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Materiat, srednica
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OZNACZENIA:

1. Ziaczka przejsciowa PE - stal z gwintem wewnetrznym GW

o $rednicy 40 x 1"

2. Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o srednicy Dn15 mm

ciggly strumien objetosci Q3=1,6 m3/h; max. strumien objetosci
Q4=2,0 m3/h; posredni strumien objetosci Q2=25,6 dm3/h;

min. strumien objetosci Q1=16 dm3/h; Pn 16 bar, temp. pracy do 30°C
przystosowany do zdalnego odczytu zuzycia wody

3. Filtr siatkowy gwintowy, Dn 25 mm, Pn16, temp.

do 200°C, zeliwo szare

4. Zawér antyskazeniowy, gwintowy, Dn 25 mm, Pn 10,

temp. do 80°C, rodzina EA, mosigdz

5. Zlaczka przejsciowa PE - stal z gwintem zewnetrznym GZ

o $rednicy 40 x 1"

UWAGA:

1. Przy wodomierzu zastosowaé¢ zawory grzybkowe
gwintowe, Dn 25 mm, z zeliwa ocynkowane

HO - hydrant ogrodowy mrozoodporny o srednicy Dn 25 mm,
PN10, temp. do 70°C, potgczenie gwintowe, wyposazony w:
zasuwe odcinajgca z odwadniaczem, obudowe do przytaczy,
kolumne, gniazdo klowe. Wyposazenie dodatkowe: klucz
i stojak do hydrantu ogrodowego, skrzynia uliczna do hydrantéw
z PEHD, piyta podktadowa do skrzynek o wymiarach 52 x 42 cm.
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