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= - - t— - 1. Wiaz kanatowy okigty o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm i\ AT T ook Beton CLS |- — OZNACZENIA: # 160 #
120 25 L5 zeliwny, z pokryws wypetniory betonem - 1 szt o N : - # -
170 2. Zwezka betonowa do zwizenia studnidczonych na zapr = N (N N onC: ; 1. Wiaz kanatowy okigty o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm
. / s i s s s o .. .
180 o\grqednicy Dn 120 cm \\?;/Cysols’o H=60 cm s’cignka grub%c?qé—g cm - 1 szt % = L LU L L Beton G810 128,67 1. Wiaz kanatowy okgty o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm zeliwny, z pokrywa wypetnion, betonem - 1 szt
$ B ’ B 1 zeliwny, z pokrywa wypetniora betonem - 1 szt 2. Zwezka betonowa do zwtzenia studniaczonych na zapraw
3 (!)(r’a;gdbneig)/n[())\r/]vigg sﬁjdxtzi?ér;yﬁh ;;;iprcﬁvnka grubéci S=9 cm - 1 szt % 25 J' 1127% Jt 25 %{é 2. Zwezka betonowa do zwtzenia studniagczonych na zapraw o srednicy Dn 100 cm, wysoké H=30 cm,scianka grubéci S=9 cm - 1 szt
S ’ = S = ) o srednicy Dn 120 cm, wysoké H=60 cm,scianka grubéci S=9 cm - 1 szt 3. Krag betonowy do studnit¢zonych na zapraw
4. Krag betonowy do studna¢zonych na zapraw -+ 180 o+ 3. Krag betonowy do studna¢zonych na zapraw o srednicy Dn 100 cm, wysoké H=100 cm g cianka grubéci S=9 cm - 1 szt
0 éredr_licy Dn 120 cm, wysokoé H=50 cm,s’cignka grubéci S=9 cm - 1 szt o srednicy Dn 120 cm, wysoké H=100 cms$cianka grubéci S=9 cm - 1szt 4. Stopnie kanatowgeliwne przykecane o wymiarach:
5. Stopnie kanatowgeliwne przykgcane o wymiarach: 4. Stopnie kanatowgeliwne przykecane o wymiarach: diugas¢ L=164 mm, szeroké B=181 mm, wysok& H=70 mm - 4 szt
Diugos¢ L=164 mm, szerokd B=181 mm, wysok& H=70 mm - 5 szt Diugos¢ L=164 mm, szerokd B=181 mm, wysok& H=70 mm - 6 szt 5. Mur z cegty kanalizacyjnej klasy 20 grub. 25 manzaprawie . — . .
6. Mur z cegty kanalizacyjnej klasy 20 grub. 25 manzaprawie UWAGA: 5. Mur z cegly kanalizacyjnej klasy 20 grub. 25 manzaprawie cementowej marki M15 | | | Do e ?eur(é?\\tlj\/% Fz?ssl(z\ﬁvéﬁio;u;dk;tg\%we}!ﬁ%ZW zagospodarowaniem
cementowej marki M15 _ _ . , L ) cementowej marki M15 6. Tuleja ochronna PS (przeje szczelne przeziarg studni) osrednicy e | i 42713, 42706, 3221/2, ul. Niemcewicza 4, 24-100 PULAWY
7. Tuleja ochronna PS (przeje szczelne przeziare studni) osrednicy W trakcie vyykonywanla Studn! D27 r)aiEZWVOCb szczegola 6. Tuleja ochronna PS (przeje szczelne przexiarg studni) osrednicy Dn 200 mm, Dz 226 mm, dtogdL=240 mm - 1 szt iwestor: | Gmina Miasto Putawy
Dn 400 mm, Dz 448 mm, dto§®L=240 mm - 1 szt uwag; na biegacy wewntrz swiattowod. Dn 200 mm, Dz 226 mm, diogoL=240 mm - 1 szt 7. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8rednicy 200 x 5,9 mm ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
8. Projektowany kanat z rur PVC-U SN8rednicy 400 x 11,7 mm 7. Projektowany kanat z rur PVC-U SN&rednicy 200 x 5,9 mm 8. Istniepcy kanat betonowy érednicy Dn 200 mm Tytut P.B.W. DOZIEMNE INSTALACJE KAN. DESZCZ. | WODOC.
9. Istniejcy kanat betonowy érednicy Dn 400 mm 8. Istniepce kanaty betonowe @ednicy Dn 300 mm vk | STUDNIE DO NABUDOWANIA: D1, D27, D29
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