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Wymiar H = cm:

1. Boisko do pitki nanej - 41-47 cm
2. Boisko wielofunkcyjne - 39-45 cm

OZNACZENIA:

1. Rura kanalizacyjna z litego PVC-U, SN8rednicy Dy x e = 200 x 5,9 mm lub Dy x e = 250 & fm
2. Trojnik kanaliz. z PVC-U, SN8, wednicy Dy/dy = 200/110 mmak87° lub Dy/dy = 250/110 mm ak87°
3. Rura kanalizacyjna z litego PVC-U, SN&rednicy Dy x e =110 x 3,2 mm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
(BOISKO WIELOFUNKCYJNE)

WARSTWA UZYTKOWA POLIURETANOWA TYPU EPDM - GR. 7 mm

WARSTWA GRANULATU TYPU SBR GR. 7 mm

WARSTWA STABILIZACYJNA POLIURETANOWAET - GR. 3,8m
(MIESZANINA KRUSZYWA KWARCOWEGO | GRANULATU
GUMOWEGO POtACZONEGO LEPISZCZEM POLIURETANOWYM

PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE OD 0 - 4 MM - GR. 4 cm KIACZKA
KAMIENN A - ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE ZE SPADKAMI

PODBUDOWA - KRUSZYWO t AMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 4-31,5mm -GR. 15 cm PO ZASZCZENIU

PIASEK ZAGESZCZONY DO Id >0,5 - GR. 15 cm ZE SPADKAMI

DRENAZ W OBSYPCE Z KRUSZYW PLUKANYCH 8 - 16 mm

GRUNT RODZIMY

+ 131,50 m n.p.m. (teren projektowany)~.
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25 GEOWEOKNINA

40 RURY DRENARSKIE KARBOWANE Z PVC-U

ZFILTREM Z WEOKNA SYNTETYCZNEGO
O SREDNICY 100/91 MM

KRUSZYWO PLUKANE 8 - 16 mm

+ 131,10 m n.p.m.
h 4

dhugas¢ okoto L < 1000 mm
4. Przejcie rura drenarska na rukanatow o srednicy 110/100 mm
5. Rura drenarska karbowana z PVC-krexdnicy 100/91 mm

z filtrem syntetycznym (PP)
6. Zalepka rury drenarskiej érednicy 100 mm, kolor czarny

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
(BOISKO DO PILKI NCZNEJ)

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ GR. 6 cm

PODBUDOWA - KRUSZYWO EAMANE OD 0 - 4 MM GR. 5 cm UWAGA:

PODBUDOWA - TEUCZEN KAMIENNY 4-30 mm GR. 20 - ; , )

PODSYPKA PIASKOWA GR. 106m o e Korytowanie naley wykona: ze spadkiem 0,3% (réwnolegle do spadku drepgak,
GRUNT RODZIMY aby pod rug drenarsk grubg¢ warstwy kruszyw ptukanych wynosita min.10 cm.

Gruba¢ warstwy podana w projekcie odnosi db grubdci po zagszczeniu.
+ 131,50 m n.p.m. (teren projektowany)
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Nazwa i adreg Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodaraemmn
o gﬂ'gg&’lanego terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Putawach,
B Lo9mnpm. Dz. nr: 427/3, 427/6, 3221/2, ul. Niemcewicza24-100 PULAWY
ﬁ\owimcie geowldknin Inwestor: Gmina Miasto Putawy
| e \‘ na zakladi ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
Seerce r—SEQUWLOKNINA Ty P.B.W. DOZIEMNE INSTALACJE KAN. DESZCZ. | wobod,
ku: 4 .
\ 5 /\ v |SZCZEGOLY INSTALOWANIA DRENAZY
4 RURY DRENARSKIE KARBOWANE Z PVC-U : P : :
Z FILTREM Z WEOKNA SYNTETYCZNEGO Projekiowat: | inz. W. Paluch 1262/Lb/80) Skala: | Data:
O SREDNICY 100/91 MM Opracowat: |inz. T. Koztowski --- T 09.2017 1
KRUSZYWO PLUKANE 8 - 16 mm -
Opracowat: | inz. E. Bachan-Urbane --- Rys. nr:
Sprawdzit: | mgr inz. M. Wojcik 505/Lb/01 12/12 .




