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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru robot dotycych budowy przewoddéw odptywowych kanalizacji deseee i
przewodow wodoaigowych wykonywanych w ramach projektu budowlanegiiamawczego p.t.
DOZIEMNE INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | WODOCI AGOWEJ dla
budowywanych boisk wielofunkcyjnych wraz z zagosgpoavaniem terenu przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Putawach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
budowa doziemnych instalacji kanalizacji deszczowej i woidgowej, | zwhzane § z
wykonaniem niej wymienionych robot:

Budowa kanatow rurowych z rur kielichowych PVC-Wrednicy D=160, D=200,
D=250, D=315 i D=400 mm

Budowa studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnychgimg/kowanych z tworzywa
sztucznego érednicy Dn 425 mm i Dn 600 mm

Budowa studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych beteych osrednicy Dn 1000 i Dn
1200 mm

Nabudowanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnlgetonowych grednicy Dn 1000
i Dn 1200 mm

Budowa wpustéw ulicznych deszczowych Dz 425 mm

Budowa drenzu z rur drenarskich karbowanych PVC-Wrednicy 100/91 mm
Budowa odwodnig liniowych z betonu widknistego i z tworzywa PE-PRusztami
Renowacja istniagpego kanatu betonowegasiednicy 400 mm

Przebudowa kanalizacji deszczowej do Skateparku

Budowa hydrantu podziemnego ogrodowego wraz z gzgim wodocigowym
Odtworzenie istnigcego hydrantu podziemnego pzp&lP wraz z wymiaspodefcia
wodochgowego od granicy dziatki Inwestora.

Montaz rur ostonowych na istniggym wodocagu i przyhczu cieplnym

1.4. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i specyfikacji techniezmvykonania i odbioru robét nie
wystepuja definicje pogé nigdzie wczéniej nie zdefiniowane i nieniiwe do jednoznacznego
ich rozumienia.

Wszystkie opisy zawiergjokreslenia powszechnie praje i stosowane w pracach
instalacyjnych sanitarnych.

Zastosowane oznaczenia materialtdw pochadzatalogdéw producentow.

1.3. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wszystkie prace prowadzoneda na zamknitym terenie aytkownika, a ich wykonanie nie
bedzie miato negatywnego wptywu geodowisko i nie naruszy praw oséb trzecich.



Wszystkie prace prowadzoneda na terenie wylczonym z aytkowania na czas trwania
robét (tj. poruszanie sipo terenie nie dmizie ograniczone).

1.3.1. Organizacja robot

Organizacja rob6t wynika z ogdlnego przebiegu pnaatazowych i nie wymaga
podejmowania nadzwyczajnyéhodkow.
Nie wymaganegwytaczenia z pracyadnych instalacji w obiektach Inwestora.

1.3.2. Warunki bezpieczastwa pracy

Wszystkie prace instalacyjne moitave naley prowadzé w statym kontakcie ze
stuzbami eksploatacyjnymiaytkownikéw obiektéw z zachowaniem obeawujacych w
tym zakresie procedur pg@pbwania.

Realizacg projektowanego zakresu robét nal@owierzy osobom posiadagemu
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlananddwiadczenie zawodowe.
Pracownicy powinni posiad&walifikacje stosownie do wykonywanego zakresudtob
Kierownik budowy zobowizany jest przeprowadzodpowiedni instruktana temat:

e zagraen W miejscu pracy,

* przestrzegania przepisow bhp,

e organizacji pracy,

* sposobu udzielania pierwszej pomocy.

Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiggal powszechnie praytych na
budowie.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materiatyzyte do budowy powinny spetdavarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypaalkaku norm powinny posiada spetniag
wymogi aprobat technicznych i odpowigdaarunkom technicznym wytwérni.

Na budowie naley stosowd materialy i uradzenia posiadage wymagane:
certyfikaty na znak bezpiearsgwa
certyfikaty zgodnéci z PN lub aprobatami technicznymi
deklaracje zgodrigi z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i wydzen nie posiadaicych w/w certyfikatow i deklaracji zgod#a
zgodnie z obowezujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Wykonawca powinien powiadoiinspektora Nadzoru o proponowanyehdtach otrzymania
materiatdw przed rozpogeziem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdmazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powirzawiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze jak najszybciej to mave przed uyciem materiatu.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wsleg@irodta wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z inneqgdia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujegsinie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem za wykongorac.



2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu kanalizgcdeszczowej

Materiatami stosowanymi przy budowie doziemnejatestji kanalizacji deszczowej wg zasad
niniejszej ST g zastosowane w opracowanym projekcie budowlanyrykonawczym:

2.2.1. Rury PVC-U kielichowe, do kanalizacji zewgtrznych

Rury z tworzywa sztucznego, kielichowe PVC-U, Dg x 400 x 11,7 mm, Dy x e =315 x 9,2
mm, Dy x e =250 x 7,3 mm Dy x e =200 x 5,9 mmazoby x e = 160 x 4,7 mm, Dy x e =110 x
3,2 mm klasy SN8atzone na uszczelki wargowe.

2.2.2. Rury drenarskie

Rury drenarskie karbowane z PVC-U, z filtrem bhkvia syntetycznego@ednicy 100/91 mm i
otworach 2,5 x 5,0 mm z dgiznikami drenarskimi érednicy 110/200 mm i z&epkami rur
drenarskich érednicy 100 mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z twosava sztucznego
Studnie inspekcyjne Dn 425 mm

Kazda studzienka inspekcyjiz6, D11, D13, D17, D18, D19, D22, D23, D24, D25322
tworzywa sztucznego, D = 425 mmgsrednicy wlotow i wylotu: 200/200/200 mm, 200/200 mm
160/160/160 mm lub 160/160 mm skfadaznastpujacych elementow:

kinety wykonanej z PE do rur wznesych 425 mm, typ zastosowanej kinety pokazano na
rysunku,

rury wznoszcej karbowanej wykonanej z PVC, klasa B-SNétamnicy 425 mm,

uszczelki do rury karbowanejsoednicy 425 mm, uszczelki do rury teleskopow&jemnicy
425 mm,

rury teleskopowej érednicy 425 x 375 mm,

wtazuzeliwnego do rury teleskopowejsoednicy 425 mm, klasa wytrzymaito D 400 (40 ton)
z zamkngciem firmowym.

Niektore studzienki wyposgc w korki osrednicy 200 mm (D13) lub 160 mm (D17), redukcje
200/160 mm (D11, D22, D23), kolana 160 mm, 45° (Dkdlana 160 mm, 30° (D22).

Studnie inspekcyjne Dn 600 mm

Kazda studzienka inspekcyjii2b, D8, D9, D10, D14, D15, D16, D20, D2ltworzywa
sztucznego, D = 600 mm,seednicy wlotéw i wylotu: 250/250/250 mm sktada ginas¢pujacych
elementow:

kinety wykonanej z PE lub PP do rur wzngszch 600 mm, typ zastosowanej kinety pokazano
na rysunku,

rury trzonowej karbowanej wykonanej z PVC, klas&B4 osrednicy D1/D2 = 670/600 mm,
uszczelki do rury karbowanejsoednicy 600 mm, uszczelki do teleskopowego adapier
srednicy 600 mm,

teleskopowego adapteram@dnicy Dn 600/D=870/Dn1=850 mm i wysékoH=490 mm
pierscienia odcizajacego osrednicy D1 1100 / D2 600 mm i wysadad H=170 mm
wiazuzeliwnego asrednicy 600 mm, klasa wytrzymaim B125 o wysokéci H=150 mm
Niektore studzienki wypogg¢ w korki osrednicy 250 mm (D5, D8, D9, D10, D14, D15, D16,

D20, D21), redukcje 250/200 mm (D5, D10, D21), kagje 250/160 mm (D8, D9, D14, D15,
D16, D20), kolana 160 mm, 30° (D15).



2.2.4. Studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe
Studnie betonowe nabudowane Dn 1000 mm lub Dn 126@m

Studnie rewizyjne: D1, D27, D29 wykdra
zwezek betonowych do zwiezenia studnigczonych na zaprawscianka o grubgci S=9 cm,
o srednicy: Dn=1000 mm i wysokoi H=30 cm (studnia D29), Dn=1200 mm i wysé&io
H=60 cm (studnia D1 i D27)
kregdw betonowych Dn=1000 mm (studnia D29) lub Dn=1208 (studnie D1 i D27) o
wysokasci 30 cm, 50 cm, 100 cm w zaleosci od potrzebscianka grubéci S=9cm, z
wmontowanymi stopniami wkazowynaeliwnymi.
mury z cegty kanalizacyjnej klasy 20 grdbp25 cm na zaprawie cementowej marki M15
wiazy kanatowe okagte o przéwicie o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 na@liwny,
z pokrywg wypetniora betonem.

Podstawy studni ustawiaa podktadach z warstwy betonu, C16/20 i C8/10,idinet studni
uformowa z betonu C12/15.

Studnie betonowe Dn 1000 mm

Studnie rewizyjne: D7, D12, D26 wykdma
kregdw betonowych Dn=1000 mm o wysadk0o30 cm,scianka grubéci S=9cm, z
wmontowanymi stopniami wiazowynaeliwnymi.
podstawy betonowej do studackonych na zaprawo srednicy Dn=1000 mm, wysoké
H=100 cm, z dnemelbetowym o grubgei 9 cm isciankami o grubéci 9 cm. Dno i kineg
studni uformowa z betonu C12/15. Podstawy studni aglzamawig z wmontowanymi
kielichami w celu waczenia odpowiednich ruragéw przyhcznych.
zwezek betonowych do zwiezenia studnigczonych na zaprawscianka o grubgci S=9 cm,
o srednicy: Dn=1000 mm i wysokoi H=30 cm
wiazy kanatowe okigte o przéwicie o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 na@liwny,
Z pokrywg wypetniors betonem.

Podstawy studni ustawiaa podktadzie z warstwy betonu C8/10.

Studnie betonowe Dn 1200 mm

Studnie rewizyjne: D2, D3, D4 wykeha
kregdw betonowych Dn=1200 mm o wysadko30 cm, 50 cm w zakmosci od potrzebscianka
grubagci S=9cm, z wmontowanymi stopniami wkazowyireliwnymi.
podstawy betonowej do studackonych na zaprawo srednicy Dn=1200 mm, wysoké
H=100 cm, z dnemelbetowym o grubici 9 cm isciankami o grubgci 9 cm. Dno i kinet
studni uformowa z betonu C12/15. Podstawy studni aglzamawig z wmontowanymi
kielichami w celu waczenia odpowiednich ruragéw przyhcznych.
zwezek betonowych do zwiezenia studnigczonych na zaprawscianka o grubgci S=9 cm,
o srednicy: Dn=1200 mm i wysokoi H=60 cm
wiazy kanatowe okigte o przéwicie o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 na@liwny,
Z pokrywg wypetniors betonem.
pierscien wyréwnawczy betonowy do studnscednicy Dz 86,5 cm, Dw 63,5 cm, wysako
H=6cm — studnia D3

Podstawy studni ustawiaa podktadzie z warstwy betonu C8/10.




2.2.5. Wpusty uliczne deszczowe

Whpusty uliczne deszczowd/pl - WpArysunek nr: 11/12) sktadaest nas¢pujacych elementow:
« studni osadnikowej z rury karbowanej Dz 476 mmdeania z PP, z wlotem érednicy 160
mm,
rury teleskopowej z uszczello srednicy 425x375 mm,
uszczelki do rury karbowanej Dz 476 mm,
wpustu deszczowego ulicznego BX2%iwnego, kwadratowego do rury teleskopowej 425 mm,
wymiary wlotu wpustu 532 x 404 mm z zawiasami i kargciem.

Wiazy i wpusty deszczowe zamykane i otwieranklgczem fabrycznym wybranej firmy.

2.2.6. Odwodnienia liniowe
Systemowe odwodnienia liniowe:

korytka z rusztem poliamidowym kratowym PA-GF, M\&/25, studzienki odptywowe z
ocynkowanymi osadnikami, z rusztami kratowymi z B8R; klasy B125.

Piaskownica do skoku w dal wypasaa lezdzie w korytka do piaskownic z pokryktore
zapobiega przedostawaniu sie piasku nadniie i beda stuzyty czesciowo jako odwodnienie
liniowe. Projektuje i korytka 2x500 mm z rusztem kratowym sngm, z trwale zamontowan
mata gumow oraz metalowym profilem po jednej stronie (1000 )nm

2.2.7. Piasek i kruszywo ptukane

Piasek powinien odpowiadavymaganiom normy PN-B-06712.
Kruszywo ptukane 8-16 mm.

2.3. Materialy stosowane przy wykonaniu doziemnepstalacji wodociggowej

Materiatami stosowanymi przy budowie doziemnejatetji wodocagowej wg zasad
niniejszej ST g zastosowane w opracowanym projekcie budowlanymykonawczym:

2.3.1. Rury do instalacji wodocagowe;

Wewnatrz budynku, przyicze do hydrantu ogrodowego wykaérarur stalowych
ocynkowanych @rednicy dn 25 mmatzonych na gwint z uszczelnieniem za pometkna
Inianego i pasty uszczelniggj. Przyhcze zewntrzne do hydrantu ogrodowego wykaéra rur
polietylenowe PE100, SDR 11stednicy 40 x 3,7 mm.

Wymiarg podefcia wodocagowego od granicy dziatki Inwestora do hydrantwp.pvykona& z
rur polietylenowych standardowych PE 100, SDR 1&gednicy 90 x 8,2 mm.

2.3.2. Hydrant ogrodowy podziemny HO

Zastosowé hydrant ogrodowy mrozoodpornysednicy dn 25mm, podziemny, Pn10, temp. do
70°C, poiczenie gwintowe, nasada 52, wypasay w: zasuw odcinagaca z odwadniaczem,
obudowe do przyhczy, kolumr oraz gniazdo ktowe. Wyposanie dodatkowe hydrantu to: klucz i
stojak do hydrantu ogrodowego, skrzynia uliczndydrantow z PEHD oraz piypodkiadow do
skrzynek o wymiarach 52 x 42 cm.

2.3.3. Hydrant p.paz. podziemny HP

Zastosowa hydrant podziemny z podwdéjnym zaméeiem osrednicy Dn 80 mm, Pn 16 bar,
gtowica, kolumna i stopa z zzliwa sferoidalnego, trzpie wrzeciono ze stali nierdzewnej,
gtebokas¢ zabudowy Rd = 1,5 m. Skrzyekliczra do hydrantow ,sztywsl’, z zeliwa
bitumizowanego. Pigtpodktadovs do skrzynek hydrantowych o wymiarach 530 x 420 mm.



3. SPRZET

Wykonawca przyspujac do wykonania doziemnych instalacji kanalizacgztezowej i
wodocqgowej powinien wykaz@asie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu;
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsbiernych i przedgbiernych kotowych lub gsienicowych,
samochodéw samowytadowawczych i skrzyniowych,
spycharek kotowych lubagienicowych,
sprztu do zagszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur

Rury mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie zukgjtr producentéw.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomefituz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexeoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadiciovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa maze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu.

4.2. Transport studzienek prefabrykowanych betonaych i z tworzywa sztucznegqo,

hydrantéw
Studzienki prefabrykowane i hydranty mdgy¢ transportowane dowolnyrifodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemiasiisn i uszkodzeniem.

4.3. Transport piasku izwiru
Transport piasku powinien odbydaic w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu.
Podczas transportu piasek powinie bgbezpieczony przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca dokona ichyaagnia i trwale
oznaczy je w terenie za pomadwtkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperdw statych. Wykonawca wbuduje repery tyrsonae
(z rzednymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetme
przekae Inspektorowi Nadzoru.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykarczowa& krzewy i rozebr&nawierzchnie
tymczasowe.

5.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdéw pod kanalizaojleszczow nalezy wykona zgodnie z Dokumentagj
Projektova. Wykopy mana wykona recznie lub mechanicznie, powinnydgostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspggatu mechanicznego.

Szerokaé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie minimum 0,3 m jako zapas potrzebngeskowanidgcian i uszczelnienie stykow.
Deskowanigcian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ przez Wykonawe wywieziony lub utaony na odkiad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginta
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wyko@apoziomie miszym od rzdnej
projektowanej o 0,10 m.



5.3. Przygotowanie podiaa

W projekcie przyto wykonanie podiza z piasku pod rury kanalizacyjne i wodgowe o
grubasci warstwy 10 cm.

Podtaze pod rury drenarskie gr.10 cm z kruszywa ptukar&@6 mm na geowtokninie
drenarsko-separage;.

5.4. Roboty montaowe
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu.

5.5. Kanaty rurowe i przewody wodocagowe

Rury kanatowe z PVC-U oraz przewody wodgiwe z PE nalg/ uklada na podsypce z
piasku o grubgéci 10 cm oraz zgodnie z wytycznymi stosowania amadizacyjnych i
wodochgowych wydanych przez producenta.

Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiemsrpdku
dtugasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita kieku utazenia.

Uszczelnienie zkczy rur kanatowych odbywagsza pomog uszczelek gumowych wargowych.
Rury naley uktada& w temperaturze powgj +5°C.

5.6. Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe ustawtana przygotowanych podiach zgodnie z instrukgmontau
producenta przygjego do zastosowania systemu odwondltir@owych.

5.7. Wykonanie studzienek rewizyjnych i inspekcyjngh

Studzienki rewizyjne wykortaz kregow betonowych érednicy 1000 mm i 1200 mm w
oparciu o rysunki zawarte w projekcie.

Studzienki inspekcyjne wykota elementow prefabrykowanych z tworzywa sztucznego
zgodnie z wytycznymi monta producenta przyjego do zastosowania systemu studzienek.

Dno kinety powinno mi@spadek réwny projektowanemu spadkowi sieci w kikousptywu.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypanie rur kanalizacyjnych i wodagowych w wykopie natey prowadz¢é warstwami
grubasci 30 cm. Do wysokéri 30 cm powyej rur obsypka piaskiem, powgj zasypka gruntem
rodzimym.

Materiat zasypkowy powinien lbyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach

przewodu. Wskanik zag:szczenia nie mniejszyngruntu rodzimego obok wykopu, potwierdzony
przez geologa.

Zasypka rur drenarskich gr.10 cm (boisko do pitkimej) lub 15 cm (boisko wielofunkcyjne)
z kruszywa ptukanego 8-16 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Nie wystpuja.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztngobot w
zakresie i cgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegolni kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnécia do | cm,
badanie odchylenia osi kolektora i przewodow woglgmivych,




sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektova zalazenia przewoddw i studzienek
oraz hydrantow,

sprawdzenie prawidtovgoi uszczelnienia przewodow,

badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypki,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegiei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wigcej niz = 5¢cm,

odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnodyicksze nz 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemilegtcici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oigipna przekraczat 5 mm,
odchylenie spadku uhonego kolektora od przewidzianego w Dokumenta@jdktowe]
nie powinno przekracza5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppiok10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt. 5.7.

rzedna pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do £5mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jest:

1m (metr) kanatu rurowego,
studnia rewizyjna, inspekcyjna, wpust, odwodnidmi@we, hydrant - szt
wykop i zasypka - th

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty zanikapce

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przewody doziemnych instalacji kanalizacji deszogpvwvodocagowej w wykopach
utozenie rur drenarskich pod nawierzchboiska
wykonanie kinet studzienek kanalizacyjnych

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolinego ppstrobdt.
Odbidér robét zanikapych wykonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbidér koncowy
Roboty uznaje giza wykonane jeeli sa zgodne z:
dokumentagj projektows,
niniejsz specyfikag,
zaleceniami inspektora nadzoru,
a badania powykonawcze daty wynik pozytywny.

8.3. Sprawdzenie odbiorcze

Sprawdzenlu podleggj
kompletn@¢ dokumentacji powykonawczej,
dostarczone atesty, badania j&ipdeklaracje zgodrei, instrukcji obstugi, DTR
producentow, itp,
wykonania wpiséw do dziennika budowy,
protokoty bada powykonawczych,
wykonane doziemne instalacje kanalizacji deszczghbjfragmenty instalacji)



8.4. Protokdty badar powykonawczych
Wykonawca powinien przedstatyprotokdty bada doziemnej instalacji kanalizacji
deszczowej i wodoggowej w zakresie ich zgodém z odpowiednimi normami odbiorczymi.
Jezeli wymagania nie zostaty spetnione, riglecent ich wptyw na dziatanie instalacji i
okresli¢ czy mana przypé ja do eksploatacii.

9. WYKONANIE ROBOT
Prace dotycze doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej haleykona zgodnie z:

» dokumentagj projektows,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insgi&analizacyjnych” zeszyt nr 12,
wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 r

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@maochgowych” zeszyt 3, wyd.
COBRTI INSTAL Warszawa 2001 r.

* opisem czynngi podanym w odpowiednich katalogach KNNR i KNR

* instrukcjami i katalogami producentéw materiatow,

e uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru,

* obowigzujacymi normami,

Prace nalgy wykona w $cistym porozumieniu ze shbami eksploatacyjnymiaytkownikow

obiektow z zachowaniem odpowiednich przepisow w rakresie.
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