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Tytuł
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 inż. E. Bachan-Urbanek - - -Opracował:

P.B.W. DOZIEMNE INSTALACJE KAN. DESZCZ. I WODOC.

budowlanego:

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Puławach,

mgr inż. M. Wójcik 505/Lb/01Sprawdził:
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1-407;4
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1-407;5

OL8* - odwodnienie liniowe  złożone z:
- korytko z PE-PP  o wym. 1000 x 160 x 200 mm 

- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym, o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.

- ścianka czołowa pełna  o wymiarach 160x201 mm - 2 szt.

- korytko z PE-PP  o wym. 500 x 160 x 200 mm 
z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 2 szt.

z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 12 szt.

OL9 - odwodnienie liniowe  złożone z:
- korytko z PE-PP  o wym. 1000 x 160 x 200 mm 

- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.

- ścianka czołowa pełna  o wymiarach 160x201 mm - 2 szt.

- korytko z PE-PP  o wym. 500 x 160 x 200 mm 
z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 1 szt.

z rusztem poliamidowym, kratowym czarnym - 3 szt.

OL10 - korytka do piaskownic (łapacz piasku) złożone z:
- korytko do piaskownic 2 x 500 mm z pokrywą o wymiarach
 1000 x 500 x 173 mm - 18 szt.
- ścianka czołowa o wymiarach 20 x 500 x 175 mm - 4 szt.

OL1- OL8 (bieżnia) - odwodnienie liniowe  złożone z:
- korytko z PE-PP   o wym. 1000 x 160 x 200 mm 

- studzienka odwadniająca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym, o wymiarach: 500x160x504 mm - 8 szt.

- korytko z PE-PP  o wym. 500 x 160 x 200 mm 
z rusztem poliamidowym, kratowym  czarnym - 138 szt.

z rusztem poliamidowym, kratowym, czarnym - 75 szt.
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  Dz. nr: 427/3, 427/6, 3221/2, ul. Niemcewicza 4,  24-100 PUŁAWY

0.00=131,50m n.p.m.

0.00=131,50m n.p.m.

0.00=131,50m n.p.m.

- ISTN. BUD. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61.

- PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ
  (BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ I DO KOSZYKÓWKI)

2.

- PROJ. BOISKO DO SIATKÓWKI Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ

3.

- PROJ. DROGI WEWNĘTRZNE I PARKINGI

4.
- PROJ. RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ
 Z NAWIERZCHNIĄ MINERALNĄ - PIASEK PŁUKANY

6.

- PROJ. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Z NAWIERZCHNIĄ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
  Z 3 TOROWĄ BIEŻNIĄ OKÓLNĄ O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

5.

- PROJ. CHODNIKI7.

- PROJ. PRZEWODY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- PROJ. RURY DRENARSKIE

- PROJ. ODWODNIENIA LINIOWE

- PROJ. WPUST ULICZNY

- PROJ. ZIELEŃ WYSOKA I NISKA8.

- ISTN. MURKI DO ROZBIÓRKI

- PROJ. PALISADY

- PROJ. OGRODZENIE9.

- ISTN. OGRODZENIE DO ROZBIÓRKI (W OBSZARZE NIEPOKRYWAJĄCYM SIĘ
  Z GRANICĄ DZIAŁKI 427/6)

- ISTN. BUD. HOSPICJUM0.

- PROJ. HYDRANT OGRODOWY

- PROJ. HYDRANT P.POŻ

- PROJ. PRZEWODY WODOCIĄGOWE

- ISTN. DOZIEMNA INST. WODOCIĄGOWA WYŁĄCZONA Z EKSPLOATACJI

- NIECZYNNE PRZEWODY KAN. DESZCZOWEJ

- PROJ. OGRODZENIE10.

LEGENDA :

- ZAKRES OPRACOWANIA

- ISTN. WJAZD

OZNACZENIA :
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Dren z PVC-U 100/91 mm
L=20,5 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=20,5 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=20,5 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=20,5 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=20,5 m, i=0,3% Dren z PVC-U 100/91 mm

L=22 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=22 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=22 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=22 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=22 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=13,5 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=22 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=13,5 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=13,5 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91 mm

L=1,5 m

Dren z PVC-U 100/91 mm
L=13,5 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91
L=9 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91L=6,5 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91L=9 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91L=6 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91L=9 m, i=0,3%

Dren z PVC 100/91L=6,5 m, i=0,3%

Dren z PVC 100/91L=6,5 m, i=0,3%

Dren z PVC-U 100/91L=9 m, i=0,3%
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PVC-U, 250x7,3  L=14 m, i=0,5%

PVC-U, 200x5,9  L=25 m, i=0,5%

PVC-U, 200x5,9  L=25 m, i=0,5%
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200x5,9    L=5 m

PVC-U, 160x4,7
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PVC 160x4,7PVC 160

  L=3,7 m  i=2,6%  L=4,5 m i=2,4%

PVC-U    250x7,3  L=7,3 m   i=0,5%
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129,56
130,15

L=1,5 m
PVC-U, 160x4,7
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PVC-U    250x7,3  L=12,8 m   i=0,5%

PVC-U    250x7,3  L=9,5 m   i=0,4%

PVC-U    160x4,7  L=9,0 m   i=4%
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PVC-U, 250x7,3  L=21 m, i=0,5%

PVC-U    250x7,3  L=11,5 m   i=0,5%

PVC-U    250x7,3  L=11,5 m   i=0,4%
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Renowacja istn. kanału D=400 mm
rękawem CIPP
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L=13,5 m, i=0,3%
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L=38,0 m, i=1,7%
PE100, SDR11, 90x8,2

W1
Z1

Z2

HO

W1

HP

L=14,7 m, i=1,0%
PE100, SDR11, 40x3,7

L=9,4 m, i=3,2%
PE100, SDR11, 40x3,7 L=5,6 m, i=0,9%

PE100, SDR11, 40x3,7

HO

HP

Dzielona rura osłonowa z HDPE o średnicy Dz=83 mm
o długości L=38 m na przewód wodociągowy

2 x dzielona rura osłonowa z HDPE o średnicy Dz=160 mm
o długości L=36 m na przewody cieplne

Istn. ZK Szk. P. nr 6
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