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Obiekty sportowe
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Tlosé¢
1. BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W PULAWACH
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 | Analiza wlasna Demontaz istniejgcego wyposazenie boisk tj. bramki, kosze do koszykowki, stupki
Nr ST: SST.B-01.00
kosze do koszykowki 4 szt 4
shupki do siatkowki 4 szt 4
bramki 2 szt 2
razem| szt 10
2 KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm
0811/02  Nr ST: SST.B-01.00
18,13%6,11 m2 | 110,77
razem | m2 110,77
3 KNNR 6  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
0805/06  Nr ST: SST.B-01.00
104 m2 104
razem | m2 104
4 KNNR 6  Rozebranie nawierzchni chodnikoéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0805/07  |cementowo-piaskowej
Nr ST: SST.B-01.00
202 m2 202
razem | m2 202
5 KNR 2-31  Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm
0801/07  Nr ST: SST.B-01.00
20,11%9,80 m2 | 197,08
20,26*10,08 m2 | 204,22
23,87*12,10 m2 | 288,83
razem m2 | 690,13
6 KNR 2-31  Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02  Nr ST: SST.B-01.00
Istniejace obrzeza betonowe
76,04+3,31 m 79,35
5+4,74+3,04+3,95+4,0+4,05+3,95+4,12+14,46+13,09+12,26+11,45+5,24+6,64+9,13+6,52+5,52+7,18+1| m | 173,82
1,86+20,76+11,84+5,02
4,23+4,13+8,66+4,02+4,02+3,08+2,69+7,52+4,05+3,49+44,20+43,57+3,96+4,12+3+10,73+12,02+11,24| m 2221
+8,52+5,06+4,53+10,02+8,04+2,85+4,35
razem m | 475,27
7 KNR 4-01 Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych,trubuny,murki, schody.
0212/02  Nr ST: SST.B-01.00
Trybuny, murki, schody
2,5%38%0,30 m3 28,5
2,5%24*0,30 m3 18
2,0%4,50%0,25 m3 2,25
0,50*%0,40*10*2 m3 4
razem | m3 52,75
8 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/04 i wyladowanego
Nr ST: SST.B-01.00
Trybuny, murki, schody
2,5%38%0,30 m3 28,5
2,5%24%0,30 m3 18
2,0%4,50%0,25 m3 2,25
0,50*%0,40*10*2 m3 4
nawiarzchnie
110,77*0,15 m3 | 16,616
razem m3 @ 69,366
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9 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/05 i wyladowanego - naklady uzupekiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doptata 9x) |Nr ST: SST.B-01.00
Trybuny, murki, schody
2,5%38%0,30 m3 28,5
2,5%24*0,30 m3 18
2,0%4,50%0,25 m3 2,25
0,50*%0,40%10*2 m3 4
nawiarzchnie
110,77*0,15 m3 | 16,616
razem | m3 69,366
10 ' Analiza wlasna Koszty sktadowania i utylizacji gruzu
Nr ST: SST.B-01.00
69,366%2,0 t | 138,732
razem t | 138,732
11 | Analiza wlasna Koszty sktadowania i utylizacji. Odpady asfaltowe
Nr ST: SST.B-01.00
690,13*0,04*1,8 t 49,689
razem t 49,689
12 = KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych
0804/01  Nr ST: SST.B-01.00 m 20
1.2. Nawierzchnia komunikacyna-chodniki z kostki
1.2.1. Obrzeza betonowe
13 = KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/01  Nr ST: SST.B-09.00
obrzeza zwengtrzne
6,19+13,63+0,90+35,1+58,19+5,70+0,92+53,14+61,1+26,65+6,38+1,0%2+6,38+1,0*2+6,38+1,0 m | 285,66
(3,23+2,19+7,45+0,50+7,75)*2 m 42,24
razem| m 327,9
14 = KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/05  |zaprawa cementowa
Nr ST: SST.B-09.00
obrzeza zwengtrzne
6,19+13,63+0,90+35,1+58,19+5,70+0,92+53,14+61,1+26,65+6,38+1,0%2+6,38+1,0*2+6,38+1,0 m 285,66
(3,23+2,19+7,45+0,50+7,75)*2 m 42,24
razem| m 327,9
15 KNR2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10
1101/01  Nr ST: SST.B-04.00
podbudowa pod tawe dla obrzezy betonowych
0,33*0,10%(751,75-327,9) m3 | 13,987
razem | m3 13,987
16 = KNR 2-31 |Lawa betonowa pod obrzeza B-25
0402/04  Nr ST: SST.B-04.00
0,26%0,20%(751,75-327,9) m3 22,04
razem | m3 22,04
17 KNNR 6  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm
0404/05  Nr ST: SST.B-09.00
obrzeza betonowe
obrzeza wtopione na tawie betonowej 751,75 m | 751,75
obrzeza na podsypce -327,9 m -327,9
razem| m 423,85
1.2.2. Nawierzchnia z kostki
18 = KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01  Nr ST: SST.B-07.00
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nawierzchnie komunikacyjne przy boiskach
chodnik z kostki  1,20%6,88 m2 8,26
1,20%21,61 m2 25,93
1,20%1,0*2 m2 2.4
1,20%(24,16+61,0+24,16) m2 | 131,18
2,50*61,0 m2 152,5
1,0¥13,40 m2 134
1,0%(29,02+64,58) m2 93,6
2,35%25,40 m2 59,69
1,0%21 m2 21
1,0¥4,25%2 m2 8,5
1,20%24 m2 28,8
razem | m2 | 545,26
19 = KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem
(doptata 4x) Nr ST: SST.B-07.00 m2 | 54526
20 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubos$ci po zaggszczeniu 8cm
0114/03  Nr ST: SST.B-07.00 m2 | 54526
21 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubos$ci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/04  Nr ST: SST.B-07.00
(doptata 2x) m2 54526
22 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0105/07  Nr ST: SST.B-07.00
nawierzchnie komunikacyjne przy boiskach
chodnik z kostki  1,20%6,88 m2 8,26
1,20%21,61 m2 25,93
1,20%1,0%2 m2 2.4
1,20*(24,16+61,0+24,16) m2 | 131,18
2,50*61,0 m2 152,5
1,0¥13,40 m2 134
1,0%(29,02+64,58) m2 93,6
2,35%25,40 m2 59,69
1,0*21 m2 21
1,0¥4,25%2 m2 8,5
1,20%24,0 m2 28,8
razem m2 @ 545,26
23 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08 Nr ST: SST.B-08.00 m2 54526
24 | KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0300/03  Nr ST: SST.B-08.00
nawierzchnie komunikacyjne przy boiskach
chodnik z kostki 1,20*6,88 m2 8,26
1,20%21,61 m2 25,93
1,20%1,0%2 m2 24
1,20%(24,16+61,0+24,16) m2 | 131,18
2,50%61,0 m2 152,5
1,0¥13,40 m2 13,4
1,0%(29,02+64,58) m2 93,6
2,35%25,40 m2 59,69
1,0¥21 m2 21
1,0¥4,25%2 m2 8,5
1,20%24.,0 m2 28,8
razem m2 @ 545,26
1.2.3. Palisada
25 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0201/01  |0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
Nr ST: SST.B-04.00
wykopy pod palisade
(3,0+1,0+6,0+1,0+31,40)*0,90*0,85 m3 | 32,436
(55,60+28,0)*0,90*0,85 m3 | 63,954
razem | m3 96,39
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26 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod palisade C20/25
0402/04  Nr ST: SST.B-04.00
126*0,55*%0,41 m3 | 28,413
razem m3 | 28,413
27 | KNR2-31 |Palisada z elementéw betonowych wystajace-15X100 [cm]
0403/04  Nr ST: SST.B-06.00 m 126
28 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01  Nr ST: SST.B-07.00
(0,85+0,72*1,00)*126 m2 | 197,82
razem m2 197,82
1.2.4. Schody
29 | KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glgbokosci do 1,5m w gruncie
0102/01  kategorii I-1I
Nr ST: SST.B-03.00
pod murki boczne schodow z palisady
4,05*0,3*0,60%2 m3 1,458
0,50*1,00%*3,60 m3 1,8
razem | m3 3,258
30 | KNR2-02 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0201/01  pompy
Nr ST: SST.B-04.00
schody zewngtrzne
3,60%0,35*1,00 m3 1,26
razem | m3 1,26
31 | KNR2-31 |Profilowanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii IlI-IV- schody
0103/02  Nr ST: SST.B-03.00
schody zewnetrzne
4,05%3,60 m2 14,58
razem| m2 14,58
32 | KNR2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 15cm
0114/05  Nr ST: SST.B-07.00
schody zewnetrzne
4,05*3,60 m2 14,58
razem | m2 14,58
33 | KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07  Nr ST: SST.B-07.00
schody zewnetrzne
4,05*3,60 m2 14,58
razem | m2 14,58
34 | KNR2-31 Podbudowy betonowe o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10cm
0109/01  Nr ST: SST.B-03.00
schody zewnetrzne
4,05*3,60 m2 14,58
razem| m2 14,58
35 | KNR2-21 Analogia- Stopnie schodéw z blokdéw betonowych wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego
0605/03  Nr ST: SST.B-06.00
stopnie betonowe
1,20*%0,35*0,15*11 m3 0,693
razem | m3 0,693
36 | KNR2-31 |Palisada z elementow betonowych wystajace-15X100 [cm]
0403/04  Nr ST: SST.B-06.00 m 6,5
1.3. Boisko wielofunkcyjne.
1.3.1. Podbudowa i nawiarzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
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37 KNNR 1  Roboty pomiarowe
0112/02  Nr ST: SST.B-03.00 ha 0,137
38 | KNR2-01 'Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii [V
0228/03  Nr ST: SST.B-03.00
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
boisko do siatkowki 312*0,30 m3 93,6
boiska do kosza i pitki recznej 24,0%44,0%0,30 m3 316,8
razem | m3 410,4
39 | KNR2-01 Naklady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odlegto$¢ do 10m (spycharka
0229/03  |gasienicowa 55kW (75KM))
Nr ST: SST.B-03.00
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
boisko do siatkowki 312*0,30 m3 93,6
boiska do kosza i pitki recznej  24,0%44,0*%0,30 m3 316,8
razem | m3 410,4
40 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07  Nr ST: SST.B-03.00 m3 410,4
41 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad 1km
0108/08  Nr ST: SST.B-03.00 m3 410,4
42 | Kalkulacja |Oplata za wysypisko - ziemia
indywidualna Nr ST: SST.B-01.00
410,4*1,2 t 492,48
razem | t 492 .48
43 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  kategorii I-IV
Nr ST: SST.B-03.00
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
boisko do siatkowki 312 m2 312
boiska do kosza i pitki recznej 24,0%44,0 m2 1.056
razem  m2 1.368
44 | KNR 2-23 |Podklady na gruncie z piasku lub zwiru. Pospotka zaggszczona do 1d>0,5
0301/04  Nr ST: SST.B-07.00
podbudowa pod boisko wielofunkcyjne
boisko do siatkowki 312*0,15 m3 46,8
boiska do kosza i pitki recznej 24,0%44,0*%0,15 m3 158.4
razem | m3 205,2
45 | KNR 2-23 |Warstwa dolna grubosci 15cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym
0110/01  materialéw kruszywo famane 4-31,5mm
Nr ST: SST.B-07.00
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
boisko do siatkowki 312 m2 312
boiska do kosza i pitki recznej 24,0%44,0 m2 1.056
razem 1.368
46 | KNR 2-23 |Warstwa gorna o grubosci Scm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym
0110/03  materialow kruszywo tamane 0,075-4mm
Nr ST: SST.B-07.00
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
boisko do siatkowki 312 m2 312
boiska do kosza i pitki recznej  24,0%44,0 m2 1.056
razem | m2 1.368
47 |Analiza wlasna Wykonanie nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie stalilizacyjnej ET35mm oraz warstwie dolnej z
warstwy granulatu typu SBR gr.7mm i warstwy gornej typu EPDM gr.7mm wraz z liniami wg.
specyfikacji technicznej
Nr ST: SST.B-10.00
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
boisko do siatkowki 312 m2 312
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boiska do kosza i pitki recznej 24,0%44,0 m2 1.056
razem  m2 1.368
1.3.2. Pitkochwyt
48 | KNR2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie kategorii I-11
0312/09  Nr ST: SST.B-03.00
boisko wielofunkcyjne 16 dot 16
razem | dot 16
49 | KNR 2-02 |Podkiady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07  Nr ST: SST.B-03.00
boisko wielofunkcyjne
0,6%0,6%0,10%8*2 m3 0,576
0,60*%1,0*0,10%4 m3 0,24
razem | m3 0,816
50 | KNR2-02 Podktady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10
1101/01  Nr ST: SST.B-03.00
boisko wielofunkcyjne
0,5%0,5%0,10*8*2 m3 0,4
0,50*%1,00%0,10*4 m3 0,2
razem | m3 0,6
51 | KNR2-02 [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu B16/20
0203/01  Nr ST: SST.B-12.00
boisko wielofunkcyjne
0,4%0,4%1,30*8*2 m3 3,328
0,4*1,0%0,80%2%2 m3 1,28
razem | m3 4,608
52 | KNR2-23 | ANALOGIA Pitkochwyt z siatki POLIPROPYLENOWA PP 10x10cm na stupkach stalowych DN80 o
0401/01  rozstawie 4,0m z rur stalowych wysoko$ci 4m
Nr ST: SST.B-12.00
boisko wielofunkcyjne
Pitkochwyt 21*2 m 42
razem| m 42
1.3.3. Dostawa wyposazenia boiska wielofunkcyjnego
53 |Analiza wiasna Kosz typy labedzia szyja. W sktad zestawu wchodzi: Stup - wykonany ze stalowej rury o114 mm, wysigg
160cm, ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej. Tablica model 170 lub 171 - laminowana,
prostokatna, o wymiarach 120 x 90 cm lub 180 x 105. Obrecz model 263 - europejski rozstaw otworow
(110 x 90 mm), wykonana z preta stalowego 016 mm, podpory obr¢czy wykonane z preta stalowego o015
mm, tylna blacha o grubosci 5 mm, malowana proszkowo, dodatkowe zeberko wzmacniajace, w
komplecie z siatka (12 zaczepdw). Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 270 kg. Zestaw ze studzienka
stalowa ulatwiajaca montaz zestawu.
Nr ST: SST.B-11.00 szt 4
54 | Analiza wiasna Bramka do pilki r¢cznej aluminiowa, przenos$na z samodzielna regulacja giebokosci Bramka montowana
za pomoca talerzykéw z mozliwoscia szybkiego demontazu. Glgbokos¢ moze by¢ regulowana przez
redukcje¢ bocznych rur.  Wymiary: 300 x 200 cm. Konstrukcja: front - profile aluminiowe 80 x 80 mm,
malowana proszkowo.
Nr ST: SST.B-11.00 szt 2
55 | Analiza wlasna Stupki do siatkowki aluminiowe z ptynng regulacja wysokosci siatki. Konstrukcja: profil aluminiowy
owalny 120 x 100 mm Naciag: zewngtrzny sSrubowy Regulacja wysokosci zawieszenia siatki: od 1,07 do
2,43 m. Komplet sklada si¢ z dwoch stupkéw 1 dwoch tulei montazowych (jeden z elementami
napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) Kolor: srebrny Mocowanie: w tulejach
Nr ST: SST.B-11.00 kpl 1
56 |Analiza wiasna Stanowisko sedziowskie aluminiowe regulowane
Nr ST: SST.B-11.00 szt 1
1.4. Boisko do gry w pitke nozna wraz z bieznia
1.4.1. Boisko z trawy syntetycznej
1.4.1.1. Podbudowa pod nawiarzchni¢ z trawy syntetycznej.
57 KNNR 1  Roboty pomiarowe
0112/02  Nr ST: SST.B-03.00 ha 0,125
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58 | KNR2-01 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii [V
0228/03  Nr ST: SST.B-03.00
boisko  975,5%0,30 m3 | 292,65
zakola 136%2%0,30 m3 81,6
razem | m3 | 374,25
59 | KNR2-01 |Naklady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do 10m (spycharka
0229/03  |gasienicowa 55kW (75KM))
Nr ST: SST.B-03.00
boisko  975,5%0,30 m3 | 292,65
zakola 136%2%0,30 m3 81,6
razem m3 | 374,25
60 | KNR4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii [V
0108/07  Nr ST: SST.B-03.00 m3 | 374,25
61 | KNR4-01 'Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08  Nr ST: SST.B-03.00 m3 | 374,25
62 | Kalkulacja Optata za wysypisko - ziemia
indywidualna Nr ST: SST.B-03.00
374,25%1,2 t 449,1
razem| t 449.1
63 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  kategorii [-IV
Nr ST: SST.B-03.00
boisko 975,5 m2 975,5
zakola 136*2 m2 272
razem m2 | 1.247.5
64 | KNR 2-23 Podklady na gruncie z piasku lub zwiru Piasek
0301/04  Nr ST: SST.B-03.00
boisko  975,5%0,10 m3 97,55
zakola 136%2*0,10 m3 27,2
razem m3 | 124,75
65 | KNR 2-23  Warstwa dolna grubosci 15cm podbudowy z kruszyw famanych, z transportem samochodowym
0110/01  materialow tluczen kamienny 4-30mm
Nr ST: SST.B-03.00
boisko  975,5 m2 975,5
zakola 136*2 m2 272
razem | m2 | 1.247.,5
66 | KNR 2-23 Dodatek lub potracenie za kazdy 1cm réznicy grubosci dolnej warstwy podbudowa z kruszyw tamanych, z
0110/02  |transportem samochodowym materialow-thuczen kamienny 4-30mm
(doptata 5x) Nr ST: SST.B-03.00
boisko  975,5 m2 975,5
zakola 136*2 m2 272
razem 1.247,5
67 | KNR 2-23  Warstwa gorna o grubosci Scm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym
0110/03  materialow kruszywo tamane 0,075-4mm
Nr ST: SST.B-03.00
boisko 975,5 m2 975,5
zakola 136*2 m2 272
razem 1.247,5
68 | KNR 2-23 | Dodatek lub potracenie za kazdy 1cm rdznicy grubosci gornej warstwy podbudowy z kruszyw lamanych, z
0110/04  transportem samochodowym materiatow-ruszywo tamane 0,075-4mm
Nr ST: SST.B-03.00
boisko 975.5 m2 975,5
zakola 136*2 m2 272
razem 1.247,5
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1.4.1.2. Nawiarzchnia z trawy syntetycznej boiska
69 |Analiza wlasna Nawierzchnia z trawy syntetycznej produkt klasy FIFA 2 Star wg. specyfikacji technicznej Ptyta boiska--
wysoko$¢ widkna — 60 mm - gestos¢ peczkodw — 8400 peczkow (£5%)/m2 - widkno proste,
monofilowe o przekroju tukowatym wzmocnione wtopionym rdzeniem - sktad chemiczny widkna
—polietylen - ciezar calkowity nawierzchni min. 2300gr/m2
Nr ST: SST.B-10.00
boisko 975.5 m2 975.,5
razem | m2 975,5
70 | Analiza wlasna Nawierzchnia z trawy syntetycznej wg. specyfikacji technicznej ZAKOLA BOISKA-Parametry: -
wysokos$¢ — 18 mm - gestos¢ — 39055 widkien/m2 - ciezar catkowity — 2130 gr/ m2
Nr ST: SST.B-10.00
zakola 272 m2 272
razem | m2 272
1.4.1.3. Pitkochwyt
71 | KNR 2-01 'Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m?2 i glgbokosci do 1,0m w gruncie kategorii I-II
0312/09  Nr ST: SST.B-03.00
boisko do gry w pitkg nozng  8*2 dot 16
razem | dot 16
72 | KNR2-02 Podklady na podiozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07  Nr ST: SST.B-03.00
boisko do gry w pitke nozna
0,6%0,6%0,10*8*2 m3 0,576
0,60%0,90%0,10%4 m3 0,216
razem | m3 0,792
73 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10
1101/01  Nr ST: SST.B-04.00
boisko do gry w pitke nozna
0,5%0,5%0,10*8*2 m3 0,4
0,50%1,00%0,10%4 m3 0,2
razem | m3 0,6
74 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu B16/20
0203/01  Nr ST: SST.B-12.00
boisko do gry w pitke nozna
0,4*0,4*1,30*8*2 m3 3,328
0,4%1,0%0,80*2*2 m3 1,28
razem | m3 4,608
75 | KNR2-23 |ANALOGIA Pitkochwyt z siatki POLIPROPYLENOWA PP 10x10cm na stupkach stalowych DN80 o
0401/01  rozstawie 4,0m z rur stalowych wysoko$ci 4m
Nr ST: SST.B-12.00
boisko
Pitkochwyt 20%*2 m 40
razem m 40
1.4.1.4. Dostawa wyposazenia boiska do gry w pilke nozna
76 |Analiza wiasna Bramki aluminiowe Wymiary bramki 5x2m, glgbokos$¢ 80/150cm (gora/dot); Rama glowna wykonana z
profilu aluminiowego owalnego 100/120mm, profil wzmocniony; Bramka malowana proszkowo, kolor
biaty (mozliwy inny kolor za zaméwienie) Bramka przeno$na, mozliwo$¢ montazu do podioza za pomoca
szpilek (naturalna trawa), talerzykow (hale) badz obciaznikow (sztuczna trawa i beton); W zestawie
haczyki do mocowania siatki do ramy gtéwnej, haczyki wykonane z tworzywa sztucznego; Pataki tylnie,
podtrzymujace siatke sktadane, wykonane z rury aluminiowej o $rednice fi40; Zgodnos¢ z przepisami
FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:20006;
Nr ST: SST.B-11.00 szt 2
1.4.2. Wykonanie biezni o nawiarzchni syntetycznej poliuretanowej
1.4.2.1. Podbudowa pod nawiarzchni¢ syntetyczna poliuretanowa
77 KNNR 1  Roboty pomiarowe
0112/02  Nr ST: SST.B-03.00 ha 0,074
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Opis robdt

Jm

Ilos¢

78

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
Nr ST: SST.B-03.00

podbudowa pod bieznie
bieznia 740

razem

740

5B

740

79

KNR 2-23
0301/04

Podklady na gruncie z piasku lub zwiru. Pospétka zageszczona do 1d>0,5
Nr ST: SST.B-07.00

podbudowa pod bieznie
bieznia 740*0,15

razem

m3

111

111

80

KNR 2-23
0110/01

Warstwa dolna grubosci 15cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym
materialdw kruszywo tamane 4-31,5mm
Nr ST: SST.B-07.00

podbudowa pod bieznie
bieznia 740

razem

m2

740

740

81

KNR 2-23
0110/03

Warstwa gorna o grubosci 4cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym
materialow kruszywo tamane 0,075-4mm
Nr ST: SST.B-07.00

podbudowa pod bieznie
bieznia 740

razem

740

5B

740

1.4.2.2. Nawierzchnia poliuretanowa biezni

82

Analiza wlasna

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr.13mm wraz z liniami wg. specyfikacji technicznej-- warstwa
uzytkowa poliuretanowa —gr. 13 mm - warstwa stabilizacyjna poliuretanowa ET gr 3,5 cm
(mieszanina kruszywa kwarcowego granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym)

Nr ST: SST.B-10.00

720

1.4.3. Pisakownica do skoku w dal

83

KNR 2-01
0201/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
Nr ST: SST.B-03.00

pisakownica
8,00%3,20%0,40

razem

m3

10,24

m3

10,24

84

KNR 2-31
0401/01

Rowki w gruncie kategorii I-Il o0 wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
Nr ST: SST.B-03.00

obramowanie piaskownicy
7,0%2+2,75%2

razem

19,5

19,5

85

KNR 2-31
0103/01

Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-1I
Nr ST: SST.B-03.00

obramowanie piaskownicy
9,0*3,74

razem

33,66

5B

33,66

86

KNR 2-23
0301/04

Analogia- Wypehienie piaskownicy piaskiem 0-2mm
Nr ST: SST.B-03.00

piaskownica
9,0%2,75%0,4

razeém

m3

9,9

9,9

87

Analiza wlasna

Dostawa i montaz fapacza piasku
Nr ST: SST.B-11.00

kpl

88

KNR 2-23
0305/03

Montaz progéw do skoku w dal i trdjskoku- skrzynka, belka i pokrywa wg.projektu
Nr ST: SST.B-11.00

szt
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1.5. Rzutnia do pchnigcia kula
89 | KNR 2-23 Podktady na gruncie z piasku lub zwiru Piasek
0301/04  Nr ST: SST.B-03.00
koto do rzutu kulg
Pole kota= pi*r"2  pi*1,5°2*0,1 m3 0,707
razem | m3 0,707
90 | KNR 2-23  Warstwa dolna grubosci 15¢cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym
0110/01  materialéw thuiczen kamienny 4-30mm
Nr ST: SST.B-03.00
koto do rzutu kulg
Pole kota= pi*1"2 pi*1,5"2 m2 7,069
razem | m2 7,069
91 | KNR 2-23 Warstwa gorna o grubosci 5cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transportem samochodowym
0110/03  materialéw kruszywo famane 0,075-4mm
Nr ST: SST.B-03.00
koto do rzutu kulg
Pole kota= pi*1"2 pi*1,5"2 m2 7,069
razem | m2 7,069
92 | Analiza wlasna Dostawa i montaz kota do pchnigcia kulg-$r. 2135 mm, stal cynkowana, cztery elementy stalowe
cynkowane galwanicznie, skrecane ze sobg przy pomocy 8 $rub, wewnetrzna powierzchnia kota
pokrywana jest biala farbg przeznaczong do malowania bezpo$rednio na warstwie ocynku
Nr ST: SST.B-11.00 kpl 1
93 | Analiza wlasna Dostawa i montaz progu prefabrykowanego do pchnigcia kulg - certyfikat IAAF
Nr ST: SST.B-11.00 kpl 1
94 | KNR 2-23  Analogia-Wykonczenie kota do rzutu betonem C-15/20 zatary na gtadko
0105/01  Nr ST: SST.B-04.00
koto do rzutu kulg
Pole kota= pi*r"2 pi*1,0675"2 m2 3,58
razem| m2 3,58
95 | KNR 2-21 Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej
0218/02  Nr ST: SST.B-03.00
rzutu kulg
190,50*0,10 m3 19,05
razem | m3 19,05
96 | KNR 2-21 Regczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-11
0401/04  Nr ST: SST.B-03.00
rzutu kulg
190,5 m2 190,5
razem | m2 190,5
1.6. Przygotowanie nawierzchni pod tereny zielone
97 | KNR2-01 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I[II-IV o wysokosci do3m- ZIEMIA Z
0235/02 | ODZYSKU
Nr ST: SST.B-03.00
1,95*3,09/2%(10,99+9,19+50,34+18,0) m3 | 266,689
razem | m3 | 266,689
98 | KNR2-01 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV lezacego na odktadzie ZIEMIA Z ODZYSKU
0314/02  Nr ST: SST.B-03.00
1,60%68,70*0,4 m3 | 43,968
razem m3 | 43,968
99 | KNR2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami gasienicowymi o mocy S5kW (75kM)
0233/01  Nr ST: SST.B-03.00
trawniki
30,1 m2 30,1
251,1 m2 251,1
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Tlosé¢
88,5 m2 88,5
1709 m2 1.709
212 m2 212
554 m2 554
179 m2 179
ODLICZENIA
pow, rzut kulg -180 m2 -180
razem m2 @ 2.843,7
1.7. Ogrodzenie
100 | Analiza wlasna Rozebranie ogrodzenia istniejagcego ogrodzenia wraz z rozbiorkg cokotéw
Nr ST: SST.B-01.00
ogrodzenie obiektu
318 m2 318
razem | m2 318
101 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/04 i wyladowanego
Nr ST: SST.B-01.00
istniejace ogrodzenie obiektu
0,25%0,80*(130+54+25+42) m3 50,2
razem | m3 50,2
102 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/05 i wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doptata 9x) |Nr ST: SST.B-01.00
istniejace ogrodzenie obiektu
0,25*0,80*(130+54+25+42) m3 50,2
razem | m3 50,2
103 | Analiza wlasna Koszty sktadowania i utylizacji gruzu
Nr ST: SST.B-01.00
50,2*%2,0 t 100,4
razem| t 100,4
104 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 0,7m w gruncie kategorii 111
0312/06  Nr ST: SST.B-03.00
ogrodzenie zewngtrzne
400/2,5 dot 160
razem | dot 160
105| KNR4-01 |Uzupehienie betonu w elementach konstrukeyjnych stop fundamentowych B-20
0203/01  Nr ST: SST.B-04.00.
0,2*0,2*0,70*160 m3 4,48
razem | m3 4,48
106 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich o $rednicy do 6mm
0202/01 Nr ST: SST.B-05.00.
0,222*(0,86*3*160) kg 91,6
razem | kg 91,6
107 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o §rednicy 12mm
0202/03 Nr ST: SST.B-05.00.
0,888%(0,70*4*160) kg 3978
razem | kg 397,8
108 | Analiza wlasna Ogrodzenie z paneli 3D wysokosci do 1,36 w ramach na stupkach stalowych o rozstawie 2.5m

obsadzonych w gniazdach cokotéw Grubo$¢ drutu 5,0/5,0 mm ocynkowany ogniowo i powlekany RAL
6005 Wymiar oczka 50 mm x 200 mm Wysokos¢ panela 1360 mm Dhugo$é¢ panela 2500 mm Ilos¢
przettoczen 3. Stupek Rodzaj materiatu Rura stalowa ocynkowana ogniowo i powlekana RAL 6005
Wysoko$é stupka 2000 mm o wym.stupka 60x40mm Scianka 2 mm- Wraz z ustawieneim podmuréwki z
prefabrykatow wysokosci 20cm

Nr ST: SST.B-02.00.
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ogrodzenie
130,0+54,0+25,0+42,0+9,0+26,0+32,0+33+8+41,0 m 400
razem| m 400
109 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki
0201/01  |0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
Nr ST: SST.B-03.00
wykopu pod furtk¢  1,0%1,0%1,0+1,0%2,5*%1,0 m3 35
wykopy pod bram¢ 1,0%1,0*1,0+1,0*2,5%1,0 m3 3,5
razem | m3 7
110| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1,0m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0203/02  Nr ST: SST.B-04.00
fundement pod furtke 0,60*0,6*1,0+0,6%2,0%1,0 m3 1,56
fundement pod bram¢ 0,6%0,6*1,0+0,6*2,0*%1,0 m3 1,56
razem | m3 3,12
111| KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/01  kategorii I-1I
Nr ST: SST.B-03.00
7-3,12 m3 3,88
razem | m3 3,88
112| KNR 2-02s Bramy przesuwna 400 cm x 150cm ze stupami 100x100x3mm-wypehienie panel: 2D ocynk + powloka
1205/02  poliestrowa RAL 6005 wraz z automatyka
Nr ST: SST.B-02.00
4*1,50 m2 6
razem | m2 6
113 | KNR 2-02s Furtka przesuwna 360 cm x 150cm ze stupami 100x100x3mm-wypehienie panel: 2D ocynk + powloka
1205/02  poliestrowa RAL 6005
Nr ST: SST.B-02.00
3,60*%1,5 m2 5,4
razem| m2 5,4
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