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tn. droga manewrowa z kostki bez zmian
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krawgznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 5cm
fawa z betonu C12/15 z oporem o grubosci 15 cm

kostka brukowa betonowa czerwona gr. 6cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

warstwa podbudowy z piasku stabiliz. cem. o0 Rm=2,5MPa
o0 grubosci 15¢cm wg PN-S-96012:1997

obrzeze betonowe 6x20cm

fawa betonowa z oporem z chudego betonu

PRZEKROJ NORMALNY B-B
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PRZEKROJ NORMALNY D-D
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i kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm

r— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

r warstwa podbudowy z piasku stabiliz. cem. 0 Rm=5,0MPa

o grubosci 15cm wg PN-S-96012:1997

| ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:19970 grubosci 12 cm

proj. droga manewrowa

®

kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8cm

I~ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

r warstwa podbudowy z piasku stabiliz. cem. 0 Rm=5,0MPa

o grubosci 15cm wg PN-S-96012:1997

ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:19970 grubosci 12 cm

proj. stanowiska parkingowe

zieleniec

Inwestor: Miasto Putawy

ul. Lubelska 5
24-100 Pulawy

Temat:

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYINYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROW
TERENU PRZY SZKOLE PODST. NR 6 W PULAWACH- UL. NIEMCE'

Projektant:

Maciej Usarck
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