Renowacja istn. kanatu betonowego D=400 mm
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OZNACZENIA:

OL1- OL8 (bieznia) - odwodnienie liniowe typu np. RECYFIX PRO 100 ztozone z:

- korytko z PE-PP typ 010 o wym. 1000 x 160 x 200 mm
z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 75 szt.
- korytko z PE-PP typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200 mm
z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 138 szt.
- studzienka odwadniajaca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25, o wymiarach: 500x160x504 mm - 8 szt.

OL8* - odwodnienie liniowe typu np. RECYFIX PRO 100 ztozone z:

- korytko z PE-PP typ 010 o wym. 1000 x 160 x 200 mm

z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 12 szt.
- korytko z PE-PP typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200 mm

z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 2 szt.

- studzienka odwadniajaca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25, o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.

- §cianka czotowa petna typ 010 o wymiarach 160x201 mm - 2 szt.

OL9 - odwodnienie liniowe typu np. RECYFIX PRO 100 ztozone z:
- korytko z PE-PP typ 010 o wym. 1000 x 160 x 200 mm
z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 3 szt.
- korytko z PE-PP typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200 mm
z rusztem poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25 czarnym - 1 szt.
- studzienka odwadniajaca z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem
poliamidowym, kratowym, GUGI MW 15/25, o wymiarach: 500x160x504 mm - 1 szt.
- §cianka czotowa petna typ 010 o wymiarach 160x201 mm - 2 szt.

OL10 - korytka do piaskownic (tapacz piasku) typu np. SPORTFIX ztozone z:

- korytko do piaskownic 2 x 500 mm z pokrywg o wymiarach
1000 x 500 x 173 mm - 18 szt.
- §cianka czotowa o wymiarach 20 x 500 x 175 mm - 4 szt.
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