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KSIAZKA PRZEDMIAROW

1. Roboty ziemne - boiska

1 KNNR 1 0111-010-043 1,30 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyewody kanalizacji deszczowej
odwodnienia liniowe, rury drenarskie - w tereniewdinnym - analogia

2 KNNR 1 0307-040-060 52,00 m3
Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gitbokaci do 3,0 m gcianach pionowych w
gruntach suchych zcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V

3 KNNR 1 0210-030-060 978,00 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad kopargadsebiernymi o pojemmni
tyzki 0,25 m3, gibokasé wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii 111-1V

4 KNNR 1 0218-020-050 403,00 m2
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie adépycharkami gsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriilll-1V

5 KNNR 1 0312-010-050 1 480,00 m2
Pelne umocnieniécian wykopow wraz z rozbigrlbalami drewnianymi w gruntach
suchych kategorii I-1V. Wykopy o szergdidl m i gkbokaici do 3,0 m

6 KNNR 4 1411-010-060 49,50 m3
Podica (podsypka) rurogigéw kanalizacji deszczowej z materiatdw sypkicasgk) o
grubgci 10 cm - analogia

7 KNNR 4 1411-030-060 152,00 m3
Obsypka ruroejgéw kanalizacji deszczowej na wys@k&ednicy rury i nad rug o
grubasci warstwy 15 cm z materiatdw sypkich (piasek)ubgfci 15 cm - analogia

8 KNNR 4 1411-010-060 28,40 m3
Podtaza pod drena odwadniagcy z materiatdw sypkich o grufm 10 cm - kruszywo
ptukane 8 - 16 mm - analogia

9 KNNR 4 1411-030-060 91,00 m3
Obsypka drenas odwadniagcego z materialdw sypkich na wqysékmry drenarskiej i
nad rure drenarslkg o grubgci 10 lub 15 cm - kruszywo ptukane 8 - 16 mm -agial

10 KNNR 1 0214-050-060 627,00 m3
Zasypanie wykopdéw fundamentowych pgmjah, punktowych, obiektowych
spycharkami 55 kW. Zagzczanie ubijakami warstwyzhej grub. 25 cm. Grunt kat. IlI-
v

2. Roboty demontazowe na terenie boisk

11 KNR 4-05 0409-0101-090 5,00 kpl
Demonta studni rewizyjnych z kgéw betonowych frednicach 1000 mm i ghokaici 3
m w gotowym wykopie przgyeiu sprztu mechanicznego

12 KNR 4-05 0409-0201-041 -10,000,5m
Demonta studni rewizyjnych z kgéw betonowych érednicach 1000 mm w gotowym
wykopie- za kale 0,5 m rénicy gkbokaici przy uyciu sprztu mechanicznego

13 KNR 4-05 0411-02-090 4,00 kpl
Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychrednicy 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

14 KNR 4-041 0705-12-020 1,00 szt
Demonta wiazuzeliwnego asrednicy 600 mm lekkiego na studni betonowsgdnicy
1000 mm - analogia

3. Roboty montazowe na boiskach

15 KNNR 4 1308-020-040 110,00 m
Kanaty z rur PVC. Ruroggi PVC-U, SN-8 z lit sciankg o srednicy zewegirznej Dy x e
=160 x 4,0 mmgczone na wcisk

16 KNNR 4 1308-030-040 203,00 m

Kanaty z rur PVC. Ruroggi PVC-U, SN 8 z litsciankg o srednicy zewetrznej Dy x e =

200 x 4,9 mmgkzone na wcisk




17 KNNR 4 1308-040-040 133,00 m
Kanaty z rur PVC. Ruroggi PVC-U, SN 8 z litsciankg o srednicy zewetrznej Dy x e =
250 x 7,3 mmgkzone na wcisk

18 KNNR 4 1308-050-040 28,00 m
Kanaty z rur PVC. Ruroggi PVC-U, SN 8 z litsciankg o srednicy zewetrznej Dy x e =
315 x 9,2 mmgkzone na wcisk

19 KNNR 4 1308-060-040 7,00 m
Kanaty z rur PVC. Ruroggi PVC-U, SN 8 z litsciankg o srednicy zewetrznej Dy x e =
400 x 11,7 mmgEtzone na wcisk

20 KNNR 4 1610-010-172 1,00 préba
Proba wodna szczelsa kanatow rurowych z rur PVC-U @ednicy nominalnej do 150
mm

21 KNNR 4 1610-020-172 1,00 préba
Proba wodna szczelsa kanatéw rurowych z rur PVC-U gednicy nominalnej 200 mm

22 KNNR 4 1610-030-172 1,00 préba
Proba wodna szczelsa kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC-Urednicy
nominalnej 250 mm

23 KNNR 4 1610-040-172 1,00 préba
Préba wodna szczelso kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC-Urednicy
nominalnej 300 mm

24 KNNR 4 1610-050-172 1,00 préba
Préba wodna szczelsa kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC-Urednicy
nominalnej 400 mm

25 KNNR 4 1410-020-060 0,80 m3
Podia’a betonowe z betonu C8/10 o grtidlO cm pod studnie wednicy 1000 mm i
1200 mm - analogia

26 KNNR 4 1413-010-020 3,00 szt
Studnie rewizyjne z {gow betonowyckrednicy 1000 mm o gbokaici 3 m, w gotowym
wykopie

27 KNNR 4 1413-020-041 -7,00 0,5 m
Dodatek za kale 0,5 m rénicy gkbokaici studni rewizyjnych z kgéw betonowych
srednicy 1000 mm o ghokaci 3 m, w gotowym wykopie

28 KNNR 4 1413-030-020 3,00 szt
Studnie rewizyjne z &ggéw betonowyckrednicy 1200 mm o gbokaci 3 m, w gotowym
wykopie

29 KNNR 4 1413-040-041 -5,00 0,5 m
Dodatek za kale 0,5 m rénicy gkbokaici studni rewizyjnych z kgéw betonowych
srednicy 1200 mm o ghokaci 3 m,w gotowym wykopie

30 KNNR 4 1407-010-050 5,10 m2
Deskowanie taw fundamentowych

31 KNNR 4 1410-020-060 0,71 m3
Podia’a betonowe z betonu C8/10 o grtidlO cm pod studnie wednicy 1000 mm i
1200 mm - nabudowa studni na podstawy murowanalogia

32 KNNR 4 1408-050-060 1,42 m3
Reczne uktadanie mieszanki betonowej C16/20 w taviiaattamentowych studni
betonowych. Transport mieszanki betonowej pojeremikio betonu

33 KNNR 4 1419-010-060 2,75 m3
Komory (podstawy) studni murowane z cegly kanairag. Sciany grubdci 1 cegly

34 KNNR 4 1425-020-050 18,70 m2
Tynki cementowe zwykle s@anach pionowych podstaw studni murowanych

35 KNNR 4 1413-010-020 1,00 szt
Studnie rewizyjne z {gow betonowyckrednicy 1000 mm o gbokaici 3 m, w gotowym
wykopie - nabudowa studni na podstawy murowane

36 KNNR 4 1413-020-041 -3,000,5 m

Dodatek za kale 0,5 m rénicy gkbokagci studni rewizyjnych z kgow betonowych
srednicy 1000 mm o ghokaici 3 m, w gotowym wykopie - nabudowa studni na teeds
murowane




37 KNNR 4 1413-030-020 2,00 szt
Studnie rewizyjne z &ggéw betonowyckrednicy 1200 mm o gbokaici 3 m, w gotowym
wykopie - nabudowa studni na podstawy murowane

38 KNNR 4 1413-040-041 -5,00 0,5 m
Dodatek za kale 0,5 m rénicy gkbokaici studni rewizyjnych z kgéw betonowych
srednicy 1200 mm o ghokaci 3 m,w gotowym wykopie - nabudowa studni na jpegst
murowane

39 KNNR 4 1417-02010-020 2,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe np. Tedraanicy 425 mm, wlot i wylot o
srednicy Dy =160 mm. Zamktie rurg teleskopow z wtazenzeliwnym DN 425 mm,
klasa B125, kineta studzienki z PP lub z PCV tyqtI0°

40 KNNR 4 1417-02010-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe np. Tedradnicy 425 mm, wilot i wylot o
srednicy Dy =160 mm. Zamktiie rurg teleskopow z wtazemieliwnym DN 425 mm,
klasa B125, kineta studzienki z PP lub z PCV tyqtl60°

41 KNNR 4 1417-02010-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe np. Tedradnicy 425 mm, wilot i wylot o
srednicy Dy =160 mm. Zamktiie rurg teleskopow z wtazemieliwnym DN 425 mm,
klasa B125, kineta studzienki z PP lub z PCV tyqtI30°

42 KNNR 4 1417-02010-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe np. Tedradnicy 425 mm, wlot i wylot o
srednicy Dy =160 mm. Zamktiie rurg teleskopow z wtazemieliwnym DN 425 mm,
klasa B125, kineta studzienki z PP lub zPCVtyp T

43 KNNR 4 1417-02010-020 2,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe np. Tedraanicy 425 mm, wlot i wylot o
srednicy Dy =200 mm. Zamlktie rurg teleskopow z wtazenzeliwnym Dy = 425 mm,
klasa D400, kineta studzienkiz PP lubzPVCtyp T

44 KNNR 4 1417-02010-020 3,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe np. Tedraanicy 425 mm, wlot i wylot o
srednicy Dy =200 mm. Zamlktie rurg teleskopow z wtazenzeliwnym Dy = 425 mm,
klasa D400, kineta studzienki z PP lub z PVC typtl0°

45 KNNR 4 1417-02010-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe np. Tedradnicy 425 mm, wlot i wylot o
srednicy Dy =200 mm. Zamktie rurg teleskopow z wlazemieliwnym Dy = 425 mm,
klasa D400, kineta studzienki z PP lub z PVC typtl30°

46 KNNR 4 1417-01210-020 7,00 szt
Whpust deszczowy uliczny np. Tegeaemnicy 425 mm z osadnikiem. Zanakig
wpustem deszczowym B125, kineta studzienki z f8Pon¥ z nasfpujecych elementow:
studzienki kanaliz. z osadnikiem bezseigj do syfonu drednicy 425/160 mm, wys.
h=1,75 m, poj. V=60 I, rura teleskopowa z uszazelkvym. 425 x 375 mm, wpust
deszczowy uliczny do rury teleskopowej 425 mm o%@¢hx 500 mm, B125 - analogia

47 KNNR 4 1321-020-020 1,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 160 mmgczone na
wecisk -korki klasy N

48 KNNR 4 1321-020-020 1,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 160 mmgczone na
wecisk - kolano &t 45°

49 KNNR 4 1321-020-020 2,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 160 mmgczone na
wecisk - kolano &t 45°

50 KNNR 4 1321-030-020 1,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 200 mmdczone na
wecisk - korki klasy N

51 KNNR 4 1321-030-020 3,00 szt

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 200 mmdczone na

wcisk - redukcja drednicy 200 x 160 mm




52 KNNR 4 1321-040-020 10,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 250 mmgczone na
wecisk - korki klasy N

53 KNNR 4 1321-040-020 7,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 250 mmgczone na
wecisk - redukcja grednicy 250 x 160 mm

54 KNNR 4 1321-040-020 4,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 250 mmgczone na
wecisk - redukcja grednicy 250 x 200 mm

55 KNNR 4 1321-020-020 3,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 160 mmdczone na
wcisk - tuleja ochronna (prz&iie szczelne) PS krétka o dhégb L=110 mm

56 KNNR 4 1321-030-020 2,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 200 mmdczone na
wcisk - tuleja ochronna (prz&iie szczelne) PS krétka o dhégb L=110 mm

57 KNNR 4 1321-060-020 1,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 400 mmdczone na
wcisk - tuleja ochronna (prz&iie szczelne) PS krétka o dhégb L=110 mm

58 KNR 4-01 0208-01-020 3,00 szt
Przebicie otwordw o gruldci 10 cm w elementach z betatwirowego o powierzchni do
0,05 m2 - przebicia w istniggych studniach betonowych

59 KNR 4-01 0206-01-020 3,00 szt
Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 preakaci do 10 cm w stropach i
scianach - osadzenie tulei ochronnyckrednicy 160 mm

60 KNNR 10 0101-031-040 620,00 m
Drenowanie niesystematyczne wykonywaoenie w terenach nizinnych. Rurggi
drenarskie z PCV-U érednicy 100/91 mm z filtrem z PP ukladane rndogkaici 0,9 m
w gruntach kat.lI-1ll

61 KNNR 4 1321-030-020 23,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 200 mmdczone na
wcisk - trojnik asrednicy 200 x 110 mmgk87°

62 KNNR 4 1321-040-020 17,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 250 mmgczone na
wcisk - trojnik osrednicy 250 x 110 mmgk87°

63 KNNR 2 0604-010-050 1 500,00 m2
Utozenie termozgrzewalnej geowtdkniny sepaeafiltrujgco-ochronnej z PP np. Typar
Sf 65 - analogia

64 KNNR 4 1321-010-020 40,00 szt
Dotgczniki rur drenarskich jednokielichowe (prasg, rura drenarska na rgr
kanalow) osrednicy zewetrznej 110/100 mnytzone na wcisk - analogia

65 KNNR 4 1321-010-020 40,00 szt
Zaslepki rury drenarskiej grednicy zewetrznej 100 mmgczone na wcisk - analogia

66 KNNR 4 1321-010-020 40,00 szt
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewetrznej 110 mmdczone na
wecisk - rura PVC-U, SN8 o diugad 1,0 m

67 KNNR 6 0401-010-040 148,00 m

Odwodnienia liniowe bimi wokot boiska do pitki nimej OL1-OL8 np. systemu
RECYDFIX PRO 100 zbudowane z ppsjgcych elementéw: korytko typ 010 o wym
1000 x 160 x 200 mm, z rusztem kratowym GUGI MR51% poliamidu, klasa B125,
czarnym - 75 szt, korytko typ 01005 o wym. 50000dA800 mm, z rusztem kratowym
GUGI MW 15/25, z poliamidu, klasa B125, czarnyr88 &zt, studzienka odwadnjeg z

osadnikiem z tworzywa, z rusztem kratowym GUGIM¥®5, z poliamidu, klasa B125,

o wymiarach: 500x160x504 mm, czarna - 8s&znka czotowa typ 010 z tworzywa o
wymiarach 160x176 m, petna - 2 szt. Z pozycjijptznobocizre.




68

KNNR 6 0401-010-040

Odwodnienie liniowe bimi OL8* np. systemu RECYDFIX PRO 100 zbudowane z
nasepujgcych elementéw: korytko z PE-PP typ 010 o wym. ¥0D&0 x 200 mm, z
rusztem kratowym GUGI MW 15/25, z poliamidu, klB$25, czarnym - 12 szt, korytko
typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200 mm, z ruszterovwyat GUGI MW 15/25, z
poliamidu, klasa B125, czarnym - 2 szt, studziertk@adniajca z osadnikiem z

tworzywa, z rusztem kratowym GUGI MW 15/25, zapdliu, klasa B125, o wymiarach:

500x160x504 mm, czarna - 1 szianka czotowa typ 010 z tworzywa o wymiarach
160x176 mm, pelna - 2 szt. Z pozycji przypbocizre.

13,50 m

69

KNNR 6 0401-010-040

Odwodnienie liniowe bimi OL9 np. systemu RECYDFIX PRO 100 zbudowane z
nasepujgcych elementéw: korytko z PE-PP typ 010 o wym. ¥0D&0 x 200 mm, z
rusztem kratowym GUGI MW 15/25, z poliamidu, kla$25, czarnym - 3 szt, korytko
typ 01005 o wym. 500 x 160 x 200 mm, z ruszterovwyat GUGI MW 15/25, z
poliamidu, klasa B125, czarnym - 1 szt, studziertk@adniajca z osadnikiem z

tworzywa, z rusztem kratowym GUGI MW 15/25, zapdtiu, klasa B125, o wymiarach:

500x160x504 mm, czarna - 1 szianka czotowa typ 010 z tworzywa o wymiarach
160x176 mm, pelna - 2 szt. Z pozycji przypbocizre.

4,00 m

70

KNNR 6 0401-010-040
Korytka do piaskownic OL10 np. systemu SPORTR%@0 z tworzywa, zbudowane z
nasepujgcych elementdw: korytko do piaskownic 2 x 500 zywak z tworzywa o
wymiarach 1000 x 500 x 173 mm - 18 szianka czotowa petna do korytek do
piaskownic o wymiarach 500 x 175 mm - 5 szt. Z@oaszyjaé robocizre.

18,00 m

71

KNR 4-05 0402-06-060
Podia’a betonowe i obetonowanie korytek odwodtii@owych - beton C20/25. Otulina
betonowa korytek.

13,40 m3

4. Montaz rur ostonowych na wodocagu i przytaczu cieplnym - roboty ziemne i

montaowe

72

KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyrhgwody wodoc i cieplne). Tras
przewoddw w terenie réwninnym - analogia

Q

0,08 km

73

KNNR 1 0210-020-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad kopargadsigbiernymi o pojemndi
tyzki 0,25 m3, gibokai¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii -1

78,30 m3

74

KNNR 1 0307-040-060
Wykopy liniowe szeroka 0,8-2,5 m i gibokaici do 3,0 m gcianach pionowych w
gruntach suchych zcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V

19,00 m3

75

KNNR 1 0218-020-050
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie adépycharkami gsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriilll-1V

20,30 m2

76

KNNR 4 1411-010-060
Poditaza (podsypka) ruroaigdéw kanalizacji deszczowej z materiatéw sypkicasgk) o
grubgsci 10 cm - analogia

5,90 m3

77

KNNR 4 1411-030-060
Obsypka rurogjgéw kanalizacji deszczowej na wys@k&ednicy rury i nad rug o
grubasci warstwy 15 cm z materiatéw sypkich (piasek)ubgfci 15 cm - analogia

14,40 m3

78

KNNR 1 0214-050-060

Zasypanie wykopdéw fundamentowych pgmjah, punktowych, obiektowych
spycharkami 55 kW. Zagzczanie ubijakami warstwyzhej grub. 25 cm. Grunt kat. IlI-
v

77,00 m3

79

KNNR 5 0705-010-040
Ulozenie na wodoeigu dzielonych rur ostonowych z HDPE np. typ A83B@dnicy 83
mm - analogia

38,00 m

80

KNNR 5 0705-010-040
Utozenie na przewodach cieplnych dzielonych rur ostgrobve HDPE typ np. A160PS 0
srednicy do 160 mm

72,00 m




5. Doziemna instalacja wodocigowa do hydrantu ogrodowego ozn. HO - roboty ziemne

81 KNNR 1 0111-010-043 0,03 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyrhgwody wodoc.). Trasa
przewoddw w terenie réwninnym - analogia

82 KNNR 1 0210-020-060 45,40 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad kopargadsgbiernymi o pojemmni
tyzki 0,25 m3, gibokaié wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-lI

83 KNNR 1 0307-040-060 2,40 m3
Wykopy liniowe szeroka 0,8-2,5 m i gibokaici do 3,0 m gcianach pionowych w
gruntach suchych zcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V

84 KNNR 1 0218-020-050 8,60 m2
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie gadépycharkami gsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriilll-1V

85 KNNR 1 0312-010-050 95,00 m2
Pelne umocnieniécian wykopow wraz z rozbigrlbalami drewnianymi w gruntach
suchych kategorii I-1V. Wykopy o szergdidl m i gkbokaici do 3,0 m

86 KNNR 4 1411-010-060 3,00 m3
Poditaza (podsypka) ruroagigdéw kanalizacji deszczowej z materiatéw sypkicasgk) o
grubgsci 10 cm - analogia

87 KNNR 4 1411-030-060 5,60 m3
Obsypka ruroejgéw kanalizacji deszczowej na wys@k&ednicy rury i nad rug o
grubasci warstwy 15 cm z materiatéw sypkich (piasek)ubgfci 15 cm - analogia

88 KNNR 1 0214-050-060 38,20 m3

Zasypanie wykopdéw fundamentowych pgmjah, punktowych, obiektowych
spycharkami 55 kW. Zagzczanie ubijakami warstwyzhej grub. 25 cm. Grunt kat. IlI-
v

6. Doziemna instalacja wodocigowa do hydrantu ogrodowego ozn. HO - roboty montamwe

89

KNNR 8 0112-070-020
Wstawienie tréjnika zeliwa ciggliwego ocynkowanegosoednicy 25/32 mm

1,00 szt

90

KNNR 4 0130-03010-020
Zawor odcinagcy gwintowy, grzybkowyeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa,
Tmax 100°C, Dn 25 mm.

3,00 szt

91

KNNR 4 0130-03010-020
Filtr siatkowy gwintowy @grednicy nominalnej 25 mm instalacji wodggowych z rur
stalowych - analogia

1,00 szt

92

KNNR 4 0130-03010-020
Zawory antysk&niowe gwintowe, rodzina EAscednicy nominalnej 25 mm instalacji
wodocigowych z rur stalowych

1,00 szt

93

KNNR 4 0122-050-090

Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzy skrzydetkowych
mieszkaniowych w ruragjach stalowych érednicy nominalnej 15 mm (bez zaworéw
odcinajcych)

1,00 kpl

94

KNNR 4 0140-010-090
Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkanigveglnicy nominalnej 15 mm ze
zdalnym odczytem Hoi przeptywu

1,00 kpl

95

KNNR 4 0106-030-040
Rurocigi o srednicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane gqgaehiach
gwintowanych, ndcianach budynkach niemieszkalnych

7,00 m

96

KNNR 4 1009-010-040
Rurocigi z rur polietylenowych PE100, SDR11, Pn 18eulnicy zewgtrznej 40x3,7
mm

33,00 m

97

KNNR 4 0126-040-040
Proba szczeln@i instalacji wodocigowych z rur stalowych z PE10Grednicy do 65

mm, w budynkach niemieszkalnych - analogia

40,00 m




98 KNNR 4 0128-020-040 40,00 m
Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych

99 KNNR 4 1119-050-090 1,00 kpl
Hydrant ogrodowy mrozoodpornysgednicy 25 mm, wysok6H=1280 mm, Pn 10, z
zasuw odcinajcq z odwodnieniem, z gniazdem klowym, ze stojakienydiantu
ogrodowego, z kluczem do hydrantu ogrodowego,z/skr z PEHD o wymiarach 420
X 315 mm, z phytpodktadow zPEHD o wymiarach 4520 x 420 mm

100 | KNR 2-19 0219-01-040 50,00 m
Oznakowanie trasy wodegju ut¢onego w ziemi kg z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o szerof@ 20 cm z wkiadkstalow; z napisem "uwaga wodag"

101 | KNR 2-19 0134-03-090 1,00 kpl
Oznakowanie trasy wodaegju na stupku betonowym

7. Doziemna instalacja wodocigowa do hydrantu ogrodowego ozn. HO - roboty

rozbiérkowe posadzki w szatni

102 | KNNR 3 0801-040-050 2,25 m2
Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie cementowej

103 | KNR 4-01 0212-01-060 0,34 m3
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niesbgajh o grubgci do 15 cm

104 | KNNR 3 0101-030-060 2,52 m3

Wykopy wskoprzestrzenne nieumocnione o szefdhkdo 1,5 m,gibokaici do 1,5 mw
gruntach suchych kategorii lll, z zasypaniem wykzpmi; z ukopu

8. Doziemna instalacja wodocigowa do hydrantu ogrodowego ozn. HO - odtworzenie

posadzki w szatni

105

KNNR 4 1411-010-060
Podica (podsypka) rurogigéw kanalizacji deszczowej z materiatdw sypkicasgk) o
grubgci 10 cm - analogia

0,23 m3

106

KNNR 2 0604-010-050
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsanz& grubgci 0,3 mm

4,00 m2

107

KNNR 2 1201-010-060
Podkiady betonowe z betonu zwyktego z kruszywaahadgo grubgéci 15 cm

0,34 m3

108

KNNR 2 0602-030-050
Izolacje poziome przecivdickowe z plyt styropianowych uktadnych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe gredics cm

2,25 m2

109

KNNR 2 1202-010-050
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pkiszatarte na ostro grulsai 20
mm

2,25 m2

110

KNNR 2 1202-030-050
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pkisaaziana grubgci o 10 mm

2,25 m2

111

KNNR 2 1202-020-050
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod pkiszatarte na gtadko grulsoi
20 mm

2,25 m2

112

KNNR 2 1203-010-050
Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni safteh o wymiarach do 15x15 cm n

zaprawie klejowej uktadane metprkegularn

a

2,25 m2

9. Doziemna instalacja wodocigowa do hydrantu p.pa. ozn. HP na boisku - roboty ziemne

| demontazowe

113 | KNNR 1 0111-010-043 0,04 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyrhdgwody wodoc.). Trasa
przewoddéw w terenie réwninnym - analogia

114 | KNNR 1 0210-020-060 76,00 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad kopargadsebiernymi o pojemmnti

tyzki 0,25 m3, gibokoié wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II




115 | KNNR 1 0307-040-060 4,00 m3
Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5 m i gitbokaci do 3,0 m gcianach pionowych w
gruntach suchych zcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V

116 | KNNR 1 0312-010-050 160,00 m2
Pelne umocnienigcian wykopéw wraz z rozbigrlbalami drewnianymi w gruntach
suchych kategorii I-1V. Wykopy o szerétidl m i gkbokaci do 3,0 m

117 | KNNR 1 0218-020-050 13,30 m2
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie @adépycharkami gsienicowymi o
mocy 74 KW (100 KM). Grunt kategoriilll-1V

118 | KNNR 4 1411-010-060 4,00 m3
Podica (podsypka) rurogigéw kanalizacji deszczowej z materiatdw sypkicasgk) o
grubgci 10 cm - analogia

119 | KNNR 4 1411-030-060 9,30 m3
Obsypka ruroejgow kanalizacji deszczowej na wys@k@ednicy rury i nad rug o
grubaggci warstwy 15 cm z materiatow sypkich (piasek)ubgfci 15 cm - analogia

120 | KNNR 1 0214-050-060 66,70 m3
Zasypanie wykopéw fundamentowych pgmjah, punktowych, obiektowych
spycharkami 55 kW. Zagzczanie ubijakami warstwyzhej grub. 25 cm. Grunt kat. IlI-
v

121 | KNNR 8 0107-010-040 36,00 m
Demontad rurociqgu zeliwnego cinieniowego kielichowegosvednicy 80 mm w
wykopie. Uszczelnienie fglaluminiow

122 | KNNR 8 0120-010-020 1,00 szt

Demontd hydrantu podziemnegoscednicy 80 mm, w wykopie

10. Doziemna instalacja wodocigowa do hydrantu p.pa. ozn. HP na boisku - roboty

montazowe

123  KNNR 4 1009-030-040 40,00 m
Rurocigi z rur polietylenowych PE100, SDR11, Pn 16 barealnicy zewgtrznej Dy x
e=90x8,2 mm

124 KNNR 4 1010-030-171 2,00 zfcze
Polgczenie rur polietylenowych,sciieniowych PE @rednicy zeweirznej 90 mm metod
zgrzewania czotowego (bezyuia agregatu pgdotwdrczego)

125 KNNR 4 1606-030-172 1,00 préba
Préba wodna szczelsa przewodow wodoggowych z rur typu PE, rurogg osrednicy
200 mm

126 KNNR 4 1611-010-176 0,20 200 m
Dezynfekcja rurogigbow sieci wodogigowych asrednicy nominalnej do 150 mm

127 KNNR 4 1612-010-176 0,20 200 m
Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej,rurociggi o srednicy nominalnej do 150 mm

128 KNNR 4 1012-010-020 1,00 szt
Montea ksztattek ginieniowych z PE100, SDR11, Pn 16 bafrexinicy Dy/Dn=90/80
mm z kotnierzem stalowym ocynkowanym Pn 16 baiedmicy Dy/Dn=90/80 mm, o
polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych.

129 KNNR 4 1014-020-020 1,00 szt
Ksztaltkizeliwne cinieniowych kotnierzowe gednicy 80 mm - kréciec dwukotnierzowy
FF osrednicy 80 mm, Pn 16, L = 800 mm

130 KNNR 4 1014-020-020 1,00 szt
Ksztattkizeliwne cinieniowych agrednicy 80 mm «icznik rurowy osrednicy Dn/zakres
=80/84 - 105 mm, typ Multi/joint 3000 wykonaniara-rura "rowne", Pnl6, zeliwa
sferoidalnego,dczcy rure zzeliwa i rure z PE, zabezpieczony przed przegtiam.

131 KNNR 4 1119-010-090 1,00 kpl

Hydrant paarowy podziemny DUO z podwojnym zarakieim osrednicy 80 mm, Pn16
glowica, kolumna i stopazeliwa sferoidalnego, trzpiei wrzeciono ze stali nierdzewne
glebokai¢ zabudowy 1,5 m, ze skrzynKiczry hydrantow; "sztywry" z Zzeliwa
bitumizowanego.

J,




132 | KNNR 4 1112-020-090 1,00 kpl
Zasuwyzeliwne klinowe z nakkim uszczelnieniem, kotnierzowe, owalne, krétkenp.
E, osrednicy Dn 80 mm, diugé L = 180 mm, Zeliwa sferoidalnego, z obudaw
teleskopow do zasuw, gboka¢ zabudowy 1,3 - 1,8 m, zasuwsrednicy 80 mm, ze
skrzynl uliczry wodocigowy "sztywry” z Zzeliwa bitumizowanego.

133 | KNNR 4 2011-010-020 1,00 szt
Plyta podkiadowa z blachy stalowej ocynkowanej misyach 360 x 360 mm - analogia.

134 | KNNR 4 2011-010-020 1,00 szt
Ptyta podktadowa do skrzynek hydrantowych o wynsta30 x 420 mm - analogia.

135 | KNNR 4 1411-030-060 0,50 m3
Obsypka hydrantu p.poz materiatdw sypkich - kruszywo ptukane 8 - 16-namalogia

136 | KNR 2-19 0219-01-040 50,00 m
Oznakowanie trasy wodegju utconego w ziemi tarng z tworzywa sztucznego
szerokgci 20 cm w kolorze niebieskim - analogia

137 | KNR 2-19 0134-03-090 1,00 kpl
Oznakowanie trasy wodaegju na stupku betonowym

11.Renowacja istniepcego kanatu betonowego D=400 mm

138 | AW-040 20,00 m

Bezwykopowa renowacja kanatu betonowegrednicy 400 mm za pomgpc
utwardzonego na miejscu (lampami U¥kawa z widkna szklanego o szty¥ai@N4
(grubas¢é okoto 8-10 mm) wraz z dojazdem, czyszczeniemdrkaraniem (bez
frezowania odgakzier).

10.



