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Dn H1 H2
(mm) (mm) (mm)

110

160

200

582 81

611 85

638 93
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Rura teleskopowa

Uszczelka

RzT

RzD

SN4
Rura trzonowa karbowana

Dy 425 mm

D
n

Kineta z PP lub PE

Uszczelka
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H3
(mm)

H4
(mm)

111

115

123

H
c

296

320

340

Właz żeliwny 
klasa B125

Dn 425 mm/D1=532 mm

Dy 425 mm/H=375 mm

/Du 476 mm

 425

1
2

3

Typ
kinety

Dn

(mm)

Rzędna Rzędna
terenu dna

Hc Wkładka 
"in situ"

(mm)

Uwagi

-

(dodatkowe elementy)(m) (m)RzT (m) RzD (m)

131,54 129,90200I

Przykładowa studnia np. TEGRA 425

STUDNIA INSPEKCYJNA DN 425

T 200

I 200

-

-

1,76 1,02
1

4
5

 476 

 478

Du

Du
(mm)

538
570

619

Ht

H
t

D6
D11

D13

L.P.

-

131,54 129,92 1,74 Redukcja 200/160 - 1 szt 
Kolano 160, 45°-1szt1,00

131,54 130,04 1,62 0,88 Korek 200 - 1 szt

4 D17
5 D18
6 D19

T 160 131,50 129,90 1,72 1,01 - Korek 160 - 1 szt

I - 60° 160 131,50 129,96 1,66 0,95 - -

160I 131,50 130,14 1,48 0,77 -

7

8
9

10
11

-

D22

D23
D24
D25
D28

200 131,50 129,94T 1,68 0,94 - Redukcja 200/160 - 1 szt 
Kolano 160, 30°-1szt

I - 30° 200 131,50 130,12 1,50 0,76 - Redukcja 200/160 - 1 szt 

I - 30° 160 131,50 130,04 1,58 0,87 - -

I 160 131,50 130,15 1,47 0,76 -

I 200 131,52 129,57 2,07 1,33 -

-

-

- - -
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