
studni

NR Typ

kinety (mm)

Rzędna Rzędna
terenu dna

Hc Ht Wkładka 
"in situ"

(mm)

Uwagi

-

(dodatkowe elementy)(m) (m)

D8

2
1,06

D5 Redukcja  250/200 - 1 szt 

250 129,69 - Redukcja 250/160 - 1 szt 

RzT (m) RzD (m)

1

2

3 D9 250

STUDNIA INSPEKCYJNA DN 600

-

Pierścień odciążający

D1 1100/D2 600 mm
 H=170 mm

H
(mm) (mm)

160

200

250

315

556

556

704

704

 Teleskopowy adapter

Uszczelka

Rura trzonowa karbowana

SN4/D1 670 mm

670

Kineta z PP lub PE

Uszczelka

H
t

Dn 600/D=870 /Dn1=850 mm
 H=490 mm

/D2 600 mm

Hu
(mm)

260

278

378

407

160

233

H
u

L

H

L
(mm)

732

732

739

1
7

0
1

6
5

4
9

0

1
5

0

160

Dn

250

2

2

Korek 250 - 2 szt

131,54

129,77

H
c

2
1

0

233 739

H1
(mm)

L.P.

1,83

2
9

5

131,54 0,98

131,54 1,91
1,87 1,02

Korek 250 - 1 szt

4

5
D10 250

250 129,73

-

6

7

9

8

D14

D15

D16

D20

D21

2

2

Redukcja 250/160 - 1 szt 
Korek 250 - 1 szt

131,54

129,73

129,80 1,80 0,95 Redukcja  250/200 - 2 szt 
Korek 250 - 1 szt

250 131,50

1,83 0,982 131,50 Redukcja 250/160 - 1 szt 
Korek 250 - 1 szt

129,77 0,94

2

250 131,50 129,81 1,75 0,85

-
Redukcja 250/160 - 1 szt 
Korek 250 - 1 szt
Kolano 160, 30°-1szt

1,79
Redukcja 250/160 - 2 szt 
Korek 250 - 1 szt2

250 131,50 129,74 1,82 0,97 Redukcja 250/160 - 1 szt 
Korek 250 - 1 szt

2 250 131,50 129,85 1,71 0,86 Redukcja  250/200 - 2 szt 
Korek 250 - 1 szt

UWAGA: Kineta typ 2 - kineta z 3 dopływami, kąt 90°

RzT

Przykładowa studnia np. DIAMIR 600

Właz żeliwny, klasa B125
Dn 600/Dn1=750 /D1=640 mm

D2=680, H=150 mm

4
0

160

DRzD

D
n

H
1 Rz

H
2

H2
(mm)

80

60

108

75

Dn

ORz

Wkładka "in situ" Dn 160 mm

Rzędna
dna wkładki
RzO (m)

130,50

160 130,50

160 130,50

160 130,50

-

-

-

-

-

- - -
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