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Sprawdzajgcy: Projektant:
mgr inz. Marek Brzostek mgr inz. Maciej Brzostek
upr. 1611/Lb/92 upr. LUB/0029/PWOE/14



7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy o$wietlenia
boisk sportowych i drogi dojazdowej oraz przetozenie istniejgcych kabli niskiego napigcia na

terenie Szkoly Podstawowej nr 6 w Putawach przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4.

7.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu sa:

- Warunki przyltaczenia nr 17-C3/WP/01186 z dnia 28.07.2017

- Pismo PGE Dystrybucja S.A. L.dz. 8688/R3-RM/2017 z dnia 20.07.2017
- ustalenia robocze z Inwestorem,

- niezbedne czynnos$ci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta,

- aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie montazu i odbioru robot elektrycznych.
7.3. Wytyczne generalne

- wymieni¢ w.l.z. na 3xLgY70+50 mm? DVR75 p.t. dlug. 6 m

- od istniejgcej tablicy glownej pomiarowo-rozdzielczej TG do projektowanej szafki
o$wietleniowej SZO utozyé przytacze kablowe P1 typu YAKY 4x35mm? diug. 68 m

-z szafki SZO wyprowadzi¢ n/w linie kablowe:

- 01 typu YAKY 5x16 mm? dlug. 134 m wraz z postawieniem masztow
o$wietleniowych nr 1; 2; 3 typu Altor P14 — 14 m; o$wietlenie ”goéry” boiska
uniwersalnego (koszykowka 11 I1)

- 02 typu YAKY 5x16 mm? diug. 110 m i O4 typu YAKY 5x16 mm? dtug. 110
m wraz z postawieniem masztéw oswietleniowych nr 4; 5; 6 typu Altor P — 14
m; O2 — o$wietlenie ,,dohu” boiska uniwersalnego (koszykéwka I i II); O4 —
oswietlenie ,,gory ,, boiska gtownego z bieznig

- 03 typu YAKY 5x16 mm? dhug. 139 m wraz z postawieniem masztow
o$wietleniowych nr 10 i 11 typu Altor P — 10 m; oswietlenie boiska siatkowki
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- 05 typu YAKY 5x16 mm? dlug. 107 m wraz z postawieniem masztow
o$wietleniowych nr 7; 8; 9 typu Altor P — 14 m; o$wietlenie ,,dotu” boiska
gléwnego z bieznia

- 06 typu YAKY 5x16 mm? dlug. 149 m wraz z postawieniem stupow
o$wietleniowych nr 12, 13, 14, 15 typu Antares P60 — 8 m; o$wietlenie drogi
dojazdowej

- S1 typu YKSY 10x1 mm? dlug. 68 m do kasety sterujacej KS dla potrzeb
sterowania z pomieszczenia portierni

- Przelozy¢ istniejacy odcinek linii kablowej YAKY 4x35 mm? dhug. 11 m relacji ZK Szk.
Podst. Nr 6 — ZK ,,Hospicjum”

- Przelozy¢ istniejacy odcinek linii kablowej YAKY 4x70 mm? dhug. 5 m relacji ZK Szk.
Podst. Nr 6 — ZK ,,Ogrédek Jordanowski”.

- zdemontowa¢ stupy oswietleniowe WZ-11 sztuk 16.

7.4. Dane energetyczne

- Napigcie zasilania — 3x230/400 V
- Moc zainstalowana — 61,0 KW (istniejaca 35 kW) dla catej szkoty
- Ochrona dodatkowa —  szybkie wytaczanie zasilania w uktadzie TN za pomocg

wktadek bezpiecznikowych
- Pomiar energii elektr. —  bezposredni licznikiem 3 faz. zapewniajagcym jednokierunkowy
pomiar energii czynnej i dwukierunkowy energii biernej

z rejestracjg profili obcigzenia
7.5. Zakres demontazu

Oswietlenie istniejagcego boiska wykonane jest na shupach WZ-11 z oprawami
sodowymi i zasilane linig kablowa YAKY 4x25 mm? z szafy oswietleniowej przy
budynku Ogrodu Jordanowskiego. W/w os$wietlenie zdemontowa¢ w catosci. Kable

laczace zdemontowane stupy pozostawi¢ w ziemi jako nieczynne.
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7.6. Opis projektowanych rozwigzan

7.6.1. Przelozenie istniejacych kabli niskiego napigcia

Z uwagi na kolizje z projektowana droga dojazdowa przetozyé kabel YAKY 4x35 mm? relacji
ZK ,,Szk. Podst. Nr 6” - ZK ,,Hospicjum” i YAKY 4x70 mm? relacji ZK ,,Szk. Podst. Nr 6 —
ZK ,,0grdéd Jordanowski”. Przy skrzyzowaniu z drogami kable zabezpieczy¢ przepustami
dwudzielnymi z rur A110 PS oraz utozy¢ dodatkowo przepusty rurowe z rur DVK110 o

dhugosci podanej na rys nr 2.

7.6.2. Zasilanie w energie elektryczna

W zwigzku ze zwigkszeniem mocy przylaczeniowej spowodowanej oswietleniem zespotu
boisk sportowych wymieni¢ istn. w.l.z. na projektowang lini¢ typu 3xLgY 70+50 mm? w
DVRT75 p.t. Projektowang szafke oswietleniowa SZO zasili¢ przytaczem kablowym P1 typu
YAKY 5x35mm? z istn. tablicy gtdéwnej pomiarowo-rozdzielczej szkoty. Z w/w szatki SZO w
kierunku projektowanych boisk wyprowadzi¢ linie kablowe O1+06 typu YAKY 5x16 mm?. Z
uwagi na r6zne funkcje boisk zaprojektowano nastgpujace rodzaje o§wietlenia:
1. Oswietlenie boiska siatkowki linig kablowa O3(faza L1; L2; L3)
2. Oswietlenie boiska uniwersalnego podzielono na trzy grupy:
a) Oswietlenie boiska koszykowki I linig kablowa O1 (faza L1) i O2 (faza L1)
b) Os$wietlenie boiska koszykowki II linig kablowa O1 (faza L2) i O2 (faza L2)
c) Oswietlenie bokoéw boiska linig kablowg O1 (faza L3) i O2 (faza L3)
3. Oswietlenie boiska gtéwnego z bieznig podzielono na dwie grupy

a) Oswietlenie boiska glownego linig kablowg O4 (faza L1; L2) i OS5 (faza L1; L2)

4. Oswietlenie drogi dojazdowej linig kablowg O6 (faza L1; L2; L3)
Sterowanie poszczegdlnymi grupami opraw reczne z szafki oswietleniowej SZO lub z kasety
sterujgcej KS w pomieszczeniu portierni.
Szafe o$wietleniowag SZO wyposazono w wylacznik réznicowo-pradowy oraz zabezpieczenie

DO1 2A do zasilania kamer monitoringu. Zasilanie kamer uj¢te w oddzielnym opracowaniu.
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7.6.3. Shupy i oprawy

a) Boisko siatkowki
Zaprojektowano dwa maszty o$wietleniowe stalowe okragle nr 10 i 11 o wysokosci
10 m np. typu ALTOR P 10 G D9M prod. Valmont z oprawami do asymetrycznego
o$wietlania w dot typu typu M1 np. MVP506 prod. Philips ze zrédiem
metalhalogenowym HPI-TP400 W SGR A60. Oprawy mocowane na poprzeczkach
nasadzanych L-2,0 m.

b) Boisko uniwersalne
Zaprojektowano sze$¢ masztow oswietleniowych stalowych okragtych nr 1, 2, 3, 4,
5, 6 0 wysokosci 14 m np. typu ALTOR P 14 G D9M prod. Valmont z oprawami
do asymetrycznego oswietlania w dot typu M2 np. MVP507 prod. Philips ze
zrodlem metalhalogenowym HPI-TP1000W/230 V WB/60 mocowanymi po dwie
na poprzeczkach nasadzanych L-1,6 m na masztach nr 1, 2, 3. Na masztach nr 4, 5,
6 montowaé po dwie oprawy na poprzeczce typu H dtug. 2 m. Zasilacze opraw w
osobnej obudowie hermetycznej montowane do zaczepu oprawy.

c) Boisko gtowne
Zaprojektowano trzy maszty o§wietleniowe stalowe okragle nr 7, 8, 9 o wysokosci
14 m np. typu ALTOR P 14 G D9M prod. Valmont z oprawami do asymetrycznego
o$wietlania w dot typu M2 np. MVP507 prod. Philips ze zréodiem HPI-
TP1000W/230 V WB/60 i typu M3 np. MVP507 prod. Philips ze zroédtem MHN-
LA 1000W/230V/842 mocowanymi na poprzeczkach nasadzanych L-1,6 m na
stupie nr 8 i L-2,0 m dla stupéw nr 7 i 9. Na masztach nr 4, 5, 6 wspélnych z
boiskiem uniwersalnym montowa¢ oprawy na wspélnych poprzeczkach typu H.
Zasilacze opraw w osobnej obudowie hermetycznej montowane do zaczepu
oprawy.

d) Droga dojazdowa
Zaprojektowano cztery stupy oswietleniowe nr 12, 13, 14, 15 o wysokosci 8 m np.
typu Antares P60 prod. Valmont z oprawami typu M4 np. Malaga SGS101 SON-T
70W na wysiegniku dtug. 0,5 m i kacie nachylenia 10°.

We wnekach masztow zastosowa¢ izolacyjne zlacza bezpiecznikowe typu [ZK-4-01 z

wkladkami DO1.
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UWAGI:

1. Zaprojektowane oprawy to specjalistyczny produkt przeznaczony do o$wietlenia
terenéw sportowych wymagajacy precyzyjnego nakierowania strumienia $wiatla na
wybrane obszary wg planow zalaczonych do obliczen nat¢zenia o§wietlenia.

2. Do os$wietlenia ptyty gldéwnego boiska zastosowano oprawy ze zrédtem o wysokim
wskazniku oddawania barw min. 70.

3. Maszty oswietleniowe nr 4, 5, 6 pomiedzy boiskiem gtownym i uniwersalnym

wspolne dla obu boisk

7.6.4. Trasa

Trasa projektowanych linii kablowych przebiega w caloéci przez dziatki nr 427/3,
42716, 3221/2. Na swojej trasie kable krzyzuja si¢ z istniejagcym kablami niskiego napigcia,
wodociggiem, kablem telefonicznym i §wiattowodowym do hospicjum, kanalizacjg sanitarng i
odwodnieniem plyt boiska oraz droga dojazdowa. W miejscu skrzyzowania z droga kable
o$wietleniowe uktada¢ w przepustach z rury DVKT75, za$ przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem
podziemnym w przepustach z rury DVR75. Przepusty pod droga uktada¢ w wykopie

otwartym przed uktadaniem projektowanej nawierzchni.

7.6.5. Sie¢ kablowa

Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m w wykopie o gleb. 0,8 m z zastosowaniem
podsypki piaskowej grub. 0,1 m. Kabel uktada¢ linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu.
Przy wejsciu do szafki SZO pozostawi¢ zapas po 2,5 m. Na calej trasie co 10 m, na stupach,
przy przepustach i w szafce kabel zaopatrzy¢ w opaski z trwalymi napisami okreslajgcymi:

- typ kabla wg normy

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia

Po utozeniu przysypac piaskiem na grubos$¢ 0,1 m 1 warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 0,15 m a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Nastepnie row kablowy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 0,2.

W przypadku wystgpowania gruntu piaszczystego zrezygnowaé z zastosowania pod-

i zasypki piaskowej.
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7.6.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej zaprojektowano w szafce

o$wietleniowej SZO ochronniki SPD typu 1+2 dla uktadu TN-S.

7.6.7. Ochrona dodatkowa

Istniejaca ochrong w instalacji budynku Szkoty jest szybkie wylaczenie zasilania w
uktadzie TN-C-S. Jako ochron¢ dodatkowa w projektowanej instalacji zastosowaé szybkie
samoczynne wylaczanie w uktadzie TN-S za pomoca wkladek bezpiecznikowych. Ochronie
podlegaja konstrukcje stalowe masztow. Ponadto w szafce SZO i1 w stupach nr 3; 6; 9; 11; 15
wykona¢ uziomy robocze za pomoca bednarki Fe/Zn 25x4 mm ukladanej we wspolnym

wykopie z linig kablowa. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

7.7. Obszar oddzialywania

Zgodnie z P.B. art. 20 ust. 1 pkt 1c okresla si¢ obszar oddzialywania o$wietlenia boisk
wielofunkcyjnych. Lokalizacja projektowanego o$wietlenia nie powoduje ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie sasiednich dzialek. Obszar oddziatywania nie

wykracza poza granice dziatek.

7.8. Uwagi koncowe

Calos¢ wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujagcymi przepisami
w zakresie montazu i odbioru robot elektrycznych. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow
innych producentow pod warunkiem posiadania przez nie parametrow technicznych nie
gorszych od przytoczonych jako przyktad w dokumentacji projektowej. Przed zasypaniem
rowu kablowego zglosi¢ kabel do inwentaryzacji geodezyjnej. Materiaty z demontazu zdaé

Inwestorowi.
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8. WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH

8.1. Wyznaczanie Sredniego natezenia o§wietlenia

Srednie minimalne natezenie o$wietlenia przyjeto na podstawie normy PN-EN
12193:2008 tabela A.21 — klasa 2 dla boiska pitki noznej i pitki recznej, klasa 3 dla
koszykoéwki 1 siatkdwki. Obliczen dokonano w oparciu o program DIALux 4.11. Wyniki

obliczen zalaczono do projektu.

8.2. Wyznaczanie obciazenia szczytowego i dobor w.l.z.

Tabela 1 Zestawienie obcigzen projektowanego o$wietlenia boisk

Lp Boisko Moc k, cosp | tgo Obcigzenie szczytowe
zainstalowana moc moc moc
[kW] czynna | bierna | pozorna
P Q S
[kwW] | [kVar] | [KVA]
1 pitka nozna | 17 0,75 |08 0,75 12,8 9,6 16
2 uniwersalne | 12,5 0,33 0,8 0,75 4,1 3,1 51
3 siatkowka 2,8 1 0,8 0,75 2,8 2,1 3,5
4 o$w. drogi | 0,28 0,5 0,8 0,75 0,28 0,21 0,35
sumarycznie | 32,3 0,62 0,8 0,75 19,98 | 15,01 | 24,95

Prad obliczeniowy o$wietlenia 1,=35,6 A

Moc szczytowa szkoly przed zainstalowaniem oswietlenia Ps=35 kW dla c0s=0,85
prad szczytowy wynosi lps=60A.

Sumarycznie prad szczytowy po zainstalowaniu o$wietlenia wynosi [,=95,6A. Przyjeto
zabezpieczenie przedlicznikowe typu WTO00/100AgG. Przyjeto w zlaczu kablowym
zabezpieczenie w.l.z. typu WTO00/125A ¢gG. Dobrano w.l.z. 3xLgY70+1x50 mm? o
dopuszczalnym pradzie dlugotrwatym 165A.

8.3. Wyznaczanie spadku napiecia

Obliczen dokonano dla linii O4 (faza Ll1) — obwdd o najwigkszym momencie
obcigzenia

- spadek napigcia od stupa nr 9 do szafki SZO
~ 200x1,0(25+2x 25+3x57)x10°
- 35x16x 4002

Au, =1,66 % < 4%
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- spadek napigcia na od SZO do TO

100 x 20 x10°% x 68

Au, = :
35x35x%x400

=0,69%

- lacznie
Au=Aui+ Au, = 2,35 %

8.4. Sprawdzanie wybiorczosci zabezpieczen

Obliczen dokonano w przypadku zwarcia w stupie nr 6 (najdtuzsza petla zwarciowa).
Dane obwodu zwarciowego:

— transformator 400 kVA

—  kabel YAKY 4x120 mm*-130 m

—  przewdd 3xLgY70+50 mm? — 6 m

— kabel YAKY 5x35 mm?—68 m

— kabel YAKY 5x16 mm* 110 m

— zabezpieczenie w stacji WT000/gL — 32A
Rr=0,007 Q
Xr=0,017Q
Ri120 =2 x 0,252 x 0,13 = 0,066 Q
X120 =2 x 0,067 x0,13=0,017 Q
R70+50 = (0,265+0,375) x 0,006 = 0,004 Q
R3s =2 x 0,875 x 0,068 = 0,122 Q
X35 =2 x 0,073 x 0,068 =0,010 Q
Ris=2x192x0,11=0,422 Q
X16=2x0,075x0,14 = 0,016 Q

¥R, =0,621 Q
»X,=0,06 Q
Z, =1,25,/0,621° + 0,06 =0,783Q
1, =20 _ 2937

0,783
lw=42x32=134,4A dla t,=5s
IZ > IW

Warunek wybiorczosci jest spetniony.

mgr inz. Maciej Brzostek
upr. LUB/0029/PWOE/14

18



9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
9.1. MONTAZ

© o N o o bk~ w N PEe

e e T T = N S S T
co N oo o o WO N - O

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
217.
28.

Szafka o$wietleniowa SZO

Kaseta sterujagca KS

Kabel YAKY 5x35 mm?

Kabel YAKY 5x16 mm?

Kabel YKSY 10x1 mm?

Przew6d 3x LgY 70+50 mm?
Kabel YDY 3x2,5 mm?

Palczatka AK4 6-35

Maszt oswietleniowy Altor P -14 m

. Maszt oswietleniowy Altor P -10 m

. Fundament F-2

. Stup oswietleniowy Antares P-60 - 8 m

. Fundament 100/43h=1,2m

. Poprzeczka L — 2,0 m

. Poprzeczka L - 1,6 m

. PoprzeczkaH-2,0m

. Wysiggnik OC KC S 0,3/0,5/10

. Oprawa metalhalogenkowa asymetryczna M1 typu MVP506

ze zrodlem HPI-TP400W SGR A60

Oprawa metalhalogenkowa asymetryczna M2 typu MVP507
ze zrodtem HPI-TP1000W/230V WB/60

Modut zasilajagcy ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU
Oprawa metalhalogenkowa asymetryczna M3 typu MVP507
ze zrodtem MHN-LA 1000W/230V/842

Modut zasilajacy ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU
Oprawa M4 typu Malaga SGS101 ze zrodtem SON-T PIA Plus 70W
Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01

Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02

Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03

Rura DVK110

Rura DVKY75

kpl 1
kpl 1
m 68
m 749
m 68
m 6
m 560
szt. 25
szt. 9
szt. 2
szt. 11
szt. 4
szt. 4
szt. 4
szt. 4
szt. 3
4

szt.
szt. 6

szt. 20
szt. 20

szt. 8
szt. 8
szt. 4
szt. 38
szt. 16
szt. 18
m 15
m 55
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Rura DVR 110

Rura DVR 75

Rura A110PS

Bednarka Fe/Zn 25x4 mm
Roztacznik XLP00OO
Wktadka WT1-F/160A
Wktadka WT00/125A gG
Wkiadka WTO00/100A gG
Wktadka WT000/63A gG
Zwora WTZ1

9.2. DEMONTAZ

© g k~ w b=

Stup oswietleniowy WZ-11
Wysiggnik 1-ramienny
Wysiegnik 2-ramienny
Wysiggnik 3-ramienny
Oprawa sodowa
Roztacznik XLP0OO

m 14
m 88
m 21
m 210

Szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.

szt.

szt.
Szt.
szt.
Szt.
Szt.

Szt.

W W W w w
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11. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres:

Opracowanie:

Inwestor:

Opracowal:

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem
terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Putawach

Putawy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4
dz. nr 427/3, 42716, 3221/2 obreb — Miasto Putawy
jednostka ewidencyjna 061401 1 Putawy

Oswietlenie boisk sportowych 1 drogi dojazdowe;j
oraz przetozenie istniejgcych kabli niskiego napigcia

Miasto Putawy
ul. Lubelska 5
24-100 Putawy

mgr inz. Maciej Brzostek
upr. LUB/0029/PWOE/14

- sierpien 2017-
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

wykopanie rowu kablowego,

oznakowanie rowu kablowego bialg tasma w czerwone pasy,
utozenie rur przepustowych,

posadowienie masztow oswietleniowych,

montaz opraw

utozenie linii kablowych nN,

wykonanie pomiarow izolacji oraz prob napieciowych,

geodezyjny odbior trasy,

zasypanie linii kablowej 1 przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
roboty przygotowawcze wewnatrz obiektu,

budowa szafki SZO,

przebudowa tablicy gléwnej i w.l.z.,

podiaczenia kabli pomigdzy poszczegdlnymi elementami systemow,
wykonanie pomiaréw i1 prob powykonawczych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
kable nN, kabel telefoniczny, kabel $wiattowodowy, kanalizacja deszczowa i sanitarna

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie stwarzaja: kable nN.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystapienia

Przy wykonywaniu prac ziemnych zgodnie z projektem budowlanym
uwzgledniajacym kolizje podziemne i1 naziemne oraz przestrzeganiu podstawowych
norm bezpieczenstwa nie wystepuja zagrozenia.

Przy posadowieniu masztéw oraz montazu opraw prace w duzej czesci beda
prowadzone na wysokos$ci, przy ktorych rowniez wystgpuje zagrozenie zwigzane z

przebywaniem pracownikéw w zasi¢gu ramienia dzwigu.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Wykopy w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

22



Wszelkie  czynnosci  zwigzane z  odlaczaniem 1 podigczaniem  kabli
1 przewodoéw, montazem urzadzen i rozdzielnic nalezy wykonywaé przy wylaczonym
napie¢ciu i zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia si¢ napig¢cia.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploataciji i
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych, ktére pracownicy majg obowigzek
zna¢ 1 stosowaé. Wiedza pracownikow potwierdzana jest $wiadectwami
kwalifikacyjnymi ~ Stowarzyszenia  Elektrykow  Polskich. = Ponadto  kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ 1 stosowaé instrukcje

wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Na terenie budowy nie wystepuja w/w zagrozenia. Nie ma tez ograniczen

w komunikacji i ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uwagi do Informacji BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajagc w nim
przytoczone powyzej zagrozenia w miejscu montazu szafki oswietleniowej, tablic

rozdzielczych, instalacji o§wietlenia boisk.

mgr inz. Maciej Brzostek
upr. LUB/0029/PWOE/14
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
24-100 PULAWY
UL. CHMIELOWSKIEGO 10

Zestaw szafki oswietleniowej SZO

data 08.2017 NR RYS.

Projektowat

mgr inz. Maciej Brzostek upr. LUB/0029/PWOE/14

skala - 6

Sprawdzit

mgr inz. Marek Brzostek upr. 1611/Lb/92




Boiska wielofunkcyjne SP6

6 llos¢

20 llos¢

8 llos¢

DIALux

05.09.2017

Edytor Maciej Brzostek
Telefon

faks

e-Mail

Boiska wielofunkcyjne SP6 / Lista opraw

PHILIPS MVP506 1xHPI-TP400W SGR A60
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 31980 Im
Strumien swietlny (Lampy): 41000 Im

Moc opraw: 470.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 73 98 100 78
Wyposazenie: 1 x HPI-TP400W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS MVP507 1xHPI-T1000W/220V WB/60
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 72250 Im
Strumien swietlny (Lampy): 85000 Im

Moc opraw: 1016.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 24 69 100 97 85
Wyposazenie: 1 x HPI-T1000W/220V/543
(Czynnik korekcyjny 1.000).

PHILIPS MVP507 1xMHN-LA1000W/230V/842
WB/60

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 80000 Im
Strumien swietiny (Lampy): 100000 Im

Moc opraw: 1078.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 64 99 100 79
Wyposazenie: 1 x MHN-LA1000W/230V/842
(Czynnik korekcyjny 1.000).

e
Strona 1



Boiska wielofunkcyjne SP6 _ D | A I_ ux

05.09.2017

Edytor Maciej Brzostek
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

o Taz10m

Tezs.20

[ 21.10

T17.00

':'»a.nﬂ

T1.21

T-578

Tass

T-32.21

T-2854

T -a0.50
. . . . . ) . . . . . II T -45.00
, . pr—t+ . AP O - |
-15.48 -0.90 5.80 11.40 18.40 2510 3077 a7.83 4444 5023 83.38 71.70 m

Skala 1: 624
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [°]  Ustawienie Stup
Y z X Y z

.'?:"ébgﬁlz'\"z\éf/‘r’\?vgggp" 1 50232 17.234 14.000 32.064 -0.310 0.000 2900 (C90,GIMax) |/
.'?;"ébg\’,ﬁlg"z\éz‘r’\?\/;}ggp" 2 32038 21.100 14.000 41500 -2.318 0.000 290 (C90,GIMax) |/
PHILIPS MVP507
&'\1"(')"0"(‘)'\,\”230\//842 3 44438 -9.195 14.000 21.147 -22.642 0.000 275 (C90,GIMax) |/
WB/60
?:"&Bg\’,ﬁlgﬂz\éﬁl‘r’&gggp" 4 12500 25200 14.000 21.961 1.782 0.000 200 (C90,GIMax) |/

e
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Boiska wielofunkcyjne SP6 _ D | A I_ ux

05.09.2017

Edytor Maciej Brzostek
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y z X Y 4

PHILIPS MVP506

1xHPI-TP400W SGR 5 65.993 7.292 10.000 51.727 15.863 0.000 31.0 (C90,G IMax) [/

ABO

PHILIPS MVP506

1xHPI-TP400W SGR 6 65.814 6.616 10.000 49.598 10.360 0.000 31.0 (C90,G IMax) /

ABO

PHILIPS MVP506

1xHPI-TP400W SGR 7 65.694 6.000 10.000 49.115  4.549 0.000 31.0 (C90, G IMax) /

ABO

PHILIPS MVP506

1xHPI-TP400W SGR 8 63.663 -4.490 10.000 49.397  4.081 0.000 31.0 (C90,GIMax) /

ABO

PHILIPS MVP506

1xHPI-TP400W SGR 9 63.484 -5.166 10.000 47.268 -1.422 0.000 31.0 (C90, G IMax) /

ABO

PHILIPS MVP506

1xHPI-TP400W SGR 10 63.364 -5.782 10.000 46.785 -7.233 0.000 31.0 (C90,GIMax) /

ABO

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 11 30.766 21.401 14.000 12.537  3.920 0.000 29.0 (C90,GIMax) /

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 12 51.116 16.999 14.000 44579 -7.398 0.000 29.0 (C90,GIMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 13  11.400 25.499 14.000 7.885 0.489 0.000 29.0 (C90,GIMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 14 45728 -8.605 14.000 50.114 16.268 0.000 29.0 (C90,GIMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 15 44800 -8.200 14.000 35.339 15.218 0.000 29.0 (C90,G IMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 16 26.500 -4.429 14.000 44.668 13.116 0.000 29.0 (C90,G IMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 17 25.300 -4.200 14.000 15.839 19.218 0.000 29.0 (C90,GIMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 18 7.100 -0.300 14.000 25.268 17.245 0.000 29.0 (C90,GIMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 19 6.000 0.100 14.000 12.962 24.378 0.000 29.0 (C90,GIMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xMHN-

LA1000W/230V/842

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 21 5599 -0.800 14.000 -15.090 -15.287 0.000 29.0 (C90,GIMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 22 45147 -9.369 14.000 45.147 -34.626 0.000 29.0 (C90,GIMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xHPI-T1000W/220V 23 45855 -9.553 14.000 58.483 -31.426 0.000 29.0 (C90,GIMax) [/

WB/60

PHILIPS MVP507

1xMHN-

LA1000W/230V/842

WB/60

PHILIPS MVP507

1XxMHN-

LA1000W/230V/842

WB/60

PHILIPS MVP507

1xMHN-

LA1000W/230V/842

WB/60

20 25.100 -4.701 14.000 1.809 -18.148 0.000 275 (C90,GIMax) /

24 37.931 -40.299 14.000 22.124 -18.542 0.000 275 (C90,GIMax) [/

25 18.399 -36.100 14.000 2.592 -14.342 0.000 275 (C90,GIMax) /

26 19.700 -36.537 14.000  42.990 -23.090 0.000 275 (C90,GIMax) /



PHILIPS MVP507
1xMHN-
LA1000W/230V/842
WB/60

PHILIPS MVP507
1xHPI-T1000W/220V
WB/60

PHILIPS MVP507
1xMHN-
LA1000W/230V/842
WB/60

PHILIPS MVP507
1xMHN-
LA1000W/230V/842
WB/60

PHILIPS MVP507
1xHPI-T1000W/220V
WB/60

PHILIPS MVP507
1xHPI-T1000W/220V
WB/60

PHILIPS MVP507
1xHPI-T1000W/220V
WB/60

PHILIPS MVP507
1xHPI-T1000W/220V
WB/60

27

28

29

30

31

34

26.500

38.493

7.047

0.182

6.279

39.100

-0.360

-0.900

-5.109

-40.209

-1.208

-32.207

-1.078

-40.500

-31.913

-31.900

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

42.308

48.766

22.855

23.473

-4.793

59.789

-0.537

-13.528

-26.867

-17.136

-22.966

-18.760

-23.778

-26.013

-6.657

-10.027

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

27.5

29.0

27.5

27.5

29.0

29.0

29.0

29.0

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

/

FY
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Boiska wielofunkcyjne SP6 _

Edytor Maciej Brzostek
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Scena swietlna pitka reczna / Pitka recz

DIALux

05.09.2017

na 1 Siatka obliczeniowa
(PA) / Podsumowanie

Taz10m

-15.48 6.93

Pozycja: (28.576 m, 8.355 m, 0.000 m)

Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -12.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka reczna 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ EnlXI  Enin Xl Epax X Enin/En Emin/ Emax
1 pionowa 368 255 470 0.69 0.54

E,, /E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

2858 48.08 T1.70 m

Skala 1: 736

E, /E W [m] Kamera

hm'=m

/0.000 /

e
Strona 15



Boiska wielofunkcyjne SP6 _

Edytor Maciej Brzostek
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.09.2017

Scena zewnetrzna 1 / Scena swietlna nozna / Pitka nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie

Taz10m

T-14.85

T -20.57

T -28.20

-24.51

Pozycja: (22.157 m, -20.573 m, 0.000 m)

Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -12.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka nozna 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ EnlXI  Enin Xl Epax X Enin/En Emin/ Emax
1 pionowa 320 239 382 0.75 0.63

E,, /E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

Skala 1: 736

E, /E W [m] Kamera

hm'=m

/0.000 /

e
Strona 37



Boiska wielofunkcyjne SP6 _

Edytor Maciej Brzostek
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

05.09.2017

Scena zewnetrzna 1 / Scena swietlna koszykéwka 1 / Koszykéwka 1 Siatka
obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

Taz10m

Ta227a

1957

T 1050

T123
T-1.78

-15.48 9.34 18.90 28.48 71

Pozycja: (18.900 m, 10.500 m, 0.000 m)

Rozmiar: (22.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 78.4°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 9 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ EnXI  Enin X Eox Xl Enin/E. Emin/ Emax
1 pionowa 213 138 286 0.65 0.48

E,, /E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

Skala 1: 736

E, /E W [m] Kamera

hm'=m

/0.000 /

e
Strona 58



Boiska wielofunkcyjne SP6 _

Edytor Maciej Brzostek
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Scena swietlna koszykowka
obliczeniowa

Pozycja: (38.400 m, 6.400 m, 0.000 m)

Rozmiar: (22.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 78.4°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 9 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ EnX  Enin X Eox Xl Enin/En. Emin/ Emax
1 pionowa 213 138 286 0.65 0.48

E,, /E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

DIALux

05.09.2017

2 | Koszykowka 1 Siatka
(PA) / Podsumowanie

Taz10m

T1&88

15.67

15.48 2884 38.40 47.98 T1.70 m

Skala 1: 736

E, /E W [m] Kamera

hm'=m

/0.000 /

e
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Boiska wielofunkcyjne SP6 _ D | A I_ ux

05.09.2017

Edytor Maciej Brzostek
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Scena swietlna siatkéwka / Siatkéwka 2 Siatka obliczeniowa
(PA) / Podsumowanie

— Taz10m
T14a2e
T11.58
215
T-728
T-886
. . . I. 45,00
|-1 E.48 |49.1@ IE'.-'.B{I |?1 JO0m
Skala 1:736
Pozycja: (57.800 m, 2.151 m, 0.000 m)
Rozmiar: (22.000 m, 13.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 78.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Siatkéwka 2
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [IX] Eqin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax E,/E, WIm] Kamera
1 pionowa 218 127 284 0.58 0.45 /0.000 /
E,, /E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
.
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