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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BU DOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO CHARAKT ERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE.

1.1 Przedmiotem inwestycji jest wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa, obiekt
przystosowany do organizacji réznego rodzaju imprez sportowych, widowiskowych,
konferencyjnych, targowych i kongresowych z widownig na trybunach statych i
skladanych ogétem na 3 286 miejsc siedzacych.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE HALI:

~N o o b~ WN P
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11.
12.
13.
13.

. Wymiary hali /dl. x szer.x wys../

85,22 mx62,73mx1953m

. Powierzchnia zabudowy - 5936,5 m?
. Powierzchnia uzytkowa - 9083,7 m?
. Kubatura - 104 504 m®
. Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
. Liczba kondygnacji podziemnych - 0

. Wymiary areny gtownej (bez trybun teleskopowych) -

62,4mx42,4m

. Wymiary areny gtéwnej (z trybunami teleskopowymi ztozonymi) -

60,2 x 40,2 x (42,40 m) —w szerszym miejscu

. Wymiary areny gtéwnej (z trybunami teleskopowymi roztozonymi) —

46,0 mx 26,0 m

. Wys. areny gtdwnej w Swietle konstr. -15,5 17,70 m ( min.12,5 m dla FIVB)
llos¢ miejsc na trybunach statych - 1414 (wtym 136 VIP)
llos¢ miejsc na trybunach teleskopowych - 1 854
Razem wszystkich miejsc siedzacych - 3268
Miejsca parkingowe:

- 305 mp, w tym 20 mp VIP,
- 12 mp dla oséb niepetnosprawnych,
- 5 autokaréw
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2.1 WYKAZ POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN:

POZIOM 1 (+0,00 m)

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA PO\gV.
(m)
1.W1 WIATROLAP 32,0
1.w2 WIATROLAP 10,1
1.H1 HALL GEOWNY + RECEPCJA 512,8
1K1 KOMUNIKACJA 27,4
1.K2 KOMUNIKACJA 33,6
1.K3 KOMUNIKACJA 97,4
1.K4 KOMUNIKACJA 33,6
1.K5 KOMUNIKACJA 8,3
1.K6 KOMUNIKACJA 71,0
1.K7 KOMUNIKACJA 27,4
1.K8 KOMUNIKACJA 96,8
1.KS1 KLATKA SCHODOWA 1 66,6
1.KS2 KLATKA SCHODOWA 2 66,6
1.KS3 KLATKA SCHODOWA 3 36,0
1.KS4 KLATKA SCHODOWA 4 36,0
1.A1 ARENA SPORTOWA 2688,0
1.01 SZATNIA 61,6
1.02 SZATNIA 82,4
1.02A ZAPLECZE SZATNI 14,4
1.03 BAR 18,1
1.04 BAR 18,1
1.05 KASY 21,4
1.06 POMIESZCZENIE OCHRONY 18,2
1.06A POMIESZCZENIE POLICJI 18,3
1.07 POMIESZCZENIE SEDZIOW 20,7
1.08 POMIESZCZENIE SEDZIOW 20,5
1.09 POMIESZCZENIE TRENEROW 20,5
1.10 POMIESZCZENIE TRENEROW 20,5
1.11 BADANIE ANTYDOPINGOWE 23,0
1.12 GABINET MEDYCZNY 18,7
1.13 SZTNIA OBStLUGI 23,9
1.14 SZATNIA TRENEROW 19,1
1.15 SZATNIA 23,4
1.16 SZATNIA 24,0
1.17 SZATNIA 28,5
1.18 SILOWNIA/CIEZAROWNIA 443,7
1.19 MAGAZYN SPRZETU 26,6
1.20 MAGAZYN SPRZETU 117,0
1.21 MAGAZYN SPRZETU 53,5
1.22 ODNOWA BIOLOGICZNA /SAUNA/MASAZ 9,4
1.24 ODNOWA BIOLOGICZNA 18,4
1.25 ODNOWA BIOLOGICZNA 21,7
1.26 SZATNIA ZAWODNIKOW 70,6
1.27 SZATNIA ZAWODNIKOW 79,4
1.28 SZATNIA ZAWODNIKOW 84,9
1.29 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,1
1.30 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,5
131 SEKCJA SPRZATAJACA 11,7
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1.32 SEKCJA SPRZATAJACA 11,7
1.33 SALA KONFERENCYJNA 119,5
1.34 POM. NA ODPADY 4,4
1.51 TOALETY MESKIE 37,9
1.52 TOALETY DAMSKIE 41,4
1.S3 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 54
1.54 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 53
1.T1 POMIESZCZENIE DSO 7,5
1.72 POMIESZCZENIE SERWERA 7.7
1.73 POMIESZCZENIE CCTV,SSWIiN,KD 7.7
1.74 ROZDZIELNIA GEOWNA 27,8
1.75 POM. PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 15,1

RAZEM 5579,8

POZIOM 2 (+4,00m)

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW
(m%)

2.KI | KOMUNIKACJA 182,8
2.K2 | POCZEKALNIA 25,0
2.K3 | POCZEKALNIA 46,3
2.KS3 | KLATKA SCHODOWA 3 38,5
2.KS4 | KLATKA SCHODOWA 4 38,5
2.01 | SLOWNIA 45,8
2.02 | SPORTY WALKI/AREOBIK/JOGA 189,7
2.03 | MAGAZYN SPRZETU 59
2.03A | MAGAZYN SPRZETU 10,5
2.04 | MAGAZYN SPRZETU 10,5
2.05 | SEKCJA SPRZATAJACA 55
2.06 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,5
2.07 | SZATNIA DAMSKA 27,8
2.08 | SZATNIA MESKA 25,2
2.09 | SALAKLUBU 24,9
2.10 | SALAKLUBU 24,1
2.11 | SEKRETARIAT 18,1
2.12 | GABINET 28,8
2.13 | SALA KONFERENCYJNA 43,4
2.14 | ZPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 11,9
2.15 | BIURO 23,2
2.16 | BIURO 23,0
2.17 | BIURO 23,1
2.18 | ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,3
2.19 | ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,2
2.20 | ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,3
2.21 | SALAVIP 64,1
2.22 | SALA VIP KULUARY 100,8
2.23 | ZAPLECZE SALI VIP 56,4
2.51 | TOALETY MESKIE 31,5
2.52 | TOALETY DAMSKIE 36,6
2.53 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 55
2.54 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 55
2.71 | POMIESZCZENIE SERWERA 8,9

RAZEM 1218,1
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POZIOM 3 (+8,00m)

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m")
3.H1 HALL 459,4
3.K1 OBEJSCIE KORONY GORNEJ 183,5
3.K2 KOMUNIKACJA 19,0
3.K3 KOMUNIKACJA 19,7
3.K4 OBEJSCIE KORONY GORNEJ 1915

3.KS1 KLATKA SCHODOWA 66,6
3.KS2 KLATKA SCHODOWA 66,6
3.KS3 KLATKA SCHODOWA 36,0
3.KS4 KLATKA SCHODOWA 36,6
3.01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,2
3.02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,2
3.03 KAMERA 2,1
3.04 OBSLUGA REALIZATOR 10,7
3.05 KAMERA 3,9
3.06 OBStUGA KOMENTATORZY 10,7
3.07 KAMERA 2,8
3.08 KORONA GORNA ( TRYBUNA STALA) 748,6
3.51 TOALETY MESKIE 44,8
3.52 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 6,1
3.S3 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 6,1
3.54 TOALETY DAMSKIE 44,7
3.T1 WEZEtL CIEPLNY 29,8
3712 MASZYNOWNIA POMP 70,0
3T3 CENTRALE (WENTYLACJA, KLIMATYZACJA) 201,3
3T4 CENTRALE (WENTYLACJA, KLIMATYZACJA) 17,5
RAZEM 2285,8

RAZEM PU CALEGO OBIEKTU WYNOSI — 9 083,7 m?

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSO B JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE.

3.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Zaprojektowano hale jako budynek na planie dwéch zespolonych prostokatow. Bryta hali
widowiskowo-sportowej ma zwartg forme wynikajgca z zastosowanego ksztattu dzwigara
konstrukcji gldwnej — lekki tuk podparty ukosnymi skierowanymi do srodka rzutu stupami.

Budynek stanowi dominante w terenie, ogladany od strony wjazdu do Putaw z kierunku
Konskowola — bedzie swoistg ,, wizytbwkg miasta.”

Dlatego z wyjatkowg dbatoscig zaprojektowano przekrycie dachu i fasady potudniowe;j.
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3.2. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA PROJEKTOWANEJ HALLI:

Zaprojektowano hale widowiskowo-sportowg z pomieszczeniami i funkcjami
towarzyszacymi, Obiekt miesci arene sportowg z trybunami statymi i sktadanymi
(teleskopowe), czesc zapleczowg oraz funkcje towarzyszace.

Oprocz areny gtownej z widownig w obiekcie jako program ponadstandardowy
umieszczono hale ciezarowni z zapleczem, a nad nig wielofunkcyjna hale dla
sportow walki i dyscyplin gimnastycznych rowniez z niezbednym zapleczem.

3.2.1 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE:

- PLYTA GLOWNA ARENY

Otoczona z trzech stron trybunami teleskopowymi, umozliwiajgcymi aranzacje liczby
miejsc widowni. Ztozenie trybun umozliwia prowadzenie treningdéw dla trzech grup
zawodnikow jednoczesnie — (jedno petnowymiarowe boisko do pitki recznej dla
senioréw oraz dwa mniejsze dla junioréw i dzieci), lub trzy petnowymiarowe boiska
dla pozostatych gier zespotowych.

. POMIESZCZENIA OBStUGI ZAWODNIKOW

W tej czesci miesci¢ sie bedg zaplecza szatniowo — socjalne dla zawodnikéw,
sedziéw i trener6w wraz z sanitariatami i natryskami oraz gabinety: medyczny,
kontroli antydopingowej, fizjoterapii i odnowy biologicznej. (sauna, masaz). Sale do
sportow walki, aerobik, joga, sitownia oraz ciezarownia z zapleczami szatniowo —
sanitarnymi. Przewidziano takze pomieszczenia klubowe.

- POMIESZCZENIA UZUPELNIAJACE PODSTAWOWY PROGRAM SPORTOWY

Sg to pomieszczenia przeznaczone dla artystow, VIP-6w, sale konferencyjne oraz
obstugi zawoddéw sportowych — pomieszczenia spikera i komentatoréw zapewniajgce
im bezposredni wglad na arene. Przewidziano tez miejsca dla trzech kamer TV.
Zaprojektowano rowniez na parterze wielofunkcyjng sale konferencyjng — mozna w
niej prowadzi¢ konferencje prasowe.

- POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO — GOSPODARCZE

Sa to niezbedne pomieszczenia biurowe, administracji obiektu oraz pomieszczenia
magazynowo — gospodarcze, szatnie i socjalne.

- POMIESZCZENIA POMOCNICZE

Sa to szatnie dla widzéw, kasy, pomieszczenia ochrony, serwera, 2 bary wraz z
zapleczem, recepcja oraz sanitariaty dla widzow - w tym dla os6b
niepetnosprawnych.

- KOMUNIKACJA

Zaprojektowane szerokosci przejs¢, drog ewakuacyjnych, klatek schodowych, drzwi
wejsciowych spelniajg wymogi ochrony p.poz dla przewidywanej ilosci widzow.
Zaprojektowano dwie oddymiane klatki schodowe i cztery dZzwigi osobowe. Z duzego
hallu gtéwnego z recepcjg jest bezposredni dostep do szatni dla widzéw, malej
gastronomii oraz sanitariatéw, a na sektory trybun statych prowadzg dwie pary 6-cio
metrowych schodow.
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« TRYBUNY STALE

Trybuny state o konstrukcji zelbetowej umieszczono na dwdch dtuzszych i jednym
krotszym boku areny. llos¢ miejsc trybun statych mozna aranzowaé za pomoca kotar.
Z kazdego miejsca widowni jest zapewniona dobra widocznos¢ areny gtéwne;.

« TRYBUNY TELESKOPOWE

Zaprojektowano trybuny sktadane teleskopowo o nowoczesnym designie i wysokiej
estetyce wykonania. Nowoczesny tatwy sposob skladania i rozktadania oparty na
beztarciowym systemie rolek umozliwia sktadanie i rozktadanie trybun przez jedng
osobe. Podesty trybun wykonane z plyty antyposlizgowej, dodatkowe stopnie
posrednie wykonczone blachg aluminiowa. Barierki ochronne bez koniecznosci
demontazu w celu ztozenia trybun.

3.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTOCZENIA ZABUDOWY:

Architektura budynku odzwierciedla przejrzysty ukitad funkcjonalny oraz wpisuje sie w
otoczenie. Swojg forma i zastosowanymi rozwigzaniami jest zgodna z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zastosowane nowatorskie rozwigzania przestrzenne i techniczno- materiatowe
usprawniajg realizacje budowy obiektu.

3.4. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI:

Zastosowane rozwigzania projektowe gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno
uzytkownikéw jak i 0sob trzecich.

3.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

3.5.1. ZALOZENIA OGOLNE.

Projektowany obiekt przewidziany jest dla masowych imprez sportowych,
widowiskowych, rozrywkowych. Bedzie posiada¢ widownie o pojemnosci do 3 268
widzow siedzacych, w tym:

a) 1 414 miejsc na trybunach statych gérnych (nadwieszonych),

b) 1 854 miejsc na trybunach rozktadanych teleskopowych (dolnych),

¢) oraz 12 miejsc dla oséb niepetnosprawnych.

Podczas niektoérych imprez rozrywkowych istnieje mozliwos¢é dodatkowego
usytuowania widzéw na plycie boisk z jednoczesnym wytgczeniem trybun rozktadanych
za sceng (okoto 342 miejsc) ze wzgledu na brak widocznosci dla tej grupy 0sob.

Przy pelnej obecnosci widzéw, dziennikarzy, personelu pomocniczego i stuzb
porzadkowych (ochrony), sportowcow lub artystow w strefie pozarowej widowni zatozono
obecnos$¢ maksymalnie 3 350 osob.

Podstawowym problemem jest zapewnienie bezpieczenstwa publicznego na
wypadek pozaru, terroryzmu, zamieszek a takze stosowania materiatow pirotechnicznych
typu widowiskowego oraz z prowokacjg grup kibicowskich. Dlatego projektuje sie
zapewnienie catkowitej ewakuacji widowni w krétkim przedziale czasowym, nie
przekraczajagcym wartosci krytycznej (ok. 12-15 min) ze wzgledu na przekroczenie
choc¢by jednego z podstawowych parametrow bezpieczenstwa.

Projekt przewiduje zastosowanie w obiekcie nastepujgcych urzadzen
przeciwpozarowych:
- instalacja hydrantow wewnetrznych 25 w strefach kategorii ZL.

- system grawitacyjnego oddymiania dwoch klatek schodowych ewakuacyjnych,
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- system sygnalizacji pozarowej /SSP/ z monitoringiem do Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Putawach,

- dzwiekowego systemu ostrzegawczego /DSO/ w obrebie budynku i terenie
przylegtym ,
- instalacja oswietlenia awaryjnego - oswietlenie drég ewakuacyjnych i przeszkodowe,

3.5.2. PODSTAWY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
W niniejszym dziale uwzgledniono wymagania nastepujacych przepiséw prawnych:

[1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. Z
dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422).

[2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz.719).

[3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

[4] - Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).

Jezeli w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu prawnego
zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [ ] odnoszacym sie do
stosownego aktu prawnego wykazanego w w/w rozdziale niniejszego dziatu.

3.5.3. PARAMETRY POZAROWO-TECHNICZNE OBIEKTU.

Powierzchnia obiektu.

Projektowany obiekt ma powierzchnie wewnetrzng 9 355 m?, z czego
2 688 m2 stanowi powierzchnia boisk (areny sportowej).

a) Na poziomie pierwszej kondygnacji przewidziano nastepujgce pomieszczenia:

. sale konferencyjng wielofunkcyjng o powierzchni 147,6 m? przeznaczong dla wiecej niz
50 o0s0b,

. sitownie ciezarowg o powierzchni 443,7 m?z mozliwoscig przebywania ponad 50 0sab,

. szatnie zawodnikdw, oraz pomieszczenia pomocnicze typu: sanitariaty, magazyny
sprzetu sportowego, oraz zespot pomieszczen sedziowsko - trenerskich.

b) Na poziomie drugiej kondygnacji przewidziano nastepujgce pomieszczenia:

. sale sportéw walki, aerobiku, jogi o powierzchni 189,7 m?przeznaczona dla mniej niz
50 osob,

. sitownie o powierzchni 45,8 m?, ktéra z zaloZenia jest przeznaczona na trening, co
najwyzej kilkunastu oséb,

. dwie sale VIP-6w o powierzchni 64,1 i 100,8 m? obie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania wiecej niz 50 osob ,

. zespdl pomieszczen administracyjno - biurowych,

- pomieszczenia pomocnicze typu: sanitariaty, magazynki sprzetu sportowego.
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¢) Na poziomie trzeciej kondygnacji przewidziano nastepujace pomieszczenia:

- pomieszczenia techniczne typu: centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne, wezet cieplny
oraz sanitariaty.

Wszystkie pomieszczenia techniczne, magazynowe sg powigzane funkcjonalnie z czescig
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL i majg powierzchnie w granicach od
kilkunastu do kilkudziesieciu metrow kwadratowych.

Najwieksze pomieszczenie magazynowe na sprzet (magazyn areny gtéwnej) posiada
powierzchnie rzedu 117 m?

Wysokos$é budynku i liczba kondygnacii.

Pod wzgledem wysokosci nalezy odnies¢ sie do dwdch zasadniczych czesci bryty
budynku, a mianowicie:

a) widownia wraz z ptytg boiskowg - budynek jednokondygnacyjny o wysokosci
19,53 m — zaliczony do sredniowysokich (SW),

b) pozostata czesc¢ - budynek trzykondygnacyjny o wysokosci 19,53 m (obie czesci
znajdujg sie pod jednym dachem) - zaliczony do sredniowysokich (SW).

Obiekt nie posiada kondygnacji podziemnej.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Projektowany obiekt ze wzgledu na przewidywany sposéb uzytkowania zostat
zakwalifikowany do dwoch réznych kategorii zagrozenia ludzi:
a) arena sportowa z widownig do ZL I,
b) sale (sitownia ciezarowa, salg konferencyjng i salami dla VIP-6w) takze do
ZL |,
¢) cze$¢ administracyjno - biurowa i socjalna z catg infrastrukturg pomocniczg do
ZL 1,
d) oraz wydzielonymi pozarowo strefami pozarowymi zaliczonymi do kategorii PM.
Prognozowana wielkos¢ gestosci obcigzenia oghiowego w pomieszczeniach
technicznych, magazynach sprzetu sportowego - Qq < 500 MJ/m?
W projektowanym obiekcie w normalnym stanie uzytkowania nie bedg uzywane,
przetwarzane ani magazynowane substancje pozarowo niebezpieczne w rozumieniu
zapisu 8 2 ust.1 pkt 1 [przepisu Nr 2],

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z § 212 ust. 2 przepisu Nr 1] budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I o trzech kondygnacjach naziemnych nalezy zaprojektowac i wykona¢ w Kklasie
odpornosci pozarowej - ,B”.

Dopuszczalna wielko$é powierzchni stref pozarowych.

Projektowany obiekt hali sportowo-widowiskowej podz ielony zostat na dwie gtéwne strefy

pozarowe:

a) Strefa Nr 1 (widownia z boiskami sportowymi) - o powierzchni 6 753,1 m 2 przy
pozwierzchni dopuszczalnej zgodnie z § 227 ust. 1 i 4 przepisu Nr 1] wynosz acej 10 000
m

b) Strefa Nr 2 [cz @$¢ socjalno - administracyjna z szatniami oraz zawier ajaca inne sale
sportowego przeznaczenia (wielokondygnacyjna)] o po wierzchni 3301,5 m ® przy
powierzchni dopuszczalnej zgodnie z § 227 ust. 1 pr  zepisu Nr 1] - 5000 m 2,

W strefie Nr 2 wydzielono dodatkowo pod wzgl  edem po zarowym:

a/ dwie obudowane i oddymiane grawitacyjnie klatki schodowe, szyby windowe,

b/ pomieszczenia: centralnej wentylatorowi, serwero  wnie, w ezla ciepta,

19



¢/ pomieszczenie gtownej rozdzielni elektrycznej or ~ az pomieszczenie DSO, CCTV,
d/ dwa wi eksze powierzchniowo magazyny sprz  etu sportowego na poziomie parteru

3.5.4 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku klasy ,B” odpornosci pozarowej beda

spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne, co do klas odpornosci ogniowe;j:

- gtéwna konstrukcja nosna (stupy, pociagi, ramy) - klasa R 120,

- stropy miedzykondygnacyjne pozostate - klasa REI 60,

- Sciany zewnetrzne nienosne (pasy miedzykondygnacyjne 80 cm nad strefami ZL-klasa
El 60, NRO,

- ciany wewnetrzne - klasa El 30, NRO,

- §ciany wewnetrzne oddzielajgce klatki schodowe od innych pomieszczen i drog
ewakuacyjnych - klasa REI 60 wg zapisu § 249 ust.1 [przepisu Nr 1],

- Sciany centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej - klasa El 60,

- biegi schodoéw w klatkach schodowych - klasa R 60,

- konstrukcja nosna dachu - klasa R30 nosnosci pozarowej,

- przekrycie dachu - klasa RE30 szczelnosci pozarowej, nie rozprzestrzeniajgce
ognia,

- drzwi do klatek schodowych - klasa EI 30 CS

- drzwi przeciwpozarowe do ro6znych pomieszczen technicznych - klasa EI 30 CS.

Drzwi do pomieszczen elektrotechnicznych wykonac zgodnie z Polskg Norma.

3.5.5 STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDYNKU
- EUROKLASY REAKCJI NA OGIEN.

Elementy budynku i wyposazenie, w stosunku, do ktérych okreslono wymagania, co do
stopnia palnosci i rozprzestrzeniania ognia (pokrycia dachowe, sciany, posadzki, sufity,
siedziska na widowni, elementy wystroju wnetrz) zaprojektowano zgodnie
obowigzujagcymi przepisami: nierozprzestrzeniajgce ognia i niepalne, niezapalne lub
trudnozapalne. W obszarach komunikacji ogélnej zastosowane bedg tylko materiaty
niepalne i niezapalne.

Zgodnie z klasyfikacjg wg PN-EN 13501-1:2004 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw
budowlanych i elementéw budynkéw. Czesél: Klasyfikacja na podstawie badan reakciji
na ogien” przyjeto zasade, ze:

a/ elementy nierozprzestrzeniajgce ognia majg klase podstawowa (euroklase) Al, A2 i B,
b/ elementy niepalne majg klase podstawowg Al i A2,

c/ elementy niezapalne majg klase podstawowg A2 i B,

d/ elementy trudno zapalne majg klase podstawowg C-s3, d2 i D-s1, d2.

Jezeli bedg zastosowane w obiekcie sufity podwieszone to nalezy je wykonaé¢ z
materiatdbw niepalnych klasy Al lub A2-s3, dO, przy czym dopuszcza sie materialy
niezapalne klasy A2-s3, d2 lub B-s3, d2. Siedziska na widowni nalezy wykonac z
materialdw niezapalnych klasy B-s3, d2. Ponadto zadne z zastosowanych siedzisk nie
wydzielajg toksycznych produktow w czasie rozktadu termicznego i spalania.

3.5.6. SPOSOB ROZPLANOWANIA MIEJSC SIEDZACYCH NA TRYBUNACH.

W obiekcie hali sportowej przyjeto, ze trybuny stale bedg rozmieszczone z dwoéch
diuzszych stron piyty boiskowej oraz jednej krotszej (od strony gtdbwnego wejscia do
obiektu). Trybuny rozkfadane teleskopowe natomiast bedg rozmieszczane w
zaleznosci od potrzeb, nie mnigj istnieje mozliwos¢ ustawiania ich z czterech stron.

Szerokosc¢ przejs¢ miedzy rzedami siedzisk.
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Miedzy rzedami (statymi elementami) siedzisk zapewniono szerokos¢ przejsc¢ dla widzow
nie mniejszg niz 45 cm tym samym spetniono § 261 pkt. 2 [przepisu Nr 1]. Giebokosé
siedzisk wynosi na ogét (w zaleznosci od producenta) 40 + 45 cm, a ich szerokos¢ 50 +
55 cm. Przy zalozeniu stalych siedzisk szerokos¢ rzedow trybun powinna wynosic¢
odpowiednio 85 + 90 cm (min. zaprojektowana szerokos¢ wynosi 85 cm).

Maksymalna liczba siedzisk w rzedach.

W jednym nieprzerwanym rzedzie zgodnie z § 261 pkt. 3 [przepisu Nr 1] liczba siedzisk
Wynosi nie wiecej niz:

- 16 szt. pomiedzy przejsciami ewakuacyjnymi,

- 8 szt. w rzedzie przysciennym, majgcym dostep tylko do jednego przejscia.

Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia w/w ilosci siedzisk odpowiednio do 40 i 20 szt., ale
pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde
dodatkowe siedzisko ponad w/w limit. Na przyktad przy 25 miejscach nalezy zwiekszy¢
przejscia miedzy rzedami do 54 cm (45 + 9), a przy zalozeniu gtebokosci siedzisk
podnoszonych wynoszacej 27 cm - wynikowa szerokosc trybun wyniesie 85 cm.

W/w warunki zostaly spetnione.

Diugos$é przejs¢ ewakuacyjnych na widowni.

Z kazdego miejsca siedzacego na widowni do najblizszych drzwi ewakuacyjnych

umieszczonych:

a) na wejsciu do jednej z dwoch klatek schodowych,

b) drzwi usytuowanych w bezposrednim wyjsciu na zewnatrz budynku, nie powinna
przekracza¢ 40 m zgodnie z 8 237 ust. 1 pkt. 1 [przepisu Nr 1].

Jednoczesnie zgodnie z:

a) § 237 ust. 6 pkt. 2) [przepisu Nr 1] ze wzgledu na zastosowanie samoczynnych
urzadzen oddymiajacych uruchamianych za pomoca systemu wykrywania dymu
mozna powiekszyc tg diugos¢ o 50 %.

b) § 237 ust. 4 [przepisu Nr 1] ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczenia hali sportowe]
h>5 m mozna powiekszy¢ tg diugos¢ o 25 %.

Powigkszenia te podlegajg sumowaniu.

Warunek nie przekroczenia dtugosci przejscia ewakuacyjnego wynoszacy 70 m zostat

spetniony.

Wysokos$¢ stopni na widowni.

Na przejsciach pomiedzy rzedami na widowni hali sportowej wystepujg stopnie o
wysokosci dostosowanej do wysokosci rzedow trybun i sg one dostosowane do funkcji
widowni. Jest to szczegolny przypadek stopni i dlatego nie zastosowano granicznych
wymiarow schodow statych, okreslonych w 8 68 [przepisu Nr 1]. Na podstawie normy
PN-EN 13200-1:2005 ,Obiekty widowiskowe. Widownia” przyjeto wysokos¢ stopni h = 17
cm (w odniesieniu do trybun statych).

Szerokos¢ uzyteczna przej$¢ komunikacyjnych na widowni.

Minimalna szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych stanowigcych drogi ewakuacyjne nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,4 m, jednoczesnie uwzgledniajgc wymaog by przy wiekszej
liczbie szerokosc¢ tg zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na kazde 100 oséb,
zaprojektowano przejscia o szerokosci 152 cm.

W praktyce przyjmuje sie, ze szerokosc przejs¢ jest zwiekszana stopniowo, w miare
zbierania kolejnych strumieni ewakuowanych o0séb i zblizania sie do wyjs¢
ewakuacyjnych lub gdy przejsciem ma by¢ ewakuowane widzowie z obu stron.
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Diugos$¢ dojscia ewakuacyjneqo poczawszy od wyjscia z widowni.

Ruch os6b ewakuowanych ze strefy pozarowej widowni (trybunach statych gérnych)

zostanie rozdzielony na cztery rézne strumienie ewakuacyjne:

a) dwa zostang skierowane do klatek schodowych obudowanych /zamknietych
drzwiami EI 30/ i zabezpieczonych przed zadymieniem, stanowigcych zgodnie z §
256 ust. 2 [przepisu Nr 1] odrebng strefe pozarowa. Zastosowano w obu
przypadkach szeroko$¢ uzytkowg biegow - 2,25 m. Wyjscie z obu klatek
schodowych bezposrednio na zewnatrz budynku hali sportowe;j.

b) oraz dwa poprzez schody wewnetrzne nie obudowane i wyjs¢ bezposrednio na
zewnatrz budynku. Zastosowano w obu przypadkach szerokos$¢ uzytkowag biegow -
5,76 m.

taczna szerokos¢ uzytkowa biegéw w czterech schodach wynosi tagcznie 16,02 m, co

przy wskazniku 0,6 m na kazde 100 os6b mogacych przebywaé réwnoczesnie na danej

kondygnacji pozwala w sposob bezpieczny ewakuowac, co najmniej 2 670 0so6b. llosé
0s0b przeznaczonych do ewakuacji z trybun statych oraz uwzgledniajac osoby z obstugi,

ochrony wyniesie, co najwyzej 1 500.

Ruch oséb ewakuowanych ze strefy pozarowej widowni (trybunach sktadanych
dolnych) zostanie rozdzielony na szes¢ roznych strumieni ewakuacyjnych - w kierunku
szesciu wyjs¢ prowadzacych bezposrednio na zewnatrz obiektu hali sportowej.

Rozdzielenie os6b ewakuowanych z hali sportowej na tak wiele kierunkéw ewakuaciji
pozwala zgodnie z zapisem 8 256 ust. 3 [przepisu Nr 1] przyjac, ze dopuszczalna
dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego najkrétszego nie moze przekroczy¢ 40 m, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojscia zwiekszenie tej odlegtosci do 80 m. Jedynym
warunkiem jest by dojscia te nie pokrywaty sie lub krzyzowaty.

Warunki te zostaly zachowane.

Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz hali sportowej.

Wszystkie wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku znajdujg sie na parterze.
Ewakuacja w tym przypadku odbywa sie poprzez zespoty drzwi dwuskrzydtowych, wejs¢
gtébwnych oraz poprzez drzwi dwuskrzydtowe z klatek schodowych.

Sumaryczny wymiar wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi 31, 30 m, wartosc¢ ta
pozwala na ewakuacje - co najmniej 5 215 osob, czyli ponad maksymalnie
prognozowang do przebywania oséb w tym obiekcie.

3.5.7 WARUNKI EWAKUACJI LUDZI - CZAS EWAKUACJI.

Literatura specjalistyczna w temacie ewakuacji osob zaleca, by taczny czas ewakuacji
widzow z trybun, w obiektach hal sportowych miescit sie w przedziale czasowym 8-12
minut. Uzyskanie takiego czasu ewakuacji mozliwie poprzez odpowiednio
zaprojektowane drogi ewakuacyjne oraz zastosowany system Dzwiekowy System
Ostrzegawczy /DSO/, ktory pozwala w ciggu juz 30 sekund od momentu powstania
pozaru rozpoczecie ewakuaciji.

Zatozenia ogdine.

Ukiad komunikacyjny w hali gtéwnej oparto na przejsciach radialnych wewnatrz widowni
trybun statych, prowadzacych do korytarzy obejsciowych na pietrze (poziom 2) lub
bezposrednich wyjs¢ poprzez plyte boiska na zewnatrz budynku dla widowni trybun
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rozktadanych teleskopowych. Ewakuacja 0séb z obu rodzajéw trybun w sposéb dokitadny
przedstawiono w pkt. 5 niniejszego dziatlu pozarowego.

Ewakuacja o0s6b przebywajacych w innych pomieszczeniach na poziomie
1 pietra niezaleznie od ich charakteru opiera sie na podstawowym zatozeniu, ze
ewakuacja tych oséb poprowadzona bedzie poprzez dwie klatki schodowe obudowane,
zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 i oddymiane grawitacyjnie.

Ewakuacja oséb z tego typu pomieszczeh usytuowanych na parterze poprowadzona
jest poprzez stosunkowo kroétkie korytarze ewakuacyjne, zakonczonymi wyjsciami
ewakuacyjnymi. Z niektérych pomieszczen ewakuacja poprowadzona jest w kierunku
gtéwnego holu.

Drzwi uchylne wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych wyposazono w certyfikowane okucia
przeciwpaniczne (pret poziomy).

Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji)
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-92/N-01256/02 w zakresie szczegdtowych
rodzajow i wymiarow, z uwzglednieniem zwiekszonych wymiaréw piktograméw, ze
wzgledu na znaczng wielkosc¢ obiektu.

3.5.8 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE.

Instalacja wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z 8 19 ust. 1 pkt. 2a) [przepisu Nr 2] w obiekcie zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | nalezy zastosowa¢ nhawodniong instalacje wodociggowg z
hydrantami 25.

Hydranty wewnetrzne z wezem poisztywnym nalezy zastosowac w takiej ilosci i
rozmieszczeniu by zasieg pradow wodnych obejmowat catg powierzchnie chronionego
obiektu. llos¢ i miejsce usytuowania hydrantéw wewnetrznych wraz z przebiegiem
instalacji wodociagowej bedzie zawierat projekt branzowy w tym zakresie.

Nie mniej zgodnie z § 22, 23) [przepisu nr 2] w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL nalezy wykonac instalacje wodng i jej zasilanie by byto
zapewnione:

a) Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosita
nie mniej niz 1,0 dm?/s,

b) Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrant wewnetrzny powinno zapewniac
wydajnos¢ wyzej okreslong z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy
pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa,

c) Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z
dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych,

d) Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢é zapewnione, co najmniej przez 1
godzine.

Zrodlem zasilania w wode wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

bedzie: publiczna sie¢ wodociggowa.

Wg. oddzielnego projektu branzowego.

System sygnalizacji pozarowej /SSP/ wraz z monitoringiem do PSP.

Zgodnie z § 28 ust. 1, pkt. 5) [przepisu Nr 2] w salach widowiskowych i sportowych o
liczbie miejsc powyzej 1 500, nalezy zastosowac system sygnalizacji pozarowej /SSP/
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wraz z przekazywaniem informacji o pozarze do miejscowej komendy Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Jednoczesnie zgodnie z § 30 ust. 2 [przepisu Nr 2] stosowanie tego systemu jest
konieczne celem uruchomienia dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Wg. oddzielnego projektu branzowego.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy /DSO/.

Zgodnie z § 29 ust. 1, pkt. 2) [przepisu Nr 2] w salach widowiskowych i sportowych o
liczbie miejsc powyzej 1 500, nalezy zastosowa¢ dzwiekowy system ostrzegawczy,
umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatdw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych na
potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajacych w obiekcie, nadawanych automatycznie
po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora.

Wg. oddzielnego projektu branzowego.

Urzadzenia do oddymiania lub stuzace zapobieganiu zadymieniu.

Klatki schodowe obudowane.

Dla ochrony dwéch klatek schodowych ewakuacyjnych przed zadymieniem przewiduje
sie wykonanie instalacji grawitacyjnego usuwania dymu wg normy PN-B-02877-4/2001
Ochrona pozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.

Oddymianie strefy pozarowej gtéwnej hali sportowej wraz z widownig.

Zastosowanie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za pomoca
systemu wykrywania dymu w tej strefy pozarowej pozwala na zwiekszenie jej
[powierzchni do 10 000 m?.

Projektuje sie zastosowanie oddymiania grawitacyjnego za pomoca klap dymowych.
Wg. oddzielnego projektu branzowego.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjneqo i przeszkodoweqo.

Na podstawie 8 181 ust.l i ust. 3 pkt,. 1b) [przepisu Nr 1] salach sportowych
przeznaczonych dla ponad 200 os6b oraz na drogach ewakuacyjnych z nich nalezy
zastosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie zastosowano w hali sportowej, pomieszczeniach przeznaczonych do
wykorzystywania przez wiekszg iloS¢ o0sOb, na drogach komunikacji wewnetrznej
(korytarze, klatki schodowe) oraz w pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne w trakcie awarii podstawowego zasilania, to jest w pomieszczeniach
technicznych elektrycznych, wentylacyjnych. Zapewniono natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych oraz 5,0 lux przy
urzadzeniach przeciwpozarowych. Czas samoczynnego zataczenia wynosi do 2 s, a czas
dziatania nie jest krétszy niz 1 godzine.

W oswietlenie awaryjne wyposazone zostaly rowniez kabiny dzwigdw osobowych
oraz miejsca na zewnatrz budynku przylegte do wszystkich wyj$¢ ewakuacyjnych.

Zaprojektowano system opraw indywidualnych z wbudowanymi zrédtami zasilania
awaryjnego (inwertory).

Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego -
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe
podswietlane na widowni i na drogach ewakuacyjnych wykonano w funkcji ,na jasno”,
jako swiecace podczas uzytkowania obiektu.

Na widowni zastosowano ponadto o$wietlenie dodatkowe zasilane napieciem
bezpiecznym.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

24



Zgodnie z 8 183 ust. 3 pkt. 1b) [przepisu Nr 1] w obiektach (strefach pozarowych) o
kubaturze przekraczajacej 1 000 m® nalezy zastosowaé przeciwpozarowy wylacznik
pradu umieszczajgc go w poblizu gidwnego wejscia do obiektu lub zigcza
energetycznego i go odpowiednio oznakowag.

Whylacznik ten powinien odcigé doptyw energii do wszystkich obwodéw w danej strefie
pozarowej, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz ewentualnie oswietlenia zewnetrznego terenu.

Wg. oddzielnego projektu branzowego.

3.5.9 INSTALACJE UZYTKOWE W OBIEKCIE.

Instalacja elektryczna.

Projektowany obiekt zasilono w energie elektryczng z stacji transformatorowej oraz w
zasilanie awaryjne poprzez UPS-y.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w przeciwpozarowe wylgczniki pradu,
odcinajace dopltyw energii do wszystkich obwodéw w danej strefie pozarowej, poza
zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
oswietlenia zewnetrznego terenu. Wylgczniki te po ich zadziataniu nie pozbawiajg
zasilania podstawowego takich urzadzeh przeciwpozarowych, jak:

- wentylatoréw oddymiajgcych,

- napedow klap przeciwpozarowych odcinajacych, jak rowniez ewentualnych innych
obwodow instalacji niezbednych w czasie trwania pozaru.

Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie powoduje samoczynnego
zalgczenia drugiego zrodta energii.

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych zaprojektowano sprzed wylacznika
przeciwpozarowego. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen
przeciwpozarowych posiadajg 90 minut odpornosci ogniowej (PH 90) lub 30 minut
(PH30). Wentylatory oddymiajgce zasilane beda z odrebnych obwodow posiadajgcych
wylgcznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni
niskiego napiecia. Zasilanie wyzej wymienionych urzadzen spetnia wymagania dotyczace
instalacji bezpieczehstwa zgodnie z aktualng PN.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
sg zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejscia przez
pozostate elementy sg uszczelnione materiatem niepalnym.

Instalacja odgromowa.

Zapewnic¢ nalezy ochrone obiektu instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, za
pomoca zwodow poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych
elementéw przewodzacych jak na przyktad zbrojenia fundamentow i metalowe elementy
konstrukcji. W przypadku zastosowania urzadzen i elementoéw ponad pokryciem dachu
nalezy je chroni¢ zwodami podwyzszonymi.

Wentylacja i klimatyzacja.

Kanaly wentylacyjne wykonano wytgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzaciji
zastosowano materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

W miejscach przejs¢ kanatldw wentylacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zastosowano klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci elementu oddzielenia, wyposazone w sitowniki elektryczne i sterowane
samoczynnie z czujnikéw temperaturowych.
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Instalacje wodociggowe i centralnego ogrzewania.

Do izolacji rur wodociggowych, centralnego ogrzewania zastosowano materialy
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzong stosownymi dokumentami.
Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, Sciany i stropy o
odpornosci ogniowej EI 60 Iub wyzszej zabezpieczono przy zastosowaniu
certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej.
Przejscia przez pozostate elementy budowlane uszczelniono materialem niepalnym.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe szczelin dylatacyjnych.

Dla zapewnienia wtasciwej szczelnosci pozarowej w miejscach poziomych i pionowych
potaczen dylatacyjnych budynku szczeliny dylatacyjne wypetniono materiatami
certyfikowanymi na wymaganag klase odpornosci ogniowej.

3.5.10 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Celem prawidtowego przygotowania obiektu i terenu do prowadzenia dziatan gasniczych
realizowanych przez jednostki strazy pozarnej nalezy zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. Nr
121, pé)z. 1139/ zapewni¢ zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20 dm’/s.

Odpowiada to poborowi wody jednoczesnie z trzech hydrantéw DN 80. Bedzie to
zapewnione poprzez miejska sie¢ wodociggowg z hydrantow DN 80 usytuowanych przy
ulicy Lubelskiegj.

Miejsce usytuowania hydrantéw zewnetrznych oddalonych od budynku 19,2 -72,4m
zostato przedstawione na planie zagospodarowania terenu.

3.5.11. DROGA POZAROWA.

Drugim elementem zapewniajagcym mozliwos¢ efektywnego prowadzenia akcji
gasniczych w szczegolnosci w obiektach jedno kubaturowych, o zwiekszonych
powierzchniach wewnetrznych jest zapewnienie odpowiednich drég pozarowych.
Zgodnie z 8 12, ust.1 pkt. 1) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030/ do obiektu hali sportowej powinna by¢
doprowadzona droga pozarowa o okreslonych parametrach technicznych. Ze wzgledu na
fakt, ze krotszy bok obiektu ma wiecej niz 60 m droga pozarowa powinna byc¢
doprowadzona z dwdch stron. Jednoczesnie powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o
5-15m.

Zostalo to uwzglednione przy projektowaniu terenu zagospodarowania wokot obiektu
hali sportowej w ten sposdb, ze dostep do obiektu jest mozliwy z jego dwdch stron
poprzez dojazd od ulicy Lubelskiej. Dodatkowo taki dostep jest mozliwy takze z dwdch
pozostatych stron.

Przebieg drog pozarowych wokét hali sportowej zostat uwidoczniony na planie
zagospodarowania dziatki.

3.5.12 UWAGI KONCOWE.

- Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca.
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- Stosownie do 8 3, ust 1 [przepisu Nr 2] zaprojektowane urzgadzenia przeciwpozarowe w
budynku moga by¢ dopuszczone do uzytkowania pod warunkiem przeprowadzenia
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania.

- Przy doborze wyrobow budowlanych stuzacych do ochrony przeciwpozarowej lub
posiadajgcych  narzucone  cechy  przeciwpozarowe: odpornoS¢  ogniowa,
dymoszczelnos¢, stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotworczosé, itp. (okreslone
Euroklasami) nalezy sprawdza¢ w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania.

3.5. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu spetniono dzieki zaprojektowaniu wykonczenia
elewacji oraz poszczegolnych pomieszczen z bezpiecznych materiatdbw wykonczeniowych.
Posadzki w zaleznosci od pomieszczenia antyposlizgowe, odporne na scieranie. Caly
obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

3.6. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI:

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac hatasu oraz wibracji przekraczajacych
dopuszczalne normy.

OSZCZEDNOSC ENERGII | ODPOWIEDNIA IZOLACYJNOSC CIEPLNA PRZEGROD:

Przegrody zewnetrzne obiektu majg izolacyjnosc termiczng zgodng z wymaganiami
okreslonymi w stosownym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury. Zastosowana stolarka
daje wspotczynniki ponizej wartosci normowych. Zastosowane nowoczesne wyposazenie
w obiekcie bedzie odpowiada¢ wymogom w zakresie ekologii w tym w szczegdlnosci
energooszczednosci. Zastosowane rozwigzania umozliwiajg efektywne gospodarowanie
energig w budynku, zmniejszenie jej zuzycia i obnizenie kosztow eksploatacji.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE | TECHNOLOGIA REA LIZACJI.
4.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Wedtug opinii geotechnicznej wyk. przez Firme TerraSerwis, ul. Matejki 7/11; 05-400
Otwock, mgr inz. Jarostaw Jakubowski — pazdziernik 2016 rok ( zat. do projektu).

4.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Uktad konstrukcyjny budynku hali sportowej jest ramowy, tzn. elementami gtéwnymi
nosnymi sg stupy zelbetowe o wymiarach 40x70cm, na ktérych spoczywa wigzar stalowy
tukowy ze sciggiem ze stali S355JR. Wigzar oparty jest przegubowo na stupie zelbetowym,
ktory jest utwierdzony w stopie fundamentowej zelbetowe;.

Konstrukcje dachu sali stanowi gtéwny wigzar tukowy. Wigzar oparty na stupach gtéwnych,
w rozstawie co 6,00m. Rozpietos¢ osiowa wigzarow miedzy podporami wynosi 61,05 m.
Na konstrukcji stalowe] spoczywajg blacha trapezowa nosna stanowigca konstrukcje
przekrycia. T-150 gr.1.50 mm POZYTYW. Stezeniami potaciowe oraz tezniki wigzara z
profili zamknietych stanowig zabezpieczenie wigzaréw stalowy przed wyboczeniem.
Sztywno$¢ przestrzenng budynku uzyskano poprzez uktad stupéw nosnych zwigzanych
wiehcami i podciggami.

4.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Dach
Konstrukcje dachowg sali zaprojektowano na rzucie prostokata o wymiarach osiowych:
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- dlugos¢ 84,52 m; - szerokos¢ 61,05 m.

Elementem nosnym pod pokrycie jest blacha trapezowa T-150 gr.1.50 mm POZYTYW
jednoprzestowa. Nad salg zaprojektowano dach bezptatwiowy z teznikami stalowymi. Nad
salg wigzary o przekroju z blachownicy prostokatnej o zmiennej wysokosci.

Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne projektuje sie, jako zelbetowe monolityczne wykonane w
systemie filigran, zgodnie z wytycznymi dostawcy stropu. Grubosc ptyty stropowej wynosi
22 cm. Stropy zaprojektowane z betonu C30/37, zbrojonego stalg B500SP oraz B500A (A-
[1IN). Strop typu filigran projektowany jest, jako ptyta wielokierunkowa zbrojona.

Na poziomie wszystkich stropow wykonano wience zelbetowe z betonu C30/37, stal
B500SP oraz B500A, zbrojenie podiuzne: 4012, strzemiona $rednica @6mm, co 12cm.
Minimalne wymiary wienca to 25x22cm.

Wszystkie elementy stuzace do podwieszenia przewodow wentylacyjnych i konstrukcji
sufitu oraz korytek kablowych nalezy mocowac¢ do stropu za pomocg kotew wklejanych lub
mechanicznych do elementéw zelbetowych.

Dodatkowo projektuje sie trybune zelbetowg prefabrykowang L grubosci 20 cm uktadang
na podciggach zelbetowych prefabrykowanych.

Podciagi

Podciagi zelbetowe wystepujgce w budynku projektuje sie z betonu C30/37 zbrojone stalg
A-lIIN kI.C (B500SP). Lokalizacji podciagéw zgodnie z poszczegdlnymi rzutami
konstrukcyjnymi budynku. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykonaé wg
rysunkéw szczegotowych projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Oparcie podciggéw ha
Scianach murowanych i stupach zelbetowych.

Stupy

Stupy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalg BSO0OSP (A-IIIN
kl.C). Przekroje i wymiary stupéw wg rysunkéw szczegdtowych projektu wykonawczego.
Wszystkie stupy zlokalizowane i opisane sg na rzutach konstrukcyjnych.

Schody

Schody wewnetrzne projektuje sie, jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C30/37
zbrojonego stalg A-IlIN kl.C (B500SP). Grubos¢ ptyty 20cm. Ukiad schodow i szczegotowe
rozwigzania konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego.

Nadproza

Projektuje sie nadproza nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproza w scianach
zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na budowie — beton klasy C30/37, stal A-IIIN kl.
C (B500SP) oraz prefabrykowane strunobetonowe np. SBN dla systemu $ciennego z
blokow silikatowych. 1los¢ i rodzaj nadprozy pokazano na rysunkach szczego6towych
projektu wykonawczego oraz na rysunkach poszczegoélnych rzutéw konstrukcyjnych.

W nowoprojektowanych sciankach dziatowych gr. 8/12/18 cm jako nadproze zastosowac 2
prety zbrojeniowe @12 mm (stal A-1lIN), a nastepnie zaszpachlowac¢ je od spodu zaprawg
cementowg lub zastosowac systemowa nadproza dla scian dziatowych zgodnie z
przyjetym systemem sciennym.

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na
mokro. Beton konstrukcyjny klasy C30/37, stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN kI.C). Lawy i
stopy fundamentowe posadowione na gltebokosci -1,20 m p.p.parteru. Pod fundamentami
zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci 10cm, beton klasy C8/10.

Sciany budynku oraz podkonstrukcje

Projektuje sie Sciany murowane fundamentowe z bloczkéw M6 do poziomu warstw
posadzkowych. Sciany no$ne wyzszych kondygnacji wykonac¢ z blokéw silikatowych
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dragzonych lub pustakéw ceramicznych o wytrzymalosci min. 15 MPa, szerokosci 25 cm na
zaprawie klejowej termicznej z danego systemu.

Dylatacje

W projektowanym budynku projektuje sie 4 dylatacje budynku o szerokosci 10i 12 cm.
Ze wzgledu na dtugosci oddylatowanych czesci budynku dopuszcza sie maksymalng,
diugos¢ betonowania pojednynczego elementu konstrukcyjnego wynoszaca 15 m

Posadzki

Warstwy izolacyjne oraz wykonczeniowe wg opisu architektonicznego i czesci rysunkowe.
W posadzkach projektuje sie wykonac¢ szczeliny stykowe (robocze). Posadzki
oddylatowane od scian konstrukcyjnych budynku styropianem grubosci 2cm. W przypadku
pomieszczen wiekszych niz 30m? nalezy wykonywaé szczeliny skurczowe pozorne.

Szczegobtowe rozwigzania w zakresie konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny
(odrebne opracowanie — zat. do projektu).

4.4 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY:

z

Sciany:

- Zewnetrzne:
dwuwarstwowe, warstwa konstrukcyjna — zelbet (z ewentualnym wypetnieniem Silka),
warstwa wykonczeniowa — piyty elewacyjne kompozytowe lub z utwardzonej wetny
mineralnej na stelazu i podkontrukcji stalowe;j.

- Wewnetrzne: zelbetowe gr.25, bloczki Silka gr.15 cm i g-k na stelazu gr. 10 cm.

Stropy:
Systemowe, filigran, gr.22 cm.

Schody:
Wylewane zelbetowe.

Okna i drzwi:

- stolarka okienna aluminiowa

- drzwi zewnetrzne aluminiowe

- drzwi wewnetrzne wewnetrzlokalowe drewniane

Wg. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w projekcie wykonawczym.

Elewacja:
Piyty elewacyjne kompozytowe lub z utwardzonej welny mineralnej na stelazu i

podkontrukcji stalowej ( np. Rockpanel 0,8 cm)

Dach:
Dzwigary dachowe z panelami z blachy na rgbek stojacy mocowane do blachy trapezowe;j.

Inne wewnetrzne:

- parapety — z konglomeratu

- oktadziny schodéw - gres

- balustrady schodéw — szklane i metalowe

- posadzki: granitowe, gres, podtoga sportowa, wyktadzina dywanowa
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4.4.1 Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne:

- SCIANY ZEWNETRZNE:

Sz1

- wetna min. z welonem z wiékniny szklanej - 20 cm
- Sciana zelbetowa gr. 25 cm

- tynk cementowo-gipsowy

SZ2

- ptyty elewacyjne np. Rockpanel gr.08 cm
- pustka wentylacyjna

- wetha min. gr. 20 cm

- $ciana zelbetowa gr. 25 cm

- tynk cementowo-gipsowy

SZ3

- pustka wentylacyjna

- wetha min. gr. 20 cm

- Sciana zelbetowa gr. 25 cm
- tynk cementowo-gipsowy

Sz4

- oktadzina z plyt elewacyjnych np. Rockpanel na konstrukcji aluminiowej
- pustka wentylacyjna

- Sciana zelbetowa gr. 25 cm

- tynk cementowo-gipsowy

- WARSTWY STROPOWE :

1.1

- podtoga sportowa ( np.Alliance) gr. 5,7 cm
- wylewka betonowa gr. 5,0 cm

- folia PE

- izolacja termiczna — styropian 10,0 cm

- izolacja przeciwwodna

- ptyta zelbetowa wg. proj. konstrukcji

- beton podktadowy gr.15 cm

- podsypka stabilizujgca

- grunt rodzimy

1.2

- warstwa wykonczeniowa

- wylewka betonowa gr. 5,0 cm

- izolacja termiczna — styropian 10,0 cm
- izolacja przeciwwodna

- ptyta zelbetowa wg. proj. konstrukcji

- beton podktadowy gr.15 cm

- podsypka stabilizujgca

- grunt rodzimy

1.3

- podtoga sportowa

- jastrych cementowy 6,0 cm zbrojony siatka 15x15 @6mm
- 1x folia budowlana



- izolacja termiczna — styropian 10,0 cm
- hydroizolacja

- beton podkfadowy gr.15 cm

- piasek zageszczony gr.30 cm

- grunt

2.1

- podtoga sportowa

- jastrych cementowy 6,0 cm zbrojony siatka 15x15 @6mm
- 1x folia budowlana

- izolacja akustyczna — styropian 5,0 cm

- strop SP 320/12/R60

- przestrzen instalacyjna

- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej

2.2

- warstwa wykonczeniowa

- jastrych cementowy 6,0 cm zbrojony siatka 15x15 @6mm
- 1x folia budowlana

- izolacja akustyczna — styropian 5,0 cm

- strop filigran gr. 22 cm

- przestrzen instalacyjna

- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej

3.1

- warstwa wykonczeniowa
- strop filigran gr. 22 cm

- tynk cementowo-gipsowy

4.1

- panele z blachy na Rabek stojacy mocowane do blachy trapezowej

- dachowa wetna min. gr.25 cm

- paraizolacja — 2x folia paroszczelna PE

- blacha trapezowa

- dzwigary dachowe — konstrukcja dachu

- ptyta dzwiekochtonna z welny min. gr. 4,0 cm ( pomiedzy dzwigarami)

4.2

- termozgrzewalna dachowa membrana izol. na bazie PCV
wzmocniona siatka z wtokien szklanych gr.1,6 mm

- twarda dachowa wetna min. gr. 20 cm

- paraizolacja — 2x folia paroszczelna PE

- strop SP 320/12/R60

- przestrzen instalacyjna

- ptyta sufitowa z wetny min.

4.4.2 Elementy wykonczenia wnetrz:

KOMUNIKACJA ( HALLE, KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE)
- posadzka — kamienna i gresowa

- $ciany — malowane

- balustrady szklane i metalowe

ARENA SPORTOWA
- podtoga - sportowa
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- sufity — akustyczne

SALA KONFERENCYJNA

- podtoga - wyktadzina dywanowa lub podtoga drewniana
- $ciany — wyprawa gipsowa, malowane

- sufity - akustyczne

POMIESZCZENIA BIUROWE | ADMINISTRACYJNE
- wyktadzina dywanowa biurowa
- Sciany i sufity — wyprawy gipsowe i farby lateksowe

POMIESZCZENIA SANITARNE, SZATNIE

- posadzka — gres

- $ciany — malowane i oktadzina ptytek ceramicznych
- sufity — powieszane

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, MAGAZYNY, ZAPLECZA

- posadzka — gres lub terakota

- $ciany — malowane farbami lateksowymi i okladzina ceramiczna
- sufity — podwieszane

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

- posadzka — gres

- sciany — malowane farbami lateksowymi i oktadzina ceramiczna
- sufity — malowane i czesciowo podwieszane

Szczegobtowe rozwigzania wykonczenia wnetrz poszczegolnych pomieszczen zawarte
zostang w projekcie aranzacji projektu wykonawczego.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO.

Budynek wyposazony bedzie ponadto w nastepujgce instalacje:

5.1 INSTALACJE SANITARNE:

5.1.1. Instalacja wodocigagowa wody zimnej.

Obiekt zasilany bedzie w wode zimng z zewnetrznej sieci wodociggowej w sposob
posredni przytagczem doprowadzonym do wydzielonego pomieszczenia w budynku.
Opomiarowanie zuzycia wody zapewni zainstalowany na przylaczu wodomierz sprzezony
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku. Przed pierwszym punktem
poboru — izolator przeptywow zwrotnych.

Przylacze wodociggowe oprécz wody na cele bytowo- gospodarcze dostarczac
bedzie wode do celéw p.poz poprzez wspdllny zestaw hydroforowy do wewnetrznej
instalacji hydrantowej nawodnionej.

Za zestawem wodomierzowym, za odgatezieniami instalacji p.poz., w pomieszczeniu
hydroforu - filtr mechaniczny z automatycznym ptukaniem przeciwpradowym.

Na gtownym przewodzie doprowadzajgcym wode do instalacji bytowej — stacja
uzdatniania wody ( zmiekczanie).

5.1.2 Woda ciepta:
Ciepta woda w obiekcie dostarczana bedzie przy pomocy pomp ciepta oraz wezia
cieplnego w obiekcie.
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5.1.3 Kanalizacja sanitarna:
Scieki sanitarne z hali odprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

5.1.4. Kanalizacja deszczowa:

Uwaga!

Projektowang inwestycjg objete jest przylacze kanalizacji deszczowej od budynku do
studni zlokalizowanej w narozniku pid.-zach. dziatki ( zgodnie z wydanymi warunkami).
Projektowany fragment sieci kan. deszczowej w pasie ul. Lubelskiej jest odrebna
inwestycja ZDN w Putawach i bedzie objete odrebng dokumentacja.

5.1.5 Centralne ogrzewanie i ciepto technologiczne:
Zrodtem ciepta jest wysokoparametrowa sie¢ miejska. Zaprojektowano wezet
cieplny zlokalizowany na ostatnim poziomie budynku( + 12,44 m).

5.1.6 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:
Ogrzewanie hali sportowej odbywac sie bedzie za pomocg powietrza
przygotowanego w dwdch proj. centralach wentylacyjnych C1i C2, zlokalizowanych na
ostatniej kondygnacji budynku ( poziom +12,44).
- ogrzewanie szatni, natryskOw i pom. pomocniczych — za pomoca grzejnikow
- instalacja bedzie wyposazona w odzysk ciepta( wymiennik obrotowy — hala i

pom. ogolne), wymiennik glikolowy ( szatnie, natryski, wc)
- oprocz central na poziomie +12,44 zlokalizowano agregaty chtodnicze dla central

i jednostki zewn. klimatyzaciji.
Instalacja wentylacji realizowana poprzez centrale obstuguje hale i zapewni ogrzewanie
20°C w okresie zimowym i schtadzanie ( 24°C) w okresie letnim.
Centrale bedg pracowac w systemie recyrkulacji 70%, powietrze Swieze zapewnione
zostanie w ilosci 30m®h na osobe — dla pom. na staly pobyt i zgodnie z PN-83/B-03430
- pozostate pom.
W okresie nocnym i w dni 0 zmniejszonym uzytkowaniu dziata¢ bedzie wentylacja
dyzurna — ( obnizenie wydajnosci).

5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Konieczne bedzie dla realizacji inwestycji przeniesienie istniejgcej trafostacji
zlokalizowanej w centralnej czesci dziatki, na ktérej ma by¢ prowadzona inwestycja —
budowa hali widowiskowo-sportowe;j.

Miejsce lokalizacji nowej trafostacji zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.
Rodzaje napieé: zasilanie normalne, zasilanie gwarantowane,

zasilanie gwarantowane pozarowe, zasilanie bezprzerwowe.

Do rozdziatu energii elektrycznej przewiduje sie szafy, rozdzielnice i tablice elektryczne.

Projektuje sie nastepujace rodzaje instalaciji:

- instalacja sity dla urzadzen technologicznych

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia
- ogrzewanie rynien

- zasilania wind

- zasilenie systemow pozarowych

- trasy kablowe ( normalne i ognioodporne)

- zasilanie sieci komputerowej

- instalacja sterowania i sygnalizacji

- zasilanie oswietlenia architektonicznego 9iluminacja zewn. hali)
- zasilanie i sterowanie systemem wentylacji i klimatyzacji
- instalacja oswietlenia podstawowego

- o$wietlenie piyty boiska

- o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne ( system centralny)
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- osSwietlenie zewn.

- instalacja uziemiajgca

- instalacja odgromowa

- pozarowe wytgczniki prgdu
- ochrona przed porazeniem
- ochrona przepieciowa

- inne niezbedne instalacje

Szczegotowe informacje dotyczace w/w instalacji ( dobor, zatlozone parametry
techniczne oraz warto$¢ mocy) zawierajg poszczegolne projekty branzowe.

5.3 INSTALACJE NISKOPRADOWE:

Obiekt hali widowiskowo-sportowej wyposazony zostanie w nastepujace instalacje
teletechniczne ( w oparciu o serwer w budynku hali).

- wystandaryzowanie sieci LAN( czesc pasywna i aktywna)

- instalacje przyzywowg

- instalacje sygn. wkamania i napadu

- instalacje kontroli dostepu i sprzedazy biletow

- instalacje monitoringu zewn. i wewn.

- instalacje niskopradowe ( DSO,syst. AV, VolP, ekrany LED)
- instalacje nagtosnieniowag w wybr. pom.

- instalacje videodomofonowg

- instalacje dla systemu biletowego

- inne niezbedne instalacje

Szczegotowe informacje dotyczace w/w instalacji ( dobér, zatozone parametry
techniczne oraz wartos¢ mocy) zawierajg poszczegélne projekty branzowe.

5.4 INSTALACJE SPECJALISTYCZNE:
- instalacje nagtosnienia i oSwietlenia areny gtéwnej oraz pozostatych wybranych sal i
pomieszczenh.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:
W(g projektu instalacji sanitarnych.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

- nie wystepuje szkodliwa emisja hatasu oraz wibracji

- nie wystepuje promieniowanie ani zakidcenia elektromagnetyczne

- nie wystepuje wytwarzanie odpadow statych poza standardowymi (uzytkowanie
obiektu na cele Osrodka wsparcia). Odpady gromadzone w pom. na odpady w
obiekcie. Wydzielona strefa na odpady umozliwia prowadzenie segregacji Smieci w
ramach umowy na ich wywdz.

- nie wystepuje wptyw obiektu na wody podziemne.

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane i instalacyjne minimalizujgce straty energii.

8. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII:

W(g projektu instalacji sanitarnych.

9. ZAGADNIENIA BHP



W obiekcie zapewnione zostaly: pom. socjalne ( szatnia, pok. $niadan), wc. Na zapleczu
znajdowac sie bedzie apteczka pierwszej pomocy, instrukcje BHP rozmieszczone zostang
w widocznych miejscach.

OSWIETLENIE POMIESZCZEN

= Pomieszczenia majg oswietlenie naturalne. W przypadku braku oswietlenia naturalnego
o$wietlenie sztuczne odpowiadaé¢ bedzie PN- EN 12464/1 ,Swiatlo i o$wietlenie”.
Oswietlenie miejsc pracy — czesc |. Miejsca pracy we wnetrzach.

TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH
= Temperatury w pomieszczeniach utrzymane beda zgodnie z PN 82/B02402

WYMIANA POWIETRZA

= Wymiane powietrza zapewni wentylacja mechaniczna oraz wentylacja grawitacyjna ( w
wybranych pomieszczeniach).

= W obiekcie nie przewiduje sie skladowania substancji szkodliwych dla zdrowia.

WYSOKOSC POMIESZCZEN
= Pomieszczenia w obiekcie majg wysokos¢ min. 2,5 m w swietle.

WYKONCZENIE POMIESZCZEN:

= Na scianach pomieszczen higieniczno-sanitarnych (pom. WC- kabiny i przedsionki,
szatnie oraz w miejscu zamontowania szafek w pom. socjalnym) — okiadzina z ptytek do
wys. 2,0 m powyzej i pozostate Sciany malatury w technologii zmywalnej.

= Posadzki wykonac z ptytek podtogowych gresowych, antyposlizgowych o wysokiej klasie
Scieralnosci, w pozostatych pomieszczeniach wyktadziny o podwyzszonej wytrzymatosci.

Projektant:
arch. Janusz Gasiorowski
upr. nr 625/Lb/88

MARKA /€Y archimedia

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. PRACOWNIA ARCHITEKTONICINA
HGASIOROWSKI, T.KOZEOWSKI ARCHITEKCI&INZYNIEROWIE

24-100 PULAWY,UL.PUSTA 8/U3
T:(81)886 59 36, 81-565 17 97, e-mail:marka.architekci@wp.pl UL. S Wi E C IAN S KA 6 : 6 1-1 32 P O INAN

35



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA
W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ

ADRES: Putawy, ul. Lubelska
dz. nrew. 213/23, 2 13/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28;

INWESTOR: Gmina Miasto Putawy
24-100 Putawy
ul. Lubelska 5

PROJEKTANT: arch. Janusz G agsiorowski
nr upr. 625/Lb/88

l. Wstep
1. Podstawa opracowania
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 120 z 23 czerwca 2003r poz.1126

2. Czes¢ opisowa

2. 1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

Budowa hali widowiskowo-sportowej.
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2.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

» Zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia robot budowlanych

» Zabezpieczenie terenu budowy

*  Wykonanie wykopdw i montaz fundamentéw

» Realizacja scian nosnych i wewnetrznych oraz stropéw

* Montaz konstrukcji dachu i jego pokrycia

* Budowa przytgczy do budynku

» Budowa wewnetrznych instalacji

* Roboty uksztaltowania terenu, utwardzenia terenu, nasadzenia zieleni

Branza architektoniczne - konstrukcyjna

* Wykona¢ podstawowe roboty ziemne zwigzane z obiektem
» Zabezpieczy¢ obszar budowy

*  Wykona¢ montaz fundamentéw

* Realizacja scian nosnych, stropow i schodow

* Budowa konstrukcji dachu i pokrycia

* Wykonanie podtozy i tynkow

* Montaz stolarki

» Wykonac tynki zewnetrzne elewacji

* Wykonac roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

Branza sanitarna
* Wykonanie wykopdéw dla nowych sieci i montaz rurociggéw
* Montaz instalacji wewnetrznych

Branza elektryczna

* Woylaczy¢ napiecie przy dostepie do ztgcza kablowego

» Ulozy¢ kablowa linie zasilajacg zapomiarowg

* Wykona¢ montaz tablic TE

* Wykona¢ instalacje oswietleniowe gniazd wtykowych i obiektow technologicznych
» Wykonac¢ instalacje ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych

* Wykonac¢ instalacje odgromowg

» Zabezpieczy¢ istniejace kable nn i $n na czas robét w ich poblizu

* Montaz instalacji wewnetrznych

2.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
» Brak istniejgcych obiektéw.

2.4 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Branza architektoniczne - budowlana
* na przedmiotowych dziatkach nie ma elementdw stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Branza sanitarna:

* na przedmiotowych dziatkach nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Branza elektryczna:

* na przedmiotowych dziatkach nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
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budowlanych

Branza architektoniczne - budowlana

* Roboty ziemne

* Roboty montazowe

» Prace na wysokosci

* Prace sprzetu zmechanizowanego

» Transport, skladowanie i przemieszczanie materiatéw budowlanych

Branza sanitarna

» Glebokie wykopy i sktadowanie urobku

» Praca przy urzadzeniach sprzetu zmechanizowanego
* Montaz sieci ha skrzyzowaniu z kablami nn

Branza elektryczna
» Dostep do czynnego zigcza ZK
* Prace na wysokosci dachu

Uksztattowanie terenu
* Prace przy zmechanizowanym sprzecie budowlanym.

2.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

» Powofac kierownika budowy.

» Poprawnie zagospodarowac plac budowy.

* Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy BHP i P.POZ.

* Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy.

* Procedury okreslajace zasady bezpieczenstwa pracy branz biorgcych udziat w
inwestycji, ktore pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowac¢. Wiedza o ktorej
mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac
instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenhstwa.

Branza architektoniczne - konstrukcyjna

» Zatozy¢ dziennik budowy

» Opracowac harmonogram organizacji robot

» Ustawi¢ tablice administracyjng budowy

* Wyznaczy¢ i oznakowacé place sktadowania materialdw budowlanych

+ Wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.POZ.

» Zapewni¢ srodki tgcznosci z jednostkami administraciji budowlanej, pomocy medycznej i
stuzb technicznych, strazy pozarnej i policji itp.

» Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

» Stosowac materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne

» Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod

nadzorem stuzb technicznych
» Stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogolnych i na wysokosci

Branza sanitarna

*  Wykopy rowéw oznakowac i zabezpieczy¢
» Prace przy budowie sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci i pod nadzorem
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odpowiednich stuzb technicznych

Branza elektryczna

» W trakcie robét ztagcze ZK wylaczy¢ spod napiecia

» W sytuacjach zagrozenia na terenie budowy wylgczy¢ zasilanie tablicy budowlanej
» Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

» Stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogoélnych i na wysokosciach

2.7 Charakterystyka ekologiczna

2.7.1 Odpady state
Miejsce na pojemnik odpaddw znajduje sie na terenie dziaiki.

2.7.2 Emisja hatasu i wibracji:
Obiekt - budynek nie emituje hatasu i wibraciji.

2.7.3 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Budynek nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza zaktdcen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowy. W sumie oddziatywanie obiektu ogranicza sie do
przedmiotowej dziaiki.

Projektant:

arch. Janusz Gasiorowski
upr. nr 625/Lb/88
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PULAWY, grudzien 2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane(Dz. U. z
20.02.2015 r. poz. 443) oswiadczam, ze ,PROJEKT BUDOWLANY p.n. , Hala

widowiskowo-sportowa w Putawach przy ul. Lubelskie jnadz. nr ew.
213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28;” - wykonany zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

arch. Janusz GasiorowsKi
upr. nr 625/Lb/88

Sprawdzajacy:

arch. Tomasz Koztowski
upr. nr 2659/Lb/94
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