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A.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BU DOWLANEGO 
 

 
1. PRZEZNACZENIE  OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO CHARAKT ERYSTYCZNE  

PARAMETRY TECHNICZNE. 
 
 1.1 Przedmiotem inwestycji jest wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa, obiekt  
  przystosowany do organizacji różnego rodzaju imprez sportowych, widowiskowych, 
       konferencyjnych, targowych i kongresowych z widownią na trybunach stałych i  
  składanych ogółem na 3 286 miejsc siedzących. 
 
 
 2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE HALI: 
 

1. Wymiary hali /dl. x szer.x wys../  - 85,22 m x 62,73 m x 19,53 m 

2. Powierzchnia zabudowy    -    5936,5 m2 

3. Powierzchnia użytkowa    -    9083,7 m2  

4. Kubatura      -  104 504 m3 

5. Liczba kondygnacji nadziemnych   -  3 

6. Liczba kondygnacji podziemnych   -  0 

7. Wymiary areny głównej (bez trybun teleskopowych) - 
    62,4 m x 42,4 m 
 
8. Wymiary areny głównej (z trybunami teleskopowymi złożonymi) - 

    60,2  x 40,2 x (42,40 m) – w szerszym miejscu 

9. Wymiary areny głównej (z trybunami teleskopowymi rozłożonymi) –  

     46,0 m x 26,0 m 

10. Wys. areny głównej w świetle konstr.  - 15,5  17,70 m ( min.12,5 m dla FIVB) 

11. Ilość miejsc na trybunach stałych     -  1 414 ( w tym 136 VIP) 

12. Ilość miejsc na trybunach teleskopowych  -  1 854 

13. Razem wszystkich miejsc siedzących  -  3 268 

13. Miejsca parkingowe: 
 
  - 305 mp, w tym 20 mp VIP, 
  -   12 mp dla osób niepełnosprawnych,  
  -     5 autokarów 
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2.1 WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ: 
 

POZIOM 1 (±0,00 m) 
 

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. 
(m2) 

1.W1 WIATROŁAP   32,0 
1.W2 WIATROŁAP   10,1 
1.H1 HALL GŁÓWNY + RECEPCJA     512,8 
1.K1 KOMUNIKACJA  27,4 
1.K2 KOMUNIKACJA 33,6 
1.K3 KOMUNIKACJA 97,4 
1.K4 KOMUNIKACJA 33,6 
1.K5 KOMUNIKACJA   8,3 
1.K6 KOMUNIKACJA 71,0 
1.K7 KOMUNIKACJA 27,4 
1.K8 KOMUNIKACJA 96,8 
1.KS1 KLATKA SCHODOWA 1 66,6 
1.KS2 KLATKA SCHODOWA 2 66,6 
1.KS3 KLATKA SCHODOWA 3 36,0 
1.KS4 KLATKA SCHODOWA 4 36,0 
1.A1 ARENA SPORTOWA  2688,0 
1.01 SZATNIA 61,6 
1.02 SZATNIA 82,4 
1.02A ZAPLECZE SZATNI 14,4 
1.03 BAR 18,1 
1.04 BAR 18,1 
1.05 KASY 21,4 
1.06 POMIESZCZENIE OCHRONY 18,2 
1.06A POMIESZCZENIE POLICJI 18,3 
1.07 POMIESZCZENIE SĘDZIÓW 20,7 
1.08 POMIESZCZENIE SĘDZIÓW 20,5 
1.09 POMIESZCZENIE TRENERÓW 20,5 
1.10 POMIESZCZENIE TRENERÓW 20,5 
1.11 BADANIE ANTYDOPINGOWE 23,0 
1.12 GABINET MEDYCZNY 18,7 
1.13 SZTNIA OBSŁUGI 23,9 
1.14 SZATNIA TRENERÓW 19,1 
1.15 SZATNIA 23,4 
1.16 SZATNIA 24,0 
1.17 SZATNIA 28,5 
1.18 SIŁOWNIA/CIĘŻAROWNIA    443,7 
1.19 MAGAZYN SPRZĘTU 26,6 
1.20 MAGAZYN SPRZĘTU    117,0 
1.21 MAGAZYN SPRZĘTU 53,5 
1.22 ODNOWA BIOLOGICZNA /SAUNA/MASAŻ  9,4 
1.24 ODNOWA BIOLOGICZNA 18,4 
1.25 ODNOWA BIOLOGICZNA 21,7 
1.26 SZATNIA ZAWODNIKÓW 70,6 
1.27 SZATNIA ZAWODNIKÓW 79,4 
1.28 SZATNIA ZAWODNIKÓW 84,9 
1.29 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE   8,1 
1.30 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE   4,5 
1.31 SEKCJA SPRZĄTAJĄCA 11,7 



 14

1.32 SEKCJA SPRZĄTAJĄCA   11,7 
1.33 SALA KONFERENCYJNA    119,5 
1.34 POM. NA ODPADY 4,4 
1.S1 TOALETY MĘSKIE     37,9 
1.S2 TOALETY DAMSKIE     41,4 
1.S3 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,4 
1.S4 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,3 
1.T1 POMIESZCZENIE DSO 7,5 
1.T2 POMIESZCZENIE SERWERA 7,7 
1.T3 POMIESZCZENIE  CCTV,SSWiN,KD 7,7 
1.T4 ROZDZIELNIA GŁOWNA      27,8 
1.T5 POM.  PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO      15,1 
                                                                            RAZEM 5579,8 
 
 

 POZIOM 2 (+4,00m) 

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. 
(m2) 

2.K1 KOMUNIKACJA    182,8 
2.K2 POCZEKALNIA 25,0 
2.K3 POCZEKALNIA 46,3 

2.KS3 KLATKA SCHODOWA 3 38,5 
2.KS4 KLATKA SCHODOWA 4 38,5 
2.01 SIŁOWNIA 45,8 
2.02 SPORTY WALKI/AREOBIK/JOGA    189,7 
2.03 MAGAZYN SPRZĘTU  5,9 

2.03A MAGAZYN SPRZĘTU 10,5 
2.04 MAGAZYN SPRZĘTU 10,5 
2.05 SEKCJA SPRZĄTAJĄCA   5,5 
2.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE   2,5 
2.07  SZATNIA DAMSKA 27,8 
2.08 SZATNIA MĘSKA 25,2 
2.09 SALA KLUBU 24,9 
2.10 SALA KLUBU 24,1 
2.11 SEKRETARIAT 18,1 
2.12 GABINET 28,8 
2.13 SALA KONFERENCYJNA 43,4 
2.14 ZPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 11,9 
2.15 BIURO 23,2 
2.16 BIURO 23,0 
2.17 BIURO 23,1 
2.18 ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,3 
2.19 ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,2 
2.20 ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,3 
2.21 SALA VIP 64,1 
2.22 SALA VIP KULUARY    100,8 
2.23 ZAPLECZE SALI VIP 56,4 
2.S1 TOALETY MĘSKIE 31,5 
2.S2 TOALETY DAMSKIE 36,6 
2.S3 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH    5,5 
2.S4 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH    5,5 
2.T1 POMIESZCZENIE SERWERA   8,9 

                                                                             RAZEM 1218,1 
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POZIOM 3 (+8,00m) 
 

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2) 
3.H1 HALL     459,4 
3.K1 OBEJŚCIE KORONY GÓRNEJ     183,5 
3.K2 KOMUNIKACJA 19,0 
3.K3 KOMUNIKACJA 19,7 
3.K4 OBEJŚCIE KORONY GÓRNEJ     191,5 

3.KS1 KLATKA SCHODOWA 66,6 
3.KS2 KLATKA SCHODOWA 66,6 
3.KS3 KLATKA SCHODOWA 36,0 
3.KS4 KLATKA SCHODOWA 36,6 
3.01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE   4,2 
3.02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE   4,2 
3.03 KAMERA   2,1 
3.04 OBSŁUGA REALIZATOR 10,7 
3.05 KAMERA   3,9 
3.06 OBSŁUGA KOMENTATORZY 10,7 
3.07 KAMERA   2,8 
3.08 KORONA GÓRNA ( TRYBUNA STAŁA)      748,6 
3.S1 TOALETY MĘSKIE  44,8 
3.S2 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH   6,1 
3.S3 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH   6,1 
3.S4 TOALETY DAMSKIE  44,7 
3.T1 WĘZEŁ CIEPLNY 29,8 
3T2 MASZYNOWNIA POMP 70,0 
3T3 CENTRALE ( WENTYLACJA, KLIMATYZACJA)     201,3 
3T4 CENTRALE ( WENTYLACJA, KLIMATYZACJA) 17,5 

                                                                             RAZEM 2285,8 
 
  RAZEM PU CAŁEGO OBIEKTU WYNOSI – 9 083,7 m2 
 

 
 3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSÓ B JEGO 

 DOSTOSOWANIA   DO KRAJOBRAZU I OTACZAJ ĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB 
 SPEŁNIENIA  WYMAGAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO 
 BUDOWLANE. 

 
3.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU. 
 

 Zaprojektowano halę jako budynek na planie dwóch zespolonych  prostokątów. Bryła hali 
 widowiskowo-sportowej ma zwartą formę  wynikająca z zastosowanego kształtu dźwigara 
 konstrukcji głównej – lekki łuk podparty ukośnymi skierowanymi do środka rzutu słupami.  

 Budynek stanowi dominantę w terenie, oglądany od strony wjazdu do Puław z kierunku 
 Końskowola – będzie swoistą „ wizytówką miasta.”   

 Dlatego z wyjątkową dbałością zaprojektowano przekrycie dachu i fasady południowej. 
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 3.2. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA PROJEKTOWANEJ HALI: 
 

Zaprojektowano halę widowiskowo-sportową z pomieszczeniami i funkcjami 
towarzyszącymi, Obiekt mieści arenę sportową z trybunami stałymi i składanymi 
(teleskopowe), część zapleczową oraz funkcje towarzyszące. 
Oprócz areny głównej z widownią w obiekcie jako program ponadstandardowy  
umieszczono halę ciężarowni z zapleczem, a nad nią wielofunkcyjna halę dla 
sportów walki i dyscyplin gimnastycznych również z niezbędnym zapleczem.  

 
 3.2.1 SZCZEGÓŁOWE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE: 
   

• PŁYTA GŁÓWNA ARENY 

Otoczona z trzech stron trybunami teleskopowymi, umożliwiającymi aranżację liczby 
miejsc widowni. Złożenie trybun umożliwia prowadzenie treningów dla trzech grup 
zawodników jednocześnie – (jedno pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej dla 
seniorów oraz dwa mniejsze dla juniorów i dzieci), lub trzy pełnowymiarowe boiska 
dla pozostałych gier zespołowych. 
 

• POMIESZCZENIA OBSŁUGI ZAWODNIKÓW 

W tej części mieścić się będą zaplecza szatniowo – socjalne dla zawodników, 
sędziów i trenerów wraz z sanitariatami i natryskami oraz gabinety: medyczny, 
kontroli antydopingowej, fizjoterapii i odnowy biologicznej. (sauna, masaż). Sale do 
sportów walki, aerobik, joga, siłownia oraz ciężarownia z zapleczami szatniowo – 
sanitarnymi. Przewidziano także pomieszczenia klubowe. 
 

• POMIESZCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PODSTAWOWY PROGRAM SPORTOWY 

Są to pomieszczenia przeznaczone dla artystów, VIP-ów, sale konferencyjne oraz 
obsługi zawodów sportowych – pomieszczenia spikera i komentatorów zapewniające 
im bezpośredni wgląd na arenę. Przewidziano też miejsca dla trzech kamer TV. 
Zaprojektowano również na parterze wielofunkcyjną salę konferencyjną – można w 
niej prowadzić konferencje prasowe. 
 

• POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZE 

Są to niezbędne pomieszczenia biurowe, administracji obiektu oraz pomieszczenia 
magazynowo – gospodarcze, szatnie i socjalne. 
 

• POMIESZCZENIA POMOCNICZE 

Są to szatnie dla widzów, kasy, pomieszczenia ochrony, serwera, 2 bary wraz z 
zapleczem, recepcja oraz sanitariaty dla widzów - w tym dla osób 
niepełnosprawnych. 
   

• KOMUNIKACJA 

Zaprojektowane szerokości przejść, dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych, drzwi 
wejściowych spełniają wymogi ochrony p.poż dla przewidywanej ilości widzów. 
Zaprojektowano dwie oddymiane klatki schodowe i cztery dźwigi osobowe. Z dużego 
hallu głównego z recepcją jest bezpośredni dostęp do szatni dla widzów, małej 
gastronomii oraz sanitariatów, a na sektory trybun stałych prowadzą dwie pary 6-cio 
metrowych schodów. 
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• TRYBUNY STAŁE 

Trybuny stałe o konstrukcji żelbetowej umieszczono na dwóch dłuższych i jednym 
krótszym boku areny. Ilość miejsc trybun stałych można aranżować za pomocą kotar. 
Z każdego miejsca widowni jest zapewniona dobra widoczność areny głównej. 
 

• TRYBUNY TELESKOPOWE 

Zaprojektowano trybuny składane teleskopowo o nowoczesnym designie i wysokiej 
estetyce wykonania. Nowoczesny łatwy sposób składania i rozkładania oparty na 
beztarciowym systemie rolek umożliwia składanie i rozkładanie trybun przez jedną 
osobę. Podesty trybun wykonane z płyty antypoślizgowej, dodatkowe stopnie 
pośrednie wykończone blachą aluminiową. Barierki ochronne bez konieczności 
demontażu w celu złożenia trybun. 

        
3.3. SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTOCZENIA ZABUDOWY: 
 

  Architektura budynku odzwierciedla przejrzysty układ funkcjonalny oraz wpisuje się w    
otoczenie.  Swoją formą i zastosowanymi rozwiązaniami jest zgodna z zapisami 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

    Zastosowane nowatorskie rozwiązania przestrzenne i techniczno- materiałowe 
usprawniają realizację budowy obiektu. 

   
 3.4. BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI:   

 
Zastosowane rozwiązania projektowe gwarantują bezpieczeństwo zarówno  

 użytkowników jak i osób trzecich.  
 
 3.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
 3.5.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 
  

Projektowany obiekt przewidziany jest dla masowych imprez sportowych, 
widowiskowych, rozrywkowych.  Będzie posiadać widownię o pojemności do 3 268 
widzów siedzących, w tym: 
a) 1 414 miejsc na trybunach stałych górnych (nadwieszonych), 
b) 1 854 miejsc na trybunach rozkładanych  teleskopowych (dolnych), 
c) oraz 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
          Podczas niektórych imprez rozrywkowych istnieje możliwość dodatkowego 
usytuowania widzów na płycie boisk z jednoczesnym wyłączeniem trybun rozkładanych 
za sceną (około 342 miejsc) ze względu na brak widoczności dla tej grupy osób. 

Przy pełnej obecności widzów, dziennikarzy, personelu pomocniczego i służb 
porządkowych (ochrony), sportowców lub artystów w strefie pożarowej widowni założono 
obecność maksymalnie 3 350 osób. 

Podstawowym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na 
wypadek pożaru, terroryzmu, zamieszek a także stosowania materiałów pirotechnicznych 
typu widowiskowego oraz z prowokacją grup kibicowskich. Dlatego projektuje się 
zapewnienie całkowitej ewakuacji widowni w krótkim przedziale czasowym, nie 
przekraczającym wartości krytycznej (ok. 12-15 min) ze względu na przekroczenie 
choćby jednego z podstawowych parametrów bezpieczeństwa.   
Projekt przewiduje zastosowanie w obiekcie następujących urządzeń 
przeciwpożarowych: 

- instalacja hydrantów wewnętrznych 25 w strefach kategorii ZL. 

- system grawitacyjnego oddymiania dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych, 
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- system sygnalizacji pożarowej /SSP/ z monitoringiem do Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, 

- dźwiękowego systemu ostrzegawczego /DSO/ w obrębie budynku i terenie 

przyległym , 

- instalacja oświetlenia awaryjnego - oświetlenie dróg ewakuacyjnych i przeszkodowe,  

 

3.5.2. PODSTAWY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

   W niniejszym dziale uwzględniono wymagania następujących przepisów prawnych: 

[1] -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
     technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. Z 
     dnia 18 września 2015 r. poz. 1422). 

[2] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
   sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
   U. Nr 109, poz.719). 

[3]  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r. w 
    sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz  dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 
    poz. 1030). 

[4] - Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia  2015 r. w 
   sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.  
   U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117). 

 
Jeżeli w opracowaniu powołane zostaną stosowne przepisy prawa, tytuł aktu prawnego 

  zastąpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [ ] odnoszącym się do   
  stosownego aktu prawnego wykazanego w w/w rozdziale niniejszego działu. 

 
3.5.3. PARAMETRY POŻAROWO-TECHNICZNE OBIEKTU. 

   Powierzchnia obiektu. 

Projektowany obiekt ma powierzchnię wewnętrzną 9 355 m², z czego  
   2 688 m² stanowi powierzchnia boisk (areny sportowej).  

 a) Na poziomie pierwszej kondygnacji przewidziano następujące pomieszczenia: 

• salę konferencyjną wielofunkcyjną o powierzchni 147,6 m2 przeznaczoną dla więcej niż 
 50 osób, 

• siłownię ciężarową o powierzchni 443,7 m2 z możliwością przebywania ponad 50 osób, 
• szatnie zawodników, oraz pomieszczenia pomocnicze typu: sanitariaty, magazyny 

 sprzętu sportowego, oraz zespół pomieszczeń sędziowsko - trenerskich. 
 
 b) Na poziomie drugiej kondygnacji przewidziano następujące pomieszczenia: 

• salę sportów walki, aerobiku, jogi o powierzchni 189,7 m2 przeznaczoną dla mniej niż 
  50 osób, 

• siłownię o powierzchni 45,8 m2 , która z założenia jest przeznaczona na trening, co 
  najwyżej kilkunastu osób, 

• dwie sale VIP-ów o powierzchni 64,1 i 100,8 m2 obie przeznaczone do jednoczesnego 
  przebywania więcej niż 50 osób , 

• zespól pomieszczeń administracyjno - biurowych, 
• pomieszczenia pomocnicze typu: sanitariaty, magazynki sprzętu sportowego. 
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c) Na poziomie trzeciej kondygnacji przewidziano następujące pomieszczenia: 

• pomieszczenia techniczne typu: centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne, węzeł cieplny 
  oraz sanitariaty. 
 
Wszystkie pomieszczenia techniczne, magazynowe są powiązane funkcjonalnie z częścią    
zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL i mają powierzchnię w granicach od 
kilkunastu do kilkudziesięciu metrów kwadratowych.     
Największe pomieszczenie magazynowe na sprzęt (magazyn areny głównej) posiada 
powierzchnie rzędu 117 m2 

 Wysokość budynku i liczba kondygnacji.  

 Pod względem wysokości należy odnieść się do dwóch zasadniczych części bryły 

 budynku, a mianowicie: 

 a) widownia wraz z płytą boiskową -  budynek jednokondygnacyjny o wysokości  
          19,53 m – zaliczony do średniowysokich (SW), 
 b) pozostała część - budynek trzykondygnacyjny o wysokości 19,53 m (obie części  
          znajdują się pod jednym dachem) - zaliczony do średniowysokich (SW). 
      Obiekt nie posiada kondygnacji podziemnej. 
    

Kategoria zagrożenia ludzi. 

Projektowany obiekt ze względu na przewidywany sposób użytkowania został  
zakwalifikowany do dwóch różnych kategorii zagrożenia ludzi: 
a) arena sportowa z widownią do ZL I, 
b) sale (siłownia ciężarowa, salą konferencyjną i salami dla VIP-ów) także do  

          ZL I, 
c) część administracyjno - biurowa i socjalna z całą infrastrukturą pomocniczą do  

         ZL III, 
d) oraz wydzielonymi pożarowo strefami pożarowymi zaliczonymi do kategorii PM. 
Prognozowana wielkość gęstości obciążenia ogniowego w pomieszczeniach  
technicznych, magazynach sprzętu sportowego - Qd ≤ 500 MJ/m2 
W projektowanym obiekcie w normalnym stanie użytkowania nie będą używane,  
przetwarzane ani magazynowane substancje pożarowo niebezpieczne w rozumieniu 
zapisu § 2 ust.1 pkt 1 [przepisu Nr 2], 
 
Klasa odporności pożarowej budynku. 

 Zgodnie z § 212 ust. 2 przepisu Nr 1] budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia 
  ludzi  ZL I o trzech kondygnacjach naziemnych należy zaprojektować i wykonać w  klasie 
  odporności pożarowej - „B”. 

 
      Dopuszczalna wielkość powierzchni stref pożarowych.  

Projektowany obiekt hali sportowo-widowiskowej podz ielony został na dwie główne strefy 
 pożarowe: 

a) Strefa Nr 1 (widownia z boiskami sportowymi) - o  powierzchni 6 753,1 m 2 przy 
powierzchni dopuszczalnej zgodnie z § 227 ust. 1 i 4 przepisu Nr 1] wynosz ącej 10 000 
m2, 

b) Strefa Nr 2 [cz ęść socjalno - administracyjna z szatniami oraz zawier ająca inne sale 
sportowego przeznaczenia (wielokondygnacyjna)] o po wierzchni 3 301,5 m 2 przy 
powierzchni dopuszczalnej zgodnie z § 227 ust. 1 pr zepisu Nr 1] - 5 000 m 2. 

W strefie Nr 2 wydzielono dodatkowo pod wzgl ędem po żarowym: 
a/ dwie obudowane i oddymiane grawitacyjnie klatki schodowe, szyby windowe, 
b/ pomieszczenia: centralnej wentylatorowi, serwero wnie, w ęzła ciepła, 
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c/ pomieszczenie głównej rozdzielni elektrycznej or az pomieszczenie DSO, CCTV, 
d/ dwa wi ększe powierzchniowo magazyny sprz ętu sportowego na poziomie parteru 
 

 

 3.5.4 KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU 

 Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku klasy „B” odporności pożarowej będą 
  spełniać następujące wymagania minimalne, co do klas odporności ogniowej: 

 - główna konstrukcja nośna (słupy, pociągi, ramy) - klasa R 120, 
 - stropy międzykondygnacyjne pozostałe - klasa REI 60, 
 - ściany zewnętrzne nienośne (pasy międzykondygnacyjne 80 cm nad strefami ZL-klasa     

 EI 60, NRO, 
 - ściany wewnętrzne - klasa EI 30, NRO, 
 - ściany wewnętrzne oddzielające klatki schodowe od innych pomieszczeń i dróg 

     ewakuacyjnych - klasa REI 60 wg zapisu § 249 ust.1 [przepisu Nr 1], 
 - ściany centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej - klasa EI 60, 
 - biegi schodów w klatkach schodowych - klasa R 60, 
 - konstrukcja nośna dachu  - klasa R30 nośności pożarowej, 
 - przekrycie dachu - klasa RE30 szczelności pożarowej, nie rozprzestrzeniające   

         ognia, 
 - drzwi do klatek schodowych - klasa EI 30 CS 
 - drzwi przeciwpożarowe do różnych pomieszczeń technicznych - klasa EI 30 CS.  

       Drzwi do pomieszczeń elektrotechnicznych wykonać zgodnie z Polską Normą. 
 

 3.5.5 STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDYNKU  
         - EUROKLASY REAKCJI NA OGIEŃ. 
 

Elementy budynku i wyposażenie, w stosunku, do których określono wymagania, co do 
stopnia palności i rozprzestrzeniania ognia (pokrycia dachowe, ściany, posadzki, sufity, 
siedziska na widowni, elementy wystroju wnętrz) zaprojektowano zgodnie 
obowiązującymi przepisami: nierozprzestrzeniające ognia i niepalne, niezapalne lub 
trudnozapalne. W obszarach komunikacji ogólnej zastosowane będą tylko materiały 
niepalne i niezapalne. 

Zgodnie z klasyfikacją wg PN-EN 13501-1:2004 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów 
budowlanych i elementów budynków. Część1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji 
na ogień” przyjęto zasadę, że: 
a/ elementy nierozprzestrzeniające ognia mają klasę podstawową (euroklasę) A1, A2 i B, 
b/ elementy niepalne mają klasę podstawową A1 i A2, 
c/ elementy niezapalne mają klasę podstawową A2 i B, 
d/ elementy trudno zapalne mają klasę podstawową C-s3, d2 i D-s1, d2. 

Jeżeli będą zastosowane w obiekcie sufity podwieszone to należy je wykonać z 
materiałów niepalnych klasy A1 lub A2-s3, d0, przy czym dopuszcza się materiały 
niezapalne klasy A2-s3, d2 lub B-s3, d2. Siedziska na widowni należy wykonać z 
materiałów niezapalnych klasy B-s3, d2. Ponadto żadne z zastosowanych siedzisk nie 
wydzielają toksycznych produktów w czasie rozkładu termicznego i spalania.  
 

 
 3.5.6. SPOSÓB ROZPLANOWANIA MIEJSC SIEDZĄCYCH NA TRYBUNACH. 

 W obiekcie hali sportowej  przyjęto, że trybuny stałe będą rozmieszczone z dwóch 
 dłuższych stron płyty boiskowej oraz jednej krótszej (od strony głównego wejścia do 
 obiektu). Trybuny rozkładane teleskopowe natomiast będą rozmieszczane w 
 zależności od potrzeb, nie mniej istnieje możliwość ustawiania ich z czterech stron. 

 
      Szerokość przejść między rzędami siedzisk.  
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Między rzędami (stałymi elementami) siedzisk zapewniono szerokość przejść dla widzów 
nie mniejszą niż 45 cm tym samym spełniono § 261 pkt. 2 [przepisu Nr 1]. Głębokość 
siedzisk wynosi na ogół (w zależności od producenta) 40 ÷ 45 cm, a ich szerokość 50 ÷ 
55 cm. Przy założeniu stałych siedzisk szerokość rzędów trybun powinna wynosić 
odpowiednio 85 ÷ 90 cm (min. zaprojektowana szerokość wynosi 85 cm).  

 
Maksymalna liczba siedzisk w rzędach.  

 
W jednym nieprzerwanym rzędzie zgodnie z § 261 pkt. 3 [przepisu Nr 1] liczba siedzisk 
wynosi nie więcej niż: 
- 16 szt. pomiędzy przejściami ewakuacyjnymi, 
- 8 szt. w rzędzie przyściennym, mającym dostęp tylko do jednego przejścia. 

Istnieje możliwość zwiększenia w/w ilości siedzisk odpowiednio do 40 i 20 szt., ale 
pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde 
dodatkowe siedzisko ponad w/w limit. Na przykład przy 25 miejscach należy zwiększyć 
przejścia między rzędami do 54 cm (45 + 9), a przy założeniu głębokości siedzisk 
podnoszonych wynoszącej  27 cm - wynikowa szerokość trybun wyniesie  85 cm. 
W/w warunki zostały spełnione. 

 

Długość przejść ewakuacyjnych na widowni.  

Z każdego miejsca siedzącego na widowni do najbliższych drzwi ewakuacyjnych 
umieszczonych: 
a) na wejściu do jednej z dwóch klatek schodowych, 
b) drzwi usytuowanych w bezpośrednim wyjściu na zewnątrz budynku, nie powinna 

 przekraczać 40 m zgodnie z § 237 ust. 1 pkt. 1 [przepisu Nr 1]. 
Jednocześnie zgodnie z: 
a) § 237 ust. 6 pkt. 2) [przepisu Nr 1] ze względu na zastosowanie samoczynnych 

 urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu 
 można powiększyć tą długość o 50 %.  

b) § 237 ust. 4 [przepisu Nr 1] ze względu na wysokość pomieszczenia hali sportowej 
 h>5 m można powiększyć tą długość o 25 %.  

Powiększenia te podlegają sumowaniu. 
Warunek nie przekroczenia długości przejścia ewakuacyjnego wynoszący 70 m został   
spełniony. 

 
Wysokość stopni na widowni.  

Na przejściach pomiędzy rzędami na widowni hali sportowej występują stopnie o 
wysokości dostosowanej do wysokości rzędów trybun i są one dostosowane do funkcji 
widowni. Jest to szczególny przypadek stopni i dlatego nie zastosowano granicznych 
wymiarów schodów stałych, określonych w § 68 [przepisu Nr 1]. Na podstawie normy 
PN-EN 13200-1:2005 „Obiekty widowiskowe. Widownia” przyjęto wysokość stopni h = 17 
cm (w odniesieniu do trybun stałych).  

 
Szerokość użyteczna przejść komunikacyjnych na widowni.  

Minimalna szerokość przejść komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne nie 
powinna być mniejsza niż 1,4 m, jednocześnie uwzględniając wymóg by przy większej 
liczbie szerokość tą zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na każde 100 osób, 
zaprojektowano przejścia o szerokości 152 cm.   
W praktyce przyjmuje się, że szerokość przejść jest zwiększana stopniowo, w miarę 
zbierania kolejnych strumieni ewakuowanych osób i zbliżania się do wyjść 
ewakuacyjnych lub gdy przejściem ma być ewakuowane widzowie z obu stron. 
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Długość dojścia ewakuacyjnego począwszy od wyjścia z widowni.  

Ruch osób ewakuowanych ze strefy pożarowej widowni (trybunach stałych górnych) 
zostanie rozdzielony na cztery różne strumienie ewakuacyjne: 
a)   dwa zostaną skierowane do klatek schodowych obudowanych /zamkniętych  
 drzwiami EI 30/ i zabezpieczonych przed zadymieniem, stanowiących zgodnie z § 
 256 ust. 2 [przepisu Nr 1] odrębną strefę pożarową. Zastosowano w obu    
 przypadkach szerokość użytkową biegów - 2,25 m. Wyjście z obu klatek   
 schodowych bezpośrednio na zewnątrz budynku hali sportowej. 
b) oraz dwa poprzez schody wewnętrzne nie obudowane i wyjść bezpośrednio na 
 zewnątrz budynku. Zastosowano w obu przypadkach szerokość użytkową biegów - 
 5,76 m. 
Łączna szerokość użytkowa biegów w czterech schodach wynosi łącznie 16,02 m, co 
przy wskaźniku 0,6 m na każde 100 osób mogących przebywać równocześnie na danej 
kondygnacji pozwala w sposób bezpieczny ewakuować, co najmniej 2 670 osób. Ilość 
osób przeznaczonych do ewakuacji z trybun stałych oraz uwzględniając osoby z obsługi, 
ochrony wyniesie, co najwyżej 1 500. 

Ruch osób ewakuowanych ze strefy pożarowej widowni (trybunach składanych 
dolnych) zostanie rozdzielony na sześć różnych strumieni ewakuacyjnych - w kierunku 
sześciu wyjść prowadzących bezpośrednio na zewnątrz obiektu hali sportowej. 

Rozdzielenie osób ewakuowanych z hali sportowej na tak wiele kierunków ewakuacji 
pozwala zgodnie z zapisem § 256 ust. 3 [przepisu Nr 1] przyjąć, że dopuszczalna 
długość dojścia ewakuacyjnego najkrótszego nie może przekroczyć 40 m, przy czym 
dopuszcza się dla drugiego dojścia zwiększenie tej odległości do 80 m. Jedynym 
warunkiem jest by dojścia te nie pokrywały się lub krzyżowały. 

 Warunki te zostały zachowane. 
 

Wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz hali sportowej. 

      Wszystkie wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku znajdują się na parterze. 
Ewakuacja w tym przypadku odbywa się poprzez zespoły drzwi dwuskrzydłowych, wejść 
głównych oraz poprzez drzwi dwuskrzydłowe z klatek schodowych.  
    Sumaryczny wymiar wszystkich wyjść ewakuacyjnych wynosi 31, 30 m, wartość ta 
pozwala na ewakuację - co najmniej 5 215 osób, czyli ponad maksymalnie 
prognozowaną do przebywania osób w tym obiekcie.  
 

      3.5.7 WARUNKI EWAKUACJI LUDZI - CZAS EWAKUACJI. 

   Literatura specjalistyczna w temacie ewakuacji osób zaleca, by łączny czas ewakuacji 
widzów z trybun, w obiektach hal sportowych  mieścił się w przedziale czasowym 8-12 
minut. Uzyskanie takiego czasu ewakuacji możliwie poprzez odpowiednio 
zaprojektowane drogi ewakuacyjne oraz zastosowany system Dźwiękowy System   
Ostrzegawczy /DSO/, który pozwala w ciągu już 30 sekund od momentu powstania 
pożaru rozpoczęcie ewakuacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Założenia ogólne. 

Układ komunikacyjny w hali głównej oparto na przejściach radialnych wewnątrz widowni 
trybun stałych, prowadzących do korytarzy obejściowych na piętrze (poziom 2) lub 
bezpośrednich wyjść poprzez płytę boiska na zewnątrz budynku dla widowni trybun 
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rozkładanych teleskopowych. Ewakuacja osób z obu rodzajów trybun w sposób dokładny 
przedstawiono w pkt. 5 niniejszego działu pożarowego. 

Ewakuacja osób przebywających w innych pomieszczeniach na poziomie 
1 piętra niezależnie od ich charakteru opiera się na podstawowym założeniu, że 
ewakuacja tych osób poprowadzona będzie poprzez dwie klatki schodowe obudowane, 
zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30 i oddymiane grawitacyjnie. 

Ewakuacja osób z tego typu pomieszczeń usytuowanych na parterze poprowadzona 
jest poprzez stosunkowo krótkie korytarze ewakuacyjne, zakończonymi wyjściami 
ewakuacyjnymi. Z niektórych pomieszczeń ewakuacja poprowadzona jest w kierunku 
głównego holu. 

Drzwi uchylne wszystkich wyjść ewakuacyjnych wyposażono w certyfikowane okucia    
przeciwpaniczne (pręt poziomy).  

Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjścia i kierunki ewakuacji) 
odpowiadające wymaganiom normy PN-92/N-01256/02 w zakresie szczegółowych 
rodzajów i wymiarów, z uwzględnieniem zwiększonych wymiarów piktogramów, ze 
względu na znaczną wielkość obiektu.  

 
 3.5.8 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE. 
 
       Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. 

 

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2a)  [przepisu Nr 2]  w obiekcie zakwalifikowanym do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I należy zastosować nawodnioną instalację wodociągową z 
hydrantami 25.  

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym należy zastosować w takiej ilości i 
rozmieszczeniu by zasięg prądów wodnych obejmował całą powierzchnię chronionego 
obiektu. Ilość i miejsce usytuowania hydrantów wewnętrznych wraz z przebiegiem 
instalacji wodociągowej będzie zawierał projekt branżowy w tym zakresie. 

Nie mniej zgodnie z § 22, 23) [przepisu nr 2] w strefie pożarowej zakwalifikowanej do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL należy wykonać instalację wodną i jej zasilanie by było 
zapewnione: 

      a) Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosiła  
            nie mniej niż 1,0 dm3/s, 

b) Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrant wewnętrzny powinno zapewniać 
wydajność wyżej określoną z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy 
prądownicy i być nie mniejsze niż 0,2 MPa, 

c) Instalacja wodociągowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody z 
dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych, 

d) Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione, co najmniej przez 1 
godzinę. 

Źródłem zasilania w wodę wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
 będzie: publiczna sieć wodociągowa.  

 
Wg. oddzielnego projektu branżowego. 

 
 
 
 
 

System sygnalizacji pożarowej /SSP/ wraz z monitoringiem do PSP. 
 

Zgodnie z § 28 ust. 1, pkt. 5)  [przepisu Nr 2] w salach widowiskowych i sportowych o 
liczbie miejsc powyżej 1 500, należy zastosować system sygnalizacji pożarowej /SSP/ 
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wraz z przekazywaniem informacji o pożarze do miejscowej komendy Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Jednocześnie zgodnie z § 30 ust. 2 [przepisu Nr 2] stosowanie tego systemu jest 
konieczne celem uruchomienia dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 

      Wg. oddzielnego projektu branżowego. 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy /DSO/. 
 
Zgodnie z § 29 ust. 1, pkt. 2)  [przepisu Nr 2] w salach widowiskowych i sportowych o 
liczbie miejsc powyżej 1 500, należy zastosować dźwiękowy system ostrzegawczy, 
umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na 
potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie 
po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora. 

Wg. oddzielnego projektu branżowego. 

Urządzenia do oddymiania lub służące zapobieganiu zadymieniu. 
 

      Klatki schodowe obudowane. 

Dla ochrony dwóch  klatek schodowych ewakuacyjnych przed zadymieniem przewiduje 
się wykonanie instalacji grawitacyjnego usuwania dymu wg normy PN-B-02877-4/2001 
Ochrona pożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.  

 
      Oddymianie strefy pożarowej głównej hali sportowej wraz z widownią. 

Zastosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą 
systemu wykrywania dymu w tej strefy pożarowej pozwala na zwiększenie jej 
[powierzchni do 10 000 m2. 
Projektuje się zastosowanie oddymiania grawitacyjnego za pomocą klap dymowych. 
Wg. oddzielnego projektu branżowego. 

      Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego. 
 

Na podstawie § 181 ust.1 i ust. 3  pkt,. 1b) [przepisu Nr 1] salach sportowych 
przeznaczonych dla ponad 200 osób oraz na drogach ewakuacyjnych z nich należy 
zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

Oświetlenie zastosowano w hali sportowej, pomieszczeniach przeznaczonych do 
wykorzystywania przez większą ilość osób, na drogach komunikacji wewnętrznej 
(korytarze, klatki schodowe) oraz w pomieszczeniach, których funkcjonowanie jest 
niezbędne w trakcie awarii podstawowego zasilania, to jest w pomieszczeniach 
technicznych elektrycznych, wentylacyjnych. Zapewniono natężenie oświetlenia 
ewakuacyjnego wynoszące 1,0 lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych oraz 5,0 lux przy 
urządzeniach przeciwpożarowych. Czas samoczynnego załączenia wynosi do 2 s, a czas 
działania nie jest krótszy niż 1 godzinę.  

W oświetlenie awaryjne wyposażone zostały również kabiny dźwigów osobowych 
oraz miejsca na zewnątrz budynku przyległe do wszystkich wyjść ewakuacyjnych. 

 Zaprojektowano system opraw indywidualnych z wbudowanymi źródłami zasilania 
awaryjnego (inwertory).  
Oświetlenie realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego - 
wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe 
podświetlane na widowni i na drogach ewakuacyjnych wykonano w funkcji „na jasno”, 
jako świecące podczas użytkowania obiektu.  
Na widowni zastosowano ponadto oświetlenie dodatkowe zasilane napięciem 
bezpiecznym.  

 
     Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
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Zgodnie z § 183 ust. 3 pkt. 1b) [przepisu Nr 1] w obiektach (strefach pożarowych) o 
kubaturze przekraczającej 1 000 m3 należy zastosować przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu umieszczając go w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza 
energetycznego i go odpowiednio oznakować. 

Wyłącznik ten powinien odciąć dopływ energii do wszystkich obwodów w danej strefie 
pożarowej, poza związanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz ewentualnie oświetlenia zewnętrznego terenu.  
Wg. oddzielnego projektu branżowego. 

 3.5.9 INSTALACJE UŻYTKOWE W OBIEKCIE. 

      Instalacja elektryczna. 
Projektowany obiekt zasilono w energię elektryczną z stacji transformatorowej oraz w  
zasilanie awaryjne poprzez UPS-y. 

Instalacja elektryczna wyposażona została w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 
odcinające dopływ energii do wszystkich obwodów w danej strefie pożarowej, poza 
związanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 
oświetlenia zewnętrznego terenu. Wyłączniki te po ich zadziałaniu nie pozbawiają 
zasilania podstawowego takich urządzeń przeciwpożarowych, jak: 

- wentylatorów oddymiających,  
- napędów klap przeciwpożarowych odcinających, jak również ewentualnych innych 

obwodów instalacji niezbędnych w czasie trwania pożaru.  
Użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie powoduje samoczynnego 

załączenia drugiego źródła energii.  
 Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych zaprojektowano sprzed wyłącznika 

przeciwpożarowego. Przewody i kable zasilające i sterownicze urządzeń 
przeciwpożarowych posiadają 90 minut odporności ogniowej (PH 90) lub 30 minut 
(PH30). Wentylatory oddymiające zasilane będą z odrębnych obwodów posiadających 
wyłącznie jedno zabezpieczenie wyraźnie oznakowane i wyodrębnione w rozdzielni 
niskiego napięcia. Zasilanie wyżej wymienionych urządzeń spełnia wymagania dotyczące 
instalacji bezpieczeństwa zgodnie z aktualną PN.  

 Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 
są zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych oddzieleń. Przejścia przez 
pozostałe elementy są uszczelnione materiałem niepalnym. 

Instalacja odgromowa. 
 

Zapewnić należy ochronę obiektu instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym, za 
pomocą zwodów poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych 
elementów przewodzących jak na przykład zbrojenia fundamentów i metalowe elementy 
konstrukcji. W przypadku zastosowania urządzeń i elementów ponad pokryciem dachu 
należy je chronić zwodami podwyższonymi.   

Wentylacja i klimatyzacja. 
 

Kanały wentylacyjne wykonano wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako otuliny 
termoizolacyjne rur wodociągowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji 
zastosowano materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO).  

W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych zastosowano klapy odcinające o odporności ogniowej równej 
odporności elementu oddzielenia, wyposażone w siłowniki elektryczne i sterowane 
samoczynnie z czujników temperaturowych. 
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      Instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania. 
 

Do izolacji rur wodociągowych, centralnego ogrzewania zastosowano materiały 
posiadające cechę nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzoną stosownymi dokumentami. 

Przejścia instalacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych, ściany i stropy o 
odporności ogniowej EI 60 lub wyższej zabezpieczono przy zastosowaniu 
certyfikowanych rozwiązań systemowych do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. 
Przejścia przez pozostałe elementy budowlane uszczelniono materiałem niepalnym. 

 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe szczelin dylatacyjnych. 

 
Dla zapewnienia właściwej szczelności pożarowej w miejscach poziomych i pionowych 
połączeń dylatacyjnych budynku szczeliny dylatacyjne wypełniono materiałami 
certyfikowanymi na wymaganą klasę odporności ogniowej. 

 
 

3.5.10 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU. 
 

Celem prawidłowego przygotowania obiektu i terenu do prowadzenia działań gaśniczych 
realizowanych przez jednostki straży pożarnej należy zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.2) 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 
121, poz. 1139/ zapewnić zaopatrzenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 
20 dm3/s.  

Odpowiada to poborowi wody jednocześnie z trzech hydrantów DN 80. Będzie to 
zapewnione poprzez miejska sieć wodociągową z hydrantów DN 80 usytuowanych przy 
ulicy Lubelskiej. 
Miejsce usytuowania hydrantów zewnętrznych oddalonych od budynku 19,2 -72,4m 
zostało przedstawione na planie zagospodarowania terenu. 

 

  3.5.11. DROGA POŻAROWA. 
 

Drugim elementem zapewniającym możliwość efektywnego prowadzenia akcji 
gaśniczych w szczególności w obiektach jedno kubaturowych, o zwiększonych 
powierzchniach wewnętrznych jest zapewnienie odpowiednich dróg pożarowych. 
Zgodnie z § 12, ust.1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030/ do obiektu hali sportowej powinna być 
doprowadzona droga pożarowa o określonych parametrach technicznych. Ze względu na 
fakt, że krótszy bok obiektu ma więcej niż 60 m droga pożarowa powinna być 
doprowadzona z dwóch stron. Jednocześnie powinna być oddalona od ściany budynku o 
5-15 m. 

Zostało to uwzględnione przy projektowaniu terenu zagospodarowania wokół obiektu 
hali sportowej w ten sposób, że dostęp do obiektu jest możliwy z jego dwóch stron 
poprzez dojazd od ulicy Lubelskiej. Dodatkowo taki dostęp jest możliwy także z dwóch 
pozostałych stron. 

Przebieg dróg pożarowych wokół hali sportowej został uwidoczniony na planie 
zagospodarowania działki. 

 
  3.5.12 UWAGI KOŃCOWE. 
 

− Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą.  
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− Stosownie do § 3, ust 1 [przepisu Nr 2] zaprojektowane urządzenia przeciwpożarowe w 
budynku mogą być dopuszczone do użytkowania pod warunkiem przeprowadzenia 
odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich 
działania.  

− Przy doborze wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej lub 
posiadających narzucone cechy przeciwpożarowe: odporność ogniowa, 
dymoszczelność, stopień rozprzestrzeniania ognia, dymotwórczość, itp. (określone 
Euroklasami) należy sprawdzać w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania. 

 
3.5. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA: 

 
       Bezpieczeństwo użytkowania obiektu spełniono dzięki zaprojektowaniu wykończenia   

elewacji oraz poszczególnych pomieszczeń z bezpiecznych materiałów wykończeniowych.  
Posadzki w zależności od pomieszczenia antypoślizgowe, odporne na ścieranie.  Cały 
obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi  jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

  
3.6. OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI: 

 
 Projektowana inwestycja nie będzie emitować hałasu oraz wibracji przekraczających 

dopuszczalne normy.  
 

 OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I ODPOWIEDNIA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD: 
 

 Przegrody zewnętrzne obiektu mają izolacyjność termiczną zgodną z wymaganiami 
określonymi w stosownym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Zastosowana stolarka 
daje współczynniki poniżej wartości normowych. Zastosowane nowoczesne wyposażenie 
w obiekcie będzie odpowiadać wymogom w zakresie ekologii w tym w szczególności 
energooszczędności. Zastosowane rozwiązania umożliwiają efektywne gospodarowanie 
energią w budynku, zmniejszenie jej zużycia i obniżenie kosztów eksploatacji. 

 
4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE I TECHNOLOGIA REA LIZACJI. 

           
  4.1. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
 

 Według opinii geotechnicznej wyk. przez Firmę TerraSerwis, ul. Matejki 7/11; 05-400 
Otwock, mgr inż. Jarosław Jakubowski – październik 2016 rok ( zał. do projektu).  

4.2 UKŁAD KONSTRUKCYJNY 
 

Układ konstrukcyjny budynku hali sportowej jest ramowy, tzn. elementami głównymi 
nośnymi są słupy żelbetowe o wymiarach 40x70cm, na których spoczywa wiązar stalowy 
łukowy ze ściągiem ze stali S355JR. Wiązar oparty jest przegubowo na słupie żelbetowym, 
który jest utwierdzony w stopie fundamentowej żelbetowej.  
Konstrukcję dachu sali stanowi główny wiązar łukowy. Wiązar oparty na słupach głównych, 
w rozstawie co 6,00m. Rozpiętość osiowa wiązarów między podporami wynosi 61,05 m. 
Na konstrukcji stalowej spoczywają blacha trapezowa nośna stanowiąca konstrukcję 
przekrycia. T-150 gr.1.50 mm POZYTYW. Stężeniami połaciowe oraz tężniki wiązara z 
profili zamkniętych stanowią zabezpieczenie wiązarów stalowy przed wyboczeniem. 
Sztywność przestrzenną budynku uzyskano poprzez układ słupów nośnych związanych 
wieńcami i podciągami. 

4.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE  

Dach 

Konstrukcję dachową sali zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach osiowych: 
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- długość 84,52 m; - szerokość 61,05 m. 
Elementem nośnym pod pokrycie jest blacha trapezowa T-150 gr.1.50 mm POZYTYW 
jednoprzęsłowa. Nad salą zaprojektowano dach bezpłatwiowy z tężnikami stalowymi. Nad 
salą wiązary o przekroju z blachownicy prostokątnej o zmiennej wysokości. 

Stropy 

Stropy międzykondygnacyjne projektuje się, jako żelbetowe monolityczne wykonane w 
systemie filigran, zgodnie z wytycznymi dostawcy stropu. Grubość płyty stropowej wynosi 
22 cm. Stropy zaprojektowane z betonu C30/37, zbrojonego stalą B500SP oraz B500A (A-
IIIN). Strop typu filigran projektowany jest, jako płyta wielokierunkowa zbrojona.  
Na poziomie wszystkich stropów wykonano wieńce żelbetowe z betonu C30/37, stal 
B500SP oraz B500A, zbrojenie podłużne: 4Ø12, strzemiona średnica Ø6mm, co 12cm. 
Minimalne wymiary wieńca to 25x22cm. 
Wszystkie elementy służące do podwieszenia przewodów wentylacyjnych i konstrukcji 
sufitu oraz korytek kablowych należy mocować do stropu za pomocą kotew wklejanych lub 
mechanicznych do elementów żelbetowych.  
Dodatkowo projektuje się trybunę żelbetową prefabrykowaną L grubości 20 cm układaną 
na podciągach żelbetowych prefabrykowanych. 

Podciągi 

Podciągi żelbetowe występujące w budynku projektuje się z betonu C30/37 zbrojone stalą 
A-IIIN kl.C (B500SP). Lokalizacji podciągów zgodnie z poszczególnymi rzutami 
konstrukcyjnymi budynku. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg 
rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Oparcie podciągów na 
ścianach murowanych i słupach żelbetowych. 

Słupy 

Słupy żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą B500SP (A-IIIN 
kl.C). Przekroje i wymiary słupów wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. 
Wszystkie słupy zlokalizowane i opisane są na rzutach konstrukcyjnych. 

Schody 

Schody wewnętrzne projektuje się, jako żelbetowe, monolityczne z betonu klasy C30/37 
zbrojonego stalą A-IIIN kl.C (B500SP). Grubość płyty 20cm. Układ schodów i szczegółowe 
rozwiązania konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego. 

Nadproża 

Projektuje się nadproża nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproża w ścianach 
zaprojektowano, jako żelbetowe, wylewane na budowie – beton klasy C30/37, stal A-IIIN kl. 
C (B500SP) oraz prefabrykowane strunobetonowe np. SBN dla systemu ściennego z 
bloków silikatowych. Ilość i rodzaj nadproży pokazano na rysunkach szczegółowych 
projektu wykonawczego oraz na rysunkach poszczególnych rzutów konstrukcyjnych. 
W nowoprojektowanych ściankach działowych gr. 8/12/18 cm jako nadproże zastosować 2 
pręty zbrojeniowe Ø12 mm (stal A-IIIN), a następnie zaszpachlować je od spodu zaprawą 
cementową lub zastosować systemowa nadproża dla ścian działowych zgodnie z 
przyjętym systemem ściennym. 

Fundamenty 

Ławy i stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako żelbetowe, wylewane na 
mokro. Beton konstrukcyjny klasy C30/37, stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN kl.C). Ławy i 
stopy fundamentowe posadowione na głębokości -1,20 m p.p.parteru. Pod fundamentami 
zaprojektowano warstwę chudego betonu grubości 10cm, beton klasy C8/10.  

Ściany budynku oraz podkonstrukcje 

Projektuje się ściany murowane fundamentowe z bloczków M6 do poziomu warstw 
posadzkowych. Ściany nośne wyższych kondygnacji wykonać z bloków silikatowych 
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drążonych lub pustaków ceramicznych o wytrzymałości min. 15 MPa, szerokości 25 cm na 
zaprawie klejowej termicznej z danego systemu. 

Dylatacje 

W projektowanym budynku projektuje się 4 dylatację budynku o szerokości 10 i 12 cm.  
Ze względu na długości oddylatowanych części budynku dopuszcza się maksymalną 
długość betonowania pojednyńczego elementu konstrukcyjnego wynoszącą 15 m 

Posadzki 

Warstwy izolacyjne oraz wykończeniowe wg opisu architektonicznego i części rysunkowej. 
W posadzkach projektuje się wykonać szczeliny stykowe (robocze). Posadzki 
oddylatowane od ścian konstrukcyjnych budynku styropianem grubości 2cm. W przypadku 
pomieszczeń większych niż 30m2  należy wykonywać szczeliny skurczowe pozorne.  

 
 Szczegółowe rozwiązania w zakresie konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny  

     (odrębne opracowanie – zał. do projektu). 
 

4.4 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY: 
 

Ściany:  
 

   - Zewnętrzne:  
    dwuwarstwowe, warstwa konstrukcyjna – żelbet (z ewentualnym wypełnieniem Silka),   

warstwa wykończeniowa – płyty elewacyjne kompozytowe lub z utwardzonej wełny 
mineralnej na stelażu i podkontrukcji stalowej.  
 

   - Wewnętrzne: żelbetowe gr.25, bloczki Silka gr.15 cm i g-k na stelażu gr. 10 cm.  
 

Stropy: 
 Systemowe, filigran, gr.22 cm. 
  

Schody:  
 Wylewane żelbetowe. 
 

Okna i drzwi: 
- stolarka okienna aluminiowa  
- drzwi  zewnętrzne aluminiowe  
- drzwi wewnętrzne wewnętrzlokalowe drewniane  
 

 Wg. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w projekcie wykonawczym. 
 

 Elewacja:  
Płyty elewacyjne kompozytowe lub z utwardzonej wełny mineralnej na stelażu i 
podkontrukcji stalowej ( np. Rockpanel 0,8 cm) 
 
 
Dach: 
Dźwigary dachowe z panelami z blachy na rąbek stojący mocowane do blachy trapezowej. 
 
Inne wewnętrzne: 
- parapety – z konglomeratu  
- okładziny schodów - gres 
- balustrady schodów – szklane i metalowe 
- posadzki: granitowe, gres, podłoga sportowa, wykładzina dywanowa  
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4.4.1  Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne: 
 
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: 
 
SZ1 
- wełna min. z welonem z włókniny szklanej - 20 cm 
- ściana żelbetowa gr. 25 cm 
- tynk cementowo-gipsowy 
 
SZ2  
- płyty elewacyjne np. Rockpanel gr.08 cm 
- pustka wentylacyjna 
- wełna min. gr. 20 cm 
- ściana żelbetowa gr. 25 cm 
- tynk cementowo-gipsowy 
 
SZ3  
- pustka wentylacyjna 
- wełna min. gr. 20 cm 
- ściana żelbetowa gr. 25 cm 
- tynk cementowo-gipsowy 
 
SZ4  
- okładzina z płyt elewacyjnych np. Rockpanel na konstrukcji aluminiowej 
- pustka wentylacyjna 
- ściana żelbetowa gr. 25 cm 
- tynk cementowo-gipsowy 
 
- WARSTWY STROPOWE : 
 
1.1  
- podłoga sportowa ( np.Alliance) gr. 5,7 cm 
- wylewka betonowa gr. 5,0 cm 
- folia PE 
- izolacja termiczna – styropian 10,0 cm 
- izolacja przeciwwodna 
- płyta żelbetowa wg. proj. konstrukcji 
- beton podkładowy gr.15 cm 
- podsypka stabilizująca 
- grunt rodzimy 
 
1.2  
- warstwa wykończeniowa 
- wylewka betonowa gr. 5,0 cm 
- izolacja termiczna – styropian 10,0 cm 
- izolacja przeciwwodna 
- płyta żelbetowa wg. proj. konstrukcji 
- beton podkładowy gr.15 cm 
- podsypka stabilizująca 
- grunt rodzimy 
 
1.3  
- podłoga sportowa 
- jastrych cementowy 6,0 cm zbrojony siatka 15x15 Ø6mm 
- 1x folia budowlana 
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- izolacja termiczna – styropian 10,0 cm 
- hydroizolacja 
- beton podkładowy gr.15 cm 
- piasek zagęszczony gr.30 cm 
- grunt  
 
2.1  
- podłoga sportowa  
- jastrych cementowy 6,0 cm zbrojony siatka 15x15 Ø6mm 
- 1x folia budowlana 
- izolacja akustyczna – styropian 5,0 cm 
- strop SP 320/12/R60 
- przestrzeń instalacyjna 
- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej 
 
2.2  
- warstwa wykończeniowa 
- jastrych cementowy 6,0 cm zbrojony siatka 15x15 Ø6mm 
- 1x folia budowlana 
- izolacja akustyczna – styropian 5,0 cm 
- strop filigran gr. 22 cm 
- przestrzeń instalacyjna 
- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej 
 
3.1  
- warstwa wykończeniowa 
- strop filigran gr. 22 cm 
- tynk cementowo-gipsowy 
 

4.1 
- panele z blachy na Rabek stojący mocowane do blachy trapezowej 
- dachowa wełna min.  gr.25 cm 
- paraizolacja – 2x folia paroszczelna PE 
- blacha trapezowa 
- dźwigary dachowe – konstrukcja dachu 
- płyta dźwiękochłonna z wełny min. gr. 4,0 cm ( pomiędzy dźwigarami) 
 
4.2  
- termozgrzewalna dachowa membrana izol. na bazie PCV  
  wzmocniona siatka z włókien szklanych gr.1,6 mm 
- twarda dachowa wełna min.  gr. 20 cm 
- paraizolacja – 2x folia paroszczelna PE 
- strop SP 320/12/R60 
- przestrzeń instalacyjna 
- płyta sufitowa z wełny min. 
 
4.4.2  Elementy wykończenia wnętrz: 
 
KOMUNIKACJA ( HALLE, KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE) 
- posadzka – kamienna i gresowa 
- ściany – malowane 
- balustrady szklane i metalowe 
 
ARENA SPORTOWA   
- podłoga - sportowa 
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- sufity – akustyczne 
 
SALA KONFERENCYJNA 
- podłoga - wykładzina dywanowa lub podłoga drewniana 
- ściany – wyprawa gipsowa, malowane  
- sufity - akustyczne 
 
POMIESZCZENIA BIUROWE I ADMINISTRACYJNE 
- wykładzina dywanowa biurowa 
- ściany i sufity – wyprawy gipsowe i farby lateksowe 
 
POMIESZCZENIA SANITARNE, SZATNIE 
- posadzka – gres 
- ściany – malowane i okładzina płytek ceramicznych 
- sufity – powieszane 
 
POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, MAGAZYNY, ZAPLECZA 
- posadzka – gres lub terakota 
- ściany – malowane farbami lateksowymi i okładzina ceramiczna 
- sufity – podwieszane 
 
POMIESZCZENIA TECHNICZNE  
- posadzka – gres 
- ściany – malowane farbami lateksowymi i okładzina ceramiczna 
- sufity – malowane i częściowo podwieszane 
 

 Szczegółowe rozwiązania wykończenia wnętrz poszczególnych pomieszczeń zawarte 
zostaną w projekcie aranżacji projektu wykonawczego.  

 
5.  ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA ŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO. 
 
  Budynek wyposażony będzie ponadto w następujące instalacje: 
 

  5.1 INSTALACJE SANITARNE: 
 
 5.1.1. Instalacja wodociągowa wody zimnej. 

 
Obiekt zasilany będzie w wodę zimną z zewnętrznej sieci wodociągowej w sposób 
pośredni przyłączem doprowadzonym do wydzielonego pomieszczenia w budynku. 
Opomiarowanie zużycia wody zapewni zainstalowany na przyłączu wodomierz sprzężony 
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku. Przed pierwszym punktem 
poboru – izolator przepływów zwrotnych.  
 Przyłącze wodociągowe oprócz wody na cele bytowo- gospodarcze dostarczać 
będzie wodę do celów p.poż poprzez wspólny zestaw hydroforowy do wewnętrznej 
instalacji hydrantowej nawodnionej. 
 Za zestawem wodomierzowym, za odgałęzieniami instalacji p.poż., w pomieszczeniu 
hydroforu - filtr mechaniczny z automatycznym płukaniem przeciwprądowym. 
Na głównym przewodzie doprowadzającym wodę do instalacji bytowej – stacja 
uzdatniania wody ( zmiękczanie).  

 
  5.1.2  Woda ciepła: 
 Ciepła woda w obiekcie dostarczana będzie przy pomocy pomp ciepła oraz węzła 

cieplnego w obiekcie. 
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5.1.3 Kanalizacja sanitarna: 
Ścieki sanitarne z hali odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 
 

 5.1.4. Kanalizacja deszczowa: 
 Uwaga! 
 Projektowaną inwestycją objęte jest przyłącze kanalizacji deszczowej od budynku do 
 studni zlokalizowanej w narożniku płd.-zach. działki ( zgodnie z wydanymi warunkami). 
 Projektowany fragment sieci kan. deszczowej w pasie ul. Lubelskiej jest odrębna 
 inwestycja ZDN w Puławach i będzie objęte odrębną dokumentacją.  

 
5.1.5 Centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne: 
Źródłem ciepła jest wysokoparametrowa sieć miejska. Zaprojektowano węzeł 

 cieplny zlokalizowany na ostatnim poziomie budynku( + 12,44 m). 
 
5.1.6 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja: 
Ogrzewanie hali sportowej odbywać się będzie za pomocą powietrza  

 przygotowanego w dwóch proj. centralach wentylacyjnych C1 i C2,  zlokalizowanych na 
 ostatniej kondygnacji budynku ( poziom +12,44). 

- ogrzewanie szatni, natrysków i pom. pomocniczych – za pomocą grzejników 
- instalacja będzie wyposażona w odzysk ciepła( wymiennik obrotowy – hala i  

  pom. ogólne), wymiennik glikolowy ( szatnie, natryski, wc) 
- oprócz central na poziomie +12,44 zlokalizowano agregaty chłodnicze dla central  

    i jednostki zewn. klimatyzacji. 
Instalacja wentylacji realizowana poprzez centrale obsługuje halę i zapewni  ogrzewanie 

 20oC w okresie zimowym i schładzanie ( 24oC) w okresie letnim. 
Centrale będą pracować w systemie recyrkulacji 70%, powietrze świeże zapewnione 

 zostanie w ilości 30m3/h na osobę – dla pom. na stały pobyt i  zgodnie z PN-83/B-03430 
 - pozostałe pom.  

W okresie nocnym i w dni o zmniejszonym użytkowaniu działać będzie wentylacja 
 dyżurna – ( obniżenie wydajności). 

 
5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
 
Konieczne będzie dla realizacji inwestycji przeniesienie istniejącej trafostacji 

 zlokalizowanej w centralnej części działki, na której ma być prowadzona inwestycja – 
 budowa hali widowiskowo-sportowej. 

Miejsce lokalizacji nowej trafostacji zaznaczone na planie zagospodarowania terenu. 
Rodzaje napięć: zasilanie normalne, zasilanie gwarantowane,    

 zasilanie gwarantowane pożarowe, zasilanie bezprzerwowe. 
Do rozdziału energii elektrycznej przewiduje się szafy, rozdzielnice i tablice elektryczne. 
 
Projektuje się następujące rodzaje instalacji: 
- instalacja siły dla urządzeń technologicznych 
- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
- ogrzewanie rynien 
- zasilania wind 
- zasilenie systemów pożarowych 
- trasy kablowe ( normalne i ognioodporne) 
- zasilanie sieci komputerowej 
- instalacja sterowania i sygnalizacji 
- zasilanie oświetlenia architektonicznego 9iluminacja zewn. hali) 
- zasilanie i sterowanie systemem wentylacji i klimatyzacji 
- instalacja oświetlenia podstawowego 
- oświetlenie płyty boiska 
- oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne ( system centralny) 
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- oświetlenie zewn. 
- instalacja uziemiająca 
- instalacja odgromowa 
- pożarowe wyłączniki prądu 
- ochrona przed porażeniem 
- ochrona przepięciowa 
- inne niezbędne instalacje 
 

   Szczegółowe informacje dotyczące w/w instalacji ( dobór, założone parametry   
 techniczne oraz wartość mocy) zawierają poszczególne projekty branżowe.  
 
5.3 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 
 
Obiekt hali widowiskowo-sportowej wyposażony zostanie w następujące instalacje 

 teletechniczne ( w oparciu o serwer w budynku hali). 
- wystandaryzowanie sieci LAN( częśc pasywna i aktywna) 
- instalację przyzywową 
- instalacje sygn. włamania i napadu 
- instalację kontroli dostępu i sprzedaży biletów 
- instalacje monitoringu  zewn. i wewn. 
- instalacje niskoprądowe ( DSO,syst. AV, VolP, ekrany LED) 
- instalację nagłośnieniową w wybr. pom. 
- instalację videodomofonową 
- instalację  dla systemu biletowego 
- inne niezbędne instalacje 
 

  Szczegółowe informacje dotyczące w/w instalacji ( dobór, założone parametry   
 techniczne oraz wartość mocy) zawierają poszczególne projekty branżowe.  

 
 5.4 INSTALACJE SPECJALISTYCZNE: 
 - instalacje nagłośnienia i oświetlenia areny głównej  oraz pozostałych wybranych  sal i  

  pomieszczeń.  
 

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:  
 
 Wg projektu instalacji sanitarnych. 

 
7.   DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO I 
 JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY  SĄSIEDNIE: 
 

  - nie występuje szkodliwa emisja hałasu oraz wibracji 
  - nie występuje promieniowanie ani zakłócenia elektromagnetyczne 

    - nie występuje wytwarzanie odpadów stałych poza standardowymi (użytkowanie     
    obiektu na cele Ośrodka wsparcia). Odpady gromadzone w pom. na odpady w    
    obiekcie. Wydzielona strefa na odpady umożliwia prowadzenie segregacji śmieci w 
    ramach umowy na ich wywóz. 

        - nie występuje wpływ obiektu na wody podziemne. 
        W projekcie przyjęto rozwiązania budowlane i instalacyjne minimalizujące straty energii. 
 

8. ANALIZA MO ŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH 

 ŹRÓDEŁ ENERGII: 

 Wg projektu instalacji sanitarnych. 
 

9. ZAGADNIENIA BHP  
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W obiekcie zapewnione zostały: pom. socjalne ( szatnia, pok. śniadań), wc.  Na zapleczu 
znajdować się będzie apteczka pierwszej pomocy, instrukcje BHP rozmieszczone zostaną 
w widocznych miejscach. 

 
   OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ  
� Pomieszczenia mają oświetlenie naturalne. W przypadku braku oświetlenia naturalnego 

oświetlenie sztuczne odpowiadać  będzie  PN- EN 12464/1 „Światło i oświetlenie”. 
Oświetlenie miejsc pracy – część I. Miejsca pracy we wnętrzach. 

 
   TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH  
� Temperatury w pomieszczeniach utrzymane będą zgodnie z PN 82/B02402 

 
   WYMIANA POWIETRZA  
� Wymianę powietrza zapewni wentylacja mechaniczna oraz wentylacja grawitacyjna ( w 

wybranych pomieszczeniach). 
� W obiekcie nie przewiduje się składowania substancji szkodliwych dla zdrowia. 

  
          WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ 

� Pomieszczenia w obiekcie mają wysokość min. 2,5 m w świetle.  
 

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ:  
� Na ścianach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (pom. WC- kabiny i przedsionki, 

szatnie oraz w miejscu zamontowania szafek w pom. socjalnym) – okładzina z płytek do 
wys. 2,0 m powyżej i pozostałe ściany malatury w technologii zmywalnej. 

� Posadzki wykonać z płytek podłogowych gresowych, antypoślizgowych o wysokiej klasie 
ścieralności, w pozostałych pomieszczeniach wykładziny o podwyższonej wytrzymałości. 

 
           
 
 
          Projektant: 
         arch. Janusz Gąsiorowski 
               upr. nr  625/Lb/88 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 

      OBIEKT:     HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 
   W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 

  
     
    

 
 

 ADRES:         Puławy, ul. Lubelska  
                               dz. nr ew. 213/23, 2 13/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28; 

 
 
 
 
 INWESTOR:    Gmina Miasto Puławy 
       24-100 Puławy 
   ul. Lubelska 5 
   
 
 
 
 PROJEKTANT: arch. Janusz G ąsiorowski 
                       nr upr. 625/Lb/88   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l.   Wstęp 
1.  Podstawa opracowania 
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 120 z 23 czerwca 2003r poz.1126 
 
2.   Część opisowa 
 
2. 1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
 
Budowa hali widowiskowo-sportowej.  
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2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
• Zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia robót budowlanych 
• Zabezpieczenie terenu budowy 
• Wykonanie wykopów i montaż fundamentów 
• Realizacja ścian nośnych i wewnętrznych oraz stropów 
• Montaż konstrukcji dachu i jego pokrycia 
• Budowa przyłączy do budynku 
• Budowa wewnętrznych instalacji 
• Roboty ukształtowania terenu, utwardzenia terenu, nasadzenia zieleni  
 
Branża architektoniczne - konstrukcyjna 
• Wykonać podstawowe roboty ziemne związane z obiektem 
• Zabezpieczyć obszar budowy 
• Wykonać montaż fundamentów 
• Realizacja ścian nośnych, stropów i schodów 
• Budowa konstrukcji dachu i pokrycia 
• Wykonanie podłoży i tynków 
• Montaż stolarki 
• Wykonać tynki zewnętrzne elewacji 
• Wykonać roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne 
 
Branża sanitarna 
•    Wykonanie wykopów dla nowych sieci i montaż rurociągów 
•    Montaż instalacji wewnętrznych 
 
Branża elektryczna 
• Wyłączyć napięcie przy dostępie do złącza kablowego 
• Ułożyć kablową linię zasilającą zapomiarową 
• Wykonać montaż tablic TE 
• Wykonać instalacje oświetleniowe gniazd wtykowych i obiektów technologicznych 
• Wykonać instalację ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych 
• Wykonać instalację odgromową 
• Zabezpieczyć istniejące kable nn i śn na czas robót w ich pobliżu 
•    Montaż instalacji wewnętrznych 
 
2.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
•    Brak istniejących obiektów.  
 
2.4 Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i   
zdrowia ludzi. 
 
Branża architektoniczne - budowlana 
•    na przedmiotowych działkach nie ma elementów stwarzających zagrożenie        

 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Branża sanitarna: 

 •    na przedmiotowych działkach nie ma elementów stwarzających zagrożenie   
 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Branża elektryczna: 
•    na przedmiotowych działkach nie ma elementów stwarzających zagrożenie   

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
2.5 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
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budowlanych 
 
Branża architektoniczne - budowlana 
•    Roboty ziemne 
•    Roboty montażowe 
•    Prace na wysokości 
•    Prace sprzętu zmechanizowanego 
•    Transport, składowanie i przemieszczanie materiałów budowlanych 
 
Branża sanitarna 
•    Głębokie wykopy i składowanie urobku 
•    Praca przy urządzeniach sprzętu zmechanizowanego 
•    Montaż sieci na skrzyżowaniu z kablami nn 
 
Branża elektryczna 
•    Dostęp do czynnego złącza ZK 
•    Prace na wysokości dachu 
 
Ukształtowanie terenu 
•    Prace przy zmechanizowanym sprzęcie budowlanym. 
 
2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
      niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 
      szczególnego zagrożenia zdrowia, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
      komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i  innych 
 zagrożeń. 
•     Powołać kierownika budowy. 
•     Poprawnie zagospodarować plac budowy. 
•     Budowę wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt 
      pierwszej pomocy BHP i P.POŻ. 
•     Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP przed 
      przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy. 
•     Procedury określające zasady bezpieczeństwa pracy branż biorących udział w 
      inwestycji, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Wiedza o której 
 mowa powinna być potwierdzona branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
 Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować 
 instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 
 
Branża architektoniczne - konstrukcyjna 
•   Założyć dziennik budowy 
•   Opracować harmonogram organizacji robót 
•   Ustawić tablicę administracyjną budowy 
•   Wyznaczyć i oznakować place składowania materiałów budowlanych 
•   Wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i P.POŻ. 
•   Zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy   medycznej i 
  służb technicznych, straży pożarnej i policji itp. 
•   Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 
•   Stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 
•   Prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod 

nadzorem służb technicznych 
•   Stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokości 
 
Branża sanitarna 
•    Wykopy rowów oznakować i zabezpieczyć 
•    Prace przy budowie sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności i pod nadzorem    
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odpowiednich służb technicznych 
 
Branża elektryczna 
•    W trakcie robót złącze ZK wyłączyć spod napięcia 
•    W sytuacjach zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie tablicy budowlanej 
•    Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 
•    Stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokościach 
 
2.7 Charakterystyka ekologiczna 
 
2.7.1    Odpady stałe 
Miejsce na pojemnik odpadów znajduje się na terenie działki. 
 
2.7.2    Emisja hałasu i wibracji: 
 
Obiekt - budynek nie emituje hałasu i wibracji. 
 
2.7.3  Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
 podziemne. 
 
Budynek nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza zakłóceń 
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. 
Charakter użytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki 
poza powierzchnią zabudowy. W sumie oddziaływanie obiektu ogranicza się do 
przedmiotowej działki. 
 
 
 
 
 
 
               Projektant: 
 
             arch. Janusz Gąsiorowski 
        upr. nr 625/Lb/88 
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         PUŁAWY, grudzień  2016 r.

  
           

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane(Dz. U. z 
 20.02.2015 r. poz. 443) oświadczam, że „PROJEKT BUDOWLANY p.n. „ Hala 
 widowiskowo-sportowa w Puławach przy ul. Lubelskie j na dz. nr ew. 
 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28;”  - wykonany został zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
 

    
   
          
             Projektant: 
 
                 arch. Janusz Gąsiorowski 
                               upr. nr 625/Lb/88 
 
         Sprawdzający: 
         
                      arch. Tomasz Kozłowski 
                          upr. nr 2659/Lb/94 
 
 

 
 
 


