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warstwa wykonczeniowa

wylewka betonowa 5,0cm

folia PE

izolacja termiczna—styropian10,0cm

izolacja przeciwwodna

plyta zelbetowa wg proj. konstrukej

beton podkiadowy gr. 15,0cm

podsypka_stabilizujqea

grunt rodzimy

warstwa wykoficzeniowa
— wylewka betonowa 5,0cm

— folia PE

— izolacja termiczna—styropian10,0cm
— izolacja przeciwwodna

— plyta zelbetowa wg proj. konstrukcj
— beton podkfadowy gr. 15,0cm

= podsypka stabilizujqca

="grunt rodzimy
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— podtoga sportowa

— jastrych cementowy 6,0cm zbrojony|

siatkg 15x15 @ Bmm

— 1xfolia budowlana

— izol. termiczna—10,0cm styropianu

— hydroizolacja

— beton podkiadowy gr. 15,0cm

= piasek zageszczony gr.30,0cm

=grunt
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1. Wszystkie raboty nalery wykonywa: zgodnie

z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot,
budowlano—montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac

i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Qdchy'ki od projektu nale’y
konsultowa® z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy
wyposa‘enia, w szczegolnosci elementy stolarki

i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
ok'adzin elewacyjnych, balustrad, poreczy

i pochwytow, odbojnikow wewnctrznych i innych
nale’s zamawiac i wykonywa® / montowa"
na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

/. Wszystkie elementy konstrukcyjne nale’y
przyjmowac wedug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -
czo5- konstrukeyjna (konstrukcja — projekt
wykonawczy).

3. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione
z nazwy nalezy traktowa¢ jako rozwiqzania
przyktadowe o modelowych parametrach
technicznych, wlasnosciach charakterystycznych

i wlasciwosciach estetycznych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwiqzan
réwnowaznych po akceptacji rozwiqzania

przez Inwestora i Projektanta.

4. Warstwy wykonczeniowe posadzek przyjmowa¢
zgodnie z PROJEKTEM ARCHITEKTURY WNETRZ

MARKA
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