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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz projektanta sprawdzajgcego o sporzgadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) zgodnie z
art. 20 ust.4 tej ustawy oswiadczam , ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Miasto Putawy, ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy

dotyczacy :

HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ

W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28; 422/21

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy

technicznej

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym

podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyze;.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)



. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynierow

ZALACZNIKI FORMALNE

Budownictwa.

. Zaswiadczenie projektanta sprawdzajacego o przynaleznosci do okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa.

. Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0205/POOE/16.
. Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego nr ewid. 629/84/Lo, 347/82/Lo.

. Warunki przytaczenia nr 95133 PS.SF-4130/183/16 dla podmiotu lll grupy

przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV.



























IV. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem.
Obowigzujgce przepisy i normy.
Podktady budowlane.
Wytyczne branzowe.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma
na celu stworzenie podstaw do rozbiérki oraz wykonania instalacji elektrycznej
budynku hali widowiskowo-sportowej w Putawach. W szczegdélnosci zostanie
opisany nastepujgcy zakres prac:

instalacja sity,

instalacja oswietlenia,
instalacja LAN,

instalacja alarmowa SSP.
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V. IV.OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegoblowa

1. ZASILANIE

Budynek Hali  widowiskowo-sportowej zasilany zostanie ze stacji
transformatorowej (projekt stacji nie stanowi przedmiotu tego opracowania). Moc
przytgczeniowa obiektu zgodnie z warunkami przytgczenia nr 95133 PS.SF-
4130/183/16 wynosi 800kW.

2. ROZDZIELNICE
Projektuje sie nastepujgce rozdzielnice:

[ Rozdzielnica RG- rozdzielnica gtéwna obiektu wraz z uktadami pomiarowymi,

szafa stojgca o stopniu ochrony minimum P40,

rozdzielnica R1a — rozdzielnica pietra 1 o stopniu ochrony minimum IPx3,

rozdzielnica R1b — rozdzielnica pietra 1 o stopniu ochrony minimum IPx3,

rozdzielnica R2a — rozdzielnica pietra 2 o stopniu ochrony minimum IPx3,

rozdzielnica R2b — rozdzielnica pietra 2 o stopniu ochrony minimum IPx3,

rozdzielnica RKO — rozdzielnica komputerowa o stopniu ochrony minimum

IPx3,

1] rozdzielnica RK1 — rozdzielnica komputerowa pietra 1 o stopniu ochrony
minimum IPx3,

'] rozdzielnica RW — rozdzielnica przeznaczona dla zasilania odbioréw
wentylacji o stopniu ochrony minimum IPx3,

| rozdzielnica RM — rozdzielnica natynkowa o stopniu ochrony minimum IPx3,
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Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowe i aparature produkcji Eaton
lub réwnowazne. W rozdzielnicach przewidziano rezerwe.

3. INSTALACJE

Instalacje wykona¢ jako podtynkowg o stopniu ochrony odpowiednio w
pomieszczeniach ogoélnego przeznaczenia min. IP20, w toaletach, fazienkach i
szatniach min. IP44, w pomieszczeniach kuchennych, technicznych instalacje
nalezy wykona¢ o stopniu ochronny min. IPx5. Stosowac¢ przewody o izolacji
750V. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo, zejScia do osprzetu wykonaé
podtynkowo. Wytgczniki montowa¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, w
toaletach dla niepetnosprawnych na wysokosci 90 cm od posadzki. Gniazda w



wiekszosci pomieszczen nalezy montowac¢ na wysokosci 30 cm, w toaletach,
tazienkach, szatniach na wysokosci 140 cm, natomiast w pomieszczeniach
kuchni 110 cm. Osprzet nalezy montowa¢ w zaleznosci od wykonczenia scian
podtynkowo lub natynkowo. Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki
rozgatezne. tagczenie obwodoéw osprzetu dokonaé przez montaz puszek
gtebokich lub fgczen dokonac¢ w rozdzielnicach.

. OSWIETLENIE

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:
| podstawowe,

| awaryjne i ewakuacyjne,
] zewnetrzne.

Oswietlenie podstawowe:

Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1
oraz zalecen inwestora i wynosi:

wiatrotap 100 Ix

biuro 500 Ix

klatka schodowa 150 Ix

korytarz 100 Ix

toalety 200 Ix

W wiekszosci pomieszczen projektuje sie oprawy Led typu Troll o stopniu
ochrony IP20 w biurach oraz IP40 w toaletach, w pomieszczeniach technicznych
projektuje sie szczelne oprawy Led typ Neptun o stopniu ochrony min. IPx5. Jako
oswietlenie podstawowe w pomieszczeniu sali konferencyjnej projektuje sie
oprawy Troll Aruna z rastrem parabolicznym o stopniu ochrony IP20 montowane
w suficie podwieszanym. Oswietlenie ptyty boiska zostanie wykonane za pomocg
naswietlaczy. Oswietlenie zostanie przygotowane tak aby moéc zapewnic
odpowiedni poziom natezenia oswietlenia:

- dla transmisji telewizyjnej wykonywanej w czasie rozgrywek sportowych,

- dla sportowcoéw podczas ich treningow,

- dla zaje¢ w-fu,

- dla potrzeb porzgdkowych,

Dodatkowo przewiduje sie oswietlenie sceniczne wykonane za pomoca
naswietlaczy. Os$wietlenie sceniczne planuje sie zamontowa¢ na szynach z
mozliwoscig opuszczania oswietlenia nad scene. Sterowanie oswietleniem w
pomieszczeniach ogdlnego uzytku bedzie wykonane za pomocg wytgcznikow
miejscowych, natomiast na korytarzach za pomocg przyciskow sterujgcych
przekaznikiem bistabilnym.. Na ptycie boiska sterowanie oswietleniem bedzie
odbywac sie za pomocg tablic sterujgcych oswietleniem. Szczegdtowe typy i

s e |



moce opraw podano na schemacie instalacji. Wszystkie karty katalogowe opraw
zostaty ujete na koncu opracowania.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrédtem LED pozwalajgce uzyska¢ wymagany
poziom natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy
sposob w porownaniu do zrédet Swietlowkowych. Projektowane oprawy awaryjne
posiadajg wbudowane autonomiczne zrédto zasilania pozwalajgce na prace po
zaniku napiecia przez minimum 1h. Dodatkowo zamontowaé oprawy
ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujgce
kierunek ewakuaciji. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢é mniejsze od
11X na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo w ciggach drog
ewakuacyjnych oraz nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano jednofunkcyjne
oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujgce kierunek ewakuaciji
wyposazone we wtasne zrodto energii — baterie akumulatoréw z inwerterami o
czasie swiecenia min. 1h. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zoéttym paskiem. Przy
kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad
wejsciem oprawe z modutem awaryjnym, przystosowang do pracy w niskich
temperaturach. W miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia p.poz. (hydrant,
przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne na poziomie
minimum 5 Ix. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN
1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkdéw
administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. ,Przed zamowieniem i wykonaniem instalaciji
oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380)
oraz Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji ,....w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r.
Dz. U. nr 85 poz. 553).”

Oswietlenie zewnetrzne:

Jako oswietlenie zewnetrzne projektuje sie montaz opraw typu LED produkgciji
Luxiona na stupach os$wietleniowych. Planuje sie réwniez wykona¢ podswietlenie
zewnetrznej bryly obiektu w celu zaakcentowania nietypowego ksztattu obiektu..
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego zatgczane bedg za pomocg
wigcznika zmierzchowego.



5. INSTALACJA UZIEMIEN | ODGROMOWA

Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ metalowe poszycie budynku ( grubos¢
blachy  min. 0,5 mm). Ze zwodami poziomymi fgczy¢ wszystkie metalowe
elementy i urzadzenia montowane na dachu, tj.: rynne, kominy itp. W trakcie
realizacji nalezy ustali¢ lokalizacje klap dymowych montowanych w Swietlikach.
Konstrukcje swietlika wyposazonego w klape dymowg nalezy dodatkowo
ochroni¢ zwodami pionowymi niskimi. W miejscach wskazanych na rysunku
przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé poprzez zatopienie tasmy FeZn
25x4w stupie zelbetowym. Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z pokryciem dachu
za pomocg zaciskow systemowych, a z uziemieniem poprzez ztgcza kontrolne.
Instalacje wykonac zgodnie z wieloarkuszowg normg: PN-EN 62305. Wszystkie
elementy instalacji  piorunochronnej powinny  spetnic wymagania
wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,Elementy urzgdzenia piorunochronneg
(LPS)”. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji
piorunochronnej zawierajgcg m.in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej,
opis i schemat urzgdzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego,
date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy. Uziemienie
projektowanego budynku wykonaé¢ jako sztuczne fundamentowe za pomocag
ptaskownika FeZn 30x4mm utozonego w fawie fundamentowej. Tasme w tawie
uktada¢ na uchwytach dystansowych w taki sposob, aby ptaskownik byt oblany z
kazdej ze stron 5cm warstwg betonu. Z uziomu wykona¢ wypusty w celu
potgczenia, z przewodami odprowadzajgcymi. Wykorzystanie sztucznego uziomu
fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez
inspektora przed zalaniem fawy fundamentowej oraz odnotowanie sposobow
wykonania uzioméw w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyzszych czynnosci
powoduje konieczno$¢ budowy uziomu otokowego dla catego obiektu. W
tazienkach / pomieszczeniach z prysznicem wykona¢ miejscowe potgczenia
wyréwnawcze tgczagc ze sobg dostepne przewodzgce czesci obce przewodem
LgYzo 1x6mm utozonym pod tynkiem. Z uziemienia nalezy wykonaé wypusty
uziemiajgce do wszystkich ztgczy budynku, tablic licznikowych oraz kottowni itp..
Nalezy wykonac gtdwng szyne wyréwnawczg w miejscu wprowadzania mediow
do budynku. Z szyng GSW potgczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzace
do budynku (rury wodociggowe, gazowe, itp.). Szyny mocowaC za pomocg
uchwytéw na sScianie. Wszelkie potgczenia wykona¢ jako spawane o dtugosci
min.5 cm. Miejsca spawéw zakonserwowaé przed korozjg. Rezystancja
uziemienia R<15Q dla celéw ochrony odgromowej. Instalacje wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 62305:2008 "Ochrona odgromowa"

6. Sie¢ LAN



Wymagania ogodlne dotyczgce instalatorow sieci okablowania strukturalnego:
Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora
posiadajgcego wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta
okablowania zastosowanego przy realizacji prac instalacyjnych.

Wymagania ogdlne dotyczgce systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesytu
wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla okablowania klasy E (kategorii 6)
wedtug najnowszych norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801. Okablowanie
szkieletowe swiattowodowe projektuje sie wykonaé w wersji wielomodowej OM3.
Projektuje sie rozwigzanie, ktore ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu
okablowania strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowa,
gwarancjg parametrow tgcza/kanatu oraz gwarancja wieczystg aplikacji, na okres
minimum 25 lat obejmujgc wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.
Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byla standardowym elementem
oferowanego systemu i nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji”
przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego
muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty
rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne
jest stosowanie rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od réznych dostawcow
komponentéw (rézne zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli
krosowych, itd). Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego
musi spetnia¢ najwyzsze wymagania w zakresie zarzgdzania potwierdzone
nastepujgcym certyfikatem: 1SO 9001. Wszystkie komponenty systemu
okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm wg.:
ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2, PN-EN 50173-1:2013, EN-50173-1: 2011, IEC
60754-2, ANSI/TIA/JEIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawic
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementow transmisyjnych
systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

Okablowanie strukturalne sktada sie z Gtownego Punktu Dystrybucyjnego: GPD,
ulokowanego w serwerowni na parterze budynku. Do punktu GDP zostang
dotgczone tacza okablowania poziomego. W budynku projektuje sie
zainstalowanie Przytgczeniowych Punktéw Logicznych sktadajgcych sie z
minimum dwoéch ekranowanych modutow RJ45 kat. 6. Ztgcza RJ45, montowane
w gniazdach przytgczeniowych, muszg spetniaé wymagania norm ISO/IEC
11801, EN 50173 oraz ANSI/TIA/EIA 568 B.2 dla kategorii 6.

Normy obowigzujace do stosowania




Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym
sg normy okablowania strukturalnego:

[l ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer
premises”. Norma miedzynarodowa ustanowiona przez
ISO/IEC JTC 1/S.C. 25/ WG 3.

] EN 50173 - ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”. Norma europejska ustanowiona przez
CENELEC TC 215.

] ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10 “Commericial Building Telecommunications Cabling
Standards Part 2.

] PN-EN 50173 - Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

[l EN50174-1 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 1:
Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktorymi nalez sie kierowac,
aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje
kabli i ztacz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci
budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnosnie planowania i
instalowania sieci, oznaczania testéw oraz napraw eksploatacyjnych.

] EN 50174-2 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 2:
Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkéw.” Norma zawiera szczegdtowe
opisy dotyczgce planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego
okablowania strukturalnego miedzianego oraz swiattowodowego. Zaleca
sposoby zapewnienia wiasciwych parametrow elektromagnetycznych sieci,
prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma
szczegOtowo omawia sposoby zakanczania i prowadzenie kabli
Swiattowodowych.

] EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation — testing of
installed cabling.

I Norma europejska opisujgca procedury testowania systemow okablowania
strukturalnego

Topologia okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie 2z Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego (GPD), ulokowanego w serwerowni. W serwerowni nalezy
przewidzie¢ klimatyzacje, umozliwiajgcg utrzymanie temperatury w przedziale
19-210C. Do serwerowni nalezy wprowadzi¢ istniejgce przytagcze Internetu.

Okablowanie poziome




W budynku przewidziano zainstalowanie PEL (Punkt Elektryczno Logiczny)
sktadajgcych sie z minimum dwoéch ekranowanych modutéw RJ45 kat. 6.
Gniazda bedg instalowane podtynkowo w zestawach z gniazdami zasilajgcymi w
puszkach wielokrotnych.

Kable:

Specyfikacja kabla U/UTP kat. 6 LSOH 350 MHz, np.: CobiNet lub rownowazny.

Projektuje sie kabel CobiNet kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany).
Minimalne wymagania elementow okablowania strukturalnego to Kategoria 6
(komponenty) /Klasa E (wydajnos¢ catego systemu).

Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

PN-EN 50173-1:2013

EN 50173-1:2011

ISO/IEC 11801 Edition 2.2
ANSI/TIA-568-C.0
ANSI/TIA-568-C.1
ANSI/TIA-568-C.2

IEC 60754-2
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Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy
4-parowy, ktory nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach
(podktadach budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczyc¢
na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu
jednego kabla 4-parowego na wigkszg ilos¢ portéw (nie dopuszcza sie wkiadek i
przejscidwek rozdzielajgcych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow
kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym
przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymainej
Srednicy zewnetrznej 5,2mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy
zewnetrznej. Kabel ten ma zapewnia pozytywne parametry transmisyjne w
catym pasmie minimum 350MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng
powtoke LSOH nie wydzielajgcg szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu
odroznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalaciji
teletechnicznych powtoka kabla ma posiadaé kolor fioletowy.

Kabel kategorii 6 U/UTP LSOH 350MHz

Cechy kabla:

] Konstrukcja U/UTP
] Powtoka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.
] Zgodny z kategorig 6



Znacznik dtugosci od 305 do 0, co 1m.
Testowany do 350 MHz

Wewnetrzny separator par

Powitoka zewnetrzna: LSOH

Srednica zewnetrzna: max 5,2 mm
Srednica przewodnika: 23 AWG
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Wymaga sie aby wewnatrz kabla znajdowat sie separator rozdzielajgcy pary w
kablu. Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich
odlegtosci wzgledem siebie, eliminujgc przestuchy wewnatrz kabla. Podczas
instalacji nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze
zbyt matym promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia
wiasciwosci transmisyjnych w torze.

Gniazda przytaczeniowe

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty typu keystone
kategorii 6 mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu
elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

PN-EN 50173-1:2013

EN 50173-1:2011

ISO/IEC 11801 Edition 2.2
ANSI/TIA-568-C.0
ANSI/TIA-568-C.1
ANSI/TIA-568-C.2
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Nalezy uzy¢ modutdw zarabianych narzedziowo w celu zapewnienia
powtarzalnosci parametrow potaczeniowych. Narzedziowa metoda zarabiania
modutéw pozwala na doktadne wykonanie potgczen, gwarantujgc rozszycie kabla
na module w sposéb catkowicie zgodny z zaleceniem producenta. Wymaga sie
zastosowania standardowego narzedzia uderzeniowego do ztgczy IDC typu 110
lub narzedzia do ztgczy LSA+. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej nie moze
by¢ wiekszy niz 6mm od zigcza.

Modut keystone RJ45 UTP kat.6

Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Zigcza IDC modutéw powinny
mie¢ mozliwos¢ podigczenia zyt o AWG 22-26. Niezbednym elementem kazdego
modutu jest plastikowa zaslepka montowana bezposrednio na module (nie w
gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami ktére mogg spowodowac
pogorszenie parametrow transmisyjnych modutu. Modut powinien posiadac



oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytgczenie kabla w sekwencji 568B lub
568A.

Kable potgczeniowe (krosowe)

Nalezy zastosowaC kable krosowe miedziane ekranowane, ze S$wieting
identyfikacjg potaczen. Takie rozwigzanie znaczgco utatwi lokalizacje potgczen w
szafach dystrybucyjnych. Kable krosowe muszg mie¢ mozliwos¢ oznaczenia
wtykow RJ45 za pomocg kolorowych klipséw, w celu identyfikacji potgczen
nalezgcych do réznych grup uzytkownikéw. Dodatkowo wymienione klipsy muszg
zapewnia¢ ochrone przed przypadkowym wypieciem wtyku patchcordu z portu
RJ45. Nalezy zapewni¢ kable o dtugosciach: 0,6m; 1,2m; 1,5m; 2,1m; 3,1m;
49m. Dla potaczen szkieletowych swiattowodowych nalezy zapewnic
odpowiednig ilos¢ kabli krosowych Swiattowodowych. Nalezy zapewni¢ kable o
dtugosci 2m.

Punkty dystrybucyjne

Punkt GPD w serwerowni nalezy wykonaé¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 42U,
800/800 (szer./gt.), drzwi przednie i tylne metalowe perforowane, ostony boczne
petne zamykane na klucz. Szafa musi charakteryzowac sie wytrzymatg, skrecang
konstrukcjg, ktora umozliwia demontaz szafy i instalacje jej w trudno dostepnych
pomieszczeniach. Demontaz szafy musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych
narzedzi. Ze wzgledu na rézne miejsca lokalizacji szaf oferowane rozwigzanie
musi zapewnia¢ szeroki zakres konfiguracji: drzwi przeszklone petne, blaszane
petne lub perforowane 75%, drzwi dwuskrzydtowe przeszklone, blaszane lub
perforowane 75%, ostony boczne blaszane petne lub perforowane. Szafa musi
mie¢ mozliwos¢ zabudowy szeregowej. W celu umozliwienia uzytkownikowi
montazu urzgdzen o zréznicowanych wymiarach 19" belki montazowe muszg
mie¢ mozliwo$¢ ptynnej regulacji gtebokosci. Ostony boczne i tylna zdejmowane
za pomocg zamkéw z funkcjg %2 obrotu. Drzwi szafy muszg umozliwiac
bezproblemowg zmiane strony mocowania. Szafa posiada¢ bedzie 2 przepusty
kablowe w ptycie gornej i dolnej. Ponadto ptyta goérna szafy musi umozliwiac
montaz panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z termostatem Ilub bez,
zapewniajgcego wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chiodzenie
zainstalowanego osprzetu aktywnego. Stopien szczelnosci szafy minimum IP 20
zgodnie z normg 60529 EN. Szafa musi by¢ wyposazona cokét o wysokosci
100mm.

Szafa stojgca RACK 19”




Urzadzenia aktywne i wyposazenie GPD

Punkt GPD nalezy wyposazy¢ m.in. w: panele rozdzielcze listwy zasilajgce. W
GPD nalezy zabudowac urzgdzenia aktywne: przetgczniki sieciowe switch kat. 6.
24-portowe np. TL-SG1024 prod. TP-LINK lub rownowazny. W kazdej szafie
RACK nalezy zabudowac zasilacz awaryjny UPS przystosowany do montazu w
szafie 197, o mocy minimum 1500VA z czasem podtrzymania minimum 1h.

Panele rozdzielcze dla okablowania poziomego

Kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach kategorii 6.
Panel musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

PN-EN 50173-1:2013

EN 50173-1:2011

ISO/IEC 11801 Edition 2.2
ANSI/TIA-568-C.0
ANSI/TIA-568-C.1
ANSI/TIA-568-C.2
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Panel powinien posiada¢c 24 porty i wysokos¢ 1U. W celu zapewnienia
Uzytkownikowi optymalnych parametrow instalacyjnych i serwisowych, projektuje
sie patchpanele oparte o system wymiennych ptytek PCB ze zigczami
szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod kgtem 45 stopni. Na jednej ptytce
powinno znajdowaé sie nie wiecej niz 8 portdw RJ45. Ztgcze szczelinowe
powinno posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytgczenie kabla w
sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiadac¢ zintegrowang prowadnice kabli
przychodzgcych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezen
zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony
logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet
elementdbw mocujgcych kable do panela tj. opaski kablowe plastikowe.
Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytgcze linki uziemienia
panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podtgczone poprzez ww.
przytgcze do szyny uziemienia szafy.

Patchpanel kat.6, UTP 24xRJ45, 19“/1U np.: CobiNet TopLink lub
rownowazny

Panele rozdzielcze swiattowodowe

Kable $wiattowodowe nalezy terminowa¢ w $wiattowodowych panelach
krosowych, o wysokosci 1U, ze ztgczami ST Single FC-PC. Nalezy zainstalowac



panele przystosowane do zakonczenia 24 wtokien. Opisana konstrukcja wymaga
zastosowania kaset na spawy swiattowodowe, a nie jedynie uchwytow
przytwierdzajgcych ostony spawow.

Zalecenia i szczegdtowe wymagania instalacyjne

Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli
podczas montazu. Konstrukcja modutéw RJ45 zapewnia minimalny rozplot zyt w
parze. Dtugo$¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w
panelu rozdzielczym i w gniezdzie przytgczeniowym nie moze by¢ dtuzsza od
90m. Kazdy modut ma mozliwo$¢ rozszycia kabla wedlug schematu T568A i
T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w
gniazdach przytgczeniowych moduty RJ45 umozliwiajg bezproblemowy montaz
w najpopularniejszych oprawach gniazd przytgczeniowych zgodnych ze
stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W zwigzku z
powyzszym zalecany jest system okablowania wykorzystujgcy moduty RJ45 typu
.keystone”. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg
zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowofanym dostepem wszystkie
szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostac
wyposazone w zamki zabezpieczajgce.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne
odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Minimalny dystans pomiedzy kablami w

[mm]
Typy kabli
Brak Przegroda Przegroda
przegrody |aluminiowa stalowa

Nieekranowany kabel
zasilajgcy oraz skretka 200 100 50
nieekranowana

Nieekranowany kabel

zasilajgcy oraz skretka 50 20 5
ekranowana

Ekranowany kabel zasilajgcy 30 10 2
oraz skretka nieekranowana

Ekranowany kabel zasilajgcy 0 0 0

oraz skretka ekranowana




Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m tgcza od
strony gniazda przytgczeniowego. Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do
tego celu trasach kablowych. Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami
nalezy uktadaé w szachtach kablowych i mocowaé¢ je do drabin kablowych.
Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowaé w korytach lub kanatach
kablowych. W pomieszczeniach jezeli kable transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe uktadane sg pod tynkiem, nalezy wczesniej zabezpieczy¢ je
rurami ostonowymi z tworzywa sztucznego, nie nalezy prowadzi¢ kabli w tej
samej rurze ostonowej z kablami zasilajgcymi. Kable skretkowe biegngce do
gniazd natynkowych nalezy uktadac¢ w listwach lub rurach kablowych. Do puszek
podtogowych fgcza skretkowe muszg by¢é prowadzone w dedykowanych
kanatach podtogowych.

Pomiary okablowania strukturalnego:

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom
sprawdzajgcym.

Wykonawstwo pomiaréw powinno byé zgodne z normg PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci Swiattowodowej powinny by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla
wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wediug aktualnie
obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat
potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane
urzgdzenia to np. FLUKE DTX 1800).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji
pomiarowej tgcza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu
odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta
sprzetu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji
pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,channel’) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktore zostaty uzyte do
przeprowadzenia pomiarow nalezy przekazac inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:



Wire Map — mapa potgczen,

Length — dtugos¢,

Propagation delay — op6znienie propagacii,
Delay skew — opdznienie skrosne,
NEXT — near end cross-talk,
PSNEXT — Power sum next,

ACR - attenuation to crosstalk radio,
PSACR — Power sum ACR,
ELFEXT,

PSELFEXT,

Insertion loss — straty wtrgceniowe,
Return loss — straty odbiciowe.
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Okablowanie swiattowodowe testowa¢ zgodnie z wymaganiami dla przewodow
optycznych:

] test ttumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o dokfadnosci +/-
0.2dB lub lepszej z dwdch stron kazdego kabla, w dwdch oknach optycznych
850nm i 1300nm,

] pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych,

Uwaga:

Testy koncowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukohczeniu
realizacji. Nie nalezy akceptowa¢ zadnych wynikow mieszczacych sie w
marginesie btedu. Wyniki testow nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed
wykonaniem weryfikacji koncowej systemu.

. Instalacja nagtosnieniowa.

W salach konferencyjnych oraz nad ptytg gtéwng boiska nalezy zainstalowac
instalacje nagto$nieniowa.

System nagtosnienia bazuje na urzgdzeniach i rozwigzaniach dostosowanych do
warunkéw akustycznych pomieszczen obiektu oraz wymagan inwestora w
zakresie ich funkcjonalnosci. System umozliwia transmisje sygnatéw audio ze
wzmachniaczy do gtosnikow sufitowych poprzez dedykowane okablowanie audio.
Wszystkie sygnaty audio zbiegajg sie w matrycy miksujgcej 8x8. Obstuguje ona
sygnaty audio z urzgdzen zrodtowych sprzezonych z systemem tzn. stacji
mikrofonowej, zrodta tta muzycznego SD/USB/Tuner oraz mikrondw
bezprzewodowych. Matryca miksujgca zapewnia skierowanie do okreslonegj
strefy Systemu zapowiedzi ze stacji mikrofonowej lub wybranego poprzez



sterownik systemowy zrddta tta muzycznego. Przetgczanie odpowiednich zrédet
obywa sie poprzez panel nascienny Systemu.

Regulacja gtosnosci systemu bedzie mozliwa z poziomu uzytkownika poprzez
panel nascienny.

Zaprojektowany System nagtos$nienia posiada nastepujace podstawowe funkcje

wiasciwe dla tego

typu systemow:

] System umozliwia nadawanie zrozumiatej informacji stownej do wszystkich
stref obiektu przez uprawnionego operatora.

| System jest wyposazony w stacje mikrofonowg na wyposazeniu Centrali
Systemu do obstugi wszystkich stref obiektu. Stacja mikrofonowa zostanie
zlokalizowana w recepcji. Ze stacji mikrofonowej mozna nadawaé komunikaty
informacyjne do poszczegolnych stref lub do wszystkich obszarow
jednoczesnie.

'] System jest przygotowany takze do montazu w szafie urzgdzen systemowych,
urzgdzen odtwarzajgcych umozliwiajgcych emisje podktadu muzycznego.

] Centrala systemu bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni.

] Regulacja gtosnosci bedzie mozliwa w kazdej strefie Systemu poprzez panele
uzytkownika lub z komputera PC wzglednie Ipada/lphona wyposazonych w
odpowiednie aplikacje i podtgczonych do sieci informatycznej obiektu.

] System umozliwi emisje tta muzycznego w wybranej strefie przy uzyciu
odtwarzacza USB/SD lub tunera.

1] System umozliwi emisje komunikatéw gtosowych w wybranej strefie przy
uzyciu mikrofonéw bezprzewodowych.

8. Instalacja telewizji przemystowej CCTV.

System telewizji dozorowej ma objg¢ obserwacjg i wideo detekcjg teren
wewnatrz i wokot projektowanego budynku.

Do tego celu zastosowane =zostang wewnetrzne kamery koputowe z
promiennikiem IR oraz zewnetrzne typu kompakt umieszczonych w obudowach
typu UHO o rozdzielczo$ciach Full HD (1920x1080 pikseli).

Sygnat z wszystkich kamer przekazywany jest do umieszczonego w
pomieszczeniu serwera systemu rejestracji oraz jest zobrazowany na monitorach
w portierni. Dla podglagdu obrazu zaprojektowano stacje poglagdowg wysokiej
wydajnosci wraz z dwoma monitorami 32"

9. INSTALACJA SAP



Materiaty przyjete do opracowania

] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. Dz. U. Nr 121, poz. 1137,

| Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690.

| Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r, zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 109, poz. 1156.

| Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 80 poz. 563,

| PN-EN 54-7 — Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

| PKN-CEN/TS 54-14 — Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Charakterystyka systemu SSP

W obiekcie przewidziano instalacje SSP wykonang na adresowalnym systemie
Przyjmuje sie instalacje linii dozorowych z czujkami optycznymi, oraz z
elementami wykonawczymi — reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) sygnalizatory
akustyczne, moduty sterujgce. Wszystkie elementy systemu nalezy tgczy¢ w
liniach rownolegle z zachowaniem witasciwej polaryzacji zyt, zgodnie z
dokumentacjg techniczno — ruchowg dostarczong przez producenta. Przewiduje
sie 1 linie dozorowa, linie nalezy prowadzi¢ kablem uniepalnionym typu
YnTKSyekw 1x2x0.8. Ekran na trasie linii dozorowej nie moze by¢ potgczony z
zadng konstrukcjg, lecz wylgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we
wskazanych przez producenta punktach montazowych elementéw petlowych.

Instalacja systemu SSP

Centrale SSP projektuje sie w pomieszczeniu serwerowni. Centrala bedzie
zasilona kablem niepalnym oraz wyposazona w odpowiedni zasilacz sieciowy
wraz z podtrzymaniem akumulatorowym przez czas 72h w stanie czuwania oraz
30 minut w stanie alarmu. W ciggach komunikacyjnych nalezy zainstalowaé
reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne.
Wszystkie elementy systemu SSP bedg w petni adresowalne co utatwia montaz,
serwis oraz wykrycie zagrozen. Linie dozorowe projektuje sie jako petle.
Przewody nalezy uktada¢ na gtébwnych ciggach Kkorytarzy w korytkach
teletechnicznych, w rurkach winidurowych RB 16 prowadzonych w
przestrzeniach miedzystropowych. Zejscia przewoddéw do urzgdzen mocowanych
na sufitach podwieszonych wykona¢ w rurkach karbowanych gietkich ICA



mocowanych do konstrukcji sufitow, przewody X-FLAME uktada¢ podtynkowo na
uchwytach OBO BETTERMAN (uchwyt stalowy z kotkiem stalowym).

Urzadzenia SSP

Instalacja SSP obejmuje caty budynek hali

Dla projektowanego budynku projektuje sie centrale alarmowa, ktorg nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie moduty komunikacji, wykonawcze oraz dozorowe.
Budowa centrali pozwala na dowolng konfiguracje i rozbudowe systemu.
Projektuje sie jedng linie dozorowg w petni adresowalnym standardzie LSN.

Reczne ostrzegacze pozarowe — w systemie zastosowaé przyciski (ROPy) w
obudowie ABS, umieszczone wewnatrz obiektu: przy wyjsciach ewakuacyjnych
oraz ciggach komunikacyjnych. Zastosowa¢é ROPy w petni adresowalne
montowane na petli z wbudowanymi izolatorami zwarc.

Sygnalizatory akustyczne — adresowalne sygnalizatory akustyczne sa
przeznaczone do lokalnego sygnalizowania pozaru. Mogg pracowac wytgcznie w
adresowalnych liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu SSP. Sg zatgczane na polecenie wysytane przez centrale, po spetnieniu
zaprogramowanych kryteribw zadziatania np. po wykryciu przez czujki pozaru
(lub po uruchomieniu recznych ostrzegaczy) w wybranej dozorowej, alarmu |
stopnia w centrali, itp. W projekcie zastosowano sygnalizatory wyposazone w
autonomiczne zrodfo zasilania umozliwiajgce prace (alarmowanie) po przerwaniu
obwodu linii dozorowe;j.

Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka dymu np. FAP-DO-420 czujka ta
reaguje na widoczne produkty spalania towarzyszgce powstaniu pozaru z
wydzielaniem dymu koloru jasnego (w szczegdlnosci urzadzenia elektryczne,
izolacje kabli i przewodow z tworzyw sztucznych polwinitowych i
polietylenowych).Czujki te instaluje sie rowniez w pomieszczeniach, ktérych nie
mozna zabezpieczy¢ izotopowymi czujkami dymu np. z powodu statej obecnosci
ludzi. Czujka FAP-O-420 jest czujkg analogowg, z automatyczng kompensacjg
czutosci, tzn. utrzymujgcy statg czuto$¢ przy postepujagcym zabrudzeniu komory
pomiarowej oraz przy zmianach cidnienia i kondensacji pary wodnej. Czujka
zawiera zintegrowany izolator zwarc. Zakres wykrywanych pozaréw testowych :
TF-1 do TF-5 oraz TF-8.

Catosc¢ systemu nalezy wykona¢ w standardzie adresowalnym.

Uwagi montazowe

] przewody instalowac w rurkach ochronnych PVC



poczatki i konce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych listwach lub
rurkach, przewody nalezy trwale oznaczy¢

przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢ w korytach dla instalacji
niskoprgdowych (teletechnicznych) w gtéwnych ciggach przewodowych oraz w
rurkach ochronnych utozonych na stropie

nie wolno prowadzi¢ przewododw linii dozorowych, sygnalizacyjnych,
sterujgcych i monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu <60V w
tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce

przy wyznaczaniu ciggow instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej
liczby skrzyzowan z innymi instalacjami

przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody
instalacji sygnalizacji pozaru powinny przebiegac¢ ponizej lub byc¢
odseparowane

przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to
by¢ przewody jednoodcinkowe

centrale sygnalizacji pozaru oraz terminal rownolegty nalezy zamontowaé na
takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na wysokosci do 1,6m od podtogi
reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac¢ na wysokosci 1,5m

odstepy czujek punktowych od scian, opraw oswietleniowych nie mogg by¢
mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych i
wywiewnych wynosi 1,5m

czujniki montowac zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji, a zmiany
lokalizacji detektorow uzgodnic¢ z projektantem

czujniki umieszczone nad sufitami podwieszonymi oraz pod podtogg
podniesiong, w przestrzeni miedzystropowej muszg posiadaé zewnetrzne
wskazniki zadziatania sygnalizujgce ich zadziatanie, sygnalizatory wskazujace
zadziatanie nalezy montowac bezposrednio pod czujkami w przypadku sufitow
podwieszanych oraz na najblizszej scianie na wysokosci 30cm od podtogi w
przypadku podtdg podniesionych

W pomieszczeniu gdzie zostanie zlokalizowana centrala lub terminal
réwnolegty umiescic plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu z
zaznaczeniem na nim wszystkich elementéw adresowalnych wchodzgcych w
sktad systemu

rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu

wszystkie wykonywane prace oraz stosowane materiaty powinny odpowiadac
Polskim Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak
CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne certyfikaty (CNBOP) tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy
centrale SSP oraz terminal rownolegty nalezy zasili¢ napieciem 230V
doprowadzonym z rozdzielnicy obiektu z oddzielnego obwodu elektrycznego
nie obcigzonego innymi odbiornikami.



Zasilanie systemu SSP

Centrala SSP jest zasilana z wydzielonego obwodu z przed wytgcznika p.poz.
kablem niepalnym NKGs 3x2,5mm2. Dodatkowo centrala wyposazona jest w
autonomiczne zrodto zasilania, ktére zapewnia prace w trybie gotowosci
minimum 72h oraz w trybie alarmowania minimum 30 minut.

10. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

a) Wymagane cechy i funkcje projektowanego DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy nalezy wykona¢ w oparciu o urzgdzenia,
catkowicie zgodne z wymaganiami norm zharmonizowanych, dotyczgcych
dzwiekowych systemow ostrzegawczych.

Gtownym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja
zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania oséb przebywajgcych w obiekcie
0 zagrozeniu, w sposob automatyczny po otrzymaniu sygnatdw z systemu
sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposob reczny przy uzyciu mikrofon strazaka.
Dzwiekowy system ostrzegawczy obejmowacC bedzie swoim zakresem caty
obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie przebywanie osob.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania
funkcji niezwigzanych 2z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie
normalnym centrala DSO umozliwia realizacje fakultatywnych funkcji
nagtosnienia obiektu jak nadawanie tta muzycznego i rozgtaszanie komunikatow
informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu strefowego Iub innych
podtgczonych do systemu zewnetrznych zrodet dzwieku. Projektowany system
DSO w trybie nie alarmowym bedzie wykorzystywany, jako system nagtosnienia.
W zwigzku z powyzszym wymaga sig, aby system DSO posiadat zawansowane
funkcje obrobki dzwieku i matrycowania sygnatéw audio, ktérymi charakteryzujg
sie profesjonalne systemy nagtosnienia.

Wymagania prawne:

Certyfikaty potwierdzajgce spetnienie wymagan okreslonych w normach:

PN-EN 54-16 - Centrala DSO,
PN-EN 54-4 - Urzadzenia zasilajgce centrali,
PN-EN 54-24 - Gtosniki DSO.

Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke
badawczo-rozwojowg Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP-PIB);

Wymagane cechy systemu:




Mozliwos¢ tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system
autonomiczny, skupiony, rozproszony (opartej o sie¢ TCP/IP),
- Ciagte nadzorowanie kazdego elementu systemu: urzgdzen centralnych, kart

pamieci, wzmacniaczy mocy, urzadzen zasilajgcych, linii gtosnikowych,
potgczenia z innymi systemami — np. z systemem sygnalizacji pozarowej,

- Kontrola linii gtosnikowych metodg impedancyjng z wbudowanym
adaptacyjnym algorytmem pomiaru impedancji oraz mozliwoscig ustawiania
tolerancji impedanciji linii glosnikowej dla kazde;j linii,

- W petni redundantne potgczenia miedzy urzgdzeniami kontroli i mikrofonami
strazaka - potgczenie petlowe za posrednictwem okablowania
Swiattowodowego,

- Mozliwos¢ potgczenia z innymi systemami za pomocg wejs¢ / wyjsC
logicznych lub za posrednictwem protokotu komunikacyjnego opartego o
TCP/IP,

- Elastyczna konfiguracja, modutowa budowa systemu,

- Swobodny podziat nagtasnianego obiektu na strefy oraz proste zarzgdzanie
tymi strefami,

- Przetwarzanie i jednoczesne odtwarzanie kilku zrédet muzycznych,

- Matryca audio pracujgca w petnym pasmie muzycznym,

- Wysokiej klasy przetworniki i procesory cyfrowe zapewniajgce wysokg jakosc
i dynamike sygnatow audio,

- Catos¢ transmisji w systemie w postaci cyfrowej,

- Mozliwos¢ nadawania do 45 globalnych komunikatow audio w jednym
czasie,

- Wbudowany procesor DSP w urzgdzeniach zarzagdzajgcych systemem,
umozliwiajgcy podniesienie zrozumiato$ci mowy STI i subiektywng percepcije
akustyczna, zapewniajgcy:

0 3 pasmowy korektor parametryczny EQ na kazdym wejsciu audio,
0 8 pasmowy korektor parametryczny EQ na kazdym wyjsciu audio,
0 Eliminator sprzezen akustycznych,
0 Mozliwosc¢ definiowania op6znien na liniach gtosnikowych,
0 Whbudowane limitery audio na kazdym wyj$ciu audio,
-~ Whbudowany dotykowy wysSwietlacz LCD zwiekszajgcy funkcjonalnosc

jednostki poprzez dostep bezposredni do funkcji monitoringu linii
gtosnikowych, szczegotowego opisu bteddw systemowych oraz wielu funkcji
zarzgdzajgcych.

Mikrofony:

- Whbudowana funkcja interkomu w kazdym mikrofonie systemu,

- 4 wejscia audio oraz 1 wyjscie audio w kazdym mikrofonie strefowym,

- Buforowanie komunikatow w kazdym mikrofonie strefowym, umozliwiajgce
nagrywanie informacji o nizszym priorytecie, nadawanych do zajetych przez



zrodta nadrzedne stref gtoSnikowych i automatyczne ich odtwarzanie po
zwolnieniu stref,

- Tryb czarnej skrzynki zaimplementowany w kazdym mikrofonie strazaka,
funkcja przechowywania informacji o wszystkich zdarzeniach nastepujacych
podczas ewakuacji, nagrywanie komunikatow nadawanych przez mikrofon
strazaka, wraz z okresleniem czasu zdarzenia,

- Automatyczna konfiguracja mikrofonu w przypadku wymiany uszkodzonego
urzgdzenia na nowe — brak koniecznosci ponownej konfiguracii,

Wzmacniacze:

- Wielokanatowe wzmacniacze mocy, klasy D, 8x80W, 8x160W, 2x650W

- Mozliwos¢ mostkowania kanatbw wzmacniacza - wybrane dwa kanaty moga
pracowac jako jeden kanat np. 2x160W lub 1x320W,

-~ Dynamiczne zarzadzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych —
wzmacniacz rezerwowy zastepuje uszkodzony wzmacniacz, ktérego praca
wymagana jest w danym czasie. Po zakonnczonym nadawaniu komunikatu
przy uzyciu wzmacniacza rezerwowego, wzmachniacz ten powraca do grupy
zasobdéw do ponownego przypisania wedtug potrzeb,

- Architektura systemu umozliwiajgca definiowanie danego kanatu
wzmacniacza, jako wzmacniacza rezerwowego -— brak koniecznosci
stosowania niezaleznego urzadzenia (wzmacniacza),

Bioragc pod uwage charakterystyke obiektu, system DSO, bedzie wykorzystywany
do funkcji niezwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie
normalnym centrala DSO umozliwia realizacje fakultatywnych funkcji
nagtosnienia obiektu jak nadawanie tla muzycznego czy rozgtaszanie
komunikatéw informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub
innych podfgczonych do systemu zewnetrznych zrédet dzwieku. W zwigzku z
powyzszym, system DSO musi spetnia¢ wszystkie powyzej opisane
funkcjonalnosci, dotyczgce obrobki sygnatéw audio, jak réwniez mozliwos¢
tworzenia  konfiguracji pozwalajgcej na natychmiastowe adresowanie
niezaleznych komunikatow pochodzgcych od spikera zawodow oraz stuzb
bezpieczenstwa do poszczegdlnych sektorow / trybun w obiekcie.

System DSO winien by¢ certyfikowanym systemem, tgczgcym w sobie funkcje
profesjonalnego systemu DSO i systemu nagtosnienia PA, umozliwiajgcym
swobodne zarzgdzenia strefami gtosnikowymi odpowiedzialnymi za nagtosnienie
trybun jak i pozostatych pomieszczeh w obiekcie. Obstuga protokotéw
komunikacyjnych RS485, TCP/IP oraz wbudowane wejscia i wyjscia audio
zapewniajg wspotprace z zewnetrznymi urzgdzeniami jak stoty mikserskie,
zestawy mikrofonéw bezprzewodowych, systemy ttumaczen czy petle indukcyjne
umozliwiajgce przekazywanie informacji do oséb niedostyszgcych.



Wymaga sie, aby wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skiad dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, wiagcznie z urzgdzeniami zasilajgcymi, zostaty
wyprodukowane idostarczone przez jednego producenta. Spetnienie
powyzszych wymagan gwarantuje, ze ilos¢ i rozmiar poszczegdinych urzgdzen
zostanie dobrana w sposéb optymalny, wedtug faktycznego zapotrzebowania
pradowego projektowanego systemu. Stosowanie systemu zasilania o
modutowej budowie gwarantuje, ze system nie bedzie przewymiarowany, pod
katem zapotrzebowania mocy (energii elektrycznej dostarczanej do urzgdzen).

Na etapie projektu wykonawczego, zostang opracowane i przedstawione
szczegolowe wymagania techniczne ifunkcjonalne stawiane poszczegdinym
komponentom systemu DSO. Wykonawca systemu zobowigzany jest do
stosowania urzgdzen spetniajgcych wszystkie wymagania przedstawione w
niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany czy odstepstwa od przedstawionych
wymagan muszg posiadaé¢ akceptacje projektanta i muszg by¢ uzgodnione z
Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

Zakres zabezpieczenia

Dzwigkowym  systemem  ostrzegawczym  objete  zostang  wszystkie
pomieszczenia w budynku, poza obszarami wytgczonymi z alarmowania.
Obszarami wytgczonymi z alarmowania moga byc¢:

- Pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi,

- Niewielkie pomieszczenia gospodarcze i/lub techniczne, w ktorych
przewiduje sie sporadyczne przebywanie ludzi w bardzo krotkim czasie,

- Niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktorych czas przebywania ludzi
jest ograniczony do czasu potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen
objetych DSO.

Podziat na strefy gto$nikowe, algorytm dziatania systemu DSO

Podziat obiektu na strefy rozgtaszania — z uwzglednieniem podziatu na linie
gtosnikowe przedstawiono w czesci rysunkowej projektu — patrz schemat
systemu DSO.

Wyzwalanie i dobor stref gtosnikowych odbywac sie bedzie automatycznie z
centrali SSP lub recznie z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka lub
mikrofonu strefowego. W kazdej strefie przewidziano prowadzenie, co najmnigj
dwoch linii  glosnikowych, celem zapewnienia redundancji, zapobiegajgcej
catkowitej utracie pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie
gtosnikowe.

Komunikaty alarmowe




W przypadku wysterowania centrali DSO w stan alarmowy, system rozpoczyna
zaprogramowang procedure ewakuacji osob przebywajgcych w budynku poprzez
automatyczne uruchomienie rozgtaszania odpowiednich komunikatow w
poszczegolnych strefach gtosnikowych. Ponadto projektowany system umozliwia
przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i nadawania komunikatéw stownych
przy pomocy mikrofonu strazaka do wszystkich lub do dowolnej strefy
gtosnikowej.

Celem nadawanych przez system DSO komunikatéow jest wymuszenie na
osobach przebywajgcych w obiekcie podjecia dziatah zwigzanych z ewakuacja,
w zwigzku z zaistniatym zagrozeniem. Bardzo istotne jest, aby dziatania
zwigzane z ewakuacjg zostaty rozpoczete jak najwczesniej. Komunikaty powinny
by¢ zrozumiate i styszalne. Tre$¢ komunikatéw powinna wskazywac jasno i
konkretnie, jakie dziatania niezwtocznie nalezy podjaé, w ktérym kierunku nalezy
sie ewakuowac.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby projektowany system DSO umozliwiat
natychmiast po przejSciu w stan alarmowy, jednoczesne nadawanie
niezaleznych, komunikatow automatycznych rdéznej tresci, do wszystkich
projektowanych stref gtosnikowych.

Ponizej przedstawiono przyktadowe, ogdlne komunikaty systemu DSO, rodzaje
stosowanych komunikatow oraz wymagania dotyczace ich konstrukcji. Docelowa
tresC komunikatow powinna zostaC uzgodniona z Uzytkownikiem obiektu i z
Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Rodzaje komunikatow:

Ewakuacyjny — podstawowy, stuzy do przeprowadzenia ewakuacji,

- Ostrzegawczy - skierowany do oséb, ktére bedg ewakuowane w nastepnej
kolejnosci,

Kodowany - zawierajgcy ukrytg informacje skierowang do personelu,
Odwotawczy - informujacy o ustaniu zagrozenia.

Konstrukcija:

Komunikat naturalny (nie mechaniczny),

Wskazujacy na koniecznosé ewakuacji, brak mozliwosci kontynuowania
dotychczasowych zajec,

- Spokojny, dostarczajgcy szczegdtowych jasnych informacii,

- Zdania powinny by¢ proste, poniewaz sg lepiej rozumiane niz zdania
zfozone.

Przykiadowa tres¢ komunikatéw:

Komunikat o ewakuaciji:



Uwaga! Uwagal!
W budynku wykryto zagrozenie.

Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najblizszym
wyjsciem ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystac z wind.

Attention, please!
A hazard has been detected in the building.

We ask you to stay calm and leave the promises without delay through the
nearest emergency exit. You are requested, not to use the elevators.

Komunikat ostrzegawczy:
Uwaga! Uwagal!
W budynku wykryto zagrozenie.

Pomieszczenie, w ktorym sie Panstwo znajdujg jest w tej chwili bezpieczne.
Prosimy jednak o przerwanie wszelkich czynnosci. Pozostanie na miejscu i
oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Attention, please!

A hazard has been detected in the building. The room you are in is presently
safe, however you are kindly requested to stop all activity, remain in your place
and wait for further instructions.

Komunikat odwotawczy:
Uwaga! Uwaga!
Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato.

Panstwa zdrowiu i zyciu nie zagraza juz zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o
spokojny powrét do wezesniej wykonywanych czynnosci.

Attention, please!

We would like to inform you that the hazard in the building has been neutralized.
Your health and life are not in danger in anyway. We ask you to return to your
earlier work.



Wymagania akustyczne

Na jakos¢ przekazywanych komunikatow majg wptyw nastepujace czynniki:

©  poziom sygnatu,

~  poziom szumu tta akustycznego,

- charakterystyka zrédta dzwieku,
usytuowanie zrédta dzwieku,

- usytuowanie ptaszczyzny odstuchowej,
- akustyka pomieszczenia.

Zaleca sie, aby sygnaty ostrzegawcze w catym obszarze pokrycia spetniaty
nastepujgce kryteria:

- Absolutnie minimalny poziom dzwieku — 65 dBA,

- Absolutnie minimalny poziom dzwieku w porze spoczynku — 75 dBA,

- Styszalnos¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta (stosunek odstepu sygnatu
od szumu) od 6dBA do 20dBA,

- Maksymalny poziom dzwieku alarmu 120 dBA,

- Zrozumiato$¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ wieksza albo réwna
0,7 CIS (0,5 STI).

LOKALIZACJA URZADZEN CENTRALNYCH

Centrala systemu DSO zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu: 1.T1
POMIESZCZENIE DSO. Mikrofon strazaka zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu: 1/06 POMIESZCZENIE OCHRONY, natomiast mikrofon strefowy
w Recepdji.

Ponizej przedstawiono wymagania, jakie powinny spetnic pomieszczenia,
w ktorych przewiduje sie rozmieszczenie urzgdzen centralnych systemu DSO.

Pomieszczenie obstugi urzadzen przeciwpozarowych

Pomieszczenia, w ktérych zostang zlokalizowane urzgdzenia jak: mikrofon
strazaka, centrala Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego. Jest to
pomieszczenie, w ktorym przebywajg pracownicy obstugujgcy w/w urzgdzenia.

Pomieszczenie obstugi powinno byC¢ zlokalizowane w poblizu wejscia
przewidzianego i oznaczonego, jako wejscie dla ekip ratowniczych, widoczne po
wejsciu do obiektu, oznakowane tablicg informacyjng 40x25cm.

POMIESZCZENIE OBSLUGI
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cmn na 25 cm)



Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach
ewakuacyjnych obiektu oraz w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Pomieszczenie powinno by¢ wydzielenie pozarowo: pomieszczenie zamkniete,
Sciany i strop REI 60,
drzwi EI 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidziec:

Instrukcje obstugi i konserwacji systemu,

Ksigzke pracy systemu,

Wykaz niezbednych kodéw do obstugi centrali,

Dokumentacje powykonawczg systemu,

Protokoty z przegladow,

Instrukcje Bezpieczenhstwa Pozarowego,

Plan ewakuacyjny catego obiektu,

Dane kontaktowe firmy zajmujgcej sie konserwacjg systemow,
Oswietlenie naturalne oraz sztuczne.

Pomieszczenie techniczne urzadzen przeciwpozarowych

Pomieszczenia, w ktorych zostang zlokalizowane urzgdzenia jak: centrala
systemu. Jest to pomieszczenie, w ktérym nie przebywajg pracownicy
obstugujacy w/w urzgdzenia.

Pomieszczenie techniczne powinno by¢ oznakowane tablicg informacyjng
40x25cm.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cm na 25 em)

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach
ewakuacyjnych obiektu oraz w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Pomieszczenie powinno by¢ wydzielenie pozarowo: pomieszczenie zamkniete,
Sciany i strop REI 60, drzwi EI 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidzied:

Instrukcje obstugi i konserwacji systemu,

Oswietlenie sztuczne.

b) ZASILANIE URZADZEN DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO



c)

Zasilanie poszczegolnych central DSO nalezy wykonac z wydzielonych obwoddéw
zasilania, z sekcji zasilania zlokalizowanej przed przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu. Kazdy obwod nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy
elektrycznej wytgcznikiem nadprgdowym o charakterystyce wyzwalania typu C.
Zaleca sie zasilenie poszczegoélnych central systemu DSO z tej samej fazy np.
L1. Obudowy central DSO nalezy uziemi¢ — potgczyé w sposéb trwaty
przewodem LgY 16mm2 do szyny uziemiajgcej. Okablowanie zasilania systemu
wykonaé przewodami o odpornosci ogniowej, ktéra gwarantuje ciggtos¢ dostawy
energii przez wymagany czas dziatania systemu.

OKABLOWANIE SYSTEMU

Typy okablowania

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej (DSO), powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia
i dziatania urzgdzenia. Czas zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej
lub sygnatu do urzgdzen DSO moze by¢ ograniczony do 30 minut, o ile zespoty
kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi samoczynnymi
urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.

Ponizej przedstawiono typy okablowania stosowane w projektowanym systemie.

Potaczenie sieciowe central,

FO Multimode 50/125 LC PH30,
FO Singlemode 9/125 LC PH30.

Mikrofon strazaka

F/UTP kat.5e 4x2x0,5mm - mikrofon w pomieszczeniu z CDSO,
FO Multimode 50/125 LC PH30 + HDGs 2x1,5mm2 PH90 - mikrofon
wyniesiony poza pomieszczenie z CDSO.

Mikrofon strefowy

F/IUTP kat.5e 4x2x0,5mm - potgczenie miedziane (do 100m),

Typ okablowania do poszczegdlnych elementow systemu zostaty przedstawione
na schemacie DSO.

Pofgczenie od centrali dzwiekowego systemu ostrzegawczego do systemu
sygnalizacji pozarowej nalezy wykonac¢ przewodami typu HTKSHekw PH90.



d)

f)

Linie gtosnikowe wykonane zostang przewodami 2 zytowymi typu HTKSH o
przekroju tak dobranym, aby spadek na linii gtosnikowej nie przekraczat 10% -
patrz zestawienie linii glosnikowych - tabela.

Trasy kablowe

Na gtownych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitbw podwieszonych
oraz pionach kablowych, okablowanie DSO uktada¢ w korytach i drabinach
kablowych o wymaganej odpornosci ogniowej. Korytka montowa¢ do podtoza za
pomocyg certyfikowanych uchwytéw sufitowych lub $ciennych. Przy uktadaniu
korytek uwzgledni¢ docelowg lokalizacje sufitdw podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe nalezy montowacC przy pomocy dedykowanych
uchwytéw o wymaganej odpornosci ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody nalezy ukfadaé, tak, aby nie naruszyé izolacji i nie przekroczyc
maksymalnego promienia ich giecia. Potgczenia nalezy wykonywac jedynie na
kostkach ceramicznych znajdujgcych sie w gtosniku, lub w dedykowanej puszcze
pozarowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przewody nalezy wprowadzac
do obudowy gtosnikéw poprzez dtawnice kablowe. Nalezy zachowac te samg
polaryzacje podtgczenia gtosnikow do linii. Obejscia wokot pozostatych instalacii
w przypadku braku mozliwosci przejscia nad nimi mocowaniem do sufitu nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji wsporczych
przeznaczonych jedynie do tego celu.

Uszczelnienie przejs¢ kablowych

Przy przechodzeniu okablowania systemu, z jednej strefy pozarowej do drugiej,
przejscie przez sciane nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgcg ogniochronng o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa $ciany.

Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w
czasie pozaru, odporny na zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty
mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.

WSPOLDZIALANIE DSO Z SSP

Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system
sygnalizacji pozarowej, po wykryciu zagrozenia w obiekcie.

Pofgczenie pomiedzy centralg SSP a centralg DSO (sygnaty sterujgce z SSP do
DSO) bedzie kontrolowane przez ukfad kontroli centrali DSO, natomiast
potgczenie pomiedzy centralg DSO a centralg SSP (sygnaty informacyjne z DSO
do SSP) bedzie kontrolowane przez uktad kontroli centrali SSP.



9)

h)

i)

Informacje ogdlne

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnieC
konieczno$¢ wykonywania prac na elementach sieci/instalacji pod napieciem, a
takze uwzgledniajgc niebezpieczenstwa, ktore sg zwigzane z instalacjg i
eksploatacjg linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce
do Scistego przestrzegania norm, rozporzadzeh oraz przepisow BHP
dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak rowniez
stosowania materiatéw i urzgdzen posiadajgce odpowiednie atesty.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie
certyfikaty dla elementéw instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacje wykonaé zgodnie z normami, rozporzgdzeniami, przepisami BHP i
zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzgdzen.

Warunki odbioru systemu, dopuszczenia do uzytkowania
Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testéw akceptacyjnych:

- Przeprowadzenie préb akustycznych: pomiaréw poziomu ci$nienia
akustycznego oraz wspofczynnika zrozumiatosci mowy, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ dziatania systemu,

- Potwierdzenie ilosci dostarczonych elementow systemu,

- Wykonanie tabeli zgodnosci i porownanie parametrow i funkcjonalnosci
wymaganych z dostarczonymi.

Wytyczne dla Inwestora
W czasie odbioru Wykonawca systemu DSO powinien przekaza¢ Inwestorowi:

- Dokumentacje powykonawczg, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w
stosunku do projektu wykonawczego,

- Protokoty pomiaréw ciggtosci instalacji, stanéw izolacji oraz impedanciji linii
oraz protokoty z pomiaréw wspotczynnika zrozumiatosci mowy,

- Swiadectwa dopuszczenia elementéw systemu.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy potgczony jest w sposob trwaty z systemem
sygnalizacji pozarowej i podlega obowigzkowi wykonywania czynnosci
zwigzanych z przeglagdami i konserwacjg. W celu zapewnienia prawidiowej
pracy, system powinien mie¢ zapewniang fachowa obstuge. Obstuga winna by¢
wykonywana w nastepujgcych czasookresach:

Obstuga codzienna:




)

- Sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali,
Obstuga pétroczna:

- Sprawdzenie systemu przez autoryzowany serwis.

Przeglady okresowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowany personel
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. Niedopuszczalne jest
wykonywanie przez uzytkownika (bez zgody producenta) jakichkolwiek
modyfikacji w poszczegdlnych urzgdzeniach i okablowaniu systemu.

Szkolenie obstugi

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzgdzen
dzwiekowego systemu ostrzegania, nalezy przeszkolic w zakresie obstugi
systemu.

Fakt przeszkolenia nalezy potwierdzi¢ wlasnorecznym podpisem przez osoby
przeszkolone.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD
60364-4-41, PN-HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni
dla poszczegodlinych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem pos$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie
sieci typu TN-C-S, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie
znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania
samoczynnego wytgczenia nalezy:

] wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,



wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
charakterystyki urzgdzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢
nastepujgcy warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytgczniki roznicowo prgdowe RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do
20A oraz urzadzenia ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w
pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowaé
potgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia statego i czesci
przewodzgce obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad potgczenh wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W rozdzielnicy RG oraz R2.1 projektuje sie roztgczniki z cewka wybijakowg
sterowanym przyciskiem p.poz. petnigcym role gtbwnego przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Przy przejsciach kabli i przewodow przez strefy pozarowe
nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami ogniowymi.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowano w wejsciu gtdwnym do
budynku.

13. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG oraz R2.1 nalezy zabudowac¢ ochrone przepieciowg klasy
B+C oraz w podrozdzielnicach klasy C. Ochronniki majg za zadanie ochrone
urzgdzenh przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
réwniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.



14.

UWAGI KONCOWE

Prace wykonac zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowac wyroby i
rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wykonaé pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia,
rezystancji izolacji, skutecznosci zerowania oraz oswietlenia.



