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Wigcznik pojedynczy IP44

Wigcznik schodowy 1P44 UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia

Wiacznik pojedynczy IP20 muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

. Natezenia os$wietlenia dla poszczegdélnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.

. taczniki nalezy montowac¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla

. niepetnosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.

. Oprawy awaryjne oznaczy¢ z6itym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.

. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze

wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowaé¢ bezposrednio nad

N

Wigcznik podwadjny 1P20

Wigcznik schodowy 1P20
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Wiacznik schodowy podwadjny IP20 hydrantem na wysokosci 3[m].
8. Oprawy z oznaczeniem:

"+R" posaidajg dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych.

" T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
9. Rodzaje piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetni¢
piktogramami fotoluminescencyjnymi.

LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX P44 840 27W 10. Stosowaé przewody o izolacji 750V.

38 BE

Edfaluennetzna

na_podkonstrukeji  alumin. 2
32 cm - pustia  wentylacyjna
~ welna mineralna (izol. termiczna)
25 cm ~ sciana_zewngtrzna_zelbetowa
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Wigcznik typu przycisk IP20
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11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
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Stp zelbdtowy™V”
35,0cm. kqt 20"

LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM P44 840 36W IP20.
12.Kable oraz przewody zasilajgce beda rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
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LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX 1P44 840 36W instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.
13.Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowa¢ na wysokosci 30 cm, w
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toaletach nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, natomiast w
pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 110 cm.
14.Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W branzami.
15. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.
16.Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
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Stup zelbetowy™V”
#35,0cm. kgt 20°

LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W
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LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

/ BUNA ROZLOZONA
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i N2 | (= 1) [LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

Slup zelbetowy™V”
#35,0cm.kqt 20"

TO
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X1 | LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2 =—— LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana
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LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

Stup zelbetowy"V”
#35,0cm.kqt 20"
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GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°
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AWEX AXNU moc: 3W, strumien $wietlny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65

Dylatacja na stupach 10,0cm,

dylatacja na stropie 5,0cm. o
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AWEX AXNO moc: 6W, strumien $wietlny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE,
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QN61

czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
AWEX AXPO moc: 1W, strumien $wietlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20

AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20

AWEX AXPU moc: 6W, strumien swietlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,
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czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20

AWEX LV20 moc: 3W, strumien $wietlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41

AWEX LV2R moc: 3W, strumien swietiny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41

AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,
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Wejscie z kandlizacji teletechnicznej, do
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VP11

czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20
AWEX LVPR moc: 1W, strumien swietlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

Stup zelbetowyV”
#35,0cm. kgt 20"
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czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20

AWEX LVPO moc: 3W, strumien $wietlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20

AWEX HWM moc: 3,2W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy:
SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
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AWEX ET moc: 1W, strumien $wietlny: 130Im, system: AT, tryb pracy: SE,

. ] —
XN10 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65

Stup zelbetowy"V”
#35,0cm. kqt 20"
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AWEX ET moc: 3W, strumien swietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65

AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP66

AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44

XN30

ON30
===
== = -

60 \ / L

| | | |

ReiT20 BEYNKY 3130 VIS ANNEHL SIISAN VNOZOTZ VNNBAML

H
x
i —
N
.
==
H
el
x
al
t E!EB
4

)
E ]

raVa
i

kgt 20°

N1
—
1

Blup zdibetowy™V"

£35,0c!
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AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
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Y8 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP67
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AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
Y9 |Z : 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67
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Srednia warto$é natezenia o$wietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004, T
PN-EN 12464-2:2008. -
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Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe
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% 7 I | < Gniazdo wtyczkowe podwojne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
2

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, 1P20, podtynkowe
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Y Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

A4
A4

Zestaw gniazd komputerowych PEL
w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

— okladzina szklona na| podkonstrukeji alu.
(w poziomie parteru)
32 em ~ pustha
~ welna mineralna (izo| termiczna)

25 cm - sciana_zewnetrzna_zelbetowa

UL

szczegot A

A4
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szczegot C

] Zestaw gniazd komputerowych PEL
a' montaz na meblach, IP20

3}1. - f - gniazdo 230V
|

- K - gniazdo DATA 4
- L - gniazdo logiczne RJ45 Szcze g O
— Zestaw gniazd komputerowych PEL
f montaz w posadzce, IP20
- f - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA
- L - gniazdo logiczne RJ45 Archimedia Architekci i Inzynierowie
- Jednostka H ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan

Zestaw gniazd komputerowych PEL projektowa: archimedia telefon: 607 170 057, 609 622 206
w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
- f - gniazdo 230V S
- L - ani i . tadium

L - gniazdo logiczne RJ45 Branza: || dokumentacii:

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
- f - gniazdo 230V
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ELEKTRYCZNA || PROJEKT BUDOWLANY

- L - gniazdo logiczne RJ45
Zestaw do podtgczenia rzutnika: Nazwa HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

- f- gniazdo 230V inwestyc: W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ

- L - gniazdo logiczne RJ45 Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy
inwestycji: NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 21319, 213/21,213/39, 213/28, 422/21

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

Punkt zasilania urzadzenia

RE Rozdzielnica elekiryczna PARTER - INSTALACJE OSWIETLENIA,
FD GPD - Szafka kiosowa IT remans I SIEY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH

CT GPD[ CT - Centrala telefoniczna
N
/1

CTV CTV - Centrala telewizyjna

Przycisk P.POZ A uprawnienia budowland
Y S:;V;Eém: mgr. inz. Alina Franciszka Krol | * speeialnesci Data: 12.2016

Opracowanie: | Przemystaw Krol

PODPIS:

elekirycznej nr
s | 13200
uprawnienia budowlang

WKP/0205/POOE/16
Sprawdzajgcy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski ! Nrrys.: E — O
629/84/Lo, 347/82/Lo

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI |Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione
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=" _ co Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM1 VP11 ] AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietiny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE, UWAGIL:
- [ oy }( Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 ) o ] ) ] ) ) )
01 ( o X3 (S — o - — - - - 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzadzenia
_XI ( j © é&( ] CR IE Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det VP13 < D > AWEX LVPR mo_c.. 1W, strumien swletlny. 150m, syst_er'n. A.T, tryb pracy: SE, muszg posiadac odpowiednie atesty | byé zgodne z odpowiednimi normami.
po Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 e o : . : i i
N~ 83 |D @| — 2. Natezenia oswietlenia dla poszczegélnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
T 5= Wiacznik pojedyiczy 1P44 VP31 D AWEX LVPO moc: 3W, strumien $wietlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE, PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
:9\ 5 0% e YNOZOTZ VNAGALL ' ow O czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 3. taczniki nalezy montowac na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla
= [ ® o X ’ ) AWEX HWM moc: 3,2W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: 4. niepetnosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki. _ _ o
— [© = T—O m = i Wigcznik schodowy 1P44 NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 5. Oprawy awaryjne oznaczy¢ z6itym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.
— e VAN == 7 i1 % - . : 6. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
& =R j [[j% o % nk T i 2] = g:ﬂ g Ej ™ @ :/‘ Wiacznik poiedviiczy IP20 XN10 = AWEX ET moc: 1W, strumien Swietiny: 130im, system: AT, tryb pracy: SE, Jezeliyto kon}ileczne zm)ilgxié%prawyr\)/v stosunku 1:1 na odpowiedni typ. ’
/ 3001 = - % = (309 iq 2 pojedynezy czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze
L Z o . (o] ﬂ é? &.H 5 gl& O¢ ><3 o 7 Z - ] B XN30 9 AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE, wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
5 ?\ iy 8 / Z - N —_—n o v Wigcznik podwojny 1P20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 hydrantem na wysokosci 3[m].
) 3, . o J = — 8. Oprawy z oznaczeniem:
— ;|] b | R f~ ToTh x x — 2H Ve 2| ﬁ{] — 3 ] @ AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE, e S . ) .
N 4@ s % E v © 0 R i > 5 G amam s ﬂ\ Wigcznik schodowy 1P20 ON30 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP66 *R" posaidaja dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych.
= H I X o % ” % ELH % ” P G - = N - - "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
i | " ol= °|llos //:: i g _ _ v5 =< : AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 9. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
3 % \\ v // 5 é m: ¢ :):(: Wigcznik krzyzowy 1P20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44 spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupeié
= = | RN 8 = = = v6 I = AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. piktogramami fotoluminescencyjnymi.
e \ ® | = [ — Wigcznik schodowy podwdjny IP20 1h, montaz dostropwy, stopien IP: IP44 10. Stosowac przewody o izolacji 750V.
N N1 P - 500| x — = N1 N1 - - - — 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykonaé o
fﬁ = X3 X3 X3 X3 X3 — X3 X3 \‘ X3 I = | 3 X3 _ ’/ s ;; s © © X ° | —— é ® Y8 =< X f r:N ?éﬁ;%;%?éni\;v’s; ﬁ;enn]PAlTPé?b pracy: SA, czas podtrzymania: min. stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
3 B T | TN ST | — P Wigeznik typu przycisk 1P20 ’ ’ : IP20.
2 AL [ 50_|ix| b 1B vo AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 12.Kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
- P i Al . LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W |XI : 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67 instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.
I ,xl' 1D 2 3 = 3 1S D Srednia wartose natezenia oswietlenia wa. normv PN-EN 12464-1:2004 13.Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowac na wysokosci 30 cm, w
o - P = 3 = 3 o - =% o . 7 PN-EN 12464 2'200?3 9- y ’ ’ toaletach nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, natomiast w
g ta [} N ) — “§ % ; A2 Z LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W - il . pomieszczeniach kuchennych na Wysokos’ci 110 cm.
o c o z i &5 o — \J] Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe 14.Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
N1 > > SERE NS 38 NI'="2 ¢ T ' ' branzami.
| — > > 5l S 2 . A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM 1P44 840 36W
i‘% || i\i {I ® ® 8|3 X -3 D 3 x| ) . 15.Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
2! % g o Z| 7 = Znn q &N 1 = o 4 Gniazdo wtyczkowe podwdjne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe 16.Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami innych branz.
S PR T / 5] \\ [ 77 "\ [\ 7 N\ T o 2 ] 55 3 St A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX P44 840 36W
/ i \ > /. S\/H U u U K /. f R DAl LU L 58 N 5 s 2 Gniazdo wtyczkowe pojedyficze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
uy N = o il N = = ] - ) W L ;D o o 3 ® A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
0 of ’ § N og . > DE N 5] & Gniazdo wtyczkowe pojedynicze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65
| | = > N1 _ N1 , , , s
A1Xoll 0 ViR Il 2 [2004] A1x9l [ Al%9 = =——— (w3 3 B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
alE=a R o o L K1Y s |'§ | Zestaw gniazd komputerowych PEL
z z % 21K |7 5 gl g > |7 N Sl {3901 g 5 _ w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
S % |N | Q_ | & | 3L A g s s B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W F~as "t - gniazdo 230V
Q = alolp %) ~ Qo = = () K iazdo DATA
0 p 5 HEIES c ] & ~ B HEES > b [d5) - 1t - gniazdo LA
= 20 o % 2| 7(5F o = © 9 S = = i = K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM 1P44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
Ees o |SE | 2 B 2 | E *| |SE =
= o gO E 3 2 M@ = _; M Zestaw gniazd komputerowych PEL
. ok . | 1] - > L | o - kL EJ :_ N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W f montaz na meblach, IP20
- QI o~ | SN 5 o~ 3} - f - gniazdo 230V
NI ALxol o NS+ \\_ Arxoll r Lol I O -K - gniazdo DATA Archimedia Architekci i Inzynierowie
g ) = | | g > 2 . C N2 | (= 7) |LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W 214 L. gniazdo logiczne RI45 Jednostka arch - ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznaf
4| il 5 - =2/ N 2 & rojektowa: ”'ed telefon: 607 170 057, 609 622 206
s = = = = i Bl %| — . P on: 607 17 » 609
~ = | © D gt = X1 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W 7] Zestaw gniazd komputerowych PEL e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
a ® I H P L L ; {f montaz w posadzce, 1P20 Sad
/ 77 — Z ! . 3 - f - gniazdo 230V Branza: adlum || PROJEKT BUDOWLANY
g - ‘ X2 P LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana EL _K - gniazdo DATA ELEKTRYCZNA | dckumentas: |
~ @ ~ — - L - gniazdo logiczne RJ45 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
- - @ z @ — - - - x3 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W Zestaw gniazd komputerowych PEL
[ER = | F = | [l [/ BN . R
e IS ©|8 Tlg Jl - Bk N oniazdo 230V N HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
2N S| Ay 3 |® 3, |© 3|~ w 3, P T1 @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W - f - gniazdo 230V Nazwa
FEING szloy 4 9 & ;é B %’ & FEIEE <lzla3 FEIE 23 FEIE L- gnlazc.io logiczne RJ45 mwestyal W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
g2 3 g=|152 xs_ * X3 x3 (100 ] 30 X3 X g=|5= HEES g§212< 5= g=|0= A @@ GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
3 jZ> 5 |2 3 TETE s |2 3 o s ||m £9 3 w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20 Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Pu}awy
" £ =5 h i = 5 TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR - f- gniazdo 230V inwestycji NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21
E=| 3 g%’:l 2 - - - L - gniazdo logiczne RJ45
pg - - ya
3 - ® AWEX AXNU moc: 3W, strumien swietiny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podfaczenia rzutnika: PARTER, SZCZEGOL A
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - f- gniazdo 230V ,
° s e 0 - Py AWEX AXNG moc: G, srarmier Swieliny: 590m, syster: AT, tryb pracy: SE. ~gniazo VGA + HOML AY (3% RCA) vezvanni] - INSTALACJE OSWIETLENIA,
-+ = + F = + . . . . , - -
= - = =8 = = czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien Swietlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzgdzenia S ILY I GN IAZD J EDNOFAZOWYCH
==l f } Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 —
. uprawnienia budowlan
a1 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, % Rozdzielnica elektryczna Srlgj‘glr(]t};nt: mgr. inz. Alina Franciszka Krol | 32scisinese’ | Data: 12.2016
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 \WKPI0205PO0E6 w
lw 64 AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietiny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, % Skrzynka multimedialna Opracowanie: | Przemystaw Krol E Skala: 1:100
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 oo 2 ool ) ErawTenls pudowran o )
- rawdzajgcy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski Wospecalnesel Nrrys.: —
oL O AWEX LV20 moc: 3W, strumien $wietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, GCPTD PO STP P Czi]?::; ':;?:%"g’i;a prawdzajacy: | mgr. inz. Ry R ms: | E— (O]
W T{[MN”WW IEI |'_\|H|'_\|'_\|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|'_\ |H |'_\ |'_\|H|H '_\|H|'_\|'_\|H|'_\|H|H|'_\|'_\|H|H|'_\|'_\|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H|H| =z | N | czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopieh IP- 1P41 CTV CTV - Centrala teIeWizyjna UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
2l HRHEHvlovlRlelwlelwiie ki Rbi R R R elololololololalelalel I xxIx X == xIzlslsl Z 1@ | A VN33 <H»> AWEX LV2R moc: 3W, strumien $wietiny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE, ) . o ,A.\ , S
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopier IP: IP41 © Wszelkie prawa zastrzezone, Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione
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LEGENDA LEGENDA
co Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM1 VP11 D AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietiny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE, UWAGI: A
>O< Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 ) o ] ) ] ) ) )
CR |< Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det VP13 < D > AWEX LVPR moc: 1W, strumien éwietlny: 150m, syst_erp: AT, tryb pracy: SE, L \éVjSZZ;tl;fSi:szzzggcv?eg]igr:gzlgg? br;gt;;(’:lé;;{er;)i\glpz)qozvz?lgzntit:ncihnnoorlggg:l:qzi-ne i urzadzenia
Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: 1P20 2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
. /> Wiacznik pojedyriczy IP44 VP31 D AWEX LVPO moc: 3W, strumien $wietiny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE, PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: 1P20 3. taczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla
) AWEX HWM moc: 3,2W, strumien $wietiny: 360Im, system: AT, tryb pracy: 4. niepeinosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.
ﬁf Wigcznik schodowy 1P44 NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopief IP: IP65 5. Oprawy awaryjne oznaczy¢ z6ttym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h. -
AWEX ET moc: 1W, strumien swietiny: 130im. system- AT, tryb pracy” SE 6. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Wiacznik poiedviiczy 1P20 XN10 - N o ’ S A Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
d\ % poledynezy czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze
] B XN30 e AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE, wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
v Wigcznik podwdjny IP20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 hydrantem na wysokosci 3[m].
- — - B ; 8. Oprawy z oznaczeniem:
AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE, o - . ) .
ff Wigcznik schodowy 1P20 ON30 @ czas podtrzymania: min. 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP66 "*+R" posaidaja dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych. B
. . _T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
_ _ Y5 IZ : AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 9. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
}:C Wigcznik krzyzowy IP20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44 spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié
Ve O] = AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Wigcznik schodowy podwajny 1P20 1h, montaz dostropwy, stopien IP: IP44 10. Stosowac przewody o izolacji 750V.
AWEX ETW W e AT Vb SA m —— 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
Y8 |X| |X| 1h a3 moc. ' tsys e’mIiD' IPY6r7y pracy: SA, czas podirzymania. min. stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
® Wiacznik typu przycisk IP20 , montaz nascienny, stopien IP20. -
Y9 AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 12.Kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
Al - LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX |P44 840 36W IXI : 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67 |nst_alacyjnych oraz na kory_tkach ka'blowy_ch. ] o
] ] onied|T Sredni rtos¢ natezenia oswietleni PN-EN 12464-1:2004 13. Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowaé na wysokosci 30 cm, w
O = Ix] rednia wartos$¢ natezenia o$wietlenia wg. normy : , toaletach nales towad kosci 140 d doki. natomiast
PSS N 7 - PN-EN 12464-2-2008 oaletach nalezy montowac¢ na wysokosci cm od posadzki, natomiast w
| | I u H | | H A2 j LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W . . pomieszczeniach kuchennych na Wysokos’c| 110 cm.
i = — o &p Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe 14.Mont_az _instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
r; ® = ® * h A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W branzami. C
= o L B2 B2 = L 21 % 2‘ 21 B.l punki|zasilania \ Gniazdo wivezk dwéine 230V. 16A. 1P+N+PE. IP20. podtynk 15.Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
p ¥ o o % B2 g B2 82 I A2 }: i niazdo wityczkowe podwojne s 104, : » podtynkowe 16.Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami innych branz.
. i 7 7 { 2 | Iﬁ | o IE o o | o o i . % s 82 {(‘Tﬁ:@tzksc}’ivewn‘?”z”a A4 _I LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W ! y rozpatiywaca prol y
= - A
z E 2 B°2 B°2 % B°2 ¢ o 2 =3 0¥ ° o o 5 1\ Gniazdo wtyczkowe pojedynicze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
A B e il 200 I a <[7ooly] /O = = E A5 % LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
S QP11
I L) o . R &2 B2 5 @ () & B? B2{ =0 & Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,
7 | :E [e] 0] I§ 2 2000 | I'>§ o Q@l B1 @ LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
X -
-150, % T -200 x| -200 x| }: unkt zasilamhia . Zestaw gniazd komputerowych PEL
« J{ % J@f D o B2 1 o B2 B2 D) g B°2 Az 7 = Inj Pednostka wewnetrzna ti w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
3 [ e o o 2 7 % pe WIS B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W — f oniazdo 230V
» z o P21 oeu % 7 klimatyzag;ji W - T-gniazdo
® L gl [ 200N 3: - 8o :E o e %f - RIE = - K - gniazdo DATA
S & 82 82 e, 1 n? ¢ o 2 o & . I B i Ql S - - E . K1 — LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
2
//A o o [\ | o :E \ CB>2 = B2t z = F = M Zestaw gniazd komputerowych PEL
E ~ie! 81 g i i = o \@\ o ® 6 ® ® —r | B T Iﬁ <o P I ;l NN ) |LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W D! montaz na meblach, IP20
'[ _Nl :E = o 802 802 B2 an\cf = | anzl ngzll ‘ o L a2 200 A J 3} -I(-gmaZd(;)zgg\'FA Archimedia Architekci i Inzynierowie D
p I - K - gniazdo
E A2 J Yo o | | o o W// | | o punkilzasilania N2 | (= 1) |LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W 24 "L - gniazdo logiczne R145 Jednostka chimedi ul. Swicciafska 6, 61-132 Poznah
7 TN oo 5 T T~ —H @ | | z | I d lednastka wewnetrzna : projektowa: arcni G telefon: 607 170 057, 609 622 206
/A ' be ' \/f o o / \ b \ 1 klimapac = x1 o 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W {=f éisr:;";’ ang)izs‘isggptl’;ezfgwyd‘ PEL e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
’ N1 N1 N1 N © ® ® , -
® [l —_— <> —_— <vm.z%] % A % i] Nl | A ® = = . |\ KiaSkey] _ Ek - f - gniazdo 230V Branza: ELEKTRYCZNA || ?éiﬂ'%@ntac-i, " PROJEKT BUDOWLANY
e 3 ® | ® | | | > 5 o - P H — X2 [—— LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana > - K - gniazdo DATA i
* .9 300 Ix 124 I . . ||
2 = M N — N N i N = H L — L - gniazdo logiczne RJ45 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
X % 7 JR—.1 -3 —_— <[> C— )| C— C— > C— L i " - x3 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W Zostaw gm/azd. kl(()mput.erowych PEL
y v ) A <5 w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20
E | S ® " T . T1 @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W - f- gniazdo 230V Nazwa HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
N, - - .
TN L - gniazdo logiczne RJ45 vd W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
A s - H
\ A @- GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
BRAMKA gt.120 o S S= ” -m w ramce pit 2-iokrotnej, IP20 Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy F
- f - gniazdo 230V i tycjic
~5 P ~S B E_LLW% TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR L _ggniazdo logiczne RJ45 mwestyd NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21
» o QN34 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien é_wietlny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podigczenia rzutnika: PARTER’ SZCZEGOL B
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - f- gniazdo 230V ,
oner Py AWEX AXNO moc: 6W, strumien swietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, ] E”_'zzn?a\ég(flggizg"e"@zfx RCA) Nezwarysunkuf - INSTALACJE OSWIETLENIA,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien $wietiny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzadzenia S ILY l G N IAZD J E DN OFAZOWYCH 1
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 —
. uprawnienia budowlane
P31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietiny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, % Rozdzielnica elektryczna E:&‘g%nt_ mgr. inz. Alina Franciszka Krel | ¥ 32520005 | Data: 12.2016
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 - = ®
6a (@) AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, % Skrzynka multimedialna Opracowanie: | Przemystaw Krol E Skala: 1:100
Q > czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 R 4 ool ) prawnienia budowian] o L
- S dzajacy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski Vospeelatnosel Nrrys.: —
AWEX LV20 moc: 3W, strumien $wietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, | C-0 GPD - Szafka krosowa IT prawdzajacy: | mor. in2. Ry S ms: | E—=0F F
VN31 B o on ; b cT GPD[] CT - Centrala telefoniczna
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 o o
AWEX LV2R hoo 3W_stramien swisliny: 370 o AT Tvb SE cTv CTV - Centrala telewizyjna UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI |Rewizja:
VN33 « . > rnog._ ¥, sumien Swietiny: m, system. o fyb pracy: St © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41
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co >3< Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM1 VP11 D AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietiny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE, UWAGI:
Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 ) o ] ] ] ) ) )
Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det AWEX LVPR moc: 1W, strumien Swietiny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE, 1. Wszystkie ‘zast'osowam.e w.prOJekcw:* mz’aterla{y, rozwigzania t.ec.hnolog|cz.ne i urzadzenia
CR Producent PHILIPS VP13 < D > czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 muszq posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normarmi.
i i ’ ’ 2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
d‘ Wiacznik pojedyriczy IP44 VP31 D AWEX LVPO moc: 3W, strumien $wietiny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE, PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: 1P20 3. taczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla
) AWEX HWM moc: 3,2W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: 4. niepetnosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.
ﬂ\ Wigcznik schodowy [P44 NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 5. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zotym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.
AWEX ET moc: 1W, strumien swietiny: 130im. system: AT, tryb pracy: SE 6. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
B - TV, strumien swietiny: » System: Al, Y- SE, Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni t
Wigcznik pojedyniczy IP20 XN10 - . ; o |- prawy : p P
d\ % poledynezy czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopieni IP: IP65 7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢é oprawa LED zgodnie ze
] B XN30 e AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE, wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowac¢ bezposrednio nad
v\ Wigcznik podwdjny IP20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 hydrantem na wysokosci 3[m].
- — - ; ; 8. Oprawy z oznaczeniem:
AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE, e o . ) .
ﬂ\ Wigcznik schodowy 1P20 ON30 @ czas podtrzymania: min. 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP66 *R" posaidaja dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych.
. - - "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
_ _ v5 IZ : AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 9. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
:)3( Wigcznik krzyzowy IP20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44 spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié
v6 o< = AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Wigcznik schodowy podwajny 1P20 1h, montaz dostropwy, stopien IP: IP44 10. Stosowac przewody o izolacji 750V.
AWEX ETW 1w e AT b “SA at — 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
® Y8 |X| |X| 1h. montaz nar\né(():ci:énny Ystsoypsieeﬁn]i" IF”6r7y pracy: SA, czas podirzymania. min. stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
Wigcznik typu przycisk IP20 ’ ’ : 1P20.
Yo IXI : AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 12.Kable oraz przewody =zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
Al . LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX |P44 840 36W 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67 instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.
E" s : - . : ) 13.Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowaé na wysokosci 30 cm, w
‘ O 7 rednia wartosc. natezenia oswietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004, toaletach nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, natomiast w
| ] ] M@ 1 (111 1 ] S ] | & A2 % LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W PN-EN 12464-2:2008. pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 110 cm.
(e ﬂ '§|§ = | _ | | _ = - ’w &TJ Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe 14.Mont_az _instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
i€ hp: 100 ' . ' ; | L hp:100 4i A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W branzami.
C i i | 4i i> ' ' X e ) _ . 15.Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.
1 il 4 Gniazdo wtyczkowe podwdjne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe 16.Projekt naleZy rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz.
A 00 Ix . S [ . > . > Il . . . . A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W
. ] . z = - - il = — L2 Gniazdo wtyczkowe pojedyficze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
- - A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
v }: . 2 . x ® & Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,
v 00 Ix B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
}:E }:E Zestaw gniazd komputerowych PEL
‘ 0 — w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
0 ‘ 70 8 o g E - B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM P44 840 29W F~as "t - gniazdo 230V
| | i - _ e S - K - gniazdo DATA
200| Ix| S = g
5 . 5 o g :@ > /E; i\; /i " 2001 - i\; = = K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
= . i O oR o o M0 Zestaw gniazd komputerowych PEL
N1 E i i N1 NL N1 NI N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W a' montaz na meblach, IP20
C— }: o] o G ] Kl’} Kl’} C— C— 3} - f - gniazdo 230V
vl N2 | (2 7) |LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W oL} - K- gniazdo DATA Arofmedia Arohitekel Tinzynierowie
z X 4 z =] - L - gniazdo logiczne RJ45 Jednostka himedi ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
NL £ " N1 5 NL NL 5 N1 _ projektowa: arcnt I telefon: 607 170 057, 609 622 206
—m}o 4[33’ <Ej> 46’ 5@- — X1 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W _f ZeSIaV\_’ gniazd komputerowych PEL e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
L'Jf £ o montaz w posadzce, IP20 Stadiom
4 N e 3 o 3K - f - gniazdo 230V Branza: = || PROJEKT BUDOWLANY
= = — 7 - — &= = = X2 P LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana EL - K - gniazdo DATA ELEKTRYCZNA | dckumentaci: |
3 5’ L “ [ | — - L - gniazdo logiczne RJ45 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
§ >§S‘ § 'S X3 [ 1| LUXIONA TROLL X_LlNE LED 3250LM PLX 840 23W Zestaw gmazd komputerowych PEL
DN~ N\ Ni O w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20
— —— t N !
"J@%L@ @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W B - f - gniazdo 230V Nazwa HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
L 9”'32‘_"’ logiczne RJ45 v W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
A @; GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
Wf ramce z/t 2—3|<())I\</rotnej, IP20 Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy
-m - f - gniazdo inwestycji:
B E.LJ""’ TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR L _ggniazdo logiczne R345 mwestyal NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21
QN34 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien swietiny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podigczenia rzutnika: PARTE R, SZCZEGOL C
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - f- gniazdo 230V ,
AWEX AXNO moc: 6W, strumien $wietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, m - gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA) Nazwarysinkuf . [INSTALACJE OSWIETLENIA
QNé1 ° czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - L - gniazdo logiczne RJ45 ’
P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien $wietlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzgdzenia S ILY I G N IAZD J ED NOFAZOWYCH
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 —
A uprawnienia budowlan
P31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, % Rozdzielnica elektryczna Srtgj‘glr(]t};mt' mgr. inz. Alina Franciszka Krel | ¥ scisinese' | Data: 12.2016
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 : e »
64 AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietiny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, : Przycisk P.POZ Opracowanie: | Przemystaw Krol E Skala: 1:100
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 2 ool ) wprawnienia budowian o
- S dzajacy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski AR AISAMY Nrrys.: J—
oL O AWEX LV20 moc: 3W, strumien swietlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, GCPTD o0 STP P CZ":‘::; ‘:;‘I’esf‘;";iga prawdzajgey: | mar. inz. Ry Ao ms: | F—0O
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 o o
AWEX LV2R moc: 3/ stumich Swistinr: 370 o AT VD SE cTv CTV - Centrala telewizyjna UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM [Rewizja:
VN33 « . > czas po dtrzymn;?’l(i;: min’.S1 LLT T,:(;:tz\;w: agt}:'.()p owr;l: sst}(ljspssr: .I P I‘Pérl}{] pracy: ok © Wszelkie prawa zasirzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione
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N2

~
LEGENDA LEGENDA
¥ co >O< Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM!1 VP11 D AWEX IZi\t/PO moc: 1W, jtr:umiehtéwiftlrly: 140m, StyStemilf\-I;ithréb pracy: SE, UWAGI:
LA MR Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP:
— - - . - - - 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia
»n CR |< Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det VP13 < D > AWEX LVPR moF:.. 1W, strumien sywetlny. 150m, syst_em. A.T, tryb pracy: SE, musza posiadaé odpowiednie atesty | byé zgodne z odpowiednimi normami,
e Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: P20 2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
BEVAKY 91130 o I . . i AWEX LVPO moc: 3W, strumien swietlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE, PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
: Wigcznik pojedynczy IP44 . ) . o
= o _.7'\I !‘ d\ a pojedynezy vPsl D czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 3. taczniki nalezy montowaé¢ na wysokoéci 1,4 m od posadzki w toaletach dla
c} 3: ) AWEX HWM moc: 3,2W, strumien $wietiny: 360Im, system: AT, tryb pracy: 4. niepeinosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.
L ® } 7~ 7~ i < ﬁf Wigcznik schodowy P44 NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 5. Oprawy awaryjne oznaczy¢ z6ttym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.
B2 s =4 N1 ) - — - - - 6. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
S / N & N1 — —R- M / = = . . x Wiacznik pojedyriczy IP20 XN10 .= AWEX ET moc: 1W strumien swietiny: 130Im, system: AT, tryb pracy: SE’ Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
[ i ~ 3 5 ) 2 3 3 g X X X o= =} g czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze
2 : ® - " " N | ® ® = IS G ] B XN30 @ AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE, wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
& & ij o> <> :ﬁ |$ I g : v Wigcznik podwajny 1P20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 hydrantem na wysokosci 3[m].
BE & N\ 352 . — ] ON30 @ AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE, B. gﬁgflwy z %zr)a%zednittelr: hwvt d taz fitach podi h
X o ® | | 9\ punkt/zasilania - \ﬂ\ Wiacznik schodowy IP20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz naécienny, stopieﬁ IP: IP66 R posaidajg aodatkowy uc wy_ O momtazu w sufitach poaiweszanych.
N1 N1 A ég ég ekrap elektrycznie - | | | © S _T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
= = NI e :E ] g 5 zwijAny i i i o~ 4@ Y5 IZ : AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 9. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
— | © §| 5 2 2 2 / ol }:C Wigcznik krzyzowy IP20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44 spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié
™ o — B2 5 Bl Be [ |100 Ix| oA I; xl B1 B1 ve o< = AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. piktogramami fotoluminescencyjnymi.
\ Boz o o x| ||O o o B2 A \ = L) o e ) — - L . - Wigcznik schodowy podwdjny IP20 1h, montaz dostropwy, stopien IP: IP44 10. Stosowac¢ przewody o izolacji 750V. ' o o ' ]
(=] (o] . {u} ver] @ o N I o o ;‘l z z £ z z AWEX ETW 1w o AT Vb oA ™ —— 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
N1 N1 g = | T il | 2 2 2 ’ 2 P 2 o Y8 |X| |X| 1h. montaz ngjé%(i:énn ’stf)ysieehn“?- IPY6r7y pracy: SA, czas podtrzymania: min. stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
— = — —i N B = B H: B 500 1% %o = B ® Wigcznik typu przycisk IP20 : y. stopien IP20.
~ vei] Ix ¥| AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 12.Kable oraz przewody =zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
RG W“m L o B2 = (o) o o 0 ——— KY ] O] o Al - LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX P44 840 36W 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67 s |Cr;15t_ala;cyjnych Eraz na kory_tkach ka'blovlvy_ch. t ] cosci 30
I w @ —a [0 Drojoktoriieutnik : 9 g = Sradnia warlos¢ natstenia oswietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004, toalotach nalozy montowaé na wysokodcl 140 em od posadzki, natoriastw
XN [3 200 1. L . P11 ot ot - -2 . . . . ’
o Sl @ LoNL o In! r; ol o T X & motaz pod sufitem 4 S 82 ¢ A2 /j LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX 1P44 840 27W PN-EN 12464-2:2008 pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 110 cm.
N 2 z S SR A ‘ SrAd o o 2] o 2 o o) c) s o lo) XX o = 2 2 2 &p Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe 14.Mont_az _instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
= N . T A2 LT - - - 5o A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W branzami.
=] —T— N o) B1 5 — ° Ix| o[ BT BIT 1Y o ) . 15.Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
T \ ® ® B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 (% Gniazdo wtyczkowe podwojne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe ; : 4 ; ; Vi ;
@ ® ® U L 16.Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
200 I He @ o o o o o o @ A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W
} 200 x| AL
o ® ® Kl'i ‘g Ke R 'i g < A ® 4 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
i — — — — A5 % LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
_ B H - | e AN (v & Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,
S RN & O - - - - il - - L - B1 @ LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
2 < < < < < < < s < Zestaw gniazd komputerowych PEL
— w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W - - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA
K1 — LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
M0 Zestaw gniazd komputerowych PEL
53 53 53 53 53 53 ¥ 53 S N1 @ 1) [LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W a' montaz na meblach, IP20
““ ““ “H “H “H “H “H “H “H 3} - f - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA Archimedia Architekci i Inzynierowie
=l N2 (= 1) | LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W 21'- . . iecian 5
: = - L - gniazdo logiczne RJ45 Jednostka H H ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
9 _ 9 projektowa: GrChlmele telefon: 607 170 057, 609 622 206
X1 |1 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W a1 Zestaw gniazd komputerowych PEL e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
{f montaz w posadzce, 1P20 Sad
_ 3K - f - gniazdo 230V Branza: e i, || PROJEKT BUDOWLANY
3 3 3 3 ; 3 3 L . X2 P LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana EL - K - gniazdo DATA ELEKTRYCZNA | sckumentas: |
a o a — - L - gniazdo logiczne RJ45 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
1 1 1 4@ X3 [ 1| LUXIONA TROLL X_LlNE LED 3250LM PLX 840 23W Zestaw gmazd komputerowych PEL
. w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20
= T1 @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W - :‘_ gni?deO 2|30_V 45 mjvze‘”:ycji. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
- - - 9niazdo fogiczne ' W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
- - - - al - - L - A @; GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
:E B¢ B¢ B¢ B¢ I B¢ B¢ & < w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20 Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Puiawy
2 - f- gniazdo 230V inwestycji: NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21
o ‘ g B EE% TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR - L - gniazdo logiczne RJ45 Bt , ; , ; ’ :
- 21126%% ON34 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien $wietiny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podiaczenia rzutnika: PARTER, SZCZEGOL D
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - f- gniazdo 230V ,
. 2 e oL Py AWEX AXNO moc: 6W, strumien swietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, gniazo VGA + HOMI, A (X RCA) Nezwarysunkuf - INSTALACJE OSWIETLENIA,
Q@M 3 3 3 3 3 !;L 3 3 3 3 Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 9 9 SILY | GN IAZD J EDNOFAZOWYCH
P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien $wietiny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzadzenia
d Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 —
. uprawnienia budowlane
oP31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietiny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, % Rozdzielnica elektryczna E:&‘g%nt mgr. inz. Alina Franciszka Krel | ¥ 32520005 | Data: 12.2016
czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 = ®
H 64 G AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietiny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, Dj Przycisk P.POZ Opracowanie: | Przemystaw Krol E Skala: 1:100
Q N czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 R 4 ool ) prawnienia budowian] o
- S dzajacy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski Vospeelatnosel Nrrys.: —
AWEX LV20 moc: 3W, strumien swietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, | G0 GPD - Szafka krosowa IT prawdzalgoy: | mar. Ine 7y el e | E—0
VN31 B o on ; b cT GPD[] CT - Centrala telefoniczna
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 c o o
—— CTV TV - Centrala telewizyjna UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI |Rewizja:
VN33 < . > AWEX LV2R moc: 3W, strumien $wietiny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE, © Wszeli tr2630ne. Powielanie lub wrkorzvstywanie niezaod omb § wiakieTa dokimanias Zabror
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, StOpieﬁ |P |P41 szelkie Erawa zastrzezone. Powielanie lul W\-l OI‘Z!S Mame mezgo nezgrzeznaczemem eZ zgo xwasuuea okumentacjl zabronione
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co >O< Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM!1
Producent PHILIPS
CR ]{ Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det
Producent PHILIPS
d\ Wigcznik pojedyficzy IP44 -
\}J\ Wigcznik schodowy IP44 UWAGI:
1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia
d\ Wiacznik pojedynczy IP20 muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
2. Natezenia oswietlenia dla poszczegélnych pomieszczeh sg dostosowane do wymagan
: o PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
Wigcznik podwadjny 1P20
v acznik podwony 3. taczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla B
4. niepetnosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.
ﬂ Witacznik schodowy IP20 5. Oprawy awaryjne oznaczy¢ z6itym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.
1 4 5 6 10 11 15 17 18 19 20 o) 23 57 6. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
O O O O O O @ O @ O O O O O O @ @ O Wiacznik krzvzowy [P20 Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
j> a yzowy 7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze
= wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowaé¢ bezposrednio nad
1 ﬂQ Wigcznik schodowy podwadjny IP20 hydrantem na wysokosci 3[m]. T
8. Oprawy z oznaczeniem:
X g ) . "+R" posaidajg dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych.
| _ | | @ Wigcznik typu przycisk IP20 " T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
Rl - [ i ‘ ‘Rs g Rs‘ ‘ i i RS i ‘ ‘ i rs RS o 9. Rodzaje piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
: ; T f 5 Rl — - §:_ | {= = | { o - ES Al . LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetni¢
in I - ] ] ] 3 ] ) DN i B . B Y e iktogramami fotoluminescencyjnymi.
G IR - . P 22 1y e = zje 1 ) T 0 | im = P , jescen
st 5 B ! T : il of : : g . IR -+ A2 7 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX P44 840 27W 10.Stosowac przewody o izolacji 750V. TS , C
“s| 4 [ . P B il a N 817 pe Y 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
08 am — piyty dewacsine npRockpane elx [T g 7 if st fi if et iéh i‘, e [ A MM 2[ofs ) 9 e stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
3'2 @ podkarsnic drn. = 3 J 3 ¥ i i [ 1 = 11 T_ I T T 11 [ 2= A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W 1P20.
,2 cm — pustka  wentylacyjna — [ X i
PR e 6 do| N8 H, K_ﬁtz o | << ol | |le A 12.Kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
2508 B E 7 /1 1 ; ;
i LIt I M~ DAL S ] I I o ¢ g zzo0em 2200em % 8 : 8 2 H Al 1 A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.
N T ol 1 | @| f 50 o= 13.Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowac na wysokosci 30 cm, w
b ] ﬂY o T 140.06m 140,0cm 140,0cm | toaletach nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, natomiast w
2 — L} | i) '.§ PRZESTRZEN TRYBUNAMI | [ PRzgSTRng POD TRYBUNAMI PRZESTRZEN POD_TRYBUNAMI ; ; ; . AS LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W pomieszczeniach kuchennych na WySOkOéCi 110 cm. |
= = @ i | BN EmmE = —— HRn 14.Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostatymi
= - S o1 ® Py 1 o N fm e FXE} B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W branzami.
E/ | 1] e ] H—= S R === . — S R ~ S = 15. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.
. T EEEEEEIE RN I O O I O O [ O L e j ; ¢ i j i ;
1 T 1 B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM P44 840 29W 16.Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
= T T T O O 0 A A I O I =3 [ a0 ol
a @ P[] ] J[1 111 111 111 | ﬁﬁ
q n D (ol j | I e P iy OO e e I T e 1 “+ x1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W D
1l Mo = e ettt 1 I I A A I O O = e
I g = e ettt 1 I I A A I O O = 2 -
; o = I AT I O N A | ”m@au%”m%zoﬁﬂ%%%&i 1 T 5 i N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IPG5 840 27W
‘ = EEEEEEEs iEEEE e I O W I s s o = - = Y =k
L S {V = e e et 14 W I I I = N2 | (Z 2) |LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W
H D = = e e ettt 1 I I A A I O O =
1 aunf - = e e ettt 1 I I A A I O O = & I — X1 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W
f] 0 o .
o @Bt+E ] — - 1 I O O I 0 I B = = . —
N I S S X2 ——————— LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana
1/ e ] M|e
R - i ; j X3 |t 1{LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W
H - o 1 +H H 1+ 18 B N A ﬁ
mjn f nyejuln j@ in min{ncafuinfn]n T1 @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W
SHEHHEHER HHERHARTHA HE E
o apupusnpubuhupuls; u nfuiucaduis juln A @; GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°
ot el ot el o] et o] \ | 1 o I L e = =
BNy N EylyEpEpE % // -HyNNGEENN RN N yu yuip B l-_\;r% TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR
ahubninbibudnkn atnindndninzudndn fnln
. N34 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien $wietlny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE,
43 g NS Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
n n N61 ‘ AWEX AXNO moc: 6W, strumien $wietlny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, |
0o 1Togono OO0OOOoOooo o™ Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
A L] :Z NligEgEgN [T O O O ateistz Izl b11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien swietlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,
Dylotacjo na stupach 10,0cm, OO EO0o0onono ?%7 7O O O O O [ [ Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
dylatacia na_stropie 5,0cm. ;T Dylatacja na_stupach 10,0cm,
Oooomoono STOOO0OIO0 O 10 PRZESTRZEN| NAY HALLEM GLOWNYM \ AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietiny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,
o §§ ﬂ ﬂ gr; B /\ QP31 czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
N g 1 1 1 £ 5 4
’F LB L =l I < I P64 e AWEX AXPU moc: 6W, strumien swietlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, F
= 1= — 1~ 1 ﬁ ER 4 E =t = i = Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
¢ N 100 % =l OO =T A VN3L . AWEX LV20 moc: 3W, strumien $wietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,
= T mimEm % m caeie e ReaE B e czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: 1P41
2 T T Tl RN mEninEnEnEn BN RN oz
— AWEX LV2R moc: 3W, strumien swietiny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,
bjekentank L | VN33 < . > czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41
I = = P VP11 D AWEX LVPO moc: 1W, strumien swietiny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,
e RN :E npEpEpn % \\ Bttt et e A czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20
, ahufu;ufujuiuin inguiuiududucaguinfu sl : T : :
_r o ] sinkn mhiininln I | | nedcie EEEE T we N B I N AWEX LVPR moc: 1W, strumien swietlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,
g ° ﬂjr,z[ —— OO0 OO0 E ‘sdndndndn pintuinfnls VPI3 <D' czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20
unkt zasilania t i T TN T SEEnEmEnEE S mEnEn BN —
oktan slekirycenie N | T H 1 B H 1 H Smininininincninin Buln AWEX LVPO moc: 3W, strumien $wietlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,
awiany OO0 noon Suguguiugnincugugn gujn VP31 n
/ on EREREZERIpERERE i; 0O O e O C czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20
! = HN :;%: T OO0 “sinintntnin:nintulnls AWEX HWM moc: 3,2W, strumien swietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy:
i@ = miminininininis BT O O O et O Ol O g NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 G
ﬁ N1 . e .
89 - 0 : : XN10 9 AWEX ET moc: 1W, strumien $wietlny: 130Im, system: AT, tryb pracy: SE,
Y L I czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65
g§ 1854 MIEJSCA TRYBUNA SKLADANA 5 HF;
%'é TRYBUNA ROZLOZONA—9 RZEDOW TRYBUNA ROZELOZONA—9 RZEDOW TRYBUNA ROZLOZONA—9 RZEDOW S B AWEX ET moc: 3W, strumien éWietIny: 350Im, SyStem: AT, tl'yb pracy: SE,
:‘ | O O 1 O I O | XN30 9 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopieri IP: IP65
- | O T I O | i AWEX ODB moc: 3W, strumien swietiny: 360im. system: AT, tryb pracy- SE
0 | EETEEOOEO R | FEoed @ -
o AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
=4 = e e “4 e LTI J I | [ L1 = “j o == N Y Y5 |Z : . N R,
£ T 1 A R N 0 1 A A . 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopient IP: IP44
! O e NN EEEEEEEEEEEEEE NN ! AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. /4
Y6 . L.
| EEEEEEEEI e E EEEEEEEEEE NN R EEE EEEEEEEEEEEEEE e | u > 3 1h, montaz dostropwy, stopien IP: P44 Szcze O+ A
g | I T O R N I O 1 AWEX ETW moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min
d Y8 S L e o i ’ ’
| 1 1 \”\ I \] ! I\ ] I HI I\ RN ul I\ 1 1] I ] - - |XI |XI 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP67 H
. . ] EEE R EEEEE i I 1 O I o 1 115 1 O O I 1] L] Sy 01:2 Y9 |X| : AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
b = - = = e 1] 1] =E=EEE = S === 11, montaz nastropowy/dostropny. stoplen 1P: 167 AR :
R) = Srednia warto$é natezenia o$wietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004, £
it v [od PN-EN 12464-2:2008. |z
j = | - g i ] Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, P44, podtynkowe m . — — n
g = Ria el 9
ix MLH = = . . g
Fd '* | TRZEN NAD SALA KONFERENCY. < Gniazdo wtyczkowe podwojne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe ‘O H e
| —_— | (1
EI i // e ”'N ok | R e 2 Gniazdo wtyczkowe pojedyficze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe (@) i \\\
o[ AT 1 [[@dedicall ° _[LIoJifilIo || q) H
o ] “"” ‘ Lf i i i I N7 Gniazdo wtyczkowe pojedynicze 230V, 16A, 1P+N+PE, P65,
J 7 Hn _ N . = J
s & rs rs rs i Zestaw gniazd komputerowych PEL O — — —
I e L L _ w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20 3 = F
i oA - f - gniazdo 230V N .
- K - gniazdo DATA m
- L - gniazdo logiczne RJ45
Zestaw gniazd komputerowych PEL v
M'f_]' montaz na meblach, IP20 _—
3}. - f - gniazdo 230V
® 50 - K - gniazdo DATA L4
; - L - gniazdo logiczne RJ45 Szczeg O
— Zestaw gniazd komputerowych PEL
f montaz w posadzce, IP20
3K - f - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA
g - L - gniazdo logiczne RJ45 Archimedia Architekci i Inzynierowie K
- Jednostka H ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
Zestaw gniazd komputerowych PEL projektowa: archimedia telefon: 607 170 057, 609 622 206
Wfram(_:ez/tzggl\(;ome]' IP20 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
nn e 4 -T-gniazdo
T T j[ -L -ggniazdo logiczne RJ45 Branza: [ Siadim | PROJEKT BUDOWLANY
: ELEKTRYCZNA dokumentaciji:
Zestaw gniazd komputerowych PEL
w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy —
> - f - gniazdo 230V
- L - gniazdo logiczne RJ45
> Zestaw do podigczenia rzutnika: Nazwa HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
- f- gniazdo 230V inwestycj: W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)
L - gniazdo logiczne RJ45 Lokalizacia ul. Lubelska, 24-100 Putawy ]
inwestycji:
Punkt zasilania urzadzenia vl NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21
RE Rozdzielnica elektryczna -
= y s PIETRO 1 - INSTALACJE OSWIETLENIA,
GPD GPD - Szafka krosowa IT '
CT (c]210] .| CT - Centrala telefoniczna SILY I GNIAZD ‘JEDNOFAZOWYCH
CTV CTV - Centrala telewizyjna ||
7 2
Przycisk P.POZ Gléwny ] ] ] uprawnienia budowland
&/ f . mgr. inz. Alina Franciszka Krol | " 5pgeiainosct Data:
pro]ektant' g WKP;OZgSIPODlE/le w 1 2 ) 20 1 6
Opracowanie: | Przemystaw Krol p Skala: 1: 200
o
uprawnienia budowland a s
Sprawdzajgcy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski ! Nrrys.: E — O
629/84/Lo, 347/82/Lo M
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone, Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentaci zabronione
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LEGENDA LEGENDA
co Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM1 VP11 D AWEX IZi\t/PO moc: 1W, jtr:umiehté\./viftlrly: 140m, StyStemIPA-II-Pgéb pracy: SE, UWAGI: A
>C< Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: _ o _ _ _ _ _ _
Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det AWEX LVPR moc: 1W, strumien swietiny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE, 1. Wszystkie .zast'osowam.e w.prOJekcw:* mz’aterla{y, rozwigzania t.ec.hnologlcz.ne i urzgdzenia
CR Prod t PHILIPS VP13 « [:] > czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopieri IP: IP20 muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
roducen ) B ! ) 2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
. /> Wiacznik pojedyriczy IP44 VP31 D AWEX LVPO moc: 3W, strumien $wietiny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE, PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: 1P20 3. taczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla
) AWEX HWM moc: 3,2W, strumien $wietiny: 360Im, system: AT, tryb pracy: 4. niepeinosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.
ﬁf Wigcznik schodowy [P44 NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 5. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zotym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h. -
— 6. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Wiacznik poiedviczy 1920 XN10 AWEX ET moc: 1W, strumien Swietiny: 130Im, system: AT, tryb pracy: SE, Jezeli to konieczne zmienié¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ
cznik pojedyncz i mi 5 et IP: : :
d\ & pojedynczy czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze
] B XN30 e AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE, wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
v Wigcznik podwdjny IP20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 hydrantem na wysokosci 3[m].
- — - B ; 8. Oprawy z oznaczeniem:
AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE, e - . ) .
ff Wigcznik schodowy IP20 ON30 @ czas podtrzymania: min. 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP66 "*+R" posaidaja dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych. B
|| = . . _T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
= _ _ Y5 IZ : AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 9. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
o o =3 == =z == =53 }:C Wigcznik krzyzowy IP20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44 spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié
=1 = — Ve O] = AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Wigcznik schodowy podwajny 1P20 1h, montaz dostropwy, stopien IP: IP44 10. Stosowac przewody o izolacji 750V.
hp: 100 hp:100 hp: 100 hp:100 hp:100 hp:100 5 - - 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
BI s I @' il A T e A5 AR ° Y8 |X| |X| %Ar\]NEX ETW moc: 1W, tsysten:PA;I'Pér;/b pracy: SA, czas podtrzymania: min. stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
e ] xl . . d _ { _ - - - - A2 A2 2 ® Wiacznik typu przycisk IP20 , montaz nascienny, stopien IP20. -
Boz = T o Z z 2 e < | A Mvs < < < < < | 7/ 7/ 7/ vo AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 12.Kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
o m Ql in] \?“ ﬂ {m} 4 a a Al - LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX [P44 840 36W IXI : 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67 s |Cr;15t_ala;cyjnych Eraz na kory_tkach ka'blovlvy_ch. t ] cosci 30
® o@t jf Jf N I Srednia warto$é natezenia o$wietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004, - >niazda w Wle. szoscl pon’lueszczen na’e.zy montowac na wysoKoscl 59 cm, W
i jf 7 X PN-EN 12464-2-2008 toaletach nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, natomiast w
® X SR K| )] )} vl A2 % LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W :2008. pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 110 cm.
B1 co BOZ o &p Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe 14.Mont_az _instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
o o) b z . A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W branzami. C
B2 ) N 15. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.
o A2 A2 A2 e Gniazdo wtyczkowe podwojne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe 16.Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz.
zl \J} 7 // 7 // A4 I:I LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W
1 = I o I o o o « I « I ks
ey = o o % o = = o o o o Ig 24 24 24 (N Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
= ¥ 2 I A5 % LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
, 2 Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,
—_— B1 @ LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
punkt zasilania Zestaw ghiazd komputerowych PEL
9 jednestka wewnetrzna _ w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
® Kfirnatyzadi N - - B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W - gniazdo 230V
7 7 7 - K - gniazdo DATA
{ @ % % % K1 —— LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM 1P44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
M0 Zestaw gniazd komputerowych PEL
E p <R — NN ) |LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W D! montaz na meblach, IP20 D
n 3 - f - gniazdo 230V
AL VAL N2 | (Z 7) [LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W 2% - K- gniazdo DATA Arohimedia Architekel 1 Inzynierowie
== - L - gniazdo logiczne RJ45 Jednostka GfShil"ﬂE:liG ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
|:| I:I |:| - projektowa: telefon: 607 170 057, 609 622 206
X1 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W {—f iii;";’ ang)izs‘isgg’;m:;ez’gwyd‘ PEL e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
; ’ ; Stadium
& 3K - f - gniazdo 230V Branza: = || PROJEKT BUDOWLANY
E X2 P LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana EL - K - gniazdo DATA ELEKTRYCZNA | sckumentas: |
i — - L - gniazdo logiczne RJ45 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy |
X3 [ 1| LUXIONA TROLL X_LlNE LED 3250LM PLX 840 23W Zestaw gmazd komputerowych PEL
w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20
% “ T1 @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W - f - gniazdo 230V mjvi";f il HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
— — L g”'azqo logiczne RJ45 vl W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
A @; GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
-m w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20 Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy F
= B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR - f- gniazdo 230V inwestycj: NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21
0% L - gniazdo logiczne RJ45
N34 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien $wietlny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podigczenia rzutnika: Pl ET RO 1 , SZCZEGOL A
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - f- gniazdo 230V ,
oner Py AWEX AXNO moc: 6W, strumien swietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, ] E”_'zzn?a\ég(flggiz'r\]"e"%\gfx RCA) Nezwarysunkuf - INSTALACJE OSWIETLENIA,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien $wietiny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzadzenia S ILY l G N IAZD J E DN OFAZOWYCH 1
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 —
. uprawnienia budowlane
P31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietiny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, % Rozdzielnica elektryczna E:&‘g%nt_ mgr. inz. Alina Franciszka Krel | ¥ 32520005 | Data: 12.2016
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 - = ®
64 G AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietiny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, D: Przycisk P.POZ Opracowanie: | Przemystaw Krol E Skala: 1:100
Q N czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 R 4 ool ) prawnienia budowian] o 1
- S dzajacy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski Vospeelatnosel Nrrys.: —
AWEX LV20 moc: 3W, strumien swietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, | CF.D GPD - Szafka krosowa T prawdzajacy: | mgr. inz. Ry; SR ms: | F— 0 -
VN31 . o ; N CT GPD[1 CT - Centrala telefoniczna
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 o o
AWEX LV2R thoo 3W. stumien swietinv 370 o AT D SE cTv CTV - Centrala telewizyjna UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI |Rewizia:
VN33 « > rnog._ ¥, strumien sv_we ny: m, Sys em o fyb pracy: St © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 e e e e e e zronore
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LEGENDA LEGENDA
co }( Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM1 VP11 D AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietiny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE, UWAGI:
Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 ) o ] ) ] ) ) )
CR IE Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det VP13 < D > AWEX LVPR moc: 1W, strumien $wietlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE, L ij:z;tgfsizzzg)zzvggcﬁeﬁigr:tlsls(t(; ? br;:?t;;féﬁer;ivg';loz;ggntire;lcihnn;ﬁg':ine | urzadzenia
Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, m.on'tafz fiostropowy, stopien IP: IP20 2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
d\ Wiacznik pojedyriczy IP44 VP31 D AWEX LVPO mo.c.. 3W, strumien sywetlny. 360m, syst.er'n. AT, tryb pracy: SE, PN-EN _12464_-1 oraz zalef:en mwestor'a._ .
czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 3. tgczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla
) AWEX HWM moc: 3,2W, strumien swietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: 4. niepeinosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki. o o
ﬂ\ Wigcznik schodowy 1P44 NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 5. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zotym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.
AWEX ET moc: 1W, strumien swietiny: 130im. system: AT, tryb pracy: SE 6. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
B - TV, strumien swietiny: » System: Al, y: Sk, Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni t
Wigcznik pojedynczy IP20 XN10 ‘:) P ; S prawy : p yp.
d\ a pojedynczy czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietlic oprawa LED zgodnie ze
. B XN30 a AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE, wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
v\ Wigcznik podwdjny IP20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 hydrantem na wysokosci 3[m].
- — - ; ) 8. Oprawy z oznaczeniem:
AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE, e o . ) .
Wigcznik schodowy 1P20 ON30 @ dt ia: min. 1h taz nasci topien IP: IPG6 +R" posaidajg dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych.
| f - o0 o0 [@]O) ) O o o0 00 o0 O | | ﬂ\ Y £zas pocirzymania: min. 1, mon'az nascaienny, stopien E— " _T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
Qo ] ] v5 |Z : AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 9. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
== ' 2 :):(: Wigcznik krzyzowy IP20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44 spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié
3o g 3o o AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. piktogramami fotoluminescencyjnymi.
0.0, 33 3 . . Y6 =l ™ 1h. montaz dostropwy. stopiefi IP: P44 10. Stosowaé przewody o izolacji 750V.
ot | Wigcznik schodowy podwdjny 1P20 , pwy, stop - . . . - - . .
o 3 : ‘ AWEX ETW 1w e AT b “SA at — 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
22 23232Z Y8 =< =< 1h a5 moc: ' tsys e’n”:i} IF”6r7y pracy: SA, czas podirzymania. min. stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
o o 22 gb < @ Wigcznik typu przycisk 1P20 , montaz nascienny, stopien IP: IP20.
g gg o N O a2 Y9 |XI : AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 12.Kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
L. . .. . . = o le) e = . P . . .
Wejso@ z k@n@hzq@p teletechnicznej , do 2 2= © 3 ;D 5 E % § Al . LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67 |nst_a|acyjnych oraz na kory_tkach ka'blowy_ch. ) N
przebicia w stropie na  kondygnacje 2 <oy 9 > Tz Es - - . . - ) . 13.Gniazda w wiekszo$ci pomieszczen nalezy montowa¢ na wysokosci 30 cm, w
[ N 4+~ >S3 Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004, . . e ) .
X = o 2383° 7 X PN-EN 12464-2-2008 toaletach nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, natomiast w
<5 So v 353 A2 % LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX 1P44 840 27W : : pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 110 cm.
N o 9 ? % ] ° 2 g &TJ Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe 14.Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
@ @ "3 @ @ Che 3.3 A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM 1P44 840 36W branzami.
—en N _den —kn 3 25 \ Gniazdo wivezk dwéine 230V 16A. 1P+N+PE. IP20. podtvnk 15.Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
| ! = = = @ | | niazdo wtyczkowe podwojne , ) , » podtynkowe 16.Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami innych branz.
' ' 7] EE \ — e T == ' ' A4 I:I LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W ! y rozpatrywac i pro) y
I N 5 L A rﬁ{ﬁ 7 ! 1 I 22! ] T : W2 Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
- - _ - - N “ . hp:t06—— Sy %4 %%\ 7% Lo nprY - APy - B )= p - i = A5 I%I LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
T T T ¢ 1 I . NL | N1 A - Al S Lo @ e ) \ i jedyr
o o A ou “ad 200 < & , N1 N1 [ = 1 [ - > i L . - - 2 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,
o |oc ||oz| oz ez [0k P ‘ s @[ o] <= s 1 — 100 x| T— — —{l® |[ L ERRE.. | ER ) =it 1= Mprmn B4 o: ez ez | e B1 @ LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
o 200)1x] 9 < |500 ix] & ' = R = e 5 [200% =) Y Zestaw gniazd komputerowych PEL
[ [ oﬂfj : £ b g . T 5001 11 T ) ) ) RO I i J] " I w ramce p/t 5-iokrotnej, 1P20
, = = i ® 100 I] = o i = : hO B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W = ,
O% |lsp| \OF SN LT | | ° [oo5] = T s B ik -1 - gniazdo 230V
=0 ARy ’ h 7 P o O ISt & - K - gniazdo DATA
J W gy & I \
3 ® (N ?D TN ED '" | f& | / % NS NS D ox O)K i LQ:E - K1 —— LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
. - ] £1N & 1N = ; & o { s o5 s R, J = S 33170 Zestaw gniazd komput h PEL
7s | 3 3 3 |g MIE | B EREES <l P = e — estaw gniazd komputerowyc|
o o o | L 9 i N 1= [ 500 Ix] 1| [k & 3 E m N1 | 1) [LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W M f montaz na meblach, IP20
RS OF ° < > R . m = = » 2 =1 [ = H H 3} - f - gniazdo 230V
SR W 100 Ix |5k S 1 = > | P P b 1 | | s “ 3 @ @ - K - gniazdo DATA Archimedia Architekci i Inzynierowie
SR =] 100 1x i = [ Y LT . N[ L 2 3 Q| & ? N2 | (2 7) |LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W 2L} L. aniaado logiczne R145 Jednostka himedi Ul Swieciafiska 6, 61-132 Poznaf
— [200 1] . 1 1Y h iy h zaoﬂ| NN ke | = SF: |5OOIx il o | 1b 500 Ix| = |H ®|500 Ix ~ iy i eir 19 - - projektowa: arcn I telefon: 607 170 057, 609 622 206
CE20 ke smjle ¢ ] ! = > 3P o . IEENLN| =ae o N P ‘| g X1 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W 7] Zestaw gniazd komputerowych PEL e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
c¥SE & o | b I eslon ETe o 2 ﬂ : § - ﬂt ? H ° S - {f montaz w posadzce, IP20 Sadi
2 e 510 T ® J ‘ J 3323 e 1S | - 2 ol of of 0% 2 %0 0Tt 3 ) I - - gniazdo 230V Branza: ELEKTRYCZNA G aci: | PROJEKT BUDOWLANY
I O3 o @ﬂp Al iz - I . ® . NEJE = HY % @" = . 7T 17550 I X2 Eaaa———— LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana S - K - gniazdo DATA i
I e I < (L N=R B f _ < ® [ -L-ani i .
SN N1 E N1 7 > > > > — N1 - N1 3 ml | — L - gniazdo logiczne RI45 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
R S P M £<i [ = > ’ — = = J( 3 5 = — = Wre— S (o — 1] X3 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W Zestaw gniazd komputerowych PEL
@_ﬁ% i E% 1oolx|’:,5 IN X Tl £ i D¢ [ 5 ° ] Kﬂ w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20
— F} = ! I 7 = L"ﬁ'l , P 7! ] ] I — —— T1 @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W - f - gniazdo 230V mjvi‘ﬂs’? i HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
5 KS3|FATA ] ’ : ] B 5 KS4|ATR L - gniazdo logiczne RI45 v W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
R R - = e A @; GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
38,5m2 [PV £ = N1 e — T —— S S S =l 3§ 5 m2 | Pk . w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20 Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy
' y —— 3o o 77— T 7 — e . . ,
puv L —" e e | I - O O A O A A el Ry WD | s b TEC-MAR SRL 8098ARA230EL 8098-PRINCEA 230W 4000K AR [ oniaado 230 s inwestyc: NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 21319, 213/21,213/39, 213/28, 422121
= (VIO % -L -
& s 2 o o o | Nox & — 3 3 o —2 >
N . e . H H .
[1501 ® . ® N S | [ ] | .0 ON34 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien $wietiny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podigczenia rzutnika: Pl ETRO 1 ’ SZCZEGOL B
" : aN® : . czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - f- gniazdo 230V ,
= o _ . .
236 oner Py AWEX AXNO moc: 6W, strumien swietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, ] Ef'Zﬁ?;;g?gggg";@g?x RCA) Newanysunkerl . INSTALACJE OSWIETLENIA,
3 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien Swietlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzgdzenia S ILY I G N IAZD J EDNOFAZOWYCH
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 —
. uprawnienia budowlan
P31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, % Rozdzielnica elektryczna Srlgj‘glr(]t};nt' mgr. inz. Alina Franciszka Krel | ¥ scisinese' | pata: | 12.2016
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 : HKPPONPOOE 1S ®
64 AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietiny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, ) Przycisk P.POZ Opracowanie: | Przemystaw Krol E Skala: 1:100
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 2 ool ) wprawnienia budowian o
- S dzajacy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski Wospecalnesel Nrrys.: J—
AWEX LV20 moc: 3W, strumien wietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, | C".0 GPD - Szafka krosowa IT prawdzajgoy: | mar. N 7 s resnel v e | E—0
VN31 . oo . N CT GPD[1 CT - Centrala telefoniczna
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 o o
CTv CTV - Centrala telewizyjna UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| [Rewiza:
AWEX LV2R moc: 3W, strumien swietlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE, ) ) o o ) - _ :
VN33 « . > czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 © Wszelkie prawa zastrzezone, Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione
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LEGENDA

LEGENDA

Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM!1

AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan

PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.

taczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla

. niepetnosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.

Oprawy awaryjne oznaczy¢ zéttym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.

Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze
wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
hydrantem na wysokosci 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

"+R" posaidajg dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych.
"_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢
piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10. Stosowac¢ przewody o izolacji 750V.

11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
IP20.

12.Kable oraz przewody =zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13. Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowaé na wysokosci 30 cm, w
toaletach nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, natomiast w
pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 110 cm.

14.Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
branzami.

15. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.

16.Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

ousw

czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41

Archimedia Architekci i Inzynierowie
ul. Swieciahska 6, 61-132 Poznan
telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Jednostka C h'm e d'
projektowa: Gf I G

Branza: ELEKTRYCZNA | Sokumentacji: | PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy

Nezwa HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

nwestyal W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ

Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy

inwestycji NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21

PIETRO 1, SZCZEGOt. C

Nezaeunks] . INSTALACJE OSWIETLENIA,
SILY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH

uprawnienia budowlan

Gtowny - : . W specjalnosc .
) ) mgr. inz. Alina Franciszka Krol specialnos Data: 12.201
projektant: W;PT(;Z(%WPOCJ)EMB » O 6
Opracowanie: | Przemystaw Krol e Skala: 1-100
[e]
Uprawnienia budowland o
Sprawdzajacy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski ROARERIAAA Nrrys.: E — O
629/84/Lo, 347/82/Lo
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM |Rewizia:

© Wszelkie prawa zastrzezone, Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione
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co ; { Producent PHILIPS VPl D czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20
CR |< Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det VP13 < D > AWEX LVPR moc: 1W, strumien $wietlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,
Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1Th, montaz dostropowy, stopien IP: IP20
. . i AWEX LVPO moc: 3W, strumien swietlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,
d\ Wigcznik pojedyniczy 1P44 VP31 D czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20
. AWEX HWM moc: 3,2W, strumien swietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy:
ﬁf Wigcznik schodowy I1P44 NH30 m SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
] ] ] AWEX ET moc: 1W, strumien $wietlny: 130Im, system: AT, tryb pracy: SE,
d\ Wigcznik pojedynczy 1P20 XN10 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65
] B AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE,
v Wigcznik podwdjny IP20 XN30 e czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65
] ON30 @ AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE,
ff Wigcznik schodowy IP20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP66
Y5 IZ : AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
}j{ Wiacznik krzyzowy 1P20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44
AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
ﬂQ Wiacznik schodowy podwdjny 1P20 e IXI : 1h, montaz dostropwy, stopien IP: IP44
IXI IXI AWEX ETW moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
@ Wigcznik typu przycisk P20 Y8 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP67
Yo IXI : AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
Al - LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP- IP67
Srednia warto$é natezenia o$wietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004,
A2 7 / LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W PN-EN 12464-2:2008.
Ltz Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe
A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM 1P44 840 36W
(% Gniazdo wtyczkowe podwojne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
A4 I:I LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX P44 840 36W
niazdo wtyczkowe pojedyncze , , 1P+N+PE, , podtynkowe
Gniazdo wtyczk jedyn 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynk
A5 I%I LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
2 Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,
B1 @ LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
Zestaw gniazd komputerowych PEL
— w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W - - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA
K1 —— LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
Zestaw gniazd komputerowych PEL
=
N1 | (@ 1) [LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W M a' montaz na meblach, 1P20
3} - f - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA
21
N2 | (= 1) | LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W ; - L - gniazdo logiczne RJ45
X1 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W ial Zestaw gniazd komputerowych PEL
{ montaz w posadzce, |IP20
ﬁk - f - gniazdo 230V
X2 =—— LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana > - K - gniazdo DATA
L— - L - gniazdo logiczne RJ45
X3 1| LUXIONA TROLL X_LlNE LED 3250LM PLX 840 23W Zestaw gmazd komputerowych PEL
w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20
TL @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W - f - gniazdo 230V
- L - gniazdo logiczne RJ45
A @; GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20
- f - gniazdo 230V
B " TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR - L - gniazdo logiczne RJ45
N34 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien $wietlny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podtgczenia rzutnika:
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - f- gniazdo 230V
oL Py AWEX AXNO moc: 6W, strumien $wietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, gniazo VGA + HOMI, A (X RCA)
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 9 9
P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien $wietiny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzadzenia
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
P31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietiny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, % Rozdzielnica elektryczna
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
P64 (@> AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, D: Przycisk P.POZ
Q Y czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
AWEX LV20 moc: 3W, strumien swietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, | G0 GPD - Szafka krosowa IT
VN31 . czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 cT L] m— CT - Centrala telefoniczna
P y ) B powy, stop ) CTV CTV - Centrala telewizyjna
VN33 < . > AWEX LV2R moc: 3W, strumien $wietiny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,
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LEGENDA

Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM1

TEDO @

o

T

Am;gqtoo

co E - < Producent PHILIPS
CR l{ Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det
Producent PHILIPS
d\ Wigcznik pojedyficzy IP44
ﬂ Wiacznik schodowy 1P44 UWAGI:
] ] ] 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia
d\ Wigcznik pojedyniczy 1P20 muszg posiada¢ odpowiednie atesty i byé zgodne z odpowiednimi normami.
2. Natezenia oswietlenia dla poszczegélnych pomieszczeh sg dostosowane do wymagan
’U‘ Wiacznik podwsjny IP20 PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
3. taczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla
. 4. niepetnosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.
Wigcznik schodowy IP20 5. Oprawy awaryjne oznaczy¢ z6ttym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.
6. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
:)CC Wigcznik krzyzowy IP20 Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze
wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowaé¢ bezposrednio nad
@ ® ® ® ® ® G@FP @ (9 @&  @® @ @ @ @) @ @ e ) Q;f Wiaeznik schodowy podwainy IP20 hydrantem na wysokosci 3[m].
> @ @ 8. Oprawy z oznaczeniem:
@ Wigcznik typu przycisk IP20 "+R" posaidajg dodatkowy uchwy? dc_) momtazu w sufitach podiweszanych.
" T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
9. Rodzaje piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
I Al . LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupemi¢
W W { W W { W { W = piktogramami fotoluminescencyjnymi.
A2 7 / LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W 10. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.
il i i i i . i L i i . i . . il % 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
I i F f il ¥ ¥ ; I ¥ i I stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
= - - = == [ @ A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W IP20.
= 9554 I o [ I" < 12.Kable oraz przewody zasilajgce beda rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
R 7o “ “ “ = " " " " “ w " " " " - “ A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.
e L — — — — ™ 1 — — 13.Gniazda w wiekszo$ci pomieszczen nalezy montowaé na wysokosci 30 cm, w
L= S | W |5 A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W toaletach nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, natomiast w
o] @ _)& [ 5 b 3 g | ‘ n : ‘ ‘ = ° pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 110 cm.
@3\ c I ey I O A I O A :@D: OO T T e T = T e e 14.Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
= = g OO i OOy z OO e P T L ] u u B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W branzami.
SRS == ETCE T T L TR EET LT LD O L L e L PP PO =R T L L P T T T ® o B e e o ofmentacl
oé 101 3 Irr : 4 i i el "ﬁzﬁ%bﬂ\ B T B | EEE EEEENEEEEEE i — " © B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W 16.Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.
i ﬂ,' - A T T I OO T [ I ] Hﬁ @
Al o - e T T ™ =T o K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W
2 \.,,,, AL — -« f l %%: N I ‘S TRYBUNA STRA—84_miQhen S = — "? T T rfpunktzasw\ama ﬁ%
millk4! L3 \ __3 I EEEEEEEEIIE RN | I i | ey — ®
Lo RW ¢ (53 [rommmcd] T TUSTE Vi e s e i 0 B T T T T T O T T T T T T L T e T T T BAUSTRO =110 wor 1L lwag‘ 2I \”m N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W
= I I T I 74 O T I 7 O ... TI VI T T TIT 1] Ii's |
I ) gy s iy I I S|y 1y 1y i I Sy s iy i I - N2 | (2 1) |LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W
OO — O O ——— e e I e e e e L] Z B
i verios B : T amEwEEEEE Emmmmn T Eammmm T mm- X1 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W
N EIE B = - i i It A B B B | [ L= - - @
l I ) I A e Sy L S I O O O - Hﬁ‘u X2 = ————— LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana
OO — O O ——— e e I e e e e L] Hﬁ 1\
OO —O e et e i———— e e e e A T i——— e e e | . . . ﬁ‘ 8 X3 |L 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W
i Iy O0—0O T LT LT 79\\&\@(\}%%4\_1%%\ T T T L bl e i - L ———— T L] g]m . [ B omu| I I  im 3 e 3
0 = T1 @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W
OBEJSCIE Wi T
KOTARA Il K 1
il o ’W< @ A @’@ GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°
i iy gy iy yins SHgEgEgE N ErEyEgE gEgEgEgE g gEgl e | =
] ] I
vz 0 ME E H P = ) - I B [E@% TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR
— = = = = = :Z" i’: | - :UEF: Lyl L [ Bl LY LY L] OTWARTA
Rt 1 H A H #H 18 a1 Hl A H A H A H FressEE AWEX AXNU moc: 3W, strumien $wietiny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE,
2 N34 ®
Pk zasiania 10 NEy g :Z Si mininin{nzn O E O deo OO e Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
centrala wentylacji Y] o] L o7 ) F4
ylc HH THHE Pan{uinin O jé: nfinlin N61 ‘ AWEX AXNO moc: 6W, strumien $wietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE,
pondzasione B — = e - - - - :HgNgueNENIN =N Hoadddodado EI Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
I il T ‘ nhninn —FH—F il Inlululnininiunin b1 AWEX AXPO moc: 1W, strumien swietlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,
J J J - J J J L L L L L L L L ﬂ i u u u u @ Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
— = = H o= e B o B A e e I VI o7 _ e . N _ -
. OO DO O adaaaaaoaoad oo aadao wynikol P31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,
I ] % ] [ O OO0 (0 OO O O Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
. T0oEOmooniEs OO O O s CF O O (O O Coec OO0 O I Pé4 AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,
I — = - NIy Iy WY LALAL AL AL ds ] L] i . = Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
sydwen] | [ [0 [0 10 04 1O O O O CsC O CECT (O O Cac ] AWEX LV20 moc: 3W, strumien $wietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,
A prv N
\\ g [contrala wentylaci §g‘ il R el s ] 3 0 ‘;% = i i % — i W i B W = @ VN1 - czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41
My WYy L i,: I |y VN33 <.> AWEX LV2R moc: 3W, strumien $wietlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,
s ] s OrEODODn :§ %Z mininim u slinizsizCalininln zI zI zI czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41
unkt zasilania = 1 :E: mBlmE =B ulm E: e B B B Z g L L L L L L L L — .
£ |:5E"“‘a :|E"‘Y'a“i‘ I l e e imintntentuin:nintn inlndnininininln VP11 D AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietiny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,
OO 0monimn minfninininininin IR O O OO czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP:
OO e OO OO O O o e o podtrzymania: min. 1h taz dostropowy, stopien IP: IP20
s aEalalali sl A Immrmrmrmrm e VP13 ‘D» AWEX LVPR moc: 1W, strumien swietiny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,
. . czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP:
i : INIRIRCRIRIN HHHH.HTWWM O dirzymania: min. 1h, monta? dosiropowy. stopieh IP: P20
contela venlyc) I L INIRINIniRiIgiyif Jjg‘ - - - ;L IR LJ:L O I LTI L VP31 D AWEX LVPO moc: 3W, strumien $wietiny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,
11 OO0 mnre ‘ aininininintuinin i En g En g En AN czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP:
OO oDoonr u::::::%::::: 1010 podtrzy 1h taz dostropowy, stopien IP: IP20
I | o e L (R ACHCHCH OO O Cherq C8 (0[S ) et ) ;
10 ] [l o1l [ [ 1 OO OO OO OO e O 0 AWEX HWM moc: 3,2W, strumien swietlny: 360Ilm, system: AT, tryb pracy:
I | | zé g‘: L QN gl j“g: . OTARTA NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
: NI 10 i mfm njin; mimuinin{n:aiais ninis i e s in s PRIESTRZEN YN1O e AWEX ET moc: 1W, strumien $wietiny: 130Im, system: AT, tryb pracy: SE,
% 110 gy pENNGNAN N -NoNQN E N RN N N gE gE gI czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65
10 nympmyayin: e (O O e O O O e O O N30 a AWEX ET moc: 3W, strumien $wietiny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE,
N . SESm=asscm=m==sa= SaSaS aSasaStSaSas eSS mSmsm=n=dl 0 I . @ czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65
2| 2 punkt zasilania
o Eﬁ‘mmmmml 14 1 ON30 @ AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE,
ot womlaci purk: zasianiy n molaz do konsic | czas podtrzymania: min. 1h, montaz nascienny, stopien IP:
Pzt ‘ j do konsiruk ::E : podtrzy! 1h t y, stopien IP: IP66
centrala wentylacji
[£] Bl Bl | i . . . in. H
TRYBUNA ROZEOZONA=0 RZEDOW TRYBUNA ROZEOZONA=9 RZEDOW TRYBUNA ROZEOZONA=9 RZEDOW z & Z =i o =i AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
. @ . ) I q e O e O IH L L T T I I I I ﬁ o8 S Y5 |X| : 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopie IP: IP44
l r}, O O e T O T T e T T T T T e ST wncfion H— AWEX ARP W o AT Tvh SA o - -
liT moc: , system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
e e e O e | m Y6 |X| : ) S /4
O —— O T e T T T T e T T T T T e—— 1] K 1h, montaz dostropwy, stopien IP: IP44 Szcze O+ A
S | I I | 1 ) Y S S o o Y | 1= T N @ Y8 |Z |Z AWEX ETW moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
PR Y 1 1 o 1 A I A o E EI EI 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP67
e I e e T O e | Yo AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
Il (T { W O T — (][ mechamzmoncy 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67
| 2105 2 . § iaszybu windy| T - o 3 ° °
ﬁ“ﬂ 1 1] CI T | I T T e stedi T T T 1] 1 CT T | B 5 i t Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004, T 11 T‘ _ - TR RAT f :
s BT e e e 1 s s T e YINDA A‘EL ¥ O PN-EN 12464-2:2008. =
L+ L L L P O - L P P T P OO PP C P L P O T P+ A L P L P LT T PP IR mﬁj;‘k o Qi D
n miejac 3 3 Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe m
S e === eI NNNEEEE e == === == === == % e e B AN e e e Hﬁ @ y podly = =
NNNN ) T 3 t IALA—150 Ncc. X | ALA—152 miejsc; y 3 s A_STArA—80 miejsc, t | m 3 -1 3
i "_"_‘aﬁﬁg ST =S 55 LIS SN =3 LI 1 L= EEL HEEEE . . B . . | /@ Gniazdo wtyczkowe podwdjne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe < = \O
H~,1}mechanwz‘wnyngv I S e e e s e T I o : @ \O =T —~ L
- szybu v | ] I N I I 8 |,
— " O O u | u | S S s — - @ Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe m | [ 3 =i ) O.)
Fool—— L L O T _— | e | | — — \\ q)
i B — H (D) N -
-4 e P e I O 1 || f & Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, P65, N | e N
° 303 [ Zestaw gniazd komputerowych PEL O = : O
— 2 — — 3.06 — — s — — w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20 = N
— Tl = - f - gniazdo 230V N = »
i % ' j . % 7 - K - gniazdo DATA N R | N
11 i i ’ﬁ" T 4 @ - L - gniazdo logiczne RJ45 i = N
- - g g - T Zestaw gniazd komputerowych PEL
montaz na meblach, IP20 N

KONDYGNACJA 3

;
ﬁ
.
—
.
—
&)

- f - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA

szczegot C

Zestaw gniazd komputerowych PEL
montaz w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

punkt zasilania punkt zasilania
centrala klimatyzacji centrala Klimatyzacji
ACIA

@ 0 - L - gniazdo logiczne RJ45 Archimedia Architekci i Inzynierowie
| I Zestaw gniazd komputerowych PEL Jednostka (']I'Chimedi(] ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
. . ktowa: :
w ramce p/t 3-iokrotnej, 1P20 prorone tee- :neafiol 'na.r c6h0| Zn e1d7i 2 @0a5r7c'h i?noes:l igzczo rﬁ 0p6I
- f - gniazdo 230V ) ) )
- L - gniazdo logiczne RI45 Branza: ELEKTRYCZNA | Sermentacsi: | PROJEKT BUDOWLANY
Zestaw gniazd komputerowych PEL
w ramce pit 2-iokrotnej, IP20 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
- f - gniazdo 230V
- L - gniazdo logiczne RJ45
Zestaw do podigczenia rzutnika: Nazwa . HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
- f- gniazdo 230V inwestycji:
 giaze VA + HOMI, AV (3x RGA) W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
- L - gniazdo logi RJ45 .
gniazco ogiezne Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy

Punkt zasilania urzadzenia inwestycj: NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21
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Rozdzielnica elektryczna

PIETRO 2 - INSTALACJE OSWIETLENIA,

GPD GPD - Szafka krosowa IT Nazwa rysunku:

C cT ePo[ CT - Centrala telefoniczna SILY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH
KO N DYG N A JA 3 CTV CTV - Centrala telewizyjna
7 N .
Przycisk P.POZ p Uprawnienia budowlang
— Giowny mgr. inz. Alina Franciszka Krol | spgeiatnesei Data:
projektant: ‘ A 12.2016
Opracowanie: | Przemystaw Krol p Skala: 1: 200
Uprawnienia budowland 2
Sprawdzajacy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski ! Nrrys.: E — /I
629/84/Lo, 347/82/Lo
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI |Rewizja:
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LEGENDA LEGENDA
co Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM1 VP11 D AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietiny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE, UWAGI: A
>O< Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 ) o ] ) ] ) ) )
Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det AWEX LVPR moc: 1W, strumien swietiny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE, 1. Wszystkie .zast'osowam.e w.prOJekcw:* mz’aterla{y, rozwigzania t.ec.hnologlcz.ne i urzgdzenia
CR [< Prod ¢ PHILIPS VP13 « [:] > czas podirzymania: min. 1h. montaz dostrooowy. stopier IP: P20 muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
roducen P Y ’ L powy, stop ’ 2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
. /> Wiacznik pojedyriczy IP44 VP31 D AWEX LVPO moc: 3W, strumien $wietiny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE, PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 3. tagczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla
) AWEX HWM moc: 3,2W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: 4. niepetnosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.
Wigcznik schodowy [P44 NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 5. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zotym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h. -
- — - - - 6. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
N~ Wiacznik pojedyriczy 1P20 XN10 AWEX ET moc: 1W strumien swietiny: 130Im, system: AT, tryb pracy: SE’ Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze
] B XN30 e AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE, wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
v Wigcznik podwdjny IP20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 hydrantem na wysokosci 3[m].
- — - B ; 8. Oprawy z oznaczeniem:
AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE, e - . ) .
ff Wigcznik schodowy P20 ON30 @ czas podtrzymania: min. 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP66 +R posaidaja dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych. B
_ _ _ — _T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
Y5 o] [— AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 9. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
}:C Wigcznik krzyzowy IP20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44 spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié
AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Wigcznik schodowy podwajny 1P20 Y6 IXI : 1h, montaz dostropwy, stopien IP: P44 10. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.
AWEX ETW 1w o AT Vb oA ™ —— 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
Y8 |X| |X| 1h a3 moc: ' tsys e’mIiD- IPY6r7y pracy: SA, czas podtrzymania: min. stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
& ® Wiacznik typu przycisk IP20 , montaz nascienny, stopien IP20. -
I ) b - - Yo IXI : AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 12.Kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
= =5 =S =3 =] 1= =] 1= Al - LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX P44 840 36W 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67 instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.
- - P . : - 13. Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowaé na wysokosci 30 cm, w
Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004, | h nales . kosci 140 d dzki )
. L - - i 7 PN-EN 12464-2-2008 toaletach nalezy montowac na wysokosci cm od posadzki, natomiast w
= = s s e oS & &p Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe 14.Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
¥| . . A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W branzami. C
z z ) N 15. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.
¢ e N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 a4 Gniazdo wtyczkowe podwajne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe 16.Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz.
4 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
§'| olTl® A5 % LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
><N3rm 2 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,
b, 5 A Bl @ LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
vmx! ﬂ |] |] [| |] }u |] [| e Qe Zestaw gniazd komputerowych PEL
ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
¢ X B2 @ LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W Wf R gniazI(J:lo 23I’0V )
I u u u u u 1u u u ” . .
- 0 0 0 0 0 K1 —— LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
x| I ] I " IJ lﬂ I " M0 Zestaw gniazd komputerowych PEL
N1 @ 1) [LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W a' montaz na meblach, IP20 D
;‘l punkt zasilania |] |] |] " |] | |] |] N1 NL N1 3} - f - gniazdo 230V
i i — CE— CE— - K - gniazdo DATA Archimedia Architekci i Inzynierowie
g?vti?a?lgzg :VZI;SZ windy: o N2 @ ) LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W ﬂ -L- gg;grrllilfizzd(()J logiczne RJ45 Jednostka Ch'rned' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
| | | | | | | | : projektowa: areni Ia telefon: 607 170 057, 609 622 206
© N X1 |1 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W a1 Zestaw gniazd komputerowych PEL e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
HHPEEE] | " HHPecm " HHPecm I] " HHDGDE] U% ﬁ montaz w posadzce, IP20 || Stad ||
. . adium
Nt N1 % 006N 1 2 N 0% g s - : | 00% ! 0% . 00% o 00% 00% ' — 00% ‘ 00% % % . 3K -f- gnlazdo 230V Branza: ELEKTRYCZNA dok tacii: PROJEKT BUDOWLANY
— - = L_Fr% g . " ? $ " g‘” gﬂ %\@” 1 °°”’ % " @” %\@ B"% %" \@”‘" punkt zasilania X2 = LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana EL - K - gniazdo DATA okumentag:
[ | [ | [ | l | | | |mechanizm windy — - L - gniazdo logiczne RI45 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Pulawy ]
I%_I oswietlenia szybu windy X3 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W Zestaw gniazd komputerowych PEL
I A B B <) w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20
” I] ” I] ” I] ” I] = = ) T1 @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W - :‘_ gni?deO 2|30_V R348 mi‘vze‘”:ycji. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
- - - 9niazdo fogiczne ' W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
® A @; GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
wf ramce E/t g;gl\(/rotnej, IP20 Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy F
-m - f - gniazdo inwestycji:
B E_LLW TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR L _ggniazdo logiczne RJ45 mwesyal NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21
ONz4 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien $wietiny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podiaczenia rzutnika: Pl ET RO 2, SZCZEGOL A
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - f- gniazdo 230V ,
oner Py AWEX AXNO moc: 6W, strumien swietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, ] E”_'agzn?a\éiflggiz'r\]"e"%\gé3x RCA) Nezwarysunkuf - INSTALACJE OSWIETLENIA,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien swietlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzadzenia S ILY l G N IAZD J E DN O FAZOWYCH ]
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 —
. uprawnienia budowlane
P31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietiny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, e Rozdzielnica elektryczna E:;‘g%nt_ mgr. inz. Alina Franciszka Krel | ¥ 32520005 | pata: | 12.2016
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 - = ®
64 G AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietiny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, D: Przycisk P.POZ Opracowanie: | Przemystaw Krol E Skala: 1:100
Q N czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 R 4 ool ) prawnienia budowian] o
- S dzajgcy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski Vospeelatnosel Nrrys.: —
AWEX LV20 moc: 3W, strumien $wietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, | C-0 GPD - Szafka krosowa IT prawdzajacy: | mor. in2. Ry S s | E—11 F
VN31 . czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 cT o] — CT - Centrala telefor_ucz_na o
AWEX LV2R thoo 3W. stumien swietinv 370 o AT D SE cTv CTV - Centrala telewizyjna UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI |Rewizia:
VN33 « . > rnog._ ¥, strumien sv_we ny: m, Sys em o fyb pracy: St © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41
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co >O< Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM1 VP11 D AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietiny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE, UWAGI:
Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 1w . ke eriat ] ] hnoloi ) dzeni
Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det AWEX LVPR moc: 1W, strumien $wietlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE, - Wszystkie .zast'osowan(.e \W projekcie materialy, rozwigzania technologiczne 1 urzadzenia
CR VP13 L | D > T . . muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: P20 2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
ERES . /> Wiacznik pojedyriczy IP44 VP31 D AWEX LVPO moc: 3W, strumien $wietiny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE, PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
= 1 czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: 1P20 3. kaczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla
[y — ) AWEX HWM moc: 3,2W, strumien $wietiny: 360Im, system: AT, tryb pracy: 4. niepeinosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki. o ) o
37D f{ Wigcznik schodowy [P44 NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 5. Oprawy awaryjne oznaczy¢ z6ttym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.
oo 232 AWEX ET moc: W, strumien swietiny: 130im. system: AT, tryb pracy: SE 6. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
$S Sy oS = G [—) - W, : : AL - O, Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
5’ % %g 1 2 %_ d\ Wiacznik pojedynczy [P20 XNo - czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 7. Hydranty nieuwzglednione \?v prgjekcie nalezy dos’wiefli(: opraw);pLED zgodnie ze
2 & o E P o § ] B XN30 @ AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE, wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
93 8 o= gs s v Wigeznik podwojny IP20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopier IP: IP65 hydrantem na wysokosci 3[m].
<5 e 5 8= e AWEX ODB moc: 3W, strumien swietiny: 3601 tem: AT, tryb pracy: SE 8. Oprawy z oznaczeniem:
5 58 o =: ] @ moc: , strumien $wietlny: m, system: AT, tryb pracy: SE, e o . ) .
L =5 o8 ff Wigcznik schodowy IP20 ON30 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nacienny, stopien IP: IP66 "*+R" posaidaja dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych.
2 oo ?D = - - _T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
= 3 § 22 i , Y5 o< [— AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 9. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
§_> 3 8 ® }3{ Wigcznik krzyzowy IP20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44 spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié
s O = Ve OJ] = AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. piktogramami fotoluminescencyjnymi.
= N 2D = Wiacznik schodowy podwajny 1P20 1h, montaz dostropwy, stopien IP: P44 10. Stosowac przewody o izolacji 750V.
<5 AWEX ETW 1w o AT Vb oA ™ — 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
5 X g_ Y8 |X| |X| 1h taz m’oc.:. ’ tsys e'n”:i} IF"6r7y pracy: SA, czas podirzymania. min. stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
e o3 o3 e [ X J = = 7t ez o o3 ez —O3 3 ® Wigcznik typu przycisk IP20 » montaz nascienny, stopien I IP20.
e o o \o Mo 2 2 o 2 o -‘7 o 9, Yo IXI : AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 12.Kable oraz przewody zasilajagce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
S I ‘é@) & ——— 5 oRE QI X Al . LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX 1P44 840 36W 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67 Inst.alacyjnych oraz na kory.tkach ka'b|0WY_Ch- ) o
2 8}:( 2 g g 3 2T oo og 8 oz 0 (o) Srednia warto$é natezenia o$wietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004 13.Gniazda w wigkszosci pomieszczen nalezy montowac na wysokosci 30 cm, w
X ~ N 32 g S '§ @< Ny N P di = T 7 PN-EN 12464-2:2008 ’ ’ ’ toaletach nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, natomiast w
e@ g [V % E‘_) E < ;‘ oy A2 A LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W . . pomieszczeniach kuchennych na Wysokos’ci 110 cm.
g 2 | § I & e — y § N ; > S 5 L g | X &:J Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe 14.Mont_az _instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
og og - - é) /ﬂ é é z 2 g5 é @< é 55 oy F Y A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W léranzaml- ) el do
— N (V=3 <5 =X 2 2 ) . 15.Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
| S \ oo =5 3 &N 5 ° = // oz o o oz o o3 S Gniazdo wtyczkowe podwdjne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe 16.Projekt nalezy rozpatrywaé facznie z projektami innych branz.
| S on_L ¢ < e £ 3 8 o: A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX P44 840 36W
R =9 =3 = ry =
*\‘ | - ] E f:_% g | < Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
S 5 O 5° X = N i A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
S o) Nl ps < N2 H 5 N2 N2 N2 N2 N2 N2 NZ O. N2 N2 N2 &) o . =i \
S ﬁ\ IE L ) 55 e} [c— ) [} [ ) o [——————) L) [e— ) ® \ = - Lk'/z Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,
L o ® ou M; z “% . ;@E_._ \ =109 O 2® (& oO=—u B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
8 | 4 _H / o: 3 UG 2R Zestaw gniazd komputerowych PEL
= [ D w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W m _f - gniazdo 230V
K1 K1 K1 K1 K1 K1 QOS % % “05 ki K1 K1 K1 K1 K1 K1 - K - gniazdo DATA
— I K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM 1P44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
G . o e Q .
N) G / Mf_]_ Zestaw gniazd komputerowych PEL
= Q) lox % N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W montaz na meblach, IP20
N12 N1 — N1 2 N1 3 - f - gniazdo 230V
—) /____ 5E __} — __%%%l_@ E’ - K - gniazdo DATA Archimedia Architekci i Inzynierowie
3 =2 \ N2 | (= 7) |LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W 2L} "L - gniazdo logiczne R145 Jednostka h . ul. Swieciafiska 6, 61-132 Poznan
| Sher ‘ 2 5 — ! projektowa: arc ||||ed|C| telefon: 607 170 057, 609 622 206
{ 7 2 a x1 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W 7 Zestaw gniazd komputerowych PEL e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
- == 4 < { montaz w posadzce, IP20 " Stagom "
© = S5 & 3K - f - gniazdo 230V Branza: . || PROJEKT BUDOWLANY
& g N - X2 —_ LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana EL _K - gniazdo DATA ELEKTRYCZNA dokumentacjl:
1 3 — - L - gniazdo logiczne RJ45 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
& gﬂ M X3 [ 1| LUXIONA TROLL X_LlNE LED 3250LM PLX 840 23W Zestaw gmazd komputerowych PEL
3 w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20
® a: . : ‘a T1 @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W - - gniazdo 230V .Naz‘”f‘ ) HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
v v - L - gniazdo logiczne RJ45 mestyel: W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
NI é N n é NI | orzl A @;7 GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
— _%fzz_(:) -m Wf ramce z/t égglgotnej, IP20 Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy
- f - gniazdo inwestycji:
i} B E.LJ% TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR L _ggniazdo logiczne R345 mwesyal NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21
® -\'\ = r F . . A
== = N34 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien swietlny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podigczenia rzutnika: Pl ETRO 2, SZCZEGOI’_ B
3 @ ® ® S Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 -f- gniazdo 230V i
SR b 3[3 AWEX AXNO moc: 6W, strumien swietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, - gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA) Nezwarysunki:) - INSTALACJE OSWIETLENIA,
a3|E B— E—— —@ 2o & QN61 ° . . o, - L - gniazdo logiczne RJ45
= =l S 2 ¥ S ﬂ (§D. 2|5 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 S |LY I GN IAZD J EDNOFAZOWYCH
- o ol Fges ¥ B = S <
g o 3 B CBT g. 1y X g P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien Swietlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzgdzenia
> 2 N0 HD BJ 558'2 <> Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
o33 o
g g P Uprawnienia budowlan
z ﬁ % 5 Z ﬁ § 5 QP31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietiny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, % Rozdzielnica elektryczna g:;‘;";tém: mgr. inz. Alina Franciszka Krel | ¥ scisinese’ | Data: 12.2016
g2 ges czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 e ®
= § 64 C) AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietiny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, : : Przycisk P.POZ Opracowanie: | Przemystaw Krol E Skala: 1:100
& < Q - czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 e Sorawdirn R 0o . EorawTenls budowran o N E 1 =
- rawdzajgcy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski AORTASUANAS . —
AWEX LV20 moc: 3W, strumien swietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, | C".0 GPD - Szafka krosowa IT prawczagoy: | mar e 7 el v s 4
VN31 B T ; N CT GPD[] CT - Centrala telefoniczna
czas podtrzymania: min. 1Th, montaz nastropowy, stopien IP: 1P41 o o
—— CTv CTV - Centrala telewizyjna UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:
VN33 < . > AWEX LV2R moc: 3W, strumien $wietiny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE, © Wszelki trz630n6. Powiclanie lub wrkorzvstywanie niezaod b o wiasces dokumenas Zabro
czas podtrzymania: min. 1h, montaz naStl’OpOWy, StOpiel”l IP |P41 SzelKle Erawa zastrzezone. Powielanie Iul Wz OI’Z!S xwanle mezgo nezErzeznaczenlem 174 ZgO zwascmea okumentacyl zabronione
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Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM!1

AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan

PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.

taczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla

. niepetnosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.

Oprawy awaryjne oznaczy¢ zéttym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.

Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa LED zgodnie ze
wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
hydrantem na wysokosci 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

"+R" posaidajg dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych.
"_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢
piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10. Stosowac¢ przewody o izolacji 750V.

11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
IP20.

12.Kable oraz przewody zasilajgce bedg
instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13. Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowaé na wysokosci 30 cm, w
toaletach nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm od posadzki, natomiast w
pomieszczeniach kuchennych na wysokosci 110 cm.

14.Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
branzami.

15. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.

16.Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

ousw

rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostk : : I. Swiecianska 6, 61-132 P A
orjekion: archimedia  {oicron: 07 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: ELEKTRYCZNA | Sokumentacji: | PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
Nezwa HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
inwestydj: W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy
inwestycji NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21

PIETRO 2, SZCZEGOt. C

Nezaeunks] . INSTALACJE OSWIETLENIA,
SILY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH

G'OWny . i . j upr:wm:m:lt:‘idsocv\‘/\an ]

) ) mgr. inz. Alina Franciszka Krol specialnos Data: 12.201
projektant: W;PT(;Z(%WPOCJ)EMB » O 6
Opracowanie: | Przemystaw Krol e Skala: 1-100

uprawnienia budowlan g
Sprawdzajacy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski LA Nrrys.: E — 1
629/84/Lo, 347/82/Lo
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM |Rewizia:

© Wszelkie prawa zastrzezone, Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione
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co ; { Producent PHILIPS VPl D czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20
CR |< Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det VP13 < D > AWEX LVPR moc: 1W, strumien $wietlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,
Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1Th, montaz dostropowy, stopien IP: IP20
. . i AWEX LVPO moc: 3W, strumien swietlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,
d\ Wigcznik pojedyniczy 1P44 VP31 D czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20
. AWEX HWM moc: 3,2W, strumien swietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy:
ﬁf Wigcznik schodowy I1P44 NH30 m SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
] ] ] AWEX ET moc: 1W, strumien $wietlny: 130Im, system: AT, tryb pracy: SE,
d\ Wigcznik pojedynczy 1P20 XN10 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65
] B AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE,
v Wigcznik podwdjny IP20 XN30 e czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65
] ON30 @ AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE,
ff Wigcznik schodowy IP20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP66
Y5 IZ : AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
}j{ Wiacznik krzyzowy 1P20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44
AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
ﬂQ Wiacznik schodowy podwdjny 1P20 e IXI : 1h, montaz dostropwy, stopien IP: IP44
IXI IXI AWEX ETW moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
@ Wigcznik typu przycisk P20 Y8 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP67
Yo IXI : AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.
Al - LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP- IP67
Srednia warto$é natezenia o$wietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004,
A2 7 / LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W PN-EN 12464-2:2008.
Ltz Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe
A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM 1P44 840 36W
(% Gniazdo wtyczkowe podwojne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
A4 I:I LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX P44 840 36W
niazdo wtyczkowe pojedyncze , , 1P+N+PE, , podtynkowe
Gniazdo wtyczk jedyn 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynk
A5 I%I LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
2 Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,
B1 @ LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
Zestaw gniazd komputerowych PEL
— w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W - - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA
K1 —— LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
Zestaw gniazd komputerowych PEL
=
N1 | (@ 1) [LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W M a' montaz na meblach, 1P20
3} - f - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA
21
N2 | (= 1) | LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W ; - L - gniazdo logiczne RJ45
X1 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W ial Zestaw gniazd komputerowych PEL
{ montaz w posadzce, |IP20
ﬁk - f - gniazdo 230V
X2 =—— LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana > - K - gniazdo DATA
L— - L - gniazdo logiczne RJ45
X3 1| LUXIONA TROLL X_LlNE LED 3250LM PLX 840 23W Zestaw gmazd komputerowych PEL
w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20
TL @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W - f - gniazdo 230V
- L - gniazdo logiczne RJ45
A @; GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20
- f - gniazdo 230V
B " TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR - L - gniazdo logiczne RJ45
N34 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien $wietlny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podtgczenia rzutnika:
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - f- gniazdo 230V
oL Py AWEX AXNO moc: 6W, strumien $wietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, gniazo VGA + HOMI, A (X RCA)
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 9 9
P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien $wietiny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzadzenia
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
P31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietiny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, % Rozdzielnica elektryczna
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
P64 (@> AWEX AXPU moc: 6W, strumien $wietlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, D: Przycisk P.POZ
Q Y czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
AWEX LV20 moc: 3W, strumien swietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, | G0 GPD - Szafka krosowa IT
VN31 . czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 cT L] m— CT - Centrala telefoniczna
P y ) B powy, stop ) CTV CTV - Centrala telewizyjna
VN33 < . > AWEX LV2R moc: 3W, strumien $wietiny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,
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co >O< Czujnik obecnosci - Philips Detektor ruchu IR QUATTRO HD COM1 VP11 D AWEX LVPO moc: 1W, strumien $wietiny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE, UWAGI:
Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 ) o ] ] ] ) ) )
CR |:< Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det VP13 < D > AWEX LVPR moc: 1W, strumien $wietlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE, L ijszzz?l;fsigzztgzzvggcﬁeﬁigr:tjsls(t(; ? br;lgt;éfé};{ersf)\l(\inp?gv?/irzzntiemcihnnoorﬁglr?wzine I urzadzenia
Producent PHILIPS czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: P20 2. Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan
. /> Wiacznik pojedyriczy IP44 VP31 D AWEX LVPO moc: 3W, strumien $wietiny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE, PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP20 3. taczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki w toaletach dla
) AWEX HWM moc: 3,2W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: 4. niepetnosprawnych na wysokosci 70 cm od posadzki.
f{ Wigcznik schodowy [P44 NH30 SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 5. Oprawy awaryjne oznaczyé z6ttym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum h.
AWEX ET moc: W, strumien swietiny: 130im. system: AT, tryb pracy: SE 6. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
G - TV, strumien swietiny: » System: Al iy Y- SE, Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni t
Wigcznik pojedyniczy IP20 XN10 = iae mi : or |- prawy : p YP.
d\ & pojedynczy - czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietlié oprawa LED zgodnie ze
] B XN30 @ AWEX ET moc: 3W, strumien $wietlny: 350Im, system: AT, tryb pracy: SE, wskazaniem w legendzie. Oprawy LED nalezy montowa¢ bezposrednio nad
v Wigcznik podwdjny IP20 czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy/dostropowy, stopien IP: IP65 hydrantem na wysokosci 3[m].
- — - ; ; 8. Oprawy z oznaczeniem:
] AWEX ODB moc: 3W, strumien $wietlny: 360Im, system: AT, tryb pracy: SE, et - . ) .
ff Wigcznik schodowy IP20 ON30 @ czas podtrzymania: min. 1h, montaz nascienny, stopien IP: IP66 "*+R" posaidaja dodatkowy uchwyt do momtazu w sufitach podiweszanych.
. . _T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
_ _ Y5 IZ : AWEX ARN moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 9. Rodzaje piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze specjalistg do
}3{ Wigcznik krzyzowy IP20 1h, montaz nastropowy/nascienny, stopien IP: IP44 spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié
Ve OJ] = AWEX ARP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Wigcznik schodowy podwajny 1P20 1h, montaz dostropwy, stopien IP: IP44 10. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V. ' o o _ ]
AWEX ETW 1w o AT Vb oA ™ — 11.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykona¢ o
Y8 =< =< 1h a3 moc: LW, tsys e'n”:i} IF"6r7y pracy: SA, czas podirzymania. min. stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.
® Wigcznik typu przycisk IP20 » montaz nascienny, stopien I IP20.
Y9 IXI : AWEX ETWP moc: 1W, system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min. 12.Kable oraz przewody =zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach
Al . LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W 1h, montaz nastropowy/dostropwy, stopien IP: IP67 |nst_alacyjnych oraz na kory_tkach ka'blowy_ch. ] o
s : - . : . 13.Gniazda w wiekszosci pomieszczen nalezy montowaé na wysokosci 30 cm, w
- Ix rednia warto$¢ natezenia oswietlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2004, toaletach nalesy montowaé na wysokosci 140 cm od posadzki. natomiast
% PN-EN 12464-2:2008 =y Wac na wy ! posacz, 1astw
A2 A LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W . . pomieszczeniach kuchennych na Wysokosc| 110 cm.
&TJ Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe 14.Mont_az _instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W branzami.
! Gniazdo wivezk dwéine 230V 16A. 1P+N+PE. IP20. podtvnk 15.Czes$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentac;ji.
niazdo wityczkowe podwojne s 104, : » podtynkowe 16.Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W J y rozpatty & proj 4
< Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe
A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W
2 Gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,
B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W
Zestaw gniazd komputerowych PEL
w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20
B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W m _f - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA
K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W - L - gniazdo logiczne RJ45
MO Zestaw gniazd komputerowych PEL
N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W a' montaz na meblach, IP20
3} - f - gniazdo 230V
- K - gniazdo DATA Archimedia Architekci i Inzynierowie
N2 (= 1) | LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W ZE- . ) Swiscian :
=] - L - gniazdo logiczne RJ45 Jednostka CH’ChiI’TTGdiO ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
_ projektowa: telefon: 607 170 057, 609 622 206
X1 | 1| LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W {—f iisr:fa"; anézzs‘l'gggp‘:;ezrgwy"h PEL e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
: ' ; Stadium
] 3K - f - gniazdo 230V Branza: . || PROJEKT BUDOWLANY
X2 _ LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana EL -K - gniazdo DATA ELERTRYCZNA  oumenaci: |
— - L - gniazdo logiczne RJ45 Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy
X3 [ 1| LUXIONA TROLL X_LlNE LED 3250LM PLX 840 23W Zestaw gmazd komputerowych PEL
w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20
T1 @ LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W - - gniazdo 230V mjvfa"g i HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
- L - gniazdo logiczne R45 o W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
A @;7 GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20° Zestaw gniazd komputerowych PEL
wf ramce z/t é—;gl\(/rotnej, IP20 Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy
-m - f - gniazdo inwestycji:
B E.LJ% TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR L _ggniazdo logiczne R345 mwesyal NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21
N34 @ AWEX AXNU moc: 3W, strumien $wietlny: 390Im, system: AT, tryb pracy: SE, Zestaw do podtgczenia rzutnika: Pl ETRO 2, SZCZEGOL. D
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65 - f- gniazdo 230V ,
oner Py AWEX AXNO moc: 6W, strumien swietiny: 590Im, system: AT, tryb pracy: SE, ] E”_'Zznci’a\;g(flggizré’@gégx RCA) Nezwarysunki:) - INSTALACJE OSWIETLENIA,
czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP65
P11 AWEX AXPO moc: 1W, strumien Swietlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE, Punkt zasilania urzgdzenia S lLY I G N IAZD J ED NOFAZOWYCH
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20
. uprawnienia budowlan
P31 AWEX AXPO moc: 3W, strumien $wietiny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE, e Rozdzielnica elektryczna S:&‘m’am, mgr. inz. Alina Franciszka Krel | ¥ scisinese’ | pata: | 12.2016
Q czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 : e ®
o6 e AWEX AXPU moc: 6W, strumier $wietiny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE, (o) Przycisk P.POZ Opracowanie: | Przemystaw Krdl s skl | 1:100
Q =/ czas podtrzymania: min. 1h, montaz dostropowy, stopien IP: IP65/20 R 5 Dol ) uprawnienia budowiand o y
- S dzajacy: | mgr. inz. Ryszard Dolczewski RINSASRIAALY Nrrys.: — |
AWEX LV20 moc: 3W, strumien swietiny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE, | C/.0 GPD - Szafka krosowa IT prawdzajgoy: | mar. inz. Ry SR s | F— ]
VN31 B T ; N CT GPD[] CT - Centrala telefoniczna
czas podtrzymania: min. 1Th, montaz nastropowy, stopien IP: 1P41 o o
—— CTV CTV - Centrala telewizyjna UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:
AWEX LV2R moc: 3W, strumien $wietiny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE, ) . o o ) - _ i
VN33 <l» czas podtrzymania: min. 1h, montaz nastropowy, stopien IP: IP41 | O Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacf zabronione|
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e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
orojekion: archimedia  {.icioa 507 170 057, 509 622 206

Branza: | ELEKTRYCZNA | Sokumentacji | PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: gmina MIASTO PULAWY , ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy

Nezwa HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

nwestycl: W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ

Lokalizacja ul. Lubelska, 24-100 Putawy

inwestycji NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21

Nazwarsunke]l SCHEMAT IDEWOWY ZASILANIA

uprawnienia budowlan

S:&\g%m_ mgr. inz. Alina Franciszka Krol | " 5pscie nesel Data: 12.2016
. WKP/0205/POOE/16 »
Opracowanie: | Przemystaw Krol e Skala: 1:100
[e]
uprawnienia budowland o
Sprawdzajacy: | mgr. inz. Ryszard Dolozewski | " 52&ci2lnese! Nr rys.: E — 1 E

629/84/Lo, 347/82/Lo

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone, Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione
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