
m

2
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płytki
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ANTYDOPING.

1.11

m

2
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MAGAZYN

SPRZĘTU

1.20

m

2

gresowe

płytki

ODNOWA

BIOLOGICZNA

1.24

m

2
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płytki

SZATNIA
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1.26

m

2
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1.27

m

2

gresowe

płytki

SZATNIA
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1.28

m

2

gresowe

płytki

ODNOWA 

BIOLOGICZNA

1.25

m

2

gresowe

płytki

TOALETY

MĘSKIE

1.S1

m

2

gresowe

płytki

POM.

GOSP.

1.29

m

2

gresowe

płytki

TOALETA

NIEP.

1.S3

m

2

gresowe

płytki

SZATNIA

1.01

m

2

gresowe

płytki

POM.

DSO

1.T1

m

2

gresowe

płytki

POM.

SERWERA

1.T2

m

2

gresowe

płytki

POM. CCTV

SSWiN,KD

1.T3

m

2

gresowe

płytki

POM.

POLICJI

1.06a

m

2

gresowe

płytki

BAR

1.03

m

2

gresowe

płytki

BAR

1.04

m

2

kamienne

płytki

WIATROŁAP

1.W1

m

2

gresowe

płytki

KASY

1.05

m

2

gresowe

płytki

SZATNIA

1.02

m

2

gresowe

płytki

TOALETY

DAMSKIE

1.S2

m

2

dywanowa

wykładzina

SALA

KONFERENC.

1.33

m

2

gresowe

płytki

SZATNIA

1.17

m

2

gresowe

płytki

SZATNIA

1.16

m

2

gresowe

płytki

SZATNIA

1.15

m

2

gresowe

płytki

SZATNIA

TRENERÓW

1.14

m

2

gresowe

płytki

ODNOWA BIOL.

SAUNA/MASAŻ

1.22

m

2

gresowe

płytki

SEKCJA

SPRZĄTAJĄCA

1.31

m

2

gresowe

płytki

SEKCJA

SPRZĄTAJĄCA

1.32

m

2

gresowe

płytki

SZATNIA

OBSŁUGI

1.13

m

2

gresowe

płytki

POM. PRZYŁ.

WODOCIĄG.

1.T5

m

2

gresowe

płytki

GABINET

MEDYCZNY

1.12

m

2

gresowe

płytki

POM.

TRENERÓW

1.10

m

2

gresowe

płytki

POM.

TRENERÓW

1.09

m

2

gresowe

płytki

POM.

SĘDZIÓW

1.08

m

2

kamienne

płytki

HALL

GŁÓWNY

1.H1

m

2

gresowe

płytki

POM.

SĘDZIÓW

1.07

m

2

gresowe

płytki

KOMUNIKACJA

1.K2

m

2
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płytki

KOMUNIKACJA

1.K3

m

2
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płytki

KOMUNIKACJA

1.K4

m

2
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płytki

POM.

GOSP.

1.30

m

2

gresowe

płytki

MAGAZYN

SPRZĘTU

1.19

m

2

sportowa

podłoga

SIŁOWNIA

CIĘŻAROWNIA

1.18

m

2

gresowe

płytki

MAGAZYN

SPRZĘTU

1.21

m

2

gresowe

płytki

ROZDZIELNIA

GŁÓWNA

1.T4

m

2

gresowe

płytki

TOALETA

NIEP.

1.S4

m

2

gresowe

płytki

KOMUNIKACJA

1.K1

m

2

gresowe

płytki

KLATKA

SCHODOWA

1.KS1

m

2

gresowe

płytki

KLATKA

SCHODOWA

1.KS2

m

2

WINDA

1.W1

m

2

WINDA

1.W2

m

2

WINDA

1.W3

m

2

WINDA

1.W4

m

2

sportowa

podłoga

ARENA

SPOTROWA

1.A1

m

2

gresowe

płytki

WIATROŁAP

1.W2

m

2

gresowe

płytki

POM.

OCHRONY

1.06

m

2

gresowe

płytki

ZAPLECZE

SZATNI

1.02a

m

2

gresowe

płytki

KOMUNIKACJA

1.K5

m

2

gresowe

płytki

POM. NA

ODPADY
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1.26 1.27
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1.25 1.S1

1.29

1.S3
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1.07
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1.21

1.T4

1.S4 1.K1
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1.W4

Nr pom.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KONDYGNACJA 1 (±0,00)
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QP31
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QP31
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XN10
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VN31
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Y8

Y6
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Y5Y5

Y6

Y9+R

Y9+R

Y9+R

Y5

Y9

Y9

Y8

Y8

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

Przycisk P.POŻ
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punkt zasilania

ekran elektrycznie

zwijany

punkt zasilania

projektor/rzutnik

motaż pod sufitem

2L

3k

f

M

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.

A/100%

B/0%

 ....  lx

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
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Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Skrzynka multimedialna

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

f 3k 2L

2L

3k

f

2L

3k

f

f L

RE

SM

GPD

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.

 ....  lx
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Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Skrzynka multimedialna

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

f 3k 2L

2L

3k

f

2L

3k

f

f L

RE

SM

GPD

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.

 ....  lx
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Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk P.POŻ

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

f 3k 2L

2L

3k

f

2L

3k

f

f L

RE

GPD

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.
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Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk P.POŻ

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

f 3k 2L

2L

3k

f

2L

3k

f

f L

RE

GPD

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.
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LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.

A/100%

B/0%

 ....  lx

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
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szczegół C
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PIĘTRO 1 - INSTALACJE OŚWIETLENIA,

SIŁY I GNIAZD JEDNOFAZOWYCH
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100 lx

2

N1
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4
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4

B2B2 B2

200 lx

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

Przycisk P.POŻ

f 3k 2L
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RE
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UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.
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PIĘTRO 1, SZCZEGÓŁ A

- INSTALACJE OŚWIETLENIA,

SIŁY I GNIAZD JEDNOFAZOWYCH

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk P.POŻ

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna
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UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.
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PIĘTRO 1, SZCZEGÓŁ B

- INSTALACJE OŚWIETLENIA,

SIŁY I GNIAZD JEDNOFAZOWYCH

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk P.POŻ

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna
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UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.

 ....  lx

WKP/0205/POOE/16

PIĘTRO 1, SZCZEGÓŁ C

- INSTALACJE OŚWIETLENIA,

SIŁY I GNIAZD JEDNOFAZOWYCH

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk P.POŻ

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna
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posadzka

KORONA GÓRNA 

(TRYBUNA STAŁA)

3.08

ILOŚC MIEJSC - TRYBUNY STAŁE  ( 1

ILOŚC MIEJSC - TRYBUNY ROZKŁADANE TELESKOPOWE  ( 1

CAŁKOWITA ILOŚĆ MIEJSC - 3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 8883,3m2

3.T2

3.S4

3.S3

3.02

3.T3

3.T1

3.K2

3.01

3.S1

3.S2

3.H1

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Nr pom.

3.K1

3.K4

3.K3

3.01

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE3.02

3.KS1

3.KS2

TOALETY MĘSKIE3.S1

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRWANYCH3.S2

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRWANYCH3.S3

TOALETY DAMSKIE3.S4

HALL3.H1

OBEJŚCIE KORONY GÓRNEJ3.K1

KOMUNIKACJA3.K2

KOMUNIKACJA3.K3

OBEJŚCIE KORONY GÓRNEJ3.K4

KLATKA SCHODOWA3.KS1

KLATKA SCHODOWA3.KS2

KLATKA SCHODOWA3.KS3

KLATKA SCHODOWA3.KS4

1.W1

1.W2

1.W3

1.W4

3.03

3.04 3.063.05

3.07

KAMERA3.03

OBSŁUGA REALIZATOR3.04

3.05

3.06

3.07

KAMERA

OBSŁUGA KOMENTATORZY

KAMERA

SUFITY PODWIESZANE

S1 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej 600X600mm, NCS S 2502-B, gr.  min. 22,0mm,

przy całkowitej wysokości konstrukcyjnej 225mm. np Rockfon Color All, H=3,0m

S2 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 3A, 600X600mm,

NCS S 2502-B, gr. min. 20,0mm, przy całkowitej wysokości konstrukcyjnej 225mm. np

Rockfon Bianka Z, H=3,0m

S3 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej, 600X600mm, gr. min. 22,0mm, przy całkowitej

wysokości konstrukcyjnej 200mm. np Rockfon Medicare Plus, H=3,0m

S4 - Arena główna -  płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 1A

1160x1160 o grubości minimum 40mm zamontowanymi pomiędzy dźwigarami przy

całkowitej wysokości konstrukcyjnej 225mm, np Rockfon Samson AEX w Systemie Olimpia

Plus. H (zmienna) od około 15,0m do 19,0m.

S5 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 3A 1200x600 o

grubości minimum 20mm, przy całkowitej wysokości konstrukcyjnej 225mm, np Rockfon

Blanka M, H=3,0m.

S6 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 3A 1200x600 o

grubości minimum 20mm, przy całkowitej wysokości konstrukcyjnej 225mm, np Rockfon

Blanka Z, H=3,0m.

S7 - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej, 1200x600 o grubości minimum 20mm, przy

całkowitej wysokości konstrukcyjnej 225mm, np Rockfon Blanka Fusion H, H=3,0m

S8 - Hall główny - płyty dźwiękochłonne z wełny mineralnej całkowicie bezspoinowej powierzchni

o grubości min. 40mm, przy całkowitej wysokości konstrukcyjnej 200mm, np Rockfon Mono

Acoustic. pod sufitem na wys 4,0metry zamontować w sumie 76 wysp wykonanych z wełny

mineralnej o gr. 40mm w kształcie okręgu , przy czym połowa o śr. 800mm, a druga

połowa o średnicy 1160mm, np Rockfon Elipse A-Circle Color, NCS S 2502-B, H zmienna

- od 4,0m do 16,0m.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KONDYGNACJA 3 (+8,00)

ILOŚC MIEJSC 

3.T4

KORONA GÓRNA (TRYBUNA STAŁA)3.08

WĘZEŁ CIEPLNY

MASZYNOWNIA POMP

CENTRALE (WENTYLACJA, KLIMATYZACJA) 
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3.T3

CENTRALE (WENTYLACJA, KLIMATYZACJA) 3.T4
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LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.

A/100%

B/0%

 ....  lx

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
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PIĘTRO 2 - INSTALACJE OŚWIETLENIA,

SIŁY I GNIAZD JEDNOFAZOWYCH

K
1

B1 B1

B2

B2

punkt zasilania

centrala klimatyzacji

punkt zasilania

centrala klimatyzacji

punkt zasilania

centrala wentylacji

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

Przycisk P.POŻ

f 3k 2L
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UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.
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PIĘTRO 2, SZCZEGÓŁ A

- INSTALACJE OŚWIETLENIA,

SIŁY I GNIAZD JEDNOFAZOWYCH
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Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk P.POŻ

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

f 3k 2L
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3k

f
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f L
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UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.
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Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk P.POŻ

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

f 3k 2L
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UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.
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Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk P.POŻ

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

f 3k 2L
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UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora.

3. Łączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki w toaletach dla

4. niepełnosprawnych na wysokości 70 cm od posadzki.

5. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum h.

6. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.

Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

7. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED  zgodnie ze

     wskazaniem w legendzie. Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad

     hydrantem na wysokości 3[m].

8. Oprawy z oznaczeniem:

     "+R" posaidają dodatkowy uchwyt do momtażu w sufitach podiweszanych.

     "_T" przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

9. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do

spraw p. poz. oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić

piktogramami fotoluminescencyjnymi.

10.Stosować przewody o izolacji 750V.

11.Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o

stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min.

IP20.

12.Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

13.Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

     toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki, natomiast w

     pomieszczeniach kuchennych na  wysokości 110 cm.

14.Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

15.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA

CO

Czujnik obecności - Philips Detektor ruchu  IR QUATTRO HD COM1

Producent PHILIPS

CR

Czujnik ruchu - Philips Detektor ruchu LRM1000/00 OS mov det

Producent PHILIPS

Włącznik pojedyńczy IP44

Włącznik schodowy IP44

Włącznik pojedyńczy IP20

Włącznik podwójny IP20

Włącznik schodowy IP20

Włącznik krzyżowy IP20

Włącznik schodowy podwójny IP20

Włącznik typu przycisk IP20

A1 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A2 LUXIONA TROLL AGAT LED 3900LM PLX IP44 840 27W

A3 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM MPRM IP44 840 36W

A4 LUXIONA TROLL AGAT LED 5200LM PLX IP44 840 36W

A5 LUXIONA TROLL ARUNA LED 5200LM F1 EDD 840 36W

B1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 1600LM IP44 840 14W

B2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 3300LM IP44 840 29W

K1 LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 11W

N1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM IP65 840 27W

N2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 7200LM IP65 840 57W

X1

LUXIONA TROLL X_LINE LED 5500LM MPRM 840 38W

X2

LUXIONA TROLL X_LINE LED 4400LM PLX 840 32W zwieszana

X3

LUXIONA TROLL X_LINE LED 3250LM PLX 840 23W

T1 LUXIONA TROLL TONDO LED 18400LM PLX 840 182W

A

GEWISS GW84756 COLOSSEUM Traditional Wiring - 1000W MN cable - 20°

B TEC-MAR SRL 8098AR4230EL 8098-PRINCE4 230W 4000K AR

QN34

AWEX AXNU moc:  3W, strumień świetlny: 390lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QN61

AWEX AXNO moc:  6W, strumień świetlny: 590lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

QP11

AWEX AXPO moc:  1W, strumień świetlny: 145m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP31

AWEX AXPO moc:  3W, strumień świetlny: 375m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

QP64

AWEX AXPU moc:  6W, strumień świetlny: 620m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP65/20

VN31

AWEX LV2O moc:  3W, strumień świetlny: 390m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

VN33

AWEX LV2R moc:  3W, strumień świetlny: 370m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP41

A/100%

B/0%

LEGENDA

VP11

AWEX LVPO moc:  1W, strumień świetlny: 140m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP13

AWEX LVPR moc:  1W, strumień świetlny: 150m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

VP31

AWEX LVPO moc:  3W, strumień świetlny: 360m, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż dostropowy, stopień IP: IP20

NH30

AWEX HWM moc:  3,2W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy:

SE, czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy, stopień IP: IP65

XN10

AWEX ET moc:  1W, strumień świetlny: 130lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

XN30

AWEX ET moc:  3W, strumień świetlny: 350lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż nastropowy/dostropowy, stopień IP: IP65

ON30

AWEX ODB moc:  3W, strumień świetlny: 360lm, system: AT, tryb pracy: SE,

czas podtrzymania: min. 1h, montaż naścienny, stopień IP: IP66

Y5

AWEX ARN moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/naścienny, stopień IP: IP44

Y6

AWEX ARP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż dostropwy, stopień IP: IP44

Y8

AWEX ETW moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż naścienny, stopień IP: IP67

Y9

AWEX ETWP moc:  1W,  system: AT, tryb pracy: SA, czas podtrzymania: min.

1h, montaż nastropowy/dostropwy, stopień IP: IP67

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN 12464-1:2004,

PN-EN 12464-2:2008.
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Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP65,

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż na meblach, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

montaż w posadzce, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 3-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 2-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- L - gniazdo logiczne RJ45

Zestaw do podłączenia rzutnika:

- f- gniazdo 230V

- gniazo VGA + HDMI, AV (3x RCA)

- L - gniazdo logiczne RJ45

Punkt zasilania urządzenia

Rozdzielnica elektryczna

Przycisk P.POŻ

GPD

CT

CTV

GPD - Szafka krosowa IT

CT -  Centrala telefoniczna

CTV - Centrala telewizyjna

f 3k 2L

2L

3k

f

2L

3k

f

f L

RE

GPD



proj. rozdzielnica

RG

proj. rozdzielnica

RK0

proj. WLZ

proj. wyłącznik główny

p.poż budynku

proj. HLGs 2x1mm

2

WKP/0205/POOE/16

SCHEMAT IDEWOWY ZASILANIA

proj. rozdzielnica

R1A

proj. WLZ

proj. rozdzielnica

R1B

proj. rozdzielnica

RK1

proj. rozdzielnica

R2A

proj. rozdzielnica

R2B

proj. WLZ

proj. WLZ

proj. WLZ

proj. WLZ

proj. rozdzielnica

RW

proj. WLZ

proj. rozdzielnica

RM

proj. WLZ

proj. rozdzielnica

RK1

proj. WLZ


