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INSTALACJA UZIEMIEŃ

       Legenda

Uziom fundamentowy FeZn 30x4

Przewody odprowadzające ułożone w tynku

Złącze kontrolne w poziomie kostki na opasce budynku

1. Jako zwody poziome należy wykorzystać  metalowe poszycie  budynku ( grubość blachy   min.

0,5 mm).

2. Ze zwodami poziomymi łączyć wszystkie metalowe elementy i   urządzenia montowane na

dachu, tj.: rynnę, kominy itp.

3. W trakcie realizacji należy ustalić lokalizację klap dymowych  montowanych w świetlikach.

Konstrukcję świetlika wyposażonego w    klapę dymową należy dodatkowo ochronić zwodami

pionowymi niskimi.

4. W miejscach wskazanych na rysunku przewody odprowadzające  należy wykonać poprzez

zatopienie taśmy FeZn 25x4w słupie  żelbetowym.

5. Przewody odprowadzające łączyć z pokryciem dachu za pomocą zacisków systemowych, a z

uziemieniem poprzez złącza kontrolne.

6. Instalację wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą:  PN-EN 62305

7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełnić  wymagania wieloarkuszowej

normy PN-EN 50164 „Elementy  urządzenia piorunochronneg (LPS)” .

8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej zawierającą

m.in. krótki opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia

piorunochronnego, lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji

odgromowej, dane wykonawcy.

9. Uziemienie  projektowanego budynku wykonać jako sztuczne fundamentowe za pomocą

płaskownika FeZn 30x4mm ułożonego w  ławie fundamentowej. Taśmę w ławie układać na

uchwytach dystansowych w taki sposób, aby płaskownik był oblany z każdej ze stron 5cm

warstwą betonu. Z uziomu wykonać wypusty w celu połączenia, z przewodami

odprowadzającymi.

10.Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego będzie możliwe pod warunkiem

dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem ławy fundamentowej oraz odnotowanie

sposobów wykonania uziomów w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyższych czynności

powoduje konieczność budowy uziomu otokowego dla całego obiektu.

11.W łazienkach / pomieszczeniach z prysznicem wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze

łącząc ze sobą dostępne przewodzące części obce przewodem LgYżo 1x6mm ułożonym pod

tynkiem.

12.Z uziemienia należy wykonać wypusty uziemiające do wszystkich złączy budynku, tablic

licznikowych oraz  kotłowni itp.. Należy wykonać główną szynę wyrównawczą w miejscu

wprowadzania mediów do budynku. Z szyną GSW połączyć wszystkie metalowe instalacje

wchodzące do budynku (rury wodociągowe, gazowe, itp.). Szyny mocować za pomocą

uchwytów na ścianie.

13.Wszelkie połączenia wykonać jako spawane o długości min.5 cm. Miejsca spawów

zakonserwować przed korozją.

14.Rezystancja uziemienia R<15Ω  dla celów ochrony odgromowej.

15.Instalację wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305:2008 "Ochrona odgromowa"

Uwaga!

Instalację odgromową należy skoordynować na budowie na etapie projektu wykonawczego.
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1 - warstwa otaczająca płaskownik (ława fundamentowa),

2 - warstwa pod/wokół ławy (piasek/grunt rodzimy),

3 - uchwyt trzmajacy płaskownik wbity w warstwę 2,

4 - płaskownik FeZn w ławie fundamentowej.
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