1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem
» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiegfima 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanigekst
jednolity Dz. U. z2016r. poz. 124)
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daMorskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanédgdz.U. z 2012 r poz. 462 z pd.
zmianami);

Aktualna mapa do celéw projektowych.

Obowiazujace normy, przepisy prawne i literatura techniczna

Ustalenia z Inwestorem

Ustalenia z brat architektonicza i budowlar
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2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drog ddgagych wraz z parkingami i chodnikanvokét
wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej. Dziatknr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,
213/39, 213/28, na ktorych projektuje siak inwestycg zlokalizowane $ przy ul. Lubelskiej w
Putawach. Na teren ajty opracowaniem wyspuja 2 zjazdy z ulicy Lubelskiej, ktére pozosidjez
zmian.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Na terenie przedmiotowych dziatek znapdgje: budynki, budowle i elementy matej architektury
kolidujace z projektowaminwestycy — przeznaczone do rozbiorki (wg.  eoinych opracowa

i procedur) — Decyzja Starostwa Powiatowego w Pa@w NR AB.6741.9.659.2016;
AB.6741.9.663.2016 oraz informacja z dnia 20.10620

Istniejaca zieléh — drzewa koliduyjce z projektowaminwestycy, przeznaczone do wycinki ( wg.
proj. gospodarki zielen)

Istniepce sieci | przycza energetyczne, wodagowe, kanalizacji sanitarnej i teletechniczne
kolidujace z projektowana inwestyci do demontau ( zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu).

Na teren ohljty opracowaniem wyspuja obecnie 2 zjazdy z ulicy Lubelskiej, ktérg w dobrym
stanie technicznym i nie wymagajprzebudowy. Zjazd nr 1 o0 szerdkd 6,0m posiada
nawierzchng z kostki brukowej betonowej, ajazd nr 2 o szerokoi 6,5m posiada nawierzclni
asfaltowg

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwgzanie w planie

Projektowane rozvazania w planie sytuacyjnym przedstawiones :
- Rys. nr 2- Plan sytuacyjny.

W ramach tego opracowania zaprojektowano:

» Od strony poétnocnej budynku drggnanewrowo- serwisoav 0 szerokéci 18,65m, ktora
zapewnia komunikag¢jpomigdzy drogami manewrowymi i parkingami zaprojektowanypo
wschodniej i zachodniej stronie budynku hali. Dragaprzylega do budynku, a od strony
zewrgtrznej obramowana jest krasnikiem betonowym 15x30cm;



» Od strony potudniowej budynku dredojazdovd o szerokéci 6,0m, ktoradczy ze sob drog:
manewrow, zaprojektowas po zachodniej stronie budynku z 4 drogami manewrow
zaprojektowanymi po wschodniej stronie budyrnkmapewnia ich palczenie z 2 zjazdami
z ulicy Lubelskiej, ktére sw dobrym stanie technicznym i nie wymagayzebudowy. Zjazd
nr 1 o szerokei 6,0m posiada nawierzchknz kostki brukowej betonowej, ga&jazd nr 2 o
szerokdci 6,5m posiada nawierzclrasfaltova

» Od strony zachodniej dregmanewrova o szerokéci 6,0m, ktéra zapewnia dojazd do
zaprojektowanych przy tej drodze stanowisk parkimguh. Wzdhi drogi zaprojektowano:
- 5 miejsc parkingowych dla autobuséw o réwnolegtgposobie parkowania i wymiarach
3,5mx21m
- 12 miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnggrostopadtym sposobie parkowania
I wymiarach 3,6mx5,0m
- 18 miejsc parkingowychdla pojazdow osobowych o prostopadtym sposobidgueania
I wymiarach 2,5mx5,0m

» Od strony wschodniej 4 drogi manewrowe o szefok®,0m, ktére zapewnigjdojazd do
zaprojektowanych stanowisk parkingowych. Wzdhdrég zaprojektowano 270 miejsc
parkingowych dla pojazdéw osobowych o prostopadgpnsobie parkowania i wymiarach
2,5mx5,0m

» Wokot budynku zgodnie z rysunkiem planu sytuacymechodniki z kostki brukowej
0 wymiarach przedstawionych na rysunku. Chodnékiot strony zielecOw obramowano
obrzeem betonowym 8x30cm na tawie betonowej,s zad strony drég i parkingéw
krawgznikiem betonowym na fawie z betonu C12/15

4.2 Rozwygzanie wysokéciowe

Przy projektowaniu drog manewrowych i chodnikowiigano s¢ do rzdnych wysokéciowych
istniejacego terenu oraz ¢dnych we§¢ do budynku

Spadki poprzeczne i podiae projektowanych elementéw wynasx 0,3 do 2%.

Projektowane rane wysokéciowe oraz spadki podine i poprzeczne przedstawiono na
rysunku nr.2 — plan sytuacyjny. Zastosowane spadfip zapewni odwodnienie w kierunku
wpustow deszczowych kanalizacji deszczowej.

4.3 Konstrukcja nawierzchni.

Biorac pod uwag natzenie ruchu, struktgrrodzajowa oraz funkcg i przeznaczenie nawierzchni -
do projektowania konstrukcji nawierzchni drég pezgjruch KR-1. Istnigjce poditae okrglono na
postawie dokumentacji geologicznej opracowanejeprirme TERRA Serwis jako G3/G4.
Konstrukcg nawierzchni jezdni i chodnikow przyp na podstawie Zagznika nr 5 do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéatogi publiczne i ich usytuowanie .

Zaprojektowano nagiujaca konstrukcg:

a.) Drogi manewrowe+ stanowiska parkingowe

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej/ptyt betarych gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowal:4 gr.4cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o RW#Ba — gr.20cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rsivi2a — gr.15cm



b.) Chodniki

- nawierzchnia z ptyt betonowych/ kostki brukowejdreiwej gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowal:4 gr.4cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o RWW#Ba — gr.12cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rsivi2a — gr.10cm

Obramowanie chodnikéw stanowi obzeebetonowe 8x30cm nawie betonowej z betonu C8/10
z oporem uteone w poziomie kostki brukowej, obramowanie droganewrowo- parkingowej
stanowi krawznik betonowy 15x30 cm posadowiony na tawie z betGrii2/15 z oporem.

5. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu dziatki nieda sptywaly w kierunku innych dziatek. Zaprojektowano
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw paajeh i poprzecznych odwodnienie w kierunku
projektowanych ( wg. odbnego projektu brammwego) odwodnie liniowych i wpustéw ulicznych
kanalizacji deszczowe.

6. Kolorystyka i rodzaj kostki.

Szczegotowe rozgyaania dotycgce kolorystyki i rodzaju kostki brukowej oraz phpetonowych
chodnikowych lgdg zawarte w projekcie wykonawczym

7. Inne.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewtibezpieczéstwo robot i jak najmniej zaktoéastniepce
warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowé& wyroby budowlane nadgje st do stosowania przy
wykonaniu robot budowlanych, zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pd. zmianami)

Putawy, grudzié 2016r
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