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ZAKRES ROBOT

OSWIETLENIE TERENU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Gmina Miasto Pulawy
Inwestor:

(Sporzadzony na podstawie ,,Instrukcji kwalifikowania obiektow energetycznych
do inwestycji i remontow w podmiotach gospodarczych energetyki zawodowej”)

Rozbudowa | Odtworzenie
(budowa, (rekonstrukcja)
L.p. | Rodzaj urzadzenia Rodzaj prac przebudowa,
modernizacja)
[km/szt. stan] [km/szt. stan]
Demontaz
Montaz
1. |Przylacze SN Linia kablowa
IXXRUHAKXS1x70
Cu25mm
Stacje Demontaz
2. |transformatorowe  |Montaz
napowietrzne Wymiana transformatora
Stacje Demontaz
3. |transformatorowe Montaz
wnetrzowe Linia kablowa
Demontaz
4. |Linia nn Przetozenie istn. linii kabl.
Linia kablowa
Demontaz
5. |Oswietlenie terenu Szafka o$wietleniowa
Montaz 0,969 km /20
Demontaz
6. |Przylacza Montaz
Linia kablowa
7. \WLZ Linia kablowa
Podpis osoby odpowiedzialnej: Sprawdzit: Wykonawca:




Putawy 13.12.2016

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam
ze projekt budowlany pt.:

OSWIETLENIE TERENU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ

zostat sporzadzony zgodnie z ustaleniami okreslonymi w planie zagospodarowania

terenu, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. Maciej Brzostek mgr inz. Marek Brzostek
upr. LUB/0029/PWOE/14 upr. 1611/L.b/92



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia terenu hali

widowiskowo-sportowej w Putawach przy ul. Lubelskie;.

6.2. Podstawa opracowania

- protokot z narady koordynacyjnej nr GN.ZUD.6630.1.103.2016 z dnia 23.11.2016
- niezbedne czynno$ci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta

- aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie montazu i odbioru robét elektrycznych

6.3. Wytyczne generalne

- z rozdzielnicy os$wietleniowe] (wg opracowania wewnetrznych instalacji
elektrycznych) wyprowadzi¢ 3 obwody oswietlenia terenu:
— 01 typu YAKY 5x10 mm? wraz z posadowieniem masztow o$wietleniowych
nr 18 i 20 h=15 m oraz stupow 171 19 h=10m
- 02 typu YAKY 5x10 mm? wraz z posadowieniem masztow o$wietleniowych
nr 13 16 h=15 m oraz stupow 14 i 15 h=10m
— 03 typu YAKY 5x10 mm? wraz z posadowieniem stupéw 1+13 h=10m

6.4. Dane energetyczne

- Moc zainstalowana — 3,9 kKW (w ramach mocy przytagczeniowej obiektu)
- Wsp. mocy cos@ -0,93
- Ochrona dodatkowa — szybkie wylaczanie zasilania w uktadzie TN-S po stronie nn

- Pomiar energii elektr. — instalacja zalicznikowa



6.5. Opis projektowanych rozwiazan

6.5.1. Zasilanie w energie elektryczng

Linie kablowe o$wietlenia terenu zasilane beda z rozdzielnicy o$wietleniowe;j
znajdujacej si¢ w projektowanym budynku hali sportowo-widowiskowej. Doktadna
lokalizacja rozdzielnicy na etapie projektu wykonawczego.

Z rozdzielnicy o$wietleniowej wyprowadzi¢ trzy linie kablowe

— 01 typu YAKY 5x10 mm? zasilajaca oprawy o$wietlajace potnocna czg$é
parkingu
- 02 typu YAKY 5x10 mm? zasilajaca oprawy o$wietlajace potudniowa czgs¢
parkingu
— 03 typu YAKY 5x10 mm? zasilajaca oprawy o$wietlajace teren od strony
ul. Lubelskiej oraz droge dojazdowa od strony marketu Uniwersam
Sterowanie poszczegdlnymi grupami opraw z Systemu BMS obiektu — szczegoty na

etapie projektu wykonawczego.

6.5.2. Trasa

Trasa projektowanych linii kablowych przebiega przez dziatki Inwestora. Na swojej
trasie kable krzyzuja si¢ z projektowanymi wjazdami, drogami dojazdowymi, parkingiem
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscu skrzyzowania z drogami oraz pod
parkingiem kabel uktada¢ w przepuscie z rury SRS110, za$ przy skrzyzowaniu

z uzbrojeniem podziemnym w rurze DVK110.

6.5.3. Stupy i oprawy

Oswietlenie
a) Oswietlenie drogi dojazdowej (dookota terenu hali)
Zaprojektowano 16 stupdéw oswietleniowych stalowych nr: 1+12 oraz 14, 15, 17,
19 o wysokosci 10 m z oprawami LED typu Streetpark o strumieniu 14100 Im i
mocy 138 W montowanymi na wysiggniku dtugosci 1 m i kacie nachylenia 10°
b) Oswietlenie parkingu
Zaprojektowano cztery maszty oswictleniowe stalowe nr 13, 16, 18, 20

o wysokos$ci 16 m z oprawami LED typu Tube o strumieniu 15000 Im i mocy
9



160W mocowanymi na koronach. Na masztach nr 16 i 20 zamontowa¢ pigc
opraw, na masztach nr 13 1 18 po 8 opraw. Szczegdétowe dane dotyczace montazu

na etapie projektu wykonawczego.

6.5.4. Sie¢ kablowa

Kabel uktadaé¢ na glebokosci 0,7 m w wykopie o gleb. 0,8 m z zastosowaniem podsypki
piaskowej grub. 0,1 m. Kabel uktada¢ linig falista z zapasem 3% dlugosci wykopu. Przy
wejsciu do zlacza, stacji 1 na stup pozostawi¢ zapas po 2,5 m. Na calej trasie co 10 m, na
stupie, przy przepustach zaopatrzy¢ w opaski z trwatymi napisami okreslajacymi:

- typ kabla wg normy

- znak uzytkownika kabla

- rok ulozenia

- nr ewidencyjny linii wg nomenklatury przyjetej w RE3 Putawy

Po utozeniu przysypa¢ piaskiem na grubos¢ 0,1 m i warstwa rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 0,15 m a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Nastepnie row kablowy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 0,2.

W przypadku wystgpowania gruntu piaszczystego zrezygnowac z zastosowania pod-
I zasypki piaskowe;j.

6.5.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej zaprojektowano W rozdzielnicy

o$wietleniowej ochronniki SPD typu 1+2 dla uktadu TN-S.

6.5.6. Ochrona dodatkowa

Jako ochron¢ dodatkowa w projektowanej instalacji zastosowaé szybkie
samoczynne wylaczanie w ukltadzie TN-S za pomoca wkladek bezpiecznikowych.
Ochronie podlegaja konstrukcje stalowe masztoéw. Ponadto w stupach nr 6, 12, 13, 15, 18
wykona¢ uziomy robocze za pomoca bednarki Fe/Zn 25x4 mm uktadanej we wspolnym

wykopie z linig kablowg. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.
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6.6. Uwagi koncowe

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujagcymi przepisami
w zakresie montazu i odbioru robét elektrycznych. Przed zasypaniem rowu kablowego
zglosi¢ kable do inwentaryzacji geodezyjnej. Projekt budowlany nie stanowi podstawy do

wykonania instalacji, na jego podstawie zostanie sporzadzony projekt wykonawczy.

mgr inz. Maciej Brzostek
upr. LUB/0029/PWOQOE/14
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7. WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH

7.1. Wyznaczanie Sredniego nat¢zenia oSwietlenia

Obliczen dokonano w oparciu o program DIALux 4.11. Wyniki obliczen zatgczono

do projektu.

7.2. Wyznaczanie spadku napiecia

Obliczenia bedg wykonane na etapie projektu wykonawczego, po ustaleniu
lokalizacji rozdzielnicy o§wietleniowe;.

mgr inz. Maciej Brzostek
upr. LUB/0029/PWOE/14

12



MARKA /@ archimedio

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. p RAC OW NIA A RC HITE KTO NI CZ NA
S BASICROHERL FIOZ R ARCHITEKCI&INZYNIEROWIE

24-100 PULAWY,UL.PUSTA 8/U3
T:(81)886 59 36, 81-565 17 97, e-mail:marka.architekci@wp.pl UL. S Wi EC IAN S KA 6-61-1 3 2 P O INAN

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28
jedn. ew. 061401_1 Pulawy
obreb ew. 0004 Putawy Kolejowa

OSWIETLENIE TERENU

INWESTOR: Gmina Miasto Putawy
ul. Lubelska 5
24-100 Putawy

OPRACOWAL.: Mgr inz. Maciej Brzostek
UPR. LUB/0029/PWOQE/14

GRUDZIEN 2016

14




9.1. Zakres robot

- wykopanie rowu kablowego,

- oznakowanie rowu kablowego bialg tas§ma w czerwone pasy,

- ulozenie rur przepustowych,

- posadowienie masztow oswietleniowych,

- montaz opraw

- ulozenie linii kablowych nN,

- wykonanie pomiarow izolacji oraz prob napigeciowych,

- geodezyjny odbior trasy,

- zasypanie linii kablowej 1 przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
- roboty przygotowawcze wewnatrz obiektu,

- podtaczenia kabli pomigdzy poszczegdlnymi elementami systemow,
- wykonanie pomiaréw i prob powykonawczych.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- linia kablowa SN-15 kV,
- sie¢ kablowa nN

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja deszczowa

- wodociag

9.3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenia

- linia kablowa SN-15 kV,

- linia kablowa nN,

9.4. Przewidywane zagrozenia

Przy podtaczaniu kabli nN (0,4/0,23 kV) w rozdzielnicy oraz przy wykonywaniu
pomiarOW moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem
$miertelnym (wymagany plan BIOZ). Przy wykonywaniu prac ziemnych zgodnie
z projektem budowlanym uwzgledniajacym kolizje podziemne 1 naziemne oraz
przestrzeganiu podstawowych norm bezpieczenstwa nie wystepuja zagrozenia. Przy
posadowieniu masztéw oraz montazu opraw prace w duzej czesci beda prowadzone na
wysokosci, przy ktorych rowniez wystepuje zagrozenie zwigzane z przebywaniem

pracownikow w zasiggu ramienia dzwigu.
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9.5. Sposdb prowadzenia instruktazu

Wykopy w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Wszelkie czynno$ci zwigzane z odiagczaniem i1 podlaczaniem kabli i przewodow,
montazem urzadzen i rozdzielnic nalezy wykonywaé przy wylaczonym napigciu
1 zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia si¢ napiecia.
Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji
1 bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych, ktore pracownicy majg obowigzek
znaé 1 stosowac. Wiedza pracownikoéw potwierdzana jest Swiadectwami kwalifikacyjnymi
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma
obowigzek posiada¢ i stosowad instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymogami

bezpieczenstwa.

9.6. Wskazanie $Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Na terenie budowy nie wystepuja w/w zagrozenia. Nie ma tez ograniczen

w komunikacji 1 ewakuacji na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Projektant

mgr inz. Maciej Brzostek
upr. LUB/0029/PWQOE/14
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