
 

 
 
 

 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ 
W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 

dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28; 
jedn. ew. 061401_1 Puławy 

obręb ew. 0004 Puławy Kolejowa 
 

OŚWIETLENIE TERENU 
 
 

 
 
 

 
  INWESTOR:   Gmina Miasto Puławy 
      ul. Lubelska 5 
      24-100 Puławy 
 
 

PROJEKTANT:  Mgr inż. Maciej Brzostek 
    UPR. LUB/0029/PWOE/14 
 

 
SPRAWDZAJĄCY:  Mgr inż. Marek Brzostek 
    UPR. BUD. 1611/Lb/92 

 
 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2016 



2 

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

1. Strona tytułowa 1 

2. Spis zawartości projektu 2 

3. Zakres robót 3 

4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4 

5. Protokół z narady koordynacyjnej  

nr GN.ZUD.6630.1.103.2016 z dnia 23.11.2016 5÷7 

6. Opis techniczny 8÷11 

7. Wyniki obliczeń technicznych 12÷13 

8. Spis rysunków 

1. Plan trasy linii kablowych oświetlenia terenu 

2. Schemat ideowy oświetlenia terenu  

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 14÷16 

10. Kopie uprawnień i przynależności do izby 17÷22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ZAKRES ROBÓT 

OŚWIETLENIE TERENU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ 

Gmina Miasto Puławy 
Inwestor: 

 

(Sporządzony na podstawie „Instrukcji kwalifikowania obiektów energetycznych  

do inwestycji i remontów w podmiotach gospodarczych energetyki zawodowej”) 
 

L.p. Rodzaj urządzenia Rodzaj prac 

Rozbudowa 
(budowa, 

przebudowa, 

modernizacja) 

[km/szt. stan] 

Odtworzenie 
(rekonstrukcja) 

 

 

[km/szt. stan] 

1. Przyłącze SN 

Demontaż   

Montaż    

Linia kablowa 

3xXRUHAKXS1x70 

Cu25mm 

  

2. 

Stacje 

transformatorowe 

napowietrzne 

Demontaż   

Montaż   

Wymiana transformatora   

3. 

Stacje 

transformatorowe 

wnętrzowe 

Demontaż   

Montaż   

Linia kablowa   

4. Linia nn 
Demontaż   

Przełożenie istn. linii kabl.   

Linia kablowa   

5. Oświetlenie terenu 

Demontaż   

Szafka oświetleniowa   

Montaż 0,969 km /20  

6. Przyłącza 

Demontaż    

Montaż    

Linia kablowa
 

  

7. WLZ Linia kablowa   

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej:  Sprawdził:                Wykonawca: 
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Puławy 13.12.2016 

 

 

OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam  

że projekt budowlany pt.: 

 

OŚWIETLENIE TERENU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ  

W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 

 
został sporządzony zgodnie z ustaleniami określonymi w planie zagospodarowania 

terenu, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 Projektant      Sprawdzający 

 

 

 

 mgr inż. Maciej Brzostek    mgr inż. Marek Brzostek 

 upr. LUB/0029/PWOE/14    upr. 1611/Lb/92 
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6. OPIS TECHNICZNY 

 

6.1. Wstęp 

 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oświetlenia terenu hali 

widowiskowo-sportowej w Puławach przy ul. Lubelskiej. 

 

6.2. Podstawa opracowania  

 

- protokół z narady koordynacyjnej nr GN.ZUD.6630.1.103.2016 z dnia 23.11.2016 

- niezbędne czynności inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta 

- aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych 

 

6.3. Wytyczne generalne 

 

- z rozdzielnicy oświetleniowej (wg opracowania wewnętrznych instalacji 

elektrycznych) wyprowadzić 3 obwody oświetlenia terenu: 

­ O1 typu YAKY 5x10 mm
2
 wraz z posadowieniem masztów oświetleniowych 

nr 18 i 20 h=15 m oraz słupów 17 i 19 h=10m 

­ O2 typu YAKY 5x10 mm
2
 wraz z posadowieniem masztów oświetleniowych 

nr 13 i 16 h=15 m oraz słupów 14 i 15 h=10m 

­ O3 typu YAKY 5x10 mm
2
 wraz z posadowieniem słupów 1÷13 h=10m 

 

6.4. Dane energetyczne 

 

- Moc zainstalowana  – 3,9 kW (w ramach mocy przyłączeniowej obiektu) 

- Wsp. mocy cosφ   – 0,93 

- Ochrona dodatkowa – szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-S po stronie nn 

- Pomiar energii elektr. – instalacja zalicznikowa 
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6.5. Opis projektowanych rozwiązań 

6.5.1. Zasilanie w energię elektryczną 

 

Linie kablowe oświetlenia terenu zasilane będą z rozdzielnicy oświetleniowej 

znajdującej się w projektowanym budynku hali sportowo-widowiskowej. Dokładna 

lokalizacja rozdzielnicy na etapie projektu wykonawczego. 

Z rozdzielnicy oświetleniowej wyprowadzić trzy linie kablowe 

­ O1 typu YAKY 5x10 mm
2
 zasilającą oprawy oświetlające północną część 

parkingu 

­ O2 typu YAKY 5x10 mm
2
 zasilającą oprawy oświetlające południową część 

parkingu 

­ O3 typu YAKY 5x10 mm
2
 zasilającą oprawy oświetlające teren od strony  

ul. Lubelskiej oraz drogę dojazdową od strony marketu Uniwersam 

 Sterowanie poszczególnymi grupami opraw z systemu BMS obiektu – szczegóły na 

etapie projektu wykonawczego. 

 

6.5.2. Trasa 

  

Trasa projektowanych linii kablowych przebiega przez działki Inwestora. Na swojej 

trasie kable krzyżują się z projektowanymi wjazdami, drogami dojazdowymi, parkingiem  

i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscu skrzyżowania z drogami oraz pod 

parkingiem kabel układać w przepuście z rury SRS110, zaś przy skrzyżowaniu  

z uzbrojeniem podziemnym w rurze DVK110. 

 

6.5.3. Słupy i oprawy 

 

Oświetlenie  

a) Oświetlenie drogi dojazdowej (dookoła terenu hali) 

Zaprojektowano 16 słupów oświetleniowych stalowych nr: 1÷12 oraz 14, 15, 17, 

19 o wysokości 10 m z oprawami LED typu Streetpark o strumieniu 14100 lm i 

mocy 138 W montowanymi na wysięgniku długości 1 m i kącie nachylenia 10º 

b) Oświetlenie parkingu 

Zaprojektowano cztery maszty oświetleniowe stalowe nr 13, 16, 18, 20  

o wysokości 16 m z oprawami LED typu Tube o strumieniu 15000 lm i mocy 
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160W mocowanymi na koronach. Na masztach nr 16 i 20 zamontować pięć 

opraw, na masztach nr 13 i 18 po 8 opraw. Szczegółowe dane dotyczące montażu 

na etapie projektu wykonawczego. 

 

6.5.4. Sieć kablowa 

 

Kabel układać na głębokości 0,7 m w wykopie o głęb. 0,8 m z zastosowaniem podsypki 

piaskowej grub. 0,1 m. Kabel układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przy 

wejściu do złącza, stacji i na słup pozostawić zapas po 2,5 m. Na całej trasie co 10 m, na 

słupie, przy przepustach zaopatrzyć w opaski z trwałymi napisami określającymi: 

- typ kabla wg normy 

- znak użytkownika kabla 

- rok ułożenia 

- nr ewidencyjny linii wg nomenklatury przyjętej w RE3 Puławy 

Po ułożeniu przysypać piaskiem na grubość 0,1 m i warstwą rodzimego gruntu o grubości 

co najmniej 0,15 m a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. 

Następnie rów kablowy zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami co 0,2. 

W przypadku występowania gruntu piaszczystego zrezygnować z zastosowania pod-  

i zasypki piaskowej. 

 

6.5.5. Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

 Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej zaprojektowano w rozdzielnicy 

oświetleniowej ochronniki SPD typu 1+2 dla układu TN-S. 

 

6.5.6. Ochrona dodatkowa 

 

 Jako ochronę dodatkową w projektowanej instalacji zastosować szybkie 

samoczynne wyłączanie w układzie TN-S za pomocą wkładek bezpiecznikowych. 

Ochronie podlegają konstrukcje stalowe masztów. Ponadto w słupach nr 6, 12, 13, 15, 18 

wykonać uziomy robocze za pomocą bednarki Fe/Zn 25x4 mm układanej we wspólnym 

wykopie z linią kablową. Rezystancja uziomu nie może przekroczyć wartości 30 Ω. 
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6.6. Uwagi końcowe 

 

Całość wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami  

w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych. Przed zasypaniem rowu kablowego 

zgłosić kable do inwentaryzacji geodezyjnej. Projekt budowlany nie stanowi podstawy do 

wykonania instalacji, na jego podstawie zostanie sporządzony projekt wykonawczy. 

 

mgr inż. Maciej Brzostek 

upr. LUB/0029/PWOE/14 
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7. WYNIKI OBLICZEŃ TECHNICZNYCH 
 

 

7.1. Wyznaczanie średniego natężenia oświetlenia 

 

 Obliczeń dokonano w oparciu o program DIALux 4.11. Wyniki obliczeń załączono 

do projektu. 

 

7.2. Wyznaczanie spadku napięcia 

 

 Obliczenia będą wykonane na etapie projektu wykonawczego, po ustaleniu 

lokalizacji rozdzielnicy oświetleniowej. 

mgr inż. Maciej Brzostek 

upr. LUB/0029/PWOE/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 
 
 

 
 
 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 
W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 

dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28 
jedn. ew. 061401_1 Puławy 

obręb ew. 0004 Puławy Kolejowa 
 

OŚWIETLENIE TERENU 

 
 
 
 
 
 
 

 
  INWESTOR:   Gmina Miasto Puławy 
      ul. Lubelska 5 
      24-100 Puławy 
 
 

OPRACOWAŁ:  Mgr inż. Maciej Brzostek 
    UPR. LUB/0029/PWOE/14 
 

 
 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2016 



15 

 

9.1. Zakres robót 

­ wykopanie rowu kablowego, 

­ oznakowanie rowu kablowego białą taśmą w czerwone pasy, 

­ ułożenie rur przepustowych, 

­ posadowienie masztów oświetleniowych, 

­ montaż opraw 

­ ułożenie linii kablowych nN, 

­ wykonanie pomiarów izolacji oraz prób napięciowych, 

­ geodezyjny odbiór trasy, 

­ zasypanie linii kablowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

­ roboty przygotowawcze wewnątrz obiektu, 

­ podłączenia kabli pomiędzy poszczególnymi elementami systemów, 

­ wykonanie pomiarów i prób powykonawczych. 

 

9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

­ linia kablowa SN-15 kV, 

­ sieć kablowa nN 

­ kanalizacja deszczowa 

­ kanalizacja deszczowa 

­ wodociąg 

9.3. Elementy mogące stwarzać zagrożenia 

 

­ linia kablowa SN-15 kV, 

­ linia kablowa nN, 

 

9.4. Przewidywane zagrożenia 

 

 Przy podłączaniu kabli nN (0,4/0,23 kV) w rozdzielnicy oraz przy wykonywaniu 

pomiarów może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym ze skutkiem 

śmiertelnym (wymagany plan BIOZ). Przy wykonywaniu prac ziemnych zgodnie  

z projektem budowlanym uwzględniającym kolizje podziemne i naziemne oraz 

przestrzeganiu podstawowych norm bezpieczeństwa nie występują zagrożenia. Przy 

posadowieniu masztów oraz montażu opraw prace w dużej części będą prowadzone na 

wysokości, przy których również występuje zagrożenie związane z przebywaniem 

pracowników w zasięgu ramienia dźwigu. 
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9.5. Sposób prowadzenia instruktażu 

 

 Wykopy w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Wszelkie czynności związane z odłączaniem i podłączaniem kabli i przewodów, 

montażem urządzeń i rozdzielnic należy wykonywać przy wyłączonym napięciu  

i zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia się napięcia. 

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji  

i bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych, które pracownicy mają obowiązek 

znać i stosować. Wiedza pracowników potwierdzana jest świadectwami kwalifikacyjnymi 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma 

obowiązek posiadać i stosować instrukcję wykonywania prac zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa. 

 

9.6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

 

 Na terenie budowy nie występują w/w zagrożenia. Nie ma też ograniczeń  

w komunikacji i ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

 

Projektant 

mgr inż. Maciej Brzostek 

    upr. LUB/0029/PWOE/14 

 






