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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I DANE WEJ ŚCIOWE 

1.1 Przedmiot opracowania.  
 
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej na-
wiewno- wywiewnej i klimatyzacji,  opracowany dla budowy Hali Widowiskowo- Sportowej 
przy ul. Lubelskiej w Puławach.  

1.2 Dane wejściowe.  
 
Projekt instalacji wentylacyjnej został opracowany w oparciu o poniższe dane: 
 
Parametry powietrza zewnętrznego dla rejonu miasta Lublin – 
III strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420: 
• Dla okresu zimowego: tP=-20oC, ϕ=100%, 
• Dla okresu letniego: tP=+32oC, ϕ=45%, 
Wskaźniki intensywności wymiany powietrza dla poszczególnych pomieszczeń. 
Bilans ciepła i chłodu dla projektowanego budynku. 
Dla w-w zadania inwestycyjnego projektuje się instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Temperatury w pomieszczeniach zimą utrzymuje instalacja centralnego ogrzewania bę-
dąca tematem odrębnego opracowania.  
 

1.3 Zakres opracowania. 
 
Zakresem opracowania projektowego objęta jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wy-
wiewnej i klimatyzacji. 

2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI  

Dla budowy Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Lubelskiej w Puławach projektuje się zcentrali-
zowany układ wentylacji mechanicznej oparty na centralach wentylacyjnych nawiewno- wywiew-
nych z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym lub krzyżowym.  
Centrala NW1 z sekcjami nawiewu N1 oraz wywiewu W1, będzie obsługiwała główną płytę boiska 
sportowego. 
Centrala NW2 z sekcjami nawiewu N2 oraz wywiewu W2, będzie obsługiwała zlokalizowane w za-
chodniej części budynku trybuny stałe oraz obejście korony górnej. 
Centrala NW3 z sekcjami nawiewu N3 oraz wywiewu W3, będzie obsługiwała zlokalizowane w 
wschodniej części budynku trybuny stałe oraz obejście korony górnej. 
Centrala NW4 z sekcjami nawiewu N4 oraz wywiewu W4, będzie obsługiwała zlokalizowane w za-
chodniej części budynku trybuny składane.  
Centrala NW5 z sekcjami nawiewu N5 oraz wywiewu W5, będzie obsługiwała zlokalizowane w 
wschodniej części budynku trybuny składane.  
Centrala NW6 z sekcjami nawiewu N6 oraz wywiewu W6, będzie obsługiwała przestrzeń Holu 
głównego, pomieszczeń kasy, szatni oraz techniczne zlokalizowane w południowej części budynku. 
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Centrala NW7 z sekcjami nawiewu N7 oraz wywiewu W7, będzie obsługiwała pomieszczenia biu-
rowe, administracyjne. 
Centrala NW8 z sekcjami nawiewu N8 oraz wywiewu W8, będzie obsługiwała pomieszczenia sani-
tarne, WC, szatnie, natryski zlokalizowane w wschodniej części budynku .  
Centrala NW9 z sekcjami nawiewu N9 oraz wywiewu W9, będzie obsługiwała pomieszczenia sani-
tarne, WC, szatnie, natryski, pomieszczenia sędziów oraz trenerów zlokalizowane w zachodniej czę-
ści budynku .  
Centrala NW10 z sekcjami nawiewu N10 oraz wywiewu W10, będzie obsługiwała pomieszczenia 
magazynowe, korytarze oraz klatki schodowe położone w wschodniej części budynku. 
Centrala NW11 z sekcjami nawiewu N11 oraz wywiewu W11, będzie obsługiwała pomieszczenia 
magazynowe, korytarze oraz klatki schodowe położone w wschodniej części budynku. 
Centrala NW12 z sekcjami nawiewu N12 oraz wywiewu W12, będzie obsługiwała pomieszczenia 
VIP. 
Centrala NW13 z sekcjami nawiewu N13 oraz wywiewu W13, będzie obsługiwała salę konferencyj-
ną zlokalizowaną na parterze budynku. 
Centrala NW14 z sekcjami nawiewu N14 oraz wywiewu W14, będzie obsługiwała salę fitness oraz 
siłownię wraz z magazynami sprzętu. 
Centrala NW15 z sekcjami nawiewu N15 oraz wywiewu W15, będzie obsługiwała pomieszczenie 
siłowni ciężarowej. 

2.1.1 PARTER 

Lp Nazwa pomieszczenia 
pow. wys. 

pom. kubatura  il. 
osób Vnaw Vwyw nwymagane nobl 

SEKCJA 
[m²] [m] [m3] [szt.] m3/h m3/h [1/h] [1/h]  

1.W1 WIATROŁAP 34,80 3,75 130,5         - grawitacja 

1.W2 WIATROŁAP 10,70 3,75 40,1         - grawitacja 

1.H1 HALL GŁÓWNY + RECEPCJA 490,80 3,75 1840,5   16700 16700   9,1 NW6 

1.K1 KOMUNIKACJA 47,10 3,75 176,6   1500 1500 2 8,5 NW6 

1.K2 KOMUNIKACJA 93,30 3,75 349,9   800 800 2 2,3 NW11 

1.K3 KOMUNIKACJA 97,30 3,75 364,9   800 800 2 2,2 NW10 

1.K4 KOMUNIKACJA 141,00 3,75 528,8   1200 1200 2 2,3 NW10 

1.KS1 KLATKA SCHODOWA 1 66,60 3,75 249,8   1500 1500 2 6,0 NW6 

1.KS2 KLATKA SCHODOWA 2 66,60 3,75 249,8   1500 1500 2 6,0 NW6 

1.KS3 KLATKA SCHODOWA 3 30,20 3,75 113,3   450   2 4,0 NW11 

1.KS4 KLATKA SCHODOWA 4 30,20 3,75 113,3   450   2 4,0 NW10 

1.A1 ARENA GŁÓWNA 
2 705,00 3,75 10143,8 

50 25000 25000   2,5 NW1 

1.A1 TRYBUNY SKŁADANE ZACHÓD 920 37800 37800   3,7 NW4 

1.A1 TRYBUNY SKŁADANE WSCHÓD 920 37800 37800   3,7 NW5 

1.01 SZATNIA 88,90 3,75 333,4   1000 1000 2 3,0 NW6 

1.02 SZATNIA 103,50 3,75 388,1   1000 1000   2,6 NW6 

1.03 BAR 18,10 3,00 54,3 550 550 10 10,1 NW6 

1.04 BAR 18,10 3,00 54,3   550 550 10 10,1 NW6 

1.05 KASY 22,00 3,00 66,0   200 200   3,0 NW6 

1.06 POMIESZCZENIE OCHRONY 14,60 3,00 43,8   200 200   4,6 NW6 

1.07 POMIESZCZENIE SĘDZIÓW 20,70 3,00 62,1   200 200   3,2 NW9 

1.08 POMIESZCZENIE SĘDZIÓW 20,50 3,00 61,5   200 200   3,3 NW9 
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1.09 POMIESZCZENIE TRENERÓW 20,50 3,00 61,5   200 200   3,3 NW9 

1.10 POMIESZCZENIE TRENERÓW 20,50 3,00 61,5   200 200   3,3 NW9 

1.11 BADANIE ANTYDOPINGOWE 23,20 3,00 69,6   200 200   2,9 NW9 

1.12 GABINET MEDYCZNY 18,50 3,00 55,5   200 200   3,6 NW9 

1.13 SZATNIA OBSŁUGI 11,70 3,00 35,1   150 150   4,3 NW9 

1.14 SZATNIA TRENERÓW 14,40 3,00 43,2   200 200   4,6 NW9 

1.15 SZATNIA  24,00 3,00 72,0   300 300   4,2 NW9 

1.16 SZATNIA  24,00 3,00 72,0   300 300   4,2 NW9 

1.17 SZATNIA  28,50 3,00 85,5   400 400   4,7 NW9 

1.18 SIŁOWNIA / CIĘŻAROWNIA 443,70 3,00 1331,1 110  15000 15000   11,3 NW15 

1.19 MAGAZYN SPRZĘTU 28,20 3,75 105,8   500 500   4,7 NW15 

1.20 MAGAZYN SPRZĘTU 117,00 3,75 438,8   900 900   2,1 NW10 

1.21 MAGAZYN SPRZĘTU 60,00 3,75 225,0   450 450   2,0 NW11 

1.22 
ODNOWA BIOLOGICZNA / SAUNA 
/ MASAŻ 17,50 3,00 52,5   150 150   2,9 NW9 

1.24 ODNOWA BIOLOGICZNA 18,40 3,00 55,2   200 200   3,6 NW8 

1.25 ODNOWA BIOLOGICZNA 21,70 3,00 65,1   200 200   3,1 NW8 

1.26 SZATNIA ZAWODNIKÓW 70,60 3,00 211,8   875 875   4,1 NW8 

1.27 SZATNIA ZAWODNIKÓW 79,40 3,00 238,2   1000 1000   4,2 NW8 

1.28 SZATNIA ZAWODNIKÓW 84,90 3,00 254,7   875 875   3,4 NW8 

1.29 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,10 3,75 30,4   50 50   1,6 NW8 

1.30 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,90 3,75 37,1   50 50   1,3 NW9 

1.31 SEKCJA SPRZĄTAJĄCA 4,50 3,75 16,9   100 100   5,9 NW8 

1.32 SEKCJA SPRZĄTAJĄCA 7,20 3,75 27,0   100 100   3,7 NW9 

1.33 SALA KONFERENCYJNA 147,60 3,50 516,6 147  6000 6000   11,6 NW12 

1.S1 TOALETY MĘSKIE 37,90 2,50 94,8   525 525   5,5 NW8 

1.S2 TOALETY DAMSKIE 41,40 2,50 103,5   500 500   4,8 NW9 

1.S3 
TOALETA DLA NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 5,40 2,50 13,5   

50 50   3,7 
NW8 

1.S4 
TOALETA DLA NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 5,30 2,50 13,3   50 50   3,8 NW9 

1.T1 POMIESZCZENIE DSO 6,90 2,50 17,3   100 100   5,8 NW6 

1.T2 POMIESZCZENIE SERWERA 6,70 2,50 16,8   100 100   6,0 NW6 

1.T3 
POMIESZCZENIE CCTV, 
SSWiN,KD 6,90 2,50 17,3   100 100   5,8 NW6 

1.T4 ROZDZIELNIA GŁÓWNA 38,00 2,50 95,0   200 200   2,1 NW11 

1.T5 
POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO 16,60 2,50 41,5   100 100   2,4 NW11 
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2.1.2 POZIOM +1 

Lp Nazwa pomieszczenia 
pow. wys. pom.  kubatura  il. osób  Vnaw Vwyw nwymagane nobl 

SEKCJA 
[m²] [m] [m3] [szt.] [m3/h]  [m3/h]  [1/h] [1/h]  

2.K1 KOMUNIKACJA 195,90 3,75 734,6   1500 1500   2,0 NW10 

2.K2 POCZEKALNIA 25,00 3,75 93,8   200 200   2,1 NW10 

2.K3 POCZEKALNIA 52,10 3,75 195,4   400 400   2,0 NW11 

2.KS3 KLATKA SCHODOWA 3 30,20 3,75 113,3   450     4,0 NW10 

2.KS4 KLATKA SCHODOWA 4 30,20 3,75 113,3   450     4,0 NW11 

2.01 SIŁOWNIA 45,80 3,00 137,4 11 osób 1500 1500   10,9 NW14 

2.02 SPORTY WALKI / AEROBIK / JOGA 199,40 3,00 598,2 49 osób 6000 6000   10,0 NW14 

2.03 MAGAZYN SPRZĘTU 5,90 3,75 22,1   250 250   11,3 NW14 

2.04 MAGAZYN SPRZĘTU 18,70 3,75 70,1   250 250   3,6 NW14 

2.05 SEKCJA SPRZĄTAJĄCA 4,80 3,75 18,0   100 100   5,6 NW9 

2.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,50 3,75 9,4   50 50   5,3 NW9 

2.07 SZATNIA DAMSKA 23,00 3,00 69,0   400 400   5,8 NW9 

2.08 SZATNIA MĘSKA 25,20 3,00 75,6   400 400   5,3 NW9 

2.09 SALA KLUBU 24,80 3,00 74,4 4 os 300 300   4,0 NW7 

2.10 SALA KLUBU 24,90 3,00 74,7 4 os 300 300   4,0 NW7 

2.11 SEKRETARIAT 18,10 3,00 54,3 3 os 250 250   4,6 NW7 

2.12 GABINET 28,80 3,00 86,4 5 os 400 400   4,6 NW7 

2.13 SALA KONFERENCYJNA 43,40 3,00 130,2 43 os 2000 2000   15,4 NW7 

2.14 ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 11,70 3,00 35,1 2 os 200 200   5,7 NW7 

2.15 BIURO 23,10 3,00 69,3 4 os 300 300   4,3 NW7 

2.16 BIURO 23,00 3,00 69,0 4 os 300 300   4,3 NW7 

2.17 BIURO 23,10 3,00 69,3 4 os 300 300   4,3 NW7 

2.18 ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,30 3,00 33,9 2 os 200 200   5,9 NW7 

2.19 ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,20 3,00 33,6 2 os 200 200   6,0 NW7 

2.20 ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,30 3,00 33,9 2 os 200 200   5,9 NW7 

2.21 SALA VIP 68,70 3,00 206,1 68 os 2500 2500   12,1 NW12 

2.22 SALA VIP 115,00 3,00 345,0 49 osób 2000 2000   5,8 NW12 

2.23 ZAPLECZE SALI VIP 40,00 3,00 120,0 2 os 300 300   2,5 NW12 

2.S1 TOALETY MĘSKIE 31,50 3,75 118,1   500 500   4,2 NW8 

2.S2 TOALETY DAMSKIE 35,20 3,75 132,0   550 550   4,2 NW9 

2.S3 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,50 3,75 20,6   50 50   2,4 NW8 

2.S4 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,60 3,75 21,0   50 50   2,4 NW9 

2.T1 POMIESZCZENIE SERWERA 8,90 3,75 33,4   200 200   6,0 NW7 
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2.1.3 POZIOM +2 

Lp Nazwa pomieszczenia 
pow. wys. pom.  kubatura  il. osób  Vnaw Vwyw nwymagane nobl 

SEKCJA 
[m²] [m] [m3] [szt.] [m3/h]  [m3/h]  [1/h] [1/h]  

3.H1 HALL  459,40 4,50 2067,3   7200 7200   3,5 NW2/N23 

3.K1 
OBEJŚCIE KORONY GÓRNEJ TRYBU-
NY STAŁE ZACHODNIE 189,80 4,50 854,1 710 

30800 32220 
  36,1 NW2 

3.K2 KOMUNIKACJA 15,70 4,50 70,7   200 200   2,8 NW2 

3.K3 KOMUNIKACJA 15,70 4,50 70,7   200 200   2,8 NW3 

3.K4 
OBEJŚCIE KORONY GÓRNEJ TRYBU-
NY STAŁE WSCHODNIE 197,70 4,50 889,7 710 

37800 37800 
  42,5 NW3 

3.KS1 KLATKA SCHODOWA 1 66,60 4,50 299,7   1800 1800   6,0 NW3 

3.KS2 KLATKA SCHODOWA 2 66,60 4,50 299,7   1800 1800   6,0 NW2 

3.KS3 KLATKA SCHODOWA 3 30,20 4,50 135,9     900   6,6 NW11 

3.KS4 KLATKA SCHODOWA 4 30,20 4,50 135,9     900   6,6 NW10 

3.01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,20 4,50 18,9   100 100   5,3 NW8 

3.02 WĘZEŁ CIEPLNY 29,80 4,50 134,1   500 500   3,7 NW10 

3.03 MASZYNOWNIA POMP 70,00 4,50 315,0   500 500   1,6 NW10 

3.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,20 4,50 18,9   50 50   2,6 NW9 

3.06 KAMERA 2,10 4,50 9,5   100 100   10,6 NW2 

3.07 OBSŁUGA REALIZATOR 10,70 4,50 48,2   500 500   10,4 NW2 

3.08 KAMERA 3,90 4,50 17,6   200 200   11,4 NW2 

3.09 OBSŁUGA KOMENTATORZY 10,70 4,50 48,2   500 500   10,4 NW2 

3.10 KAMERA 2,60 4,50 11,7   100 100   8,5 NW2 

3.S1 TOALETY DAMSKIE 38,90 4,50 175,1   750 750   4,3 NW9 

3.S2 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRWANYCH 6,10 4,50 27,5   50 50   1,8 NW9 

3.S3 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRWANYCH 6,10 4,50 27,5   50 50   1,8 NW8 

3.S4 TOALETY MĘSKIE 38,20 4,50 171,9   800 800   4,7 NW8 
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2.2 CENTRALA NW1 – Sekcja N1- W1 

Przyjęte rozwi ązanie 

Dla głównej płyty boiska sportowego, zaprojektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicz-
nej nawiewno (N1) - wywiewnej (W1) z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturę 
pomieszczenia zimą ustala automatyka instalacji wentylacji. Powietrze wentylacyjne latem będzie 
odpowiedzialne za utrzymywanie maksymalnie temperatury 24˚C. System organizacji wymiany po-
wietrza w pomieszczeniach góra-góra. 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 18˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
 
Dla linii N1- W1 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny  
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny,  
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do Sali są dysze dalekiego zasięgu z przepustnicą, dzięki czemu po-
wietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi. Wywiew powietrza reali-
zowany będzie za pomocą kratek wywiewnych z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając od-
powiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min. Centralę należy wyposażyć w 
czujnik CO2 pozwalający na sterowanie sekcją recyrkulacji powietrza. 
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2.3 CENTRALA NW2 – Sekcja N2- W2 

Przyjęte rozwi ązanie 
Dla zlokalizowanych w zachodniej części budynku trybun stałych oraz obejścia korony górnej., za-
projektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno (N2) - wywiewnej (W2) z 
odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturę pomieszczenia zimą ustala automatyka insta-
lacji wentylacji. Powietrze wentylacyjne latem będzie odpowiedzialne za utrzymywanie maksymal-
nie temperatury 24˚C. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach góra-góra. 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Dla linii N2- W2 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny  
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do Sali są dysze dalekiego zasięgu z przepustnicą, dzięki czemu po-
wietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi. Wywiew powietrza reali-
zowany będzie za pomocą kratek wywiewnych z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając od-
powiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min. Centralę należy wyposażyć w 
czujnik CO2 pozwalający na sterowanie sekcją recyrkulacji powietrza. 
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2.4 CENTRALA NW3 – Sekcja N3- W3 

Przyjęte rozwi ązanie 
Dla zlokalizowanych w wschodniej części budynku trybun stałych oraz obejścia korony górnej., za-
projektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno (N3) - wywiewnej (W3) z 
odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturę pomieszczenia zimą ustala automatyka insta-
lacji wentylacji. Powietrze wentylacyjne latem będzie odpowiedzialne za utrzymywanie maksymal-
nie temperatury 24˚C. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach góra-góra. 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Dla linii N3- W3 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny  
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do Sali są dysze dalekiego zasięgu z przepustnicą, dzięki czemu po-
wietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi. Wywiew powietrza reali-
zowany będzie za pomocą kratek wywiewnych z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając od-
powiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min. Centralę należy wyposażyć w 
czujnik CO2 pozwalający na sterowanie sekcją recyrkulacji powietrza. 
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2.5 CENTRALA NW4 – Sekcja N4- W4 

Przyjęte rozwi ązanie 
Dla zlokalizowanych w zachodniej części budynku trybun rozkładanych, zaprojektowano scentrali-
zowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno (N4) - wywiewnej (W4) z odzyskiem ciepła z po-
wietrza usuwanego. Temperaturę pomieszczenia zimą ustala automatyka instalacji wentylacji. Powie-
trze wentylacyjne latem będzie odpowiedzialne za utrzymywanie maksymalnie temperatury 24˚C. 
System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach góra-góra. 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Dla linii N4- W4 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny  
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do Sali są dysze dalekiego zasięgu z przepustnicą, dzięki czemu po-
wietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi. Wywiew powietrza reali-
zowany będzie za pomocą kratek wywiewnych z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając od-
powiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min. Centralę należy wyposażyć w 
czujnik CO2 pozwalający na sterowanie sekcją recyrkulacji powietrza. 
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2.6 CENTRALA NW5 – Sekcja N5- W5 

Przyjęte rozwi ązanie 
Dla zlokalizowanych w wschodniej części budynku trybun rozkładanych, zaprojektowano scentrali-
zowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno (N5) - wywiewnej (W5) z odzyskiem ciepła z po-
wietrza usuwanego. Temperaturę pomieszczenia zimą ustala automatyka instalacji wentylacji. Powie-
trze wentylacyjne latem będzie odpowiedzialne za utrzymywanie maksymalnie temperatury 24˚C. 
System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach góra-góra. 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24˚C) 
• Zima– 22˚C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20˚C) 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=37 800 [m3/h] 
Dla linii N5- W5 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji,  
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny (wspólny z częścią nawiewną), 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny  
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do Sali są dysze dalekiego zasięgu z przepustnicą, dzięki czemu po-
wietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi. Wywiew powietrza reali-
zowany będzie za pomocą kratek wywiewnych z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając od-
powiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min. Centralę należy wyposażyć w 
czujnik CO2 pozwalający na sterowanie sekcją recyrkulacji powietrza. 
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2.7 CENTRALA NW6 – Sekcja N6- W6 

Przyjęte rozwi ązanie 

Dla przestrzeni Holu głównego, pomieszczeń kasy, szatni, ochrony zlokalizowanych w południowej 
części budynku, zaprojektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno (N6) - 
wywiewnej (W6) z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturą pomieszczeń latem regu-
luje automatyka centrali wentylacyjnej. Temperaturę pomieszczeń zimą ustala instalacja C.O. będąca 
przedmiotem odrębnego opracowania. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach 
góra-góra. 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 14˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20 ˚C 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=25 000 [m3/h] 
Dla linii N6- W6 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny , 
• Blok recyrkulacji, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy  
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
 
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do Sali są dysze dalekiego zasięgu z przepustnicą, dzięki czemu po-
wietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi. Wywiew powietrza reali-
zowany będzie za pomocą kratek wywiewnych z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając od-
powiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min. Centralę należy wyposażyć w 
czujnik CO2 pozwalający na sterowanie sekcją recyrkulacji powietrza. 
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2.8   CENTRALA NW7 – Sekcja N7- W7 
 
Przyjęte rozwi ązanie 
Dla pomieszczeń biurowych oraz administracyjnych, zaprojektowano scentralizowany układ wenty-
lacji mechanicznej nawiewno (N7) - wywiewnej (W7) z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. 
Temperaturę powietrza w pomieszczeniach latem ustala instalacja klimatyzacji. Powietrze wentyla-
cyjne latem będzie miało możliwość schłodzenia do temperatury 20˚C. Temperaturę pomieszczeń 
zimą ustala instalacja C.O. będąca przedmiotem odrębnego opracowania. System organizacji wymia-
ny powietrza w pomieszczeniach góra-góra. 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
Dla linii N7- W7 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny 
 
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do pomieszczeń są anemostaty sufitowe z skrzynką rozprężną z 
przepustnicą, dzięki czemu powietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania 
ludzi bez powodowania zjawiska przeciągów. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą 
wywiewników perforowanych z skrzynką rozprężną z przepustnicą.. Regulację kierunku nawiewu 
powietrza z zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewnia-
jąc odpowiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fa-
brycznie zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i 
AKPiA. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, 
w godzinach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min. 
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2.9 CENTRALA NW8 – Sekcja N8- W8 

Przyjęte rozwi ązanie 

Dla pomieszczeń sanitarnych, WC, szatni, natrysków zlokalizowane w wschodniej części budynku, 
zaprojektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno (N8) - wywiewnej (W8) 
z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturę pomieszczeń zimą ustala instalacja C.O. 
będąca przedmiotem odrębnego opracowania. System organizacji wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach góra-góra. 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=4 925 [m3/h] 
 
Dla linii N8- W8 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
  
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do pomieszczeń są anemostaty sufitowe z skrzynką rozprężną z 
przepustnicą, dzięki czemu powietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania 
ludzi bez powodowania zjawiska przeciągów. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą 
metalowych zaworów wywiewnych. Regulację kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych 
nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając odpowiedni zasięg nawiew-
ników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycznie zamontowany przez 
producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Linie nawiewno-wywiewne 
zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach nocnych przewidziano 
przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min.  
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2.10  CENTRALA NW9 – Sekcja N9- W9 

Przyjęte rozwi ązanie 

Dla pomieszczeń sanitarnych, WC, szatni, natrysków zlokalizowane w zachodniej części budynku, 
zaprojektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno (N9) - wywiewnej (W9) 
z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturę pomieszczeń zimą ustala instalacja C.O. 
będąca przedmiotem odrębnego opracowania. System organizacji wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach góra-góra. 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 24˚C 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=5 100 [m3/h] 
 
Dla linii N9- W9 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik krzyżowy , 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik krzyżowy, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
  
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do pomieszczeń są anemostaty sufitowe z skrzynką rozprężną z 
przepustnicą, dzięki czemu powietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania 
ludzi bez powodowania zjawiska przeciągów. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą 
metalowych zaworów wywiewnych. Regulację kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych 
nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając odpowiedni zasięg nawiew-
ników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycznie zamontowany przez 
producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Linie nawiewno-wywiewne 
zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach nocnych przewidziano 
przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min.  
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2.11  CENTRALA NW10 – Sekcja N10- W10 

 
Przyjęte rozwi ązanie 
Dla pomieszczeń magazynowych, korytarzy oraz klatek schodowych położonych w wschodniej czę-
ści budynku, zaprojektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno (N10) - 
wywiewnej (W10) z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturę pomieszczeń zimą usta-
la instalacja C.O. będąca przedmiotem odrębnego opracowania. Powietrze wentylacyjne latem będzie 
schłodzone do temperatury 24˚C. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach góra-
góra. 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=5 600 [m3/h] 
Dla linii N10- W10 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny,  
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do pomieszczeń są kratki nawiewne nakanałowe z przepustnicą, 
dzięki czemu powietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powo-
dowania zjawiska przeciągów. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą kratek wywiew-
nych nakanałowych z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych na-
wiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając odpowiedni zasięg nawiewni-
ków. Centrale wyposażone będą w w zestaw automatyki sterującej fabrycznie zamontowany przez 
producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Linie nawiewno-wywiewne 
zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach nocnych przewidziano 
przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min.  
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2.12 CENTRALA NW11 – Sekcja N11- W11 

Przyjęte rozwi ązanie 

Dla pomieszczeń magazynowych, korytarzy oraz klatek schodowych położonych w wschodniej czę-
ści budynku, zaprojektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno (N11) - 
wywiewnej (W11) z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturę pomieszczeń zimą usta-
la instalacja C.O. będąca przedmiotem odrębnego opracowania. Powietrze wentylacyjne latem będzie 
schłodzone do temperatury 24˚C. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach góra-
góra. 
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 24˚C  
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=5 050 [m3/h] 
Dla linii N11- W11 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny,  
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do pomieszczeń są kratki nawiewne nakanałowe z przepustnicą, 
dzięki czemu powietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania ludzi bez powo-
dowania zjawiska przeciągów. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą kratek wywiew-
nych nakanałowych z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych na-
wiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając odpowiedni zasięg nawiewni-
ków. Centrale wyposażone będą w w zestaw automatyki sterującej fabrycznie zamontowany przez 
producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Linie nawiewno-wywiewne 
zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach nocnych przewidziano 
przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min.  
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2.13 CENTRALA NW12 – Sekcja N12- W12 

Przyjęte rozwi ązanie 

Dla sal VIP oraz zaplecza sali VIP, zaprojektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicznej 
nawiewno (N12) - wywiewnej (W12) z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturę po-
mieszczeń zimą ustala instalacja C.O. będąca przedmiotem odrębnego opracowania. Powietrze wen-
tylacyjne latem będzie miało możliwość schłodzenia do temperatury 20˚C. System organizacji wy-
miany powietrza w pomieszczeniach góra-góra.   
 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=5 150[m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=5 150 [m3/h] 
Dla linii N12- W12 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej , 
• Tłumik akustyczny, 
 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
  
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do pomieszczeń są anemostaty sufitowe z skrzynką rozprężną z 
przepustnicą, dzięki czemu powietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania 
ludzi bez powodowania zjawiska przeciągów. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą 
wywiewników perforowanych z skrzynką rozprężną z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu 
powietrza z zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewnia-
jąc odpowiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fa-
brycznie zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i 
AKPiA. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, 
w godzinach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min.  
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2.14   CENTRALA NW13 – Sekcja N13- W13 

Przyjęte rozwi ązanie 

Dla sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze budynku, zaprojektowano scentralizowany układ 
wentylacji mechanicznej nawiewno (N13) - wywiewnej (W13) z odzyskiem ciepła z powietrza usu-
wanego. Temperaturę powietrza w pomieszczeniach latem ustala instalacja klimatyzacji. Powietrze 
wentylacyjne latem będzie miało możliwość schłodzenia do temperatury 20˚C. Temperaturę po-
mieszczeń zimą ustala automatyka centrali wentylacyjnej. System organizacji powietrza góra- góra. 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=6 000[m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=6 000 [m3/h] 
Dla linii N13- W13 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do pomieszczeń są anemostaty sufitowe z skrzynką rozprężną z 
przepustnicą, dzięki czemu powietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania 
ludzi bez powodowania zjawiska przeciągów. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą 
kratek perforowanych z skrzynką rozprężną z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powietrza z 
zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając odpo-
wiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycznie 
zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Linie 
nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach 
nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min. Centralę należy wyposażyć w czujnik 
CO2 pozwalający na sterowanie sekcją recyrkulacji powietrza. 
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2.15   CENTRALA NW14 – Sekcja N14- W14 

Przyjęte rozwi ązanie 

Dla sali fitness oraz siłowni, zaprojektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicznej na-
wiewno (N14) - wywiewnej (W14) z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturę powie-
trza w pomieszczeniach latem ustala instalacja klimatyzacji. Powietrze wentylacyjne latem będzie 
miało możliwość schłodzenia do temperatury 20˚C. Temperaturę pomieszczeń zimą ustala automaty-
ka centrali wentylacyjnej. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach góra-góra. 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
Dla linii N14- W14 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do pomieszczeń są anemostaty sufitowe z skrzynką rozprężną z 
przepustnicą, dzięki czemu powietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania 
ludzi bez powodowania zjawiska przeciągów. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą 
kratek perforowanych z skrzynką rozprężną z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powietrza z 
zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając odpo-
wiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycznie 
zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Linie 
nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach 
nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min. Centralę należy wyposażyć w czujnik 
CO2 pozwalający na sterowanie sekcją recyrkulacji powietrza. 
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2.16 CENTRALA NW15 – Sekcja N15- W15 

Przyjęte rozwi ązanie 

Dla siłowni ciężarowej, zaprojektowano scentralizowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno 
(N15) - wywiewnej (W15) z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Temperaturę powietrza w 
pomieszczeniach latem ustala instalacja klimatyzacji. Powietrze wentylacyjne latem będzie miało 
możliwość schłodzenia do temperatury 20˚C. Temperaturę pomieszczeń zimą ustala automatyka cen-
trali wentylacyjnej. System organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach góra-góra. 
Temperatury powietrza nawiewanego: 
• Lato – 20˚C ( utrzymanie temp. 24 ˚C) 
• Zima– 20˚C 
Nawiew:   
•••• Strumień objętości V=8 500[m3/h] 
Wywiew:  
•••• Strumień objętości V=8 500 [m3/h] 
Dla linii N15- W15 zaprojektowano centralę, wyposażoną w bloki funkcyjne: 
Część nawiewna: 
• Sekcja czerpni, 
• Tłumik akustyczny, 
• Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7, 
• Wymiennik rotacyjny, 
• Blok recyrkulacji 
• Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Blok chłodnicy, 
• Blok nagrzewnicy glikolowej, 
• Tłumik akustyczny, 
Część wywiewna: 
• Tłumik akustyczny, 
• Filtr kieszeniowy klasy F7 
• Wymiennik rotacyjny, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok recyrkulacji, (wspólny z częścią nawiewną). 
• Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem napięciowym EC, 
• Tłumik akustyczny, 
Lokalizację centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynku na samonośnej konstrukcji stalowej. 
Elementami nawiewu powietrza do pomieszczeń są anemostaty sufitowe z skrzynką rozprężną z 
przepustnicą, dzięki czemu powietrze będzie równomiernie doprowadzone do strefy przebywania 
ludzi bez powodowania zjawiska przeciągów. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą 
kratek perforowanych z skrzynką rozprężną z przepustnicą. Regulację kierunku nawiewu powietrza z 
zaprojektowanych nawiewników należy wykonać podczas rozruchu instalacji zapewniając odpo-
wiedni zasięg nawiewników. Centrale wyposażone będą w zestaw automatyki sterującej fabrycznie 
zamontowany przez producenta, którą należy podłączyć zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Linie 
nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracy ciągłej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach 
nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min. Centralę należy wyposażyć w czujnik 
CO2 pozwalający na sterowanie sekcją recyrkulacji powietrza. 
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3. Przewody wentylacyjne.  

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy stalo-
wej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy 
PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w kierownice 
powietrza). Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek prostokątnych- j.w. oraz 
częściowo z elementów okrągłych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowane akustycznie, grub. izo-
lacji 25 mm włóknem szklanym (osłona zewnętrzna: aluminium, poliester). Długości przewodów 
elastycznych nie powinny przekraczać 1.5 m. 
 
Izolacja kanałów prostokątnych: 
•••• Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w 
systemach prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą izolo-
wane wełną mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wełny mi-
neralnej gr.40mm pokryte folią. 
•••• Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK 

 

Izolacja kanałów okrągłych sztywnych- spiro: 
•••• Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej 
jednostronnie pokrytymi zbrojoną folią aluminiową  grubość izolacji 40 mm  
•••• Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK 
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz obiektu (przyłącza instalacji nawiewnych i 
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych – do szachów instalacyjnych) będą zaizolowane za 
pomocą wełny mineralnej o grubości 80mm, dodatkowo zabezpieczone płaszczem zewnętrznym z 
blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5mm. 
•••• Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.035 W/mK 
Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomo-
cą elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kana-
łów wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji 
cieplnej. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wy-
miary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy 
mocujące przewody wentylacyjne  do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze 
współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 
•••• Przewodów 
•••• Materiału izolacyjnego  
•••• Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
•••• Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
 
Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 
drgań powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek  z materiałów elastycz-
nych lub wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą kołnierzy wibroizo-
lacyjnych. 
Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych otworów 
rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. 
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Na przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne należy montować 
przy elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możliwy jest demontaż w.w. elemen-
tów w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy montować na kanałach wentylacyjnych 
co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana.  W przypadku przewodów o więk-
szych średnicach należy stosować trójniki o nominalnej średnicy 200mm lub otwory rewizyjne o 
wymiarach podanych w tablicy 1: 

 

 
Uwaga: otwory rewizyjne montowane na końcu przewodu ich wymiary powinny być równe wymia-
rom przewodu wentylacyjnego.  
 
Zakończenia instalacji kanałowych: 
 
Czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy centrali 
ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć ją w wewnętrzne siatkowanie. Zakończeniami 
instalacji wywiewnych będą wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych typu WPD 
typ E, oraz dla central dachowych zintegrowane kolana wyrzutowe. 
 
 

3.1 Dodatkowe uzbrojenie instalacji wentylacyjnych kanałowych. 

Na instalacjach wentylacyjnych kanałowych projektuje się przepustnice dla układów spiro i 
wielopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych.   

Przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami wielobieżnymi przystosowane do regulacji i 
zamknięcia przepływu w przewodach prostokątnych. Temperatura pracy od -20ᴼC do +50OC. Prze-
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pustnice wyposażone w atest higieniczny.  Tłumiki akustyczne zaprojektowano dla każdej z central 
wentylacyjnych – tłumiki te dobiera producent central wentylacyjnych.  

Na instalacjach kanałowych przy przejściach przez ściany i stropy stref pożarowych zaprojek-
towano klapy p-poż. o odporności ogniowej odpowiednio do wymagań z wyzwalaczami topikowymi. 
Projektuje się klapy p.poż. o odporności ogniowej EI 120 o parametrach: 
•••• wyzwalacz topikowy 72 st C,  
•••• siłownik elektromagnetyczny, 
•••• pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec 1WKKP. 
•••• Korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej 
•••• Ruchoma przegroda odcinająca wykonana z płyty ognioodpornej 
•••• Uszczelki gumowe zapewniające szczelność. 
Klapy przeciwpożarowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty  i dopuszczenia oraz zapewniać 
odpowiedni stopień ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją rysunkową i specyfikacją. 

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI  
4.1 INSTALACJA FREONOWA  

Do chłodzenia pomieszczeń administracyjnych i biurowych, siłowni ciężarowej, sali konfe-
rencyjnej, sali aerobiku, siłowni zaprojektowano układ klimatyzacji freonowej VRF. Jako czynnik 
chłodniczy instalacja wykorzystuje R-410A. 

 Dodatkowo dla zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach serwerowni, 
DSO, pomieszczenia ochrony oraz kas układy typu SPLIT.  

Dla zapewnienia wymaganej temperatury nawiewu w centralach NW2, NW3, NW4, NW5, 
NW7, NW10, NW11, NW12 projektuje się agregaty chłodnicze freonowe zlokalizowane w pomiesz-
czeniu wentylatorowni. Dla zapewnienia wymaganej temperatury nawiewu w centralach NW13, 
NW14, NW15 zaprojektowano agregaty chłodnicze freonowe przy centralach wentylacyjnych. 
 

4.2 Instalacje rurowe na potrzeby klimatyzacji freo nowej 

 Pomiędzy jednostką zewnętrzną, a jednostkami wewnętrznymi zaprojektowano instalacje 
chłodniczą jako 2-rurową z rur miedzianych twardych azotowanych, lutowanych lutem twardym i 
izolowanych otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubości minimum 10mm. Ruro-
ciągi instalacji chłodniczych prowadzone na zewnątrz budynku izolować otuliną grubość 20 mm w 
osłonie ochronnej z blachy ocynkowanej. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału termoizola-
cyjnego dla ww. grubości powinien wynosić 0,035W/mK. W przypadku zastosowania materiału o 
innym współczynniku przewodzenia ciepła należy odpowiednio zmienić grubość izolacji.  
 Izolacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż izolacji cieplnej rozpo-
czynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Przewody prowadzone na ze-
wnątrz należy zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5 ÷ 0,8 mm lub z 
blachy aluminiowej grubości 0,8 ÷ 1,0 mm. 
 Instalacje uzbrojone zostaną w odpowiednie dla danego systemu trójniki i / lub rozgałęźniki 
oraz elektroniczne zawory rozprężne. Dla instalacji chłodniczej należy montować w najwyższych 
punktach automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem odcinającym, a w najniższych punktach 
zawory spustowe. 
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4.3 INSTALACJA WODY LODOWEJ 
 
Źródłem wody lodowej dla chłodnic w centralach wentylacyjnych będą pompy ciepła znajdu-

jące się w pomieszczeniu na kondygnacji +8,00 zasilane z odwiertów pionowych. Chłód będzie aku-
mulowany w  buforach. Odbiornikami wody lodowej o parametrach10/15 °C,  są chłodnice w  cen-
tralach wentylacyjnych umieszczonych w wentylatorowni. Przewody rozprowadzające  wody lodo-
wej wykonane będą ze stali czarnej bez szwu. Rozprowadzenie instalacji zgodnie z częścią rysunko-
wą w piwnicy oraz na dachu, piony w szachtach. Rozprowadzenie obiegu wody lodowej w węźle 
wykonać ze stali czarnej bez szwu, łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić ze spadkiem 
3%o. Na wyjściu z bufora chłodu zlokalizowanego w maszynowni przewidziano układ pompowy 
oraz oddzielne układy pompowe z zaworami regulacyjnymi przy chłodnicy w centrali wentylacyjnej. 
 
Opis rozwiązania źródła chłodu 

Jako źródło chłodu służyć będą pompy ciepła zasilające zasobniki buforowe. Przy pompie 
ciepła znajduje się armatura pomiarowa i regulacyjna oraz zabezpieczenia układu w postaci: przepo-
nowego naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczeństwa oraz manometru kontaktowego sygnalizują-
cego ubytki wody w układzie.. Stabilizacja pracy pompy ciepła jest zapewniona przez odpowiednio 
dużą pojemność zładu zapewniającą nieprzerwaną pracę układu.  

Zład w instalacji napełniany i uzupełniany będzie wodnym roztworem glikolu etylenowego 
35%. Przed pompami należy zamontować filtr siatkowy o średnicy oczek wkładu 0,75 mm. Armatura 
odcinająca i regulacyjna stosowana bezpośrednio przy pompach musi posiadać minimalne parametry 
pracy p=10 bar, t=5°C (wykonanie zaworów w wersji dla chłodnictwa).  
 
Zabezpieczenie układu 
Podstawowymi elementami zabezpieczającymi niniejszy układ są naczynie wzbiorcze oraz zawór 
bezpieczeństwa. Od pompy ciepła do chłodnic w centralach wentylacyjnych układ należy wypełnić  
wodnym roztworem glikolu etylenowego 35%.  
 
Rurociągi  
Zaprojektowano instalację wodną, dwururową, pompową o parametrach 10/15oC. Czynnik chłodni-
czy rozprowadzany będzie za pomocą rur ze stali węglowej pokrytej na zewnątrz antykorozyjną war-
stwą cynku oraz rur stalowych czarnych bez szwu, zgodnie ze średnicą podaną w części rysunkowej.  
 Jako izolację termiczną rurociągów wody lodowej projektuje się izolację z kauczuku synte-
tycznego o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,035 W/(mK)  następującej grubo-
ści: 
•••• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – grubość izolacji 10mm; 
•••• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – grubość izolacji 15mm; 
•••• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – grubość izolacji równa połowie 

średnicy wewnętrznej rury; 
•••• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej większej od 100 mm – grubość izolacji 50 mm; 
•••• Dla przewodów ułożonych na zewnątrz budynku- grubość izolacji równa 200% wymaganiom 

dla przewodów wewnątrz budynku; 
 Armaturę izolować łupkami systemowymi. Niedopuszczalne są jakiekolwiek nieciągłości w izolacji.  
Fragmenty zewnętrzne rurociągów (na dachu) należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy 
stalowej ocynkowanej. 



HALA WIDOWISKOWO 
- SPORTOWA 

UL. LUBELSKA,  
24 - 100 PUŁAWY, 

 

STRONA 

        27 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI                                                             
WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

 

 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających 
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żad-
ne połączenie na przewodzie. Mocowania i podwieszenia przewodów - systemowe ze stali ocynko-
wanej z przekładką elastyczną wkładaną między obejmę a przewód. Przejścia przez ściany wydziele-
nia pożarowego oraz wszystkie przez strop zabezpieczone atestowanymi materiałami oraz obejmami 
przeciwpożarowymi zgodnymi z klasą odporności przegrody. Należy też zagwarantować, aby rury 
nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Wykonać podpory w 
rozstawie zgodnym z wytycznymi zawartymi w normie PN-84/H-74200 dla przewodów ze stali. 

5. Wykonanie i odbiór instalacji  

Instalację należy wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlano-Montażowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.  
Montaż i rozruch urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wg DTR urządzeń. Po-
nadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności i 
przepisów BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Przy podłączaniu elektrycznym i uruchamianiu urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycz-
nych Producentów urządzeń zawartych w DTR. 
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej należy przeprowadzić regulację układów w 
celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczególnych anemostatach jak najbardziej zbliżonych do 
wartości projektowanych.  
Po wykonaniu regulacji należy wykonać pomiar i protokół z badania skuteczności wentylacji. 
 

5.1 Stosowane materiały i urz ądzenia 

• wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, do-
puszczające je stosowanie na terenie Polski. 
• urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR tych urządzeń dostarczonymi przez produ-
centów, 
• sposób układania i mocowania przewodów wentylacyjnych i elementów rozdziału powietrza 
wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta. 

5.2  Użytkowanie instalacji. 

•••• Bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i 
kompetentni pracownicy wskazani przez Użytkownika instalacji. 
•••• W trakcie eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wskazań Producenta urzą-
dzeń.  
•••• Należy przestrzegać zaleceń Producentów odnośnie okresowych konserwacji urządzeń. 
•••• Należy przestrzegać zalecanych końcowych spadków ciśnienia powietrza na filtrach kiesze-
niowych. 

5.3 Wytyczne przeciwpo żarowe 

•••• Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego 
należy uszczelnić do klasy EI 120.  
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5.4 Wytyczne bran żowe 

5.4.1  Budowlano – konstrukcyjne 

• wykonać podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne montowane w wentylatorowni 
• przewidzieć: otwory w ścianach i stropach, przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego 
(wykonać jako ppoż.), konstrukcje wsporcze dla rurociągów, kanałów wentylacyjnych oraz urządzeń 
technologicznych,  
• rurociągi i kanały należy podpierać lub podwieszać przy użyciu odpowiednich systemów 
podparć,  
• wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanały wentylacyjne w wentylatorowni 
• pod podpory ślizgowe stosować podkładki teflonowe. 

5.4.2 Instalacyjne 

• przewody oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie, 
• oznakować urządzenia za pomocą plastikowych etykiet, 
• przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną wszystkich 
instalacji, 
• odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 
• instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wyko-
nawcze, 
• instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe insty-
tucje do tego upoważnione. 

5.4.3 Elektryczne 

• Wykonać zasilanie tablicy sterowniczej do central wentylacyjnych 
• Wykonać doprowadzenie zasilania do wentylatorów wywiewnych dachowych 
• Sposób sterowania i lokalizację wyłączników uzgodnić na roboczo z użytkownikiem 

5.4.4 Automatyka 

• Zapewnić kompletną automatykę zabezpieczającą, pomiarową, kontrolną i regulacyjną dla 
central wentylacyjnych 
• Sterowanie central wentylacyjnych zgodnie z projektem BMS i AKPiA 
• Zapewnić wyłączenie central w przypadku wystąpienia pożaru w budynku 
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