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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | DANE WEJ SCIOWE

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania ja3tojekt budowlany instalacji wentylacji mechaniczng na-
wiewno- wywiewnej i klimatyzacji, opracowany dla budowy Hali Widowiskowo- Sportowe]
przy ul. Lubelskiej w Putawach.

1.2 Dane wejsciowe.

Projekt instalacji wentylacyjnej zostat opracowamngparciu o porisze dane:

Parametry powietrza zewtnznego dla rejonu miasta Lublin —

[l strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420:

. Dla okresu zimowegopt-20°C, $=100%,

. Dla okresu letniegopt+32°C, p=45%,

Wskazniki intensywndci wymiany powietrza dla poszczegolnych pomiesiacze

Bilans ciepta i chtodu dla projektowanego budynku.

Dla w-w zadania inwestycyjnego projektuje sistalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Temperatury w pomieszczeniach zumrzymuje instalacja centralnego ogrzewaria b
daca tematem ogbnego opracowania.

1.3 Zakres opracowania.

Zakresem opracowania projektowegoctéjjest instalacja wentylacji mechanicznej nawievwug-
wiewnej i klimatyzacji.

2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI

Dla budowy Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Leiskiej w Putawach projektuje¢szcentrali-
zowany uktad wentylacji mechanicznej oparty nai@ath wentylacyjnych nawiewno- wywiew-
nych z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym kubyzowym.

Centrala NW1 z sekcjami nawiewu N1 oraz wywiewu \€Hizie obstugiwata gtownptyte boiska
sportowego.

Centrala NW2 z sekcjami nawiewu N2 oraz wywiewu \¥2izie obstugiwata zlokalizowane w za-
chodniej czsci budynku trybuny state oraz obeie korony goérnej.

Centrala NW3 z sekcjami nawiewu N3 oraz wywiewu \&@lzie obstugiwata zlokalizowane w
wschodniej cgsci budynku trybuny state oraz obele korony gornej.

Centrala NW4 z sekcjami nawiewu N4 oraz wywiewu \etlzie obstugiwata zlokalizowane w za-
chodniej cgsci budynku trybuny sktadane.

Centrala NW5 z sekcjami nawiewu N5 oraz wywiewu \¥glzie obstugiwata zlokalizowane w
wschodniej czsci budynku trybuny sktadane.

Centrala NW6 z sekcjami nawiewu N6 oraz wywiewu \Béglzie obstugiwata przestraéHolu
gtbwnego, pomieszchaekasy, szatni oraz techniczne zlokalizowane w puitoej czsci budynku.
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Centrala NW7 z sekcjami nawiewu N7 oraz wywiewu \eglzie obstugiwata pomieszczenia biu-
rowe, administracyjne.

Centrala NW8 z sekcjami nawiewu N8 oraz wywiewu \¥|zie obstugiwata pomieszczenia sani-
tarne, WC, szatnie, natryski zlokalizowane w wschejdczsci budynku .

Centrala NW9 z sekcjami nawiewu N9 oraz wywiewu \¥@jzie obstugiwata pomieszczenia sani-
tarne, WC, szatnie, natryski, pomieszczendz®w oraz treneréw zlokalizowane w zachodnie}cz
$ci budynku .

Centrala NW10 z sekcjami nawiewu N10 oraz wywiewliOMxdzie obstugiwata pomieszczenia
magazynowe, korytarze oraz klatki schodowe pah@ w wschodniej ¢&ci budynku.

Centrala NW11 z sekcjami nawiewu N11 oraz wywiewliMixdzie obstugiwata pomieszczenia
magazynowe, korytarze oraz klatki schodowe pah@ w wschodniej ¢&ci budynku.

Centrala NW12 z sekcjami nawiewu N12 oraz wywiewliAMxdzie obstugiwata pomieszczenia
VIP.

Centrala NW13 z sekcjami nawiewu N13 oraz wywiewli3Mzdzie obstugiwata salkonferencyj-
na zlokalizowan na parterze budynku.

Centrala NW14 z sekcjami nawiewu N14 oraz wywiewliAMzdzie obstugiwata salfitness oraz
sitowni¢ wraz z magazynami sgitz.

Centrala NW15 z sekcjami nawiewu N15 oraz wywiewliBMzdzie obstugiwata pomieszczenie
sitowni cigzarowej.

2.1.1 PARTER
WYys. il.
Lp Nazwa pomieszczenia e poym- kubatura | osop | Veew | Veew | Muymagane| Mo SEKCJA
[m3 [m] [m3] [szt] | m3/h | m3/h | [1/h] | [1/h]

1.W1 | WIATROLAP 34,80 3,75 130,5 - | grawitacja
1.W2 | WIATROLAP 10,70 3,75 40,1 - | grawitacja
1.H1 | HALL GEOWNY + RECEPCJA 490,80 3,75| 18405 16700 | 16700 9.1 NW6
1.K1 | KOMUNIKACJA 47,10 3,75 176,6 1500 | 1500 2| 85 NW6
1.K2 | KOMUNIKACJA 93,30 3,75 349,9 800 800 2| 23 NW11
1.K3 | KOMUNIKACJA 97,30 3,75 364,9 800 800 2| 22 NW10
1.K4 | KOMUNIKACJA 141,00 3,75 528,8 1200 | 1200 2| 23 NW10
1.KS1 | KLATKA SCHODOWA 1 66,60 3,75 249,8 1500 | 1500 2| 60 NW6
1.KS2 | KLATKA SCHODOWA 2 66,60 3,75 249,8 1500 | 1500 2| 60 NW6
1.KS3 | KLATKA SCHODOWA 3 30,20 3,75 113,3 450 2| 40 NW11
1.KS4 | KLATKA SCHODOWA 4 30,20 3,75 113,3 450 2| 40 NW10
1.A1 | ARENA GEOWNA 50 25000 | 25000 2,5 NW1
1.A1 | TRYBUNY SKEADANE ZACHOD 2 705,00 3,75 10143,8 | 920 | 37800 | 37800 3,7 NW4
1.A1 | TRYBUNY SKEADANE WSCHOD 920 | 37800 | 37800 3,7 NW5
1.01 | SZATNIA 88,90 3,75 3334 1000 | 1000 2| 30 NW6
1.02 | SZATNIA 103,50 3,75 388,1 1000 | 1000 2,6 NW6
1.03 |BAR 18,10 3,00 54,3 550 | 550 10| 10,1 NW6
1.04 |BAR 18,10 3,00 54,3 550 | 550 10| 10,1 NW6
1.05 | KASY 22,00 3,00 66,0 200 200 3,0 NW6
1.06 | POMIESZCZENIE OCHRONY 14,60 3,00 43,8 200 200 4,6 NW6
1.07 | POMIESZCZENIE SEDZIOW 20,70 3,00 62,1 200| 200 32 NW9
1.08 | POMIESZCZENIE SEDZIOW 20,50 3,00 61,5 200 200 33 NW9




MARKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
J.GASIOROWSKI, T.KOZLOWSKI

() archimedio

PRACOWNIA ARCH|TEKTONICZNA
ARCHITEKCI&INZYNIEROWIE

HALA WIDOWISKOWO
- SPORTOWA
UL. LUBELSKA,

oot DL ULPUSTA G5 o | |ULSWIECIAKISKA 6:61-132 POINAN| 24 - 100 PULAWY, | STRONA
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI S
WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1.09 | POMIESZCZENIE TRENEROW 20,50 3,00 61,5 200 200 33 NW9
1.10 | POMIESZCZENIE TRENEROW 20,50 3,00 61,5 200 200 33 NW9
1.11 | BADANIE ANTYDOPINGOWE 23,20 3,00 69,6 200 200 2,9 NW9
1.12 | GABINET MEDYCZNY 18,50 3,00 55,5 200 200 3,6 NW9
1.13 | SZATNIA OBSLUGI 11,70 3,00 35,1 150 150 43 NW9
1.14 | SZATNIA TRENEROW 14,40 3,00 43,2 200 200 4.6 NW9
1.15 | SZATNIA 24,00 3,00 72,0 300 300 4,2 NW9
1.16 | SZATNIA 24,00 3,00 72,0 300 300 4,2 NW9
1.17 | SZATNIA 28,50 3,00 85,5 400 | 400 47 NW9
1.18 | SILOWNIA / CIEZAROWNIA 443,70 3,00| 1331,1| 110 | 15000 | 15000 11,3 NW15
1.19 | MAGAZYN SPRZETU 28,20 3,75 105,8 500 500 47 NW15
1.20 | MAGAZYN SPRZETU 117,00 3,75 438,8 900 | 900 21 NW10
1.21 | MAGAZYN SPRZETU 60,00 3,75 225,0 450 | 450 2,0 NW11
1.22 /o ﬁﬂgy PIOLOGICZNATSAUNA 17,50 3,00 52,5 150 150 2.9 NW9
1.24 | ODNOWA BIOLOGICZNA 18,40 3,00 55,2 200 200 3,6 NW8
1.25 | ODNOWA BIOLOGICZNA 21,70 3,00 65,1 200 200 31 NW8
1.26 | SZATNIA ZAWODNIKOW 70,60 3,00 211,8 875| 875 41 NW8
1.27 | SZATNIA ZAWODNIKOW 79,40 3,00 238,2 1000 | 1000 4.2 NW8
1.28 | SZATNIA ZAWODNIKOW 84,90 3,00 254,7 875 875 34 NW8
1.29 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,10 3,75 30,4 50 50 16 NW8
1.30 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,90 3,75 371 50 50 13 NW9
1.31 | SEKCJA SPRZATAJACA 4,50 3,75 16,9 100| 100 5.9 NW8
1.32 | SEKCJA SPRZATAJACA 7,20 3,75 27,0 100| 100 3,7 NW9
1.33 | SALA KONFERENCYJNA 147,60 3,50 516,6 | 147 6000 | 6000 11,6 NW12
1.51 | TOALETY MESKIE 37,90 2,50 94,8 525| 525 55 NW8
1.52 | TOALETY DAMSKIE 41,40 2,50 103,5 500 500 4.8 NW9

TOALETA DLA NIEPELNO- 50 50 37
1.53 | SPRAWNYCH 5,40 2,50 13,5 ’ NW8

TOALETA DLA NIEPELNO- 50 50 38
1.54 | SPRAWNYCH 5,30 2,50 13,3 ' NW9
1.T1 | POMIESZCZENIE DSO 6,90 2,50 17,3 100 100 5,8 NW6
1.T2 | POMIESZCZENIE SERWERA 6,70 2,50 16,8 100 100 6,0 NW6
173 ggvl\c:ﬁ,SKZE? ZENIE CETY, 6,90 2,50 17,3 100 100 58 NW6
1.T4 | ROZDZIELNIA GEOWNA 38,00 2,50 95,0 200 200 21 NW11

POMIESZCZENIE PRZY+ACZA 100 100 24
1.75 | WODOCIAGOWEGO 16,60 2,50 41,5 ' NW11
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2.1.2 POZIOM +1

ip Nazwa pomieszezenia pow. |wys. pom. |kubatura |[il. 0s6b | Vnaw Vuyw | Nwymagane | Nobl SEKCIA

[m?] [m] [m3] [szt.] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [1/h]

2.K1 KOMUNIKACJA 195,90 3,75 734,6 1500 1500 2,0 NW10
2.K2 POCZEKALNIA 25,00 3,75 93,8 200 200 2,1 NW10
2.K3 POCZEKALNIA 52,10 3,75 195,4 400 400 2,0 Nw11
2.KS3 | KLATKA SCHODOWA 3 30,20 3,75 113,3 450 4,0 NW10
2.KS4 | KLATKA SCHODOWA 4 30,20 3,75 113,3 450 4,0 NW11
2.01 SIEOWNIA 45,80 3,00 137,4 | 11 os6b 1500 1500 10,9 NwW14
2.02 SPORTY WALKI / AEROBIK / JOGA 199,40 3,00 598,2 | 49 osbéb 6000 6000 10,0 NwW14
2.03 MAGAZYN SPRZETU 5,90 3,75 22,1 250 250 11,3 NW14
2.04 MAGAZYN SPRZETU 18,70 3,75 70,1 250 250 3,6 NW14
2.05 SEKCJA SPRZATAJACA 4,80 3,75 18,0 100 100 5,6 NW9
2.06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,50 3,75 9,4 50 50 5,3 NW9
2.07 SZATNIA DAMSKA 23,00 3,00 69,0 400 400 5,8 NW9
2.08 SZATNIA MESKA 25,20 3,00 75,6 400 400 5,3 NW9
2.09 SALA KLUBU 24,80 3,00 74,4 4 0s 300 300 4,0 NW7
2.10 SALA KLUBU 24,90 3,00 74,7 4 0s 300 300 4,0 NW7
2.11 SEKRETARIAT 18,10 3,00 54,3 3 0s 250 250 4,6 NW7
2.12 GABINET 28,80 3,00 86,4 50s 400 400 4,6 NW7
2.13 SALA KONFERENCYJNA 43,40 3,00 130,2| 43 o0s 2000 2000 15,4 NW7
2.14 ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 11,70 3,00 35,1 2 0s 200 200 57 NW7
2.15 BIURO 23,10 3,00 69,3 4 0s 300 300 4,3 NW7
2.16 BIURO 23,00 3,00 69,0 4 0s 300 300 4,3 NW7
2.17 BIURO 23,10 3,00 69,3 4 0s 300 300 4,3 NW7
2.18 ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,30 3,00 33,9 2 0s 200 200 5,9 NW7
2.19 ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,20 3,00 33,6 2 0s 200 200 6,0 NW7
2.20 ADMINISTRACJA OBIEKTU 11,30 3,00 33,9 2 0sS 200 200 5,9 NW7
2.21 SALA VIP 68,70 3,00 206,1| 68 o0s 2500 2500 12,1 Nw12
2.22 SALA VIP 115,00 3,00 345,0 | 49 osbéb 2000 2000 5,8 Nw12
2.23 ZAPLECZE SALI VIP 40,00 3,00 120,0 2 0s 300 300 2,5 NW12
2.51 | TOALETY MESKIE 31,50 3,75 118,1 500 500 4,2 NW8
2.52 TOALETY DAMSKIE 35,20 3,75 132,0 550 550 4,2 NW9
2.S3 TOALETA DLA NIEPEELNOSPRAWNYCH 5,50 3,75 20,6 50 50 2,4 NwW8
2.54 | TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 5,60 3,75 21,0 50 50 2,4 NW9
2.T1 POMIESZCZENIE SERWERA 8,90 3,75 33,4 200 200 6,0 NW7
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2.1.3 POZIOM +2

Lp Nazwa pomieszczenia pow. |wys. pom. |kubatura |[il.0s6b | Vnaw Vuyw | Nwymagane | Nobl S EaETA

[m?] [m] [m3] [szt] |[m3/m] [m3m] | [wn | [m
3.H1 | HALL 459,40 4,50 2067,3 7200 7200 3,5 | NW2/N23
OBEJSCIE KORONY GORNEJ TRYBU- 30800 | 32220
3.K1 | NY STALE ZACHODNIE 189,80 4,50 854,1 710 36,1 NW2
3.K2 | KOMUNIKACJA 15,70 4,50 70,7 200 200 2,8 NW?2
3.K3 | KOMUNIKACJA 15,70 4,50 70,7 200 200 2,8 NW3
OBEJSCIE KORONY GORNEJ TRYBU- 37800 | 37800

3.K4 | NY STALE WSCHODNIE 197,70 4,50 889,7 710 42,5 NW3
3.KS1 | KLATKA SCHODOWA 1 66,60 4,50 299,7 1800 | 1800 6,0 NW3
3.KS2 | KLATKA SCHODOWA 2 66,60 4,50 299,7 1800 | 1800 6,0 NW2
3.KS3 | KLATKA SCHODOWA 3 30,20 4,50 135,9 900 6,6 NW11
3.KS4 | KLATKA SCHODOWA 4 30,20 4,50 135,9 900 6,6 NW10
3.01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,20 4,50 18,9 100 100 5,3 NW8
3.02 | WEZEL CIEPLNY 29,80 4,50 134,1 500 500 3,7 NW10
3.03 | MASZYNOWNIA POMP 70,00 4,50 315,0 500 500 1,6 NW10
3.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,20 4,50 18,9 50 50 2,6 NW9
3.06 KAMERA 2,10 4,50 9,5 100 100 10,6 NW2
3.07 OBSELUGA REALIZATOR 10,70 4,50 48,2 500 500 10,4 NW2
3.08 | KAMERA 3,90 4,50 17,6 200 200 11,4 NW2
3.09 | OBSLUGA KOMENTATORZY 10,70 4,50 48,2 500 500 10,4 NW2
3.10 KAMERA 2,60 4,50 11,7 100 100 8,5 NW?2
3.S1 | TOALETY DAMSKIE 38,90 4,50 175,1 750 750 4,3 NW9
3.S2 | TOALETA DLA NIEPEENOSPRWANYCH 6,10 4,50 27,5 50 50 1,8 NwW9
3.S3 | TOALETA DLA NIEPEENOSPRWANYCH 6,10 4,50 27,5 50 50 1,8 NW8
3.54 | TOALETY MESKIE 38,20 4,50 171,9 800 800 4,7 NW8
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2.2 CENTRALA NW1 — Sekcja N1- W1
Przyj ete rozwi gzanie

Dla gtdbwnej ptyty boiska sportowego, zaprojektowaeentralizowany uktad wentylacji mechanicz-
nej nawiewndN1) - wywiewnej (W1) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Tentpera
pomieszczenia zigustala automatyka instalacji wentylacji. Powietnsntylacyjne latemduzie
odpowiedzialne za utrzymywanie maksymalnie tempeya24°C. System organizacji wymiany po-
wietrza w pomieszczeniach goéra-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)
. Zima— 18°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)
Nawiew:

. Strumier objetosci V=25 000 [m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N1- W1 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny

. Blok recyrkulaciji,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok chtodnicy

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspoélny z ¢zcig nawiewrn).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajawym EC,
. Thumik akustyczny,

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do Salidy/sze dalekiego zagju z przepustnig dzieki czemu po-
wietrze lgdzie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyaéunilzi. Wywiew powietrza reali-
zowany lgdzie za pomagkratek wywiewnych z przepustiicRegulag} kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalevykona podczas rozruchu instalacji zapewaiapd-
powiedni zasig nawiewnikow. Centrale wypogane lgdg w zestaw automatyki stenaej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, ktidalery podiczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracgidj w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektdltpo 30 min. Centrainalezy wyposay¢ w
czujnik CO2 pozwalary na sterowanie sekcyecyrkulacji powietrza.
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2.3 CENTRALA NW2 — Sekcja N2- W2

Przyjete rozwi gzanie

Dla zlokalizowanych w zachodniejgzi budynku trybun statych oraz obejp korony gornej., za-
projektowano scentralizowany uktad wentylacji metbanej nawiewngN2) - wywiewnej (W2) z
odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Tempes@toimieszczenia zigustala automatyka insta-
lacji wentylacji. Powietrze wentylacyjne lateradzie odpowiedzialne za utrzymywanie maksymal-
nie temperatury 24°C. System organizacji wymianwiptrza w pomieszczeniach géra-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)

. Zima— 22°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)

Nawiew:

. Strumier objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N2- W2 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$§é nawiewna:

. Sekcja czerpni

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulaciji,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z ¢&cig nawiewn),

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajwym EC,
. Thumik akustyczny

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do Salidy/sze dalekiego zagju z przepustnig dzieki czemu po-
wietrze lgdzie rownomiernie doprowadzone do strefy przebywaéunilzi. Wywiew powietrza reali-
zowany lgdzie za pomagkratek wywiewnych z przepustinicRegulag} kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalevykona podczas rozruchu instalacji zapewaiapd-
powiedni zasig nawiewnikow. Centrale wypogane lgdg w zestaw automatyki stenaej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, ktidalery podiczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracgidj w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektdltpo 30 min. Centrainalezy wyposay¢ w
czujnik CO2 pozwalapry na sterowanie sekcyecyrkulacji powietrza.
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2.4 CENTRALA NW3 — Sekcja N3- W3

Przyjete rozwi gzanie

Dla zlokalizowanych w wschodniej gi budynku trybun statych oraz obejp korony gornej., za-
projektowano scentralizowany uktad wentylacji metbanej nawiewngN3) - wywiewnej (W3) z
odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Tempes@oimieszczenia zigustala automatyka insta-
lacji wentylacji. Powietrze wentylacyjne lateradzie odpowiedzialne za utrzymywanie maksymal-
nie temperatury 24°C. System organizacji wymianwiptrza w pomieszczeniach géra-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)

. Zima— 22°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)

Nawiew:

. Strumier objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N3- W3 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$§é nawiewna:

. Sekcja czerpni

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulaciji,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z ¢&cig nawiewn),

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajwym EC,
. Thumik akustyczny

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do Salidy/sze dalekiego zagju z przepustnig dzieki czemu po-
wietrze lgdzie rownomiernie doprowadzone do strefy przebywaéunilzi. Wywiew powietrza reali-
zowany lgdzie za pomagkratek wywiewnych z przepustinicRegulag} kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalevykona podczas rozruchu instalacji zapewaiapd-
powiedni zasig nawiewnikow. Centrale wypogane lgdg w zestaw automatyki stenaej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, ktidalery podiczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracgidj w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektdltpo 30 min. Centrainalezy wyposay¢ w
czujnik CO2 pozwalapry na sterowanie sekcyecyrkulacji powietrza.
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2.5 CENTRALA NW4 — Sekcja N4- W4

Przyjete rozwi gzanie

Dla zlokalizowanych w zachodniejgzi budynku trybun rozktadanych, zaprojektowano sedin
zowany uktad wentylacji mechanicznej nawiewha) - wywiewnej W4) z odzyskiem ciepta z po-
wietrza usuwanego. Temperatypomieszczenia zigustala automatyka instalacji wentylacji. Powie-
trze wentylacyjne latemebizie odpowiedzialne za utrzymywanie maksymalniepematury 24°C.
System organizacji wymiany powietrza w pomieszcaemigéra-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)

. Zima— 22°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)

Nawiew:

. Strumier objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N4- W4 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$§é nawiewna:

. Sekcja czerpni

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulaciji,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z ¢&cig nawiewn),

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajwym EC,
. Thumik akustyczny

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do Salidy/sze dalekiego zagju z przepustnig dzieki czemu po-
wietrze lgdzie rownomiernie doprowadzone do strefy przebywaéunilzi. Wywiew powietrza reali-
zowany lgdzie za pomagkratek wywiewnych z przepustinicRegulag} kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalevykona podczas rozruchu instalacji zapewaiapd-
powiedni zasig nawiewnikow. Centrale wypogane lgdg w zestaw automatyki stenaej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, ktidalery podiczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracgidj w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektdltpo 30 min. Centrainalezy wyposay¢ w
czujnik CO2 pozwalary na sterowanie sekcyecyrkulacji powietrza.
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2.6 CENTRALA NWS5 — Sekcja N5- W5

Przyjete rozwi gzanie

Dla zlokalizowanych w wschodniej gi budynku trybun rozktadanych, zaprojektowano sedia
zowany uktad wentylacji mechanicznej nawiewhid) - wywiewnej WW5) z odzyskiem ciepta z po-
wietrza usuwanego. Temperatypomieszczenia zigustala automatyka instalacji wentylacji. Powie-
trze wentylacyjne latemebizie odpowiedzialne za utrzymywanie maksymalniepematury 24°C.
System organizacji wymiany powietrza w pomieszcaemigéra-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 24°C)

. Zima— 22°C ( utrzymanie w pomieszczeniu 20°C)

Nawiew:

. Strumier objetosci V=37 800 [m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=37 800 [m3/h]

Dla linii N5- W5 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Cze$§é nawiewna:

. Sekcja czerpni

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulaciji,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny (wspolny z ¢&cig nawiewn),

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajwym EC,
. Thumik akustyczny

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do Salidy/sze dalekiego zagju z przepustnig dzieki czemu po-
wietrze lgdzie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyaéunilzi. Wywiew powietrza reali-
zowany lgdzie za pomagkratek wywiewnych z przepustinicRegulag} kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewnikéw nalevykona podczas rozruchu instalacji zapewaiapd-
powiedni zasig nawiewnikow. Centrale wypogane lgdg w zestaw automatyki stenaej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, ktidalery podiczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracgidj w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektdltpo 30 min. Centrainalezy wyposay¢ w
czujnik CO2 pozwalapry na sterowanie sekcyecyrkulacji powietrza.



MARKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
J.GASIOROWSKI, T.KOZLOWSKI

() archimedio

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

HALA WIDOWISKOWO
- SPORTOWA
UL. LUBELSKA,

ARCHITEKCI&INZYNIEROWIE
UL.SWIECIANSKA 6-61-132 POZNAN

24-100 PULAWY,UL.PUSTA 8/U3
T:(81)886 59 36, 81-565 17 97, e-mail:marka.architekci@wp.pl

STRONA

24 - 100 PULAWY,

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI 13
WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

2.7 CENTRALA NW6 — Sekcja N6- W6

Przyj ete rozwi gzanie

Dla przestrzeni Holu gtéwnego, pomiesztkasy, szatni, ochrony zlokalizowanych w potudnipwe
czesci budynku, zaprojektowano scentralizowany uktaditylacji mechanicznej nawiewr(dl6) -
wywiewnej (WW6) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Tentperaomieszczé latem regu-
luje automatyka centrali wentylacyjnej. Temperafpomieszcze zima ustala instalacja C.O¢tlgca
przedmiotem odibnego opracowania. System organizacji wymiany ptoaaen pomieszczeniach
gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 14°C ( utrzymanie temp. 24 °C)

. Zima— 20 °C

Nawiew:

. Strumier objetosci V=25 000 [m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=25 000 [m3/h]

Dla linii N6- W6 zaprojektowano centgalwyposaong w bloki funkcyjne:

Czesé¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny ,

. Blok recyrkulaciji,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gapivym EC,
. Blok chtodnicy

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ¢&cig nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajawym EC,
. Thumik akustyczny,

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongnej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do Salidy/sze dalekiego zagju z przepustnig dzieki czemu po-
wietrze lgdzie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyaéunilzi. Wywiew powietrza reali-
zowany lgdzie za pomagkratek wywiewnych z przepustinicRegulag} kierunku nawiewu powie-
trza z zaprojektowanych nawiewnikdéw nalevykona podczas rozruchu instalacji zapewaiapd-
powiedni zasig nawiewnikow. Centrale wypogane lgdg w zestaw automatyki stenaej fabrycz-
nie zamontowany przez producenta, ktidalery podiczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Li-
nie nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracgidj w godzinach otwarcia obiektu, w godzi-
nach nocnych przewidziano przewietrzanie obiektdltpo 30 min. Centrainalezy wyposay¢ w
czujnik CO2 pozwalapry na sterowanie sekcyecyrkulacji powietrza.
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2.8 CENTRALA NW?7 — Sekcja N7- W7

Przyj ete rozwi gzanie

Dla pomieszcze biurowych oraz administracyjnych, zaprojektowaonergralizowany uktad wenty-
lacji mechanicznej nawiewn®7) - wywiewnej (V7) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.
Temperatug powietrza w pomieszczeniach latem ustala instalklanatyzacji. Powietrze wentyla-
cyjne latem bdzie miato maliwo$¢ schtodzenia do temperatury 20°C. Tempetgpamieszcze
zimg ustala instalacja C.O¢tlsgca przedmiotem odbnego opracowania. System organizacji wymia-
ny powietrza w pomieszczeniach géra-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumier objetosci V=5 150[m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N7- W7 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gapivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ¢&cig nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajawym EC,
. Thumik akustyczny

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynkusamonénej konstrukcji stalowe;.
Elementami nawiewu powietrza do pomieszcgganemostaty sufitowe z skrzynkozprzna z
przepustnig, dzieki czemu powietrze dalzie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyeaani
ludzi bez powodowania zjawiska przggdw. Wywiew powietrza realizowanytizie za pomag
wywiewnikow perforowanych z skrzygpkozprzng z przepustnig.. Regulagj kierunku nawiewu
powietrza z zaprojektowanych nawiewnikow rglevykona podczas rozruchu instalacji zapewnia-
jac odpowiedni zagg nawiewnikéw. Centrale wypogane leda w zestaw automatyki stegaej fa-
brycznie zamontowany przez producenta, ktalezy podhczy¢ zgodnie z projektem BMS i

AKPIA. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano dapy cagtej w godzinach otwarcia obiektu,
w godzinach nocnych przewidziano przewietrzaniektoi co 4h po 30 min.
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2.9 CENTRALA NWS8 — Sekcja N8- W8
Przyj ete rozwi gzanie

Dla pomieszcze sanitarnych, WC, szatni, natryskow zlokalizowaneisehodniej cgsci budynku,
zaprojektowano scentralizowany uktad wentylacji hadcznej nawiewn@\8) - wywiewnej {NV8)
z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperatumieszcze zima ustala instalacja C.O.
bedaca przedmiotem odbnego opracowania. System organizacji wymiany poaaeny pomiesz-
czeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumier objetosci V=4 925 [m3/h]
Wywiew:

. Strumier objetosci V=4 925 [m3/h]

Dla linii N8- W8 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik krzy.owy ,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik krzyowy, (wspolny z cgicig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajwym EC,
. Thumik akustyczny,

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do pomieszcgganemostaty sufitowe z skrzynkozprzng z
przepustnig, dzicki czemu powietrze daizie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyaani
ludzi bez powodowania zjawiska przggdw. Wywiew powietrza realizowanytizie za pomaog
metalowych zaworéw wywiewnych. Regulagjerunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych
nawiewnikow naley wykona podczas rozruchu instalacji zapewsgapdpowiedni zagg nawiew-
nikéw. Centrale wyposane lgda w zestaw automatyki steagjej fabrycznie zamontowany przez
producenta, kt@rnalezy podgczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Linie nawiewno-wiewne
zaprojektowano do pracyagte] w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach n@tnprzewidziano
przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min.
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2.10 CENTRALA NW9 — Sekcja N9- W9
Przyj ete rozwi gzanie

Dla pomieszcze sanitarnych, WC, szatni, natryskow zlokalizowaneaghodniej agsci budynku,
zaprojektowano scentralizowany uktad wentylacji hadcznej nawiewn@\9) - wywiewnej {V9)
z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Temperatumieszcze zima ustala instalacja C.O.
bedaca przedmiotem odbnego opracowania. System organizacji wymiany poaaeny pomiesz-
czeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 24°C

Nawiew:

. Strumier objetosci V=5 100 [m3/h]
Wywiew:

. Strumier objetosci V=5 100 [m3/h]

Dla linii N9- W9 zaprojektowano centkglwyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik krzy.owy ,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Cze$¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik krzyowy, (wspolny z cgicig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajwym EC,
. Thumik akustyczny,

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do pomieszcgganemostaty sufitowe z skrzynkozprzng z
przepustnig, dzicki czemu powietrze daizie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyaani
ludzi bez powodowania zjawiska przggdw. Wywiew powietrza realizowanytizie za pomaog
metalowych zaworéw wywiewnych. Regulagjerunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych
nawiewnikow naley wykona podczas rozruchu instalacji zapewsgapdpowiedni zagg nawiew-
nikéw. Centrale wyposane lgda w zestaw automatyki steagjej fabrycznie zamontowany przez
producenta, kt@rnalezy podgczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Linie nawiewno-wiewne
zaprojektowano do pracyagtej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach n@tnprzewidziano
przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min.
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2.11 CENTRALA NW10 - Sekcja N10- W10

Przyj ete rozwi gzanie

Dla pomieszcze magazynowych, korytarzy oraz klatek schodowyclojmiych w wschodniej ¢z
ci budynku, zaprojektowano scentralizowany ukfaatyiacji mechanicznej nawiewr(®10) -
wywiewnej (W10) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Tentperaomieszcze zima usta-
la instalacja C.O.dulagca przedmiotem ogdbnego opracowania. Powietrze wentylacyjne latedzie
schiodzone do temperatury 24°C. System organimagjiiany powietrza w pomieszczeniach goéra-
gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumier objetosci V=5 600 [m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=5 600 [m3/h]

Dla linii N10- W10 zaprojektowano centgawyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gapivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspolny z ¢&cig nawiewr).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajawym EC,
. Thumik akustyczny,

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynkusamonénej konstrukcji stalowe;.
Elementami nawiewu powietrza do pomieszcgekratki nawiewne nakanatowe z przepusinic
dzicki czemu powietrze dalzie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyeémilzi bez powo-
dowania zjawiska przeggow. Wywiew powietrza realizowanytizie za pomagkratek wywiew-
nych nakanatowych z przepustpi®kegulact kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych na-
wiewnikéw naley wykona podczas rozruchu instalacji zapewsgéapdpowiedni zagg nawiewni-
kow. Centrale wypos@ane lgdag w w zestaw automatyki stegnaej fabrycznie zamontowany przez
producenta, kté@rnalezy podhczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Linie nawiewno-wiewne
zaprojektowano do pracyagjtej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach n@tnprzewidziano
przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min.
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2.12 CENTRALA NW11 — Sekcja N11- W11
Przyj ete rozwi gzanie

Dla pomieszcze magazynowych, korytarzy oraz klatek schodowyclojmmych w wschodniej ¢z
sci budynku, zaprojektowano scentralizowany uktaetyiacji mechanicznej nawiewrn(®11) -
wywiewnej (WW11) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Tentperaomieszcze zima usta-
la instalacja C.O. dulgca przedmiotem odbnego opracowania. Powietrze wentylacyjne latedzie
schiodzone do temperatury 24°C. System organinggjiiany powietrza w pomieszczeniach goéra-
gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 24°C

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumier objetosci V=5 050 [m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=5 050 [m3/h]

Dla linii N11- W11 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspoélny z ¢zcig nawiewrn).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajwym EC,
. Thumik akustyczny,

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do pomieszcgekratki nawiewne nakanatowe z przepusinic
dzigki czemu powietrzedunizie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyaéunizi bez powo-
dowania zjawiska przegggow. Wywiew powietrza realizowanythzie za pomagkratek wywiew-
nych nakanatowych z przepustni&kegulacgt kierunku nawiewu powietrza z zaprojektowanych na-
wiewnikéw naley wykona podczas rozruchu instalacji zapewadapdpowiedni zagg nawiewni-
kow. Centrale wypos@ane lgda w w zestaw automatyki stegajej fabrycznie zamontowany przez
producenta, kt@rnalezy podgczy zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Linie nawiewno-wiewne
zaprojektowano do pracyagite] w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach n@tnprzewidziano
przewietrzanie obiektu co 4h po 30 min.
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2.13 CENTRALA NW12 — Sekcja N12- W12
Przyj ete rozwi gzanie

Dla sal VIP oraz zaplecza sali VIP, zaprojektowacentralizowany uktad wentylacji mechanicznej
nawiewno(N12) - wywiewnej W12) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Tentperao-
mieszczé zimg ustala instalacja C.Oe¢tlaca przedmiotem ogdbnego opracowania. Powietrze wen-
tylacyjne latem bdzie miato maliwosé schtodzenia do temperatury 20°C. System organinge;
miany powietrza w pomieszczeniach gora-gora.

Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumier objetosci V=5 150[m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=5 150 [m3/h]

Dla linii N12- W12 zaprojektowano centgawyposaong w bloki funkcyjne:
Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gapivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej ,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspoélny z ¢zcig nawiewrn).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajwym EC,
. Thumik akustyczny,

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynkusamonénej konstrukcji stalowe;.
Elementami nawiewu powietrza do pomieszcgganemostaty sufitowe z skrzynkozprzna z
przepustnig, dzicki czemu powietrze dalzie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyevani
ludzi bez powodowania zjawiska przggdw. Wywiew powietrza realizowanytizie za pomag
wywiewnikow perforowanych z skrzyakozprzng z przepustnig. Regulag} kierunku nawiewu
powietrza z zaprojektowanych nawiewnikow rglevykona podczas rozruchu instalacji zapewnia-
jac odpowiedni zagg nawiewnikéw. Centrale wypogane leda w zestaw automatyki stegaej fa-
brycznie zamontowany przez producenta, ktalezy podhczy¢ zgodnie z projektem BMS i

AKPIA. Linie nawiewno-wywiewne zaprojektowano dapy cagtej w godzinach otwarcia obiektu,
w godzinach nocnych przewidziano przewietrzaniektoi co 4h po 30 min.
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2.14 CENTRALA NW13 - Sekcja N13- W13

Przyj ete rozwi gzanie

Dla sali konferencyjnej zlokalizowanej na partelozelynku, zaprojektowano scentralizowany uktad
wentylacji mechanicznej nawiewribl13) - wywiewnej W13) z odzyskiem ciepta z powietrza usu-
wanego. Temperatelipowietrza w pomieszczeniach latem ustala instalklopnatyzacji. Powietrze
wentylacyjne latem daizie miato maliwosé schtodzenia do temperatury 20°C. Tempetspar
mieszczé zimg ustala automatyka centrali wentylacyjnej. Systeganizacji powietrza géra- goéra.
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumier objetosci V=6 000[m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=6 000 [m3/h]

Dla linii N13- W13 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulaciji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspoélny z ¢zcig nawiewrn).

. Blok recyrkulacji, (wspdlny z g&cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajawym EC,
. Thumik akustyczny,

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do pomieszcgganemostaty sufitowe z skrzynkozprzng z
przepustnig, dzicki czemu powietrze daizie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyaani
ludzi bez powodowania zjawiska przggdw. Wywiew powietrza realizowanytizie za pomaog
kratek perforowanych z skrzyakozprzna z przepustnic Regulagt kierunku nawiewu powietrza z
zaprojektowanych nawiewnikow najewykona podczas rozruchu instalacji zapewacapdpo-
wiedni zas¢g nawiewnikow. Centrale wypogane lgda w zestaw automatyki stengjej fabrycznie
zamontowany przez producenta, ktaalery podhczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Linie
nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracygéej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach
nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co dt83p min.Centraé nalezy wyposay¢ w czujnik
CO2 pozwalajcy na sterowanie selacrecyrkulacji powietrza.
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2.15 CENTRALA NW14 — Sekcja N14- W14
Przyj ete rozwi gzanie

Dla sali fithess oraz sitowni, zaprojektowano scalitowany uktad wentylacji mechanicznej na-
wiewno (N14) - wywiewnej (W14) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Tentperpowie-
trza w pomieszczeniach latem ustala instalacjadtjmacji. Powietrze wentylacyjne latergdzie
miato mazliwoéé schtodzenia do temperatury 20°C. Temperapamieszcze zima ustala automaty-
ka centrali wentylacyjnej. System organizacji wynyigpowietrza w pomieszczeniach gora-gora.
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumier objetosci V=8 500[m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N14- W14 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulaciji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspoélny z ¢zcig nawiewrn).

. Blok recyrkulacji, (wspdélny z g&cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajgwym EC,
. Thumik akustyczny,

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do pomieszcgganemostaty sufitowe z skrzynkozprzng z
przepustnig, dzicki czemu powietrze daizie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyaani
ludzi bez powodowania zjawiska przggdw. Wywiew powietrza realizowanytizie za pomaog
kratek perforowanych z skrzyakozprzna z przepustnic Regulagt kierunku nawiewu powietrza z
zaprojektowanych nawiewnikow najewykona podczas rozruchu instalacji zapewacapdpo-
wiedni zas¢g nawiewnikow. Centrale wypogane lgda w zestaw automatyki stengjej fabrycznie
zamontowany przez producenta, ktaalery podhczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Linie
nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracygéej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach
nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co dt83p min.Centraé nalezy wyposay¢ w czujnik
CO2 pozwalajcy na sterowanie selacrecyrkulacji powietrza.
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2.16 CENTRALA NW15 — Sekcja N15- W15
Przyj ete rozwi gzanie

Dla sitowni cezarowej, zaprojektowano scentralizowany uktad weadjyimechanicznej nawiewno
(N15) - wywiewnej WW15) z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Tentperpowietrza w
pomieszczeniach latem ustala instalacja klimatyzBowietrze wentylacyjne latengdizie miato
mozliwo$¢ schtodzenia do temperatury 20°C. Tempetapamieszcze zima ustala automatyka cen-
trali wentylacyjnej. System organizacji wymiany getkza w pomieszczeniach gora-gora.
Temperatury powietrza nawiewanego:

. Lato — 20°C ( utrzymanie temp. 24 °C)

. Zima— 20°C

Nawiew:

. Strumier objetosci V=8 500[m3/h]

Wywiew:

. Strumier objetosci V=8 500 [m3/h]

Dla linii N15- W15 zaprojektowano centeawyposaong w bloki funkcyjne:

Czes¢ nawiewna:

. Sekcja czerpni,

. Thumik akustyczny,

. Blok kieszeniowego filtra powietrza klasy F7,

. Wymiennik rotacyjny,

. Blok recyrkulaciji

. Blok wentylatora nawiewnego ze sterowaniem gepivym EC,
. Blok chtodnicy,

. Blok nagrzewnicy glikolowej,

. Thumik akustyczny,

Czes¢ wywiewna:

. Thumik akustyczny,

. Filtr kieszeniowy klasy F7

. Wymiennik rotacyjny, (wspoélny z ¢zcig nawiewrn).

. Blok recyrkulacji, (wspdélny z g&cig nawiewry).

. Blok wentylatora wywiewnego ze sterowaniem gajawym EC,
. Thumik akustyczny,

Lokalizacg centrali zaprojektowano w wentylatorowni budynlkusamongénej konstrukcji stalowe,;.
Elementami nawiewu powietrza do pomieszcgganemostaty sufitowe z skrzynkozprzng z
przepustnig, dzicki czemu powietrze daizie rownomiernie doprowadzone do strefy przebyaani
ludzi bez powodowania zjawiska przggdw. Wywiew powietrza realizowanytizie za pomaog
kratek perforowanych z skrzyakozprzna z przepustnic Regulagt kierunku nawiewu powietrza z
zaprojektowanych nawiewnikow najewykona podczas rozruchu instalacji zapewacapdpo-
wiedni zas¢g nawiewnikow. Centrale wypogane lgda w zestaw automatyki stengjej fabrycznie
zamontowany przez producenta, ktaalery podhczy¢ zgodnie z projektem BMS i AKPIA. Linie
nawiewno-wywiewne zaprojektowano do pracygéej w godzinach otwarcia obiektu, w godzinach
nocnych przewidziano przewietrzanie obiektu co dt83p min.Centraé nalezy wyposay¢ w czujnik
CO2 pozwalajcy na sterowanie selacrecyrkulacji powietrza.
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3. Przewody wentylacyjne.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatdwztattek typu A/l wykonanych z blachy stalo-
wej ocynkowanej wg normy PN-B-03434¢ckonych kotnierzowo w klasie szczef#goA wg normy
PN —B —76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kofaoatoktne naley wyposay¢ w kierownice
powietrza). Mate instalacje wywiewne zaprojektowarianatow i ksztattek prostgkych- j.w. oraz
czesciowo z elementow okgtych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowankustycznie, grub. izo-
lacji 25 mm widknem szklanym (ostona zestmna: aluminium, poliester). Diugo przewodow
elastycznych nie powinny przekra¢za5 m.

Izolacja kanatdéw prostokatnych:

. Kanaty prostoktne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiee wykonane w w/w
systemach prowadzone w szachtach i przestrzenisdezynstropowych instalacyjnycledy izolo-
wane wetg mineralry o grubdci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamele z wetny mi-
neralnej gr.40mm pokryte fali

. Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK

Izolacja kanatéw okragtych sztywnych- spiro:

. Kanaty okngte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izoléwanatami z wetny mineralne;j
jednostronnie pokrytymi zbrojarfolig aluminiowg gruba¢ izolacji 40 mm

. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zginmobiektu (przydcza instalacji nawiewnych i
wywiewnych przy centralach wentylacyjnych — do $wae instalacyjnych) éxg zaizolowane za
pomog wetny mineralnej o gruldoi 80mm, dodatkowo zabezpieczone ptaszczem ggmnym z
blachy stalowej ocynkowanej o grufoo0,5mm.

. Wspoétczynnik przewodzenia ciepta — 0.035 W/mK

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odsepar@Nada od central wentylacyjnych za pomo-
cg elastycznych patzen brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kana-
low wentylacyjnych naley stosowa obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji
cieplnej. Przejcia przewodow przez przegrody budynku ngleykona w otworach, ktorych wy-
miary § od 50 do 100mm wksze od wymiaréw zewgtrznych przewodow z izolagj Elementy
mocupce przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanpowinny przenosiobchzenia ze
wspotczynnikiem bezpiecastwa wynosgzcym 3 dla podpéri 1,5 dla podwiesze

. Przewodow

. Materiatu izolacyjnego
. Dodatkowych elementow np.: ttumikéw i przepustnic
. Elementéw sktadowych samych podpdr oraz oséb leddam czyszcacych kanaty.

Podpory, palczenia i podwieszenia przy centralach w odlggtaie mniejszej i 15 m odzrodia
drgax powinny by wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadmateriatow elastycz-
nych lub wibroizolatoréw. Pogkézenia kanatow do central wykanza pomog kotnierzy wibroizo-
lacyjnych.

Nalezy zapewnt mazliwosé czyszczenia kanatdw przez zastosowanie tatwapogth otworow
rewizyjnych lub demontai elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnejeibpuszczalne jest
pozostawienie ostrych zakezer na wewgtrznych powierzchniach kanatow.
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Na przewodach o przekroju kotowym@dnicy nominalnej mniejszejn200mm nalgy stosowa
zdejmowane Zdepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne rglenontowa
przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, jigchybaze mazliwy jest demontaw.w. elemen-
tow w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjakety montowa& na kanatach wentylacyjnych
co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwodwa kolana. W przypadku przewodow ckvi
szychsrednicach natey stosowa trojniki o nominalnegrednicy 200mm lub otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w tablicy 1:

Tablica 1

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym
Srednica | Minimalne wymiary otworu
| przewodu

| —

|
mm ; mm 7‘ a—
| AT B 1, { . (
315 | 300 100
00| 400 200 | . .
500 400
] 600 500 |

| otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejdciem do wnetrza przewodu

4.24.10.W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne
o minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.
Tablica 2
Minimalne wymiary otworow rewinim'ch w przewodach [ prz,ckroju Erostol\atn‘.m
= S AL ALY, prevy O PTetRi O pruslonginy™® |
Wy oku Minimalne wymiary otworu

+ / {
rewizyjnego w §ciance przewodu | -

przewodu
—m _mm i —
(v:] ,\ ; }3 ! D‘i
‘V"’Vivrjir 3 ) | V 100 1 -
2 3 ( |

taz, gdy czyszcezenie zwigzane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

Uwaga: otwory rewizyjne montowane nanko przewodu ich wymiary powinny byéwne wymia-
rom przewodu wentylacyjnego.

Zakonczenia instalacji kanatowych:

Czerpnie naley wyposay¢ w zaluzje state unienmiwiajace zaciganie w czasie pracy centrali
ewentualnych opadow atmosferycznych i wypggga w wewretrzne siatkowanie. Zaka@zeniami
instalacji wywiewnych bda wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachbwymu WPD
typ E, oraz dla central dachowych zintegrowanerk@layrzutowe.

3.1 Dodatkowe uzbrojenie instalacji wentylacyjnych kanatowych.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projeétsig przepustnice dla uktadéw spiro i
wieloptaszczyznowe dla kanatéw prosjokych.

Przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami wietiymi przystosowane do regulaciji i
zamknecia przeptywu w przewodach prosgpkych. Temperatura pracy od “ZDdo +50C. Prze-
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pustnice wyposane w atest higieniczny. Ttumiki akustyczne zagktgwano dla kadej z central
wentylacyjnych — ttumiki te dobiera producent cahtwentylacyjnych.

Na instalacjach kanatowych przy pr&@ach przezciany i stropy stref p@arowych zaprojek-
towano klapy p-pa. o odpornéci ogniowej odpowiednio do wymagya wyzwalaczami topikowymi.
Projektuje st klapy p.pa@. o odpornéci ogniowej EI 120 o parametrach:

. wyzwalacz topikowy 72 st C,

. sitownik elektromagnetyczny,

. pojedynczy wskanik krancowy pozycji pocatek i koniec IWKKP.
. Korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

. Ruchoma przegroda odcigea wykonana z ptyty ognioodpornej
. Uszczelki gumowe zapewnige szczeln&.

Klapy przeciwpaarowe powinny posiadaodpowiednie certyfikaty i dopuszczenia oraz zapesv
odpowiedni stopig ochrony przeciwpgarowej zgodnie z dokumentaajysunkowy i specyfikacy.

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI

4.1 INSTALACJA FREONOWA

Do chtodzenia pomieszcz@administracyjnych i biurowych, sitownigiarowej, sali konfe-
rencyjnej, sali aerobiku, sitowni zaprojektowandaakklimatyzacji freonowej VRF. Jako czynnik
chtodniczy instalacja wykorzystuje R-410A.

Dodatkowo dla zapewnienia odpowiedniej temperatupomieszczeniach serwerowni,
DSO, pomieszczenia ochrony oraz kas uktady typuBPL

Dla zapewnienia wymaganej temperatury nawiewu viralach NW2, NW3, NW4, NW5,
NW7, NW10, NW11, NW12 projektujessagregaty chtodnicze freonowe zlokalizowane w peaie
czeniu wentylatorowni. Dla zapewnienia wymaganejderatury nawiewu w centralach NW13,
NW14, NW15 zaprojektowano agregaty chtodnicze fozem przy centralach wentylacyjnych.

4.2 Instalacje rurowe na potrzeby klimatyzacji freo  nowej

Pomedzy jednostlk zewretrzng, a jednostkami wewgtrznymi zaprojektowano instalacje
chtodnicz jako 2-rurows z rur miedzianych twardych azotowanych, lutowanjidem twardym i
izolowanych otulinami ze spienionego kauczuku syetnego o grubiwi minimum 10mm. Ruro-
ciggi instalacji chtodniczych prowadzone na zewn budynku izolowé otuling grubg¢ 20 mm w
ostonie ochronnej z blachy ocynkowanej. Wspétczkmnizewodzenia ciepta materiatu termoizola-
cyjnego dla ww. grubii powinien wynosi 0,035W/mK. W przypadku zastosowania materiatu o
innym wspotczynniku przewodzenia ciepta ngledpowiednio zmierigrubac¢ izolacji.

Izolacje naley wykona& zgodnie z wytycznymi producenta. Moataolacji cieplnej rozpo-
czyn& nalery po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych probedaoici oraz po potwierdzeniu
prawidtowasci wykonania powyszych robét protokotem odbioru. Przewody prowadzoaeze-
wnatrz naley zabezpieczy ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej géeb0,5+ 0,8 mm lub z
blachy aluminiowej grukii 0,8+ 1,0 mm.

Instalacje uzbrojone zostamw odpowiednie dla danego systemu trojniki i / halzgatzniki
oraz elektroniczne zawory rozgne. Dla instalacji chtodniczej nale montow& w najwyzszych
punktach automatyczne zawory odpowietygajz zaworem odcingjym, a w najniszych punktach
zawory spustowe.
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4.3 INSTALACJAWODY LODOWEJ

Zrodtem wody lodowej dla chfodnic w centralach wéatyjnych kzda pompy ciepta znajdu-
jace sé w pomieszczeniu na kondygnacji +8,00 zasilanewiedow pionowych. Chtdd dulzie aku-
mulowany w buforach. Odbiornikami wody lodowej arametrach10/15 °C,3 shtodnice w cen-
tralach wentylacyjnych umieszczonych w wentylatanowrzewody rozprowadzgje wody lodo-
wej wykonane bda ze stali czarnej bez szwu. Rozprowadzenie ingtalgodnie z czscig rysunko-
wa W piwnicy oraz na dachu, piony w szachtach. Rozpadzenie obiegu wody lodowej wewle
wykona ze stali czarnej bez szwygckonych przez spawanie. Przewody prowadei spadkiem
3%,. Na wygciu z bufora chtodu zlokalizowanego w maszynowaiewidziano uktad pompowy
oraz oddzielne uktady pompowe z zaworami regulaeyjrprzy chtodnicy w centrali wentylacyjnej.

Opis rozwigzania zrodta chtodu

Jakozrédto chtodu shay¢ beda pompy ciepta zasilage zasobniki buforowe. Przy pompie
ciepta znajduje gsiarmatura pomiarowa i regulacyjna oraz zabezpieaagdadu w postaci: przepo-
nowego naczynia wzbiorczego, zaworu bezpigstea oraz manometru kontaktowego sygnadizuj
cego ubytki wody w uktadzie.. Stabilizacja pracymmy ciepta jest zapewniona przez odpowiednio
duzg pojemnd¢ ztadu zapewnigfa nieprzerwan prac uktadu.

Ztad w instalacji napetniany i uzupetniangdzie wodnym roztworem glikolu etylenowego
35%. Przed pompami nalezamontowa filtr siatkowy osrednicy oczek wktadu 0,75 mm. Armatura
odcinapca i regulacyjna stosowana begmalnio przy pompach musi posigdainimalne parametry
pracy p=10 bar, t=5°C (wykonanie zaworéw w werfgi chtodnictwa).

Zabezpieczenie uktadu

Podstawowymi elementami zabezpiegegini niniejszy uktad g naczynie wzbiorcze oraz zawor
bezpieczéstwa. Od pompy ciepta do chtodnic w centralach wlewoyjnych uktad naley wypetnic
wodnym roztworem glikolu etylenowego 35%.

Rurociagi

Zaprojektowano instalagwodny, dwururow, pompow o parametrach 10/36. Czynnik chtodni-

czy rozprowadzanydalzie za pomagrur ze stali wglowej pokrytej na zewgirz antykorozyjmg war-

stwg cynku oraz rur stalowych czarnych bez szwu, zgodeérednig podan w czsci rysunkowe.

Jako izolagj termiczry rurocggow wody lodowej projektuje sizolacg z kauczuku synte-

tycznego o wspotczynniku przenikania ciepta niekszym ni 0,035 W/(mK) naspujacej grubo-

§ci:

. Dla przewodow aérednicy wewntrznej do 22mm — gru8é izolacji 20mm;

. Dla przewodow drednicy wewntrznej od 22 do 35 mm — grufoizolacji 15mm;

. Dla przewodow érednicy wewntrznej od 35 do 100mm — grusdoizolacji rowna potowie
srednicy wewmtrznej rury;

. Dla przewodow érednicy wewntrznej wickszej od 100 mm — grubéizolacji 50 mm;

. Dla przewodow utgonych na zewstrz budynku- grub& izolacji rowna 200% wymaganiom
dla przewoddéw wewgirz budynku;

Armatuk izolowa tupkami systemowymi. Niedopuszczalngakiekolwiek niecigtosci w izolacii.

Fragmenty zewgtrzne rurocigow (na dachu) naty dodatkowo zabezpieceyptaszczem z blachy

stalowej ocynkowane;.
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Przegcia przez przegrody budowlane wykdma tulejach ochronnych, unaliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzieb¥¥arze tulei nie nie by wykonanezad-
ne pojczenie na przewodzie. Mocowania i podwieszeniavpoz@w - systemowe ze stali ocynko-
wanej z przektadkelastyczn wkiadary migdzy obejng a przewdd. Przégia przezciany wydziele-
nia pazarowego oraz wszystkie przez strop zabezpiecz@stoatanymi materiatami oraz obejmami
przeciwpaarowymi zgodnymi z klasodporndci przegrody. Nalgy tez zagwarantowd aby rury
nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnychreeebadz wstrzzisow. Wykona podpory w
rozstawie zgodnym z wytycznymi zawartymi w normi-84/H-74200 dla przewodow ze stali.

5. Wykonanie i odbior instalacii

Instalacg nalezy wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi Robét Bu-
dowlano-Montaowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Montaz i rozruch uradzex nalezy wykona zgodnie z instrukgjproducenta wg DTR ugdzen. Po-
nadto wszystkie prace musky¢ prowadzone i zak@wzone przy zachowaniu naigej staranngci i
przepisow BHP oraz zgodnie ze szildudowlan.

Przy podjczaniu elektrycznym i uruchamianiu gdzex nalezy scisle przestrzegazalecé i wytycz-
nych Producentow ugdzen zawartych w DTR.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnalezy przeprowadzi regulacg uktadow w
celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegolmgmmbmostatach jak najbardziej zoiych do
wartasci projektowanych.

Po wykonaniu regulacji natg wykona: pomiar i protokét z badania skuteczoowentylaciji.

5.1 Stosowane materialy i urz gdzenia

. wszystkie materiaty zastosowane do meutmstalacji musz posiada niezlzdne atesty, do-
puszczajce je stosowanie na terenie Polski.

. urzadzenia i armatyrpodiczy¢ zgodnie z DTR tych uszlzen dostarczonymi przez produ-
centow,

. sposob uktadania i mocowania przewodow wentylacjnyelementow rozdziatu powietrza
wykona zgodnie z wytycznymi Producenta.

5.2 Uzytkowanie instalacji.

. Biezaca obstug urzadzen powinni prowadzi przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i
kompetentni pracownicy wskazani przezytkownika instalacji.

. W trakcie eksploatacji ugdzen nalezy bezwzgtdnie przestrzegawvskaza Producenta uez
dzen.

. Nalezy przestrzegazalec@& Producentow odrsmie okresowych konserwacji wdzen.

. Nalezy przestrzegazalecanych kicowych spadkéw énienia powietrza na filtrach kiesze-
niowych.

5.3  Wytyczne przeciwpo zarowe

. Wszystkie przejcia przewodow instalacyjnych przéaany oddzielenia przeciwgarowego

nalezy uszczelnt do klasy EI 120.
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5.4  Wytyczne bran zowe
5.4.1 Budowlano — konstrukcyjne

. wykona podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne montowaveentylatorowni

. przewidzi€: otwory wscianach i stropach, praeja przez przegrody oddzieleniazaoowego
(wykon& jako ppa.), konstrukcje wsporcze dla rurggdw, kanatdw wentylacyjnych oraz gdzen
technologicznych,

. rurociggi i kanaty naley podpieré lub podwiesz& przy wyciu odpowiednich systemow
podpat,
. wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanaty wentyjae w wentylatorowni
. pod podporylizgowe stosowapodkiadki teflonowe.

5.4.2 Instalacyjne

. przewody oczici¢ i zabezpieczy antykorozyjnie,

. oznakowa urzadzenia za pomacplastikowych etykiet,

. przed przekazaniem do eksploatacji aplprzeprowadzi regulacg hydrauliczrm wszystkich
instalacji,

. odbiory wykong w oparciu o obovézujace przepisy,

. instalacje sanitarne powinny wykonyévasoby posiadage odpowiednie uprawnienia wyko-
nawcze,

. instalacje naley wykona z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych przegoiwe insty-

tucje do tego upowaione.

5.4.3 Elektryczne

. Wykona zasilanie tablicy sterowniczej do central wenty|agch
. Wykona doprowadzenie zasilania do wentylatoréw wywiewnglelshowych
. Sposob sterowania i lokalizgajvytacznikdw uzgodni na roboczo z aytkownikiem

5.4.4 Automatyka

. Zapewné kompletra automatyk zabezpieczaga, pomiarow, kontrolry i regulacyjn dla
central wentylacyjnych

. Sterowanie central wentylacyjnych zgodnie z pragegkBMS i AKPIA

. Zapewné wytaczenie central w przypadku wypienia paaru w budynku
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