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1. Podstawa studzienki typ DN 1200, grub. ściany i dna 150 mm
wysokość całkowita Hc-1060 mm

2. Kręgi betonowe typ DN1200, grub ściany 135 mm, o wysokości:
H=300 mm, H=500 mm lub H=1000 mm

3. Płyta przykrywowa żelbetowa z otworem 600 mm, typ DN 1200
wysokość 130 mm
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STUDNIA  BETONOWA DN 1200
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5. Tuleja ochronna (przejście przez ścianę betonową) o średnicy
Dy = 200 mm, o długości L = 240 mm

prod. np. KZO Końskie
typ CO-600, H115 lub klasy D400, wys. 115 mm typ DO-600, H115

4. Właz kanałowy okrągły o prześwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm

ZT

155,62
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NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

PROJEKTANT

PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. NR UPR. PODPIS DATA

SKALA

NR RYS.

- - -

PROJ. BUDOWLANY -

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWAŁ

mgr inż. Marek Wójcik 505/Lb/01

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA
UL. LUBELSKA, 24 - 100 PUŁAWY,

NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21

12.2016

WYKONAWCZY

OPRACOWAŁ

Nr
studni

Rzędne  studni  (m) Średnice przewodów (m) Wysokości (m) Wkładka "in situ"
(m)

ZT Z D2 ZD3 ZD4 [°] [°] [°] D1 D2 D3 D4 H H1 Di ZDi
 -  -

,
;

D1 Z
     -      -  -     -      -  -S2

1262/Lb/80inż. W. Paluch

inż. T. Kozłowski 517/Lb/88

inż. E. Bachan-Urbanek - - - 


