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OPIS TECHNICZNY 

     1.    Przedmiot opracowania.  

   Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy przyłącza  wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej dla projektowanej hali sportowo - widowiskowej w Puławach, dz. nr
ewid.: 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 213/28, 422/21, położonej przy ul. Lubelskiej.

2. Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora
• Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
• Warunki techniczne oraz zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków, pismo nr:

TI/2996/688/16 z dnia 27.09.2016 r. wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy.

• Protokół GN.ZUD.6630.1.103.2016 z narady koordynacyjnej Zespołu ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Puławach w dniu 23.11.2016 r.

• Wizja lokalna
• Obowiązujące normy i przepisy                                                       .

3. Opis ogólny

   Należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej hali
sportowo – widowiskowej.  Na cele p.poż. (zewnętrzne gaszenie pożaru) zaprojektowano
zewnętrzny podziemny hydrant p.poż. W opracowaniu zaprojektowano również miejsce włączenia
przyłącza wodociągowego (punkt W3) do budynku krytego basenu (budynek w fazie koncepcji).

4. Rozwiązania techniczne przyłączy wod.-kan.

   4.1. Przyłącze wodociągowe

   Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MPWiK w celu zapewnienia właściwej dostawy
wody na cele socjalno-bytowe i p.poż. hali sportowo – widowiskowej, a w przyszłości do budynku
krytego basenu zaprojektowano przyłącze wodociągowe o większej średnicy tj. Dn 150 mm niż
średnica przewodu w miejscu włączenia (punkt W1).  Odcinek istniejącego przyłącza (na terenie
działki nr ewid. 213/37) od sieci wodociągowej Dn 200 mm w ul. Lubelskiej do punktu W1 jest o
średnicy 80 mm i w przyszłości będzie wymieniony przez MPWiK na średnicę docelową. 
Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy 150 mm
(połączenia kielichowe) i długości 173,6 m.

   Woda pitna do hli sportowo - widowiskowej dla potrzeb socjalno-bytowych i p.poż.
doprowadzona będzie jednym przyłączem wodociągowym. Przyłącze należy wykonać z rur z żeliwa
sferoidalnego o średnicy 80 mm (połączenia kielichowe) i długości 5,2 m oraz wprowadzić do
pomieszczenia wodomierza zlokalizowanego na parterze budynku.  W  budynku, po przejściu przez
posadzkę pomieszczenia wodomierza, przyłącze wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych
na gwint z uszczelnieniem za pomocą włókna lnianego i pasty uszczelniającej.
 Włączenia projektowanego przyłącza do istniejącego odcinka przyłącza o średnicy 80 mm, na
terenie działki nr ewid. 213/37, od sieci wodociągowej Dn 200 mm w ul. Lubelskiej dokonać przy
użyciu łącznika rurowo-kołnierzowego typ SYNOFLEX, z  zabezpieczeniem przed przesunięciem
(węzeł W1).                                                                                             

3



Węzeł W1 złożony będzie z następujących elementów:
• Łącznik rurowo-kołnierzowy typ SYNOFLEX, z  zabezpieczeniem przed przesunięciem,
średnica kołnierza Dn1 = 80 mm, średnica zewnętrzna rury D3min/max  = 85 -105 mm, L=194 mm,
np. nr kat. 7994, Pn 16 bar, z żeliwa sferoidalnego – 1 szt.

• Zwężka dwukołnierzowa FFR o średnicy 150 x 80 mm, L=150 mm, Pn 16, z żeliwa
sferoidalnego – 1 szt.

• Zasuwa kołnierzowa krótka typ np. E ośrednicy Dn 150 mm, L = 210 mm, Pn 16 bar, zżeliwa
sferoidalnego, z miękkim uszczelnieniem klina, np. nr kat. 4000 - 1 szt,

• Obudowa teleskopowa do zasuw typ A/E, np. nr kat. 9500A, głębokość zabudowy Rd = 1,3 – 1,8
m, średnica zasuwy Dn 150 mm – 1 szt.

• Skrzynka uliczna wodociągowa „sztywna” np. nr kat. 1750, z żeliwa bitumizowanego – 1 szt.
• Płyta podkładowa z blachy stalowej ocynkowana o wymiarach 360 x 360 mm, nr kat. 3490 – 1

szt.
• Kieliszek E o średnicy 150 mm, Pn 16, L = 132 mm, połączenie kielichowo–kołnierzowe

– 1 szt.

 Schemat technologiczny węzła pokazano na rysunku nr: 4/6.

Węzeł wodociągowy W2 do podłączenia hali sportowo - widowiskowej zbudowany będzie z
następujących elementów:
• Trójnik dwukielichowo – kołnierzowy MMA o średnicy 150 x 80 mm, Pn 16 bar, L = 170 mm,

H=205 mm – 1 szt.
• Zasuwa kołnierzowa krótka E o średnicy Dn 80 mm, L = 180 mm, Pn 16 bar, z miękkim

uszczelnieniem klina – 1 szt. 
• Obudowa teleskopowa do zasuw, głębokość zabudowy Rd = 1,3 – 1,8 m,średnica zasuwy Dn 80

mm – 1 szt. 
• Skrzynka uliczna wodociągowa „sztywna”z żeliwa bitumizowanego – 1 szt.
• Płyta podkładowa z blachy stalowej ocynkowana o wymiarach 360 x 360 mm – 1 szt.
• Kieliszek E o średnicy 80 mm, Pn 16, L = 120 mm, połączenie kielichowo–kołnierzowe  – 1 szt.

Schemat technologiczny węzła pokazano na rysunku nr: 4/6.

Węzeł wodociągowy W3 + HP zbudowany będzie z następujących elementów:
• Trójnik kołnierzowy  T o średnicy 150 x 80 mm, Pn 16 bar, L = 360 mm, H=200 mm – 1 szt.
• Kieliszek E o średnicy 150 mm, Pn 16, L = 132 mm, połączenie kielichowo–kołnierzowe

– 1 szt.
• Kołnierz ślepy X o średnicy 150 mm, Pn 16, a=19mm – 1 szt. 
• Króciec dwukołnierzowy FF o średnicy 80 mm, Pn 16, L = 600 mm – 1 szt. 
• Zasuwa kołnierzowa krótka E ośrednicy Dn 80 mm, L = 180 mm, Pn 16 bar, z miękkim

uszczelnieniem klina – 1 szt. 
• Obudowa teleskopowa do zasuw, głębokość zabudowy Rd = 1,3 – 1,8 m, średnica zasuwy Dn 80

mm – 1 szt. 
• Skrzynka uliczna wodociągowa „sztywna”z żeliwa bitumizowanego, nr kat. 1750 – 1 szt.
• Płyta podkładowa z blachy stalowej ocynkowana o wymiarach 360 x 360 mm, np. nr kat. 3490 –

1 szt.
• Króciec dwukołnierzowy FF o średnicy 80 mm, Pn 16, L = 800 mm – 1 szt. 
• Kolano kołnierzowe ze stopką N o średnicy 80 mm, Pn 16 – 1 szt.
• Hydrant podziemny DUO z podwójnym zamknięciem, o średnicy Dn 80 mm, np. nr kat. 240, Pn

16, głowica, kolumna i stopa z żeliwa sferoidalnego, trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej
głębokość zabudowy 1,5 m – 1 szt.

• Skrzynka uliczna hydrantowa „sztywna”z żeliwa bitumizowanego, np. nr kat. 1950 – 1 szt.
• Płyta podkładowa do skrzynek hydrantowych o wymiarach 530 x 420 mm, nr kat. 3482 – 1 szt.
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Na węźle W3 i HP, należy wykonać blok oporowy trapezoidalny z betonu B 15 o wymiarach
podstawy: 30 cm, 50 cm, wysokość 25 cm, szerokość 30 cm. 
Pod hydrantem i zasuwą hydrantową wykonać podbudowę z betonu chudego, a na niej ułożyć płytę
chodnikową o wymiarach 500 x 500 x 70 mm. 

Schemat technologiczny węzłów pokazano na rysunku nr: 5/6.

UWAGA:

1. Wszystkie kształtki i rury żeliwne wykonać z :
a) Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010.
b) Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne:
     – malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki >250µm
c) Wykładziny antykorozyjne wewnętrzne:
     – warstwa zaprawy cementowej grubość 4-9 mm 

Przewody montowane w wykopach należy układać na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Po
ułożeniu przyłącza wodociągowego oraz wykonaniu prób i odbiorów obsypać piaskiem o grubości
warstwy 15 cm (nad rurę) po zagęszczeniu. Miejsce lokalizacji zasuw i hydrantu podziemnego
oznakować tabliczką z domiarami umieszczoną na słupkach betonowych. 

     4.1.1. Pomiar główny zużycia wody

 W pomieszczeniu wodomierzy zgodnie z P.B. Instalacje sanitarne zaprojektowano jeden zestaw
pomiarowy zużycia wody. 

Zestaw pomiarowy będzie złożony z następujących elementów zgodnie z kierunkiem przepływu
wody (wg P.B. Instalacje sanitarne):

• Zawór odcinający gwintowy, grzybkowy, żeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa, Tmax
100°C, Dn 80 mm.

• Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typu JS16 Master C+, Dn 40 mm, w klasie R160-H
(dawniej klasy C), Pn 16, temp. do 50°C, nominalny strumień objetości wodmierza głównego
Qn=16,0 m3/h, maksymalny strumień objętości qs=20 m3/h, przystosowany do zamontowania
nadajnika impulsów działającego w systemie dwukierunkowym o częstotliwości nośnej 433.82
MHz współpracującego z oprogramowaniem firmy ITRON.

• Drugi zawór odcinający gwintowy, grzybkowy, żeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa,
Tmax 100°C, Dn 80 mm.

• Filtr siatkowy, Dn 80 mm, Pn16, temp. do 200°C, żeliwo szare.
• Zawór antyskażeniowy, Dn 80 mm, Pn 10, temp. do 80°C, rodzina EA, typ np. EA 291NF,

mosiądz.
• Trzeci zawór odcinający gwintowy, grzybkowy, żeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa,

Tmax 100°C, Dn 80 mm.

    Zestawy wodomierzowe montować na wys. około 0,6 m od posadzki na typowych konsolach.  
    Wodomierz  zabudować zgodnie z normą PN-M-54910. „Zabudowa zestawów wodomierzowych
w połączeniach wodociągowych”oraz PN-B-10720:1998 „Zabudowa zestawów wodomierzowych w
instalacjach wodociągowych” na wysokości około: 0,6 - 0,8 m. Pomieszczenie wodomierza
wyposażone będzie w: wpust piwniczny o średnicy 100 mm, oświetlenie elektryczne, wentylację
wywiewną, drzwi wejściowe wewnętrzne.
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4.2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z hali sportowo - widowiskowej odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji
sanitarnej jednym przewodem odpływowym o średnicy Dn 200 mm. Przewód odpływowy z
budynku włączony będzie  do projektowanej studni  rewizyjnej S2. 

Projektowany przykanalik: Si1 – S2 wykonany będzie z rur kanalizacyjnych  PVC-U, SN 8 z litą
ścianką o średnicy Dy x e =200 x 5,9 mm, długość łączna L = 50,0 m. 

Istniejącą studnię włączeniową Si1 betonową o średnicy Dn 1200 mm i rzędnych 157,12/154,99
należy dostosować wysokościowo do projektowanej rzędnej terenu tj. 156,83. Projektowana rzędna
wlotu do studni Si1: 155,14.

 Włączenia projektowanego przyłącza Dn 200 mm do studzienki Si1 należy dokonać  przez
wykucie otworu w ścianie studzienki a następnie osadzenie przejścia murowego PS (przejścia
szczelne) o średnicy 200 mm i długości 240 mm. Mufę należy zamurować w ściance studzienki od
wewnątrz. Szczelność przejścia gwarantują pierścień uszczelniający pomiędzy rurą  a przejściem
murowym.                                                           

  Przewody montowane w wykopach należy układać na podsypce z piasku o grubości 10 cm, po
zmontowaniu, próbach i odbiorach  obsypać piaskiem o grubości  warstwy  15 cm (nad rurę) po
zagęszczeniu. 

Na  trasie przyłącza zaprojektowano: jedną studnię betonową o średnicy 1200 mm S2.

4.3.  Wyposażenie techniczne instalacji kanalizacji sanitarnej

    4.3.1. Studnia betonowa Dn 1200 mm  

Studnię rewizyjną  S2 wykonać z:

• kręgów betonowych Dn=1200 mm o wysokości 30 cm, 50 cm, 100 cm w zależności od potrzeb z
wmontowanymi stopniami włazowymi żeliwnymi.

• podstawy studzienki typ Dn=1200 mm z dnem żelbetowym o grubości 150 mm i ściankami o
grubości 150 mm. Podstawę studni należy zamawiać z wmontowanymi kielichami w celu
włączenia odpowiednich rurociągów przyłącznych – zgodnie z rys. nr 6/6.

• przykrycie studni wykonać z płyt przykrywowych, z otworem o prześwicie 625 mm, typ Dn 1200
mm, wysokość 130 mm

• właz żeliwny o prześwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm typ CO-600, H115 lub klasy
D400, wys. 115 mm typ DO-600, H115 prod. np. KZO Końskie

Podstawę studni ustawiać na podkładzie z warstwy betonu C8/10 grubości 10 cm.

4.4.  Wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów wodociagowych

Istniejące przewody wodociągowe – zaznaczone na mapie ZUDP – należy wyłączyć z eksploatacji i
zdemontować.

UWAGA: Przed przystąpieniem do demontażu (odłączania) istniejących przewodów 
      wodociągowych sprawdzić czy nie pozostają one pod ciśnieniem. W takim przypadku 
      skontaktować się należy z autorem niniejszego opracowania lub służbami 
      eksploatacyjnymi MPWiK Puławy.

4.5. Wytyczne     wykonania     prób i odbioru  

Po  wykonaniu przyłącza wodociągowego należy poddać je próbie szczelności na ciśnienie próbne o
wysokości 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1,0 MPa. Ciśnienie próbne winno utrzymać się
przez 30 min. Należy także dokonać odbiorów technicznych zgodnie z wymaganiami normy PN- B-
10725. Po pozytywnym wyniku prób należy je poddać płukaniu i dezynfekcji. Roboty ziemne,
instalacyjno-montażowe, próby, odbiory należy wykonywać zgodnie z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3, wyd. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001 r.
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Przyłącze (przykanalik) kanalizacji  sanitarnej  należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację i
infiltrację zgodnie z normą PN-EN-1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL Warszawa 2003 r.
Roboty ziemne (wykopy) należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i
PN-EN 1610 oraz w/w. warunkami technicznymi. Wykopy oraz montaż przyłączy kanalizacji
sanitarnej wykonywać także w oparciu np. o „Instrukcję projektowania i montażu kanalizacji
zewnętrznej zastosowanego systemu”. 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

         
1. Zakres robót
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przyłącza  wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
dla hali sportowo - widowiskowej w Puławach, dz. nr ewid.: 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,
213/39, 213/28; 422/21, położonej przy ul. Lubelskiej.

2. Wykaz elementów zagospodarowania działki

Istniejące zagospodarowanie działek przez które przebiegają przyłącza wod.- kan. stanowią:
     - zabudowane działki inwestycyjne (płyty betonowe, trawnik)

Na przedmiotowych działkach nie ma elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń

Podczas realizacji robót budowlanych przewidywanymi zagrożeniami będą:
- roboty ziemne przy budowie przyłączy wod.- kan.  
- roboty instalacyjne wewnątrz budynku
- kolizje z sieciami podziemnymi niezainwentaryzowanymi lub o nieznanym statusie 
  działania (tj. sieć czynna czy nieczynna). 

4. Instruktaż pracowników

Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie
uprawnienia i wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających
pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych
i instalacyjnych.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych

• opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• plan bezpieczeństwa powinien opracować kierownik budowy lub inna uprawniona osoba,
• wykonawca prac zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie

odpowiednich osłon, ogrodzenie terenu prac,
• wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby powiesić w sposób zapewniający ich eksploatację,

• wszystkie kolidujące niezainwentaryzowane sieci podziemne traktować jako czynne,
ewentualny ich demontaż wykonywać wyłącznie po uzgodnieniu z odpowiednim dysponentem
mediów,

• wykopy o głębokości ponad 1,0 m pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne zabezpieczyć
przed osuwaniem ziemi za pomocą szalunków z desek bali sosnowych lub trwałe systemowe
obudowy metalowe,

• należy przewidzieć przykrycie wykopów pomostami z bali dla przejścia pieszych lub
przejazdu,

• wykopy powinne być zabezpieczone barierkami o wys. 1,1 m, a w nocy oświetlone światłami
ostrzegawczymi,

• w pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
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