
UWAGA:

- malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki >250µm
b) Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne:

c) Wykładziny antykorozyjne wewnętrzne:
- warstwa zaprawy cementowej grubość 4-9 mm

a) Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010
1. Wszystkie kształtki i rury żeliwne wykonać z:
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 WĘZEŁ  W3 + HP

4. Króciec dwukołnierzowy FF, o średnicy 80 mm, Pn 16, L=600 mm

10. Kolano kołnierzowe ze stopką N o średnicy Dn 80 mm 

15. Podbudowa z betonu chudego, a na niej ułożona płyta chodnikowa
14. Obsypka żwirowa 2-16 mm z zagęszczeniem

 WĘZEŁ  W3 + HP

16. Blok oporowy
o wymiarach 500 x 500 x 70 mm

1. Trójnik kołnierzowy T o średnicy 150 x 80 mm, Pn 16, L=360 mm, H=200 mm
2. Kieliszek E, o średnicy 150 mm, Pn 16, L=132 mm, połączenie

kielichowo - kołnierzowe
3. Kołnierz ślepy X, o średnicy 150 mm, Pn 16, a=19 mm

5. Zasuwa kołnierzowa krótka typ np. E, Dn 80 mm, L= 180 mm, nr kat. 4000, 
Pn 16, z miękkim uszczelnieniem klina, z żeliwa sferoidalnego - firma Hawle

6. Obudowa teleskopowa do zasuw, głębokość zabudowy 1,3 - 1,8 m
 średnica jak dla zasuwy Dn 80 mm 

7. Skrzynka uliczna wodociągowa "sztywna" np. nr kat. 1750, z żeliwa bitumizowanego
- firma Hawle

8. Płyta podkładowa z blachy stal. ocynkowanej o wymiarach 360 x 360 mm
np. nr kat. 3490 - firma Hawle

9. Króciec dwukołnierzowy FF, o średnicy 80 mm, Pn 16, L=800 mm

11. Hydrant podziemny  DUO z podwójnym zamknięciem o średnicy Dn 80 mm
np. nr kat. 240, Pn 16, głowica, kolumna i stopa z żeliwa sferoidalnego, trzpień
i wrzeciono ze stali nierdzewnej, głębokość zabudowy 1,5 m - firma Hawle

12. Skrzynka uliczna hydrantowa "sztywna" np. nr kat. 1950, z żeliwa bitumizowanego
13. Płyta podkładowa do skrzynek hydrantowych wymiarach 530 x 420 mm

np. nr kat. 3482 - firma Hawle

WĘZEŁ WODOCIĄGOWY W3 + HP
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NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

PROJEKTANT

PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. NR UPR. PODPIS DATA

SKALA

NR RYS.

- - -

PROJ. BUDOWLANY -

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWAŁ

mgr inż. Marek Wójcik 505/Lb/01

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA
UL. LUBELSKA, 24 - 100 PUŁAWY,

NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21

12.2016

WYKONAWCZY

OPRACOWAŁ

1262/Lb/80inż. W. Paluch

inż. T. Kozłowski 517/Lb/88

inż. E. Bachan-Urbanek - - - 


