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Rury z żeliwa sferoidalnego, PN 16 bar, Dn = 150 mm, połączenie kielichowe Rury z żeliwa sferoidalnego, PN 16 bar, Dn = 150 mm, połączenie kielichowe
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Dalszy przebieg przewodu wodoc.
wg P.B. Instalacje sanitarne
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PN16, Dn=80 mm
Rury z żeliwa
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PROFILE PODŁUŻNE - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

1. W węzłach wodomierzowych zastosować zawory grzybkowe
grzybkowe, gwintowe fig. M83, Dn 65 mm, z żeliwa ocynkowane

UWAGA: NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

PROJEKTANT

PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. NR UPR. PODPIS DATA

SKALA

NR RYS.

1:

PROJ. BUDOWLANY -

2/6.
SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWAŁ

mgr inż. Marek Wójcik 505/Lb/01

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA
UL. LUBELSKA, 24 - 100 PUŁAWY,

NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/39, 213/28, 422/21

12.2016

WYKONAWCZY

Urządzenia wodoc. 
węzła pomiarowego

ujęte w P.B. Inst. sanitarne

droga
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W3 HP

1262/Lb/80inż. W. Paluch

inż. T. Kozłowski 517/Lb/88

inż. E. Bachan-Urbanek - - - 


