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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgeczyprzytagcza wodocagowego i
kanalizacji sanitarnej dla projektowanepali sportowo - widowiskowej w Putawach, dz. nr
ewid.: 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 283#22/21 potozonej przy ul. Lubelskiej.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
Projekt architektoniczny i konstrukcyjny

Warunki techniczne oraz zapewnienie dostawy washbiorusciekéw, pismo nr:
T1/2996/688/16 z dnia 27.09.2016 r. wydane przegjskie Przedgbiorstwo Wodocigow i
Kanalizacji ,Wodocigi Putawskie” Sp. z 0.0., ul. Skowiesska 51, 24-100 Putawy.

Protokét GN.ZUD.6630.1.103.2016 z narady koordyiragjyZespotu ds. Koordynaciji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terpraeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Putawach w dniu 23.11.2016 r.

Wizja lokalna
Obowigzujace normy i przepisy

3. Opis 0qgodlny

Nalezy wykona& nowe przyacze wodocigowe i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej hal
sportowo — widowiskowej. Na cele ppdzewrgtrzne gaszenie garu) zaprojektowano
zewrgtrzny podziemny hydrant p.poW opracowaniu zaprojektowano rowhimiejsce waczenia
przytacza wodocigowego (punkt W3) do budynku krytego basenu (buklyméazie koncepcji).

4. Rozwgzania techniczne przydczy wod.-kan.

4.1 Przytacze wodocagowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MPWiKcelu zapewnienia wiaiwej dostawy
wody na cele socjalno-bytowe i pzpdali sportowo — widowiskowej, a w przysgéodo budynku
krytego basenu zaprojektowano perge wodocigowe o wekszejsrednicy tj. Dn 150 mm i
srednica przewodu w miejscu agzenia (punkt W1). Odcinek istraepgo przyicza (na terenie
dziatki nr ewid. 213/37) od sieci wodagowej Dn 200 mm w ul. Lubelskiej do punktu W1 jest
srednicy 80 mm i w przyszkai bedzie wymieniony przez MPWIK n&ednic docelova.

Przylcze wodocigowe naley wykona z rur zzeliwa sferoidalnego érednicy 150 mm
(potaczenia kielichowe) i diugai 173,6 m.

Woda pitna do hli sportowo - widowiskowej dla p&iozsocjalno-bytowych i p.go
doprowadzonadulzie jednym przydczem wodocigowym. Przyacze naley wykona z rur zzeliwa
sferoidalnego drednicy 80 mm (pakzenia kielichowe) i dlugei 5,2 m oraz wprowad&ido
pomieszczenia wodomierza zlokalizowanego na parteundynku. W budynku, po przeju przez
posadzk pomieszczenia wodomierza, prayge wykona z rur stalowych ocynkowanychdzonych
na gwint z uszczelnieniem za pomaaokna Inianego i pasty uszczelnieg).

Wiaczenia projektowanego pragkza do istnigjcego odcinka przgtza osrednicy 80 mm, na
terenie dziatki nr ewid. 213/37, od sieci wodggiwej Dn 200 mm w ul. Lubelskiej dokahprzy
uzyciu tacznika rurowo-kotnierzowego typ SYNOFLEX, z zabergeniem przed przesgoiem
(wezetW1).



Wezet W1 ztdony kedzie z nastpujgcych elementéw:

tacznik rurowo-kotnierzowy typ SYNOFLEX, z zabezpeoiem przed przesugiem,
srednica kotnierza Dnl = 80 mrrednica zewetrzna rury Rminmax= 85 -105 mm, L=194 mm,
np. nr kat. 7994, Pn 16 barzeliwa sferoidalnego — 1 szt.

Zwezka dwukotnierzowa FFR &rednicy 150 x 80 mm, L=150 mm, Pn 16G;etiwa
sferoidalnego — 1 szt.

Zasuwa kotnierzowa kroétka typ np. Escednicy Dn 150 mm, L = 210 mm, Pn 16 barzeliwa
sferoidalnego, z mkkim uszczelnieniem klina, np. nr kat. 4000 - 1, szt

Obudowa teleskopowa do zasuw typ A/E, np. nr Ka@0®@\,, gkbokas¢ zabudowy Rd =1,3-1,8
m, §rednica zasuwy Dn 150 mm — 1 szt.

Skrzynka uliczna wodoagowa ,sztywna” np. nr kat. 1750 zeliwa bitumizowanego — 1 szt.
Ptyta podktadowa z blachy stalowej ocynkowana o wayath 360 x 360 mm, nr kat. 3490 — 1
szt.

Kieliszek E osrednicy 150 mm, Pn 16, L = 132 mm, g#enie kielichowo—kotnierzowe

— 1 szt.

Schemat technologicznygata pokazano na rysunku 6.

Wezel wodoaigowy W2 do podiczenia hali sportowo - widowiskowej zbudowarpgbie z
nasfepujgcych elementow:
Trojnik dwukielichowo — kotnierzowy MMA @rednicy 150 x 80 mm, Pn 16 bar, L = 170 mm,
H=205 mm — 1 szt.
Zasuwa kotnierzowa krotka Esoednicy Dn 80 mm, L =180 mm, Pn 16 bar, zkkim
uszczelnieniem klina — 1 szt.
Obudowa teleskopowa do zasuwglgbkas¢ zabudowy Rd = 1,3 — 1,8 ndrednica zasuwy Dn 80
mm — 1 szt.
Skrzynka uliczna wodoagowa ,sztywna’zzeliwa bitumizowanego — 1 szt.

Piyta podktadowa z blachy stalowej ocynkowana o vayath 360 x 360 mm — 1 szt.
Kieliszek E osrednicy 80 mm, Pn 16, L = 120 mm, pc#enie kielichowo—kotnierzowe — 1 szt.

Schemat technologicznyeata pokazano na rysunku @ir6.

Wezel wodoaigowy W3 + HP zbudowanyetizie z nastpujgcych elementow:

Tréjnik kotnierzowy T oérednicy 150 x 80 mm, Pn 16 bar, L = 360 mm, H=200 1 szt.
Kieliszek E osrednicy 150 mm, Pn 16, L = 132 mm, g#enie kielichowo—kotnierzowe

—1 szt.

Kotnierz slepy X osrednicy 150 mm, Pn 16, a=19mm — 1 szt.

Kréciec dwukotnierzowy FF érednicy 80 mm, Pn 16, L = 600 mm — 1 szt.

Zasuwa kotnierzowa krotka E érednicy Dn 80 mm, L = 180 mm, Pn 16 bar, z gkkim
uszczelnieniem klina — 1 szt.

Obudowa teleskopowa do zasuwghgtkas¢ zabudowy Rd = 1,3 — 1,8 drednica zasuwy Dn 80
mm — 1 szt.

Skrzynka uliczna wodoagowa ,sztywna’zzeliwa bitumizowanego, nr kat. 1750 — 1 szt.

Ptyta podktadowa z blachy stalowej ocynkowana o ayath 360 x 360 mm, np. nr kat. 3490 —
1 szt.

Kréciec dwukotnierzowy FF érednicy 80 mm, Pn 16, L = 800 mm — 1 szt.

Kolano kotnierzowe ze stopkN o srednicy 80 mm, Pn 16 — 1 szt.

Hydrant podziemny DUO z podwéjnym zamédeiem, osrednicy Dn 80 mm, np. nr kat. 240, Pn
16, gtowica, kolumna i stopazeliwa sferoidalnego, trzpiel wrzeciono ze stali nierdzewnej
gtebokas¢ zabudowy 1,5 m — 1 szt.

Skrzynka uliczna hydrantowa ,sztywnaZeliwa bitumizowanego, np. nr kat. 1950 — 1 szt.
Ptyta podktadowa do skrzynek hydrantowych o wynakara30 x 420 mm, nr kat. 3482 — 1 szt.




Na wezle W3 i HP, nalezy wykona blok oporowy trapezoidalny z betonu B 15 o wymidra
podstawy: 30 cm, 50 cm, wysaka25 cm, szeroka 30 cm.

Pod hydrantem i zasuphydrantovg wykona podbudow z betonu chudego, a na niej w6 ptyte
chodnikowg o wymiarach 500 x 500 x 70 mm.

Schemat technologicznygztow pokazano na rysunku ri6.

UWAGA:

1. Wszystkie ksztattki i rury zeliwne wykonat z :
a) Materiat korpusu: zeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010.

b) Zabezpieczenie antykorozyjne zewgirzne:
— malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubs¢ powtoki >250um

c) Wyktadziny antykorozyjne wewnretrzne:
—warstwa zaprawy cementowej grub&¢ 4-9 mm

Przewody montowane w wykopach ngleiktad& na podsypce z piasku o grébol0 cm. Po
utozeniu przyhcza wodocigowego oraz wykonaniu prob i odbiorow obsypéaskiem o grubii
warstwy 15 cm (nad rg) po zagszczeniu. Miejsce lokalizacji zasuw i hydrantu gedmego
oznakowa tabliczky z domiarami umieszczama stupkach betonowych.

4.1.1. Pomiar gibwny zaycia wody

W pomieszczeniu wodomierzy zgodnie z P.B. Insfalaanitarne zaprojektowano jeden zestaw
pomiarowy zaycia wody.

Zestaw pomiarowybedzie ztazony z nastpujacych elementéw zgodnie z kierunkiem przeptywu
wody (wg P.B. Instalacje sanitarne):

Zawor odcinacy gwintowy, grzybkowyzeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa, Tmax
100°C, Dn 80 mm.

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu J3Ad&ster G, Dn 40 mm, w klasie R160-H
(dawniej klasy C), Pn 16, temp. do 50°C, nominatmymieir objetdci wodmierza gtéwnego
Qn=16,0 m3/h, maksymalny strumiebjetosci gs=20 m3/h, przystosowany do zamontowania
nadajnika impulséw dzialggego w systemie dwukierunkowym cesiotliwosci nosnej 433.82
MHz wspétpracujcego z oprogramowaniem firmy ITRON.

Drugi zawor odcinajcy gwintowy, grzybkowyzeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa,
Tmax 100°C, Dn 80 mm.

Filtr siatkowy, Dn 80 mm, Pn16, temp. do 2002€ljwo szare.

Zawor antyskaeniowy, Dn 80 mm, Pn 10, temp. do 80°C, rodzina g ,np. EA 291NF,
moshdz.

Trzeci zawOr odcinagy gwintowy, grzybkowyzeliwny ocynkowany, fig. M 83, Pn 1,0 MPa,
Tmax 100°C, Dn 80 mm.

Zestawy wodomierzowe montogvaa wys. okoto 0,6 m od posadzki na typowych kaasol

Wodomierz zabudowagodnie z normpPN-M-54910. ,Zabudowa zestawow wodomierzowych
w polaczeniach wodoagowych”oraz PN-B-10720:1998 ,Zabudowa zestawow woigozowych w
instalacjach wodoggowych” na wysokéci okoto: 0,6 - 0,8 m. Pomieszczenie wodomierza
wyposaone ledzie w: wpust piwniczny érednicy 100 mm, &wietlenie elektryczne, wentylagj
wywiewna, drzwi wegciowe wewmrtrzne.



4.2. Przyhcza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z hali sportowo - widowiskowej oolwadzane &da do miejskiej kanalizacji
sanitarnej jednym przewodem odptywowyrdrednicy Dn 200 mm. Przewod odptywowy z
budynku whczony ledzie do projektowanej studni rewizyjrigl.

Projektowany przykanalikSil — S2wykonany ledzie z rur kanalizacyjnych PVC-U, SN 8 zlit
scianky o srednicy Dy x e =200 x 5,9 mm, diugotaczna L = 50,0 m.

Istniejaca studng wiaczeniowg Sil betonowy o srednicy Dn 1200 mm i kddnych 157,12/154,99
nalezy dostosowawysokaciowo do projektowanej ezinej terenu tj. 156,83. Projektowanadaa
wlotu do studniSil: 155,14

Wiaczenia projektowanego pragiza Dn 200 mm do studzienRil nalery dokon& przez
wykucie otworu wécianie studzienki a naginie osadzenie przgja murowego PS (przgia
szczelne) drednicy 200 mm i diugi 240 mm. Mug nalezy zamurowa w sciance studzienki od
wewmtrz. Szczelnéé przegcia gwarantyj piescien uszczelniajcy pomedzy rug a przejciem
murowym.

Przewody montowane w wykopach ngleikiada na podsypce z piasku o grébol0 cm, po
zmontowaniu, probach i odbiorach obsypéskiem o grubkei warstwy 15 cm (nad rely po
zag:szczeniu.

Na trasie przyicza zaprojektowano: jedrstudng betonow o srednicy 1200 mn82.

4.3. Wyposaenie techniczne instalacji kanalizacji sanitarnej
4.3.1. Studnia betonowa Dn 1200 mm

Sudnie rewizyjing S wykonac z
kregdw betonowych Dn=1200 mm o wysdko30 cm, 50 cm, 100 cm w zaleici od potrzeb z
wmontowanymi stopniami wkazowynaeliwnymi.
podstawy studzienki typ Dn=1200 mm z dngsibetowym o grubgei 150 mm isciankami o
grubasci 150 mm. Podstagwstudni naley zamawig z wmontowanymi kielichami w celu
wiaczenia odpowiednich rura@ow przyhcznych — zgodnie z rys. nr 6/6.
przykrycie studni wykonaz ptyt przykrywowych, z otworem o praeicie 625 mm, typ Dn 1200
mm, wysoké¢ 130 mm
wtaz zeliwny o przéwicie 600 mm, klasy C250, wys. 115 mm typ CO-60Q16l lub klasy
D400, wys. 115 mm typ DO-600, H115 prod. np. KZOhkkie

Podstaw studni ustawi@na podktadzie z warstwy betonu C8/10 grddd0 cm.

4.4. \Wylaczenie z eksploatacji istniejcych przewoddw wodociagowych

Istniejace przewody wodoggowe — zaznaczone na mapie ZUDP —haleytaczy¢ z eksploatacji i
zdemontowa.

UWAGA: Przed przysipieniem do demonta (odhczania) istnigjcych przewodoéw
wodocagowych sprawdZi czy nie pozostajone pod éinieniem. W takim przypadku
skontaktowasi¢ nalery z autorem niniejszego opracowania lulzsami
eksploatacyjnymi MPWIK Putawy.

4.5. Wytycznewykonania prob i odbioru

Po wykonaniu przyicza wodocigowego nalgy podda je probie szczelrigi na cénienie prébne o
wysokaci 1,5 cknienia roboczego, nie mniejnl,0 MPa. Ginienie probne winno utrzyniaie
przez 30 min. Naley takze dokona odbiorow technicznych zgodnie z wymaganiami noRhy B-
10725. Po pozytywnym wyniku préb najge podda ptukaniu i dezynfekcji. Roboty ziemne,
instalacyjno-montzowe, préby, odbiory naly wykonywa zgodnie z wymaganiami ,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru sieci wodgowych” zeszyt 3, wyd. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001 r.



Przylcze (przykanalik) kanalizacji sanitarnej rigi@odda probie szczelriwi na eksfiltracg i
infiltracje zgodnie z normmPN-EN-1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i ,Warwarki technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszywgd. COBRTI INSTAL Warszawa 2003 r.
Roboty ziemne (wykopy) natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i
PN-EN 1610 oraz w/w. warunkami technicznymi. Wykapgiz monta przylczy kanalizacji
sanitarnej wykonywatakze w oparciu np. o ,Instrukejprojektowania i montas kanalizacji
zewrgtrznej zastosowanego systemu”.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonapizytacza wodocagowego i kanalizacji sanitarnej
dlahali sportowo - widowiskowej w Putawach, dz. nr ewvd.: 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,
213/39, 213/28; 422/2otozonej przy ul. Lubelskiej.

2. Wykaz elementdédw zagospodarowania dzialki

Istniejace zagospodarowanie dziatek przez ktére przekiggaylacza wod.- kan. stanowi
- zabudowane dziatki inwestycyjne (ptyty betore, trawnik)

Na przedmiotowych dziatkach nie ma elementow zaggdapwania stwarzajych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie przewidywanych zagreen

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidywanyagraeniami keda:
- roboty ziemne przy budowie pragkzy wod.- kan.
- roboty instalacyjne wevatrz budynku
- kolizje z sieciami podziemnymi niezainwentaryzomgai lub o nieznanym statusie
dziatania (tj. si€ czynna czy nieczynna).

4. Instruktaz pracownikéw

Prace mog by¢ wykonywane wyicznie przez wykonawcow posiadeych odpowiednie
uprawnienia i wyposaenie techniczne do prowadzenia takich prac orandaiapcych
pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpiéstga i higieny pracy przy robotach ziemnych
i instalacyjnych.

5. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych

opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

plan bezpieczestwa powinien opracoweierownik budowy lub inna uprawniona osoba,
wykonawca prac zobowzany jest do izolowania od otoczenia obszaru pragzostosowanie
odpowiednich oston, ogrodzenie terenu prac,

wszystkie napotkane przeszkody podziemne na tnvagienywanego wykopu krzyjace sé
lub biegrace réwnolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby powiesiw sposob zapewnigy ich eksploatacj

wszystkie kolidujce niezainwentaryzowane sieci podziemne trakégelko czynne,
ewentualny ich demontavykonywa wytacznie po uzgodnieniu z odpowiednim dysponentem
medidw,

wykopy o gkbokasci ponad 1,0 m pod przewody wodggowe i kanalizacyjne zabezpieczy
przed osuwaniem ziemi za pomazalunkow z desek bali sosnowych lub trwate systeen
obudowy metalowe,

nalezy przewidzi€ przykrycie wykopoéw pomostami z bali dla pragq pieszych lub
przejazdu,

wykopy powinne by zabezpieczone barierkami o wys. 1,1 m, a w néayatloneswiatlami
ostrzegawczymi,

w poblizu istniepcego uzbrojenia roboty ziemne najlevykonywa recznie.



