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PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO — SPORTOWEJ

W PULAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ
dz. nrew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 2 13/28; 422/21

- DOBOR WODOMIERZA

INWESTOR: Gmina Miasto Putawy
ul. Lubelska 5
24-100 Putawy




Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-006
Normatywne wyptywy Suma normatywnych
3 §é 4 3
Urzadzenie wody gn [dm’/g] llos¢ , wyptywow [dm/s]
urzadzen
zimna ciepta suma zimna suma ciepta
Bateria czerpalna dla
natrysku dnl5 0,15 0,15 29 4.4 4,4
Bateria czerpalna dla
umywalek dnl5 0,07 0,07 59 4,1 4,1
Pisuar 0,3 - 24 7,2 0,0
Ptuczka zbiornikowa dnl5 0,13 - 47 6,0 0,0
SUMA 21,8 8,5

Suma Q, = 30,3 > 20l/s
Qs=4,3 - (20.)**"~ 6,65
Qs= 4,3-(30,3)°*-6,65=4,151/s = 14,95 m?h

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.
Dla projektowanego budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne HW25 o wydajnosci 1
I/s.

Qp,poz: 2 X Qszsz 21/s = 7,2 m3/h

7.1 Zestaw wodomierzowy

Dobdér wodomierza gtdbwnego dla calego obiektu. Wodomierz dobiera sie na przeptyw
obliczeniowy:
Qum = QS
Qun = 14,95 m¥h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS16 Master C. DN40 w klasie
R160 —H (dawniej klasy C) spetniajgcy w/w warunki:

— nominalny strumien objetosci wodomierza gtéwnego Qn: 16 m?/h;

— Srednica nominalna Dn: 40mm;

- maksymalny strumien objetosci gs: 20,0 m?/h;

— z mozliwoscig montazu nadajnika impulsowego.

Za wodomierzem zaprojektowano tgcznik kompensacyjny, zawoér przelotowy zeliwny M83
(zawor grzybkowy), filtr siatkowy, zawor antyskazeniowy typu EA, zawor przelotowy
zeliwny M83 (zawor grzybkowy).



