
PROJEKT BUDOWLANY

HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ
  W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ

dz. nr ew. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21, 213/39, 2 13/28; 422/21

- DOBÓR WODOMIERZA

INWESTOR: Gmina Miasto Puławy
         ul. Lubelska 5

                 24-100 Puławy



Wyznaczenie przepływu obliczeniowego  wg PN-92/B-01706

Urządzenie

Normatywne wypływy
wody qn [dm3/s]

zimna ciepła

 Ilość
urządzeń

 Suma normatywnych
wypływów [dm3/s]

suma zimna suma ciepła

Bateria czerpalna dla
natrysku dn15 0,15 0,15 29 4,4 4,4

Bateria czerpalna dla
umywalek dn15 0,07 0,07 59 4,1 4,1

Pisuar 0,3 - 24 7,2 0,0

Płuczka zbiornikowa dn15 0,13 - 47 6,0 0,0

SUMA 21,8 8,5

Suma Qn  = 30,3 > 20l/s
Qs= 4,3 · (Σqn)0,27 – 6,65

Qs =  4,3 · (30,3)0,27 – 6,65 = 4,15 l/s = 14,95 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. 
Dla projektowanego budynku zaprojektowano hydranty wewnętrzne HW25 o wydajności 1
l/s.

Qp.poż= 2 x QHW25= 2 l/s = 7,2 m3/h

7.1 Zestaw wodomierzowy

Dobór wodomierza głównego dla całego obiektu. Wodomierz dobiera się na przepływ
obliczeniowy: 

Qum = QS

Qum = 14,95 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typu JS16 Master C+ DN40 w klasie
R160 – H    (dawniej klasy C) spełniający w/w warunki:

– nominalny strumień objętości wodomierza głównego QN: 16 m3/h;
– średnica nominalna Dn: 40mm;
– maksymalny strumień objętości qs: 20,0 m3/h;
– z możliwością montażu nadajnika impulsowego.

Za wodomierzem zaprojektowano łącznik kompensacyjny, zawór przelotowy żeliwny M83
(zawór grzybkowy), filtr siatkowy, zawór antyskażeniowy typu EA, zawór przelotowy
żeliwny M83 (zawór grzybkowy).  


