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1. Lacz_nlk rurowlo-koh_nerzowy typ r?p. SYN_OFLEX, nr kat. 7994, srednlc_a kotnierza g _-g 1. Trojnik dwukielichowo - kohierzowy MMA o rednicy 150 x 80 mm, Pn 16,
Dn1=80 mm, srednica rury D3 mln.'/maX— 85-105mm, z zellwg sferoidalnego o L=170 mm, H=205 mm
L=194 mm, Pn 16, z zabezpieczeniem przed przesunieciem - firma np. Hawle .§ g 2. Zasuwa kotnierzowa krétka typ np. E, Dn 80 mm, L= 180 mm, nr kat. 4000,
2. Zwezka dwukotnierzowa FFR o $rednicy 150 x 80 mm, L=150 mm, Pn 16, _3_ = Pn 16, z miekkim uszczelnieniem klina, z zeliwa sferoidalnego - firma Hawle
z zeliwa sferoidalnego, z wyktadzing wewn. cementowg g 'GN:I 3. Obudowa teleskopowa do zasuw, gleboko$é zabudowy 1,3 - 1,8 m
3. Zasuwa kotnierzowa krétka typ np. E, Dn 150 mm, L= 210 mm, np. nr kat. 4000, $rednica jak dla zasuwy Dn 80 mm
Pn 16, z miekkim uszczelnieniem klina, z Zeliwa sferoidalnego - firma Hawle 4. Skrzynka uliczna wodociggowa "sztywna" np. nr kat. 1750, z zeliwa bitumizowanego
4. Obudowa teleskopowa do zasuw typ np. A/E nr kat. 9500A, gtebokos¢ zabudowy - firma Hawle
1,3 - 1,8 m, $rednica zasuwy Dn 150 mm - firma Hawle 5. Piyta podk+adoyva z blachy stal. ocynkowanej o wymiarach 360 x 360 mm np.
5. Skrzynka uliczna wodociggowa "sztywna" np. nr kat. 1750, z zeliwa bitumizowanego nr_ ""f‘t' 3490 - f|,r ma Hawle .
_ firma Hawle 6. Kle!lszek E,o srgdnlcy 80 mm, Pn 16, L=120 mm, potaczenie
6. Plyta podktadowa z blachy stal. ocynkowanej o wymiarach 360 x 360 mm np. kielichowo - kolnierzowe

nr kat. 3490 - firma Hawle

7. Kieliszek E, o $rednicy 150 mm, Pn 16, L=132 mm, potaczenie
kielichowo - kotnierzowe MAR KA Q O rC hi e d i(]
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
;fﬁiisz;:'uzgjzi‘:vs:; ARCHITEKCI&INZYNIEROWIE
T:(81)886 59 36, 81-565 17 97,’e—n%ail:marka.architekci@wp.pl UL.SWI EC IANSKA 6-61-132 POZNAN
UWAGA: NAZWA | ADRES HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA
. . . , UL. LUBELSKA, 24 - 100 PULAWY,
1. Wszystkie ksztaitki i rury zeliwne wykonac z: PUPOWLANECS NR EW. DZ. 213/23, 213/37, 213/9, 213/21,213/3%/28, 422/21
a) Materiat korpusu: zeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010
b) Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne:
- malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubo$¢ powtoki >250pm TYTUL RYSUNKU WEZLY WODOCIAGOWE W1 i W2 PROJ. BUDOWLANY -
c) Wyktadziny antykorozyjne wewnetrzne: WYKONAWCZY
- warstwa zaprawy cementowej grubosé 4-9 mm BRANZA PRZYLACZA WOD.-KAN. NR UPR. |PODPIS |DATA 12.2016
PROJEKTANT inz. W. Paluch 1262/Lb/80 <
SPRAWDZAMCY mar inz. Marek Wéjcik 505/Lb/01 KALA T
OPRACOWAL inz. T. Koztowski 517/Lb/88 NR RYS. 4 / 6
OPRACOWAL inz. E. Bachan-Urbanek -




