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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowldaogiemnej instalacji kanalizacji deszczowej
odprowadzajcej wody deszczowe i roztopowe z dachu, parkingow, plac@z drog dojazdowych
projektowanejhali sportowo - widowiskowej w Putawach, dz. nr ewid.: 213/3, 213/37, 213/9,
213/21, 213/39, 213/28, 422/2gtozonej przy ul. Lubelskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Projekt architektoniczny i drogowy

Pismo Zarzdu Drog Miejskich w Putawach znak: DM.4121.13.1.@0M z dnia 30.09.2016 r.
dotyczce warunkow technicznych pragkzenia do sieci kanalizacji deszczowe.

Protokot GN.ZUD.6630.1.103.2016 z narady koordyjregjyZespotu ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terpraeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Putawach w dniu 23.11.2016 r.

Wizja lokalna

Obowigzujace normy i przepis

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie w faziprojektu budowlanego.

Roboty wykonawcze natg prowadzé wytacznie w oparciu 0 uszczegétowiony projekt
wykonawczy.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Projektowany budynek hali sportowo — widowiskowesgiadat bdzie nastpujace odcinki
doziemnej instalacji kanalizacji deszczowey:

1. Odcinek (D1- D9) — odcinek wspélnyscednicy 400 mm.

2. Odcinek (D4-D34) i odcinek (D7-D22) — odprowadzenigd deszczowych i roztopowych z
dachu budynku hali do doziemnej instalacji kanalizaeszczowe,.

3. Odcinek (D3-D41), (D9-D12), (D4-Wp2), (D5-OL1) i @EWpl) — odprowadzenie wod
deszczowych i roztopowych z parkingdéw, placow, \@faz i drdg manewrowych.

4.1. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej -doinek wspolny (D1-D9)

Odcinek wspolny odprowadzatdiwvie wody opadowe i roztopowe z dachu budynku nraz
parkingoéw, placow, wjazdow i drég manewrowych doiigace] sieci kanalizacji deszczowej w
ulicy Lubelskiej. Doziemna instalacja kanalizagisdczowe] zakirzona kdzie studri rewizyjna
oznaczon D1 o rzdnych:157,55/153,65.

Przylcze kanalizacji deszczowej tj. padtenie doziemnej instalacji kanalizacji deszczave]
istniejaca siech w ul. Lubelskiej (odcinek Dil-D1)wykonaneda wg odrgbnego opracowania

Odcinek wspdlny pomdzy studniambD1-D9 o srednicy Dy x e = 400 x 11,7 mm najewykon& z
rur i ksztalttek wykonanych z PVC-U klasy SN 8,17 $icianka w kolorze pomatezowym do
kanalizacji zewstrznych.

Przewody naley uktada na podsypce z ubitego piasku o grithevarstwy 10 cm z obsypknad
rura ubitym piaskiem o grulsei warstwy 15 cm.



Dla ochrony przed przepetnieniem miejskiej siecidaacji deszczowej przewidujesi
kontrolowane odprowadzendeiekOw deszczowych z projektowanej doziemnej imsjalv ilosci
nie wigkszej n 110 I/s.

Ograniczenie odptywu odbywaic bedzie poprzez pirzenie wody w projektowanej studdR za
pomoa regulatora stekowego.

Skutkiem powyszego kdzie brak zwigkszenia maksymalnego, chwilowego, odptywigiekow
deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, ponadiode zaakceptowane przez gestora
miejskiej kanalizacji deszczowej dla hali sportovwidowiskowej.

Dla zabezpieczenia projektowanej hali, w czasie deszcaaln@go, przy ograniczonym odptywie
wody do sieci miejskiej zaprojektowano dsrednice przewoddow i wiele studni rewizyjnych na
trasie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowe.

Projektowana pojemré doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej zapewni zplexzenie
obiektu przed =zalaniem dla deszczu nawalnego og¢zeatu ok. 200 I/s*ha (f. o
prawdopodobigstwie wystpienia 1 raz na ok. 20 lat).

Na trasie odcinka wspdlnego doziemnej instalaaijidtizacji deszczowej zaprojektowano dzigwi
studni kanalizacyjnych rewizyjnych wykonanych zddw betonowych érednicy 1200 mm.

Szczego6towy opis studni rewizyjnych Dn 1200 mm wjgkcie wykonawczym.
4.2. Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowychdachu budynku hali

Odcinki odwadniajce dach budynku hali nagwtaczy do studniD4 o rzednych156,95/154,55%
studniD7 o rzgdnych157,00/154,74.
Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej hddwali ztazona jest z nagpujacych odcinkow:
1. StudniaD4 — studniaD34 o srednicy Dy x e =250 x 7,3 mm i Dy x e = 160 x fjth 0
tacznej dlugéci L = 128,1 m, od strony zachodniej.
2. StudniaD7 — studniaD22 o srednicy Dy x e = 250 x 7,3 mm acznej dtugéci L = 105,6 m, od
strony wschodniej.

Przewody naley wykona z rur i ksztattek wykonanych z PVC-U klasy SN &itz scianka w
kolorze pomaraczowym do kanalizacji zewtrznych. Rury i ksztattki z kielichami wciskowymi
dostarczaneasz fabrycznie zamontowanymi uszczelkami wargowyPnzewody naley uktada na
podsypce z ubitego piasku o grégblowarstwy 10 cm z obsypknad rug ubitym piaskiem o gruldei
warstwy 15 cm.

Na trasie doziemnej instalacji kanalizacji deszezjoodwodnienia dachu zaprojektowanedépi
studni kanalizacyjnych rewizyjnych wykonanych zddw betonowych érednicy 1200 mm oraz
czterndcie studni kanalizacyjnych inspekcyjnych wykonanycelementow prefabrykowanych z
tworzyw sztucznych.

Szczegotowy opis studni rewizyjnych Dn 1200 mm astamini inspekcyjnych z tworzywa w
projekcie wykonawczym.

Z budynku hali sportowo — widowiskowej wody opadaweztopowe z dachu odprowadzane
beda rurami spustowymi umieszczonymi w konstrukcji bokly (wg proj. architektonicznego).
Piony spustow®D1 - RD22posiadé beda osobne przewody odptywowe z rur PVC-U, SN8 o
srednicy 160 x 4,7 mm, ktére nalewtaczy¢ do projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji
deszczowe;.

Przewody doziemnej instalacji kanalizacji deszczomgkonat z rur PVC-U, SN8, koloru
pomaraczowego do kanalizacji zewtnznych hczonych na kielichy z uszczelnieniem za poaoc
uszczelek wargowych.

4.3.0dprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych parkingow, placow, wjazdow
I dr6g manewrowych

Odcinki odwadniajce parkingi, place, wjazdy i drogi manewrowe pgletaczy¢ do studniD3 o
rzednych156,90/154,47studniD4 o rzednych 156,95/154,55tudniD5 o rzednych156,93/154,65,
studniD6 o rzgdnych156,93/154,68 studniD9 o rzcdnych156,80/154,91.



Doziemna instalacja kanalizacji deszczowejzat@ jest z nagpujacych odcinkéw:

1. StudniaD3 — odwodnienie liniow®L4 o srednicy Dy x e =315x 9,2 mmiDyx e =200x5,9
mm o hcznej diugéci L =134 m.

2. StudniaD36 — wpustWp3 o srednicy Dy x e =200 x 5,9 mm i Dy x e = 160 x fjth 0 hcznej
dtugasci L = 23 m.

3. StudniaD4 — wpustWp2 o srednicy Dy x e = 160 x 4,7 mm acznej dtugéci L = 19,0 m.

4. StudniaD5 — odwodnienie liniow®L1 o srednicy Dy x e = 200 x 5,9 mm adznej dlugdci L =
3m.

5. StudniaD6 — wpustWpl o srednicy Dy x e = 160 x 4,7 mm @cznej dtugéci L = 19 m.

6. StudniaD9 — odwodnienie liniow®L2 o srednicy Dy x e =400 x 11,7 mm i Dy x e =250 x 7,3
mm o hcznej diugdci L = 34,5 m.

7. StudniaD11 - odwodnienie liniow®L3 o srednicy Dy x e =315x 9,2 mmiDyxe= 250x 7,3
mm o hcznej diugéci L =45 m

Pomkdzy studniamiD3 1 D35 zaprojektowano separator koalescencyjny ropochdday
osadnikiem(S1) o przepustowixi 50 I/s (stalowy, koalescencyjny o wymiaragtednica zbiornika
2000 mm grednica doptywu i odptywu 300 mm, diugazbiornika 5450 mm, wysoké zbiornika
2150 mm, szerokd zbiornika 2000 mm).

Pomkdzy studniamiD9i D10 zaprojektowano separator koalescencyjny ropochddny
osadnikiem(S2) o przepustowei 150 I/s (stalowy, koalescencyjny, o wymiaragiednica zbiornika
2500 mm grednica doptywu i odptywu 400 mm, diugazbiornika 8440 mm, wysoké zbiornika
2650 mm, szerokd zbiornika 2500 mm).

Szczegotowy opis separatorow i sposob zamontowarpienjekcie wykonawczym.

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzaegdylilo doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
za pomog odwodnié liniowych oraz wpustow ulicznych deszczowych zdmskiem oznaczonych:

z parkingu i drég manewrowych — odwodnienia linio@ie2, OL3, OL4 oraz wpustyVpl-Wp7
z placu przed wejsciem gtéwnym do hali — odwodradimioweOL1.

Szczego6towy opis odwodnien liniowych i wpustow mtigch z osadnikiem oraz sposéb
zamontowania w projekcie wykonawczym.

Przewody doziemnej instalacji kanalizacji deszczavedezy wykon& z rur i ksztattek
wykonanych z PVC-U klasy SN 8 zdi§cianka w kolorze pomangzowym do kanalizaciji
zewrgtrznych. Rury i ksztattki z kielichami wciskowymosdtarczaneasz fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami wargowymi.

Przewody naley uktada na podsypce z ubitego piasku o grithevarstwy 10 cm z obsypknad
rura ubitym piaskiem o gruldei warstwy 15 cm.

Na trasie doziemnej instalacji kanalizacji deszezjoodwodnienia z parkingow, placéw, drég
manewrowych i wjazdow zaprojektowano r@asijace wyposaenie techniczne: dziewd studni
rewizyjnych z kegow betonowych érednicy 1200 mm, siedem wpustow ulicznych deszcrbwy
Dz 425 mm. Szczego6towy opis studni rewizyjnych 2@ mm oraz wpustow w projekcie
wykonawczym.

5. Wytycznewykonania préb i odbioru

Doziemn instalacg kanalizacji deszczowej nalepoddd probie szczelniwi na eksfiltracg i
infiltracje zgodnie z normPN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i ,Warwawki technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszywgd. COBRTI INSTAL Warszawa 2003 r.
Roboty ziemne (wykopy) natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i
PN-EN 1610 oraz w/w warunkami technicznymi. Wykapgsiz monta przylczy kanalizacji
sanitarnej wykonywatakze w oparciu np. o ,Instrukejprojektowania i montas kanalizacji
zewretrznej producentow przewodow”.



