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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

    Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z dachu, parkingów, placów oraz dróg dojazdowych
projektowanejhali sportowo - widowiskowej w Puławach, dz. nr ewid.: 213/23, 213/37, 213/9,
213/21, 213/39, 213/28, 422/21, położonej przy ul. Lubelskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Zlecenie inwestora.
• Projekt architektoniczny i drogowy
• Pismo Zarządu Dróg Miejskich w Puławach znak: DM.4121.13.1.2016TM  z dnia 30.09.2016 r.

dotyczące warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.
• Protokół GN.ZUD.6630.1.103.2016 z narady koordynacyjnej Zespołu ds. Koordynacji

Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Puławach w dniu 23.11.2016 r.

• Wizja lokalna
• Obowiązujące normy i przepisy            

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

  Opracowanie w fazie projektu budowlanego.   

Roboty wykonawcze należy prowadzić wyłącznie w oparciu o uszczegółowiony projekt
wykonawczy. 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

  Projektowany budynek hali sportowo – widowiskowej posiadał będzie następujące odcinki
doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej:
1. Odcinek (D1- D9)  – odcinek wspólny o średnicy 400 mm.
2. Odcinek (D4-D34) i odcinek (D7-D22) – odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z

dachu budynku hali do doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej.
3. Odcinek (D3-D41), (D9-D12), (D4-Wp2), (D5-OL1) i (D6-Wp1)  – odprowadzenie wód

deszczowych i roztopowych z parkingów, placów, wjazdów i dróg manewrowych.

4.1. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej – odcinek wspólny (D1-D9)

 Odcinek wspólny odprowadzał będzie wody opadowe i roztopowe  z dachu budynku oraz z
parkingów, placów, wjazdów i dróg manewrowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w
ulicy Lubelskiej. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej zakończona będzie studnią rewizyjną
oznaczoną D1 o rzędnych: 157,55/153,65. 
Przyłącze kanalizacji deszczowej tj.  podłączenie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej z
istniejącą siecią w ul. Lubelskiej (odcinek Di1-D1)wykonane będą wg odrębnego opracowania.

Odcinek wspólny pomiędzy studniami D1-D9 o średnicy Dy x e = 400 x 11,7 mm należy wykonać z
rur i kształtek wykonanych z PVC-U klasy SN 8, z litą ścianką  w kolorze pomarańczowym do
kanalizacji zewnętrznych. 

Przewody  należy układać na podsypce z ubitego piasku o grubości warstwy 10 cm z obsypką nad
rurą ubitym piaskiem o grubości warstwy 15 cm. 



Dla ochrony przed przepełnieniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się
kontrolowane odprowadzenie ścieków deszczowych z projektowanej doziemnej instalacji w ilości
nie większej niż 110 l/s.
Ograniczenie odpływu odbywać się będzie poprzez piętrzenie wody w projektowanej studni D2 za
pomocą regulatora stożkowego.

Skutkiem powyższego będzie brak zwiększenia maksymalnego, chwilowego, odpływuścieków
deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, ponad wartości zaakceptowane przez gestora
miejskiej kanalizacji deszczowej dla hali sportowo - widowiskowej.

Dla zabezpieczenia projektowanej hali, w czasie deszczu nawalnego, przy ograniczonym odpływie
wody do sieci miejskiej zaprojektowano duże średnice przewodów i wiele studni rewizyjnych na
trasie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej. 

Projektowana pojemność doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej zapewni zabezpieczenie
obiektu przed zalaniem dla deszczu nawalnego o natężeniu ok. 200 l/s*ha (tj. o
prawdopodobieństwie wystąpienia 1 raz na ok. 20 lat). 
 Na trasie odcinka wspólnego doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano dziewięć

studni kanalizacyjnych rewizyjnych wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.
Szczegółowy opis studni rewizyjnych Dn 1200 mm w projekcie wykonawczym.

4.2. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z dachu budynku hali     

  Odcinki odwadniające dach budynku hali należy włączyć do studni D4 o rzędnych 156,95/154,55 i
studni D7 o rzędnych 157,00/154,74. 
   Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z dachu hali złożona jest z następujących odcinków:
1. Studnia D4  – studnia D34 o średnicy Dy x e = 250 x 7,3 mm i  Dy x e = 160 x 4,7 mm o 

łącznej długości L = 128,1 m, od strony zachodniej.
2. Studnia D7 – studnia D22 o średnicy Dy x e = 250 x 7,3 mm o łącznej długości L = 105,6 m, od 

strony wschodniej.

   Przewody  należy wykonać z rur i kształtek wykonanych z PVC-U klasy SN 8  z litą ścianką w
kolorze pomarańczowym do kanalizacji zewnętrznych. Rury i kształtki z kielichami wciskowymi
dostarczane są z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami wargowymi. Przewody  należy układać na
podsypce z ubitego piasku o grubości warstwy 10 cm z obsypką nad rurą ubitym piaskiem o grubości
warstwy 15 cm.
 Na trasie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu zaprojektowano pięć

studni kanalizacyjnych rewizyjnych wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm oraz
czternaście studni  kanalizacyjnych inspekcyjnych wykonanych z elementów prefabrykowanych z
tworzyw sztucznych. 
Szczegółowy opis studni rewizyjnych Dn 1200 mm oraz studni inspekcyjnych z tworzywa w
projekcie wykonawczym.

Z budynku hali sportowo – widowiskowej wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane
będą rurami spustowymi umieszczonymi w konstrukcji budynku (wg proj. architektonicznego).

Piony spustowe RD1 - RD22 posiadać będą osobne przewody odpływowe z rur PVC-U, SN8 o
średnicy 160 x 4,7 mm, które należy włączyć do projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji
deszczowej. 
Przewody doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC-U, SN8, koloru
pomarańczowego do kanalizacji zewnętrznych łączonych na kielichy z uszczelnieniem za pomocą

uszczelek wargowych. 

4.3. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z  parkingów, placów, wjazdów   
  i dróg manewrowych

 Odcinki odwadniające parkingi, place, wjazdy i drogi manewrowe należy włączyć do studni D3 o
rzędnych 156,90/154,47, studni D4 o rzędnych 156,95/154,55, studni D5 o rzędnych 156,93/154,65,
studni D6 o rzędnych 156,93/154,68 i studni D9 o rzędnych 156,80/154,91. 



 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej  złożona jest z następujących odcinków:

1. Studnia D3 – odwodnienie liniowe OL4  o średnicy Dy x e = 315 x 9,2 mm i Dy x e = 200 x 5,9
mm o łącznej długości L = 134 m.

2. Studnia D36 – wpust Wp3  o średnicy Dy x e = 200 x 5,9 mm i Dy x e = 160 x 4,7 mm o łącznej
długości L = 23 m.

3. Studnia D4 – wpust Wp2 o średnicy Dy x e = 160 x 4,7 mm o łącznej długości L = 19,0 m.

4. Studnia D5 – odwodnienie liniowe OL1 o średnicy Dy x e = 200 x 5,9 mm o łącznej długości L =
3 m.

5. Studnia D6 – wpust Wp1 o średnicy Dy x e = 160 x 4,7 mm o łącznej długości L = 19 m.

6. Studnia D9 – odwodnienie liniowe OL2 o średnicy Dy x e = 400 x 11,7 mm i Dy x e = 250 x 7,3
mm o łącznej długości L = 34,5 m.

7. Studnia D11 – odwodnienie liniowe OL3 o średnicy Dy x e = 315 x 9,2 mm i Dy x e =  250 x 7,3
mm o łącznej długości L = 45 m

Pomiędzy studniami  D3 i D35 zaprojektowano separator koalescencyjny ropochodnych z
osadnikiem (S1) o przepustowości 50 l/s (stalowy, koalescencyjny o wymiarach: średnica zbiornika
2000 mm, średnica dopływu i odpływu 300 mm, długość zbiornika 5450 mm, wysokość zbiornika
2150 mm, szerokość zbiornika 2000 mm). 

Pomiędzy studniami  D9 i D10 zaprojektowano separator koalescencyjny ropochodnych z
osadnikiem (S2) o przepustowości 150 l/s (stalowy, koalescencyjny, o wymiarach: średnica zbiornika
2500 mm, średnica dopływu i odpływu 400 mm, długość zbiornika 8440 mm, wysokość zbiornika
2650 mm, szerokość zbiornika 2500 mm). 
Szczegółowy opis separatorów i sposób zamontowania w projekcie wykonawczym.       

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane będą do doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
za pomocą odwodnień liniowych oraz wpustów ulicznych deszczowych z osadnikiem oznaczonych: 

• z parkingu i dróg manewrowych – odwodnienia liniowe OL2, OL3, OL4 oraz wpusty Wp1-Wp7
• z placu przed wejsciem głównym do hali – odwodnienia liniowe OL1.

Szczegółowy opis odwodnien liniowych i wpustów ulicznych z osadnikiem oraz sposób
zamontowania w projekcie wykonawczym.    

Przewody doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur i kształtek
wykonanych z PVC-U klasy SN 8 z litą ścianką  w kolorze pomarańczowym do kanalizacji
zewnętrznych. Rury i kształtki z kielichami wciskowymi dostarczane są z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami wargowymi. 

Przewody  należy układać na podsypce z ubitego piasku o grubości warstwy 10 cm z obsypką nad
rurą ubitym piaskiem o grubości warstwy 15 cm. 

 Na trasie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia z parkingów, placów, dróg
manewrowych i wjazdów zaprojektowano następujące wyposażenie techniczne: dziewięć studni
rewizyjnych  z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, siedem wpustów ulicznych deszczowych
Dz 425 mm. Szczegółowy opis studni rewizyjnych Dn 1200 mm oraz wpustów w projekcie
wykonawczym.

5. Wytyczne wykonania prób i odbioru

   Doziemną instalację  kanalizacji  deszczowej  należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację i
infiltrację zgodnie z normą PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL Warszawa 2003 r.
Roboty ziemne (wykopy) należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i
PN-EN 1610 oraz w/w warunkami technicznymi. Wykopy oraz montaż przyłączy kanalizacji
sanitarnej wykonywać także w oparciu np. o „Instrukcję projektowania i montażu kanalizacji
zewnętrznej producentów przewodów”.


