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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przygotowanie terenu dla realizacji inwestycji pn. ,HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W
PULAWACH”.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:

2.1. LOKALIZACJA DZIALEK.
Obiekty przeznaczone do rozbiérki znajdujg sie w Putawach na dziatce nr ew. 213/37

2.2. OPIS SZCZEGOLOWY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI:

K - istniejgacy komin stalowy wys. 3000 cm , $rednica 150 cm , fundament betonowy o wys.
120 cm , pow. zab. 4,0 m* | Kubatura — 45,0 m®

3. OPIS TECHNOLOGII PRAC ROZBIORKOWYCH

3.1. UWAGI OGOLNE

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ w

sposdb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem

na teren obiektu i przed skutkami spadania materiatéw rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznie.

Projektuje sig¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementow otoczenia

- rozbiorka komina stalowego

- rozbiérki pozostatych istniejacych elementdw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbidrki.

3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE ELEMENTOW OTOCZENIA

Projektuje sie nastepujacg kolejnos¢ wykonywania robét przygotowawczych na terenie

rozbiérkowym:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiérki;

- ustawienie suchych toalet przenosnych;

- zabezpieczenie drzewostanu podlegajgcego zachowaniu przed ewentualnymi
uszkodzeniami podczas prac rozbiorkowych;

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z przysztej rozbiérki.

Przed rozpoczeciem rozbidrki odtaczone zostang kable elektryczne i telekomunikacyjne.
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- Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych stalowych nalezy wykonywac-z3-
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rusztowan przestawnych.

- Obcigzanie wszelkich podpér tymczasowych powinno odbywac sie w sposob statyczny w
miare demontowania rozbieranego fragmentu konstrukgji.

- Zabrania sie obcigzania rusztowan i pomostow przeznaczonych dla robotnikéw
dokonujacych rozbiérki ciezarem demontowanych konstrukcji.

- Przemieszczanie rozebranych segmentéw na plac rozbiérki detalicznej proponuje sig
wykonywaé przy pomocy sprzetu mechanicznego.

- Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracac szczegélng
uwage na statecznos¢ demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania.

- Ze wzgleddéw bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszczaé do
zawalenia sie elementéw rozbieranych w sposéb niekontrolowany.

- Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé demontowane
bez powodowania zbednych uszkodzen.

- Wszystkie sruby z demontazu konstrukcji nalezy traktowac¢ jako odpad, nie wolno

stosowaé ponownie.

3.6. ROZBIORKA FUNDAMENTOW | ELEMENTOW BETONOWYCH.

Projektuje sig¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych:

- przy pomocy mtotdw pneumatycznych i recznie rozebraé¢ elementy betonowe

- wykonaé wykopy wokoét stop fundamentowych stupoéw do poziomu ich posadowienia
odktadajgc urobek na odkfad; woda gruntowa na poziomie
posadowienia stop nie wystepuje;

- stopy fundamentowe zelbetowe rozbieraé przy pomocy mtotéw pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecinac przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢
taczkami na plac czasowego magazynowania;

- wykopy zasypac urobkiem oraz uzupetni¢ mieszankg piaskowo-zwirowa. Zasypki

zageszczac warstwami.

3.7. ROZBIORKI POZOSTALYCH ELEMENTOW OTOCZENIA | UPORZADKOWANIE
PLACU ROZBIORKI

- segregacja i wywoz odpaddéw z rozbidrki;

- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiorki;

- usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementdéw otoczenia.
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3.8. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIOREK S
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Posiadacz odpadéw powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg
do grupy 17 — odpady z budowy, remontoéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robot rozbiérkowych, oprécz konstrukcji nadajacych
sie do ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace
rodzaje odpadéw:

17.01.01 = Gruz betonowy;

17.01.02 — Gruz ceglany;

17.02.01 — Drewno;

17.04.05 — Stal i inne metale niezelazne

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te,
ktére moga podlega¢ ponownemu whudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady
uzytkowe). Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw

komunalnych.

3.8. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

- Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang przeszkoleni w
zakresie bhp oraz zagrozen wystepujacych przy prowadzeniu prac rozbiérkowych.
- Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem robét i poinstruowani o bezpiecznym

sposobie ich wykonywania.

- Wszelkie prace zwigzane z rozbiérkg wykonywaé z zachowaniem przepiséw BHP. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbidrkowych
obowigzuja przepisy zawarte w Rozporzadzeniu (DZ. U nr 47/2003 poz.401).

- Pracownicy prowadzacy prace rozbidrkowe powinni by¢ uprzednio przeszkoleni BHP.

- Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie ze
sztukg budowlana.

- Powiadomi¢ odpowiednie organy o zamierzonych pracach rozbiérkowych oraz wtascicieli
sgsiednich zabudowan.

- Teren wokot prowadzonych rozbidrek zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi poprzez
ogrodzenie i oznakowanie terenu i poinformowaniu o wykonywanych robotach. Prace na

wysokosci prowadzi¢ za pomocg rusztowan. Rusztowanie zabezpieczy¢.
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- Stosowanie sie do postanowien nastepujacych aktow prawnych:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:

/] —
arch. Janusz Gasiorowski ///V
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1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA TERENIE DZIALKI: “i'f',*.ft(,_'.i W R

Komin stalowy przeznaczony do rozbidrki oznaczony na planie syfua’éyjﬁ vnr e
-22-70- 644, REG( !\\ e i
N 4231 /,9 [[

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI PRAC.

Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe budynkoéw zlokalizowanych na dziatce 213/37

Kolejnos¢ prowadzenia robét:

- Teren, na ktorym beda prowadzone roboty rozbidérkowe nalezy ogrodzi¢ w
sposbb zabezpieczajacy osoby niezatrudnione na budowie przed wejéciem
na teren obiektu i przed skutkami spadania materiatow rozbiérkowych.

- Przed rozpoczeciem rozbiérki odtaczone zostang kable elektryczne i
telekomunikacyjne.

- Rozbioérka konstrukcji stalowych

- Rozbiérka fundamentéw.

- Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ statecznoséci obiektu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest
dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- Elementy konstrukcyjne z rozbieranego obiektu nalezy zsuwac po pochylniach.

- Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych iloéci materiatow i

gruzu pochodzgcych z rozbiérki.
- Elementy z rozbidrki bedg na biezaco usuwane z terenu objetego rozbiorkg oraz

utylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla tego rodzaju prac.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- nie wystepujg

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI PRAC ROZBIORKOWYCH.

- zagrozenie upadkiem z wysokosci
- zagrozenie przygnieceniem lub uderzeniem elementéw konstrukcji obiektow
- praca sprzetu zmechanizowanego

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZBIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robét wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang
przeszkoleni w zakresie bhp oraz zagrozen wystepujacych przy prowadzeniu prac
rozbiérkowych.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem roboét i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonywania.

6. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Wszelkie prace zwigzane z rozbiérka wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbidrkowych obowigzujg
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu (DZ. U nr 47/2003 poz.401).
Pracownicy prowadzacy prace rozbiorkowe powinni by¢ uprzednio przeszkoleni BHP.
Wszelkie prace rozbioérkowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie ze
sztuka budowlang.
Powiadomi¢ odpowiednie organy o zamierzonych pracach rozbiérkowych oraz wtascicieli
sgsiednich zabudowan.
Teren wokot prowadzonych rozbiérek zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi poprzez
ogrodzenie i oznakowanie terenu i poinformowaniu o wykonywanych robotach. Prace na
wysokosci prowadzi¢ za pomocg rusztowan. Rusztowanie zabezpieczyc.
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Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu, odziezy ochronne;j i srodkow

ochrony indywidualnej.

Stosowanie sie do postanowien nastepujacych aktéw prawnych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r w sprawie
ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu, odziezy ochronnej i srodkéw
ochrony indywidualnej

Opracowat:

arch. Janusz Gagiorowski ' //{———
upr. nr 625/Lb/88
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane(Dz. U. z
20.02.2015 r. poz. 443) oswiadczam, ze ,PROJEKT ROZBIOREK ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW NA DZ. NR EW. 213/37_ KOLIDUJACYCH Z REALIZACJA INWESTYCJI
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PPRZY UL. LUBELSKIEJ W PULAWACH -
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

upr. nr 625/Lb/88

Sprawdzajacy:
arch. Tomasz Koztowski
upr. nr 2659/Lb/94 !

Projektant: T
arch. Janusz Gasiorowski /w*’ s
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