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CZESC RYSUNKOWA:

CO-01 KONDYGNACJI 1 (+0,00)- INSTALACJACO ICT 1:100
CO-02 KONDYGNACJI 2 (+4,00)- INSTALACJACOICT 1:100
CO-03KONDYGNACJI 3 (+8,00)- INSTALACJACO ICT 1:100
CO-04KONDYGNACJI 4 (+12,00) poddas:- INSTALACJACO I CT 1:100
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji centralnego ewania i ciepta technologicznego dla proje
budowy Hali WidowiskowoSportowej w Putawac

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— projekt architektoniczny budyn
— obowigzujace przepisy i norrr
— katalogi uradzen

2. Zakres opracowania

W niniejszym opracowan przedstawiono rozweanie, instalacji centralnego ogrzewan
instalacji ciepta technologicznego zasita®j nagrzewnice w centralach wentylacyjnydla
budowy Hali Widowiskowdsportowej ul. Lubelska. :-100 Putawy, nr.ew.dz. 213/23, 213/.
213/9, 21321, 213/39, 213/28, 422/

W czsci rysunkowej opracowania pokazano lokalizagjzadzer i elementow instalac
oraz przebieg ruroggow.

3. Opis budynku

Budynek zlokalizowany w 11l strefie klimatycznejrdfektowany budynek jest 3 kondya-
cyjny nie podpiwniczony.

Temperatura czynnika grzejnego zasitego instalagj ogrzewania podtogowego + dwo
central wentylacyjnych w budynki,/t,=50/30°C, instalacja centralnego ogrzewania (R
t./t,=70/50°C, natomiast dla ciepta technologiczneglajacego centrale wentylacyjne na pa-
szu {/t,=70/50 °C.

4. Opis zrodia ciepta

Dla budowy Hali Widowiskow-Sportowej w Putawach zaprojektowano 2 rodzajedet ciepta
Pierwszymzrodiem ciepta bda pompy ciepta, ktoredaa zasilaty w ciepto instalagjogrzevania
podiogowego, grzejnikowego, dwoch central wentyjlaggh oraz kda odpowiadaty za wsgpne
podgrzanie cieptej wodyzytkowej. Natomiast druginirodiem ciepta bdzie si€ cieptownicza :
ktorej ciepto kdzie dostarczane dogwta cieplnego zlokalizowane na 2 pgtrze budynku. Wzet
cieplny kxdzie odpowiadat za dostarczenie ciepta do centedtyacyjnych Bedzie on réwnie
odpowiadat za przeptywowe podgrzanie cieptej wozlgthkowej wstpnie podgrzanej przez pom
ciepta do temperatury 55°C. qgkt cieptabedzie réwnie pemit funkcg awaryjnego podgrzan
temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewarpoprzez wzownice umieszczone
buforach pomp ciepta.

Ciepta woda #ytkowa kedzie wstpnie przygotowywana przez pompy ciepta w dw
zasobnikach popanasciowych cieptej wody fytkowej.

4.1  Ukfady hydrauliczne

Wyszczegolniono nagtujace obiegi (ze wzghlu na rodzaj instalacj
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4.1.1 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania P ompy Ciepta :

Parametry pracy instalaciji : 50/30°C
czynnik (instalacja ogrzewania podtogowego + grzejr : woda
czynnik( dwie centralne wentylacyjni : glikol

4.1.2 Charakterystyka instalacji cieptej wody u  zytkowej Pompa Ciepta + W ezet

Cieplny
Parametry pracy instalacji ; 55/10°C
czynnik ( insalacji przygotowania c.w.u : woda
4.1.3 Charakterystyka instalacji ciepta technologicznego — Wezet Cieplny

- czynnik: wodny roztwor glikolu etylenowego 35%

Parametry pracy instalaciji : 70/50°C
czynnik : glikol

4.1.4 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania — Wezet Cieplny (Reze r-

wa ):

Parametry pracy instalacji ; 70/50°C
czynnik : woda

5. Opis instalacji Pomp Ciepta

W budynku zaprojektowano 3 obieg instalacji pomgpta, pierwszy z nichgolzie odpowiada
za doprowadzde ciepta do instalacji ogrzewania podiogowego rzegnikdw, drugi kdzie
odpowiadat za wgpne podgrzanie c.w.u., natomiast trzegildie odpowiadat za doprowadzel
ciepta do dwoch central wentylacyjnych. W budynktojgktuje s¢ instalacg centralnegc
ogrzewania: wodgiglikol (centrale), dwururow, w systemie zamkgiym, o parametrach 50/°C.

W wigkszasci pomieszcze projektuje s¢ ogrzewanie podtogowe wodne w uktadziz-
dzielczym z wykorzystaniem pomp miesgajch na kadym z rozdzielczy ogrzewanpodtogo-
wego (szczegb6towe opracowanie zgodnieggaz rysunkows).

W celu regulacji obiegdw na ¢xi powrotnej rozdzielcza nalg zainstalowé na zaworacl
sitownik termiczne (230V) patzone do listwy elektrycznej, ktore ngstie keda podhczane dc
reguatora zgodnie z e%cia rysunkows. Pomieszczenia statego przebywania ludziayaleyposa-
zy¢ w regulatory pokojowe z nitiwoscia zdalnej oraz miejscowej regulacji temperaturyo-
miast w pomieszczeniach ogé-dostpnych (np. szatnie) naig zapewnt zdana regulacg tem-
peratury z uktadu automatyki (projekt BM
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Instalacg podtogovy nalery uktada na foli posiadajcej nadrukowane siatki rastrowea-
twiajace monta. Kolejne pasy foli naley uktad& na zakladk. Natomiast kompensacja podk
grzejnej ledzie realizowana przez $ae brzegow zlokalizowana wokét powierzchni grzejr
(zgodnie z wytycznymi dostawcy ogrzewania podtoggoyeWarstwe podktadovy pod wykacze-
nie podtogi wykoné z mieszanki betonowej lub anhydrytowej co najmkiagy C16/2(

Instdacje w holu gtbwnym wykonaw uktadzie mini Tichelmana z wykorzystanie ro:e-
lacza przemystowego zgodnie z&za rysunkowd.

Tabelaryczne zestawienia materiatéw i obliczenidrayliczne dla tych uktadow zoste
zawarte w zaicznikach.

Przewody rozprowadzajice oraz piony wykortaz rurze stali vweglowej pokrytej na zewirz
antykorozyjr, warstwy cynku (galwanicznie ocynkowana [Fe/Zn 88]) o grdv@-15 pm oraz
dodatkowo zabezpieczona pasywaayymarstwg chromu. Wspotczynnik wydhalnasci liniowej
rur stalowych 0,0108 mm/(mxK) dl:At= 1K, przewodn& cieplna 58 W/mxK natomia
chropowaté¢ k= 0,01 mm )lub/i z rur jednowarstwowyclPE-Xa Przewody rozprowadzgje
prowadzé w przestrzeni sufitu powieszanego oraz w przesirped trybunami.Pode§cia pod
grzejniki oraz gajzki zaprojektowano z rur jednowarstwow PE-Xg podhczenie grzejnikéw d:
instalacji wykona za pomog zestawéw podtzeniowych. Gafzki nalezy prowadzé¢ w warstwie
posadzki lub w bruzdackciennych. Rury jednowarstwowe -Xa wykonane a z polietylenu
sieciowanego nadtlenkowo zgodnie z -EN ISO 15875, wypogane w dodatkow ochrore
antydyfuzyjry, taczonew technice tulei zaciskowej (w petnym zakregiednic)

Przegcia przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych, unaliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzikejarpowinna by diuzsza ni gruba¢
przegrody pionowej o ok. 5 cm z 4dej strony. Przy przégiu przez strop, powinna wystada
ok. 2 cm ponad powierzchn posadzki. W tulei ochronnej nie powny znajdowa sie zadne
pofaczenia przewoddéw. Przestfzemiedzy rum ochronm i przewodow wypelni pianka
ogniochrong. Przejcia przez sciany wydzielenia pgarowego oraz strop zabezpiecz
atestowanymi materiatami oraz obejmami przectmgpowymi zgodnyn z klas odporndci
przegrody. Zabezpieczyprzewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnyderzé badz
wstrzaséw. Fragmenty zewitrzne rurocaigdbw (na dachu) naly dodatkowo zabezpiec
ptaszczem z blachy stalowe] ocynkowanej. Ze waglna wystpowarie wydtuzen termicznyct
zapewniono kompensagprzewodow poprzez naturalne zatamania ich trasgkampensacje

Na instalacji z rur Pe/Xa wykotgodpory ruchome i state w rozstav

Srednica przewod Maksymalny rozstaw podpor [c
[mm]
16 x 2 30
20 x 2 35
25x 2,3 40
32x2,9 45

Na instalacji z rur ze stali nisk@glowe] (Rst 3-2) pokrytej na zewatrz antykorozyja
warstwg cynku (galwanicznie ocynkowana [Fe/Zn 88]) o grado8-15 um oraz dodatkowo
zabezpieczona pasywacyjwarstwa chromu.Wspoétczynnik wydtaalncsci liniowej rur stalowyct
0,0108 mm/(mxK) dla At= 1K, przewodns¢ cieplna 58 W/mxK natomiast chropowstk=
0,01 mmwykona podpory ruchome i state w rozstav
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Srednica przewod Maksymalny rozstaw podpor [c
[mm]
12 100
15 125
18 150
22 200
28 225
35 275
42 300
54 350
64 375
66,7 425
76,1 425
88,9 475
108 500

Podpory state stosowa przy trojnikach, przed naturalnymi zatamaniami syraz
uwzgkdnieniem ramienia swobodnego oraz na pior- jedm podpor nakondygnacs.
Odpowietrzenie instalacji realizowaa pomog odpowietrznikéw automatyczny@1/2”,
poprzedzonych zaworem odciggym, umieszczonych w najuwgzych punktach pionu (
przestrzeni sufitbw podwieszanych napsyej kondygnacji) i za pomacodpowietrznikdw
recznych zamontowanych w grzejnikach oraz przydawych odbiornikach kKalego obiegu. V
najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zaworysgpue DN 15. Przewody prowadzz
minimalnym spadkiem 3%o w kierunku od najdalszyabngiw lub «dbiornikéw dozrédta ciepte

5.1  Grzejniki.

W pomieszczeniach projektowanego obiektu zastosowastpujace typy grzejnikow
- grzejniki ptytowe kompaktowe z podejem bocznyr

Wszystkie grzejniki natey wyposay¢ w zestawy przyczeniowe z nastaywwskpna sktadapce
sic z kolana paiczeniowego, korpusu zawory termostatycznego z wastasiepna rurki
pofaczeniowej i zaworu rozdziekgjego. Korpusy zawordéw termostatycznych maleyposayc¢ w
gtowice termostatyczne wzmocnione w technologi watydalowe|

0. Opis instalacji ciepta technologicznego

W projektowanych budynku projektusie 1 obieg instalacji ciepta technologicznego, kidgea
zasilane w ciepto z miejskiej sieci ciepl

| obieg: Zaprojektowano instalacg.t.1 czynnik wodny roztwor glikolu etyleniego 35%
do central wentylacyjnych, dwururawpompow o parametrach 70/ °C . Czynnik grzewczy iz-
prowadzany Bdzie za pomagrur ze stali niskowglowej. Instalacja zasilanagdzie z pomiez-
czenia wzta cieplnego znajdagego st w wyznaczonym na 2 grze budynku. W budynku zzo-
jektowano 1 obiegi instalacji ciepta technologiocgo&o nagrzewnic w centralach wentylacyjn’
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Zadaniem projektowanej instalacji ciepta technatagego jest doprowadzenie czynn
grzewczego do nagrzewnic w centralach weicyjnych umieszczonych na poddaszu oraz |
pictrze budynkuPrzed nagrzewnicami nale zamontowa zestawy regulacyjne(dostarczane pr
producenta central wentylacyjnych), ktére powinogta zabudowane w sekcji centrePrzewody
prowadz¢ pod stropem Bondygnacji budynku oraz w przestrzeni podd:

Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych, umlwiajacych svo-
bodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. V¥aobs tulei nie mge by¢ wykonanezadne
pofaczenie na przewodzie. Mowania i podwieszenia przewodc systemowe ze stali ocynka-
nej z przektadk elastyczn wkitadar, miedzy obejng a przewddPrzejcia przezsciany wydziee-
nia pazarowego oraz przez strop zabezpiécaiestowanymi materialami oraz obejmami prw-
pozarowymi zgodnymi z klag odporndci przegrody. Nalezy tez zagwarantowg aby rury nie
ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych udedzglz wstrzasow. Ze wzgidu na wyse-
powanie wydtaen termicznych zapewniono kompensgpjzewodow poprzez naturalne zatame
ich tras (samokompensacja). Wykénaodpory ruchome i state w rozstawie zgodnym z wz-
nymi zawartymi w normie PN4/H-74200.

Przewody prowadziz minimalnym spadkiem®,, w kierunku od najdalszych pionéw I
odbiornikéw dozrodta ciepta. Rury zabezpizy¢ powtoka antykorozyjm.

Odpowietrzenie instalacji wg F-B-02420 za pomacautomatycznych zaworow odpce-
trzajajcych z zaworem stopowym i odcinaym umieszczonych w najwgzych punktach, prz
nagrzewnicach. Odwodnienie instalacji za pompaworow spuswych przy rozdzielaczach or:
najnizszych punktach instalacji oraz kabw spustowych przy nagrzewnicach. Wszystkie za\
musz by¢ zainstalowane w sposob zapewsigjdostp dla obstugi i konserwac

Po wykonaniu ruroagow, a przed zaizolowaniem nzy instalacg przeptuké i podda
prébie cénieniowej zgodnie z wytycznymi dotygzymi instalacji ogrzewania. Instalacjpo
prébach napehdii przeprowadzi rozruch

7. Proba ci $nieniowa.

Préba dinieniowa
Proke wodra cisnieniowa wykona zgodnie zPN-B-02414
Instalacg poddd& prébie cénieniowej na dinienie | +2 bar, gdzie:
pr — cknienie robocze, 3 bar
Dla instalacji z rur stalowych:

Przebieg badania

Warunki uznania wynikéw badan
Nazwa czynnfci Czas trwaniaza pozytywn

brak przeciekdéw i roszeniszcze-
golnie na patczeniach i dtawnicac

Podniesienie énienia w instalacji do warfgi cisnienia prébneg

jw. ponadto dinienie na manometr:
obserwacja instalacji 1/2 godziny | nie spadnie wicej niz 2 %

Dla instalacji z rur tworzywowyc

Przebieg badania
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Badanie wsepne

Warunki uznani wynikow
Nazwa czynnfi Czas trwania badania za pozytyw

brak przeciekéw i roszeni
spadek Ginienia spowodoa-
ny jest wyhcznie elastyczo-
$cig przewodow z tworzyw.
Podniesienie éhienia w instalacji do warfgi cisnienia prébneg - sztucznego

Obserwacja instalacji i podniesiemignienia w instalacji do warfgi
cisnienia prébneg 10 minut

Obserwacja instalacji i podniesienigrdenia w instalacji do warfgi
cisnienia prébneg 10 minut

obserwacja instalas 10 minut

Podniesienie énienia w instalacji do warfgi cisnienia probnego -

brak przeciekéw i roszen
spadek dinienia nie weksze
obserwacja instalat 30 minut niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetienia choziggdnego warunku uznania badaniagpsaego za zakezone z wynikien
pozytywnym, wynikbadania oceniaghegatywnie. W takim przypadku najeusura¢ przyczyr, wyniku negatywe-
go i ponownie wykonabadanie wspne od pocatku

Badanie gtowne

(do badania gtéwnego naie przysipi¢ bezpaérednio po badaniu wgpbnym zakaczonym wynikierpozytywnym

brak przeciekéw i roszen
spadek dinienia nie weksze
Podniesienie éhienia w instalacji do warfgi cisnienia prébneg - niz 0,2 bar

obserwacja instalas 2 godziny

Jezeli producent rur wymaga dodatkowego badaniazyapezystpi¢ do niego bezpérednio po
badania gtownym i wykorggproke zgodnie z zaleceniami produce

Po pozytywnej prébigvykona: ptukanie oczyszczage, najbardziej skutecznym ptukani
jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym rigl@rzeprowadzi ptukanie cate instalacji.

Po ptukaniu instalacji wykodaegulacg zaworéw poprzez ustawienie nast

8. Izolacja przewodoéw

Wszystkie przewody natg zaizolowa piankay poliuretanowg o wspotczynniku przenikan
ciepta 0,035 W/(mK) o gruldciach (wg Rozpordzenia Ministr: Infrastruktury z dn. 6.11.20C
zmieniapcego rozporgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiada
budynki i ich usytuowanie):
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- Dla przewodow drednicy wewrtrznej do 22mn— grubai¢ izolacji 20mm
- Dla przewodow arednicy wewstrznej «d 22 do 35 mm gruba¢ izolacji 30mm
- Dla przewodow arednicy wewrtrznej od 35 do 100mi— gruba¢ izolacji rownasred-
nicy wewrgtrznej rury;
- Dla przewodow przechodeych przezciany, stropy, skrzyowan przewodéw, przeo-
doéw prowadzonych w bruzdaehgrubos¢ izolacji rowna potowie powiszych wartéci;
- Dla przewodow utgonych w podtodz+~ grubg¢ izolacji 6mm.

Przewody prowadzone nad dachem maleaizolowa izolacp cieptochronn, armatug izo-
lowac tupkami systemowymi. Niedopuszczalrgakiekolwiek niecagtosci w izolaciji.

Fragmenty zewgtrzne rurocigow (na dachu) natg dodatkowo zabezpieczyptaszczem
blachy stalowej ocynkowane;.

Gruba¢ warstwy izolacji o wspoétczynniku przewodzenia G0B//(mK) dla przewodov
prowadzonych na dachu wg AN02421.

Rury czarne bez szwu przed zataiem izolacji nalgy oczyci¢, od thisci¢ oraz pokryg
warstwa malarska zabezpieczaaj przed koroz.

0. Uwaaqi ko ncowe.

9.1  Wykonanie i odbior instalacji

Instalacg nalezy wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi WykonanOdbioru Robot
BudowlanoMontazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowdbntaz i rozruch uradzen
nalezy wykona zgodnie z instrukgjproducenta wg DTR ugdzen.

Ponadto wszystkie prace muysby¢ prowadzone i zaka@zone przy zachowaniu naigej
staranndci oraz zgodnie ze sztalbudowlan.

9.2  Stosowane materiaty i urz adzenia

1. Wszystkie materiaty zastosowane do meatanstalacji musg posiadéd niezlzdne atesty
dopuszczajce je stosowanie na terenie Pol
2. urzadzenia i armatwyr podhczye zgodnie z DR tych uradzen dostarczonymi prze
producentow,
Sposéb uktadania i mocowania przewodow wykargodnie z wytycznymi producenta |
Wszystkim wskazaniom znakoéw towarowych, patentéWw pochodzenia wygbujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysavyrazy ‘lub rownowany”, co oznaczaze dopuszcza &
zastosowanie ugdzen i materiatdw nie gorszych hopisywane w dokumentac;ji tj. spetrieg
wymagania techniczne, funkcjonalne i j&&owe co najmniej takie jak wskazane
dokumentacji projektowej lub leps Wykonawca, ktéry zdecydujecsstosowad urzadzenia i
materiaty rownowzne w stosunku do przedstawionych w dokumentacjpwidzany jest
wykaza&, ze oferowane przez niego gdzenia spetniaj wymagania okrdone prze:z
projektanta i obovazkowo uzyska jegc zgod:.

> w

9.3 Uzytkowanie instalaciji.

5. Biezaca obstug urzadzen powinni prowadzi przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskaz
przez Wytkownika instalacj
6. W trakcie eksploatacji uggzen nalery bezwzgédnie przestrzegawskaza ich Producentoy
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