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ZAKRES ROBÓT 

PRZYŁĄCZE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 

I UKŁAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY 

Gmina Miasto Puławy 
Inwestor: 

 

(Sporządzony na podstawie „Instrukcji kwalifikowania obiektów energetycznych  

do inwestycji i remontów w podmiotach gospodarczych energetyki zawodowej”) 
 

L.p. Rodzaj urządzenia Rodzaj prac 

Rozbudowa 
(budowa, 

przebudowa, 

modernizacja) 

[km/szt. stan] 

Odtworzenie 
(rekonstrukcja) 

 

 

[km/szt. stan] 

1. Przyłącze SN 

Demontaż   

Montaż    

Linia kablowa 

3xXRUHAKXS1x70 

Cu25mm 

0,184 km/1  

2. 

Stacje 

transformatorowe 

napowietrzne 

Demontaż   

Montaż   

Wymiana transformatora   

3. 

Stacje 

transformatorowe 

wnętrzowe 

Demontaż   

Montaż   

Linia kablowa   

4. Linia nn 
Demontaż   

Przełożenie istn. linii kabl.   

Linia kablowa   

5. Oświetlenie terenu 

Demontaż 0,109 km/11  

Szafka oświetleniowa   

Montaż   

6. Przyłącza 

Demontaż    

Montaż    

Linia kablowa
 

  

7. WLZ Linia kablowa   

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej:  Sprawdził:                Wykonawca: 
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Puławy 13.12.2016 

 

 

OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

 

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam  

że projekt budowlano-wykonawczy pt.: 

 

PRZYŁĄCZE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 

I UKŁAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY HALI WIDOWISKOWO-

SPORTOWEJ W PUŁAWACH PRZY UL. LUBELSKIEJ 

 
został sporządzony zgodnie z ustaleniami określonymi w planie zagospodarowania 

terenu, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 Projektant      Sprawdzający 

 

 

 

 mgr inż. Maciej Brzostek    mgr inż. Marek Brzostek 

 upr. LUB/0029/PWOE/14    upr. 1611/Lb/92 
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8. OPIS TECHNICZNY 

 

8.1. Wstęp 

 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przyłącza 

kablowego średniego napięcia i układu pomiarowo-rozliczeniowego hali widowiskowo-

sportowej w Puławach przy ul. Lubelskiej. 

 

8.2. Podstawa opracowania  

 

- Warunki przyłączenia 95133 PS.SF-4130/183/16 z dnia 31.10.2016  

z umową przyłączeniową z dnia 08.12.2016 

- protokół z narady koordynacyjnej nr GN.ZUD.6630.1.103.2016 z dnia 23.11.2016 

- niezbędne czynności inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta 

- aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych 

 

8.3. Wytyczne generalne 

 

- od stacji transformatorowej ST-148 do projektowanej stacji transformatorowej ułożyć 

przyłącze kablowe średniego napięcia S3 typu 3xXRUHAKXS 1x70/25 mm
2 

(12/20 

kV) długości 184 m 

- w projektowanej stacji transformatorowej hali zamontować układ pomiarowo-

rozliczeniowy 

 

8.4. Dane energetyczne 

 

- Moc przyłączeniowa  – 800,0 kW 

- Wsp. mocy cosφ   – 0,93 

- Ochrona dodatkowa – szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-C-S po stronie nn 

- Pomiar energii elektr. – pośredni w układzie gwiazdowym po stronie SN  

 

 



18 

 

8.5. Zakres demontażu 

 

Zdemontować słupy oświetleniowe z oprawą i skrzynką przyłączeniową  szt. 11 wraz  

z odcinkiem linii kablowej oświetlenia terenu YAKY4x25mm
2
 długości 109 m 

pokrywającej się trasą z projektowanym przyłączem średniego napięcia. 

 

8.6. Opis projektowanych rozwiązań 

8.6.1. Przyłącze kablowe średniego napięcia 

8.6.1.1. Zasilanie 

 

Projektowaną stację transformatorową hali zasilić przyłączem kablowym S3 typu 

3xXRUHAKXS 1x70/25 mm
2 

(12/20 kV) z pola liniowego stacji ST148. Wyposażenie 

stacji ST148 w pole liniowe wykonuje PGE Dystrybucja S.A. W  stacjach kabel zakończyć 

głowicą THP-I-20-CXd135-150 prod. Radpol. Granicę stron stanowić będą zaciski 

prądowe głowicy kablowej w polu liniowym rozdzielni SN stacji transformatorowej ST148 

w kierunku instalacji odbiorcy. 

 

8.6.1.2. Trasa 

  

Trasa projektowanego przyłącza kablowego przebiega przez działkę Inwestora  

nr 213/37, działkę nr 213/28 (wieczysty użytkownik AJG Uniwersam „Grabczak”), działkę 

nr 213/27 (właściciel PGE Dystrybucja S.A.). Na swojej trasie kable krzyżują się  

z projektowaną drogą dojazdową, kanalizacją deszczową oraz wodociągiem. W miejscu 

skrzyżowania z drogą kabel układać w przepuście z rury SRS160, zaś przy skrzyżowaniu  

z uzbrojeniem podziemnym w rurze DVK160. Wzdłuż ogrodzenia trasa projektowanego 

przyłącza pokrywa się z trasą istniejącej linii kablowej oświetlenia terenu targowiska.  

W/w linię kablową wraz ze słupami zdemontować. 

 

8.6.1.3. Sieć kablowa 

 

Kable układać linią falistą na głęb. 0,8 m z zastosowaniem podsypki piaskowej 

grub. 0,1 m. Przy wejściu do stacji pozostawić zapasy po 4,0 m. Na całej trasie co 10 m, 
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przy stacji, przy przepustach kable zaopatrzyć w oznaczniki (opaski) z trwałymi napisami 

określającymi: 

- typ kabla wg normy, 

- znak użytkownika kabla, 

- rok ułożenia, 

- relacja kabla. 

Po ułożeniu przysypać piaskiem na grub. 0,1 m i warstwą rodzimego gruntu 

o grubości co najmniej 0,15 m a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 

czerwonego. Następnie rów kablowy zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami co 

0,2 m. 

W przypadku występowania gruntu piaszczystego nie stosować pod- i zasypki piaskowej. 

 

8.6.2. Pomiar energii elektrycznej 

 

Zaprojektowano układ pomiaru rozliczeniowego po stronie SN w układzie 

pośrednim gwiazdowym w projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej. W polu 

pomiarowym zaprojektowano przekładniki prądowe typu TPU 50.11; 30/5 A/A; SN=5 VA; 

kl. 0,2; Ithn= 250xIpn; FS5 i przekładniki napięciowe UMZ17-1 15/ 3 //0,1/ 3 ; Sn = 5 VA; 

kl. 0,5. 

Należy uziemić początki uzwojeń wtórnych przekładników prądowych oznaczone 

symbolem S1. Metalowe korpusy przekładników uziemić. Pokrywy skrzynek zaciskowych 

przekładników przystosować do plombowania. 

Urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego musza spełniać 

wymagania prawa, a w szczególności powinny posiadać zatwierdzenie typu, legalizację 

oraz powinny być zgodne z odpowiednimi normami. Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

zaprojektowano w oparciu o aparaturę firmy Landis+Gyr. 

Jako licznik podstawowy zastosować elektroniczny czterokwadrantowy licznik 

energii elektrycznej typu ZMD405CT44.0459 kl. 0,5 dla energii czynnej i kl.1 dla energii 

biernej  I = 5A; U = 3x58/100V. Licznik ten dokonuje pomiaru mocy i energii czynnej i 

biernej w sieciach o dwukierunkowym przesyle energii oraz posiada wnękę przygotowaną 

na doinstalowanie modułu komunikacyjnego. Zasilacz napięcia pomocniczego w liczniku 

zasilany jest napięciem gwarantowanym z zasilacza UPS, umieszczonego w oddzielnej 

szafce przystosowanej do plombowania. 
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Jako zabezpieczenie obwodów wtórnych napięciowych licznika ZMD405CT44  

zastosowano ochronniki przepięciowe typu DEHNguard S DG S 75 VA. 

Zaprojektowano układ transmisji danych pomiarowych z licznika w oparciu o 

moduł komunikacyjny CU-P42 dostosowany do zainstalowania we wnęce komunikacyjnej 

liczników serii ZMD. Moduł CU-P42 jest modułem komunikacyjnym posiadającym 

wbudowany modem GPRS/GSM oraz interfejs RS 485. Transmisja danych pomiarowych 

do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego PGE Dystrybucja S.A. będzie się 

odbywać za pomocą łączności modemowej w sieci GSM/GPRS. W związku z 

zastosowaniem urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających realizację transmisji 

danych za pomocą sieci GSM w standardzie GPRS kartę SIM dostarczy PGE Dystrybucja 

S.A. Jako antenę do modułu CU-P42 do transmisji danych z modemu zamontować antenę 

kierunkową typu ATK-10/800-980 MHz prod. Dipol zakończoną wtyczką typu FME oraz 

zastosować konektor typu FME-MCX. Antenę kierunkową montować na zewnętrznej 

ścianie stacji nad drzwiami do rozdzielni na wysokości około 3,5-4m od podłoża. Montaż 

anteny wykonać tak, by ograniczyć dostęp osób postronnych – na uchwycie antenowym 

typu L-30/80 lub podobnym. Przewód antenowy ochraniać rurką osłonową odporną na 

działanie promieniowania UV np. RL28. 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy będzie posiadał synchronizację zegara 

wewnętrznego licznika ZMD405CT44 sygnałem satelitarnym atomowego wzorca czasu 

GPS. Jako synchronizator zastosowano wyrób firmy TIME-NET Sp. z o.o. typu US-

162/GPS/REL/230V~ który jest przystosowany do synchronizacji liczników serii ZMD. 

Zasilanie synchronizatora GPS zasilić z obwodu zalicznikowego 230 V AC i zabezpieczyć 

wyłącznikiem nadprądowym typu S301 B6 z napędem przystosowanym do plombowania. 

Antenę synchronizatora GPS z przewodem o długości max 15 m montować na 

zewnątrz stacji transformatorowej wraz z anteną kierunkową. Miejsce wyznaczyć 

doświadczalnie w celu osiągnięcia najlepszej propagacji. Przewód antenowy 

synchronizatora prowadzić wspólnie z przewodem antenowym modułu komunikacyjnego 

w rurce ochronnej odpornej na promieniowanie UV typu RL28. 

Obwody wtórne od przekładników prądowych do szafki pomiarowej prowadzić 

projektowanymi kablami YKSY 7x2,5 mm
2
 w RL28. Obwody napięciowe prowadzić 

projektowanymi kablami YKSY (YKY) 5x1,5 mm
2
 w RL28. Do połączeń rurek RL28 

stosować sztywne złączki proste i kątowe. Obwody wtórne prądowe i napięciowe 

wprowadzić na tablicę pomiarową na listwę pomiarową typu LPW 847-102/000-001 

produkcji WAGO. Obwody pomocnicze wykonać przewodem DY 1 mm
2
. 
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Na elektroizolacyjnej płycie montażowej typu tekstolit lub anwidur grub. min. 10 

mm, przystosowanej do plombowania w miejscu jej zamontowania w szafce pomiarowej 

umieścić gniazdo serwisowe 230V AC montowane na szynie TH-35. Umieścić napis o 

treści: „GNIAZDO SERWISOWE 230V AC". Gniazdo serwisowe zasilić z obwodu 

zalicznikowego 230V AC i zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi typu S301 B10 z 

napędem przystosowanym do plombowania. 

Wszystkie urządzenia znajdujące się na tablicy pomiarowej takie jak: zegar US-162, 

wyłączniki nadprądowe, gniazdo serwisowe montować w obudowach typu S 

przystosowanych do plombowania. 

Wszystkie miejsca połączeń kabli i przewodów znajdujące się przed układem 

pomiarowo-rozliczeniowym przystosować do plombowania. 

Aparatura pomiarowa pozostaje na majątku Inwestora.  

Pomiar energii elektrycznej przewidziano do zainstalowania w obudowie szafki 

pomiarowej wkomponowanej w rozdzielnię nN. 

Montaż aparatury należy wykonać na elektroizolacyjnej płycie montażowej typu 

tekstolit lub anwidur o grub. min. 10 mm, przystosowanej do plombowania w miejscu jej 

zamontowania. Montaż licznika na tablicy TL-3f. 

Szczegóły montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego należy uzgodnić na 

roboczo w PGE Dystrybucja S.A. Dział Eksploatacji Układów Pomiarowych. 

Urządzenia i aparatura winna posiadać certyfikaty i legalizację. 

Całość robót związanych z układem pomiarowo-rozliczeniowym winna wykonać 

firma specjalistyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

Do pomiaru energii elektrycznej przewidziano 

 przekładniki prądowe typu TPU 50.11 30/5 A/A; Sn=5VA; kl. 0,2; Ithn=250xIpn; FS5 

przekładniki napięciowe typu UMZ17-1 15/ 3 //0,1/ 3 ; Sn = 5 VA; kl. 0,5 

Przekładniki napięciowe zabezpieczyć po stronie średniego napięcia wkładkami 

WBP20/0,5A oraz zastosować rozłącznik GTR SF 4. 

Przekładniki prądowe i napięciowe zastosowane w układzie pomiarowo-rozliczeniowym 

muszą posiadać odpowiednie świadectwa potwierdzające poprawność pomiaru (świadectwa 

wzorcowania wydane przez GUM lub instytucję posiadającą akredytację w 

przedmiotowym zakresie). 
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8.6.3. Automatyka SCO 

 

Zgodnie z obowiązującymi standardami PGE zastosować automatykę SCO. 

W projektowanej stacji automatykę zrealizować za pomocą przekaźników 

zabezpieczenia częstotliwościowego i napięciowego typu RFT-451A-230-220-01 

umieszczonych w obwodach sterowania cewki wybijakowej wyłącznika nN. Napięcie 

zasilania i obwodu wyłączającego przekaźnika wykonać w taki sposób, by wyłączenie 

wyłącznika nie skutkowało zanikiem tego napięcia – dla układu SCO zastosować UPS 

500VA 15 min. Zabezpieczenie z chwilą przekroczenia nastawionych parametrów 

częstotliwościowych spowoduje podanie napięcia na cewkę wybijakową wyłącznika 

rozdzielnicy niskiego napięcia. Zastosowano sygnalizację uszkodzenia zasilacza/zaniku 

napięcia zasilania przekaźnika. Na rysunku nr 8 podano schemat ideowy automatyki SCO, 

zaś w obliczeniach technicznych podano wyznaczenie wymaganego czasu zadziałania 

zabezpieczenia. 

 

8.7. Uwagi końcowe 

 

Całość wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami  

w zakresie montażu i odbioru robót elektrycznych. Przed zasypaniem rowu kablowego 

zgłosić kable do inwentaryzacji geodezyjnej i częściowego odbioru przez RE3 Puławy. 

 

mgr inż. Maciej Brzostek 

upr. LUB/0029/PWOE/14 
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9. WYNIKI OBLICZEŃ TECHNICZNYCH 
 

 

9.1. Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

9.1.1. Dobór przekładników prądowych 

 

a) moc zwarciowa w rozdzielni 15 kV GPZ Rudy Sz = 155,0 MVA 







  6,1
10155

)10 x (15 1,1

S

U1,1
X

6

2 3

z

2

n
 s  

b) rezystancja istniejących i kablowych linii kablowych 

0,876Ω
12035

389

9535

20

7035

1904

Sγ

l
R L 











  

c) impedancja 

Ω 1,816,1876,0Z 22

z   

d) zastępczy prąd zwarciowy na szynach w rozdzielni SN-15 kV 

5,27kA
81,13

10  15 1,1
I

 3

 p 



  

e) udarowy prąd zwarciowy 

iu = 2 x 5,27 x 1,8 = 13,37 kA 

f) znamionowy prąd szczytowy  

A 15,33
93,010153

10  800,0
I

3

 3





  

    Dobrano przekładniki prądowe TPU50.11 30/5 A/A; Sn=5VA; kl. 0,2; Ithn=250xIpn; FS5 

spełniające warunek: 

0,05 x 30A = 1,5 A < 33,15 A < 1,2 x 30 A = 36 A 

g) znamionowy prąd jednosekundowy 

Ith1 > Ic = Kc x Ip x 2t =  1,17 x 5,27 x 1 = 6,17kA 

Ithn= 8 kA  >  6,17 kA 

h) znamionowy prąd szczytowy Idyn ≥ iu 

Idyn = 2,5 x 8= 20 kA > 13,37 kA 

Obciążenie wtórne przekładników Ss powinno zawierać się w przedziale:  

0,25 Sn ≤ Ss ≤ Sn 

Ss = Sp + Sap + Sz = 2,91+ 0,125 + 1,25 = 4,285 VA 

    gdzie: Sp – strata mocy w przewodach zasilających 
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VA 91,2
2,555

852

sγ

lI2
S

22

sn
p 









  

Isn = 5 A – prąd znamionowy przekładnika 

l = 8 m – długość przewodów przekładnik – licznik 

s = 2,5 mm
2
 – przekrój przewodów przekładnik – licznik 

γcu = 55 m/Ωmm
2
 

Sap = 0,125 VA moc pobierana przez cewki prądowe aparatów prądowych 

Sz = 1,25 VA – moc tracona na zaciskach 

Warunek 0,25 x 5 VA = 1,25 VA < 4,285VA < 5 VA jest spełniony. 

 

9.1.2. Dobór przekładników napięciowych 

 

Dobrano przekładniki UMZ 17-1 15/ 3 //0,1/ 3 ; Sn = 5 VA; kl. 0,5 

Obciążenie wtórne przekładników Ss powinno zawierać się w przedziale 0,25 Sn ≤  Ss ≤  Sn. 

Pobór mocy licznika ZMD 1,7 VA / fazę. 

Warunek 0,25 x 5 VA = 1,25 VA <  1,7 VA <  5 VA jest spełniony. 

Zabezpieczenie obwodów pierwotnych przekładników napięciowych – wkładkami 

WBP20/0,5A. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe liczników stanowią ochronniki 

DEHNguard S DG S 75 VA. 

 

9.2. Obliczenie dla prawidłowego działania automatyki SCO 

 

Czas wymagany wyłączenia       ≤ 0,2 s 

Czas własny zadziałania rozłącznika nn     = 40 ms 

Czas własny zadziałania zabezpieczenia RFT    ≤ 100 ms 

 

Proponowana nastawa dla zadziałania SCO (ustawiana na RFT)  = 20 ms  

 

40 ms + 100 ms + 20 ms = 0,160 s  

0,160 s ≤ 0,2 s    - warunek spełniony  
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9.3. Obliczenie wielkości strat mocy czynnej i biernej 

 

W związku z lokalizacją układu pomiarowego poza punktem dostarczenia energii 

obliczono wielkość obciążeniowych strat mocy czynnej i biernej na odcinku linii kablowej 

od punktu przyłączenia do układu pomiarowego uwzględniając parametry linii zasilającej  

i mocy przyłączeniowej. 

Linia 3xXRUHAKXS 1x70 mm
2
 – 184 m 

RK= 0,079 Ω 

XK= 0,023 Ω  

Obciążeniowe straty mocy czynnej przy założeniu obciążenia mocą równą mocy 

przyłączeniowej 

26,0079,0
15

860
2

2

2

2

CZ  LR
U

S
P kW 

%033,0%100
800

26,0
% P  

Obciążeniowe straty mocy biernej przy założeniu obciążenia mocą równą mocy 

przyłączeniowej 

076,0023,0
15

860
2

2

2

2

b  LX
U

S
Q kvar 

%0238,0%100
320

076,0
% Q  

 

 

 

mgr inż. Maciej Brzostek 

upr. LUB/0029/PWOE/14 
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TABELA MONTAŻOWA 

PRZYĄŁCZA 

KABLOWEGO SN 

Obiekt:  Hala widowiskowo-sportowa 

Puławy ul. Lubelska 

 

 

Tabela nr   10 

Lp 
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Uwaga:  1. Ilość piasku, folii, oznaczników, końcówek kablowych itp. podano w kosztorysie. 
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11. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 

ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 
 

1. Kabel XRUHAKXS 1x70 mm
2
 (12/20 kV) 

z żyłą powrotną Cu 25 mm
2
 m 552 

2. Rura DVK160 m 5 

3. Rura SRS160 m 16 

4. Głowica wewnętrzna THP-I-20-CXd1 35-150 prod. Radpol szt. 6 

 (2 zestaw) 

5. Folia koloru czerwonego wg kosztorysu 

6. Opaska kablowa wg kosztorysu 

7. Piasek wg kosztorysu 
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12. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO I SCO 
 

1. Przekładnik prądowy typu TPU50.11; 30/5 A/A;  

Ithn = 250xIpn ; S = 5 VA; kl. 0,2; FS5; wzorcowane szt. 3 

2. Przekładnik napięciowy UMZ17-1 15/ 3 //0,1/ 3 ; Sn = 5 VA; kl. 0,5 szt. 3 

3. Licznik ZMD405CT44.0459; 3x58/100V; 5A; kl. 0,5 prod. Landis+Gyr  szt. 1 

4. Moduł komunikacyjny CU-P42 prod. j.w.  szt. 1 

5. Antena kierunkowa typ ATK-10/800-980 MHz prod. DIPOL  szt. 1 

6. Synchronizator czasu US-162/GPS/REL/230V~ + Antena  

      prod. TIME-NET Sp. z o.o.  szt. 1 

7. Listwa pomiarowa LPW 847-102/000-001 prod. WAGO, 

wyposażona w trzy ochronniki przepięciowe 

typu DEHNguard® S DG S 75VA kpl 1 

8. Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1pB6 prod. ETI-POLAM  szt. 2 

9. Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1pB10 prod. j.w.  szt. 2 

10. Gniazdo serwisowe t-2P+Z prod. j.w.  szt. 2 

11. Kabel YKSY 7 x 2,5 mm
2
  m 8 

12. Kabel YKSY (YKY) 5 x 1,5 mm
2
  m 10 

13. Przewód YDY 2x1,5 mm
2
 m 3 

14. Przewód DY 1 mm
2
  m 3 

15. Rura RL28 m 17 

16. Rura RL22 m 3 

17. Zasilacz UPS min. 500 VA np. typ ECO LCD 500 kpl 1 

18. Szafka dla UPS-a układu pomiarowego wg rys. nr 7 kpl 1 

19. Elektroizolacyjna płyta montażowa typu tekstolit lub anwidur  

o grubości min. 10 mm przystosowana do oplombowania  

w miejscach jej zamontowania szt. 1 

20. Obudowa układu pomiarowego wg rys. nr 7 szt. 1 

21. Przewód antenowy H-155 50Ω z wtyczką FME i konektorem FME-MCX kpl 1 

22. Przewód przyłączeniowy z wtyczką szt. 1 

23. Uchwyt antenowy typu L-30/80 lub podobny kpl 1 

24. Tablica licznikowa 3-f szt. 1 

25. Szafka automatyki SCO wg rys. nr 10  kpl 1 

 

 

13. MATERIAŁY Z DEMONTAŻU 

  

1. Kabel YAKY 4x25mm
2
 m 109 

2. Słup oświetleniowy z oprawą i skrzynką przyłączeniową szt. 11 
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15.1. Zakres robót 

Budowa przyłącza kablowego średniego napięcia. 

Kolejność prowadzenia prac: 

 przygotowanie miejsca pracy, 

 demontaż istniejącego oświetlenia terenu 

 budowa przyłącza kablowego SN 

15.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

 linia kablowa SN-15 kV, 

 sieć kablowa nN 

 kanalizacja deszczowa 

 wodociąg 

15.3. Elementy mogące stwarzać zagrożenia 

 

 linia kablowa SN-15 kV, 

 linia kablowa nN, 

15.4. Przewidywane zagrożenia 

 

 Przy podłączaniu kabli SN (15 kV) i NN (0,4/0,23 kV) do stacji transformatorowej 

oraz przy wykonywaniu pomiarów może wystąpić zagrożenie porażenia prądem 

elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym (wymagany plan BIOZ). Prace przy wykopach pod 

linie kablowe nie wymagają sporządzenia planu BIOZ z uwagi na małą głębokość 

wykopów. 

 

15.5. Sposób prowadzenia instruktażu 

 

 Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi 

się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego. 

Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać 

odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia 

wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować  

i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej 

pomocy. 
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15.6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

 

 przed dopuszczeniem do eksploatacji stacji transformatorowej należy ją wyposażyć 

w sprzęt ochronny BHP, 

 wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne, 

 wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 

 egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 

indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 

 ściśle stosować się do uzgodnień branżowych, 

 w czasie eksploatacji stacji transformatorowej należy dbać o sprawne działanie 

instalacji oświetleniowej w stacji, 

 nie wolno pozostawiać bez dozoru żadnych otwartych drzwi do stacji 

transformatorowej. 

 

Projektant 

mgr inż. Maciej Brzostek 

    upr. LUB/0029/PWOE/14 

 






















