. . HALA WIDOWSKO -
MARKA @) archimedid | "W 'sromromn
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. PRACOWNIA ARCH'TEKTON'CZNA UL' LUBELSKA

J.GASIOROWSKI, T.KOZOWSKI
ARCHITEKCI&INZYNIEROWIE
24-100 PULAWY UL PUSTA 8/U3 UL.SWIECIANSKA 6-61-132 POZNAN 24-100 PULAWY STRONA

T:(81)886 59 36, 81-565 17 97, e-mail:marka.architekci@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY 1
INSTALACJI WODNO — KANALIZACYJNEJ

Spis tresci

1. PODSTAWA OP RA C O AN A L ettt e e ettt e it tses e ssset s stsessstetatssesetesststestasesstsssstaestssssstaaaaaaaaes 2.
2. ZAK R E S O P R A C O M AN A ..ttt ittt e ettt ettt ietteseestasete s stet s seses s sseetstesaessesssssesssesaaatessesessiatenntasenssaass 2.
3. OPIS INSTALACII WODOCT AGOWE. .. ittt ittt ettt st e sses e seseaestestersestssssntereeasreestzresntrseeaezeenaees 2
3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPEEI] CYRKULAC. 1 ettt ittt ttetntssessssesssssssssssssssesssssesstssesnssssssssssesssnsssenieeesnseseseemm 2
32 BILANS VN O DY . ettt ittt ittt ettt e st e eeetesees e eseaeeeses s esesaesseaseesaeeeeaaeestaessssaessanaesesaeesensennnssentssssnsesesessssssssnnnnd 4
3.3 FROBA SZCZELNCSCI INSTALACI! WODOCIAGOWED .. 1ttettestetssstestsssesssssesssssssssessssesssssssssssessssesnsseesssssenierssnsssensns 5.
3.4 INSTALACIA PRZECIWP CIAROWVA. .1 ettt ttteeteststtesssssssestsessseasseass s s s esses e se s sesteesessssestssasssssssssssssssssssssssssnssres 5.
3.5 ARMATURA | BIALY IMON T A Z . ettt ittt ittt ittt ittt stessee s estassaasse s ss s es s sse s eeeaesea s eaees e seaes e essa s eses s sssassaessssnssssteressanasssen 5.
4. OPIS INSTALACJII KANALIZACI] SANITARNED oottt e i e i it s esiasseieetsasesieiessteresiaseansasend 6...
2.0 BILANS SCIEKOW L tuituiietittuttessee s ssessee s esessee s see e sasesas e esa e e s et e eeseeeteseaee e ese e ee s es s e s s e s s es e eeaes s oessasssasssssssnssssases 6...
4.2 INSTALACIA KANALIZACI! SANITARNED ... ittuuitttussesustetssssesssssesssessssseasesssssssssssesssssnssssssssesnseenseseennninnsesssesaes 6
4.3 INSTALACJA KANALIZACYIJNA ODPROWADZENIE SKROPLIN. 1.ttt ttttttunsettetseesssseesassnessssssesssessssssesneesaeesnmesneerneees 7..
4.4 \AWYKONANIE | ODBIOR INSTALAC .« ettt ttutttutttnstsnsttssesn et sessasss st ssassssesassssssnesssssesssssnsssnsesnsesssessnessneeseesnnises a
5. STOSOWANE MATERIALY | URZ ADZENIA L. iouuiietiiiiii ittt e sttt s et ereaeesetsssesteseeneeseeaszeentezesnezeensan 7..
6. UZY TKOWANIE INSTALACT ittt ettt ettt ettt e ettt stteseeeaaeeeassesseeesseessaseeasnseesseesssessnsesseseesesnesneenidls

Spis rysunkéw:

WK-01 KONDYGNACIJI 1 (+0,00) - INSTALACJA WOD-KAN 1100
WK-02 KONDYGNACJI 2 (+4,00) — INSTALACJA WOD-KAN 1100
WK-03 KONDYGNACJI 3 (+8,00)— INSTALACJA WOD-KAN 1100



MARKA (D) archimedia | M wbowsko-

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZINA
J.GASIOROWSKI, T.KOZOWSKI ARCH'TEKCI&'NZYNIEROW'E UL. LUBELSKA
s S P O i@wps | | UL-SWIECIANSKA 6-61-132 POZNAN 24-100 PULAWY STRONA
PROJEKT BUDOWLANY 2

INSTALACJI WODNO — KANALIZACYJNEJ

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji wodno- kanaligaej dla projektu budowy Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Putawach.

1. Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora

» projekt architektoniczny budynku
» obowigzujgce przepisy i normy

» Kkatalogi uradzen

2. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rogz@nie instalacji wod - kan dla projektu bu-

dowy Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Lubelska. 24@1Butawy, nr.ew.dz. 213/23, 213/37,
213/9, 213/21, 213/39, 213/28, 422/21.
. W zakres opracowania wch@dzastpujace instalacje:

e instalacja wody zimnej

» instalacja cieptej wodyaytkowej i cyrkulaciji

* instalacja p.p2

* instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Opis instalacji wodocagowe;.

3.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla budyriaib doprowadzona poprzez przy-

tgcze wodocigowe. Wezet pomiarowy zostanie zlokalizowany w pomieszcagnizyhcza wodo-
ciggowego (1.T5), ktérej lokalizacja zostata zawartazaéci rysunkowej.
W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu ordmienia w instalacji wewgtrznej oraz pga-
rowej projektuje si zestaw hydroforowy zlokalizowany na parterze bkdy(L.T5). W celu odet
cia wody na cele bytowe podczasa projektuje si zawor elektromagnetyczny beznggpowo
zamkngty na zasilaniu budynku w wedytowa.

Do przygotowania cieptej wodyzytkowej keda stuzy¢ pompy ciepta oraz gzet cielny.
Pompy ciepta &dg odpowiadaty za wspne przygotowywanie wody w dwdéch zasobnikach pojem-
nosciowych, a naspnie c.w.u. bdzie dogrzewana poprzezzet cieplny. Zasobniki c.w.u. zostaty
zlokalizowane w pomieszczeniu ,gxta Cieplnego” (3.T1). Przeptyw wody przez instgacw.u.
bedzie wymuszany przy pomocy pompy cyrkulacyjnej. idié trasy instalacji c.w.u wykoba
rur stalowych podwdjnie ocynkowanych oraz rur jegdastwowych PE-Xa, natomiast poéiaa z
rur tworzywowych jednowarstwowy PE-Xa. Szczegotdwey materiatow zostanpodane na eta-
pie projektu wykonawczego.

Gtowne trasy przewodow zimnej wodyykowej, cieptej wody oraz cyrkulacji doprowa-
dzapce wod prowadz¢ w przestrzeni sufitu powieszanego, zgodniegg@z rysunkows projektu.
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Przewody gtéwne, piony oraz instalacje hydrartawkona z rur stalowych podwadjnie ocynko-
wanych.. Szczegétowe typy materialdbw zogtaodane na etapie projektu wykonawczego. Piony
instalacji prowadzi w szachtach oraz otworach zlokalizowanyclielbecie. Podégia instalacji
wodochgowej prowadz w podtodze, w bruzdadtiennych lub w zabudowie.

Dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji natg zastosowa otuliny i izolacje o wspotczynniku
przewodzenia ciepta=0,035 W/mK zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 zmienigcym rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powiodpo-
wiada budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim grgbdzolacji przewoddéw wynosi:

* Dla przewodow d@grednicy wewgtrznej do 22mm — 20mm;

* Dla przewodow dgrednicy wewrtrznej od 22 do 35 mm — 30mm,;

*Dla przewodow o srednicy wewsntrznej od 35 do 100mm - rownarednicy

wewretrznej rury;

*Dla przewodow przechodeych przezsciany, stropy, utbonych w komponentach
budowlanych i dla skrzpwan przewodéw - grubi@ izolacji réwna potowie
powyzszych wartéci.

* Dla przewodéw utoonych w podtodze - gruléizolacji 6mm

Instalacja zimnej wody musi byzaizolowana izolagjo grubdci 10 mm przed kondensacj
pary wodnej oraz ogrzewaniem .

W miejscach przégia przez przegrody budowlane przewody prowadztulejach ochron-
nych, a w miejscach przekraczania strefzppalezy stosowdé ognioodporne masygpzniepce,
uszczelniagjce w celu zapewnienia ognioodpo$ooprzegrody budowlanej. W tych miejscach nie
moze byt polaczen przewoddw. W przégiach przez przegrody budowlane nie stamowgh prze-
grody strefy ppg, przestrzé migdzy przewodem a tulgjochronm powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym oletiym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktéregéxamana jest
rura. Tuleje przechodze przez strop powinny wystadakoto 2 cm powyej posadzki. Monta
rurociaggdéw wykonywa zgodnie z instrukgjmontaowa producenta zastosowanego systemu.

Po zamontowaniu instalgczdezynfekowé, przeptuka i podd& préobie szczelrii zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruggdw z Tworzyw Sztucznych”.

Rozmieszczenie punktéw czerpalnych orazct@aswadzenia przewodow instalacji wodgci
gowej przedstawiono w ¢gci rysunkowej projektu.
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3.2 Bilans Wody
> Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN —92 /Bo@1dla catego budynku:

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-006
Normatywne wyptywy wody gn Suma normatywnych wypty-
. dm? §¢ - 5w [dm?/
Urzadzenie [dm /<] ”O;c urza wow [dms]
zen
zimna ciepta suma zimna | suma ciepta
Bateria czerpalna dla natrysku
dnl5 0,15 0,15 29 4,4 4.4
Bateria czerpalna dla umywalek
dnl5 0,07 0,07 59 4,1 4,1
Pisuar 0,3 - 24 7,2 0,0
Ptuczka zbiornikowa dn15 0,13 - 47 6,0 0,0
SUMA 21,8 8,5

Suma Q= 30,3 > 20l/s
Q<= 4,3 - £g.)**' 76,65
Qs= 4,3 - (30,3%" 76,65 =4,15 /s = 14,95 ¥
Zapotrzebowanie wody na cele pzpo
Dla projektowanego budynku zaprojektowano hydravewnetrzne HW25 o wydajnici 1 I/s.
Qope= 2 X Quwzs= 2 /s =7,2 ifh

Zestaw wodomierzowy

Dobdér wodomierza gtéwnego dla catego obiektu. Wo@oz dobiera sina przeptyw obliczenio-
wy:
Qum = Qs
Qun = 14,95 n¥h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowpu JS16 Master (DN40 w klasie R160
—H (dawniej klasy C) spetniggy w/w warunki:

- nominalny strumi# objetosci wodomierza gtéwnego Q16 n/h;

- $rednica nominalna Dn: 40mm;

- maksymalny strumigobjetosci g 20,0 ni/h;

-z mazliwoscig montau nadajnika impulsowego.
Za wodomierzem zaprojektowargcnik kompensacyjny, zawor przelotowsliwny M83 (zawor
grzybkowy), filtr siatkowy, zawér antyskaniowy typu EA, zawor przelotowseliwny M83 (za-
wor grzybkowy).
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3.3 Proéba szczelngci instalacji wodociagowej

Proby wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymtiducenta rur.
Instalacje wodogigowg poddad probie szczelnii po uptywie 24 godzin od zakozenia montau.
Na czas préby armatur inne elementy naly odlgczy¢ i zasypic¢ zalepkami lub zaworami odci-
najcymi. Napetniog wods instalacg nalezy odpowietrzy. Instalacg nalezry podd& dziataniu ci-
$nienia réwnego 1,5-krotnej wakm najwyzszego dnienia roboczego. @iienie to nalgy w
okresie 30 minut dwukrotnie podnésio pierwotnej warteci w odstpie 10min. Proby nie powin-
ny wykazywa przeciekdéw na przewodach, armaturze przelotowegtlacyjnej i paiczeniach

3.4 Instalacja przeciwpaarowa

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye, budy-
nek zostanie zabezpieczony hydrantami wgrznymi ¢ 25 z wzem poisztywnym o diugai
I=30m i pgdownia stazkowa natomiast hydranty DN52 zggem ptasko sktadanym o diugo
|I=20m i pgdowniqy. Szafki hydrantowe natg rowniez wyposay¢ w ganice. Hydrant zlokalizo-
wac zgodnie z cgicia rysunkowy projektu.

Instalacg wykona z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych wg PN-H-G@2.998, 4czo-
nych na gwint. Stosowataczniki wg PN-79/H-74392 gwintowane zeliwa cigliwego, rownie
obustronnie ocynkowane. Przewody doprowagzawod do hydrantow doprowadzina wys.
1,35 m (+0,05 m) od posadzki. Rozprowadzenie podiennstalacji ppe. zaprojektowano w
przestrzeni sufitu lub # to mozliwe w przestrzeni posadzki , gtdwne rurggi nalezy prowadzé
w szachach technologicznych i kanatach. Piony @@defcia pod hydranty dgla prowadzone
beda w szachtach oraz w obudowanychsegjch. Przewody instalacji p-paalery zaizolowa
przeciwroszeniowo piankpolietylenova w ptaszczu PE.

Wymagane aénienie dla instalacji przeciwparowej wynosi 0,2 MPa mierzone przyzkgm z
dwéch gsiednich, otwartych zaworach podczas poboru wodyunktach najbardziej niekorzyst-
nych pod wzgidem hydraulicznym.

Na odejciu na instalag wody zimnej zamontowazawor odcinajcy elektromagnetyczny bez-
pradowo zamknjty.

3.5 Armatura i biaty montaz

PRZYBORY SANITARNE: miski usfpowe ceramiczne koloru biatego , umywalki ceraméczn
biate z pét-postumentem, zlewozmywaki dwukomoraeestali nierdzewnej, natryski z odwod-
nieniem liniowym.

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokd&¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlewozmywak do pracy stgjej 0,85-0,90
Pisuar 0,65
Miska ustpowe wiszaca 0,4
Miska ustpowa dla oséb niepetnosprawnych 0,45-0,50
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ARMATURA - zlewozmywakowe stgre jednouchwytowe.

W weztach sanitarnych projektujegsairmatue czasowy z wbudowanym mieszaczem. Na-
tryski wyposay¢ w zawoér natryskowe czasowe pécenne z wylewk 1 pohczeniows — woda
ptynace przez deszczownicedrie mieszana poprzez zawor natryskowy z regal@cnperatury.
Ustepy dla niepetnosprawnych wypasé w armatug¢ przystosowas dla niepetnosprawnych. ta-
zienki dla niepetnosprawnych wypaga w porcze rehabilitacyjne. W toaletach dla niepetno-
sprawnych naley zastosowaodpowiednd armatug.

4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

4.1 Bilanss$ciekéw

Punkt czerpalny Przeptyw jednostkowy AWS sligorzyborow Suma przeph'/A\WVS\év jednostkowych
[-1 [dm3/s] [szt.] [dm3/s]
Umywalka 0,5 59 29,5
Natrysk 1 29 29
Miska ustpowa 25 46 115
Pisuar 15 24 36
SUMA 209,5

Obliczeniowy sekundowy przeptyseiekow sanitarnych wg PN —92 /B-01707:

Qs=K - Zaws*®*=0,7 - 209,8°=10,13 I/s

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej edbicieki sanitarne z przyborow i wpustow
podtogowych z budynku.

Zaprojektowano kanalizagi rur kielichowych niskoszumowychczonych na uszczelki gu-
mowe. Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnejwa&dzone bda w podtodze. Projektowana
kanalizacja sanitarna zostaniege#ona do przycza kanalizacji sanitarnej - projekt wg eloinego
opracowania.

Piony prowadz w szachtach lub bruzdaghiennych, ewentualnie po wierzcheian i obudo-
wat ptytami kartonowo — gipsowymi. Przewody kanaliaeybiegnace nad posadzak ze wzgt-
dow estetycznych umiei¢ w zakrytych bruzdackciennych. Rewizj kanalizacyjne nalgy umie-
§ci¢ na zejciach piondéw przed wpciem do rurogigu zbiorczego. Kanalizagjdo pionow kanali-
zacyjnych naley zebrg pod stropem W miejscach wskazanych w&cezrysunkowej, zamontowa
piony kanalizacyjne z czyszczakami nad posad?k celu odpowietrzenia instalacji najewypro-
wadzi piony z wywiewkami ponad dachem lub zastosoweawory napowietrzage. W miejscach
wskazanych w ezci rysunkowej zamontowawpusty podiogowe z PP. Zastosowane wpusty pod-
logowe musz posiadé kratki ze stali nierdzewnej oraz blokadntyzapachow W celu odwod-
nienia natryskow projektejsic odwodnienie liniowe;.
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4.3 Instalacja kanalizacyjna odprowadzenie skroplin

Instalacje naley wykona z rur klejonych PVC-U zgodnie z gzia rysunkows. Przewody odpro-
wadzajice skropliny z klimatyzatoréw kasetonowych ngleprowadzé ze spadkami w kierunku
rur spustowych kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacyjhodprowadzenia skroplin nale prowadz¢ w przestrzeni sufitu podwiesza-
nego.

Skropliny z chtodnic w centralach wentylacyjnycHeig odprowadzi do najblizszych pionéw ka-
nalizacji sanitarnej poprzez syfon kulowy.

4.4 Wykonanie i odbior instalacji

Instalacg nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quatoi Ru-
rociggbw z Tworzyw Sztucznych” oraz “Warunkami Technigam Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montaowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowdantaz i rozruch uradzea
nalezy wykona zgodnie z instrukgjproducenta wg DTR ugdze.

Ponadto wszystkie prace mygdz/¢ prowadzone i zaka@zone przy zachowaniu najgej staranno-
$ci oraz zgodnie ze sztalbudowlan.

5. Stosowane materialy i uradzenia

* Wszystkie materialy zastosowane do meutastalacji musz posiadé niezledne atesty,
dopuszczajce je stosowanie na terenie Polski.

* Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej muei atest Pastwowego Zaktadu
Higieny,

e Urzadzenia i armatwr podbgczy¢ zgodnie z DTR tych usdzen dostarczonymi przez
producentow,

» Sposo6b ukfadania i mocowania przewodow wykorgodnie z wytycznymi producenta rur.

* Przefcie szachtow przez najwgzy kondygnacgj zgodnie z projektem pgozawartym w
opracowaniu architektonicznym.

* Przygte rozwpzania materialowe oraz wdzenia w projekcie naty traktowa& jako
przyktadowe i g tylko wyznacznikiem wymagajakosciowych. Dopuszcza sistosowanie
materiatéw i urgdzen o parametrach nie gorszych agiych w projekcie.

6. Uzytkowanie instalacji

* Biezaca obstug urzadzen powinni prowadzi przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez &ytkownika instalaciji.
* W trakcie eksploatacji ugdzenr nalery bezwzgédnie przestrzegawskaza Producenta
urzadzen.
Projektant:

mgr irx. Artur Szkop
Opracowanie:
mgr irg. Mikotaj Stelmach
inz. Tomasz Wy



