
HALA WIDOWSKO -
WO SPORTOWA 
UL. LUBELSKA
24-100 PUŁAWY STRONA

1PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNEJ 

Spis treści

1. PODSTAWA OPRACOWANIA                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  2

2. ZAKRES OPRACOWANIA                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  2

3. OPIS INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ.                                                                                                                     .................................................................................................................  2

3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI                                                                                                             .........................................................................................................  2  
3.2 BILANS WODY                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  4  
3.3 PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ                                                                                                             ........................................................................................................  5  
3.4 INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  5  
3.5 ARMATURA I BIAŁY  MONTAŻ                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  5  

4. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ                                                                                                   ...............................................................................................  6

4.1 BILANS ŚCIEKÓW                                                                                                                                                             ........................................................................................................................................................  6  
4.2 INSTALACJA KANALIZACJI  SANITARNEJ                                                                                                                              ..........................................................................................................................  6  
4.3  INSTALACJA KANALIZACYJNA  ODPROWADZENIE SKROPLIN                                                                                                ............................................................................................  7  
4.4 WYKONANIE I ODBIÓR INSTALACJI                                                                                                                                    ................................................................................................................................  7  

5. STOSOWANE MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA                                                                                                           .......................................................................................................  7

6. UŻYTKOWANIE INSTALACJI                                                                                                                                     .................................................................................................................................  7

Spis rysunków:
WK-01 KONDYGNACJI 1 (+0,00) - INSTALACJA WOD-KAN 1 : 100
WK-02 KONDYGNACJI 2 (+4,00) – INSTALACJA WOD-KAN 1 : 100
WK-03 KONDYGNACJI 3 (+8,00)– INSTALACJA WOD-KAN 1 : 100



HALA WIDOWSKO -
WO SPORTOWA 
UL. LUBELSKA
24-100 PUŁAWY STRONA

2PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNEJ 

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji wodno- kanalizacyjnej dla projektu budowy Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Puławach.

1. Podstawa opracowania

• zlecenie inwestora
• projekt architektoniczny budynku
• obowiązujące przepisy i normy
• katalogi urządzeń

2. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwiązanie instalacji wod - kan dla projektu bu-
dowy Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Lubelska. 24-100 Puławy, nr.ew.dz. 213/23, 213/37, 
213/9, 213/21, 213/39, 213/28, 422/21.
 . W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje:

• instalacja wody zimnej
• instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
• instalacja p.poż.
• instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Opis instalacji wodociągowej.

3.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla budynku będzie doprowadzona poprzez przy-
łącze wodociągowe. Węzeł pomiarowy zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu przyłącza wodo-
ciągowego (1.T5), której lokalizacja została zawarta w części rysunkowej.
W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu oraz ciśnienia w instalacji wewnętrznej oraz poża-
rowej projektuje się zestaw hydroforowy zlokalizowany na parterze budynku (1.T5). W celu odcię-
cia wody na cele bytowe podczas pożaru projektuje się zawór elektromagnetyczny beznapięciowo
zamknięty na zasilaniu budynku w wodę bytowa.

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej będą  służyć  pompy ciepła oraz węzeł cielny.
Pompy ciepła będą odpowiadały za wstępne przygotowywanie wody w dwóch zasobnikach pojem-
nościowych, a następnie c.w.u. będzie dogrzewana poprzez węzeł cieplny. Zasobniki c.w.u. zostały
zlokalizowane w pomieszczeniu „Węzła Cieplnego” (3.T1). Przepływ wody przez instalację c.w.u.
będzie wymuszany przy pomocy pompy cyrkulacyjnej. Główne trasy instalacji c.w.u wykonać z
rur stalowych podwójnie ocynkowanych oraz rur jednowarstwowych PE-Xa, natomiast podejścia z
rur tworzywowych jednowarstwowy PE-Xa. Szczegółowe typy materiałów zostaną podane na eta-
pie projektu wykonawczego.

Główne trasy przewodów zimnej wody użytkowej, ciepłej wody oraz cyrkulacji doprowa-
dzające wodę prowadzić w przestrzeni sufitu powieszanego, zgodnie z częścią rysunkową projektu.
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Przewody główne, piony oraz instalacje hydrantową wykonać z rur stalowych podwójnie ocynko-
wanych.. Szczegółowe typy materiałów zostaną podane na etapie projektu wykonawczego. Piony
instalacji prowadzić w szachtach oraz otworach zlokalizowanych w żelbecie. Podejścia  instalacji
wodociągowej prowadzić w podłodze, w bruzdach ściennych lub w zabudowie.

Dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacji należy zastosować otuliny i izolacje o współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim grubość izolacji przewodów wynosi:

•Dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm;
•Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – 30mm;
•Dla  przewodów  o  średnicy  wewnętrznej  od  35  do  100mm  –  równa  średnicy  
wewnętrznej rury;

•Dla  przewodów  przechodzących  przez  ściany,  stropy,  ułożonych  w  komponentach  
budowlanych  i  dla  skrzyżowań  przewodów  –  grubość  izolacji  równa  połowie  
powyższych wartości.

•Dla przewodów ułożonych w podłodze - grubość izolacji 6mm
Instalacja zimnej wody musi być zaizolowana izolacją o grubości 10 mm przed kondensacją

pary wodnej oraz ogrzewaniem .
W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochron-

nych, a w miejscach przekraczania stref ppoż należy stosować ognioodporne masy pęczniejące,
uszczelniające w celu zapewnienia ognioodporności przegrody budowlanej. W tych miejscach nie
może być połączeń przewodów. W przejściach przez przegrody budowlane nie stanowiących prze-
grody  strefy  ppoż,  przestrzeń  między przewodem a tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona
szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest
rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Montaż
rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta zastosowanego systemu.

Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności zgodnie
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.

Rozmieszczenie punktów czerpalnych oraz trasę prowadzenia przewodów instalacji wodocią-
gowej przedstawiono w części rysunkowej projektu. 
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3.2 Bilans Wody

� Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN –92 /B-01706 dla całego budynku:

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego  wg PN-92/B-01706

Urządzenie

Normatywne wypływy wody qn
[dm3/s]

zimna ciepła

 Ilość urzą-
dzeń

 Suma normatywnych wypły-
wów [dm3/s]

suma zimna suma ciepła

Bateria czerpalna dla natrysku
dn15 0,15 0,15 29 4,4 4,4

Bateria czerpalna dla umywalek
dn15 0,07 0,07 59 4,1 4,1

Pisuar 0,3 - 24 7,2 0,0

Płuczka zbiornikowa dn15 0,13 - 47 6,0 0,0

SUMA 21,8 8,5

Suma Qn  = 30,3 > 20l/s
Qs= 4,3 · (Σqn)0,27 – 6,65

Qs =  4,3 · (30,3)0,27 – 6,65 = 4,15 l/s = 14,95 m3/h
Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. 
Dla projektowanego budynku zaprojektowano hydranty wewnętrzne HW25 o wydajności  1 l/s.

Qp.poż= 2 x QHW25= 2 l/s = 7,2 m3/h
Zestaw wodomierzowy

Dobór wodomierza głównego dla całego obiektu.  Wodomierz dobiera się na przepływ obliczenio-
wy: 

Qum = QS

Qum = 14,95 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy  typu JS16 Master C+ DN40 w klasie R160
– H    (dawniej klasy C) spełniający w/w warunki:

– nominalny strumień objętości wodomierza głównego QN: 16 m3/h;

– średnica nominalna Dn: 40mm;
– maksymalny strumień objętości qs: 20,0 m3/h;

– z możliwością montażu nadajnika impulsowego.
Za wodomierzem zaprojektowano łącznik kompensacyjny, zawór przelotowy żeliwny M83 (zawór
grzybkowy), filtr siatkowy, zawór antyskażeniowy typu EA, zawór przelotowy żeliwny M83 (za-
wór grzybkowy).  
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3.3 Próba szczelności instalacji wodociągowej 

Próby wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymi producenta rur.
Instalacje wodociągową poddać próbie szczelności po upływie 24 godzin od zakończenia montażu.
Na czas próby armaturę i inne elementy należy odłączyć i zastąpić zaślepkami lub zaworami odci-
nającymi. Napełnioną wodą instalację należy odpowietrzyć. Instalację należy poddać działaniu ci-
śnienia  równego  1,5-krotnej  wartości  najwyższego ciśnienia roboczego.  Ciśnienie to  należy w
okresie 30 minut dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie 10min. Próby nie powin-
ny wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach

3.4 Instalacja przeciwpożarowa

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, budy-
nek  zostanie zabezpieczony hydrantami wewnętrznymi  ϕ 25  z wężem półsztywnym o długości
l=30m i prądownicą stożkową natomiast hydranty DN52 z wężem płasko składanym o długości
l=20m i prądownicą. Szafki hydrantowe należy również wyposażyć w gaśnice.  Hydrant zlokalizo-
wać zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Instalację wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych wg PN-H-74200:1998, łączo-
nych na gwint. Stosować łączniki wg PN-79/H-74392 gwintowane z żeliwa ciągliwego, również
obustronnie ocynkowane.  Przewody doprowadzające wodę do hydrantów doprowadzić na wys.
1,35 m (±0,05 m) od posadzki.  Rozprowadzenie poziomów instalacji  ppoż.  zaprojektowano w
przestrzeni sufitu lub jeśli to możliwe w przestrzeni posadzki , główne rurociągi należy prowadzić
w szachach technologicznych i kanałach.  Piony oraz podejścia pod hydranty będą  prowadzone
będą  w szachtach oraz w obudowanych zejściach. Przewody instalacji  p-poż należy zaizolować
przeciwroszeniowo pianką polietylenową w płaszczu PE. 

Wymagane ciśnienie dla instalacji przeciwpożarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy każdym z
dwóch sąsiednich, otwartych zaworach podczas poboru wody w punktach najbardziej niekorzyst-
nych pod względem hydraulicznym. 

Na odejściu na instalację wody zimnej zamontować zawór odcinający elektromagnetyczny bez-
prądowo zamknięty. 

3.5 Armatura i biały montaż

PRZYBORY SANITARNE: miski ustępowe ceramiczne koloru białego , umywalki ceramiczne 
białe z pół-postumentem,  zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej, natryski z odwod-
nieniem liniowym.

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokość montażu [m]

Umywalka 0,75-0,80

Zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-0,90

Pisuar 0,65

Miska ustępowe wisząca 0,4

Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych 0,45-0,50
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ARMATURA -  zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe.
W węzłach sanitarnych projektuje się armaturę czasową z wbudowanym mieszaczem.  Na-

tryski wyposażyć w zawór natryskowe czasowe pod ścienne z wylewką 1 połączeniową – woda
płynące przez deszczownice będzie mieszana poprzez zawór natryskowy z regulacją temperatury.
Ustępy dla niepełnosprawnych wyposażyć w armaturę przystosowaną dla niepełnosprawnych. Ła-
zienki  dla niepełnosprawnych wyposażyć  w poręcze rehabilitacyjne.  W toaletach dla niepełno-
sprawnych należy zastosować odpowiednią armaturę.

4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

4.1 Bilans ścieków 

Punkt czerpalny Przepływ jednostkowy AWS Ilość przyborów
Suma przepływów jednostkowych

AWS

[-]  [dm3/s] [szt.]  [dm3/s]

Umywalka 0,5 59 29,5

Natrysk 1 29 29

Miska ustępowa 2,5 46 115

Pisuar 1,5 24 36

SUMA 209,5

Obliczeniowy sekundowy przepływ ścieków sanitarnych wg PN –92 /B-01707: 

Qs = K  · ΣAWS 0,5 = 0,7 · 209,5 0,5 = 10,13 l/s

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera ścieki sanitarne z przyborów i wpustów
podłogowych z budynku.

Zaprojektowano kanalizację z rur kielichowych  niskoszumowych łączonych na uszczelki gu-
mowe. Przewody odpływowe kanalizacji sanitarnej prowadzone będą w podłodze. Projektowana
kanalizacja sanitarna zostanie włączona do przyłącza kanalizacji sanitarnej - projekt wg odrębnego
opracowania.

Piony prowadzić w szachtach lub bruzdach ściennych, ewentualnie po wierzchu ścian i obudo-
wać płytami kartonowo – gipsowymi. Przewody kanalizacyjne biegnące nad posadzką, ze wzglę-
dów estetycznych umieścić w zakrytych bruzdach ściennych. Rewizję kanalizacyjne należy umie-
ścić na zejściach pionów przed wpięciem do rurociągu zbiorczego. Kanalizację do pionów kanali-
zacyjnych należy zebrać pod stropem W miejscach wskazanych w części rysunkowej, zamontować
piony kanalizacyjne z czyszczakami nad posadzką. W celu odpowietrzenia instalacji należy wypro-
wadzić piony z wywiewkami ponad dachem lub zastosować zawory napowietrzające. W miejscach
wskazanych w części rysunkowej zamontować wpusty podłogowe z PP.  Zastosowane wpusty pod-
łogowe muszą posiadać kratki ze stali nierdzewnej oraz blokadę antyzapachową. W celu odwod-
nienia natrysków projektuję się odwodnienie liniowej.
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4.3 Instalacja kanalizacyjna odprowadzenie skroplin

Instalacje należy wykonać z rur klejonych PVC-U zgodnie z częścią rysunkową. Przewody odpro-
wadzające skropliny z klimatyzatorów kasetonowych należy prowadzić ze spadkami w kierunku
rur spustowych kanalizacyjnych.
Instalacje kanalizacyjną odprowadzenia skroplin należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwiesza-
nego.
Skropliny z chłodnic w centralach wentylacyjnych należy odprowadzić do najbliższych pionów ka-
nalizacji sanitarnej poprzez syfon kulowy. 

4.4 Wykonanie i odbiór instalacji

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ru-
rociągów z Tworzyw Sztucznych” oraz “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. Montaż i rozruch urządzeń
należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wg DTR urządzeń.
Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranno-
ści oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

5. Stosowane materiały i urządzenia

• Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty,
dopuszczające je stosowanie na terenie Polski.

• Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mieć atest Państwowego Zakładu
Higieny,

• Urządzenia  i  armaturę  podłączyć  zgodnie  z  DTR  tych  urządzeń  dostarczonymi  przez
producentów,

• Sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.
• Przejście szachtów przez najwyższą kondygnację zgodnie z projektem ppoż. zawartym w

opracowaniu architektonicznym.
• Przyjęte  rozwiązania  materiałowe  oraz  urządzenia  w  projekcie  należy  traktować  jako

przykładowe i są tylko wyznacznikiem wymagań jakościowych. Dopuszcza się stosowanie
materiałów i urządzeń   o parametrach nie gorszych od użytych w projekcie. 

6. Użytkowanie instalacji

• Bieżącą  obsługę  urządzeń  powinni  prowadzić  przeszkoleni  i  kompetentni  pracownicy
wskazani przez Użytkownika instalacji.

• W trakcie  eksploatacji  urządzeń  należy bezwzględnie  przestrzegać  wskazań  Producenta
urządzeń.                                                                                            

       Projektant:

                                                                                                          mgr inż. Artur Szkop
                                                                                                          Opracowanie:

mgr inż. Mikołaj Stelmach
inż. Tomasz Woźny


