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Instalacje wentylacji mechanicznej.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CZC
1

d.1
KNR 2-17
0146-05
STS 01.03

Czerpnia lub wyrzutnia powietrza , LxH=1600x1054, Alu., anod. + Mechanizm
otwierania kratki z siłownikiem pneumatycznym MSPO + Pojedynczy wskaźnik
krańcowy pozycji początku i końca MSWNP + Siatka ochronna 13x13 mm
SPI, LxH=1600x1054 + Ramka montażowa RM, LxH=1600x1054

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Linia N1
2

d.2
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Dwuskrzydłowa przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S
KLAPA P. POŻ., LxH=1000 x 850,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +
Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektrycz-
ny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Mnożnik obmiaru *2 2.000
3

d.2
KNR 2-17
0140-04
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Dysza nawiewna fi 500 z siłownikiem 230 V - na wysokości 8-15 m szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

4
d.2

KNR 2-17
0131-05
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
do 500 mm - na wysokości 8-15 m

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

5
d.2

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 355 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 400 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2

KNR 2-17
0131-05
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 450 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 7200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR 2-17
0113-05
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm -
udział kształtek do 35 % - na wysokości 8-15 m

m2

200.56 m2 200.560
RAZEM 200.560

10
d.2

KNR 2-17
0113-06
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 1000 mm -
udział kształtek do 35 % - na wysokości 8-15 m

m2

44.8 m2 44.800
RAZEM 44.800

11
d.2

KNR 2-17
0113-07
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 2000 mm -
udział kształtek do 35 % - na wysokości 8-15 m

m2

132.1 m2 132.100
RAZEM 132.100

12
d.2

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000 na wysokości 8-15 m

m2

159.65 m2 159.650
RAZEM 159.650
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.2

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

377.46 m2 377.460
RAZEM 377.460

14
d.2

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

113.34 m2 113.340
RAZEM 113.340

15
d.2

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

46.31 m2 46.310
RAZEM 46.310

16
d.2

KNR 2-16
0603-01
z.o.2.2.1.
9902-12 
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich - na wysokości 8-15 m

m2

(113.34+46.31)*1.1 m2 175.615
RAZEM 175.615

17
d.2

KNR 2-16
0601-03
z.o.2.2.1.
9902-12 
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm - na wysokości 8-15 m

m2

377.46*1.1 m2 415.206
RAZEM 415.206

3 Linia N10
18

d.3
KNR 2-
170138-02
z.o.3.4.
9903-1
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą, LxH=525x75 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

19
d.3

KNR 2-
170138-02
z.o.3.4.
9903-1
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH=425x75 szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

20
d.3

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 125-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 100-125;

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=315, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.3

KNR 2-17
0131-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=450, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.3

KNR 2-17
0130-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=900x400,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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25
d.3

KNR 217-01-
30-02-02
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=400x200,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

26
d.3

KNR 2-17
0130-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=400x900,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.3

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

58.06 m2 58.060
RAZEM 58.060

28
d.3

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

70.42 m2 70.420
RAZEM 70.420

29
d.3

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

40.49 m2 40.490
RAZEM 40.490

30
d.3

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630

m2

17.46 m2 17.460
RAZEM 17.460

31
d.3

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

32
d.3

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 315 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.3

KNR 217-01-
36-02-02
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 160 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

34
d.3

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 400x200  + Ramka + przepustnica szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

35
d.3

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

0.29 m2 0.290
RAZEM 0.290

36
d.3

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600

37
d.3

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

1.39 m2 1.390
RAZEM 1.390

38
d.3

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

78.44 m2 78.440
RAZEM 78.440

39
d.3

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2
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186.43 m2 186.430
RAZEM 186.430

40
d.3

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

61.82 m2 61.820
RAZEM 61.820

41
d.3

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

19.9 m2 19.900
RAZEM 19.900

42
d.3

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(61.82-20.9+19.9)*1.1 m2 66.902
RAZEM 66.902

43
d.3

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(186.43-10.13)*1.1 m2 193.930
RAZEM 193.930

4 Linia N11
44

d.4
KNR 2-17
0131-02
STS 01.03

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 GRYFIT BX-2H, D=160 + Kołnierz
montażowy KM, KM=150 + Wyzwalacz topikowy WT72C + Wyzwalacz elektro-
magnetyczny 24V DC, sterowanie przerwą pradową EP24V + Pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec 1WKKP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.4

KNR 2-
170138-02
z.o.3.4.
9903-1
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą, LxH=525x75 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

46
d.4

KNR 2-
170138-02
z.o.3.4.
9903-1
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH=425x75 szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

47
d.4

KNR 2-17
0138-01
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH=300x100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.4

KNR 2-17
0131-01
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=100, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.4

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

50
d.4

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=315, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

51
d.4

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=400, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

- 5 -
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52
d.4

KNR 2-17
0130-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=400x800,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.4

KNR 217-01-
30-02-02
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=400x200,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

54
d.4

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 315 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.4

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 400 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.4

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

57
d.4

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 200 / 400 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.4

KNR 2-17
0136-01
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 100 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.4

KNR 217-01-
36-02-02
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 160 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

60
d.4

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 400x200 + Ramka + przepustnica szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

61
d.4

KNR 217-01-
13-01-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
100

m2

8.36 m2 8.360
RAZEM 8.360

62
d.4

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

68.11 m2 68.110
RAZEM 68.110

63
d.4

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

121.36 m2 121.360
RAZEM 121.360

64
d.4

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

19.37 m2 19.370
RAZEM 19.370

65
d.4

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

1.05 m2 1.050
RAZEM 1.050

66
d.4

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2
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88.45 m2 88.450
RAZEM 88.450

67
d.4

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

236.57 m2 236.570
RAZEM 236.570

68
d.4

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

78.68 m2 78.680
RAZEM 78.680

69
d.4

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

10.82 m2 10.820
RAZEM 10.820

70
d.4

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(76.78-17.77+10.82)*1.1 m2 76.813
RAZEM 76.813

71
d.4

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(236.57-13.91)*1.1 m2 244.926
RAZEM 244.926

5 Linia N12
72

d.5
KNR 2-17
0131-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=630, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.5

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 100 0,6 metra szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

74
d.5

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 250 0,6 metra szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

75
d.5

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 200 0,6 metra szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

76
d.5

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 200 1,2 metra szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

77
d.5

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

78
d.5

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 315-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 250-315;

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

79
d.5

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 250-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkość 200-250

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

80
d.5

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 125-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 100-125;

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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81
d.5

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

1.65 m2 1.650
RAZEM 1.650

82
d.5

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

23.18 m2 23.180
RAZEM 23.180

83
d.5

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

122.88 m2 122.880
RAZEM 122.880

84
d.5

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

2.28 m2 2.280
RAZEM 2.280

85
d.5

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630

m2

158.61 m2 158.610
RAZEM 158.610

86
d.5

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

160.89 m2 160.890
RAZEM 160.890

87
d.5

KNR 216-13-
50-28-05
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych i okrągłych płytami z kauczuku syntetyczne-
go gr 40 mm /analogia/

metr

59.51 metr 59.510
RAZEM 59.510

88
d.5

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

133.74-59.51 m2 74.230
RAZEM 74.230

89
d.5

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

13.97 m2 13.970
RAZEM 13.970

90
d.5

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(133.74-59.02+13.97)*1.1 m2 97.559
RAZEM 97.559

91
d.5

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

160.89*1.1 m2 176.979
RAZEM 176.979

6 Linia N13
92

d.6
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=1400x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

93
d.6

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 250 0,6 metra szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

94
d.6

KNR 217-01-
54-02-00
STS 01.03

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 350x600 (obudowa z blachy stalowej +
materiał wygłuszający)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

95
d.6

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
96

d.6
KNR 2-17
0134-02
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 350 / 600 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

97
d.6

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 315-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 250-315;

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

98
d.6

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

14.19 m2 14.190
RAZEM 14.190

99
d.6

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

17.77 m2 17.770
RAZEM 17.770

100
d.6

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

95.27 m2 95.270
RAZEM 95.270

101
d.6

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

3.32 m2 3.320
RAZEM 3.320

102
d.6

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

3.32 m2 3.320
RAZEM 3.320

103
d.6

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

118.75 m2 118.750
RAZEM 118.750

104
d.6

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

8.48 m2 8.480
RAZEM 8.480

105
d.6

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

8.48*1.1 m2 9.328
RAZEM 9.328

7 Linia N14
106
d.7

KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=1500x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.7

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 250 1,2 metra szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

108
d.7

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

109
d.7

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 250 / 500 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.7

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 100 / 300 mm szt.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.7

KNR 2-17
0134-05
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 1500 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.7

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 400 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.7

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 400x200 + Ramka + przepustnica szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

114
d.7

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 300x100  + Ramka + przepustnica szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

115
d.7

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 315-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 250-315;

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

116
d.7

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

117
d.7

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

17.69 m2 17.690
RAZEM 17.690

118
d.7

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

6.16 m2 6.160
RAZEM 6.160

119
d.7

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

85.95 m2 85.950
RAZEM 85.950

120
d.7

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

5.87 m2 5.870
RAZEM 5.870

121
d.7

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

5.87 m2 5.870
RAZEM 5.870

122
d.7

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

84.63 m2 84.630
RAZEM 84.630

123
d.7

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

26.61 m2 26.610
RAZEM 26.610

124
d.7

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

36.55*1.1 m2 40.205
RAZEM 40.205

8 Linia N15
125
d.8

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 250 1,2 metra szt

30 szt 30.000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848



Instalacje wentylacji mechanicznej.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 30.000
126
d.8

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 5600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

127
d.8

KNR 2-17
0134-04
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 1250 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

128
d.8

KNR 2-17
0134-05
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 500 / 1250 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.8

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 315-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 250-315;

szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

130
d.8

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

31.16 m2 31.160
RAZEM 31.160

131
d.8

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

37.95 m2 37.950
RAZEM 37.950

132
d.8

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

150.48 m2 150.480
RAZEM 150.480

133
d.8

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000

m2

59.3 m2 59.300
RAZEM 59.300

134
d.8

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

8.01 m2 8.010
RAZEM 8.010

135
d.8

KNR 216-13-
50-28-05
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych i okrągłych płytami z kauczuku syntetyczne-
go gr 40 mm /analogia/

metr

8.01+229.67 metr 237.680
RAZEM 237.680

136
d.8

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

49.22 m2 49.220
RAZEM 49.220

137
d.8

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

49.22*1.1 m2 54.142
RAZEM 54.142

9 Linia N2
138
d.9

KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Dwuskrzydłowa przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S
KLAPA P. POŻ., LxH=1000 x 850,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +
Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektrycz-
ny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Mnożnik obmiaru *2 4.000
139
d.9

KNR 2-17
0140-04
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Dysza nawiewna fi 500 z siłownikiem 230 V - na wysokości 8-15 m szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
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140
d.9

KNR 2-17
0131-05
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
do 500 mm - na wysokości 8-15 m

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

141
d.9

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

142
d.9

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400 na wysokości 8-15 m

m2

52.54 m2 52.540
RAZEM 52.540

143
d.9

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000 na wysokości 8-15 m

m2

419.48 m2 419.480
RAZEM 419.480

144
d.9

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630 na wysokości 8-15 m

m2

60.5 m2 60.500
RAZEM 60.500

145
d.9

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000 na wysokości 8-15 m

m2

81.16 m2 81.160
RAZEM 81.160

146
d.9

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

141.66 m2 141.660
RAZEM 141.660

147
d.9

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

324.96 m2 324.960
RAZEM 324.960

148
d.9

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

147.06 m2 147.060
RAZEM 147.060

149
d.9

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich na wysokości 8-15 m

m2

(324.96+147.06)*1.1 m2 519.222
RAZEM 519.222

150
d.9

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm na wysokości 8-15 m

m2

141.66*1.1 m2 155.826
RAZEM 155.826

10 Linia N3
151

d.10
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Dwuskrzydłowa przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S
KLAPA P. POŻ., LxH=1000 x 850,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +
Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektrycz-
ny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Mnożnik obmiaru *2 4.000
152

d.10
KNR 2-17
0140-04
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Dysza nawiewna fi 500 z siłownikiem 230 V - na wysokości 8-15 m szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
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153
d.10

KNR 2-17
0131-05
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
do 500 mm - na wysokości 8-15 m

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

154
d.10

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

155
d.10

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400 na wysokości 8-15 m

m2

52.53 m2 52.530
RAZEM 52.530

156
d.10

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000 na wysokości 8-15 m

m2

419.67 m2 419.670
RAZEM 419.670

157
d.10

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630 na wysokości 8-15 m

m2

60.5 m2 60.500
RAZEM 60.500

158
d.10

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000 na wysokości 8-15 m

m2

81.16 m2 81.160
RAZEM 81.160

159
d.10

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

141.66 m2 141.660
RAZEM 141.660

160
d.10

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

316.06 m2 316.060
RAZEM 316.060

161
d.10

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

156.14 m2 156.140
RAZEM 156.140

162
d.10

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich na wysokości 8-15 m

m2

(324.96+147.06)*1.1 m2 519.222
RAZEM 519.222

163
d.10

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm na wysokości 8-15 m

m2

141.66*1.1 m2 155.826
RAZEM 155.826

11 Linia N4
164

d.11
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Dwuskrzydłowa przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S
KLAPA P. POŻ., LxH=1000 x 1000,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +
Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektrycz-
ny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Mnożnik obmiaru *2 2.000
165

d.11
KNR 2-17
0140-04
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Dysza nawiewna fi 500 z siłownikiem 230 V - na wysokości 8-15 m szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

166
d.11

KNR 2-17
0131-06
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 630 szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
167

d.11
KNR 2-17
0131-05
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 500 szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

168
d.11

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

169
d.11

KNR 2-17
0134-06
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 850 / 2000 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.11

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000 na wysokości 8-15 m

m2

159 m2 159.000
RAZEM 159.000

171
d.11

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630 na wysokości 8-15 m

m2

137.6 m2 137.600
RAZEM 137.600

172
d.11

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000 na wysokości 8-15 m

m2

40.03 m2 40.030
RAZEM 40.030

173
d.11

KNR 2-17
0113-07
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
2000 na wysokości 8-15 m

m2

163.76 m2 163.760
RAZEM 163.760

174
d.11

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

341.39 m2 341.390
RAZEM 341.390

175
d.11

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

62.71 m2 62.710
RAZEM 62.710

176
d.11

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

96.29 m2 96.290
RAZEM 96.290

177
d.11

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich na wysokości 8-15 m

m2

(62.71+96.29)*1.1 m2 174.900
RAZEM 174.900

178
d.11

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm na wysokości 8-15 m

m2

341.92*1.1 m2 376.112
RAZEM 376.112

12 Linia N5
179

d.12
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Dwuskrzydłowa przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S
KLAPA P. POŻ., LxH=1000 x 1000,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +
Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektrycz-
ny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Mnożnik obmiaru *2 2.000
180

d.12
KNR 2-17
0140-04
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Dysza nawiewna fi 500 z siłownikiem 230 V - na wysokości 8-15 m szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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181
d.12

KNR 2-17
0131-06
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 630 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.12

KNR 2-17
0131-05
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 500 szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

183
d.12

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

184
d.12

KNR 2-17
0134-06
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 4600 mm - na wysokości 8-15 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

185
d.12

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000  - na wysokości 8-15 m

m2

158.99 m2 158.990
RAZEM 158.990

186
d.12

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630  - na wysokości 8-15 m

m2

137.6 m2 137.600
RAZEM 137.600

187
d.12

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000  - na wysokości 8-15 m

m2

40.03 m2 40.030
RAZEM 40.030

188
d.12

KNR 2-17
0113-07
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
2000  - na wysokości 8-15 m

m2

163.76 m2 163.760
RAZEM 163.760

189
d.12

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

341.39 m2 341.390
RAZEM 341.390

190
d.12

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

62.72 m2 62.720
RAZEM 62.720

191
d.12

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

96.27 m2 96.270
RAZEM 96.270

192
d.12

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich na wysokości 8-15 m

m2

(62.72+96.27)*1.1 m2 174.889
RAZEM 174.889

193
d.12

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm na wysokości 8-15 m

m2

341.92*1.1 m2 376.112
RAZEM 376.112

13 Linia N6
194

d.13
KNR 2-17
0131-02
STS 01.03

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 GRYFIT BX-2H, D=160 + Kołnierz
montażowy KM, KM=150 + Wyzwalacz topikowy WT72C + Wyzwalacz elektro-
magnetyczny 24V DC, sterowanie przerwą pradową EP24V + Pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec 1WKKP

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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195
d.13

KNR 2-17
0140-04
z.o.3.2.
9902-12 
STS 01.03

Dysza nawiewna fi 500 z siłownikiem 230 V - na wysokości 8-15 m szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

196
d.13

KNR 217-01-
13-01-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
100

m2

40.93 m2 40.930
RAZEM 40.930

197
d.13

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

0.46 m2 0.460
RAZEM 0.460

198
d.13

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

22.78 m2 22.780
RAZEM 22.780

199
d.13

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630

m2

72.56 m2 72.560
RAZEM 72.560

200
d.13

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000

m2

86.52 m2 86.520
RAZEM 86.520

201
d.13

KNR 2-17
0113-07
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
2000

m2

442.9 m2 442.900
RAZEM 442.900

202
d.13

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

666.15 m2 666.150
RAZEM 666.150

203
d.13

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

0.33 m2 0.330
RAZEM 0.330

204
d.13

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

75.5 m2 75.500
RAZEM 75.500

205
d.13

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000

m2

112.52 m2 112.520
RAZEM 112.520

206
d.13

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

159.15 m2 159.150
RAZEM 159.150

207
d.13

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

29.2 m2 29.200
RAZEM 29.200

208
d.13

KNR 2-17
0140-03
STS 01.03

Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) D=
315

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

209
d.13

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 400x150  + Ramka + przepustnica szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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210
d.13

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 7200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

211
d.13

KNR 217-01-
36-02-02
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 160 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

212
d.13

KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=1200x1000,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V
AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W,
zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

213
d.13

KNR 2-17
0131-05
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 500 szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

214
d.13

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(159.15+29.2-61.46)*1.1 m2 139.579
RAZEM 139.579

215
d.13

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

666.15*1.1 m2 732.765
RAZEM 732.765

14 Linia N7
216

d.14
KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

217
d.14

KNR 2-17
0131-03
STS 01.04

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=315, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

218
d.14

KNR 2-17
0130-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=800x400,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

219
d.14

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 160 0,6 metra szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

220
d.14

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 200 0,6 metra szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

221
d.14

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 200 1,2 metra szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

222
d.14

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 250 1,2 metra szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

223
d.14

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 400 szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.14

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 315 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.14

KNR 217-01-
54-02-00
STS 01.03

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 400x700 (obudowa z blachy stalowej +
materiał wygłuszający)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

226
d.14

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

227
d.14

KNR 2-17
0134-02
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 400 / 700 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

228
d.14

KNR 217-01-
36-02-02
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 160 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

229
d.14

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 250-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkość 200-250

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

230
d.14

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 200-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 160-200;

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

231
d.14

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 315-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 250-315;

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

232
d.14

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

11.68 m2 11.680
RAZEM 11.680

233
d.14

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440

234
d.14

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

40.65 m2 40.650
RAZEM 40.650

235
d.14

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

7.93 m2 7.930
RAZEM 7.930

236
d.14

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

27.19 m2 27.190
RAZEM 27.190

237
d.14

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

16.73 m2 16.730
RAZEM 16.730

238
d.14

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

51.85 m2 51.850
RAZEM 51.850
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239
d.14

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

57.59 m2 57.590
RAZEM 57.590

240
d.14

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

5.18 m2 5.180
RAZEM 5.180

241
d.14

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(57.59+5.18-47.4)*1.1 m2 16.907
RAZEM 16.907

242
d.14

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(51.85-34.33)*1.1 m2 19.272
RAZEM 19.272

15 Linia N8
243

d.15
KNR 2-17
0138-01
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH= 325x75 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

244
d.15

KNR 2-17
0131-02
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=160, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec szt 1.00 585.00 585.000

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

245
d.15

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

246
d.15

KNR 2-17
0131-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=560, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.15

KNR 2-17
0130-04
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=500x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

248
d.15

KNR 2-17
0130-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=500x700,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

249
d.15

KNR 2-17
0130-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=700x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

250
d.15

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 100 metr

0.79 metr 0.790
RAZEM 0.790

251
d.15

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 125 metr

0.70 metr 0.700
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RAZEM 0.700
252

d.15
analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 160 metr

1.57 metr 1.570
RAZEM 1.570

253
d.15

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 200 metr

1.40 metr 1.400
RAZEM 1.400

254
d.15

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 250 metr

1.52 metr 1.520
RAZEM 1.520

255
d.15

KNR 217-01-
31-02-05
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 100 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

256
d.15

KNR 217-01-
31-03-01
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 250 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

257
d.15

KNR 217-02-
09-07-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 4000 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

258
d.15

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 500 / 500 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

259
d.15

KNR 2-17
0136-01
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 100 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

260
d.15

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 300x100 + Ramka + przepustnica szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

261
d.15

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 125-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 100-125;

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

262
d.15

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 200-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 160-200;

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

263
d.15

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 250-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkość 200-250

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

264
d.15

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 315-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 250-315;

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

265
d.15

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 160-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 125-160;

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

266
d.15

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200
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267
d.15

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

0.65 m2 0.650
RAZEM 0.650

268
d.15

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

78.66 m2 78.660
RAZEM 78.660

269
d.15

KNR 217-01-
13-01-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
100

m2

4.48 m2 4.480
RAZEM 4.480

270
d.15

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

24.3 m2 24.300
RAZEM 24.300

271
d.15

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

40.2 m2 40.200
RAZEM 40.200

272
d.15

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

16.27 m2 16.270
RAZEM 16.270

273
d.15

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630

m2

52.57 m2 52.570
RAZEM 52.570

274
d.15

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

137.82 m2 137.820
RAZEM 137.820

275
d.15

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

59.96 m2 59.960
RAZEM 59.960

276
d.15

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

19.55 m2 19.550
RAZEM 19.550

277
d.15

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(59.96+19.55-23.86)*1.1 m2 61.215
RAZEM 61.215

278
d.15

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(137.82-36.75)*1.1 m2 111.177
RAZEM 111.177

16 Linia N9
279

d.16
KNR 2-
170138-02
z.o.3.4.
9903-1
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH=425x75 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

280
d.16

KNR 2-17
0138-01
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH= 325x75 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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281
d.16

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

282
d.16

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=355, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

283
d.16

KNR 2-17
0131-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=450, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

284
d.16

KNR 2-17
0130-04
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=500x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

285
d.16

KNR 2-17
0130-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=500x800,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

286
d.16

KNR 2-17
0130-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=800x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

287
d.16

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 100 metr

0.76 metr 0.760
RAZEM 0.760

288
d.16

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 125 metr

0.77 metr 0.770
RAZEM 0.770

289
d.16

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 160 metr

4.56 metr 4.560
RAZEM 4.560

290
d.16

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 200 metr

2.21 metr 2.210
RAZEM 2.210

291
d.16

KNR 217-01-
31-02-05
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

292
d.16

KNR 217-01-
31-03-01
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 250 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

293
d.16

KNR 217-01-
31-03-01
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 250 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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294
d.16

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

295
d.16

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 500 / 400 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

296
d.16

KNR 2-17
0136-01
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 100 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

297
d.16

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 300x100  + Ramka + przepustnica szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

298
d.16

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 250-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkość 200-250

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

299
d.16

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 200-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 160-200;

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

300
d.16

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 160-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 125-160;

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

301
d.16

KNR 217-01-
39-04-01
STS 01.03

Anemostat prostokątny wielkość 125-600 + Skrzynka rozprężna PBS (z króć-
cem bocznym) wielkośc 100-125;

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

302
d.16

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

0.15 m2 0.150
RAZEM 0.150

303
d.16

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

3.74 m2 3.740
RAZEM 3.740

304
d.16

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

114.65 m2 114.650
RAZEM 114.650

305
d.16

KNR 217-01-
13-01-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
100

m2

6.46 m2 6.460
RAZEM 6.460

306
d.16

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

39.85 m2 39.850
RAZEM 39.850

307
d.16

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

56.42 m2 56.420
RAZEM 56.420

308
d.16

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

44.41 m2 44.410
RAZEM 44.410
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309
d.16

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630

m2

25.63 m2 25.630
RAZEM 25.630

310
d.16

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

172.77 m2 172.770
RAZEM 172.770

311
d.16

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

107.57 m2 107.570
RAZEM 107.570

312
d.16

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

10.97 m2 10.970
RAZEM 10.970

313
d.16

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(107.57+10.97-27.70)*1.1 m2 99.924
RAZEM 99.924

314
d.16

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(172.77-96.95)*1.1 m2 83.402
RAZEM 83.402

17 W1
315

d.17
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Dwuskrzydłowa przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S
KLAPA P. POŻ., LxH=1000 x 850,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +
Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektrycz-
ny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Mnożnik obmiaru *2 2.000
316

d.17
KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 7200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

317
d.17

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 600 mm - na wy-
sokości 8-15 m

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

318
d.17

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 600x300  + Ramka + przepustnica - na wyso-
kości 8-15 m

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

319
d.17

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400 - na wysokości 8-15 m

m2

42.8 m2 42.800
RAZEM 42.800

320
d.17

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000 - na wysokości 8-15 m

m2

150.22 m2 150.220
RAZEM 150.220

321
d.17

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400 - na wysokości 8-15 m

m2

18.71 m2 18.710
RAZEM 18.710

322
d.17

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630 - na wysokości 8-15 m

m2

50.87 m2 50.870
RAZEM 50.870

323
d.17

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000 - na wysokości 8-15 m

m2
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193.65 m2 193.650
RAZEM 193.650

324
d.17

KNR 2-17
0113-07
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
2000 - na wysokości 8-15 m

m2

38.47 m2 38.470
RAZEM 38.470

325
d.17

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

301.7 m2 301.700
RAZEM 301.700

326
d.17

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

143.5 m2 143.500
RAZEM 143.500

327
d.17

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

49.52 m2 49.520
RAZEM 49.520

328
d.17

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich na wysokości 8-15 m

m2

(143.5+49.52)*1.1 m2 212.322
RAZEM 212.322

329
d.17

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm na wysokości 8-15 m

m2

301.7*1.1 m2 331.870
RAZEM 331.870

18 Linia W10
330

d.18
KNR 2-
170138-02
z.o.3.4.
9903-1
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą, LxH=525x75 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

331
d.18

KNR 2-
170138-02
z.o.3.4.
9903-1
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH=425x75 szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

332
d.18

KNR 2-17
0138-01
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH=300x100 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

333
d.18

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

334
d.18

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=315, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

335
d.18

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=355, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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336
d.18

KNR 2-17
0130-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=500x200,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

337
d.18

KNR 2-17
0130-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=900x400,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

338
d.18

KNR 2-17
0130-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=400x900,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

339
d.18

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 315 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

340
d.18

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 355 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

341
d.18

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 400 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

342
d.18

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

343
d.18

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 500 / 300 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

344
d.18

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 200 / 500 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

345
d.18

KNR 217-01-
36-02-02
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 160 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

346
d.18

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 500x200 + Ramka + przepustnica szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

347
d.18

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

0.29 m2 0.290
RAZEM 0.290

348
d.18

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

1.21 m2 1.210
RAZEM 1.210

349
d.18

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

3.55 m2 3.550
RAZEM 3.550
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350
d.18

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

66.67 m2 66.670
RAZEM 66.670

351
d.18

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

38.49 m2 38.490
RAZEM 38.490

352
d.18

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

60.15 m2 60.150
RAZEM 60.150

353
d.18

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

38.88 m2 38.880
RAZEM 38.880

354
d.18

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

137.52 m2 137.520
RAZEM 137.520

355
d.18

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

56.2 m2 56.200
RAZEM 56.200

356
d.18

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

15.52 m2 15.520
RAZEM 15.520

357
d.18

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(56.2+15.52-16.94)*1.1 m2 60.258
RAZEM 60.258

358
d.18

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(137.52-8.00)*1.1 m2 142.472
RAZEM 142.472

19 Linia W11
359

d.19
KNR 2-
170138-02
z.o.3.4.
9903-1
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą, LxH=525x75 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

360
d.19

KNR 2-
170138-02
z.o.3.4.
9903-1
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH=425x75 szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

361
d.19

KNR 2-17
0138-01
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH= 325x75 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

362
d.19

KNR 2-17
0131-01
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=100, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

363
d.19

KNR 2-17
0131-02
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=160, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec szt 1.00 585.00 585.000

szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

364
d.19

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

365
d.19

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=315, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

366
d.19

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=355, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

367
d.19

KNR 2-17
0130-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=500x200,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

368
d.19

KNR 2-17
0130-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=400x800,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

369
d.19

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 315 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

370
d.19

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 400 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

371
d.19

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 355 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

372
d.19

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

373
d.19

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 200 / 500 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

374
d.19

KNR 2-17
0136-01
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 100 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

375
d.19

KNR 217-01-
36-02-02
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 160 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

376
d.19

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 500x200  + Ramka + przepustnica szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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377
d.19

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

0.87 m2 0.870
RAZEM 0.870

378
d.19

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

93.38 m2 93.380
RAZEM 93.380

379
d.19

KNR 217-01-
13-01-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
100

m2

1.83 m2 1.830
RAZEM 1.830

380
d.19

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

30.2 m2 30.200
RAZEM 30.200

381
d.19

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

39.42 m2 39.420
RAZEM 39.420

382
d.19

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

20.43 m2 20.430
RAZEM 20.430

383
d.19

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

91.88 m2 91.880
RAZEM 91.880

384
d.19

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

75.79 m2 75.790
RAZEM 75.790

385
d.19

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

18.46 m2 18.460
RAZEM 18.460

386
d.19

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(75.79+18.46-15.19)*1.1 m2 86.966
RAZEM 86.966

387
d.19

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(91.88-9.83)*1.1 m2 90.255
RAZEM 90.255

20 Linia W12
388

d.20
KNR 2-17
0131-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=630, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

389
d.20

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 160-600 + Skrzynka rozprężna 125-160 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

390
d.20

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 200-600 + Skrzynka rozprężna 160-200 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

391
d.20

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 250-600 + Skrzynka rozprężna 200-250 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
392

d.20
KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 315-600 + Skrzynka rozprężna 250-315 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

393
d.20

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 125 0,6 metra szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

394
d.20

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 160 0,6 metra szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

395
d.20

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 200 0,6 metra szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

396
d.20

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 250 0,6 metra szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

397
d.20

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 250 1,2 metra szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

398
d.20

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

399
d.20

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

7.68 m2 7.680
RAZEM 7.680

400
d.20

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

18.26 m2 18.260
RAZEM 18.260

401
d.20

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

118.11 m2 118.110
RAZEM 118.110

402
d.20

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

1.55 m2 1.550
RAZEM 1.550

403
d.20

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630

m2

160.42 m2 160.420
RAZEM 160.420

404
d.20

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

154.04 m2 154.040
RAZEM 154.040

405
d.20

KNR 216-13-
50-28-05
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych i okrągłych płytami z kauczuku syntetyczne-
go gr 40 mm /analogia/

metr

60.13 metr 60.130
RAZEM 60.130

406
d.20

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

128.26-60.13 m2 68.130
RAZEM 68.130
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407
d.20

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

15.79 m2 15.790
RAZEM 15.790

408
d.20

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(128.26+15.79-92.12)*1.1 m2 57.123
RAZEM 57.123

409
d.20

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(154.04)*1.1 m2 169.444
RAZEM 169.444

21 Linia W13
410

d.21
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=1400x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

411
d.21

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 400-600 + Skrzynka rozprężna 315-400 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

412
d.21

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 315 1,2 metra szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

413
d.21

KNR 217-01-
54-02-00
STS 01.03

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 500x800 (obudowa z blachy stalowej +
materiał wygłuszający)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

414
d.21

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

415
d.21

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 500 / 500 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

416
d.21

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

6.95 m2 6.950
RAZEM 6.950

417
d.21

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

4.61 m2 4.610
RAZEM 4.610

418
d.21

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

85.5 m2 85.500
RAZEM 85.500

419
d.21

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

90.47 m2 90.470
RAZEM 90.470

420
d.21

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

6.59 m2 6.590
RAZEM 6.590

421
d.21

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(6.59)*1.1 m2 7.249
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RAZEM 7.249
22 Linia W14

422
d.22

KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=1500x300,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

423
d.22

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 400-600 + Skrzynka rozprężna 315-400 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

424
d.22

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 315 1,2 metra szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

425
d.22

KNR 217-02-
09-07-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 4000 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

426
d.22

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 100 / 300 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

427
d.22

KNR 2-17
0134-05
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 1500 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

428
d.22

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 400 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

429
d.22

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 300x100 + Ramka + przepustnica szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

430
d.22

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 400x200  + Ramka + przepustnica szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

431
d.22

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

5.15 m2 5.150
RAZEM 5.150

432
d.22

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

39.41 m2 39.410
RAZEM 39.410

433
d.22

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

7.05 m2 7.050
RAZEM 7.050

434
d.22

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

7.73 m2 7.730
RAZEM 7.730

435
d.22

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

39.49 m2 39.490
RAZEM 39.490

436
d.22

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2
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3.99 m2 3.990
RAZEM 3.990

437
d.22

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(28.60)*1.1 m2 31.460
RAZEM 31.460

23 Linia W15
438

d.23
KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

7.73 m2 7.730
RAZEM 7.730

439
d.23

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 315-600 + Skrzynka rozprężna 250-315 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

440
d.23

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

16.11 m2 16.110
RAZEM 16.110

441
d.23

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 250 0,6 metra szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

442
d.23

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 250 1,2 metra szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

443
d.23

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 5600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

444
d.23

KNR 2-17
0134-05
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 1600 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

445
d.23

KNR 217-01-
01-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1400

m2

10.58 m2 10.580
RAZEM 10.580

446
d.23

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

11.42 m2 11.420
RAZEM 11.420

447
d.23

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

221.53 m2 221.530
RAZEM 221.530

448
d.23

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000

m2

55.31 m2 55.310
RAZEM 55.310

449
d.23

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

5.82 m2 5.820
RAZEM 5.820

450
d.23

KNR 216-13-
50-28-05
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych i okrągłych płytami z kauczuku syntetyczne-
go gr 40 mm /analogia/

metr

5.82+230.32 metr 236.140
RAZEM 236.140

451
d.23

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

68.52 m2 68.520
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RAZEM 68.520
452

d.23
KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

68.52*1.1 m2 75.372
RAZEM 75.372

24 Linia W2
453

d.24
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Dwuskrzydłowa przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S
KLAPA P. POŻ., LxH=1000 x 850,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +
Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektrycz-
ny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Mnożnik obmiaru *2 4.000
454

d.24
KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

455
d.24

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 600 mm  - na
wysokości 8-15 m

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

456
d.24

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 600x300  + Ramka + przepustnica  - na wyso-
kości 8-15 m

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

457
d.24

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800  - na wysokości 8-15 m

m2

43.2 m2 43.200
RAZEM 43.200

458
d.24

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400  - na wysokości 8-15 m

m2

46.85 m2 46.850
RAZEM 46.850

459
d.24

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000  - na wysokości 8-15 m

m2

434.31 m2 434.310
RAZEM 434.310

460
d.24

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400  - na wysokości 8-15 m

m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

461
d.24

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630  - na wysokości 8-15 m

m2

6.73 m2 6.730
RAZEM 6.730

462
d.24

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000  - na wysokości 8-15 m

m2

77.29 m2 77.290
RAZEM 77.290

463
d.24

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

87.62 m2 87.620
RAZEM 87.620

464
d.24

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

406.45 m2 406.450
RAZEM 406.450

465
d.24

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

117.91 m2 117.910
RAZEM 117.910

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848



Instalacje wentylacji mechanicznej.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

466
d.24

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich na wysokości 8-15 m

m2

(406.45+117.91)*1.1 m2 576.796
RAZEM 576.796

467
d.24

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm na wysokości 8-15 m

m2

87.62*1.1 m2 96.382
RAZEM 96.382

25 Linia W3
468

d.25
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Dwuskrzydłowa przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S
KLAPA P. POŻ., LxH=1000 x 850,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +
Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektrycz-
ny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Mnożnik obmiaru *2 4.000
469

d.25
KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

470
d.25

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 600 mm  - na
wysokości 8-15 m

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

471
d.25

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 600x300  + Ramka + przepustnica  - na wyso-
kości 8-15 m

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

472
d.25

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800  - na wysokości 8-15 m

m2

43.2 m2 43.200
RAZEM 43.200

473
d.25

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400  - na wysokości 8-15 m

m2

46.85 m2 46.850
RAZEM 46.850

474
d.25

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000  - na wysokości 8-15 m

m2

434.31 m2 434.310
RAZEM 434.310

475
d.25

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400  - na wysokości 8-15 m

m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

476
d.25

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630  - na wysokości 8-15 m

m2

6.73 m2 6.730
RAZEM 6.730

477
d.25

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000  - na wysokości 8-15 m

m2

77.29 m2 77.290
RAZEM 77.290

478
d.25

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

87.62 m2 87.620
RAZEM 87.620

479
d.25

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

403.54 m2 403.540
RAZEM 403.540

480
d.25

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2
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120.75 m2 120.750
RAZEM 120.750

481
d.25

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich na wysokości 8-15 m

m2

(403.54+120.75)*1.1 m2 576.719
RAZEM 576.719

482
d.25

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm na wysokości 8-15 m

m2

87.62*1.1 m2 96.382
RAZEM 96.382

26 Linia W4
483

d.26
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Dwuskrzydłowa przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S
KLAPA P. POŻ., LxH=1000 x 1000,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +
Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektrycz-
ny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Mnożnik obmiaru *2 2.000
484

d.26
KNR 2-17
0131-06
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 630  - na wysokości
8-15 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

485
d.26

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

486
d.26

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 600 mm  - na
wysokości 8-15 m

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

487
d.26

KNR 2-17
0134-06
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 850 / 2000 mm  - na
wysokości 8-15 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

488
d.26

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 600x300 + Ramka + przepustnica  - na wyso-
kości 8-15 m

szt

25 szt 25.000
RAZEM 25.000

489
d.26

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400  - na wysokości 8-15 m

m2

69.95 m2 69.950
RAZEM 69.950

490
d.26

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000  - na wysokości 8-15 m

m2

187.14 m2 187.140
RAZEM 187.140

491
d.26

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400  - na wysokości 8-15 m

m2

5.08 m2 5.080
RAZEM 5.080

492
d.26

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630  - na wysokości 8-15 m

m2

31.57 m2 31.570
RAZEM 31.570

493
d.26

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000  - na wysokości 8-15 m

m2

26.75 m2 26.750
RAZEM 26.750

494
d.26

KNR 2-17
0113-07
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
2000  - na wysokości 8-15 m

m2

92.4 m2 92.400
RAZEM 92.400

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848



Instalacje wentylacji mechanicznej.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

495
d.26

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

155.8 m2 155.800
RAZEM 155.800

496
d.26

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

151.25 m2 151.250
RAZEM 151.250

497
d.26

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

105.84 m2 105.840
RAZEM 105.840

498
d.26

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich na wysokości 8-15 m

m2

(151.25+105.84)*1.1 m2 282.799
RAZEM 282.799

499
d.26

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm na wysokości 8-15 m

m2

155.8*1.1 m2 171.380
RAZEM 171.380

27 Linia W5
500

d.27
KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Dwuskrzydłowa przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S
KLAPA P. POŻ., LxH=1000 x 1000,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm +
Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w
spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektrycz-
ny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Mnożnik obmiaru *2 2.000
501

d.27
KNR 2-17
0131-06
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 630 - na wysokości
8-15 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

502
d.27

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

503
d.27

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 300 / 600 mm  - na
wysokości 8-15 m

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

504
d.27

KNR 2-17
0134-06
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 850 / 2000 mm  - na
wysokości 8-15 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

505
d.27

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 600x300  + Ramka + przepustnica  - na wyso-
kości 8-15 m

szt

25 szt 25.000
RAZEM 25.000

506
d.27

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400  - na wysokości 8-15 m

m2

69.95 m2 69.950
RAZEM 69.950

507
d.27

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000  - na wysokości 8-15 m

m2

187.14 m2 187.140
RAZEM 187.140

508
d.27

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400  - na wysokości 8-15 m

m2

5.08 m2 5.080
RAZEM 5.080

509
d.27

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630  - na wysokości 8-15 m

m2
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31.57 m2 31.570
RAZEM 31.570

510
d.27

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000  - na wysokości 8-15 m

m2

26.75 m2 26.750
RAZEM 26.750

511
d.27

KNR 2-17
0113-07
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
2000  - na wysokości 8-15 m

m2

92.4 m2 92.400
RAZEM 92.400

512
d.27

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

155.8 m2 155.800
RAZEM 155.800

513
d.27

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

151.25 m2 151.250
RAZEM 151.250

514
d.27

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

105.84 m2 105.840
RAZEM 105.840

515
d.27

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich na wysokości 8-15 m

m2

(151.25+105.84)*1.1 m2 282.799
RAZEM 282.799

516
d.27

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm na wysokości 8-15 m

m2

155.8*1.1 m2 171.380
RAZEM 171.380

28 Linia W6
517

d.28
KNR 217-02-
04-02-15
STS 01.03

Wentylator kanałowy-1000/200  Z silnikiem EC+Regulator wentylatora z podłą-
czeniem M-BUS

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

518
d.28

KNR 217-02-
04-01-10
STS 01.03

Wentylator kanałowy-350/100  Z silnikiem EC+Regulator wentylatora z podłą-
czeniem M-BUS

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

519
d.28

KNR 2-17
0131-02
STS 01.03

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS60 ZAWÓR P. POŻ., D=200 + Kołnierz
montażowy KM, KM=35 + Wyzwalacz topikowy WT72C + Wyzwalacz elektro-
magnetyczny 230V AC, sterowanie przerwą pradową EP230V + Pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec 1WKKP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

520
d.28

KNR 2-17
0131-01
STS 01.03

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 ZAWÓR P. POŻ., D=100 + Koł-
nierz montażowy KM, KM=150 + Wyzwalacz topikowy WT72C + Wyzwalacz
elektromagnetyczny 24V DC, sterowanie przerwą pradową EP24V + Pojedyn-
czy wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec 1WKKP

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

521
d.28

KNR 2-17
0130-08
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=1200x1000,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V
AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W,
zawierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

522
d.28

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 250-600 + Skrzynka rozprężna 200-250 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

523
d.28

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 100 0,6 metra szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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524
d.28

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 7200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

525
d.28

KNR 2-17
0136-01
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 100 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

526
d.28

KNR 217-01-
36-02-02
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 200 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

527
d.28

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 600x300  + Ramka + przepustnica szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

528
d.28

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

93.9 m2 93.900
RAZEM 93.900

529
d.28

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000

m2

106.42 m2 106.420
RAZEM 106.420

530
d.28

KNR 217-01-
13-01-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
100

m2

5.03 m2 5.030
RAZEM 5.030

531
d.28

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

4.09 m2 4.090
RAZEM 4.090

532
d.28

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

1.34 m2 1.340
RAZEM 1.340

533
d.28

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

10.15 m2 10.150
RAZEM 10.150

534
d.28

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630

m2

37.62 m2 37.620
RAZEM 37.620

535
d.28

KNR 2-17
0113-06
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
1000

m2

72.35 m2 72.350
RAZEM 72.350

536
d.28

KNR 2-17
0113-07
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
2000

m2

368.87 m2 368.870
RAZEM 368.870

537
d.28

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

499.45 m2 499.450
RAZEM 499.450

538
d.28

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

173.3 m2 173.300
RAZEM 173.300
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539
d.28

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

27.02 m2 27.020
RAZEM 27.020

540
d.28

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(173.3+27.02-60.97)*1.1 m2 153.285
RAZEM 153.285

541
d.28

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

499.45*1.1 m2 549.395
RAZEM 549.395

29 Linia W7
542

d.29
KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

543
d.29

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=315, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

544
d.29

KNR 2-17
0130-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=800x400,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

545
d.29

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 200-600 + Skrzynka rozprężna 160-200 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

546
d.29

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 250-600 + Skrzynka rozprężna 200-250 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

547
d.29

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 315-600 + Skrzynka rozprężna 250-315 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

548
d.29

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 160 0,6 metra szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

549
d.29

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 200 0,6 metra szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

550
d.29

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 200 1,2 metra szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

551
d.29

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Tłumiki kanałowe do połączeń elastycznych  fi 250 1,2 metra szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

552
d.29

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 315 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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553
d.29

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 400 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

554
d.29

KNR 217-01-
54-02-00
STS 01.03

Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 400x700 (obudowa z blachy stalowej +
materiał wygłuszający)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

555
d.29

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

556
d.29

KNR 2-17
0134-02
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 400 / 700 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

557
d.29

KNR 2-17
0134-02
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 400 / 800 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

558
d.29

KNR 217-01-
36-02-02
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 160 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

559
d.29

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

8.91 m2 8.910
RAZEM 8.910

560
d.29

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

12.31 m2 12.310
RAZEM 12.310

561
d.29

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

45.02 m2 45.020
RAZEM 45.020

562
d.29

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

6.69 m2 6.690
RAZEM 6.690

563
d.29

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

22.91 m2 22.910
RAZEM 22.910

564
d.29

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

18.51 m2 18.510
RAZEM 18.510

565
d.29

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

48.11 m2 48.110
RAZEM 48.110

566
d.29

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

54.49 m2 54.490
RAZEM 54.490

567
d.29

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

11.75 m2 11.750
RAZEM 11.750
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568
d.29

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(54.49+11.75-41.31)*1.1 m2 27.423
RAZEM 27.423

569
d.29

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(48.11-31.28)*1.1 m2 18.513
RAZEM 18.513

30 Linia W8
570

d.30
KNR 2-17
0138-01
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH= 325x75 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

571
d.30

KNR 2-17
0131-02
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=160, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec szt 1.00 585.00 585.000

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

572
d.30

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

573
d.30

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=315, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

574
d.30

KNR 2-17
0131-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=560, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

575
d.30

KNR 2-17
0130-04
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=500x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

576
d.30

KNR 2-17
0130-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=500x700,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

577
d.30

KNR 2-17
0130-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=700x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

578
d.30

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 200-600 + Skrzynka rozprężna 160-200 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

579
d.30

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 100 metr

11.36 metr 11.360
RAZEM 11.360
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580
d.30

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 160 metr

0.97 metr 0.970
RAZEM 0.970

581
d.30

KNR 217-01-
31-02-05
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 160 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

582
d.30

KNR 217-01-
31-03-01
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 250 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

583
d.30

KNR 217-01-
31-02-05
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 100 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

584
d.30

KNR 217-01-
31-02-05
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 200 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

585
d.30

KNR 217-01-
31-02-05
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

586
d.30

KNR 217-01-
31-03-01
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 250 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

587
d.30

KNR 217-02-
09-07-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 4000 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

588
d.30

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 500 / 500 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

589
d.30

KNR 2-17
0136-01
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 100 szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

590
d.30

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 300x100 + Ramka + przepustnica szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

591
d.30

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

0.37 m2 0.370
RAZEM 0.370

592
d.30

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

76.67 m2 76.670
RAZEM 76.670

593
d.30

KNR 217-01-
13-01-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
100

m2

16.9 m2 16.900
RAZEM 16.900

594
d.30

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

41.5 m2 41.500
RAZEM 41.500
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595
d.30

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

20.41 m2 20.410
RAZEM 20.410

596
d.30

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

14.92 m2 14.920
RAZEM 14.920

597
d.30

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630

m2

61.3 m2 61.300
RAZEM 61.300

598
d.30

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

155.03 m2 155.030
RAZEM 155.030

599
d.30

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

57.84 m2 57.840
RAZEM 57.840

600
d.30

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

19.2 m2 19.200
RAZEM 19.200

601
d.30

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(57.84+19.20-20.05)*1.1 m2 62.689
RAZEM 62.689

602
d.30

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(155.03-122.64)*1.1 m2 35.629
RAZEM 35.629

31 Linia W9
603

d.31
KNR 2-17
0138-01
STS 01.03

Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe z przepustnicą LxH= 325x75 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

604
d.31

KNR 2-17
0131-03
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=250, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

605
d.31

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=355, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

606
d.31

KNR 2-17
0131-05
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
D=450, Stal ocynk. + Siłownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany prze-
rwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, zawierający: sprężynę powrotną, wy-
zwalacz termoelektryczny, pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji początek i
koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

607
d.31

KNR 2-17
0130-04
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=500x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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608
d.31

KNR 2-17
0130-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=500x800,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

609
d.31

KNR 2-17
0130-06
STS 01.03

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S KLAPA P. POŻ.,
LxH=800x500,stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48V AC/
DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, moc w spoczynku 0,5 W, za-
wierający: sprężynę powrotną, wyzwalacz termoelektryczny, pojedynczy
wskaźnik krańcowy pozycji początek i koniec

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

610
d.31

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 200-600 + Skrzynka rozprężna 160-200 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

611
d.31

KNR 217-01-
38-04-00
STS 01.03

Wywiewnik sufitowy perforowany 315-600 + Skrzynka rozprężna 250-315 wraz
elementem pomiarowym i regulacyjnym

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

612
d.31

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 100 metr

9.11 metr 9.110
RAZEM 9.110

613
d.31

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 125 metr

2.24 metr 2.240
RAZEM 2.240

614
d.31

analiza indy-
widualna
STS 01.03

Przewód elastyczny izolowany FLEX fi 160 metr

0.87 metr 0.870
RAZEM 0.870

615
d.31

KNR 217-01-
31-03-01
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 250 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

616
d.31

KNR 217-01-
31-02-05
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 200 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

617
d.31

KNR 217-01-
31-02-05
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

618
d.31

KNR 217-01-
31-03-01
STS 01.03

Przepustnica soczewkowa typu IRIS fi 250 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

619
d.31

KNR 2-17
0131-04
STS 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 355 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

620
d.31

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

621
d.31

KNR 2-17
0134-01
STS 01.03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 500 / 400 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

622
d.31

KNR 2-17
0136-01
STS 01.03

Zawór wentylacyjny stal fi 100 szt.
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58 szt. 58.000
RAZEM 58.000

623
d.31

KNR 217-01-
38-01-00
STS 01.03

Kratka wentylacyjna, wielkość 300x100  + Ramka + przepustnica szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

624
d.31

KNR 217-01-
01-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1000

m2

0.41 m2 0.410
RAZEM 0.410

625
d.31

KNR 217-01-
01-05-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 1800

m2

3.74 m2 3.740
RAZEM 3.740

626
d.31

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

111.55 m2 111.550
RAZEM 111.550

627
d.31

KNR 217-01-
13-01-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
100

m2

16.59 m2 16.590
RAZEM 16.590

628
d.31

KNR 217-01-
13-02-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
200

m2

44.11 m2 44.110
RAZEM 44.110

629
d.31

KNR 217-01-
13-03-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
315

m2

63.98 m2 63.980
RAZEM 63.980

630
d.31

KNR 217-01-
13-04-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
400

m2

38.31 m2 38.310
RAZEM 38.310

631
d.31

KNR 2-17
0113-05
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi
630

m2

24.03 m2 24.030
RAZEM 24.030

632
d.31

KNR 216-03-
13-08-10
STS 01.03

Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii alu-
miniowej gr 40 mm /analogia/

m2

187.02 m2 187.020
RAZEM 187.020

633
d.31

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

104.43 m2 104.430
RAZEM 104.430

634
d.31

KNR 216-03-
04-08-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 80 mm /analogia/

m2

11.27 m2 11.270
RAZEM 11.270

635
d.31

KNR 2-16
0603-01
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

(104.43+11.27-27.97)*1.1 m2 96.503
RAZEM 96.503

636
d.31

KNR 2-16
0601-03
STS 01.03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. ponad 191 mm

m2

(187.02-117.32)*1.1 m2 76.670
RAZEM 76.670

32 Linia WYA
637

d.32
KNR 2-17
0146-05
STS 01.03

Czerpnia lub wyrzutnia powietrza , LxH=3100 x1500, Alu., anod. + Mechanizm
otwierania kratki z siłownikiem pneumatycznym MSPO + Pojedynczy wskaźnik
krańcowy pozycji początku i końca MSWNP + Siatka ochronna 13x13 mm
SPI, LxH=3100x1500 + Ramka montażowa RM, LxH=3100x1500

szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

638
d.32

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

639
d.32

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

640
d.32

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

97.87 m2 97.870
RAZEM 97.870

641
d.32

KNR 217-01-
01-08-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 9000

m2

84.8 m2 84.800
RAZEM 84.800

642
d.32

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

182.67 m2 182.670
RAZEM 182.670

643
d.32

KNR 216-06-
03-01-00
STS 01.03

Płaszcz z blachy OC 0,55 mm na powierzchniach płaskich m2

182.67 m2 182.670
RAZEM 182.670

33 Linia WYB
644

d.33
KNR 2-17
0146-05
STS 01.03

Czerpnia lub wyrzutnia powietrza , LxH=3500 x1500, Alu., anod. + Mechanizm
otwierania kratki z siłownikiem pneumatycznym MSPO + Pojedynczy wskaźnik
krańcowy pozycji początku i końca MSWNP + Siatka ochronna 13x13 mm
SPI, LxH=3500x1500 + Ramka montażowa RM, LxH=3500x1500

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

645
d.33

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

646
d.33

KNR 217-02-
09-07-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 4000 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

647
d.33

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

71.63 m2 71.630
RAZEM 71.630

648
d.33

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000

m2

30.43 m2 30.430
RAZEM 30.430

649
d.33

KNR 217-01-
01-08-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 9000

m2

93.28 m2 93.280
RAZEM 93.280

650
d.33

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

195.34 m2 195.340
RAZEM 195.340

651
d.33

KNR 216-06-
03-01-00
STS 01.03

Płaszcz z blachy OC 0,55 mm na powierzchniach płaskich m2

195.34 m2 195.340
RAZEM 195.340

34 Linia WYC
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652
d.34

KNR 2-17
0146-05
STS 01.03

Czerpnia lub wyrzutnia powietrza , LxH=1800x902, Alu., anod. + Mechanizm
otwierania kratki z siłownikiem pneumatycznym MSPO + Pojedynczy wskaźnik
krańcowy pozycji początku i końca MSWNP + Siatka ochronna 13x13 mm
SPI, LxH=1800x902 + Ramka montażowa RM, LxH=1800x902

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

653
d.34

KNR 2-17
0146-05
STS 01.03

Czerpnia lub wyrzutnia powietrza , LxH=1600x750, Alu., anod. + Mechanizm
otwierania kratki z siłownikiem pneumatycznym MSPO + Pojedynczy wskaźnik
krańcowy pozycji początku i końca MSWNP + Siatka ochronna 13x13 mm
SPI, LxH=1600x750 + Ramka montażowa RM, LxH=1600x750

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

654
d.34

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 5600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

655
d.34

KNR 217-02-
09-07-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 4000 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

656
d.34

KNR 217-02-
09-06-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 3600 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

657
d.34

KNR 217-01-
01-06-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 4400

m2

26.42 m2 26.420
RAZEM 26.420

658
d.34

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000

m2

36.82 m2 36.820
RAZEM 36.820

659
d.34

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

63.24 m2 63.240
RAZEM 63.240

660
d.34

KNR 216-06-
03-01-00
STS 01.03

Płaszcz z blachy OC 0,55 mm na powierzchniach płaskich m2

63.24 m2 63.240
RAZEM 63.240

35 Linia WYD
661

d.35
KNR 2-17
0146-05
STS 01.03

Czerpnia lub wyrzutnia powietrza , LxH=3200 x1500, Alu., anod. + Mechanizm
otwierania kratki z siłownikiem pneumatycznym MSPO + Pojedynczy wskaźnik
krańcowy pozycji początku i końca MSWNP + Siatka ochronna 13x13 mm
SPI, LxH=3200x1500 + Ramka montażowa RM, LxH=3200x1500

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

662
d.35

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 5600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

663
d.35

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

664
d.35

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000

m2

45.45 m2 45.450
RAZEM 45.450

665
d.35

KNR 217-01-
01-08-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 9000

m2

51.34 m2 51.340
RAZEM 51.340

666
d.35

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2
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96.79 m2 96.790
RAZEM 96.790

667
d.35

KNR 216-06-
03-01-00
STS 01.03

Płaszcz z blachy OC 0,55 mm na powierzchniach płaskich m2

96.79 m2 96.790
RAZEM 96.790

36 Linia WYE
668

d.36
KNR 2-17
0146-05
STS 01.03

Czerpnia lub wyrzutnia powietrza , LxH=3200 x1500, Alu., anod. + Mechanizm
otwierania kratki z siłownikiem pneumatycznym MSPO + Pojedynczy wskaźnik
krańcowy pozycji początku i końca MSWNP + Siatka ochronna 13x13 mm
SPI, LxH=3200x1500 + Ramka montażowa RM, LxH=3200x1500

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

669
d.36

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 5600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

670
d.36

KNR 217-02-
09-09-00
STS 01.03

Króciec amortyzacyjny prostokątny o obwodzie do 9200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

671
d.36

KNR 217-01-
01-07-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 8000

m2

51.48 m2 51.480
RAZEM 51.480

672
d.36

KNR 217-01-
01-08-00
STS 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształ-
tek i obwodzie do 9000

m2

51.34 m2 51.340
RAZEM 51.340

673
d.36

KNR 216-03-
04-02-00
STS 01.03

Izolacja przewodów prostokątnych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii
aluminiowej gr 40 mm /analogia/

m2

102.82 m2 102.820
RAZEM 102.820

674
d.36

KNR 216-06-
03-01-00
STS 01.03

Płaszcz z blachy OC 0,55 mm na powierzchniach płaskich m2

102.82 m2 102.820
RAZEM 102.820

37 Centrale wentylacyjne
675

d.37
KNR 724-01-
54-02-00
STS 01.03

CENTRALA NW1 KLASA EUROVENT B 2016
NAWIEW- 25 000 m3/h WYWIEW- 25 000 m3/h
L 7589mm / H 2740 mm / W 2637 mm MASA- 4557 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 1,97 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 81 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 8,32 kW Wyw: 6,49 kW  (sprawność silników 96%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol propylenowy 33%)- 83,00 kW ?P=12,0 kPa
 CHŁODNICA (glikol propylenowy 33%)- 137 kW ?P=9,1 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 63 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z AGREGATEM CHLODNICZYM: SMART- LINK
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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676
d.37

KNR 724-01-
54-02-00
STS 01.03

CENTRALA NW2 KLASA EUROVENT B 2016
NAWIEW- 37 800 m3/h WYWIEW- 37 800 m3/h
L 9116 mm / H 3440 mm / W 3340 mm MASA- 8288 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,35 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 81,5 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 13,60 kW Wyw: 13,00 kW  (sprawność silników
96%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 65,80 kW ?P=14,5 kPa
 CHŁODNICA (glikol etylenowy 35%)- 178 kW ?P=28,4 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 65 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z AGREGATEM CHLODNICZYM: SMART- LINK
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

677
d.37

KNR 724-01-
54-02-00
STS 01.03

CENTRALA NW3 KLASA EUROVENT B 2016
NAWIEW- 37 800 m3/h WYWIEW- 37 800 m3/h
L 9116 mm / H 3440 mm / W 3340 mm MASA- 8288 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,35 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 81,5 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 13,60 kW Wyw: 13,00 kW  (sprawność silników
96%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 65,80 kW ?P=14,5 kPa
 CHŁODNICA (glikol etylenowy 35%)- 178 kW ?P=28,4 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 65 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z AGREGATEM CHLODNICZYM: SMART- LINK
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

678
d.37

KNR 724-01-
54-02-00
STS 01.03

CENTRALA NW4 KLASA EUROVENT B 2016
NAWIEW- 37 800 m3/h WYWIEW- 37 800 m3/h
L 9116 mm / H 3440 mm / W 3340 mm MASA- 8288 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,35 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 81,5 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 13,60 kW Wyw: 13,00 kW  (sprawność silników
96%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 65,80 kW ?P=14,5 kPa
 CHŁODNICA (glikol etylenowy 35%)- 178 kW ?P=28,4 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 65 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z AGREGATEM CHLODNICZYM: SMART- LINK
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

679
d.37

KNR 724-01-
54-02-00
STS 01.03

CENTRALA NW5 KLASA EUROVENT B 2016
NAWIEW- 37 800 m3/h WYWIEW- 37 800 m3/h
L 9116 mm / H 3440 mm / W 3340 mm MASA- 8288 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,35 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 81,5 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 13,60 kW Wyw: 13,00 kW  (sprawność silników
96%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 65,80 kW ?P=14,5 kPa
 CHŁODNICA (glikol etylenowy 35%)- 178 kW ?P=28,4 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 65 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z AGREGATEM CHLODNICZYM: SMART- LINK
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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680
d.37

KNR 724-01-
54-02-00
STS 01.03

CENTRALA NW6 KLASA EUROVENT B 2016
NAWIEW- 25 000 m3/h WYWIEW- 25 000 m3/h
L 7589mm / H 2740 mm / W 2637 mm MASA- 4557 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 1,97 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 81 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 8,32 kW Wyw: 6,49 kW  (sprawność silników 96%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol propylenowy 33%)- 83,00 kW ?P=12,0 kPa
 CHŁODNICA (glikol propylenowy 33%)- 137 kW ?P=9,1 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 63 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z AGREGATEM CHLODNICZYM: SMART- LINK
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

681
d.37

KNR 724-01-
53-08-00
STS 01.03

CENTRALA NW7 KLASA EUROVENT A+ 2016
NAWIEW- 5 150 m3/h WYWIEW- 5 150 m3/h
L 5735 mm / H 1596 mm / W 1400 mm MASA- 1156 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 1,87 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 83 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 1,53 kW Wyw: 1,38 kW  (sprawność silników 94%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 7,03 kW ?P=1,8 kPa
 CHŁODNICA (glikol propylenowy 33%)- 4,57 kW ?P=3,6 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 58 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

682
d.37

KNR 724-01-
53-08-00
STS 01.03

CENTRALA NW8 KLASA EUROVENT A+ 2016
NAWIEW- 5 050 m3/h WYWIEW- 5 050 m3/h
L 5883 mm / H 1796 mm / W 1600 mm MASA- 1520 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 1,22 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 77,5 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 1,01 kW Wyw: 0,92 kW  (sprawność silników 96%)
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 36,60 kW ?P=4,1 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 52 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

683
d.37

KNR 724-01-
53-08-00
STS 01.03

CENTRALA NW9 KLASA EUROVENT A+ 2016
NAWIEW- 5 330 m3/h WYWIEW- 5 330 m3/h
L 5883 mm / H 1796 mm / W 1600 mm MASA- 1554 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 1,34 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 77 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 1,21 kW Wyw: 1,01 kW  (sprawność silników 95%)
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 38,80 kW ?P=4,6 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 53 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

684
d.37

KNR 724-01-
53-08-00
STS 01.03

CENTRALA NW10 KLASA EUROVENT A+ 2016
NAWIEW- 5 600 m3/h WYWIEW- 5 600 m3/h
L 5735 mm / H 1596 mm / W 1400 mm MASA- 1156 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,10 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 82 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 1,84 kW Wyw: 1,70 kW  (sprawność silników 94%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 8,13 kW ?P=2,3 kPa
 CHŁODNICA (glikol propylenowy 33%)- 5,29 kW ?P=5,1 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 60 dB(A)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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685
d.37

KNR 724-01-
53-08-00
STS 01.03

CENTRALA NW11 KLASA EUROVENT A+ 2016
NAWIEW- 5 050 m3/h WYWIEW- 5 050 m3/h
L 5735 mm / H 1596 mm / W 1400 mm MASA- 1156 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 1,84 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 83,5 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 1,49 kW Wyw: 1,31 kW  (sprawność silników 94%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 6,77 kW ?P=1,7 kPa
 CHŁODNICA (glikol propylenowy 33%)- 4,45 kW 4,3 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 58 dB(A)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

686
d.37

KNR 724-01-
53-08-00
STS 01.03

CENTRALA NW12 KLASA EUROVENT A+ 2016
NAWIEW- 5 100 m3/h WYWIEW- 5 100 m3/h
L 6285 mm / H 1596 mm / W 1400 mm MASA- 1248 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 1,87 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 83,5 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 1,53 kW Wyw: 1,42 kW  (sprawność silników 94%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 7,03 kW ?P=1,8 kPa
 CHŁODNICA (glikol propylenowy 33%)- 4,57 kW ?P=4,5 kPa 
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 58 dB(A)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

687
d.37

KNR 724-01-
53-08-00
STS 01.03

CENTRALA NW13 KLASA EUROVENT A 2016
NAWIEW- 6 000 m3/h WYWIEW- 6 000 m3/h
L 6285 mm / H 1596 mm / W 1400 mm MASA- 1250 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,19 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 82 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 2,07 kW Wyw: 1,90 kW  (sprawność silników 95%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 9,35 kW ?P=2,9 kPa
 CHŁODNICA (freon R410A)- 24,80 kW  
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 57 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z AGREGATEM CHLODNICZYM: SMART- LINK
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

688
d.37

KNR 724-01-
53-08-00
STS 01.03

CENTRALA NW14 KLASA EUROVENT A 2016
NAWIEW- 8 000 m3/h WYWIEW- 8 000 m3/h
L 6460 mm / H 1796 mm / W 1600 mm MASA- 1519 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,28 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 82 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 3,01 kW Wyw: 2,52 kW  (sprawność silników 95%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 19,80 kW ?P=4,0 kPa
 CHŁODNICA (freon R410A)- 24,60 kW  
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 59 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z AGREGATEM CHLODNICZYM: SMART- LINK
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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689
d.37

KNR 724-01-
54-02-00
STS 01.03

CENTRALA NW15 KLASA EUROVENT A+ 2016
NAWIEW- 15 500 m3/h WYWIEW- 15 500 m3/h
L 7503 mm / H 2353 mm / W 2324 mm MASA- 2819 kg 
Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 1,75 kW/ (m3/s)
FILTRY KLASY F7: SEKCJA NAWIEWU ORAZ WYWIEWU   
 WYMIENNIK ROTACYJNY- Min. sprawność temp. 82 %
WENTYLATORY Z SILNIKAMI EC z regulacją obrotów
MOC DO SILNIKÓW: Naw. 4,03 kW Wyw: 2,52 kW  (sprawność silników 95%)
KOMORA MIESZANIA
NAGRZEWNICA (glikol etylenowy 35%)- 38,90 kW ?P=8,3 kPa
 CHŁODNICA (freon R410A)- 45,30 kW  
TŁUMIKI OD STRONY INSTALACJI. CZERPNI ORAZ WYRZUTNI
HAŁAS DO OTOCZENIA NIE WIĘCEJ NIŻ: 62 dB(A)
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z AGREGATEM CHLODNICZYM: SMART- LINK
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38 Koszty towarzyszące
690

d.38
analiza indy-
widualna
STS 01.03

Analiza własna: Uruchmienie, regulacja hydrauliczna układu wentylacji mecha-
nicznej

kmpl

15 kmpl 15.000
RAZEM 15.000
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