Inwestor: Wykonawca:
-Gmina Miasto Pulawy

ul. Lubelska 5

24-100 Putawy

Przedmiar

CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $cickow
Data Oprac.: 2016-05-30

Nazwa budowy: DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Adres budowy: ul. Lubelska, 24-100 Putawy

Obiekt: Hala widowiskowo-sportowa

Rodzaj robét: ziemne, montazowe

Charakterystyka Roboét: 1. W przedmiarze nie ujgto rozebrania i odtworzenia nawierzchni wokot
projektowanej Hali Widowiskowo - Sportowej (R, M i S ujete w przedmiarze drogowym).
Podstawa opracowania:KNNR 1, KNNR 2, KNNR 4, KNNR 6, KNR 2-18W, KNNR 10, AW
Stawka roboczogodziny:

Sporzadzit:
inz. E. Bachan-Urbanek
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imizura
Linia


Ksiazka Przedmiarow

1. Roboty przygotowawcze

1 KNNR 1 0111-010-043 0,86 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie
rurociqgow - analogia.

2. Roboty ziemne

2 KNNR 1 0307-040-060 65,00 m3
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
kategorii III-1V

3 KNNR 1 0202-020-060 506,00 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z
transportem urobku samochodami samowyltadowczymi do 5 t na odl. do 1 km.
Grunt kat. III - wykop liniowy umocniony.

4 KNNR 1 0202-020-060 290,00 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km.
Grunt kat. III - wykop ze skarpami.

5 KNNR 1 0208-010-060 811,00 m3
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm odl. transportu ponad 1km
samochodami samowyt. do 5 t, przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych. Grunt I-1V (krotos¢ x 8) - wykop liniowy umocniony i wykop ze
skarpami.

6 KNNR 1 0210-030-060 1070,00
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I11-
1V - wykop liniowy umocniony.

7 KNNR 1 0210-050-060 500,00 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 1,20 m3, glebokos¢ wykopu do 4,00m. Grunt kategorii Il1I-1V
- wykop ze skarpami.

8 KNNR 1 0312-010-050 3 060,00
Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkq balami drewnianymi w m2

gruntach suchych kategorii I-1V. Wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3,0
m
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KNNR 4 1411-010-060

Podtoza (podsypka) pod kanaty, studzienki, wpusty deszczowe, odwodnienia
liniowe, separatory z materiatow sypkich (piasek) o grubosci 10 cm -
analogia

91,00 m3

10

KNNR 4 1411-020-060
Obsypka kanatow kanalizacji deszczowej na wysokos¢ rur oraz nad rury o
grubosci warstwy 15 cm z materiatow sypkich (piasek) - analogia

261,00 m3

11

KNNR 4 1411-020-060
Obsypka i zasypka separatorow S1 i S2 z materiatow sypkich (piasek) -
analogia

300,00 m3

12

KNNR 1 0214-050-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych,
rowow spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub. 25
cm. Grunt kat. III-1V

1 635,00
m3

3. Roboty montazowe

13

KNNR 4 1308-020-040
Kanaly z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN-8 o srednicy zewnetrznej Dy x e =
160 x 4,7 mm, lqczone na wcisk

72,00 m

14

KNNR 4 1308-030-040
Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN-8 o sSrednicy zewnetrznej Dy x e =
200 x 5,9 mm, tqczone na wcisk

32,00 m

15

KNNR 4 1308-040-040
Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN-8 o sSrednicy zewnetrznej Dy x e =
250 x 7,3 mm, tqczone na wcisk

213,00 m

16

KNNR 4 1308-050-040
Kanaly z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN-8 o srednicy zewnetrznej Dy x e =
315 x 9,2 mm, tqczone na wcisk

165,00 m

17

KNNR 4 1308-060-040
Kanaly z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN-8 o srednicy zewnetrznej Dy x e =
400 x 11,7 mm, tqczone na wcisk

195,00 m

18

KNNR 4 1413-030-020
Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,
w gotowym wykopie

23,00 szt

19

KNNR 4 1413-040-041
Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregow
betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m, w gotowym wykopie

-20,00 0,5

m
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20

KNNR 2 0101-010-050
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, taw
fundamentowych - podbudowy pod studnie betonowe.

40,00 m2

21

KNNR 2 0106-010-060
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
podbudowa z betonu C8/10 pod studnie betonowe.

4,10 m3

22

KNNR 4 1417-02010-020

Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna Tegra 600 wykonana z elementow
prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, wlot i wylot o srednicy Dy=250 mm.
Kineta studzienki wykonana z PP do rur wznoszqcych 600 mm, typ T, rura
wznoszqca karbowana wykonana z PP, klasa B-SN4 o srednicy
D1/D2=670/600 mm, uszczelki do rury karbowanej o srednicy 600 mm,
teleskopowy adapter z uszczelkq o srednicy D1/D2=798/774 mm i wysokosci
H=462 mm, pierscien odciqzajqcy, Zelbetowy o srednicy 680/1000 mm i
wysokosci 150 mm, wlaz zeliwny z podstawq okraglq o srednicy 600 mm i
wysokosci 115 mm, klasa wytrzymatosci D 400 (40 ton).

14,00 szt

23

KNNR 4 1417-02010-020

Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna Tegra 600 wykonana z elementow
prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, wlot i wylot o Srednicy Dy=160 mm.
Kineta studzienki wykonana z PP do rur wznoszqcych 600 mm, typ J90°, rura
wznoszqca karbowana wykonana z PP, klasa B-SN4 o srednicy
D1/D2=670/600 mm, uszczelki do rury karbowanej o srednicy 600 mm,
teleskopowy adapter z uszczelkq o srednicy D1/D2=798/774 mm i wysokosci
H=462 mm, pierscien odciqzajqcy, Zelbetowy o srednicy 680/1000 mm i
wysokosci 150 mm, wlaz Zeliwny z podstawq okraqgtq o srednicy 600 mm i
wysokosci 115 mm, klasa wytrzymatosci D 400 (40 ton).

1,00 szt

24

KNNR 4 1417-021-020

Wpust deszczowy o srednicy 425 mm, zlozony z elementow: studni
osadnikowej z rury karbowanej Dz 476/425 mm z z dennicq z PP, z wylotem o
Srednicy 160 mm, bez syfonu, pojemnos¢ osadnika 60 dm3, rury teleskopowej
z uszczelkq o srednicy 425x375 mm, uszczelek do rury karbowanej Dz 476
mm, wpustu deszczowego ulicznego D 400 (40 t) zeliwnego, kwadratowego
do rury teleskopowej 425 mm, wymiary wlotu wpustu 500 x 500 mm z
zawiasem i ryglem.
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25

KNNR 6 0403-040-040

Odwodnienie liniowe OLI typ np. SYTEC SE20 ztozone z nastepujqcych
elementow: korytko z polimerobetonu typ SE20.L20 o wymiarach: dlugos¢
L=1000 mm, szerokos¢ Dz=240 mm, wysokos¢ Hz=395 mm - 19 szt., korytko
z polimerobetonu typ SE20.L20 o wymiarach: diugos¢ L=500 mm, szerokosc
Dz=240 mm, wysokos¢ Hz=395 mm - [ szt., wielosegmentowa
polimerobetonowa studzienka odptywowa np. typ SE20, z listwami stalowymi
oc., z rusztem i koszem osadczym ze stali, odptyw o srednicy D=200 mm,
klasa D400, o wymiarach: ditugos¢ L=500 mm, szerokos¢ Dz= 240 mm,
wysokos¢ Hz=760 mm - 1 szt, ruszt Zeliwny z otworami poprzecznymi np.
COC20.03, klasa obcigzenia D400, o dtugosci L=500 mm, uniwersalny z
mocowaniem Srubowym - 40 szt., zaslepka petna koncowa dostosowana do
wysokosci zewnetrznej korytek odwadniajqcych typu SE20 - 2 szt.

20,00 m

26

KNNR 6 0403-040-040

Odwodnienie liniowe OL2 typ np. SYTEC SE20 ztozone z nastepujqcych
elementow: korytko z polimerobetonu typ SE20.L20 o wymiarach: dlugos¢
L=1000 mm, szerokos¢ Dz=240 mm, wysokos¢ Hz=395 mm - 46 szt.,
wielosegmentowa polimerobetonowa studzienka odptywowa np. typ SE20, z
listwami stalowymi oc., z rusztem i koszem osadczym ze stali, odptyw o
srednicy D=200 mm, klasa D400, o wymiarach: dtugos¢ L=500 mm,
szerokos¢ Dz= 240 mm, wysokos¢ Hz=760 mm - 1 szt, ruszt Zeliwny z
otworami poprzecznymi np. COC20.03, klasa obciqzenia D400, o dtugosci
L=500 mm, uniwersalny z mocowaniem srubowym - 93 szt., zaslepka petna

koncowa dostosowana do wysokosci zewnetrznej korytek odwadniajqcych
typu SE20 - 2 szt.

46,50 m

27

KNNR 6 0403-040-040

Odwodnienie liniowe OL3 typ np. SYTEC SE20 zloZone z nastepujqcych
elementow: korytko z polimerobetonu typ SE20.L20 o wymiarach: dlugos¢
L=1000 mm, szerokos¢ Dz=240 mm, wysokos¢ Hz=395 mm - 74 szt.,
wielosegmentowa polimerobetonowa studzienka odptywowa np. typ SE20, z
listwami stalowymi oc., z rusztem i koszem osadczym ze stali, odptyw o
srednicy D=200 mm, klasa D400, o wymiarach: dtugos¢ L=500 mm,
szerokos¢ Dz= 240 mm, wysokos¢ Hz=760 mm - 1 szt, ruszt Zeliwny z
otworami poprzecznymi np. COC20.03, klasa obciqzenia D400, o dtugosci
L=500 mm, uniwersalny z mocowaniem srubowym - 149 szt., zaslepka petna
koncowa dostosowana do wysokosci zewnetrznej korytek odwadniajqcych
typu SE20 - 2 szt.
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28

KNNR 6 0403-040-040

Odwodnienie liniowe OL4 typ np. SYTEC SE20 ztozone z nastepujqcych
elementow: korytko z polimerobetonu typ SE20.L20 o wymiarach: dlugos¢
L=1000 mm, szerokos¢ Dz=240 mm, wysokos¢ Hz=395 mm - 9 szt., korytko z
polimerobetonu typ SE20.L20 o wymiarach: diugos¢ L=500 mm, szerokos¢
Dz=240 mm, wysokos¢ Hz=395 mm - [ szt., wielosegmentowa
polimerobetonowa studzienka odptywowa np. typ SE20, z listwami stalowymi
oc., z rusztem i koszem osadczym ze stali, odptyw o srednicy D=200 mm,
klasa D400, o wymiarach: ditugos¢ L=500 mm, szerokos¢ Dz= 240 mm,
wysokos¢ Hz=760 mm - 1 szt, ruszt Zeliwny z otworami poprzecznymi np.
COC20.03, klasa obcigzenia D400, o dtugosci L=500 mm, uniwersalny z
mocowaniem Srubowym - 20 szt., zaslepka petna koncowa dostosowana do
wysokosci zewnetrznej korytek odwadniajqcych typu SE20 - 2 szt.

10,00 m

29

KNNR 2 0101-010-050
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych, taw
fundamentowych - podbudowy pod odwodnienia liniowe.

169,00 m2

30

KNNR 2 0106-010-060
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
podbudowa z betonu C20/25 pod odptywy liniowe OL1, OL2, OL3 i OL4.

30,95 m3

31

KNR 2-18W 0513-0501-020

Dostawa stalowego separatora koalescencyjnego ropopochodnych z
osadnikiem S1 typ np. AQUAFIX SKG NG 50 o nastepujacych parametrach
technicznych: przepustowos¢ nominalana NGnom=50dm3/s, przepustowos¢
maksymalna NGmax=50dm3/s, pojemnos¢ osadnika VO=6100 dm3,
pojemnos¢ separatora VS=5930 dm3, srednica zbiornika D=2000 mm,
szerokos¢ zbiornika B=2000 mm, srednica doptywu i odptywu DN=300 mm,
wysokos¢ wlotu od spodu zbiornika HE=1650 mm, wysokos¢ wylotu od spodu
zbiornika HA=1600 mm, diugos¢ catkowita zbiornika L=5450 mm
montowany w gotowym wykopie. Separator S1 wyposazy¢ w dwa otwory
wlazowe o Srednicy 1000 mm. Na kazdym otworze wltazowym zabudowac:
krag betonowy prosty o Srednicy 1000 mm i wysokosci 1000 mm, nadstawke
(konus) betonowq o srednicy 1000/625 mm i wysokosci 620 mm, pierscien
wyrownujqcy o srednicy 600 mm i wysokosci 100 mm oraz wilaz Zeliwny o

srednicy D=600 mm, klasy D400.

Charakterystyka robot: Tablica: 0513

1.Wykonanie fundamentu pod studnig

2.Wymurowanie podstaw studni z obmurowaniem rur podtaczonych do studzienki

3.Wyrobienie kanalika przeptywowego

4.Ustawienie kregéw betonowych na zaprawie cementowej

5.0sadzenie stopni

6. Montaz plyty nadstudziennej i pier§cienia odciazajacego

7.0sadzenie whazu zeliwnego

8.1zolacja zewngtrzna studni

Uwaga:
Naktady w kol. 01, 03, 05 nie zawieraja naktadow na wykonanie podstaw
studni. Nalezy je przyjmowac odpowiednio zgodnie z kol . 07 lub 08

1,00 szt
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32

KNR 2-18W 0513-0501-020

Dostawa stalowego separatora koalescencyjnego ropopochodnych z
osadnikiem S2 typ np. AQUAFIX SKG NG 150 o nastepujqcych parametrach
technicznych: przepustowos¢ nominalana NGnom=150dm3/s, przepustowosé
maksymalna NGmax=150dm3/s, pojemnos¢ osadnika VO=14220 dm3,
pojemnosc separatora VS=16840 dm3, srednica zbiornika D=2500 mm,
szerokos¢ zbiornika B=2500 mm, srednica doptywu i odptywu DN=400 mm,
wysokos¢ wlotu od spodu zbiornika HE=2050 mm, wysokos¢ wylotu od spodu
zbiornika HA=2000 mm, diugos¢ catkowita zbiornika L=8440 mm
montowany w gotowym wykopie. Separator S2 wyposazyé w dwa otwory
witazowe o Srednicy 1000 mm. Na kazdym otworze wtazowym zabudowac:
krag betonowy prosty o srednicy 1000 mm i wysokosci 500 mm, nadstawke
(konus) betonowq o Srednicy 1000/625 mm i wysokosci 620 mm oraz wiaz

zeliwny o srednicy D=600 mm, klasy D400.

Charakterystyka robot: Tablica: 0513

1.Wykonanie fundamentu pod studnig

2.Wymurowanie podstaw studni z obmurowaniem rur podtaczonych do studzienki

3.Wyrobienie kanalika przeptywowego

4.Ustawienie kregéw betonowych na zaprawie cementowe;j

5.0sadzenie stopni

6. Montaz plyty nadstudziennej i pier§cienia odciazajacego

7.0sadzenie whazu zeliwnego

8.1zolacja zewngtrzna studni

Uwaga:
Naktady w kol. 01, 03, 05 nie zawieraja naktadow na wykonanie podstaw
studni. Nalezy je przyjmowac odpowiednio zgodnie z kol . 07 lub 08

1,00 szt

33

KNNR 2 0101-010-050
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych, taw
fundamentowych - plyty Zelbetowe i plyty odciqzajace pod separatory S1i S2.

20,00 m2

34

KNNR 2 0104-010-034

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjnq pretami stalowymi
okrqglymi, gltadkimi o srednicy do 14 mm - plyty odciqzajqce separatorow S1
i 82, (zbrojenie krzyZowe pretami stalowymi o srednicy 10 mm utozonymi co
12 cm, na spodzie i gorze plyty).

0,75 t

35

KNNR 2 0107-030-060
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ptyt
betonowych nosnych i odciqzajqcych z betonu C25/30 pod separatory S1 i S2.

21,30 m3

36

AW-090
Montaz separatorow koalescencyjnych ropopochodnych z osadnikiem S1i S2
(wraz z zakotwiczeniem separatorow do plyty dennej betonowej).

2,00 kpl

4. Odwodnienie wykopu

37

KNNR 10 1902-040-020

Studzienka zbiorcza (rzqpie) o Srednicy 1000 mm i glebokosci 0,5 m.
Odwodnienie wykopu fundamentowego na gruntach spoistych (studzienka
demontowalna w wykopie pod separator SI i S2).

2,00 szt
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38

KNNR 10 1903-010-020
Odwodnienie wykopu pod separator S1 przez pompowanie wody (z dna
wykopu - studzienki zbiorczej "rzqpie")

1,00 szt

39

KNNR 10 1903-010-020
Odwodnienie wykopu pod separator S2 przez pompowanie wody (z dna
wykopu - studzienki zbiorczej "rzqpie")

1,00 szt

40

KNNR 10 1903-010-020

Odwodnienie wykopu fudamentowego pod przewody kanalizacji deszczowej
przez pompowanie wody z dna wykopu (do odwodnienia przyjeto 25%
dlugosci przewodow).

1,00 szt
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