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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Dolne źródło ciepła
1

d.1
analiza indy-
widualna
STS 01.01

Analiza własna: Wykonanie sond pionowych /rurowy wymiennik pionowy / o
głębokości 100 mb /rura PE fi 40x3,7 mm, PN12,5; 2x100 m) (cena obejmuje:
wykonanie odwiertu, zapuszczenie rurociągów, roboty ziemne);

kmpl

72 kmpl 72.000
RAZEM 72.000

2
d.1

analiza indy-
widualna
STS 01.01

Sonda geotermalna z polietylenu sieciowanego PE-Xa  według PN-EN ISO
15875 z warstwą zewnętrzną ochronną z PE fi 40x3,7 wraz z głowicą sondy 2
x 100 metrów

szt

72 szt 72.000
RAZEM 72.000

3
d.1

Analiza włas-
na
STS 01.01

Obciążnik do sondy PE-Xa,5kg 80/340 złącz.

72 złącz. 72.000
RAZEM 72.000

4
d.1

Analiza włas-
na
STS 01.01

Płaskownik do sondy PE i PE-Xa złącz.

72 złącz. 72.000
RAZEM 72.000

5
d.1

Analiza włas-
na
STS 01.01

Materiał wypełniający fill niebieski 1.2 1 tona na palecie, mieszanka do wypeł-
niania odwiertów pod sondy geotermalne. Odporna na zamarzanie
zgodnie z DIN 52104-A

złącz.

65 złącz. 65.000
RAZEM 65.000

6
d.1

KNR 201-02-
17-02-00
STS 01.01

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90% m3

3130*1.6*1*0.9 m3 4507.200
RAZEM 4507.200

7
d.1

KNR 201-03-
17-02-00
STS 01.01

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-
4 - 10%

m3

3130*1.6*1*0.1 m3 500.800
RAZEM 500.800

8
d.1

KNR 218-05-
01-02-00
STS 01.01

Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R i S m2

3130*1 m2 3130.000
RAZEM 3130.000

9
d.1

WKNR
W218-01-09-
01-10
STS 01.01

Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 40x3,7 - Kolektor z wysoko-
ciśnieniowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa SDR 11)

metr

2400 metr 2400.000
RAZEM 2400.000

10
d.1

WKNR
W218-05-17-
02-01
STS 01.01

Studnia rozdzielaczowa w wyposażeniem z przepływomierzami 5-42 l/min
40x3,7/8obw. /analogia/

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1

KNR-W 2-20
0505-01
STS 01.01

Dystansownik 40x3,7 muf.

2880 muf. 2880.000
RAZEM 2880.000

12
d.1

WKNR
W218-01-09-
02-10
STS 01.01

Rura grzewcza podwójna polietylenu sieciowanego PE-Xa 63+63/182 metr

520 metr 520.000
RAZEM 520.000

13
d.1

WKNR
W218-01-09-
02-10
STS 01.01

Rura grzewcza podwójna polietylenu sieciowanego PE-Xa 75+75/200 metr

210 metr 210.000
RAZEM 210.000

14
d.1

WKNR
W218-01-11-
02-12
STS 01.01

Pokrywa termokurcz. dla rury fi 63+63/182 szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000
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15
d.1

KNR-W 2-15
0430-08
STS 01.01

Osłona prostaduża 76-182, dł .752 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.1

Analiza włas-
na
STS 01.01

Pianka montaż os prosta duża 8 złącz.

15 złącz. 15.000
RAZEM 15.000

17
d.1

KNR-W 2-15
0430-08
STS 01.01

Osłona kolanowa duża 76-182, dł .508 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

18
d.1

KNNR 4
2305-01
STS 01.01

Pierścienie uszcz. dla osłony dużej 182 muf.

26 muf. 26.000
RAZEM 26.000

19
d.1

Analiza włas-
na
STS 01.01

Osłona kolanowa mała złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1

Analiza włas-
na
STS 01.01

Osłona kolanowa duża złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

Analiza włas-
na
STS 01.01

Pianka montażowa kolano duże 8.1 złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

KNR-W 2-18
0111-01
STS 01.01

mufa elektrooporowa fi 40 złącz.

167 złącz. 167.000
RAZEM 167.000

23
d.1

WKNR
W218-01-11-
01-12
STS 01.01

kolanko elektrooporowe 90°, 40 szt

144 szt 144.000
RAZEM 144.000

24
d.1

KNR-W 2-18
0111-01
STS 01.01

mufa elektrooporowa fi 63 złącz.

18 złącz. 18.000
RAZEM 18.000

25
d.1

WKNR
W218-01-11-
02-12
STS 01.01

złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym 63 - R 2 SDR 11 LX szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

26
d.1

KNR-W 2-18
0111-02
STS 01.01

złączka prosta, zredukowana 75 - 63 złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1

KNR-W 2-18
0111-01
STS 01.01

Połączenie rur PE fi 63 kształtką elektrooporową  / tuleja zaciskowa 63 x 5,8 złącz.

70 złącz. 70.000
RAZEM 70.000

28
d.1

WKNR
W218-01-11-
02
STS 01.01

złączka prosta, równoprzelotowa 75 x 6,8 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

29
d.1

WKNR
W218-01-11-
02-12
STS 01.01

złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym 75 - R 2 1/2 szt
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000

30
d.1

WKNR
W218-01-11-
02-10
STS 01.01

Połączenie rur PE fi 75 kształtką elektrooporową  / tuleja zaciskowa 75 x 6,8 szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

31
d.1

WKNR
W218-01-11-
01-12
STS 01.01

Montaż kolana elektrooporowego PE 90°, SDR 11 fi 63x5,8 szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

32
d.1

WKNR
W218-01-11-
02-12
STS 01.01

Montaż kolana elektrooporowego PE 90°, fi 75x6,8 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

33
d.1

WKNR
W218-01-11-
01-10
STS 01.01

złączka prosta, równoprzelotowa 63-63 SDR 11 LX szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

34
d.1

WKNR
W218-01-11-
02
STS 01.01

złączka prosta, równoprzelotowa 75 x 6,8 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

35
d.1

analiza indy-
widualna
STS 01.01

Analiza własna: Glikol propylenowy 33% (roztwór do -17 st. C) dm3

5913 dm3 5913.000
RAZEM 5913.000

36
d.1

WKNR
W218-07-04-
01-00
STS 01.01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE do fi 90-
110

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

37
d.1

KNR 219-02-
19-01-00
STS 01.01

Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr

2400+520+210 metr 3130.000
RAZEM 3130.000

38
d.1

KNR 228-05-
01-09-00
STS 01.01

Obsypka rurociągu piaskiem 10 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R+S m3

3130*1*0.4 m3 1252.000
RAZEM 1252.000

39
d.1

analiza indy-
widualna
STS 01.01

Analiza własna: Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem m3

1252*1.22 m3 1527.440
RAZEM 1527.440

40
d.1

KNR 401-01-
08-06-00
STS 01.01

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kate-
gorii 3

m3

(3130*0.15)+1252 m3 1721.500
RAZEM 1721.500

41
d.1

KNR 401-01-
08-08-00
STS 01.01

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km x4 m3

1721.5*4 m3 6886.000
RAZEM 6886.000

42
d.1

KNR 201-02-
30-01-00
STS 01.01

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
1-2

m3

5008-(3130*0.15)-1252 m3 3286.500
RAZEM 3286.500

43
d.1

KNR 201-02-
36-01-00
STS 01.01

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3

5008-(3130*0.15)-1252 m3 3286.500
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RAZEM 3286.500
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