PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drég dojazdowych, chodnikéw i parkingéw

woko6t HWS w Putawach

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz I*:zazem
1| ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KSNR 6 0806-07 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod-|m
dl sypce piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.
5km
18+50+45+52+5.7+70+31+14+14+17+90 m 406.70
RAZEM 406.70
2|KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
dl piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 5km
20+4+13+37+14+20+38.5+45+15+23+13+28+27+9 m 306.50
RAZEM 306.50
3|KSNR 6 0805-08 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych na pod-|m?2
dl sypce piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
5km
2.8*1+3*2.5+9*0.5+2.5*1.5 m?2 18.55
RAZEM 18.55
4|KSNR 6 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na pod- |m2
dl sypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z roz-
biérki na odl. 5km
18*15+15*4+6*3.2+5*4+0.5*6*4+14*7+23.5*3.5+15.5%1.2+5* m?2 2381.50
1.5+18*1.5+11*3.5+37*1.5+5.5*39+55*16+34*5.7+5*2+2.5*6.5+
9*7+2%(0.5*7*7)+7.7*32
RAZEM 2381.50
5/KNNR 6 0801-04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm me- |m?2
dl chanicznie wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 5km
708.55+214.5*2+1458.45*2 m?2 4054.45
RAZEM 4054.45
6/KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm |m2
dl mechanicznie wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 5km
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
7|KNNR 6 0805-02 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych- trylinki m2
dl gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem wraz z wywozem
materiatu z rozbiérki na odl. 5km
20*6.5+3*13+16*10+5*10+225 m?2 604.00
RAZEM 604.00
8/KNNR 6 0801-06 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie wraz |m?2
dl z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 5km
24*11+8*30+47*10+20*7+6*26+5*14+23*9+6*7+54*12+22*24+ |m2 3797.80
18*7+18*2+3*54+8*3.6+40*17
RAZEM 3797.80
9|KSNR 6 0805-04-ana- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych typu m2
d.1|logia MON 3,0x1,0m gr. 15 cm wraz z wywozem materiatu z rozbidrki
na odl. 5km
110*40+6*20+12*12+57*15+10*6+50*52+8*15+95*20+20*15+ |m?2 11504.00
30*8+51*15
RAZEM 11504.00
2|ROBOTY ZIEMNE
10/KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |ha
d.2 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
(5639+8364+4199)/(100*100) ha 1.82
RAZEM 1.82
11/KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 5 km
sam.samowytad.
tab.rob ziemnych 3838.-171.53+3101.79-115.31 m3 6652.95
rozebrane nawierzch- |-(708.55*0.16+214.5*0.3+1458.45*0.3+604*0.15+11504*0.15+ |m3 -2552.81
nie 3797.8*0.2)*0.8
RAZEM 4100.14
12/KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.2 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
171.53+115.31 m3 286.84
RAZEM 286.84
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13|KNNR 1 0407-02 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spychar- |m3
d.2 kami w gruncie kat.lll
171.53+115.31 m3 286.84
RAZEM 286.84
3|REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH
14/KNR 2-31 1406-02 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych |szt.
d.3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
15/KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
4/KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
16/ KNNR 6 0404-05+ kal- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na tawie z betonu C8/10 z |m
d.4|kulacja wtasna oporem
18.5+21.7+25*2+20.6+23.2*2+42.50+65.25+42.25 m 603.20
+34.0+6.50+7.50+45.0+50.50+45.0+7.50+6.50+34.0
+29.20+13.10+13.0+4.20
RAZEM 603.20
17/KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.4 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piasko-
wej
118.25+32.05+12.10+(15.70+10)*12+25.0+15.80 m 1404.35
+42.65+16.25+16.30+76.20+13.70+5.0+107.50+
+5.0+26.40+163.20+14.0+18.10+5.0+26.0+5.0+9.75
+5.0+36.0+5.0+9.75+5.0+26.0+5.0+18.10+79.20+
18.85+105.95+18.85+10
RAZEM 1404.35
5|CHODNIKI
18/KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m2
d.5 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3893+1076+153+68+404+45 m?2 5639.00
RAZEM 5639.00
19/KNNR 6 0109-01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. |m2
d.5 10cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
5639 m?2 5639.00
RAZEM 5639.00
20|KNNR 6 0109-02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=5,0MPa gr. |m?2
d.5 12cm wraz z pielegnacija piaskiem i woda.
5639 m?2 5639.00
RAZEM 5639.00
21|KNNR 6 0503-04 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7cm w kolorze szarym na m2
d.5 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
290+142+510+152+168+15+67+6.5+107+29+26+12+21+32+ m?2 2184.30
49+73+94+69+14+8+129+10.8+31+21+11+34+30+22+11
RAZEM 2184.30
22|KNNR 6 0503-04 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7cm w kolorze grafitowym na |m2
d.5 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5639-2184.3-75.6 m?2 3379.10
RAZEM 3379.10
23|KNNR 6 0302-04 Pasy z kostki granitowej fupanej szarej nieregularnej o wysokos-|m?2
d.5 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0.2*(99+80+23+60+63+28+25) m?2 75.60
RAZEM 75.60
6/|DROGI MANEWROWE
24|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.6 w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8214.40+110.20-10*0.3-9.0*0.3+46 m?2 8364.90
RAZEM 8364.90
25|KNNR 6 0109-02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. |m2
d.6 15cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
8364.9 m?2 8364.90
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RAZEM 8364.90
26|KNNR 6 0109-03 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=5,0MPa gr. |m2
d.6 20cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
8364.9 m?2 8364.90
RAZEM 8364.90
27|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia dr6g manewrowych z kostki brukowej betonowej |m?2
d.6 szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem.
8364.9 m?2 8364.90
RAZEM 8364.90
7|PARKINGI
28|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.7 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
300*3+324*3+250*6+388+129+180+130 m?2 4199.00
RAZEM 4199.00
29|KNNR 6 0109-02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. |m?2
d.7 15cm wraz z pielegnacija piaskiem i woda.
4199 m?2 4199.00
RAZEM 4199.00
30|KNNR 6 0109-03 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=5,0MPa gr. |m2
d.7 20cm wraz z pielegnacja piaskiem i woda.
4199 m?2 4199.00
RAZEM 4199.00
31|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 |m?2
d.7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
4199 m?2 4199.00
RAZEM 4199.00
8| OZNAKOWANIE
32|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
33|KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.8 informacyjne o pow. do 0.3 m2
szt. 6.00
RAZEM 6.00
34|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.8 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
35/KNNR 6 0705-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg malowa- |m2
d.8 ne recznie
niebieskie msc. dla 12*5*3.6 m2 216.00
niepetnosprawnych
piktogramy P-24 12*0.76 m2 9.12
koperty 450%0.12 m2 54.00
RAZEM 279.12
9|ROBOTY WYKONCZENIOWE
36|KNR 2-01 0505-04 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Ill |m2
d.9
2302+583+355+245+150+50+70+70+45+40+120+1480 m?2 5510.00
RAZEM 5510.00
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