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przedmiar - budowlanka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK 

1.1 KONSTRUKCJA
1

d.1.
1

KNNR 1
0202-07
STB 1,2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (usunięcie nasy-
pów niekontrolowanych)

m3

 
<156,6 żedna terenu -0,8 grubość nasypów>0,8*6682 m3 5 345,60

RAZEM 5 345,60
2

d.1.
1

KNNR 1
0208-02
STB 1,2

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  .........km (odległość
transportową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)

m3

poz.1 m3 5 345,60
RAZEM 5 345,60

3
d.1.

1

wycena indy-
widualna
STB 1,2

Zasypanie rozkopów fund., wykonanie nasypu, podsypki pod fundamentami
piaskiem z zakupu z zagęszczeniem

m3

<156,6 żedna terenu -0,8 grubość nasypów>((157,0-0,32)-(156,6-0,8))*6400 m3 5 632,00
-poz.4-poz.5-poz.6-poz.7-poz.8-poz.9 m3 -872,22
 

RAZEM 4 759,78
4

d.1.
1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 
STB 1.4

Podkłady betonowe B10 m3

<8.3>1,9*1,9*0,1*18 m3 6,50
<8,4>1,9*2,42*0,1*2 m3 0,92
<8.5>1,9*2,4*0,1 m3 0,46
<8,6>2,3*2,3*0,1*8 m3 4,23
<8.1>3,9*2,1*0,1*24 m3 19,66
<8.1>3,9*2,1*0,1*4 m3 3,28
<8.2>3,9*2,62*0,1*2 m3 2,04
<8,7>2,1*0,1*160 m3 33,60
<8,8>1,7*0,1*63 m3 10,71
<8,9>1,3*0,1*251 m3 32,63
<8,10>1,0*0,1*363 m3 36,30
<8.11>2,3*3,9*0,1*2 m3 1,79
<8.12>2,72*5,27*0,1*2 m3 2,87

RAZEM 154,99
5

d.1.
1

KNR 2-02
0204-03
STB 1.4

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe B37  - z wykorzystaniem pompy
do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz niezbednych dystan-
sów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy przerwach robo-
czych,  taśm bentonitowych itp.

m3

<8.3>1,8*1,8*0,5*18 m3 29,16
<8,4>1,8*2,32*0,5*2 m3 4,18
<8.5>1,8*2,3*0,5 m3 2,07
<8,6>2,2*2,2*0,5*8 m3 19,36

RAZEM 54,77
6

d.1.
1

KNR 2-02
0204-04
STB 1.4

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe B37  - z wykorzystaniem pompy
do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz niezbednych dystan-
sów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy przerwach robo-
czych,  taśm bentonitowych itp.

m3

<8.1>3,8*2,0*0,5*24 m3 91,20
<8.1>3,8*2,0*0,5*4 m3 15,20
<8.2>3,8*2,52*0,5*2 m3 9,58

RAZEM 115,98
7

d.1.
1

KNR 2-02
0202-04
STB 1.4

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe B37  szerokości ponad 1,3 m - z
wykorzystaniem pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz
niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy
przerwach roboczych, taśm bentonitowych itp.

m3

<8,7>2,0*0,5*160 m3 160,00
<8,8>1,6*0,5*63 m3 50,40

RAZEM 210,40
8

d.1.
1

KNR 2-02
0202-03
STB 1.4

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe B37  szerokości do 1,3 m - z wy-
korzystaniem pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan oraz
niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy
przerwach roboczych, taśm bentonitowych itp.

m3

<8,9>1,2*0,5*251 m3 150,60
<8,10>0,9*0,5*363 m3 163,35
 

RAZEM 313,95
9

d.1.
1

KNR 2-02
0205-01
STB 1.4

Płyty fundamentowe żelbetowe B37 - z wykorzystaniem pompy do betonu, z
wykonaniem niezbednych deskowan oraz niezbednych dystansów zbrojenia,
niezbednych elementów łaczeniowych przy przerwach roboczych, taśm bento-
nitowych itp.

m3

<8.11>2,2*3,9*0,5*2 m3 8,58
<8.12>2,62*5,17*0,5*2 m3 13,55
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,13

10
d.1.

1

KNNR 2
0301-03
ANALOGIA
STB 2.6

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6 na zaprawie cem m3

0,25*0,55*(5,6+5,6*13+6,95*2+5,7*6+4,47*2+2,92*2+11,15+5,6*14+6,95*2+
5,7*6+2,92*2+19,82+4,55+5,35+5,35+4,55+19,82+7,5*4+5,3+0,85+7,47+
7,47+8,05+8,57+9,15+12,12+12,12+12,12+2,77+5,6+5,6+5,6+2,8+2,4+5,6+
5,6+5,55+6,0+10,05+5,6+5,6+5,6+9,5+6+6+2,8+2,13+2,12+5,6+5,6+4,42+
4,42+5,6*2+6+6+2,12+2,13+2,8+3,7+9,45+8,6+9,8+6+5,6*7+1+10,3+0,9+7,5+
5,3+10,1)

m3 99,34

RAZEM 99,34
11

d.1.
1

KNR 2-02
0603-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - asfaltowy roztwór
gruntujący modyfikowany SBS, z wykonaniem systemowego połączenia izola-
cji pionowej z poziomą
Krotność = 2

m2

2*0,55*(5,6+5,6*13+6,95*2+5,7*6+4,47*2+2,92*2+11,15+5,6*14+6,95*2+5,7*
6+2,92*2+19,82+4,55+5,35+5,35+4,55+19,82+7,5*4+5,3+0,85+7,47+7,47+
8,05+8,57+9,15+12,12+12,12+12,12+2,77+5,6+5,6+5,6+2,8+2,4+5,6+5,6+
5,55+6,0+10,05+5,6+5,6+5,6+9,5+6+6+2,8+2,13+2,12+5,6+5,6+4,42+4,42+
5,6*2+6+6+2,12+2,13+2,8+3,7+9,45+8,6+9,8+6+5,6*7+1+10,3+0,9+7,5+5,3+
10,1)

m2 794,74

<8.3>1,8*4*0,5*18 m2 64,80
<8,4>(1,8*0+2*2,32)*0,5*2 m2 4,64
<8.5>(1,8*2+2*2,3)*0,5 m2 4,10
<8,6>(2,2*2+2*2,2)*0,5*8 m2 35,20
<8.1>(3,8*2+2*2,0)*0,5*24 m2 139,20
<8.1>(3,8*2+2*2,0)*0,5*4 m2 23,20
<8.2>(3,8*2+2*2,52)*0,5*2 m2 12,64
<8,7>2*0,5*160 m2 160,00
<8,8>2*0,5*63 m2 63,00
<8,9>2*0,5*251 m2 251,00
<8,10>2*0,5*363 m2 363,00
<8.11>(2,2*2+2*3,9)*0,5*2 m2 12,20
<8.12>(2,62*2+2*5,17)*0,5*2 m2 15,58

RAZEM 1 943,30
12

d.1.
1

KNR 2-02
0602-01
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - asfaltowy roztwór
gruntujący modyfikowany SBS, z wykonaniem systemowego połączenia izola-
cji pionowej z poziomą
Krotność = 2

m2

<8.3>1,8*1,8*18 m2 58,32
<8,4>1,8*2,32*2 m2 8,35
<8.5>1,8*2,3 m2 4,14
<8,6>2,2*2,2*8 m2 38,72
<8.1>3,8*2,0*24 m2 182,40
<8.1>3,8*2,0*4 m2 30,40
<8.2>3,8*2,52*2 m2 19,15
<8,7>2,0*160 m2 320,00
<8,8>1,6*63 m2 100,80
<8,9>1,2*251 m2 301,20
<8,10>0,9*363 m2 326,70
<8.11>2,2*3,9*2 m2 17,16
<8.12>2,62*5,17*2 m2 27,09

RAZEM 1 434,43
13

d.1.
1

KNR 2-02
0609-08
STB 2.8

Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego gr 15cm m2

327*0,7 m2 228,90
RAZEM 228,90

14
d.1.

1

KNR 2-02
0604-10
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej HDPE m2

poz.13 m2 228,90
RAZEM 228,90

15
d.1.

1

KNR 2-02
0208-09
STB 1.4

Słupy żelbet. B37 prostokatne - z wykonaniem niezbednych deskowan m3

<4.1>14*0,4*0,7*(4,19+3,73+3,98) m3 46,65
<4.1>2*0,4*0,7*(4,19+8,11) m3 6,89
<4.1>14*0,4*0,7*(4,19+3,73+3,98) m3 46,65
<4,2>12*0,4*0,4*4,45 m3 8,54
<4,2>4*0,4*0,4*4,59 m3 2,94
<4,2>6*0,4*0,4*4,2 m3 4,03
<4,2>2*0,4*0,4*8,72 m3 2,79
<4,3>2*0,3*0,5*(4,19+4,13+3,58) m3 3,57
<4,3>6*0,3*0,5*(4,19+4,13+3,58+3,2) m3 13,59
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przedmiar - budowlanka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<4,3>2*0,4*0,5*(4,19+4,13+3,58+3,2) m3 6,04
<4,3>2*0,3*0,5*(4,19+4,13+3,58+2,2) m3 4,23
<4,3>2*0,3*0,5*(4,19+4,13+3,58+3,3) m3 4,56
<4,3>2*0,3*0,5*(4,19+4,13+3,58+4,1) m3 4,80
<4,3>2*0,3*0,5*(4,19+4,13+3,58+4,5) m3 4,92
<4,3>2*0,4*0,5*(4,19+4,13+3,58+4,6) m3 6,60
 
 

RAZEM 166,80
16

d.1.
1

KNR 2-02
0208-10
STB 1.4

Słupy żelbetowe, B37 prostokatne  - z zastosowaniem pompy do betonu m3

<4,5>2*0,25*0,25*8,72 m3 1,09
<4,6>12*0,25*0,25*8,72 m3 6,54
<4,7>2*0,25*0,25*2,78 m3 0,35
<4,12>10*0,25*0,25*1,92 m3 1,20
<4,9>6*0,25*0,25*(4,37+3,11+4,19+3,58) m3 5,72
<4,10>5*0,25*0,4*(4,07+3,73+4,59) m3 6,20
<4,11>8*0,3*0,3*(3,4+3,58) m3 5,03

RAZEM 26,13
17

d.1.
1

KNR 2-02
0209-03
STB 1.4

Słupy żelbetowe B37, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 2 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

<4,8>0,0962*(0,67+8,1+8,1)*8 m3 12,98
RAZEM 12,98

18
d.1.

1

KNR 2-02
0210-03
ANALOGIA
STB 1.4

Belki, podciągi, gzymsy, nadproża żelb. B37 - z wykonaniem niezbednych de-
skowan ( oraz niezbednych dystansów ).

m3

<3,1>0,4*0,4*29,88 m3 4,78
<3,2>0,25*0,5*5,8*2 m3 1,45
<3,3>0,25*0,5*2,75*2 m3 0,69
<3,4>0,25*0,5*1,75 m3 0,22
<3,5>0,4*0,5*7,87*3 m3 4,72
<3,6>0,4*0,5*8,97*6 m3 10,76
<3,7>0,25*0,4*3,3*3 m3 0,99
<3,8>0,25*0,4*5,58*2 m3 1,12
<3,9>0,25*0,4*4,7*2 m3 0,94
<3,10>0,25*0,4*3,27*2 m3 0,65
<3,11>0,25*0,65*10,3*2 m3 3,35
<3,12>0,25*0,65*11,45*2 m3 3,72
<3,13>0,25*0,7*6,97*2 m3 2,44
<3,14>0,25*0,7*7,95*2 m3 2,78
<3,17>0,4*0,32*13,07*11 m3 18,40
<3,18>0,25*0,96*23,07*2 m3 11,07
<3,19>0,81*0,25*5,75*2 m3 2,33
<3,20>0,81*0,25*8,79*2 m3 3,56
<3,21>0,25*0,6*7,75*4 m3 4,65
<3,23>0,4*0,4*8,12*2 m3 2,60
<3,24>0,25*0,4*6,42*2 m3 1,28
<2,25>0,25*0,4*4,22*2 m3 0,84
<2,26>0,25*0,4*12*2 m3 2,40
<2,27>0,4*0,4*29,9*1 m3 4,78
<2,28>1,01*0,25*31,93*2 m3 16,12
<6,1>0,25*0,4*6,05*2 m3 1,21
<6,2>0,25*0,4*2,0*6 m3 1,20
<6,3>2*0,25*0,3*2,4 m3 0,36
<6,4>0,25*0,4*6*2,0 m3 1,20
<6,5>2*0,25*0,4*3,5 m3 0,70
<6,6>2*0,25*0,4*15,4 m3 3,08
<6,7>2*0,25*0,4*1,7
<6,8>6*0,25*0,4*6,4 m3 3,84
<6,9>0,25*0,4*6,4*2 m3 1,28
<6,10>1*0,25*0,4*3,1 m3 0,31
<6,11>0,25*0,4*6,1 m3 0,61
<w1>0,25*0,4*3,44*8 m3 2,75
<w4>0,4*6,4*28 m3 71,68
 

RAZEM 194,86
19

d.1.
1

wycena indy-
widualna
STB 1.4

Belki żelb. B37 wraz z stopniami trybun- z wykonaniem niezbednych desko-
wan ( oraz niezbednych dystansów ).

m3

<3,15>(0,3*0,9*6,68+0,3*9,38)*4 m3 18,47
<3,16>(0,3*0,9*6,68+0,3*9,38)*2 m3 9,24

RAZEM 27,71

- 4 -
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20

d.1.
1

wycena indy-
widualna
STB 1.3

Dostawa i montaż belek prefabrykowanych trybun (ilość zbrojenia 6,769), styki
prefabrykatów wypełnić zaprawą montażową ppoż ogniochronną <poz 3.22>

szt

18 szt 18,00
RAZEM 18,00

21
d.1.

1

wycena indy-
widualna
STB 1.3

Dostawa i montaż belek prefabrykowanych trybun (ilość zbrojenia 3,071) styki
prefabrykatów wypełnić zaprawą montażową ppoż ogniochronną <poz 3.22a>

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

22
d.1.

1

KNR-W 2-02
20225-04
STB 1.4

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm, B37, z wyko-
naniem niezbednych deskowan

m3

<w1>0,25*0,4*461 m3 46,10
<w2>0,25*0,22*693 m3 38,12
<w3>0,25*0,2*55 m3 2,75
<w4>0,4*291 m3 116,40

RAZEM 203,37
23

d.1.
1

NNRNKB
202 0267a-
03 +
NNRNKB
202 0267a-
02
STB 1.4

Sciany żelb. B37  proste o gr. 15 cm - z wykonaniem niezbednych deskowan (
oraz niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych
przy przerwach roboczych,  taśm bentonitowych , itp. ). wykonanie nastawki na
trybunie
Krotność = 5

m2

6,51*0,835+6,51*0,34 m2 7,65
RAZEM 7,65

24
d.1.

1

NNRNKB
202 0267a-
03 +
NNRNKB
202 0267a-
02
STB 1.4

Sciany żelb. B37  proste o gr. 20 cm - z wykonaniem niezbednych deskowan (
oraz niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych
przy przerwach roboczych,  taśm bentonitowych , itp. ).
Krotność = 10

m2

<7.1>13,05*(4,75*2+1,8*2)-1,18*2,12*2 m2 165,95
<7.2>13,05*(4,75*2+1,8*2)-1,18*2,12*2 m2 165,95
<7.3>13,3*(4,77+4,77+1,65*3)-2,12*1,18*4 m2 182,71
<7.4>13,3*(4,77+4,77+1,65*3)-2,12*1,18*4 m2 182,71

RAZEM 697,32
25

d.1.
1

NNRNKB
202 0267a-
03 +
NNRNKB
202 0267a-
02
STB 1.4

Sciany żelb. B37  proste o gr. 25 cm - z wykonaniem niezbednych deskowan (
oraz niezbednych dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych
przy przerwach roboczych,  taśm bentonitowych , itp. ).
Krotność = 15

m2

<sciana w os1>2*(66,74+20,4+20,4+16-1,6*3,3) m2 236,52
<sciana w os2>212 m2 212,00
<7.5 sciana>4,0*7,92 m2 31,68
<sciana w os26>61*2 m2 122,00
<attyka>1,98*5,6*28 m2 310,46
 

RAZEM 912,66
26

d.1.
1

KNR-W 2-02
20226-01
STB 1.3

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe wraz z ak-
cesoriami (łączniki termiczne itp.)

m2

<poz0.0>40,7+271,4+246,92+246,92+272,14+270,57+119,35+181,4+119,35+
117,15

m2 1 885,90

<poz 4.0>431,13+431,13+402+110+402 m2 1 776,26
<poz8,0>521,54 m2 521,54
<klatki>2*7,3*5,6 m2 81,76
<poz15,8>309 m2 309,00
 

RAZEM 4 574,46
27

d.1.
1

KNR-W 2-02
20226-05
STB 1.3

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu B37 m3

0,17*poz.26 m3 777,66
RAZEM 777,66

28
d.1.

1

KNR-W 2-02
20225-07
STB 1.5

Zbrojenie nadbetonu stropów filigran (przyjęto 25 kg/m2) UWAGA: PROJEKT
WARSZTATOWY
PŁYT STROPOWYCH, PREFABRYKOWANYCH FILIGRAN WRAZ Z WYLI-
CZENIEM ILOSCI STALI ZBROJENIOWEJ W NADBETONIE W ZAKRESIE
OFERENTA.

t

poz.26*0,025 t 114,36
RAZEM 114,36

- 5 -
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29

d.1.
1

wycena indy-
widualna
STB 1.3

Dostawa i montaż stropu prefabrykowanego z płyt SP320 ( z wypełnieniem
styków betonem , dozbrojeniem itp., elementami łączeniowymi)

m2

<poz 0.0>12,4*1,2*12+12,4*1,05*18 m2 412,92
<4,0>12,4*1,2*6+12,4*1,05*9 m2 206,46
 

RAZEM 619,38
30

d.1.
1

KNR 2-02
0216-02
STB 1.4

Żelbetowe płyty bet B37, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu - płyta nastawki na trybunie

m2

1,7*6,51 m2 11,07
RAZEM 11,07

31
d.1.

1

KNR 2-02
0216-05 +
KNR 2-02
0216-02
STB 1.4

Żelbetowe płyty stropowe B37, grubości 25 cm płaskie - z wykorzystaniem
pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan ( oraz niezbednych
dystansów zbrojenia, niezbednych elementów łaczeniowych przy przerwach
roboczych, itp. ).
Krotność = 10

m2

<szyb wind>2,2*4,75*2+4,77*2,05*2-1,8*2,5-1,1*1,7-1,2*2,3*2 m2 28,57
RAZEM 28,57

32
d.1.

1

wycena indy-
widualna
STB 1.3

Dostawa i montaż elementów prefabrykowanych trybuny  gr. 15cm (z wykona-
niem niezbednych dystansów, podkładek elastomerowych, styki prefabrykatów
wypełnić zaprawą montażową ppoż ogniochronną).

m2

3,5*22,78 m2 79,73
3,5*22,78 m2 79,73
3,5*11,1 m2 38,85
 

RAZEM 198,31
33

d.1.
1

KNR 2-02
0218-06 +
KNR 2-02
0218-02
STB 1.4

Schody żelbetowe B37  proste na płycie grubości 15 cm z wykonaniem pode-
stów i spoczników- z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2

3,76*2,0 m2 7,52
RAZEM 7,52

34
d.1.

1

KNR 2-02
0218-06 +
KNR 2-02
0218-02
STB 1.4

Schody żelbetowe B37  proste na płycie grubości 22 cm z wykonaniem pode-
stów i spoczników- z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotność = 14

m2

<5,1>2*(7,3*5,5)*3 m2 240,90
<5,2>2*6,0*18,45+6,0*4,5*2 m2 275,40
 

RAZEM 516,30
35

d.1.
1

KNR 2-02
0218-07
ANALOGIA
STB 1.4

Schody żelbetowe B37 belki podestowe i ścianka kotwiąca - z wykorzystaniem
pompy do betonu

m3

<5,1>0,5*0,3*2,42*2 m3 0,73
<5,2>0,7*0,3*6,0*2 m3 2,52

RAZEM 3,25
36

d.1.
1

KNR 2-02
0290-02
STB 1.5

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prety że-
browane i gładkie

t

<8.1>11,073 t 11,07
<8.1>1,965 t 1,97
<8.2>1,164 t 1,16
<8.3>1,956 t 1,96
<8,4>0,28 t 0,28
<8.5>0,14 t 0,14
<8,6>2,332 t 2,33
<8,7>4,827 t 4,83
<8,8>0,674 t 0,67
<8,9>2,191 t 2,19
<8,10>2,954 t 2,95
<8.11>0,49 t 0,49
<8.12>1,105 t 1,11
<3,1>2,05 t 2,05
<3,2>0,277 t 0,28
<3,3>0,176 t 0,18
<3,4>0,087 t 0,09
<3,5>1,716 t 1,72
<3,6>4,926 t 4,93
<3,7>0,159 t 0,16
<3,8>0,213 t 0,21
<3,9>0,212 t 0,21
<3,10>0,106 t 0,11
<3,11>0,906 t 0,91

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 18917
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<3,12>0,973 t 0,97
<3,13>0,595 t 0,60
<3,14>0,509 t 0,51
<3,15>3,559 t 3,56
<3,16>3,302 t 3,30
<3,17>4,221 t 4,22
<3,18>1,962 t 1,96
<3,19>0,361 t 0,36
<3,20>0,505 t 0,51
<3,21>1,141 t 1,14
<3,23>0,783 t 0,78
<3,24>0,241 t 0,24
<2,25>0,131 t 0,13
<2,26>0,435 t 0,44
<2,27>2,051 t 2,05
<2,28>4,21 t 4,21
<4.1>12,751 t 12,75
<4.1>1,811 t 1,81
<4.1>12,495 t 12,50
<4,2>3,932 t 3,93
<4,2>1,318 t 1,32
<4,2>1,801 t 1,80
<4,2>1,156 t 1,16
<4,3>0,647 t 0,65
<4,3>2,383 t 2,38
<4,3>0,815 t 0,82
<4,3>0,766+0,808+0,840+0,855+0,880 t 4,15
<4,5>0,19 t 0,19
<4,6>1,129 t 1,13
<4,7>0,079 t 0,08
<4,12>0,289 t 0,29
<4,8>3,088 t 3,09
<4,9>1,027 t 1,03
<4,10>0,464+0,254 t 0,72
<4,11>1,185 t 1,19
<5,1schody>5,930 t 5,93
<5,2schody>6,596 t 6,60
<5,3>0,359 t 0,36
<6,1>0,183 t 0,18
<6,2>0,093 t 0,09
<6,3>0,035 t 0,04
<6,4>0,093 t 0,09
<6,5>0,08 t 0,08
<6,6>0,763 t 0,76
<6,7>0,024 t 0,02
<6,8>0,771 t 0,77
<6,9>0,385 t 0,39
<6,10>0,037 t 0,04
<6,11>0,088 t 0,09
<7.1>4,71+0,07 t 4,78
<7,2>4,758+0,052 t 4,81
<7.3>0,124+4,661 t 4,79
<7.4>4,661+0,144 t 4,81
<sciana w os1>9,621 t 9,62
<sciana w os2>6,168 t 6,17
<7.5 sciana>0,863 t 0,86
<sciana w os26>3,155 t 3,16
<attyka>7,962 t 7,96
<wieńce>3,577+0,096+3,638+0,392 t 7,70
<wieniec>1,249+7,199 t 8,45
<nadstawka na trybunie>0,204 t 0,20

RAZEM 196,72
37

d.1.
1

wycena indy-
widualna
STB 1.4

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej  ze stali  z zabezp. antykorozyjnymi i p.
poż. - wg.proj

t

<K69>44,505+74,497 t 119,00
<K70>6,358+9,993 t 16,35
<K67>1,933+2,264 t 4,20
<K71>5,05 t 5,05
<k72>11,168+0,885+8,525 t 20,58
<K65>79,038 t 79,04
<K66>80,269 t 80,27
DACH
<K82>72,605 t 72,61
<83>120,173 t 120,17
<84>103,405 t 103,41
<85>85,036 t 85,04
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<86>102,765 t 102,77
<87>120,029 t 120,03
<88>2,103+0,226+0,327 t 2,66
<89>4,223+0,454+0,643 t 5,32
<90>4,248+0,456+0,645 t 5,35
<91>4,283+0,46+0,649 t 5,39
<92>4,332+0,463+0,654 t 5,45
<93>4,207+0,452+0,655 t 5,31
<94>7,336 t 7,34
<95>13,849 t 13,85
 
 

RAZEM 979,19
38

d.1.
1

wycena indy-
widualna
STB 1.4

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej na dachu - podkonstrukcja pod urzą-
dzenia na dachu

t

2,6 t 2,60
RAZEM 2,60

39
d.1.

1

KNR 2-05
1008-01
STB 1.8

Lekka obudowa dachu blachą trapezową TR160/250 gr 1,25mm oparta na mu-
rach lub poprzez katownik L80x80x5mm mocowany na kotwy M12

m2

68,8*2 m2 137,60
RAZEM 137,60

40
d.1.

1

KNR 2-05
1008-01
STB 1.8

Lekka obudowa dachu blachą trapezową TR150 gr1,5mm m2

62,5*84,4 m2 5 275,00
RAZEM 5 275,00

41
d.1.

1

KNR 2-02
0609-03
ANALOGIA
STB 2.8

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z płyt styropianowych gr.10cm
pionowe - dylatacja

m2

0.00
(3,5*6+2,5*2+3,5*3+4,5*2)*0,25 m2 11,38
4,0
(3,5*6+2,5*2+3,5*3+4,5*2)*0,25 m2 11,38
8.0
(3,5*6+2,5*2+3,5*3+4,5*2)*0,25 m2 11,38
 

RAZEM 34,14
42

d.1.
1

KNR 2-02
0609-03
ANALOGIA
STB 2.8

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z płyt styropianowych gr. 5cm
poziome - dylatacja

m2

0.00
(8,26+15,5+9,5+13,3)*0,3 m2 13,97
 
4,0
(14+15,5+10,66+10,6)*0,3 m2 15,23
8.0
(14+15,5)*0,3 m2 8,85
 

RAZEM 38,05
1.2 ARCHITEKTURA

1.2.
1

POSADZKI

43
d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 1,2

Wykonanie nasypu do warstw konstrukcyjnych pod posadzkę podsypka żwiro-
wa fi 16-32mm przyjęto grubość 20cm -z dokładnym zageszczeniem do

m3

5549*0,2 m3 1 109,80
RAZEM 1 109,80

44
d.1.
2.1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 
STB 2.1

Podkłady betonowe B12 - pod posadzkę gr 15cm m3

5549*0,15 m3 832,35
 

RAZEM 832,35
45

d.1.
2.1

KNR 2-02
0604-03
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek na gruncie w podpiwniczeniu 1x
papy termozgrzewalnej modyfikowanej typu SBS z wywinięciem na ściany

m2

 
5549 m2 5 549,00

RAZEM 5 549,00
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46

d.1.
2.1

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne posadzek z płyt styropian twardy EPS100  gr 10cm poziome
na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa

m2

<0,00>
5549 m2 5 549,00

RAZEM 5 549,00
47

d.1.
2.1

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne posadzek z płyt styropian twardy EPS100  gr 13cm poziome
na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa

m2

<8,00>
<1>4,6 m2 4,60
<2>4,4 m2 4,40
<5>9,9 m2 9,90
<S1>20,6 m2 20,60
<S2>23,8 m2 23,80
<S3>20,1 m2 20,10
<S4>18,6 m2 18,60
<S5>6,3 m2 6,30
<S6>5,8 m2 5,80
<T1>29,8 m2 29,80
<T2>70 m2 70,00
<T3>547 m2 547,00
<T4>211,2 m2 211,20
<T5>4,6 m2 4,60
<T6>4,4 m2 4,40
 
<4.T1>488,65 m2 488,65

RAZEM 1 469,75
48

d.1.
2.1

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne posadzek z płyt styropian twardy EPS100  gr 5cm poziome na
wierzchu konstrukcji - jedna warstwa

m2

<0,00>
5549 m2 5 549,00
<18>-434,7 m2 -434,70

RAZEM 5 114,30
49

d.1.
2.1

KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr,0,5mm ,1x szerokiej
poziome podposadzkowe , z wywinięciem na ścianę

m2

<0,00>
5549 m2 5 549,00

RAZEM 5 549,00
50

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.1

Wykonanie wylewki betonowej gr 10 cm z betonu B25 zbrojonej włóknami syn-
tetycznymi 48mm  z wykonanie kompletnej dylatacji

m2

<0,00>
5549 m2 5 549,00
<18>-434,7 m2 -434,70

RAZEM 5 114,30
51

d.1.
2.1

KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1102-02
STB 2.1

Wykonanie jastrychów cementowyh gr 6cm z wykonanie kompletnej dylatacji
od ścian nośnych
Krotność = 4

m2

<0,00>
<18>434,7 m2 434,70
<4,00>
<K1>179,5 m2 179,50
<K2>23,5 m2 23,50
<K3>57,5 m2 57,50
<1>35,5 m2 35,50
<3>21,56 m2 21,56
<5>3,6 m2 3,60
<6>4 m2 4,00
<9>23,5 m2 23,50
<10>22,2 m2 22,20
<11>18,4 m2 18,40
<12>27,6 m2 27,60
<13>44,1 m2 44,10
<14>11,8 m2 11,80
<15>22,2 m2 22,20
<16>22,2 m2 22,20
<17>22,2 m2 22,20
<18>11,3 m2 11,30
<19>11,2 m2 11,20
<20>11,2 m2 11,20
<21>55,9 m2 55,90
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<22>84 m2 84,00
<23>33,7 m2 33,70

RAZEM 1 181,36
52

d.1.
2.1

KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1102-02
STB 2.1

Wykonanie jastrychów cementowyh gr 5cm z wykonanie kompletnej dylatacji
od ścian nośnych
Krotność = 3

m2

<4,00>
<2>184,5 m2 184,50
<4>19,7 m2 19,70
 

RAZEM 204,20
53

d.1.
2.1

KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1102-02
STB 2.1

Wykonanie jastrychów cementowyh gr 8cm z wykonanie kompletnej dylatacji
od ścian nośnych
Krotność = 6

m2

<8,00>
<T1>29,8 m2 29,80
<T2>70 m2 70,00
<T3>547 m2 547,00
<T4>211,2 m2 211,20
<T5>4,6 m2 4,60
<T6>4,4 m2 4,40
 
<4.T1>488,65 m2 488,65
 

RAZEM 1 355,65
54

d.1.
2.1

KNR 2-02
1106-07
STB 2.1

Zbrojenie warstw wyrównawczych pod posadzki siatka stalowa przeciwskur-
czowa 150x150x6 mm

m2

poz.51 m2 1 181,36
poz.52 m2 204,20
poz.53 m2 1 355,65

RAZEM 2 741,21
55

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.1

Wykonanie jastrychu pod ogrzewanie podłogowe gr 7 cm zbrojonego włóknami
polipropylenowymi  z wykonanie kompletnej dylatacji

m2

<0,00>
5549 m2 5 549,00
<18>-434,7 m2 -434,70
<A1>-2688,5 m2 -2 688,50
 
<4,00>
<7>27,8 m2 27,80
<8>25,2 m2 25,20
<S1>14,9 m2 14,90
<S2>20,1 m2 20,10
<S3>4,5 m2 4,50
<S4>5 m2 5,00
<S5>16,5 m2 16,50
<S6>16,7 m2 16,70
<S7>9,7 m2 9,70
<S8>9,8 m2 9,80
<T1>8,9 m2 8,90
 
<8,00>
<S1>20,6 m2 20,60
<S2>23,8 m2 23,80
<S3>20,1 m2 20,10
<S4>18,6 m2 18,60
<S5>6,3 m2 6,30
<S6>5,8 m2 5,80

RAZEM 2 680,10
56

d.1.
2.1

KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr,0,2mm ,1x szerokiej
poziome podposadzkowe , z wywinięciem na ścianę

m2

<4,00>
<K1>179,5 m2 179,50
<K2>23,5 m2 23,50
<K3>57,5 m2 57,50
<1>35,5 m2 35,50
<2>184,5 m2 184,50
<3>21,56 m2 21,56
<4>19,7 m2 19,70
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<5>3,6 m2 3,60
<6>4 m2 4,00
<7>27,8 m2 27,80
<8>25,2 m2 25,20
<9>23,5 m2 23,50
<10>22,2 m2 22,20
<11>18,4 m2 18,40
<12>27,6 m2 27,60
<13>44,1 m2 44,10
<14>11,8 m2 11,80
<15>22,2 m2 22,20
<16>22,2 m2 22,20
<17>22,2 m2 22,20
<18>11,3 m2 11,30
<19>11,2 m2 11,20
<20>11,2 m2 11,20
<21>55,9 m2 55,90
<22>84 m2 84,00
<23>33,7 m2 33,70
<S1>14,9 m2 14,90
<S2>20,1 m2 20,10
<S3>4,5 m2 4,50
<S4>5 m2 5,00
<S5>16,5 m2 16,50
<S6>16,7 m2 16,70
<S7>9,7 m2 9,70
<S8>9,8 m2 9,80
<T1>8,9 m2 8,90

RAZEM 1 109,96
57

d.1.
2.1

KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr,0,2mm ,2x szerokiej
poziome podposadzkowe , z wywinięciem na ścianę
Krotność = 2

m2

<0,00>
5549 m2 5 549,00
<A1>-2688,5 m2 -2 688,50

RAZEM 2 860,50
58

d.1.
2.1

KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr,0,2mm ,3x szerokiej
poziome podposadzkowe , z wywinięciem na ścianę <ARENA>
Krotność = 3

m2

<0,00>
<A1>2688,5 m2 2 688,50

RAZEM 2 688,50
59

d.1.
2.1

KNR 2-02
1121-06
STB 2.3

Okładziny schodów, podestów , spoczników  z płytek  gresowych, nieszkliwio-
nych, mat, reaktyfikowany kaliber "V" wym 59,7x119,7 cm, gr 12mm, + nacie-
cia antyposlizgowe

m2

<KS1>6,0*18,45+6,0*4,5<podstopnica>+6,0*8,0 m2 185,70
<KS2>6,0*18,45+6,0*4,5<podstopnica>+6,0*8,0 m2 185,70
<KS3>(6,8*5,3)*3+<podstopnica>8,0*2,42 m2 127,48
<KS4>(6,8*5,3)*3+<podstopnica>8,0*2,42 m2 127,48

RAZEM 626,36
60

d.1.
2.1

NNRNKB
202 2809-03
STB 2.3

(z.VI) Cokoliki wysokości 10 cm w klatkach schodowych z płytek  gresowych ,
nieszkliwionych, mat, reaktyfikowany kaliber "V" wym 59,7x119,7 cm, gr
12mm, fazowane pod kątem 45

m

<KS3,4>2*(6,8*2+2*5,3)*3+<podstopnica>8,0 m 153,20
RAZEM 153,20

61
d.1.
2.1

KNR 2-02
1118-08
STB 2.3

Posadzki z płytek  gresowych , nieszkliwionych, mat, reaktyfikowany kaliber "
V" wym 59,7x119,7 cm, gr 12mm,

m2

0,00 m2 0,00
<W1>44 m2 44,00
<W2>6,9 m2 6,90
<H1>489,7 m2 489,70
<K1>27,4 m2 27,40
<K2>33,4 m2 33,40
<K3>97,2 m2 97,20
<K4>33,4 m2 33,40
<K5>8,3 m2 8,30
<K6>71 m2 71,00
<K7>27,4 m2 27,40
<K8>96,3
<1>45,1 m2 45,10
<2>81 m2 81,00
<2A>14,4 m2 14,40
<3>18,1 m2 18,10
<4>18,1 m2 18,10
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<5>23,2 m2 23,20
<6>21,2 m2 21,20
<6A>18,3 m2 18,30
<7>20,7 m2 20,70
<8>20,5 m2 20,50
<9>18,9 m2 18,90
<10>21,2 m2 21,20
<11>23 m2 23,00
<12>18,7 m2 18,70
<13>24 m2 24,00
<14>19 m2 19,00
<15>43,9 m2 43,90
<16>53,2 m2 53,20
<19>4,8 m2 4,80
<20>113,5 m2 113,50
<21>53,1 m2 53,10
<22>13,4 m2 13,40
<24>18,3 m2 18,30
<25>26,6 m2 26,60
<26>69,9 m2 69,90
<27>74,4 m2 74,40
<28>63,5 m2 63,50
<29>36,8 m2 36,80
<30>4,5 m2 4,50
<31>11,6 m2 11,60
<32>11,6 m2 11,60
<34>3,4 m2 3,40
<S1>28,4 m2 28,40
<S2>41 m2 41,00
<S3>6,1 m2 6,10
<S4>5,6 m2 5,60
<T1>34,7 m2 34,70
<T4>27,8 m2 27,80
<T5>15,1 m2 15,10
 
4,0
<K1>179,5 m2 179,50
<K2>23,5 m2 23,50
<K3>57,5 m2 57,50
<3>21,56 m2 21,56
<4>19,7 m2 19,70
<5>3,6 m2 3,60
<6>4 m2 4,00
<7>27,8 m2 27,80
<8>25,2 m2 25,20
<23>33,7 m2 33,70
<S1>14,9 m2 14,90
<S2>20,1 m2 20,10
<S3>4,5 m2 4,50
<S4>5 m2 5,00
<S5>16,5 m2 16,50
<S6>16,7 m2 16,70
<S7>9,7 m2 9,70
<S8>9,8 m2 9,80
<T1>8,9 m2 8,90
 
8.0
<K2>24,9 m2 24,90
<K3>26,2 m2 26,20
<1>4,6 m2 4,60
<2>4,4 m2 4,40
<S1>20,6 m2 20,60
<S2>23,8 m2 23,80
<S3>20,1 m2 20,10
<S4>18,6 m2 18,60
<S5>6,3 m2 6,30
<S6>5,8 m2 5,80

RAZEM 2 662,76
62

d.1.
2.1

KNR 2-02
1120-05
STB 2.3

Cokoliki wysokości 10 cm  z płytek  gresowych , nieszkliwionych, mat, reaktyfi-
kowany kaliber "V" wym 59,7x119,7 cm, gr 12mm,, fazowane pod kątem 45

m

0,00 m 0,00
<W2>11,7-2,0*2 m 7,70
<H1>(9,2+4*0,45+6,22+0,25*4+6,45+1,75+12+1,95+4,75+1,95+2,3*2+6,4*2+
8,06+2,2+4,75+2,2+6,5+0,25*4*2+3,56)-1,85*2-1,1*2

m 87,84

<K1>(9,8+9,8+2,8)-1,5-1,1*3 m 17,60
<K2>(9,7+9,7+5,6)-1,5-2,9-1,1-3 m 16,50
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<K3>(8*4+46,78)-1,1*10 m 67,78
<K4>(9,7+9,7+5,6)-1,5-2,9-1,1-3 m 16,50
<K5>(15)-1,1*3 m 11,70
<K6>91-1,1*8 m 82,20
<K7>(9,8+9,8+2,8)-1,5-1,1*3 m 17,60
<K8>(119)-1,1*2,05*7-1,5*2-2,0*2 m 96,22
<A1>0 m 0,00
<1>0 m 0,00
<2>(11,55+4,3+3,4+6+3,3)-1,1 m 27,45
<2A>14,84-1,1 m 13,74
<3>(8,25+3,7+1,7+0,15+3,5+4,3+4+2,05)-1,1*2 m 25,45
<4>(8,25+3,7+1,7+0,15+3,5+4,3+4+2,05)-1,1*2 m 25,45
<5>(20,85-4,2)-1,1 m 15,55
<6>(6,5+6,5+2,76)-1,1 m 14,66
<6A>(2,8+6,45+6,45)-1,1 m 14,60
<7>(18,7)-1,1*2 m 16,50
<8>(18,7)-1,1*2 m 16,50
<9>(18,5)-1,1*2 m 16,30
<10>(19)-1,1*2 m 16,80
<11>(16,5+9,4)-1,1*3 m 22,60
<12>18,76-1,1 m 17,66
<13>18,03-1,1*2 m 15,83
<14>14,53-1,1*2 m 12,33
<15>26,94-1,1*2 m 24,74
<16>27,1-1,1*4 m 22,70
<19>9,2-1,1 m 8,10
<20>32,7-1,0-2,0-3,0 m 26,70
<21>32,7-1,0-2,0-3,0 m 26,70
<22>10,9-1,1 m 9,80
<24>(2,8+2,8+6,3+6,3)-1,1*2 m 16,00
<25>(3,62+7,4+7,4+3,62)-1,1 m 20,94
<26>(5,9+5,9+6,23*2)-1,1*4 m 19,86
<27>(1,05+5,6*2+6,23*2)-1,1*4 m 20,31
<28>(7,4+7,4+5,6+5,6)-1,1*3 m 22,70
<30>8,9-1,1 m 7,80
<31>(47,25+0,45*2+0,25*2)-2,0-3,0 m 43,65
<32>8,89-1,1 m 7,79
<34>9,26-1,1 m 8,16
<T1>(23,86-6,86)-1,1 m 15,90
<T4>22,25-1,1 m 21,15
<T5>17,1-1,1 m 16,00
4,0
<K1>(6,07+3,3+4,7+10,6+4,76+3,9+13,23+5,7+23,9+6,25+8,2+6,3+7,75+
2,18+2,18+1,15+1,2+1,2+2,3+4,6+1,55+7,17+10,23+5,25+20,78+4,9+11,9)-
1,1*19-2,3*2

m 155,75

<K2>(11,4+3,6+3,6)-1,1*5 m 13,10
<K3>(3,4+5,7+15+3,35+6,9)-1,1*5 m 28,85
<3>23,89-1,0 m 22,89
<4>(10,1*2+1,95*2)-1,1 m 23,00
<5>37,7-1,1 m 36,60
<6>8,6-1,1 m 7,50
<7>(2,5+2,5+2,94*2+5,6*2+1,95+1,95)-1,1*3 m 22,68
<8>(2,8*2+5,8+5,8+0,45*2)-1,1*2 m 15,90
<14>(2,33+2,33+5,1+5,1)-1,1 m 13,76
<23>21,45-1,1 m 20,35
<S7>(14,81)-1,0*4 m 10,81
<T1>11,98-1,0 m 10,98
 
8.0
<K3>(21,6+7+1,6+7,08)-1,1*6 m 30,68
<1>8,46-1,1 m 7,36
<2>8,46-1,1 m 7,36
 

RAZEM 1 459,63
63

d.1.
2.1

KNR 2-02
0602-01
ANALOGIA
STB 1.6

Izolacje przeciwwilgociowe poziome folia w płynie w sanitariatach m2

0,00 m2 0,00
<1>45,1 m2 45,10
<2>81 m2 81,00
<16>53,2 m2 53,20
<26>69,9 m2 69,90
<27>74,4 m2 74,40
<S1>28,4 m2 28,40
<S2>41 m2 41,00
<S3>6,1 m2 6,10
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<S4>5,6 m2 5,60

RAZEM 404,70
64

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.3

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytkach , wymiar płytki 50x50cm, o pod-
wyższonych parametrach akustycznych, o odporności ogniowej - na kleju  z
osadzeniem listwy na połaczeniu posadzek o różnych asortymentach

m2

0.00
<33>119 m2 119,00
4,0
<9>23,5 m2 23,50
<10>22,2 m2 22,20
<11>18,4 m2 18,40
<12>27,6 m2 27,60
<13>44,1 m2 44,10
<15>22,2 m2 22,20
<16>22,2 m2 22,20
<17>22,2 m2 22,20
<18>11,3 m2 11,30
<19>11,2 m2 11,20
<20>11,2 m2 11,20
<21>55,9 m2 55,90
<22>84 m2 84,00

RAZEM 495,00
65

d.1.
2.1

KNR 2-02
1113-08
STB 2.3

Listwy przyścienne z twardego PCV zdobiona metodą tempodruku przy po-
sadzkach PCV  , h= 10cm

m

0,00 m 0,00
<33>48,77-2 m 46,77
4,0
<9>(6,1+6,1+3,9+3,9)-1,1-1,8 m 17,10
<10>(6,1+6,1+3,8+3,8)-1,1-1,8 m 16,90
<11>(3,6+3,6+5,1+5,1)-1,1*2 m 15,20
<12>(5,45+5,45+6,15+5,15)-1,1*2 m 20,00
<13>(8,65+8,65+5,1+5,1)-1,1*3 m 24,20
<15>(5,85+5,85+3,8+3,8)-1,1-2,0 m 16,20
<16>(5,85+5,85+3,8+3,8)-1,1-2,0*2 m 14,20
<17>(5,85+3,95+3,95+5,85)-1,1-2,0 m 16,50
<18>(3,85+3,85+3,2+3,2)-1,1 m 13,00
<19>(3,85+3,85+3,2+3,2+0,55+0,55)-1,1 m 14,10
<20>(3,85+3,85+3,2)-1,1 m 9,80
<21>(6,9+6,9+13,4+2,5*4+0,55*4+0,3*3-1,1*2,05*2) m 35,79
<22>(6,9+6,9+2,5*3+20,2+0,55*7+0,3*4)-1,1*2 m 44,35
 
 

RAZEM 304,11
66

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.3

Wykonanie posadzki przemysłowej utwardzonej powierzchniowo impregnowa-
nej wraz z cokolikiem

m2

8.0
<H1>441,4 m2 441,40
<K1>189,6 m2 189,60
<K4>189,6 m2 189,60
<5>9,9 m2 9,90
<T1>29,8 m2 29,80
<T2>70 m2 70,00
<T3>547 m2 547,00
<T4>211,2 m2 211,20
<T5>4,6 m2 4,60
<T6>4,4 m2 4,40
 
<4.T1>488,65 m2 488,65
 

RAZEM 2 186,15
67

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.3

Wykonanie posadzki przemysłowej na trybunach utwardzonej powierzchniowo,
impregnowanej wraz z cokolikiem

m2

<8>762,3+<podstopnice>0,5*(22,53*8+45,6*8*2) m2 1 217,22
 

RAZEM 1 217,22
68

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.1

Wykonanie kompletnych gniazd do mocowania słupków w posadzce sali gim-
nastycznej

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

69
d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.15

Dostawa i montaż systemowej podłogi sportowej wykończonej litą deską z klo-
nu północnoamerykańskiego, system składa się z konstrukcji podwójnie lega-
rowanej posadowionej na elastycznych podkładach gumowych, system kotwio-
ny do podłoża.  +wykonanie cokolika wentylowanego , malowanie lini boiska.

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2688,5 m2 2 688,50

RAZEM 2 688,50
70

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.14

Posadzka sportowa w ciężarowni gumowa, płytki w formie puzzli o wymiarze
1021 x 1021mm zgodnie z NF EN ISO 24342, grubość płytek minimum -
10mm zgodnie z normą NF EN ISO 24346  z osadzeniem listwy na połaczeniu
posadzek o różnych asortymentach+ cokoliki

m2

<18>434,7 m2 434,70
RAZEM 434,70

71
d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.14

Posadzka sportowa w siłowni, grubość całkowita wg EN 428 6,00 mm, gru-
bość warstwy ścieralnej wg EN 429 ? 0.70mm  z osadzeniem listwy na poła-
czeniu posadzek o różnych asortymentach+ cokoliki

m2

4,0
<1>35,5 m2 35,50

RAZEM 35,50
72

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.14

Posadzka sportowa w pom. sportów walki -wielowarstwowa nawierzchnia spor-
towa o min. grubości 9 mm., zabezpieczona powierzchniowo, grubość całkowi-
ta: 9mm, warstwa użytkowa ( PCV) grubość min. 2,1 mm z osadzeniem listwy
na połaczeniu posadzek o różnych asortymentach+ cokoliki

m2

4,0
<2>184,5 m2 184,50

RAZEM 184,50
73

d.1.
2.1

wycena indy-
widualna
STB 2.3

Montaż systemowych listew dylatacyjych w posadzkach -profil aluminiowy m

<0>3,2+1,5+12,2+8,6+8,7+13,6 m 47,80
<4>7,25+6,2+6,2+12,4 m 32,05
<8>13,45+4,7+3,2+7,5 m 28,85
<12>13,45 m 13,45
 

RAZEM 122,15
1.2.

2
SUFITY

74
d.1.
2.2

wycena indy-
widualna
STB 2.9

<S1>Sufit podwieszony na konstrukcji systemowej, płyty dźwiękochłonne z
wełny mineralnej 600X600mm, gr. 22mm

m2

0,00 m2 0,00
<2>81 m2 81,00
<6>21,2 m2 21,20
<T1>34,7 m2 34,70
4,0 m2 4,00
<9>23,5 m2 23,50
<10>22,2 m2 22,20
<11>18,4 m2 18,40
<12>27,6 m2 27,60
<13>44,1 m2 44,10
<14>11,8 m2 11,80
<15>22,2 m2 22,20
<16>22,2 m2 22,20
<17>22,2 m2 22,20
<18>11,3 m2 11,30
<19>11,2 m2 11,20
<20>11,2 m2 11,20
<23>33,7 m2 33,70
<T1>8,9 m2 8,90
 

RAZEM 431,40
75

d.1.
2.2

wycena indy-
widualna
STB 2.9

<S2>Sufit podwieszony na konstrukcji systemowej, płyty dźwiękochłonne z
wełny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 3A, 600X600mm, gr. 20mm

m2

0,00 m2 0,00
<7>20,7 m2 20,70
<8>20,5 m2 20,50
<9>18,9 m2 18,90
<10>21,2 m2 21,20
<13>24 m2 24,00
<14>19 m2 19,00
<15>43,9 m2 43,90
<24>18,3 m2 18,30
<25>26,6 m2 26,60
<26>69,9 m2 69,90
<27>74,4 m2 74,40
<28>63,5 m2 63,50
4,0 m2 4,00
<7>27,8 m2 27,80
<8>25,2 m2 25,20
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RAZEM 477,90

76
d.1.
2.2

wycena indy-
widualna
STB 2.9

<S3>Sufit podwieszony na konstrukcji systemowej, płyty dźwiękochłonne z
wełny mineralnej, 600X600mm, gr. 22mm

m2

0,00 m2 0,00
<1>45,1 m2 45,10
<11>23 m2 23,00
<12>18,7 m2 18,70
<16>53,2 m2 53,20
<22>5,87 m2 5,87
<29>36,8 m2 36,80
<S1>28,4 m2 28,40
<S2>41 m2 41,00
<S3>6,1 m2 6,10
<S4>5,6 m2 5,60
4,0 m2 4,00
<S1>14,9 m2 14,90
<S2>20,1 m2 20,10
<S3>4,5 m2 4,50
<S4>5 m2 5,00
<S5>16,5 m2 16,50
<S6>16,7 m2 16,70
<S7>9,7 m2 9,70
<S8>9,8 m2 9,80
8,0 m2 8,00
<S1>20,6 m2 20,60
<S2>23,8 m2 23,80
<S3>20,1 m2 20,10
<S4>18,6 m2 18,60
<S5>6,3 m2 6,30
<S6>5,8 m2 5,80

RAZEM 468,17
77

d.1.
2.2

wycena indy-
widualna
STB 2.9

<S4>Sufit podwieszony na konstrukcji systemowej,płyty dźwiękochłonne z weł-
ny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 1A 1160x1160 o grubości 40mm
zamontowanymi pomiędzy dźwigarami przy całkowitej wysokości konstrukcyj-
nej 225mm

m2

5,75*61,95*13 m2 4 630,76
4,3*47 m2 202,10
<2-3>28,3*5,75 m2 162,73
 
 
 

RAZEM 4 995,59
78

d.1.
2.2

wycena indy-
widualna
STB 2.9

<S6>Sufit podwieszony na konstrukcji systemowej, płyty dźwiękochłonne z
wełny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 3A 1200x600 o grubości
20mm

m2

4,0 m2 4,00
<2>184,5 m2 184,50

RAZEM 188,50
79

d.1.
2.2

wycena indy-
widualna
STB 2.9

<S7>Sufit podwieszony na konstrukcji systemowej,płyty dźwiękochłonne z weł-
ny mineralnej, 1200x600 o grubości 20mm

m2

0,00 m2 0,00
<33>119 m2 119,00

RAZEM 119,00
80

d.1.
2.2

wycena indy-
widualna
STB 2.9

<S8>Sufit podwieszony na konstrukcji systemowej, sufit pokryć płytami dźwię-
kochłonnymi z wełny mineralnej całkowicie bezspoinowej powierzchni o gru-
bości 40mm,  H=(zmienna=7,08m; 4,71m; 3,0m i na skosach pod schodami).
Montarz bezpośredni lub z podkonstrukcją.

m2

0,00 m2 0,00
<H1>489,7 m2 489,70
<2A>14,4 m2 14,40
<3>18,1 m2 18,10
<4>18,1 m2 18,10

RAZEM 540,30
81

d.1.
2.2

wycena indy-
widualna
STB 2.9

<S9>Sufit podwieszony na konstrukcji systemowej, pod sufitem na wys 4,0me-
try zamontować w sumie 41 wysp wykonanych z wełny mineralnej o gr. 40mm
w kształcie okręgu, przy czym połowa o śr. 800mm, a druga połowa o średnicy
1160mm,

m2

<H1>1,06*22+0,5*19 m2 32,82
RAZEM 32,82

82
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
2003-05
STB 2.6

Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton. gr.12,5mm na rusztach metal.pojed.z po-
kryciem jednostr.jednowarstw.55-01- części pionowe zamykające sufity pod-
wieszone.

m2

0,00
<K7>1,0*2,8 m2 2,80
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RAZEM 2,80

83
d.1.
2.2

KNR K-04
0302-05
STB 2.2

Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betono-
wym wykonywane mechanicznie, systemowy, zacierany, średnia grubość: 10
mm (min. 8mm), powierzchnia: wygładzona, narożniki zewnętrzne wykończone
przy pomocy listew wzmacniających ze stali lub z usztywnionej siatki, nakłada-
ne za pomocą specjalnego agregatu.

m2

0,00 m2 0,00
<W2>6,9 m2 6,90
<K1>27,4 m2 27,40
<K2>33,4 m2 33,40
<K3>97,2 m2 97,20
<K4>33,4 m2 33,40
<K5>8,3 m2 8,30
<K6>71 m2 71,00
<K7>27,4 m2 27,40
<K8>96,3
<KS3>36 m2 36,00
<KS4>36 m2 36,00
<5>23,2 m2 23,20
<6A>18,3 m2 18,30
<18>434,7 m2 434,70
<19>4,8 m2 4,80
<20>113,5 m2 113,50
<21>53,1 m2 53,10
<22>7 m2 7,00
<30>4,5 m2 4,50
<31>11,6 m2 11,60
<32>11,6 m2 11,60
<33>119 m2 119,00
<T4>27,8 m2 27,80
<T5>15,1 m2 15,10
4,0 m2 4,00
<K1>179,5 m2 179,50
<K2>23,5 m2 23,50
<K3>57,5 m2 57,50
<KS3>38,5 m2 38,50
<KS4>38,5 m2 38,50
<1>35,5 m2 35,50
<3>0 m2 0,00
<4>19,7 m2 19,70
<5>3,6 m2 3,60
<6>4 m2 4,00
<21>55,9 m2 55,90
<22>84 m2 84,00
8,0 m2 8,00
<K3>26,2 m2 26,20
<KS3>36 m2 36,00
<KS4>36 m2 36,00
<1>4,6 m2 4,60
<2>4,4 m2 4,40
<5>9,9 m2 9,90
<T1>29,8 m2 29,80
<T2>70 m2 70,00
<T3>547 m2 547,00
<T4>211,2 m2 211,20
<T5>4,6 m2 4,60
<T6>4,4 m2 4,40

RAZEM 2 757,50
84

d.1.
2.2

NNRNKB
202 1134-01
STB 2.10

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m2

poz.85 m2 2 760,30
RAZEM 2 760,30

85
d.1.
2.2

KNR 2-02
1505-01
STB 2.10

Dwukrotne malowanie farbami emuls. nawierzchniowa wewn. m2

poz.82 m2 2,80
poz.83 m2 2 757,50

RAZEM 2 760,30
1.2.

3
ŚCIANY

86
d.1.
2.3

KNR K-02
0104-09
STB 2.6

Ściany z bloków silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Ściany
przewiązane lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej
spoinie muru. Ściany w obszarach otworów należy wzmacniać przy pomocy
zbrojenia murowego zgodnie z przyjętym systemem w celu uniknięcia zaryso-
wania.

m2

0,0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<ZEW 0,0 os A i U-W>3,67*(5,6*13-1,85*2-2,43*4+5,6*13+5,6*6+2,8+12,12*2)
-1,5*1,8*7-1,5*1,8-2,0*2,1*2-1,0*2,05

m2 675,60

<os 2-4>3,67*(6,95+5,7*3+4,47+4,47+5,7*3+6,95+15,43+7,55+22,4-0,25*6+
7,55+7,55+7,55+15,42)-3,0*3,4*2-3,97*3,2*2-5,7*2,2*2-4,48*2,2*2-1,1*2,5-2,0*
2,4*2-1,0*2,3*2

m2 402,54

<A-F>3,67*(4,5+7,08+5,55+7,5+5,6*7+1+8,56+9+6+9,55)-1,0*2,3*7-1,5*2,3*2 m2 336,44
<P-U>3,67*(4,5+7,08+5,55+7,47+5,6*7+1+6,32+7,47+8,57+8,57+9,15+9,5+
9,5+6,22)-1,0*2,3*9-1,5*2,3*2

m2 449,87

<22-26>3,67*(3,5+7,05+6+1,37*2+5,6*2+4,42*2+11,5-0,75+6,5+6)-1,0*2,3*3 m2 222,77
 
4.0
<zew>3,73*(5,6*28-2,43*4-1,85*2+2,1+2,8+5,6*3+2,8+12,12+6,95+5,7*3+
4,47+4,47+5,7*3+6,95)-2,4*5,6*5-2,4*2,6*8-2,3*1,0-2,4*5,7*4-2,4*4,48*4

m2 667,01

<wewn os 2-4>3,73*(6,3+1,8+5,8+5,6+1,8+6,35) m2 103,13
<A-F>3,73*(5,55+6,83+10,55+6,2+6,5+3,1)-2,2*2,2-1,0*2,05 m2 137,57
<22-26>3,73*(9+5,53+5,53+9,02) m2 108,47
<P-U>3,73*(6,2+3,4+6,66+6,2+10,4+6,82+5,3) m2 167,78
 
8.00
<zew A,U,W>3,98*(5,6*14*2-2,43*4-1,85*4)-3,4*5,6*5-2,6*3,4*4-5,6*1,8*3-2,6*
1,8*2-1,0*2,2+0,6*(24,5+12,1+12,1)

m2 412,79

4,78*7,95 m2 38,00
<wewn>4,2*(6,95+9,2+5,55+6,83+7,08+7,08+7,08+5,3+9,2+42,4+7,74+3,4+
5,7+5,7+6,95+7,5+7,5+7,5+5,7+6,95)-2,0*2,2*3-1,0*2,2*2-1,7*2,2*3

m2 690,68

 
12,00
3,58*(7,75+7,75+38,1-0,25*6) m2 186,52

RAZEM 4 599,17
87

d.1.
2.3

KNR K-02
0104-06
STB 2.6

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr 15cm klasy 15, na zaprawie cienkos-
poinowej (klejowej) Ściany przewiązane lub połączone za pomocą łączników
mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w obszarach otworów należy
wzmacniać przy pomocy zbrojenia murowego zgodnie z przyjętym systemem
w celu uniknięcia zarysowania.

m2

0,0
3,67*(20,9+1,1+21,5+3,1+6,42+1,98+3,63+6,37+2,05+3,63+16+15,5+1+5,75+
1,4+1+0,2+3,0+7,12+1,35+0,4+0,4+1+5,9+5,9+1,9+2,65+3+21,9)-1,0*2,2*23

m2 558,80

5,22*(6,4+6+0,96+5,85+3,4+3,25)-2,0*2,2*2 m2 126,19
4.0
3,67*(6,1+6,1+1,4+2,25+1+12,05+5,6+5,25+20,4+5,1+6,25+7,9+6,25+3,3+
2,65+2,65+2,4+2+7,5+3,4+1+1,9+1,4+1,4+0,25)-1,0*2,2*15-3,5*1,8*2

m2 378,29

3,43*(15+2,5+3,6+33,54+6,66+10,2+15,1+2,4)-1,0*2,2*7 m2 289,87
8.0
(2,5+2,5)*4 m2 20,00
 

RAZEM 1 373,15
88

d.1.
2.3

KNR 2-02
0126-05
STB 2.6

Otwory w scianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych syste-
mowych

m

0,0
<15>25*1,5 m 37,50
<24>2*(2,4*4+2,7*1+1,5*19+1,8*3) m 92,40
4.0
<15>15*1,5 m 22,50
<24>1,8*2 m 3,60
8.0
<24>2*(1,5*3+2,4*2+2,7*2) m 29,40
 

RAZEM 185,40
89

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
2003-10
ANALOGIA
STB 2.10

Ścianki działowe GKI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo z wykonaniem ewentual-
nych wzmocnień pod zawieszenie elementów wyposażenia pomieszczeń, z
wypełnieniem wełną mineralną gr.5cm (ścianka w pomieszczeniach wilgotnych
do prowadzenia instalacji)

m2

0,0
3,67*(2,8+4,2+3,2+2,24+3,4+5,6+2,54+0,8+2,24) m2 99,16
4,0
3,59*(3,06+5,15+3,47+3,47+2,14+2,64+1+1) m2 78,73
8,0
3,98*(9,2+9,2)

RAZEM 177,89
90

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
2003-05
STB 2.10

Ścianki działowe GR (grubość ściany według PW)z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo  +wypełnienie
wełną mineralną

m2

0,0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,67*(2,38+2,38+4,4+6,08+6,1+2,38+2,38+6,1+4,4+6,12+2,6+2+2+6,1+0,7+
6,3+5,8+0,9+2,8+1,3+5,82+5,82+6,3+2,82*4+6,9+7,4+6,9+2,8+2,8+6,9+2,3+
4,2+1+3,4+6,2+2,45+2,9+7,15+2,9+2,9+6,25+11,9+1,5+1,6+1,6+1,6+1,8+3*
4+6,3+2,85+2,85+0,4)-1,0*2,05*36

m2 741,64

4,0
3,59*(5,15+7,26+1,9+6,1+6,1+5,1+5,1+5,1+0,5+0,6+5,36+3,33+4+3,2+3,2+
3,1+1+5,9+2,4+5,6+5,6+3,7+3,7+17,8+3,15+2,23+2,95*4+2,3)-1,0*2,05*19-
2,0*2,0*3

m2 416,76

8,0
3,98*(9,2+2,45+2,45+3,2+3,2+2,9+2,9+9,2+2,7+2,7+4,3+2,7+1,4+0,4+4,03+
2,2+2,7+2,7)-1,0*2,05*11

m2 221,54

 
RAZEM 1 379,94

91
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
2003-10
STB 2.10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02

m2

0,0
<KS1>5,6*6,5 m2 36,40
<cięzarownai>35*3,57 m2 124,95
<przestrzeń nad salą konfer>5,6*3,32 m2 18,59

RAZEM 179,94
92

d.1.
2.3

wycena indy-
widualna
STB 2.9

Okładzina ścian z płyt dźwiękochłonnych z wełny mineralnej odpornej na ude-
rzenia gr. 4cm montowanej bezpośrednio do powierzchni

m2

 
 
<góra>147+11+28,2+15+23,1+11*13+45+22,3+13,7+11,35 m2 459,65
<dół>147+11+28,2+15+23,1+11*13+45+22,3+13,7+11,35 m2 459,65
<lewa>700-5,15*3,0*2-2,7*3,0-5,35*3,0-5,35*3,0-2,7*3,0 m2 620,80
<prawa>59+59+116+36*2+17,6*2+235 m2 576,20
4,7*(2,2+2,2+7,4+7,4)-1,1*2,05*2 m2 85,73
 

RAZEM 2 202,03
93

d.1.
2.3

wycena indy-
widualna
STB 2.2

Tynk gipsowy twardy o podwyższonej odporności na uderzenia, nielicowany. m2

624 m2 624,00
RAZEM 624,00

94
d.1.
2.3

KNR K-04
0302-01
STB 2.2

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betono-
wym wykonywane mechanicznie, systemowy, zacierany, średnia grubość: 10
mm (min. 8mm), powierzchnia: wygładzona, narożniki zewnętrzne wykończone
przy pomocy listew wzmacniających ze stali lub z usztywnionej siatki, nakłada-
ne za pomocą specjalnego agregatu.

m2

0.00
<W2>3,57*11,7-2,0*2,05*2 m2 33,57
<H1>7,1*(9,2+4*0,45+6,22+0,25*4+6,45+1,75+12+1,95+4,75+1,95+2,3*2+
6,4*2+8,06+2,2+4,75+2,2+6,5+0,25*4*2+3,56)-1,85*7*2-1,1*2,1*2

m2 635,03

<K1>3,67*(9,8+9,8+2,8)-1,5*2,05-1,1*2,05*3 m2 72,37
<K2>3,67*(9,7+9,7+5,6)-1,5*2,05-2,9*2,1-1,1*2,05-3 m2 77,33
<K3>3,67*(8*4+46,78)-1,1*2,05*10 m2 266,57
<K4>3,67*(9,7+9,7+5,6)-1,5*2,05-2,9*2,1-1,1*2,05-3 m2 77,33
<K5>3,67*(15)-1,1*2,05*3 m2 48,29
<K6>3,67*91-1,1*2,05*8 m2 315,93
<K7>3,67*(9,8+9,8+2,8)-1,5*2,05-1,1*2,05*3 m2 72,37
<K8>3,6*(119)-1,1*2,05*7-1,5*2,05*2-2,0*2,0*2 m2 398,47
<KS1>0 m2 0,00
<KS2>0 m2 0,00
<KS3>12*(6,8+5,3+5,3+6,8)-1,1*2,0-2,43*12*2-2,32*2,0-2,2*2,1 m2 220,62
<KS4>12*(6,8+5,3+5,3+6,8)-1,1*2,0-2,43*12*2-2,32*2,0-2,2*2,1 m2 220,62
<A1>0 m2 0,00
<1>0 m2 0,00
<2>3,0*(11,55+4,3+3,4+6+3,3)-1,1*2,05 m2 83,40
<2A>3,0*14,84-1,1*2,05 m2 42,27
<3>3*(8,25+3,7+1,7+0,15+3,5+4,3+4+2,05)-1,1*2,05*2 m2 78,44
<4>3*(8,25+3,7+1,7+0,15+3,5+4,3+4+2,05)-1,1*2,05*2 m2 78,44
<5>2,75*(20,85-4,2)-1,1*2,05 m2 43,53
<6>2,6*(6,5+6,5+2,76)-1,1*2,05 m2 38,72
<6A>2,6*(2,8+6,45+6,45)-1,1*2,05 m2 38,57
<7>3,0*(6,1+1,4)-1,1*2,1+3,5*2,0 m2 27,19
<8>3,0*(1,4+0,55*2+0,3)-1,1*2,1+3,5*2,0 m2 13,09
<9>3,0*(1,4)-1,1*2,05+3,5*2,0 m2 8,95
<10>3,0*(1,4)-1,1*2,05+3,5*2,0 m2 8,95
<11>3,0*(1,4)-1,1*2,05+3,5*2,0 m2 8,95
<12>3,0*(6,1+1,4)-1,1*2,1+3,5*2,0 m2 27,19
<13>2,5*(2,7+2,7+6,3)-1,1*2,05 m2 27,00
<14>2,5*4,3*2-1,1*2,05 m2 19,25
<15>3,0*(7,1+6,3+3,3+0,5)-1,1*2,05 m2 49,35
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<16>3,0*(27,1-8,14-4,2)-1,1*2,05*2 m2 39,77
<18>3,57*(12,2+36,6)-2,0*2,0-1,1*2,05 m2 167,96
<19>3,57*9,2-1,1*2,1 m2 30,53
<20>3,57*(47,25+0,45*2+0,25*2)-2,0*2,0-3,0*3,0 m2 160,68
<21>3,57*32,7-1,0*2,1-2,0*2,0-3,0*2,0 m2 104,64
<22>3,57*(2,84+2,58) m2 19,35
<24>2,5*(2,8+2,8+6,3+2,85+0,45)-1,1*2,05*2 m2 33,49
<25>2,5*(3,62+0,45+3,62) m2 19,23
<26>2,5*(5,9+5,9+0,45+0,45)-1,1*2,05*2 m2 27,24
<27>2,5*(1,05+5,6*2+0,45+0,45)-1,1*2,05*2 m2 28,37
<28>2,5*(0,45+0,45+5,6+5,6)-1,1*2,05 m2 28,00
<29>3,57*10,76-1,1*2,05 m2 36,16
<30>3,57*1,6-1,1*2,05 m2 3,46
<31>3,57*(15,82)-1,1*2,05*2 m2 51,97
<32>3,57*8,89-1,1*2,05 m2 29,48
<33>3,5*48,77-1,1*2,05*2 m2 166,19
<34>3,57*9,26-1,1*2,05 m2 30,80
<T1>3,0*(23,86-6,86)-1,1*2,05 m2 48,75
<T4>3,57*22,25-1,1*2,05 m2 77,18
<T5>3,57*17,1-1,1*2,05 m2 58,79
4,0
<K1>3,8*(6,07+3,3+4,7+10,6+4,76+3,9+13,23+5,7+23,9+6,25+8,2+6,3+7,75+
2,18+2,18+1,15+1,2+1,2+2,3+4,6+1,55+7,17+10,23+5,25+20,78+4,9+11,9)-
1,1*2,05*19-2,3*2,0*2-5,7*1,8-4,48*1,8*4-5,15*2,0*2-1,5*1,8*2-3,48*1,8*2

m2 555,66

<K2>3,3*(11,4+3,6+3,6)-1,1*2,05*5 m2 50,11
<K3>3,3*(3,4+5,7+15+3,35+6,9)-2,05*1,1*5 m2 102,08
<1>3,75*30,13-1,1*2,05*2 m2 108,48
<3>3,75*23,89-1,0*2,05 m2 87,54
<2>3,0*(10+18)-1,0*2,05 m2 81,95
<4>3,75*(10,1+1,95) m2 45,19
<5>3,75*7,7-1,1*2,05 m2 26,62
<6>3,75*8,6-1,1*2,05 m2 30,00
<7>3,0*(2,5+2,5+2,94+5,6+1,95)-1,1*2,05*3 m2 39,71
<8>3,0*(2,8+5,8+5,8+0,45*2)-1,1*2,05 m2 43,65
<9>3,0*(6,1+6,1+3,9+3,9)-1,1*2,05-1,8*3,9 m2 50,73
<10>3,0*(6,1+6,1+3,8+3,8)-1,1*2,05-1,8*3,8 m2 50,31
<11>3,0*(3,6+3,6+5,1)-1,1*2,05-1,5*1,8-2,7*3,0 m2 23,85
<12>3,0*(5,45)-3,48*1,8 m2 10,09
<13>3,0*8,65-3,48*1,8-1,5*1,8-1,1*2,05 m2 14,73
<14>3,0*(2,33+2,33+5,1) m2 29,28
<15>3,0*(5,85+3,8+3,8)-1,1*2,05-1,8*3,8 m2 31,26
<16>3,0*(0,55+0,55+3,8+3,8)-1,1*2,05-1,8*3,8 m2 17,01
<17>3,0*(5,85+3,95+3,95)-1,1*2,05-1,8*3,95 m2 31,89
<18>3,0*(3,85+3,85+3,2)-1,1*2,05-1,8*3,85 m2 23,52
<19>3,0*(3,85+3,85+0,55+0,55)-1,1*2,05-1,8*3,85 m2 17,22
<20>3,0*(3,85+3,85+3,2)-1,1*2,05-1,8*3,85 m2 23,52
<21>3,2*(6,9+6,9+13,4+2,5*4+0,55*4+0,3*3-1,1*2,05*2) m2 114,53
<22>3,2*(6,9+6,9+2,5*3+20,2+0,55*7+0,3*4)-1,1*2,05*2 m2 144,45
<23>2,8*(6,52+2,95+3,1) m2 35,20
<S7>3,0*(14,81)-1,0*2,05*4 m2 36,23
<T1>3,0*11,98-1,0*2,05 m2 33,89
8.0
<H1>123,5 m2 123,50
<K2>3,57*(19,91+7,15+7,35)-1,1*2,05*4-1,66*2,05 m2 110,42
<K3>3,57*(21,6+7+1,6+7,08)-1,1*2,05*6 m2 119,56
<1>3,57*8,46-1,1*2,05 m2 27,95
<2>3,57*8,46-1,1*2,05 m2 27,95
<T1>3,98*(7,5*2+3,83*2)-1,7*2,05*2 m2 83,22
<T2>3,98*(9,26*2+7,5*2)-1,1*2,05-1,7*2,05*2 m2 124,18
<T3>547 m2 547,00
<T6>3,57*(2,32*2+1,92*2)-1,1*2,05 m2 28,02

RAZEM 7 244,33
95

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0826-02
STB 2.2

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III -na policzkach schodów m2

0,3*2*(2,2*6)+0,3*2*6,8*3 m2 20,16
0,3*2*(5+5,3+3+5,3) m2 11,16

RAZEM 31,32
96

d.1.
2.3

KNNR 2
1901-01 ana-
logia lub wyc.
ind.
STB 2.5

Docieplenie ścian budynku  z przyklejeniem wełny mineralnej gr 20 cm  + 1
warstwa siatki z włókna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku barwionego w
masie na kolor według PW- z osadzeniem listew narożnikowych, dylatacyjnych
startowych, itp.-wybranego systemu.(mocowanie mechaniczne płyt  za pomo-
cą minimum 6 szt. kołków na m2,a w strefach krawędziowych - 8 szt. na m2.) ,
z wykonaniem niezbędnych rusztowań

m2

7,84*(13,9+1+7,5+28,46+7,7+23,8) m2 645,70
RAZEM 645,70
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97

d.1.
2.3

NNRNKB
202 0838-03
STB 2.10

(z.IV) Licowanie ścian płytkami wymiar według PW, wykończenie- krawędzie
płytek przy kątach wypukłych fazowany pod katem 45°

m2

0,00 m2 0,00
<7>3,0*(8,34)-1,1*2,1*1 m2 22,71
<8>3,0*(8,34)-1,1*2,1*1 m2 22,71
<9>3,0*(8,1)-1,1*2,1*1 m2 21,99
<10>3,0*(8,6)-1,1*2,1*1 m2 23,49
<11>3,0*(7,67)-1,1*2,1*1 m2 20,70
<13>2,5*(8,76+7,52)-1,1*2,05*3 m2 33,94
<14>2,5*(8,8+8,8)-1,1*2,05*3 m2 37,24
<15>3,0*(8,33+5,25)-1,1*2,05*3 m2 33,98
<16>3,0*(10,1+9,24+2*5,15)-1,1*2,05*6 m2 75,39
<22>3,57*10,33-1,1*2,05 m2 34,62
<24>2,5*(3,9+4,6+0,95+0,95+2,85+0,45+1+1+1,25+1,25+1,6+1,6+1,25+1,25)-
1,1*2,05*6

m2 46,22

<26>2,5*(2,8*6+3,6*2+1,17*4)-1,1*2,05*5 m2 60,43
<27>2,5*(2,8*6+3,6*2+1,17*4)-1,1*2,05*5 m2 60,43
<29>2,5*(35,92+12,07+13,29)-1,1*2,05*6 m2 139,67
<30>1,0*(1,6+0,7) m2 2,30
<S1>3,0*(19,33+12,16)-1,1*2,05*3 m2 87,71
<S2>3,0*(12,24+30,52)-1,1*2,05*3 m2 121,52
<S3>3,0*(9,8)-1,1*2,05 m2 27,15
<S4>3,0*(9,65)-1,1*2,05 m2 26,70
4,0
<7>3,0*(9,5+7,0)-1,1*2,05*3 m2 42,74
<8>3,0*(9,5+7,0)-1,1*2,05*3 m2 42,74
<S1>3,0*(13,16+8,15)-1,0*2,05*3 m2 57,78
<S2>3,0*(14,1+11,75)-1,0*2,05*3 m2 71,40
<S3>3,0*8,43-1,0*2,05 m2 23,24
<S4>3,0*9-1,0*2,05 m2 24,95
<S5>3,0*(10,44+13,67)-1,0*2,05*3 m2 66,18
<S6>3,0*(12,78+10,45)-1,0*2,05*3 m2 63,54
<S7>3,0*(9,55+8,53)-1,0*2,05*3 m2 48,09
<S8>3,0*(9,55+8,53)-1,0*2,5*3 m2 46,74
8.0
<S1>3,0*(10,32+12,9)-1,0*2,05*3 m2 63,51
<S2>3,0*(12,27+16,24)-1,0*2,05*3 m2 79,38
<S3>3,0*(15,63+9,9)-1,0*2,05*3 m2 70,44
<S4>3,0*(12,2+12,75)-1,0*2,05*3 m2 68,70
<S5>3,0*10,08-1,0*2,05 m2 28,19
<S6>3,0*9,75-1,1*2,05 m2 27,00

RAZEM 1 723,52
98

d.1.
2.3

KNR 2-02
0603-01
ANALOGIA
STB 2.10

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe folia w płynie m2

poz.97 m2 1 723,52
RAZEM 1 723,52

99
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1134-02
STB 2.10

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

poz.100+poz.97 m2 9 805,65
RAZEM 9 805,65

100
d.1.
2.3

KNR 2-02
1505-01
STB 2.10

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych (o pod-
wyższonej odporności na szorowanie)

m2

0.00
<W2>3,57*11,7-2,0*2,05*2 m2 33,57
<H1>7,1*(9,2+4*0,45+6,22+0,25*4+6,45+1,75+12+1,95+4,75+1,95+2,3*2+
6,4*2+8,06+2,2+4,75+2,2+6,5+0,25*4*2+3,56)-1,85*7*2-1,1*2,1*2

m2 635,03

<K1>3,67*(9,8+9,8+2,8)-1,5*2,05-1,1*2,05*3 m2 72,37
<K2>3,67*(9,7+9,7+5,6)-1,5*2,05-2,9*2,1-1,1*2,05-3 m2 77,33
<K3>3,67*(8*4+46,78)-1,1*2,05*10 m2 266,57
<K4>3,67*(9,7+9,7+5,6)-1,5*2,05-2,9*2,1-1,1*2,05-3 m2 77,33
<K5>3,67*(15)-1,1*2,05*3 m2 48,29
<K6>3,67*91-1,1*2,05*8 m2 315,93
<K7>3,67*(9,8+9,8+2,8)-1,5*2,05-1,1*2,05*3 m2 72,37
<K8>3,6*(119)-1,1*2,05*7-1,5*2,05*2-2,0*2,0*2 m2 398,47
<KS1>0 m2 0,00
<KS2>0 m2 0,00
<KS3>12*(6,8+5,3+5,3+6,8)-1,1*2,0-2,43*12*2-2,32*2,0-2,2*2,1 m2 220,62
<KS4>12*(6,8+5,3+5,3+6,8)-1,1*2,0-2,43*12*2-2,32*2,0-2,2*2,1 m2 220,62
<A1 tynk wzmocniony>642 m2 642,00
<1>0 m2 0,00
<2>3,0*(11,55+4,3+3,4+6+3,3)-1,1*2,05 m2 83,40
<2A>3,0*14,84-1,1*2,05 m2 42,27
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<3>3*(8,25+3,7+1,7+0,15+3,5+4,3+4+2,05)-1,1*2,05*2 m2 78,44
<4>3*(8,25+3,7+1,7+0,15+3,5+4,3+4+2,05)-1,1*2,05*2 m2 78,44
<5>2,75*(20,85-4,2)-1,1*2,05 m2 43,53
<6>2,6*(6,5+6,5+2,76)-1,1*2,05 m2 38,72
<6A>2,6*(2,8+6,45+6,45)-1,1*2,05 m2 38,57
<7>3,0*(18,7)-1,1*2,1*2 m2 51,48
<8>3,0*(18,7)-1,1*2,1*2 m2 51,48
<9>3,0*(18,5)-1,1*2,05*2 m2 50,99
<10>3,0*(19)-1,1*2,05*2 m2 52,49
<11>3,0*(16,5+9,4)-1,1*2,05*3 m2 70,94
<12>3,0*18,76-1,1*2,1 m2 53,97
<13>2,5*18,03-1,1*2,05*2 m2 40,57
<14>2,5*14,53-1,1*2,05*2 m2 31,82
<15>3,0*26,94-1,1*2,05*2 m2 76,31
<16>3,0*27,1-1,1*2,05*4 m2 72,28
<18>3,57*(36,63+12,1)-2,0*2,0*3-1,1*2,05 m2 159,71
<19>3,57*9,2-1,1*2,1 m2 30,53
<20>3,57*32,7-1,0*2,1-2,0*2,0-3,0*2,0 m2 104,64
<21>3,57*32,7-1,0*2,1-2,0*2,0-3,0*2,0 m2 104,64
<22>3,57*10,9-1,1*2,05 m2 36,66
<24>2,5*(2,8+2,8+6,3+6,3)-1,1*2,05*2 m2 40,99
<25>2,5*(3,62+7,4+7,4+3,62)-1,1*2,05 m2 52,85
<26>2,5*(5,9+5,9+6,23*2)-1,1*2,05*4 m2 51,63
<27>2,5*(1,05+5,6*2+6,23*2)-1,1*2,05*4 m2 52,76
<28>2,5*(7,4+7,4+5,6+5,6)-1,1*2,05*3 m2 58,24
<30>3,57*8,9-1,1*2,05 m2 29,52
<31>3,57*(47,25+0,45*2+0,25*2)-2,0*2,0-3,0*3,0 m2 160,68
<32>3,57*8,89-1,1*2,05 m2 29,48
<33>3,5*48,77-1,1*2,05*2 m2 166,19
<34>3,57*9,26-1,1*2,05 m2 30,80
<T1>3,0*(23,86-6,86)-1,1*2,05 m2 48,75
<T4>3,57*22,25-1,1*2,05 m2 77,18
<T5>3,57*17,1-1,1*2,05 m2 58,79
4,0
<K1>3,8*(6,07+3,3+4,7+10,6+4,76+3,9+13,23+5,7+23,9+6,25+8,2+6,3+7,75+
2,18+2,18+1,15+1,2+1,2+2,3+4,6+1,55+7,17+10,23+5,25+20,78+4,9+11,9)-
1,1*2,05*19-2,3*2,0*2-5,7*1,8-4,48*1,8*4-5,15*2,0*2-1,5*1,8*2-3,48*1,8*2

m2 555,66

<K2>3,3*(11,4+3,6+3,6)-1,1*2,05*5 m2 50,11
<K3>3,3*(3,4+5,7+15+3,35+6,9)-2,05*1,1*5 m2 102,08
<1>3,75*30,13-1,1*2,05*2 m2 108,48
<2>3,0*(10+18+18+1,9+1,9)-1,0*2,05*2-1,75*2,05 m2 141,71
<3>3,75*23,89-1,0*2,05 m2 87,54
<4>3,75*(10,1*2+1,95*2)-1,1*2,05 m2 88,12
<5>3,75*7,7-1,1*2,05 m2 26,62
<6>3,75*8,6-1,1*2,05 m2 30,00
<7>3,0*(2,5+2,5+2,94*2+5,6*2+1,95+1,95)-1,1*2,05*3 m2 71,18
<8>3,0*(2,8*2+5,8+5,8+0,45*2)-1,1*2,05*2 m2 49,79
<9>3,0*(6,1+6,1+3,9+3,9)-1,1*2,05-1,8*3,9 m2 50,73
<10>3,0*(6,1+6,1+3,8+3,8)-1,1*2,05-1,8*3,8 m2 50,31
<11>3,0*(3,6+3,6+5,1+5,1)-1,1*2,05*2-1,5*1,8-2,7*3,0 m2 36,89
<12>3,0*(5,45+5,45+6,15+5,15)-3,48*1,8-1,1*2,05*2-5,35*3,0 m2 39,78
<13>3,0*(8,65+8,65+5,1+5,1)-3,48*1,8-1,5*1,8-1,1*2,05*3-5,35*3,0-2,7*3,0 m2 42,62
<14>3,0*(2,33+2,33+5,1+5,1)-1,1*2,05 m2 42,33
<15>3,0*(5,85+5,85+3,8+3,8)-1,1*2,05-1,8*3,8-2,0*2,0 m2 44,81
<16>3,0*(5,85+5,85+3,8+3,8)-1,1*2,05-1,8*3,8-2,0*2,0*2 m2 40,81
<17>3,0*(5,85+3,95+3,95+5,85)-1,1*2,05-1,8*3,95-2,0*2,0 m2 45,44
<18>3,0*(3,85+3,85+3,2+3,2)-1,1*2,05-1,8*3,85 m2 33,12
<19>3,0*(3,85+3,85+3,2+3,2+0,55+0,55)-1,1*2,05-1,8*3,85 m2 36,42
<20>3,0*(3,85+3,85+3,2)-1,1*2,05-1,8*3,85 m2 23,52
<21>3,2*(6,9+6,9+13,4+2,5*4+0,55*4+0,3*3-1,1*2,05*2) m2 114,53
<22>3,2*(6,9+6,9+2,5*3+20,2+0,55*7+0,3*4)-1,1*2,05*2 m2 144,45
<23>2,8*21,45-1,1*2,05 m2 57,81
<S7>3,0*(14,81)-1,0*2,05*4 m2 36,23
<T1>3,0*11,98-1,0*2,05 m2 33,89
8.0
<H1>123,5 m2 123,50
<K3>3,57*(21,6+7+1,6+7,08)-1,1*2,05*6 m2 119,56
<1>3,57*8,46-1,1*2,05 m2 27,95
<2>3,57*8,46-1,1*2,05 m2 27,95
<T1>3,98*(7,5*2+3,83*2)-1,7*2,05*2 m2 83,22
<T2>3,98*(9,26*2+7,5*2)-1,1*2,05-1,7*2,05*2 m2 124,18
<T5>3,998*(1,85*2+2,5*2)-1,1*2,05 m2 32,53
<T6>3,57*(2,32*2+1,92*2)-1,1*2,05 m2 28,02
 
 

RAZEM 8 082,13

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 18917



przedmiar - budowlanka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
101
d.1.
2.3

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Parapety wewnętrzne  gr. min. 3 cm, z konglomeratu. Uwaga! Parapet należy
wyprofilować ze spadkiem „na zewnątrz” w sposób uniemożliwiający penetra-
cję wody  opadowej do „wewnątrz”.

m

1,6*8 m 12,80
4,58*2 m 9,16
5,8*1 m 5,80
5,8*1 m 5,80
2,7*5 m 13,50
5,7*1 m 5,70
5,7*1 m 5,70
5,8*1 m 5,80
5,8*1 m 5,80
5,8*1 m 5,80
5,8*1 m 5,80
4,58*4 m 18,32
1,85*2 m 3,70
2,7*5 m 13,50
5,7*6 m 34,20
2,7*4 m 10,80
5,7*5 m 28,50
 

RAZEM 190,68
102
d.1.
2.3

wycena indy-
widualna
STB 2.6

Montaż systemowych listew dylatacyjych w ścianach m

0.00
3,5*6+2,5*2+3,5*3+4,5*2 m 45,50
4,0
3,5*6+2,5*2+3,5*3+4,5*2 m 45,50
8.0
3,5*6+2,5*2+3,5*3+4,5*2 m 45,50
 

RAZEM 136,50
103
d.1.
2.3

wycena indy-
widualna
STB 2.6

Dostawa i montaż ścianek międzypisuarowych 40x70cm kpl

4+3 kpl 7,00
RAZEM 7,00

1.2.
4

ŚLUSARKA

104
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1214-03
ANALOGIA
STB 2.7

Balustrada na trybunie h=110m cm m

<poziome>(3,2+5,8+1,75+9,7+6,4+9,7+5,6+5,65+6,35+2,8+5,85+45,5+1,05*2)
+22,7+1,05*2

m 135,20

<poziome>(3,2+5,8+1,75+9,7+9,7+5,6+5,65+6,35+2,8+5,85+45,5+1,05*2) m 104,00
<skos>(2,05*6+0,25*6+3,5*2) m 20,80
<schodki na trybunę>4,8*4 m 19,20
 

RAZEM 279,20
105
d.1.
2.4

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż balustrad przy fotelach h=110cm szt

8*6+5*2+8*4+8*8 szt 154,00
RAZEM 154,00

106
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1214-03
ANALOGIA
STB 2.7

Balustrada  h=110m cm ze szkła bezpiecznego , warstwowego, elementów ze
stali nierdzewnej, pochwyt stalowy (klatka KS3, KS4)

m

<klatka mała KS4, KS3>2*(3*(2,12+2,85+2,22)+0,25*5+2,52+2,8*3) m 67,48
RAZEM 67,48

107
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1214-03
ANALOGIA
STB 2.7

Balustrada  h=110m cm ze szkła bezpiecznego , warstwowego, elementów ze
stali nierdzewnej, pochwyt stalowy (klatka KS1, KS2)

m

<klatka duża KS1, KS2>2*(5+5+5,9+5,9+3+3+5,6+5,6+5,26+5,26)+2*(6,1+19+
4,15+0,25)

m 158,04

RAZEM 158,04
108
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1214-03
ANALOGIA
STB 2.7

Balustrada  h=110m cm  na antresoli m

5,5*2 m 11,00
RAZEM 11,00
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109
d.1.
2.4

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Pochwyty stalowy mocowane do ściany na kotwy (klatka KS1, KS2) m

<klatka mała>2*(2,8*3) m 16,80
 

RAZEM 16,80
110
d.1.
2.4

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych -w postaci krat stalowych ocyn-
kowanych o oczkach 55x11mm + szczotka- zagłębiona  w posadzce

m2

2,9*2,0*2 m2 11,60
2,0*9,8 m2 19,60

RAZEM 31,20
111
d.1.
2.4

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż kotary grodzącej w pom 1.18 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

112
d.1.
2.4

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż kurtyn dymowych m2

4*310 m2 1 240,00
RAZEM 1 240,00

1.2.
5

STOLARKA

113
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż fasady szklanej z drzwiami, konstrukcja systemowa, szkle-
niewedług PW <F1,F2>

m2

2,43*12*2 m2 58,32
2,43*12*2 m2 58,32

RAZEM 116,64
114
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż fasady szklanej z drzwiami, konstrukcja systemowa, szkle-
niewedług PW <F3,F4,F5,F6, WO>

m2

752 m2 752,00
195,3 m2 195,30
68,1 m2 68,10
31,95 m2 31,95
<WO>78 m2 78,00
 

RAZEM 1 125,35
115
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż okien aluminiowych, zewnętrznych <O1-O11> m2

1,8*1,5*8 m2 21,60
1,8*4,48*2 m2 16,13
1,8*2,6*5 m2 23,40
1,8*5,6*1 m2 10,08
1,8*5,6*1 m2 10,08
1,8*5,7*1 m2 10,26
1,8*5,7*1 m2 10,26
1,8*5,7*1 m2 10,26
1,8*5,7*1 m2 10,26
1,8*4,48*4 m2 32,26
 
 

RAZEM 154,59
116
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż okien aluminiowych napowietrzających, zewnętrznych wym
185x700cm <ON>

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

117
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż okien aluminiowych, zewnętrznych EI30<O3a,O3b> m2

1,8*5,7*1 m2 10,26
1,8*5,7*1 m2 10,26

RAZEM 20,52
118
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż naświetli aluminiowo-szklanych, szklenie według PW<
N1,N2,N3,N4>

m2

1,8*2,6*5 m2 23,40
1,8*5,6*6 m2 60,48
3,4*2,6*4 m2 35,36
3,4*5,6*5 m2 95,20
 

RAZEM 214,44
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119
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż witryn wewn. aluminiowo-szklanych, szklenie według PW<
W1,W3,W5>

m2

2,5*3,0*2 m2 15,00
3,45*3,0*2 m2 20,70
3,5*(2,65+2,65+2,14) m2 26,04
 

RAZEM 61,74
120
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż witryn wewn. aluminiowo-szklanych, EI60,  szklenie według
PW<W2,W4>

m2

2,7*3,0*2 m2 16,20
5,35*3,0*2 m2 32,10
 

RAZEM 48,30
121
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn. aluminiowo-szklane, EI60 <Dz1> m2

2,9*2,85*2 m2 16,53
RAZEM 16,53

122
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn. aluminiowo-szklane <Dz2> m2

2,0*2,85*1 m2 5,70
RAZEM 5,70

123
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn pełne z naświetlem, EI60 <Dz3> m2

1,3*3,05 m2 3,97
RAZEM 3,97

124
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn pełne<Dz4> m2

1,0*2,50 m2 2,50
RAZEM 2,50

125
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi zewn pełne, EI60<Dz5, Dz6> m2

1,1*2,50*2 m2 5,50
1,7*2,2 m2 3,74

RAZEM 9,24
126
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. poszycie płyta HDF, ościeżnica regulowana <
DS1, Ds2,D1>

m2

1,0*2,1*27 m2 56,70
1,1*2,1*21 m2 48,51
1,1*2,1*74 m2 170,94

RAZEM 276,15
127
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. aluminiowo-szklane, wypełnienie szkłem bez-
piecznym <D2,D3,D4,D5>

m2

1,75*2,15*1 m2 3,76
1,9*2,15*2 m2 8,17
2,0*2,15*1 m2 4,30
1,5*2,15*1 m2 3,23

RAZEM 19,46
128
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. przesuwne pełne w kasecie<D6> m2

2,0*2,50*2 m2 10,00
RAZEM 10,00

129
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. aluminiowe pełne, EI60 <DP2-DP9> m2

1,25*2,2*9 m2 24,75
1,5*2,2*2 m2 6,60
1,5*2,2*2 m2 6,60
1,7*2,2*2 m2 7,48
2,8*2,65*2 m2 14,84
2,2*2,2*2 m2 9,68
2,3*2,22 m2 5,11
1,15*2,2*2 m2 5,06

RAZEM 80,12
130
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. aluminiowe pełne, EI30 <DP1> m2
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1,25*2,2*6 m2 16,50

RAZEM 16,50
131
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż systemowych kabin WC z drzwiami, z laminatu HPL gr.
12mm

m2

<0>2,0*(3,2+1,25*2+9,55+1,25*7+2,2+1,25+1,86*2) m2 62,34
<4>2,0*(3+1,25*2+1,25+1+3,3+1,35*2+1,4+1,0+2,15+1,25+1,25+2,15) m2 45,90
<8>2,0*(4,5+1,4*3+4,45+1,4*3+3,35+1,4*4+3,35) m2 59,30

RAZEM 167,54
132
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż bramy zewnętrznej, przesuwnej, wym. 3,97x2,85 m <B1> kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

133
d.1.
2.5

wycena indy-
widualna
STB 2.13

Dostawa i montaż bramy zewnętrznej, rozwieranej, wym. 3,0x3,05 m <B2> kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

1.2.
6

DACH

1.2.
6.1

Dach nad hal ą sportow ą 

134
d.1.
2.6.

1

wycena indy-
widualna
STB 1.8

Pokrycie dachu panelami z blachy gr.0,8mm na rąbek stojący, wys. 33mm mo-
cowanej do blachy trapezowej, z wykonaniem niezbędnych obróbek, koryt od-
wadniających itp.

m2

<dach>62,5*84,9 m2 5 306,25
<elew W>6,7*97,42-2,15*(5,6*5-2,6*4-2,6*2-2,9-2,6-5,5) m2 649,70
 
<bez ocieplenia przód i tył osi 1-2 i2 6-27>6,0*62,5+5,7*62,5 m2 731,25
 
<bez ocieplenie łuk długi>(11,7+6,3)*25,77-5,6*1,8*3-2,6*1,8*2 m2 424,26
<bez ocieplenie łukkrutkii>17,8*(10,3+2,45) m2 226,95
<wnęki okienne boki>4,0*10 m2 40,00
<wnęki okienne góra>2,8*(5,6*3+2,6*2) m2 61,60
<wnęki okienne góra>2,45*(5,6*3+2,6*2) m2 53,90

RAZEM 7 493,91
135
d.1.
2.6.

1

KNR 2-02
0613-03
ANALOGIA
STB 2.8

Izolacja cieplna z twardej wełny mineralnej gr. min 25cm m2

<dach>62,5*84,9 m2 5 306,25
RAZEM 5 306,25

136
d.1.
2.6.

1

KNNR 2
0604-02
ANALOGIA
STB 1.6

Paroizolacja 2x wolia PE
Krotność = 2

m2

<dach>62,5*84,9 m2 5 306,25
RAZEM 5 306,25

137
d.1.
2.6.

1

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż wpustów systemowych attykowych z koszem ochronnym
podgrzewany

kpl

 
10+10 kpl 20,00

RAZEM 20,00
138
d.1.
2.6.

1

KNR 2-02
0511-04
STB 2.7

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku m

20*14,7 m 294,00
RAZEM 294,00

139
d.1.
2.6.

1

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż klapy oddymiającej 155x185cm szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

140
d.1.
2.6.

1

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż klapy oddymiającej 262x262cm szt

40 szt 40,00
RAZEM 40,00
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1.2.
6.2

Stropodach

141
d.1.
2.6.

2

wycena indy-
widualna
STB 2.4

Pokrycie dachu membraną dachową, termozgrzewalna na bazie PCW wzbro-
jona dzianiną poliestrową gr 1.5mm + wywinięcie na ściany attyki, z wykona-
niem koryta odwadniającego

m2

12,1*17,75 m2 214,78
RAZEM 214,78

142
d.1.
2.6.

2

KNR 2-02
0609-03
STB 2.8

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS150 gr. 20cm+
kliny spadkowe poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

12,1*17,75 m2 214,78
RAZEM 214,78

143
d.1.
2.6.

2

KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1102-01
STB 2.4

Wykonanie wylewki wyrównującej  betonowej B25 gr 5cm , dylatowanej
Krotność = 3

m2

12,1*17,75 m2 214,78
RAZEM 214,78

144
d.1.
2.6.

2

wycena indy-
widualna
STB 2.7

Dostawa i montaż wpustów systemowych attykowych z koszem ochronnym
podgrzewany

kpl

5 kpl 5,00
RAZEM 5,00

145
d.1.
2.6.

2

KNR 2-02
0511-04
STB 2.7

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku m

5*8,1 m 40,50
RAZEM 40,50

146
d.1.
2.6.

2

KNR 0-23
2612-01
STB 2.8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych EPS 100 gr 5 cm do ścian attyki

m2

0,55*(12,1*2+17,75) m2 23,07
RAZEM 23,07

147
d.1.
2.6.

2

wycena indy-
widualna
STB 2.8

Docieplenie ścian attyk poziomo ( na wierzchu ) z płyt styropianowych EPS
100 gr 5 cm

m2

0,25*(12,1*2+17,75) m2 10,49
RAZEM 10,49

148
d.1.
2.6.

2

wycena indy-
widualna
STB 2.4

Przekładka usztywniająca ( na wierzchu attyk ) z płyty wodoodpornej drewno-
podobnej gr.25mm  - mocowanych do attyki.

m2

0,55*(12,1*2+17,75) m2 23,07
RAZEM 23,07

149
d.1.
2.6.

2

NNRNKB
202 0541-02
ANALOGIA
STB 2.4

Obróbki (ścian attyk, cokołów, płyta szachtów ) z blachy stalowej ocynkowanej
gr 0,7 mm pokrytej polestrowym lakierem

m2

0,6*(12,1*2+17,75) m2 25,17
RAZEM 25,17

1.2.
7

ELEWACJE

150
d.1.
2.7

KNR 0-17
2609-01
ANALOGIA
STB 2.5

Ocieplenie ścian, stropu budynków płytami z wełny mineralnej gr.20cm z welo-
nem szklanym

m2

<PD>3,42*61,91+0,75*14,83*2 m2 233,98
<PN>62*7,6-5,7*1,8*6-4,48*1,8*6-3,05*3*2-1,3*3,0-4,0*2,85*2 m2 316,26
<PN pow. wewnetrzne poz 8.02>4,2*(23,61+7,95+28,46+7,5+1,2+13,95) m2 347,21
<PN strop 12,22>1,0*(23,61+7,95+28,46+7,5+1,2+13,95) m2 82,67
<PN pow wewnętrzne>(13,8+13,95)*7,8+3,6*(7,5+7,5+38,2+4,3+0,45)+34*3,9 m2 557,67
<PN strop 16,02>7,75*38,1 m2 295,28
 
<W>14,76*85 m2 1 254,60
-5,6*3,4*3-2,6*3,4*2-2,6*1,8*4-5,6*1,8*3-2,6*1,8*2-5,6*1,8*2-2,6*3,4*2-5,6*3,4*
2-2,4*12*2-1,5*1,8*7-2,6*2,85

m2 -292,95

<Z>(24,2+20,85)*14,76+17,82*6,66 m2 783,62
<Z>8,67*(25,7+0,65+0,65+3,7+3,25+12,15+12,15)+17,7*5,1+21,8*10,8-<
F5,F6>32-68

m2 730,74
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-2,43*12*2-2,6*2,85-2,6*1,8*2-5,6*1,8*3-2,6*1,8*2 m2 -114,69

RAZEM 4 194,39
151
d.1.
2.7

KNR 0-17
2609-04
ANALOGIA
STB 2.5

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych do ścian szt.

poz.150*6 szt. 25 166,34
RAZEM 25 166,34

152
d.1.
2.7

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Wykonanie fasady z okładziną z płyt elewacyjnych na podkonstrukcji systemo-
wej  - z wykonaniem obróbek , ościeży , parapetów , z wykonaniem niezbęd-
nych rusztowań i konstrukcji montażowych

m2

<oś 21-27>27,07*10,4 m2 281,53
<oś 7> 111-1,5*1,8-2,0*2,85 m2 102,60
<oś 1-7>10,4*26,84-10,4*2,43*2-2,6*2,85 m2 221,18
<oś 7-16>25,77*6,35 m2 163,64
<oś16-21>17,73*3,44+17,73*1,5 m2 87,59
<wnęki okien boki>21*4+1,25*2+6,0*4 m2 110,50
<wnęki okienne góra>2,8*(2,3*2)+2,2*(5,6)+1,0*(2,6) m2 27,80
<wnęki okienne dół>2,4*(2,3*2)+2,2*(5,6)+1,0*(2,6) m2 25,96
 
W
10,2*97,34 m2 992,87
<minus okna>-1,4*5,6*5-1,4*2,6*4-2,6*1,8*6-5,6*1,8*5-2,4*12*2-1,5*1,8*7-2,6*
2,85

m2 -216,15

<wnęki okienne boki>9,43*18+21*4+6,0*22+1,25*14 m2 403,24
<wnęki okienne góra>2,8*(5,6*5+2,6*4+2,3*2)+2,2*(2,6*6+5,6*5)+1,0*(1,5*7) m2 226,82
<wnęki okienne dół>2,45*(5,6*5+2,6*4+2,3*2)+1,1*(2,6*6+5,6*5)+0,25*(1,5*7) m2 155,94
 
 
<pn>467-5,7*1,8*6-4,48*1,8*6-3,05*3*2-1,3*3,0-4,0*2,85*2 m2 312,06
<PN z zaluzjami>528-3,0*(2,85+4,11+4,11+2,85)-3,4*(5,7+5,7+5,7+1,7+1,7+
5,7*3)-7,0*3,4*2-3,0*6,1*2

m2 274,20

RAZEM 3 169,78
153
d.1.
2.7

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Wykonanie obudowy łuków na elewacji panelami z blachy gr.0,8mm na rąbek
stojący, wys. 33mm, z wykonaniem niezbędnych obróbek (powierzchnia od
czoła i spodu)

m2

PD
<mały łuk elew Pd>6,0*(8,1+27,2+8,1)+6,0*(4,7+1,6+27+1,6+4,7)+<fron>43 m2 541,00
<duży łuk elew pd>6,0*(10,4+3,55+61,62+3,55+10,4)+<front>188 m2 725,12
Z
<mały łuk elew Z>3,0*(1,2+3,4+10,25)+<fron>17 m2 61,55
<duży łuk elew Z oś14-15>4,0*(1,7+2,45+9,4)+<front>32 m2 86,20
<duży łuk elew Z oś 8-9>4,0*(6,8+2,45+9,4)+<front>36,3 m2 110,90
PN
<duży łuk elew PN>6,0*(7,5+7,5)+<front>188 m2 278,00

RAZEM 1 802,77
154
d.1.
2.7

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Wykonanie fasady z okładziną z płyt elewacyjnych na podkonstrukcji systemo-
wej z ociepleniem z fasadowej wełny mineralnej z czarnym welonem szklanym
gr. 10 cm  - z wykonaniem obróbek , ościeży , parapetów , z wykonaniem nie-
zbędnych rusztowań i konstrukcji montażowych - okładzina stropu na elewacji
PN

m2

<PN sufit>5,77*64 m2 369,28
RAZEM 369,28

155
d.1.
2.7

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Żaluzje elewacyjne na podkonstrukcji m2

<PN>3,0*(2,85+4,11+4,11+2,85)+3,4*(5,7+5,7+5,7+1,7+1,7+5,7*3) m2 169,60
<W>3,4*5,5+3,4*2,6+2,9*3,4 m2 37,40
<Z>1,5*1,8+1,8*5,6 m2 12,78
 

RAZEM 219,78
156
d.1.
2.7

wycena indy-
widualna
STB 2.5

Maskownice elewacyjne na podkonstrukcji m2

<PN>7,0*3,4*2+3,0*6,1*2 m2 84,20
RAZEM 84,20

1.2.
8

DŹWIGI

157
d.1.
2.8

wycena indy-
widualna
STB 2.12

Dostawa i montaż dźwigu osobowy bez maszynowni o napedzie elektr o udź-
wigu 630 kg

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

1.2.
9

Trybuny
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158
d.1.
2.9

wycena indy-
widualna
STB 2.17

Dostawa i montaż siedzisk na trybunie stałej szt

416+304+616 szt 1 336,00
RAZEM 1 336,00

159
d.1.
2.9

wycena indy-
widualna
STB 2.17

Dostawa i montaż siedzisk na trybunie teleskopowej szt

1764 szt 1 764,00
RAZEM 1 764,00

160
d.1.
2.9

wycena indy-
widualna
STB 2.17

Dostawa i montaż siedzisk VIP szt

100 szt 100,00
RAZEM 100,00

161
d.1.
2.9

wycena indy-
widualna
STB 2.17

Dostawa i montaż trybuny składanej, kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
10

Wyposa żenie łazienek

162
d.1.
2.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - dozownik na papier toaletowy szt

59 szt 59,00
RAZEM 59,00

163
d.1.
2.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie szt

77 szt 77,00
RAZEM 77,00

164
d.1.
2.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - dozownik środka do dezynfekcji rąk szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

165
d.1.
2.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - suszarka do rąk szt

45 szt 45,00
RAZEM 45,00

166
d.1.
2.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż -suszarka do włosów szt

28 szt 28,00
RAZEM 28,00

167
d.1.
2.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż -kosz szt

44 szt 44,00
RAZEM 44,00

168
d.1.
2.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż -kosz do kabin szt

23 szt 23,00
RAZEM 23,00

169
d.1.
2.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż -poręcz prosta szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

170
d.1.
2.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż -poręcz ścienna łukowa szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

171
d.1.
2.10

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż -lustro szt

45 szt 45,00
RAZEM 45,00
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