Inwestor: Wykonawca:
Gmina-Miasto Putawy

Przedmiar

CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
Data Oprac.: 2017-05-30

Nazwa budowy: PRZYLACZA WOD.-KAN.

Adres budowy: ul. Lubelska, 24-100 Putawy
Obiekt: Hala Widowiskowo-Sportowa
Rodzaj robét: ziemne, montazowe
Charakterystyka Robot: 1. Wszystkie ksztattki i rury zeliwne wykona¢ z :
a) Material korpusu: zeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010.
b) Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne:
- malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubo$¢ powtoki >250um
¢) Wyktadziny antykorozyjne wewngtrzne:
- warstwa zaprawy cementowej grubos¢ 4-9 mm
2. W przedmiarze nie ujgto rozebrania i odtworzenia nawierzchni wokot projektowanej Hali
Widowiskowo - Sportowej (R, M i S ujete w przedmiarze drogowym).
Podstawa opracowania:KNNR 1, KNNR 4, KNNR §, KNR 2-19, KNNR 6, KNR 00-34, KNR 4-05,
KNR 4-01, AW

Sporzadzit:
inz. E. Bachan-Urbanek
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imizura
Przekreślenie


Ksiazka Przedmiarow

1. Przylacze wodociggowe - roboty ziemne

1 KNNR 1 0111-010-043 0,18 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie
rurociqgow - analogia.

2 KNNR 1 0307-040-060 16,00 m3
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
kategorii I1I-1V

3 KNNR 1 0210-010-060 238,60 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-111

4 KNNR 1 0202-020-060 72,40 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km.
Grunt kat. 111

5 KNNR 1 0208-010-060 72,40 m3
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. transportu ponad 1km
samochodami samowyt. do 5 t, przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych. Grunt I-1V (krotnosc 8)

6 KNNR 1 0312-010-050 652,00 m2
Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkq balami drewnianymi w
gruntach suchych kategorii I-1V. Wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3,0
m

7 KNNR 4 1411-010-060 18,10 m3
Podtoza (podsypka) pod rurociqgi i obiekty z materialow sypkich (piasek) o
grubosci 10 cm -analogia

8 KNNR 4 1411-020-060 51,10 m3
Obsypka przewodow wodociqgowych na wysokos¢ rur oraz nad rury o
grubosci warstwy 15 cm z materiatow sypkich (piasek) - analogia

9 KNNR 1 0214-050-060 254,60 m3

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych,
rowow spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub. 25
cm. Grunt kat. I1I-1V

2. Roboty demontazowe
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10 KNNR 8 0107-010-040 17,00 m
Demontaz rurociqgu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o Srednicy 80
mm w wykopie.

3. Przylacze wodociaggowe - roboty montazowe

11 KNNR 4 1001-010-040 7,00 m
Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o Srednicy 80 mm.

12 KNNR 4 1001-030-040 174,00 m
Rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe o srednicy 150 mm.

13 KNNR 4 1601-020-172 1,00 proba
Proba wodna szczelnosci sieci wodociqgowych z rur zeliwnych
cisnieniowych, rurociqg o srednicy 150 mm

14 KNNR 4 1611-010-176 0,91 200 m
Dezynfekcja rurociqgow sieci wodociqgowych o srednicy nominalnej do 150
mm

15 KNNR 4 1612-010-176 0,91 200 m
Jednokrotne ptukanie sieci wodociqgowej, rurociqgi o srednicy nominalnej
do 150 mm

16 KNNR 4 1014-020-020 1,00 szt
Ksztaltki Zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o srednicy 80 mm - lqcznik
rurowo-kotnierzowy typ np. SYNOFLEX, srednica kotnierza Dnl=80 mm,
Srednica rury D3 min/max=385 - 105 mm, L=194 mm, PN 16, z
zabezpieczeniem przed przesunieciem.

17 KNNR 4 1014-040-020 1,00 szt
Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o srednicy 150 mm - zwezka
dwukotnierzowa FFR o srednicy DI = 150 mm, D2 = 80 mm, Pn 16, L = 150
mm.

18 KNNR 4 1111-030-090 2,00 kpl
Zasuwy zeliwne klinowe z miekkim uszczelnieniem, kotnierzowe, owalne,
krotkie, typ np. E, o srednicy Dn 80 mm, diugos¢ L = 180 mm, z zeliwa
sferoidalnego, z obudowq teleskopowq do zasuw, glebokos¢ zabudowy 1,3 -
1,8 m, srednica zasuwy 80 mm, ze skrzynkq uliczng wodociqgowq "sztywnq",
z zeliwa bitumizowanego - firma Hawle

19 KNNR 4 1112-030-090 1,00 kpl

Zasuwa zeliwna klinowa z miekkim uszczelnieniem, kotnierzowa, owalna,
krotka, typ np. E, o srednicy Dn 150 mm, diugos¢ L = 210 mm, z zZeliwa
sferoidalnego, z obudowq teleskopowq do zasuw, glebokos¢ zabudowy 1,3 -
1,8 m, Srednica zasuwy 150 mm, ze skrzynkq ulicznq wodociggowq
"sztywnq", z zeliwa bitumizowanego.
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20 KNNR 4 2011-010-020 3,00 szt
Phita podktadowa z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 360 x 360 mm
- analogia.

21 KNNR 4 1014-020-020 1,00 szt
Ksztaltki Zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o srednicy 80 mm - kieliszek E o
srednicy 80 mm, Pn 16, L = 120 mm, polqczenie kielichowo - kotnierzowe

22 KNNR 4 1014-040-020 2,00 szt
Ksztalttki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o sSrednicy 150 mm - kieliszek E
o srednicy 150 mm, Pn 16, L = 132 mm, polqczenie kielichowo - kotnierzowe

23 KNNR 4 1013-030-020 1,00 szt
Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kielichowe o srednicy 150 mm - trojnik
dwukielichowo - kotnierzowy MMA o Srednicy 150 x 80 mm, PN 16, L=170
mm, H=205 mm.

24 KNNR 4 1014-040-020 1,00 szt
Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o Srednicy 150 mm - trojnik
kotnierzowy T o srednicy 150 x 80 mm, Pn 16, L=360 mm, H=200 mm.

25 KNNR 4 1014-020-020 1,00 szt
Ksztalttki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o srednicy 80 mm - krociec
dwukotnierzowy FF o srednicy 80 mm, Pn 16, L = 600 mm

26 KNNR 4 1014-020-020 1,00 szt
Ksztaltki Zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o srednicy 80 mm - krociec
dwukotnierzowy FF o srednicy 80 mm, Pn 16, L = 800 mm

27 KNNR 4 1014-040-020 1,00 szt
Ksztaltki Zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o Srednicy 150 mm - kotnierz
Slepy X o srednicy 150 mm, Pn 16 bar, a = 19 mm

28 KNNR 4 1119-010-090 1,00 kpl
Hydrant pozarowy podziemny DUO z podwojnym zamknieciem o srednicy 80
mm, PN 16, glowica, kolumna i stopa z zZeliwa sferoidalnego, trzpien i
wrzeciono ze stali nierdzewnej, glebokos¢ zabudowy 1,5 m wraz z kolanem
kotnierzowym ze stopkq N o Srednicy 80 mm oraz skrzynkq uliczng
hydrantowq "sztywnq" z Zeliwa bitumizowanego.

29 KNNR 4 1411-030-060 0,40 m3
Obsypka hydrantu p.poz. z materiatow sypkich - kruszywo ptukane 8 - 16 mm
- analogia

30 KNNR 4 2011-010-020 1,00 szt

Phita podktadowa z tworzywa sztucznego o wymiarach 530 x 420 mm -
analogia.
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31

KNNR 6 0503-040-050
Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm.

0,50 m2

32

KNNR 4 1408-010-060

Reczne uktadanie mieszanki betonowej w wykopach: podbudowa pod hydrant
podziemny i zasuwe hydrantowq oraz wykonanie bloku oporowego. Transport
mieszanki betonowej japonkami.

0,07 m3

33

KNR 2-19 0134-03-090
Oznakowanie trasy wodociqgu na stupku betonowym

4,00 kpl

34

KNNR 4 0106-080-040
Rurociqgi o srednicy nominalnej 80 mm stalowe ocynkowane o potqczeniach
gwintowanych, na scianach budynkach niemieszkalnych

1,00 m

35

KNNR 4 0126-050-040
Proba szczelnosci instalacji wodociqgowych z rur stalowych o srednicy do
150 mm, w budynkach niemieszkalnych

1,00 m

36

KNNR 4 0128-020-040
Plukanie instalacji wodocigqgowej w budynkach niemieszkalnych

1,00 m

37

KNNR 4 0130-08010-020
Zawory kulowe, grzybkowe, gwintowe fig. M83 o srednicy nominalnej 80 mm
z zeliwa ocynkowane.

1,00 szt

38

KNNR 4 0140-05010-090
Konsola wodomierzowa na wodomierz o srednicy 40 mm.

1,00 kpl

4. Przylacze wodociggowe - izolacja przeciw kondensacji pary wodnej

39

KNR 00-34 0101-09-040
Izolacja rurociqgow o srednicy zewnetrznej 88,9 mm (Dn 80 mm), otulinami z
kauczuku syntetycznego. Grubosé izolacji 9,5 mm

1,00 m

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne

40

KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie
rurociqgow - analogia.

0,05 km

41

KNNR 1 0307-040-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
kategorii III-1V

4,60 m3

42

KNNR 1 0210-010-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-111

61,40 m3

str 5




43

KNNR 1 0202-020-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km.
Grunt kat. 111

25,50 m3

44

KNNR 1 0208-010-060

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. transportu ponad 1km
samochodami samowyt. do 5 t, przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych. Grunt I-1V (krotnos¢ 8)

25,50 m3

45

KNNR 1 0312-010-050

Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkq balami drewnianymi w
gruntach suchych kategorii I-1V. Wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3,0
m

181,80 m2

46

KNNR 4 1411-010-060
Podloza (podsypka) pod rurociqgi i obiekty z materialow sypkich (piasek) o
grubosci 10 cm -analogia

5,20 m3

47

KNNR 4 1411-020-060
Obsypka przewodow wodociqgowych na wysokos¢ rur oraz nad rury o
grubosci warstwy 15 cm z materiatow sypkich (piasek) - analogia

16,00 m3

48

KNNR 1 0214-050-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych,
rowow spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub. 25
cm. Grunt kat. I11-1V

66,00 m3

6. Przylacze kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe

49

KNNR 4 1308-030-040
Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC-U, SN 8 z litq Sciankq o srednicy
zewnetrznej Dy x e = 200 x 5,9 mm, {qczone na wcisk

50,00 m

50

KNNR 4 1610-020-172
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur PVC o srednicy nominalnej
200 mm

1,00 proba

51

KNR 4-01 0208-02-020
Przebicie otworow o grubosci 20 cm w elementach z betonu Zwirowego o
powierzchni do 0,05 m2

1,00 szt

52

KNR 4-01 0206-02-020

Zabetonowanie powierzchni otworow do 0,1 m2 przy glebokosci ponad 10 cm
w stropach i Scianach - osadzenie tulei ochronnej o srednicy 200 mm i
diugos¢ L= 240 mm. W materialach ujq¢ tuleje ochronng z PVC-U - analogia

1,00 szt
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53

KNNR 4 1413-030-020
Studnia rewizyjna z kregow betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,
w gotowym wykopie

1,00 szt

54

KNNR 4 1413-040-041
Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregow
betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m, w gotowym wykopie

-2,00 0,5 m

55

KNR 4-05 0402-02-050
Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie kanalizacyjne.

2,00 m2

56

AW-090

Dostosowanie wysokosciowe istniejqcej studni betonowej Sil o srednicy Dn
1200 mm i rzednych 157,12/154,99 do projektowanej rzednej terenu tj.
156,83 (zmniejszenie wysokosci studni o okoto 30 cm).

str 7

1,00 kpl




