
Przedmiar wyposażenia sportowego HSW w Puławach

Lp. Charakterystyka j.m. ilość

Producent - wskazać na 

etapie składania oferty 

przetargowej

Typ/model - wskazać na 

etapie składania oferty 

przetargowej

1.0 Siatkówka centralna

1.1

Profesjonalne słupki do siatkówki z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniającym 

do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez 

Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wykonane ze specjalnego profilu 

stalowego o średnicy 76,3 mm (lakierowane proszkowo), z wewnętrznym naciągiem siatki. Zakres regulacji wysokości: od 1920 

do 2550 mm. Kolor czerwony. Waga kompletu słupków: 60 kg. 

kpl. 1

1.2

Osłony słupków profesjonalnych z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniającym 

do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez 

Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wykonane z pianki poliuretanowej. 

Wymiary: wysokość 1850 mm, szerokość 230 mm, głębokość 280 mm. Wewnątrz przestrzeń na instalację kabli audio-wideo. 

Mocowane do słupków za pomocą rzepów. Kolor niebieski. Waga kompletu: 16 kg. 

kpl. 1

1.3

Tuleja ze stali nierdzewnej z dnem spawanym, np. do profilu 80x80 mm - który jest kompatybilny z aluminiowym adapterem do 

instalacji słupków posiadających Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) oraz pozytywną opinię Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej.

szt. 2

1.4

Aluminiowy adapter umożliwiający montaż słupków z Certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowe (FIVB) oraz 

pozytywną opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej w tulei profilu 80x80 mm. Adapter musi pochodzić z produkcji seryjnej (nie 

dopuszcza się rozwiązań prototypowych).

kpl. 1

1.5
Rama podłogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokręcanym (wykonanym z panela dostarczanej 

podłogi).
szt. 2

1.6

Siatka profesjonalna z certyfikatem z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem 

uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę 

akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Górna linka 

napinająca wykonana ze splotu aramidowego (siedmio-krotnie mocniejszego niż standardowa linka stalowa). Siatka 

polietylenowa o oczku 100x100 mm, mocowana do słupka w 6. punktach, kolor czarny. Wymiary siatki: długość 9500 mm, 

wysokość 1000 mm. 

szt. 1

1.7

Antenki do siatki z certyfikatem z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniającym 

do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez 

Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wykonane z włókna szklanego. Wymiary: 

średnica: 10 mm, długość 1800 mm. Waga kompletu: 1,2 kg. 

kpl. 1

ARENA GŁÓWNA - BOISKA CENTRALNE
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1.8

Stanowisko sędziowskie do siatkówki z certyfikatem z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i 

certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez 

jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywną opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wykonane 

z całości ze stali lakierowanej proszkowo. Posiada regulację wysokości podestu oraz okładziny ochronne na całym korpusie. 

Wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie. Wymiary: wysokość 1865 mm, szerokość 970 mm, głębokość 1008 mm. 

Waga: 125 kg. 

szt. 1

1.9

Tabliczki zmian zawodników dla dwóch drużyn z numerami od 1 do 25 w skrzynkach. (2 szt. = 1 kpl). Znajdujące się w komplecie 

skrzynki pozwalają na bezpieczne przechowywanie tabliczek. Przegrody zamocowane poprzecznie w środku skrzynki sprawiają, 

że korzystanie z tabliczek jest szybkie i wygodne. Waga jednej skrzynki z tabliczkami: 5kg.

szt. 1

1.10
Przymiar do mierzenia wysokości siatki aluminiowy, składany. Certyfikat uprawniający do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B 

lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
szt. 1

1.11

Sygnalizator zmian zawodników, zestaw 3 elementowy Olimpijski. Zestaw sygnalizatorów: 2 stojące dla drużyn + 1 nastolikowy 

dla sekretarza. Sygnalizator stojący zbudowany jest z podstawy, oraz obudowy z tworzywa sztucznego, w której umieszczona jest 

elektroniczna aparatura optyczno-dźwiękowa. Umieszczony jest tam również akumulator umożliwiający pracę urządzenia w 

trakcie normalnego użytkowania bez potrzeby podłączania go do sieci zasilającej 230V.

Dane techniczne:

- zasilania 230 V 50 Hz

- ładowanie - 6W

- poziom sygnału dźwiękowego - 120 dB

- czas trwania sygnały dźwiękowego – ok. 4 sekundy

- czas trwania sygnału optycznego – ok. 8 sekund

- wysokość sygnalizatora stojącego – ok. 120 cm

Zasilanie wewnętrzne – akumulator żelowy VRLA 12V/1200 mA

Źródło światła – diody LED

kpl. 1

1.12 Wózek na komplet słupków, (HxLxW) 800x1340x440 mm. Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czerwony. szt. 2

1.13 Montaż tulei słupka do siatkówki szt. 2

2.0 Koszykówka najazdowa centralna
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2.1

Kosz najazdowy SUPER SAM MultiAdjust lub równoważny z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla 

poziomu 1 (FIBA Approved Level 1):

 - konstrukcja mechanicznie rozkładana sprężynowa,

- regulowana długość wysięgu 245-325 cm (dopasowana do wymiarów boiska do koszykówki),

- komplet osłon konstrukcji o grubości min. 20 cm (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji), zainstalowanych od frontu, po 

bokach i na wysięgniku jednostki,

- certyfikowana tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm wykonana ze szkła hartowanego osadzonego na ramie stalowej,

- osłona dolnej krawędzi tablicy wykonana z poliuretanu (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji),

- obręcz uchylna (łamana w 3 kierunkach) z siatką nylonową, kolor biały, „nie plącząca się”,

- sześć kół skrętnych w przedniej części oraz sześć kół stałych w tylnej części,

- rama zmniejszająca punktowe siły nacisku na podłogę sportową automatycznie pozycjonującą obręcz na wysokości 260 i 305 

cm,

- zestaw musi być przystosowany do rozkładania i składania maksymalnie przez 1-2 osoby bez pomocy jakichkolwiek narzędzi,

- fabrycznie wbudowane wzmocnienia w miejscach unoszenia do transportu kosza za pomocą wózka widłowego,

- waga zestawu nie może przekraczać 1560 kg.

UWAGA: kosze najazdowe (bez względu na długość wysięgnika = centralne i poprzewczne) muszą pochodzić od jednego 

producenta - w celu zapewnienia jednakowych parametrów gry (np. elastyczność obręczy).

szt. 2

2.2
Rama podłogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokręcanym (wykonanym z panela dostarczanej 

podłogi). Instalacja ram podłogowych i dekli dla wysokości 3,05 i 2,6m - przy wysięgniku 325cm.
szt. 4

2.3 Montaż kosza SUPER SAM Multiadjust szt. 2

2017-12-15 Strona 3 z 17



Przedmiar wyposażenia sportowego HSW w Puławach

Lp. Charakterystyka j.m. ilość

Producent - wskazać na 

etapie składania oferty 

przetargowej

Typ/model - wskazać na 

etapie składania oferty 

przetargowej

3.0 Piłka ręczna centralna

3.1

Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749) z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) i 

certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez 

jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Głębokość wewnątrz szkieletu (mierzona od tylniej krawędzi słupka 

do początku łuku): góra: 100 cm, dół: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio 

zainstalowanych w talerzyków). Światło bramki skręcane (narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, 

wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym 

odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010) lub 

czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005) - ostateczna kolorystyka bramek do uzgodnienia na etapie realizacji. Szkielet 

wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe 

na kolor biały (RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W 

komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do 

montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła 

ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 

szt.);komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do 

światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.).

szt. 2

3.2

Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub 

certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Głębokość: góra: 80 

cm, dół: 100 cm. Wykonana z linki polipropylenowej o grubości min. 5 mm, w kolorze białym. Łączenie bezwęzłowe, oczko 

maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru 

pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 

oczku). Ostateczna kolorystyka siatki i łapacza do uzgodnienia na etapie realizacji.

para 1

3.3 Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki; kpl. 1

3.4 Montaż bramek do piłki ręcznej z certyfikatem IHF kpl. 1
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4.0 Wykładzina mobilna do piłki ręcznej

4.1

Profesjonalna, mobilna wykładzina sportowa wykładzina mobilna do piłki ręcznej (np. Taraflex Sport M Evolution) o wymiarach 

44x24m do rozgrywek najwyższej rangi dla piłki ręcznej posiadającej akredytacje Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) 

oraz certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF). 

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:

- Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą) winylu,

- Dolna warstwa wykonana z pianki PCV o dwóch różnych gęstościach,

- Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego,

- Grubość całkowita wykładziny – min. 7 mm,

- Grubość warstwy użytkowej – min. 2,1mm,

- Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808)

- Odbicie piłki – ≥ 90 %

- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków 

chemicznych i przed trwałym zabrudzenie.

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

- Atest higieniczny,

- Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny,

- Certyfikat zgodności z EN 14904 potwierdzający amortyzację na poziomie P1,

- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF),

- certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF)

Ww. dokumenty należy dołączyć do oferty.

Dodatkowo należy dostarczyć komplet materiałów oraz narzędzi umożliwiający montaż mobilnej nawierzchni.

m2 1056
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5.0 Piłkochwyty na konstrukcji aluminiowej wciąganej o wym. 24x6 m - 2 szt. (dla boisk centralnych)

5.1

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwytu z napędem elektrycznym, wykonana w systemie kratownic 

przestrzennych łączonych na złącza klinowo-stożkowe. Belka podwieszona na specjalnych zbloczach do wciągarki elektrycznej. 

Sterowanie wyciągarką w formie kasety z przyciskami umieszczone na ścianie hali i zabezpieczone przed niepowołanym użyciem. 

Belka wyposażona w 48 pasków rzepów do podwieszania siatki. Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem 

bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z normą wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Montaż w cenie. Doprowadzenie zasilania po stronie GW.

Parametry elementów konstrukcji:

Wciągarka bobinowa – 3 linowa z napędem elektrycznym. Standard zabezpieczenia BGV D8+ (współczynnik bezpieczeństwa 8:1, 

podwójny hamulec elektromagnetyczny, wyłączniki krańcowe wrzecionowe). Lina stalowa ø 6 mm nieodkrętna 6 x 19. 

Mocowanie napędu do dźwigara stalowego. Dane wciągarki:

- udźwig użytkowy – 350 kg

- wysokość podnoszenia – 19 m

- prędkość podnoszenia – 0.2 m/s

- waga własna ca. 100 kg.

Zblocza do liny – rolki prowadzące i kierunkowe dla liny.

Rolki poliuretanowe o średnicy 190 mm mocowane do dźwigara stalowego dachu – dla jednego napędu: rolka pojedyncza, 

podwójna, potrójna i zbiorcza potrójna.

Belka dźwigara – dla zamocowania liny stalowej do dźwigara kratowego.

Belka stalowa – rura kwadratowa 40 x 40 x 3 mm z dwoma uchwytami typu Omega o udźwigu 500 kg każdy. Mocowanie liny do 

belki dźwigara poprzez zacisk klinowy dla liny 6 mm i nakrętkę oczkową M16. Rozstaw belek na dźwigarze kratowym nie większy 

niż 15 mb.

Dźwigar kratowy – kratownica aluminiowa o przekroju 300 x 300 mm, systemowa z odcinków o długości 4 mb, łączonych w 

belkę o długości 24 mb. Rura główna kratownicy 50 x 3 mm. Waga własna kratownicy – 180 kg. Kratownica z atestem TÜV. 

Sterownik do napędu bobinowego – kaseta sterownicza do obsługi napędu w tym – przycisk góra, przycisk dół, zbijak 

bezpieczeństwa, wyłącznik główny.

szt. 2

5.2

Siatka osłonowa PP (polipropylenowa, bezwęzłowa) grubość splotu min. 3,0 mm, oczko 100x100 mm, kolor zielony lub czarny 

(ostateczna kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji). Wymiar całkowity: 24x6 m z uwzględnieniem marszczenia. W górnej 

części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawędzi tkaniny wszyte obciążenie 400g/mb. Certyfikat uprawniający do 

oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z normą wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez 

Polskie Centrum Akredytacji. Sprawozdanie z badań odporności na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliów i folii (materiał 

trudnozapalny).

m2 288
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1.0 Siatkówka - 3 boiska poprzeczne

1.1

Słupki do siatkówki profesjonalne z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem 

zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonane z profilu 

aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C lub równoważnym (warunkiem jest montaż w tulei wykonanej ze stali nierdzewnej z 

dnem, kompatybilnej z aluminiowym adapterem do instalacji słupków posiadających Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki 

Siatkowej (FIVB) oraz pozytywną opinię Polskiego Związku Piłki Siatkowej; adapter musi pochodzić z produkcji seryjnej). Słupki 

lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości 

ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, 

do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).

kpl 3

1.2

Tuleja ze stali nierdzewnej z dnem spawanym, np. do profilu 80x80 mm - który jest kompatybilny z aluminiowym adapterem do 

instalacji słupków posiadających Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) oraz pozytywną opinię Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej.

szt 6

1.3

Aluminiowy adapter umożliwiający montaż słupków z Certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowe (FIVB) oraz 

pozytywną opinią Polskiego Związku Piłki Siatkowej w tulei profilu 80x80 mm. Adapter musi pochodzić z produkcji seryjnej (nie 

dopuszcza się rozwiązań prototypowych).

kpl. 2

1.4
Rama podłogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokręcanym (wykonanym z panela dostarczanej 

podłogi).
szt. 6

1.5

Osłony słupków do siatkówki z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności 

z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Osłony na sztywnej konstrukcji ze sklejki o 

grubości 0,6 cm i 0,9 cm. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kg/m3. Pokryte 

wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym. Osłona składana na zawiasie, mocowana do słupka za pomocą rzepów, w 2 

punktach. 

kpl 3

1.6

Siatka do siatkówki turniejowa z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem 

zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Górna linka stalowa, taśma górna 

biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. 

Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie.

szt 3

ARENA GŁÓWNA - BOISKA POPRZECZNE/TRENINGOWE
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1.7

Stanowisko sędziowskie do siatkówki z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem 

zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Stalowe, składane (wymiary po 

złożeniu nie większe niż 235 cm wysokości; 80 cm szerokości; 15 cm grubości). Podest ze stopniową regulacją wysokości (min. 3 

poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 punktach. 

Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.

szt. 3

1.8 Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa. szt 3

1.9 Montaż tulei w podłożu szt 6

2.0 Koszykówka najazdowa - 2 skrajne boiska poprzeczne (jedno boisko obsłużą poniższe kosze najazdowe, a drugie 2 kosze z boiska centralnego, po skróceniu wysięgnika)

2.1

Kosz najazdowy SUPER SAM 245 lub równoważny z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 3 

(FIBA Approved Level 3):

- konstrukcja mechanicznie rozkładana sprężynowa,

- długość wysięgu 245 cm ,

- komplet osłon konstrukcji o grubości min. 20 cm (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji), zainstalowanych od frontu, po 

bokach i na wysięgniku jednostki,

- certyfikowana tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm wykonana ze szkła hartowanego osadzonego na ramie stalowej,

- osłona dolnej krawędzi tablicy wykonana z poliuretanu (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji),

- obręcz uchylna (łamana w 3 kierunkach) z siatką nylonową, kolor biały, „nie plącząca się”,

- sześć kół skrętnych w przedniej części oraz sześć kół stałych w tylnej części,

- rama zmniejszająca punktowe siły nacisku na podłogę sportową automatycznie pozycjonującą obręcz na wysokości 260 i 305 

cm,

- zestaw musi być przystosowany do rozkładania i składania maksymalnie przez 1-2 osoby bez pomocy jakichkolwiek narzędzi,

- fabrycznie wbudowane wzmocnienia w miejscach unoszenia do transportu kosza za pomocą wózka widłowego,

- waga zestawu nie może przekraczać 1200 kg

- ilość: 2 sztuki (na drugim boisku poprzecznym będą używane kosze z boiska centralnego – po skróceniu wysięgnika)

UWAGA: kosze najazdowe (bez względu na długość wysięgnika = centralne i poprzewczne) muszą pochodzić od jednego 

producenta - w celu zapewnienia jednakowych parametrów gry (np. elastyczność obręczy).

szt. 2
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2.2
Rama podłogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokręcanym (wykonanym z panela dostarczanej 

podłogi). Instalacja ram podłogowych i dekli dla wysokości 3,05 i 2,6m - przy wysięgniku 245cm.
szt. 8

2.3 Montaż kosza SUPER SAM 245. szt. 2

3.0 Piłka ręczna - 2 skrajne boiska poprzeczne

3.1

Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749) z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) i 

certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez 

jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Głębokość wewnątrz szkieletu (mierzona od tylniej krawędzi słupka 

do początku łuku): góra: 100 cm, dół: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio 

zainstalowanych w talerzyków). Światło bramki skręcane (narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, 

wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym 

odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010) lub 

czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005) - ostateczna kolorystyka bramek do uzgodnienia na etapie realizacji. Szkielet 

wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe 

na kolor biały (RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W 

komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do 

montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła 

ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 

szt.);komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do 

światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.).

szt. 4

3.2

Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B lub 

certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Głębokość: góra: 80 

cm, dół: 100 cm. Wykonana z linki polipropylenowej o grubości min. 5 mm, w kolorze białym. Łączenie bezwęzłowe, oczko 

maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru 

pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 

oczku). Ostateczna kolorystyka siatki i łapacza do uzgodnienia na etapie realizacji.

para 4

3.3 Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki; kpl. 4

3.4 Montaż bramek do piłki ręcznej z certyfikatem IHF kpl. 4

4.0 Piłkochwyty na konstrukcji aluminiowej wciąganej o wym. 20x6 m - 6 szt. (boiska poprzeczne)
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4.1

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwytu z napędem elektrycznym, wykonana w systemie kratownic 

przestrzennych łączonych na złącza klinowo-stożkowe. Belka podwieszona na specjalnych zbloczach do wciągarki elektrycznej. 

Sterowanie wyciągarką w formie kasety z przyciskami umieszczone na ścianie hali i zabezpieczone przed niepowołanym użyciem. 

Belka wyposażona w 48 pasków rzepów do podwieszania siatki. Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem 

bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z normą wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Montaż w cenie. Doprowadzenie zasilania po stronie GW.

Parametry elementów konstrukcji:

Wciągarka bobinowa – 3 linowa z napędem elektrycznym. Standard zabezpieczenia BGV D8+ (współczynnik bezpieczeństwa 8:1, 

podwójny hamulec elektromagnetyczny, wyłączniki krańcowe wrzecionowe). Lina stalowa ø 6 mm nieodkrętna 6 x 19. 

Mocowanie napędu do dźwigara stalowego. Dane wciągarki:

- udźwig użytkowy – 350 kg

- wysokość podnoszenia – 19 m

- prędkość podnoszenia – 0.2 m/s

- waga własna ca. 100 kg.

Zblocza do liny – rolki prowadzące i kierunkowe dla liny.

Rolki poliuretanowe o średnicy 190 mm mocowane do dźwigara stalowego dachu – dla jednego napędu: rolka pojedyncza, 

podwójna, potrójna i zbiorcza potrójna.

Belka dźwigara – dla zamocowania liny stalowej do dźwigara kratowego.

Belka stalowa – rura kwadratowa 40 x 40 x 3 mm z dwoma uchwytami typu Omega o udźwigu 500 kg każdy. Mocowanie liny do 

belki dźwigara poprzez zacisk klinowy dla liny 6 mm i nakrętkę oczkową M16. Rozstaw belek na dźwigarze kratowym nie większy 

niż 15 mb.

Dźwigar kratowy – kratownica aluminiowa o przekroju 300 x 300 mm, systemowa z odcinków o długości 4 mb, łączonych w 

belkę o długości 20 mb. Rura główna kratownicy 50 x 3 mm. Waga własna kratownicy – 180 kg. Kratownica z atestem TÜV. 

Sterownik do napędu bobinowego – kaseta sterownicza do obsługi napędu w tym – przycisk góra, przycisk dół, zbijak 

bezpieczeństwa, wyłącznik główny.

szt. 6

4.2

Siatka osłonowa PP (polipropylenowa, bezwęzłowa) grubość splotu min. 3,0 mm, oczko 100x100 mm, kolor zielony lub czarny 

(ostateczna kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji). Wymiar całkowity: 24x6 m z uwzględnieniem marszczenia. W górnej 

części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawędzi tkaniny wszyte obciążenie 400g/mb. Certyfikat uprawniający do 

oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z normą wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez 

Polskie Centrum Akredytacji. Sprawozdanie z badań odporności na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliów i folii (materiał 

trudnozapalny).

m2 720
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5.0 Kotary na konstrukcji aluminiowej wciąganej o wym. 40x6 m - 2 szt. (rozdzielają boiska poprzeczne)

5.1

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwytu z napędem elektrycznym, wykonana w systemie kratownic 

przestrzennych łączonych na złącza klinowo-stożkowe. Belka podwieszona na specjalnych zbloczach do wciągarki elektrycznej. 

Sterowanie wyciągarką w formie kasety z przyciskami umieszczone na ścianie hali i zabezpieczone przed niepowołanym użyciem. 

Belka wyposażona w 80 pasków rzepów do podwieszania siatki. Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem 

bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z normą wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Montaż w cenie. Doprowadzenie zasilania po stronie GW.

Parametry elementów konstrukcji:

Wciągarka bobinowa – 6 linowa z napędem elektrycznym. Standard zabezpieczenia BGV D8+ (współczynnik bezpieczeństwa 8:1, 

podwójny hamulec elektromagnetyczny, wyłączniki krańcowe wrzecionowe). Lina stalowa ø 6 mm nieodkrętna 6 x 19. 

Mocowanie napędu do dźwigara stalowego. Dane wciągarki:

- udźwig użytkowy – 350 kg

- wysokość podnoszenia – 19 m

- prędkość podnoszenia – 0.2 m/s

- waga własna ca. 100 kg.

Zblocza do liny – rolki prowadzące i kierunkowe dla liny.

Rolki poliuretanowe o średnicy 190 mm mocowane do dźwigara stalowego dachu – dla jednego napędu: rolka pojedyncza, 

podwójna, potrójna , czterokrotna, pięciokrotna, sześciokrotna i zbiorcza sześciokrotna..

Belka dźwigara – dla zamocowania liny stalowej do dźwigara kratowego.

Belka stalowa – rura kwadratowa 40 x 40 x 3 mm z dwoma uchwytami typu Omega o udźwigu 500 kg każdy. Mocowanie liny do 

belki dźwigara poprzez zacisk klinowy dla liny 6 mm i nakrętkę oczkową M16. Rozstaw belek na dźwigarze kratowym nie większy 

niż 15 mb.

Dźwigar kratowy – kratownica aluminiowa o przekroju 300 x 300 mm, systemowa z odcinków o długości 4 mb, łączonych w 

belkę o długości 40 mb. Rura główna kratownicy 50 x 3 mm. Waga własna kratownicy – 180 kg. Kratownica z atestem TÜV. 

Sterownik do napędu bobinowego – kaseta sterownicza do obsługi napędu w tym – przycisk góra, przycisk dół, zbijak 

bezpieczeństwa, wyłącznik główny.

szt. 2
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5.2

Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokości 3,0 m tkanina poliestrowo-bawełniana o gramaturze min. 245 (+/- 20) g/m2, w 

kolorze zielonym lub niebieskiem, trudnozapalna (ostateczna kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji). Powyżej: siatka 

ochronna polipropylenowa o oczku 50x50 mm, grubość splotu min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski (ostateczna kolorystyka do 

ustalenia na etapie realizacji). Wymiar całkowity: 40x6 m z uwzględnieniem marszczenia. W górnej części siatki dodatkowe 

przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawędzi tkaniny wszyte obciążenie 400g/mb. Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów 

znakiem bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z normą wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum 

Akredytacji. Sprawozdanie z badań odporności na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliów i folii (materiał trudnozapalny).

m2 480

2017-12-15 Strona 13 z 17



Przedmiar wyposażenia sportowego HSW w Puławach

Lp. Charakterystyka j.m. ilość

Producent - wskazać na 

etapie składania oferty 

przetargowej

Typ/model - wskazać na 

etapie składania oferty 

przetargowej

1.0 Wykładzina ochronna

1.1

Wykładzina ochronna w płytach INTER FLOOR PROTECTION. Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze szarym, 

na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. 

Wykładzina niebrudząca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tłumienie dźwięku 18-19dB. Odporna na ogień wg normy EN -

13501-1. Wymiary płyty 1000x2000 mm, grubość całkowita co najmniej 6mm, waga 1 płyty 7,2 - 7,6kg. Wykładzina ochronna 

spełnia wymagania normy PN-EN 1307+A1: 2016-02 - Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja. Wykładzina gwarantuje 

pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, 

resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty). 

Liczba płyt 1345 szt.

Wykładzina ochronna INTER FLOOR PROTECTION posiada:

- kartę techniczną

- kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji

- atest p. poż. wg normy  EN -13501-1

- atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny

m2 2690

1.2

Wózek do transportu i magazynowania 100 szt. wykładziny ochronnej Inter Floor Protection. Konstrukcja wózka wykonana z 

kształtowników stalowych zimnogiętych  40x40x2mm. Poręcz wykonana z rury stalowej ze szwem Ø 32x2. Całość konstrukcji 

(stal S 235 o gęstości 7,85 gr/cm3) spawana metodą MAG i malowana proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Zakończenia 

profili stalowych stanowią plastikowe zaślepki  w kolorze czarnym. Wózek wyposażony w 4 koła skrętne o średnicy 200mm i 

nośności 400 kg, w tym 2 z hamulcem. Koła z tworzywa elastycznego z oprawą ze stali cynkowanej galwanicznie, przeznaczone 

do cichej pracy z ciężkimi ładunkami. Dopuszczalne obciążenie wózka 1200 kg. Platforma wózka wykonana ze sklejki 

wodoodpornej i antypoślizgowej 2000x1000x18 mm, w kolorze ciemnobrązowym, mocowana do konstrukcji w czterech 

miejscach. Śruby i nakrętki zastosowane do połączeń klasy 5.8. Gabaryty wózka: długość 2250 mm +/- 10mm, szerokość 1000mm 

+/- 10mm, wysokość 1325 mm +/- 10 mm, masa wózka 100 +/- 10 kg.

szt. 14

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE
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2.0 Mata Tatami - ilośc dopasowana do powierzchni pomieszczenia.

2.1

Maty do judo z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Judo  (IJF). Wymiar materaca: 2000x1000x40 mm. wkład w postaci 

pianki Agglofoam (100% wtórnie spienionej pianki PU) o twardości 230/240 kg/m3. Pokrowiec maty (góra i boki) ma być 

wykonany z bardzo wytrzymałego, przy tym elastycznego materiału winyl, który posiada tradycyjny molet trzciny ryżowej. 

Narożniki maty mają być termicznie zgrzane pod kątem 90° zapewniając bardzo dobre przyleganie mat do siebie po ich ułożeniu. 

Pokrowiec maty ma zachodzić na jego spód, który ma ma być pokryty materiałem antypoślizgowym, zapewniającym stabilność 

maty i jej idealne przyleganie do podłoża. Materiał antypoślizgowy ma być dodatkowo wzmocniony (oblany) na krawędziach 

masą uszczelniającą, co zapobiegnie jego odrywaniu i zwiększy żywotność maty.

m2 185

2.2 Ułożenie mat na gotowo z przycięciem krawędzi pod wymiar. m2 185

3.0 Podnoszenie ciężarów

3.1

Pomost treningowo rozgrzewkowy o wymiarach 3000x2500 i grubosci 30mm. Pomost składa się ze specjalnej kładki 

antypoślizgowej wykonanej ze sklejki drewnianej z powłoka antypoślizgową w kolorze szarym o grubości min 1 mm wykonanej z 

poliurathenu, oraz z mat gumowych w formacie 1000x500x30 w ilosci 10 szt z możliwoscią połączenia w systemie Dowella. 

Wszystko spięte w ramie z profili 30x30 oraz skreconych w rogach płytkami trójkątnymi. Aktualny certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Podnoszenia Cieżarów (IWF). Pomost treningowy i startowy muszą pochodzic od jednego producenta.

szt. 4

3.2

Pomost sportowy o wymiarach 400x400 cm, gr. 10 cm. Wykonany z litego drzewa dębowego, polerowanego; łączony za pomocą 

3 igieł metalowych przechodzących przez całość pomostu wzdłuż i skręcanego śrubami zabezpieczającymi. Zastosowana technika 

utwardzania nawierzchni powoduje że efekty zużycia są mniej widoczne. Wykończenie pomostu w kolorze ciemno szarym. 

Aktualny certyfikat Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Cieżarów (IWF). Pomost treningowy i startowy muszą pochodzic od 

jednego producenta.

szt. 1

4.0 Drabinki gimnastyczne - siłownia

4.1

Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8 x 3,0 m, podwójna certyfikatem uprawniającym do oznaczania znakiem bezpieczeństwa B 

lub certyfikatem zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Boki wykonane 

są z drewna iglastego bezsękowego (30x100 mm), szczeble ze sklejki równoległowarstwowej (30x40 mm). 

szt 10

4.2
Wspornik mocujący drabinkę. Wysięgnik 160 mm, stalowy, cynkowany galwanicznie. Ilość dla montażu po 2 drabinki w pięciu 

różnych miejscach.
szt 50

4.3 Montaż drabiny podwójnej (górą i dołem do ściany - nie dopuszcz się montazu do podłogi) szt 10
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Przedmiar wyposażenia sportowego HSW w Puławach

Lp. Charakterystyka j.m. ilość

Producent - wskazać na 

etapie składania oferty 

przetargowej

Typ/model - wskazać na 

etapie składania oferty 

przetargowej

5.0 Maszyny czyszczące do parkietu i posadzek

5.1

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do czyszczenia posadzek twardych (tarket, kamień, gres itp.) na 

średnich i dużych powierzchniach. Maszyna przeznaczona jest do codziennej pracy. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. 

Urządzienie posiada zbiorniki wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa Structufoam®, unoszoną do pionu głowicę szczotki, 

wygodne napełnianie wodą czystą od przodu oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duże węże spustowe. Komfort 

czyszczenia urządzenia zwiększa zdejmowany zbiornik wody brudnej oraz łatwy dostęp do wszystkich podzespołów. Urządzenie 

doskonale nadaje się do czyszczenia średnich  i dużych wielkościowo powierzchni. Parametry techniczne:

 - Wydajność teoretyczna ~2300m2/h

- Szerokość pracy 650mm

- Moc silnika szczotki 1500 W

- Moc silnika ssawy 1200 W

- Zasilanie  ~230V

- Długość przewodu 21m

- Obroty 150 obr./min.

- Szerokość szczotki 1x 650 mm

- Szerokość pad 1x 24”

- Pojemność zbiornika 2x60 l

- Waga 88 kg

- Wymiary 680x1260x1230mm.

Wyposażenie standardowe:

- szczotka czyszcząca 650mm

- ssawa zbierająca 1080mm

- przewód zasilający 20m.

szt 2

5.2 Dodatkowe akcesoria: uchwyt padów, pady czyszczące (do pakietu i do wykładzin); chemia 10l (pracująca w stężeniu 0,2%) szt 2
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Przedmiar wyposażenia sportowego HSW w Puławach

Lp. Charakterystyka j.m. ilość

Producent - wskazać na 

etapie składania oferty 

przetargowej

Typ/model - wskazać na 

etapie składania oferty 

przetargowej

6.0 Bieżnia rozkładana lekkoatletyczna - 3 tory

6.1 Bieżnia rozkładana lekkoatletyczna - 3 tory kpl 1

7.0 Gaśnice

7.1 Gaśnice proszkowe (GP6) - 6kg szt. 31

1.0 Wyposażenie magazynu

1.1
Wieszak na 2 komplety słupków. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem 

słupka do siatkówki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupka. 
kpl 2

1.2

Wózek na piłki stalowy zamykany, składany. Konstrukcja stalowa (pręty zgrzewane), lakierowana proszkowo, na około 60 piłek. 

Zamykany na kłódkę (w komplecie), na kółkach gumowych niebrudzących. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu 

znakiem bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum 

Akredytacji.

szt. 3

1.3
Regał metalowy magazynowy 5 półkowy wym. 2100x800x400 mm, malowany proszkowo lub cynkowany stelaż metalowy, półki 

z płyty regulowane. Obciążenie minimum 100 kg.
szt. 10

1.4

Wózek na materace. Platforma z płyty o wymiarach 1200x2000mm, 2 koła stałe, 2 koła skrętne z hamulcem, uchwyt/pałąk 

wózka galwanizowany. Dopuszczalne obciążenie min. 100 kg. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

szt. 2

MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO
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