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Instalacje wod-kan.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
1/KNNR N004- | Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 16x2,0 metr
d.1|01-11-01-50
STS 01.02
839 metr 839.000
RAZEM 839.000
2|/KNNR NO004- |Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 20x2,0 metr
d.1/01-11-01-51
STS 01.02
308 metr 308.000
RAZEM 308.000
3|KNNR NO004- |Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 26x3,0 metr
d.1|01-11-03-50
STS 01.02
196 metr 196.000
RAZEM 196.000
4|/KNNR NO004- |Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 32x3,0 metr
d.1|/01-11-03-50
STS 01.02
202 metr 202.000
RAZEM 202.000
5/KNNR NO004- |Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 40x3,5 metr
d.1|01-11-04-50
STS 01.02
148 metr 148.000
RAZEM 148.000
6/KNNR NO004- |Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 50x4 metr
d.1|01-11-05-50
STS 01.02
142 metr 142.000
RAZEM 142.000
7|KNNR NO0O04- |Rura wielowarstwowa HT/PE-RT fi 63x4,5 metr
d.1|01-11-06-50
STS 01.02
13 metr 13.000
RAZEM 13.000
8|analiza indy- |Analiza wtasna: Dostawa ksztattek do rur wielowarstwowych HT/PE-RT kmpl
d.1|widualna
STS 01.02
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1|0101-01 nicy wewn. 18mm gr 6mm
STS 01.02
295 m 295.000
RAZEM 295.000
10/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-10 nicy wewn. 18mm gr 20mm
STS 01.02
536 m 536.000
RAZEM 536.000
11|/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1|0101-01 nicy wewn. 22mm gr 6mm
STS 01.02
154 m 154.000
RAZEM 154.000
12/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-10 nicy wewn. 22mm gr 20mm
STS 01.02
193 m 193.000
RAZEM 193.000
13/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-02 nicy wewn. 25mm gr 6mm
ST-1 01
74 m 74.000
RAZEM 74.000
14/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1{0101-11 nicy wewn. 25mm gr 20mm
STS 01.02
122 m 122.000
RAZEM 122.000
15/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-02 nicy wewn. 35mm gr 6mm
STS 01.02
170 m 170.000
RAZEM 170.000
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16/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-19 nicy wewn. 35mm gr 30mm
STS 01.02
71 m 71.000
RAZEM 71.000
17|KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-02 nicy wewn. 42mm gr 6mm
STS 01.02
122 m 122.000
RAZEM 122.000
18/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-19 nicy wewn. 42mm gr 30mm
STS 01.02
72 m 72.000
RAZEM 72.000
19/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-07 nicy wewn. 48mm gr 10mm
STS 01.02
141 m 141.000
RAZEM 141.000
20|KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-05 nicy wewn. 54mm gr 10mm
STS 01.02
152 m 152.000
RAZEM 152.000
21|Analiza wtas- | Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1|na nicy wewn. 54mm gr 50mm
STS 01.02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
22|KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-05 nicy wewn. 60mm gr 10mm
STS 01.02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
23/KNR 0-34 Otuliny z materiatu izolacyjnego o wsp. przenikania ciepta 0,035W/mK o $red- |m
d.1/0101-05 nicy wewn. 63mm gr 10mm
STS 01.02
13 m 13.000
RAZEM 13.000
24/KNNR 4 Wodomierz $rub. MP wody zimnej K50 PN10 Qnom: 15 m3/h kpl.
d.1|0141-01
STS 01.02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR N004- | Zawér mosiezny kulowy gwintowany fi 15 szt
d.1/04-11-01-41
STS 01.02
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
26| KNNR NO004- | Zawor mosigzny kulowy gwintowany fi 20 szt
d.1|04-11-02-40
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR N004- | Zawér mosiezny kulowy gwintowany fi 25 szt
d.1|04-11-03-40
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28| KNNR NO004- | Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociggowej fi 50 szt
d.1|01-32-06-06
STS 01.02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-15 Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury szt.
d.1/0112-01
STS 01.02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
30| KNNR NO004- | Przelotowy zawo6r regulacyjny z kryzg pomiarowa fi 50 szt
d.1]|01-30-06-01
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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31/KNNR 4 Zawor zwrotny dn 25. szt.
d.1/0132-03
STS 01.02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR N004- | Zawér mosiezny kulowy z dzwignig fi 15 szt
d.1/04-11-01-41
STS 01.02
144 szt 144.000
RAZEM 144.000
33|KNNR NO004- | Zawor mosiezny kulowy z dzwignig fi 20 szt
d.1|04-11-02-40
STS 01.02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34|KNNR N004- | Zawér mosiezny kulowy z dzwignig fi 25 szt
d.1|04-11-03-40
STS 01.02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
35/KNNR 4 Zawor mosiezny kulowy z dzwignig fi 32 szt.
d.1/0411-04
STS 01.02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR N004- | Zawér elektromagnetyczny beznapigciowo zamknigty fi 50 z sitownikiem szt
d.1|01-32-06-06
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 707-01- |Pompa cyrkulacyjna (ttoczone medium : Woda, czysta; przeptyw : 0,59 m3/h; |kmpl
d.1/01-01-00 wysokos$¢ ttoczenia : 31,4 kPa; temperatura robocza (maks.) : 110 °C)
STS 01.02
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 707-01- | Zestaw hydroforowy (ttoczone medium : Woda, czysta;Temperatura (maks. 60 |kmpl
d.1/01-03-00 °C):20 °C; Przeptyw : 5,22 I/s; Przeptyw na pompe : 5,22 I/s; Wysokosc tocze-
STS 01.02 |nia: 23,00 m; Wysokosc ttoczenia H=383,53 kPa ; Cisnienie doptywu (maks.
10 bar) :; Wartosc zadana : maks. 16 bar) z uktadem pomiarowym dla instala-
Cji p.poz.
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 215-01- | Zawor czerpalny mosiezny ze ztgczkg M3 fi 15 szt
d.1(14-01-01
STS 01.02
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
40|KNNR NO004- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych metr
d.1/01-28-02-00
STS 01.02
1848 metr 1848.000
RAZEM 1848.000
41/KNNR NO004- | Préba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur z PE szt
d.1|01-27-01-02
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR NO004- | Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |metr
d.1|01-27-04-00 |kalnych do fi 63
STS 01.02
1848 metr 1848.000
RAZEM 1848.000
2 Instalacja hydrantowa
43|KNNR N004- |Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych |metr
d.2|01-06-01-00 |fi 15
STS 01.02
4 metr 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR NO004- | Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych |metr
d.2|01-06-03-00 |fi 25
ST-1 01
37 metr 37.000
RAZEM 37.000
45/KNNR NO004- | Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych |metr
d.2|01-06-04-00 |fi 32
STS 01.02
17 metr 17.000
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RAZEM 17.000
46| KNNR NO004- | Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych |metr
d.2|01-06-05-00 |fi 40
STS 01.02
231 metr 231.000
RAZEM 231.000
47/KNNR NO004- |Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych |metr
d.2|01-06-06-00 |fi 50
STS 01.02
8 metr 8.000
RAZEM 8.000
48|KNNR NO004- | Dodatek za podejscie doptywowe stalowe do zaworu, baterii fi 25 szt
d.2|01-15-03-00
STS 01.02
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
49/KNNR N004- | Szafka hydrantowa nascienna HP25 z wyposazeniem zgodnie z PW kmpl
d.2|01-42-01-00
STS 01.02
18 kmpl 18.000
RAZEM 18.000
50| KNNR NO004- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych metr
d.2|01-28-02-00
STS 01.02
4+37+17+231+8 metr 297.000
RAZEM 297.000
51|KNNR NO004- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowe;j z rur stalowych OC w budynkach metr
d.2|01-26-04-00 |niemieszkalnych do fi 65
STS 01.02
297 metr 297.000
RAZEM 297.000
52|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling PE gr 6 mm metr
d.2|20-02-00
STS 01.02
4 metr 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 25 otuling PE gr 6 mm metr
d.2|20-05-01
STS 01.02
37 metr 37.000
RAZEM 37.000
54|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 32 otuling PE gr 6 mm metr
d.2|20-06-00
STS 01.02
17 metr 17.000
RAZEM 17.000
55|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 40 otuling PE gr 9 mm metr
d.2|20-08-00
STS 01.02
231 metr 231.000
RAZEM 231.000
56|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 50 otuling PE gr 9 mm metr
d.2|20-10-00
STS 01.02
8 metr 8.000
RAZEM 8.000
3 Urzadzenia sanitarne
57|KNNR N004- |BIALA MISKA USTEPOWA WISZACA CERAMICZNA kmpl
d.3|02-33-03-01 - lejowa dla 0séb niepetnosprawnych
STS 01.02
6 Kmpl 6.000
RAZEM 6.000
58|analiza indy- |Analiza wlasna: Komplet uchywtéw dla niepetnosprawnych do WC kmpl
d.3|widualna
STS 01.02
6 kmpl 6.000
RAZEM 6.000
59/KNNR N004- |BIALA UMYWALKA CERAMICZNA PROSTOKATNA kmpl
d.3|02-30-02-04 - szerokos$¢é 55 cm, gtebokos$¢ 55cm dla oséb niepetnosprawnych, mocowa-
STS 01.02 |na do $ciany. Do kompletowania sitkiem odptywowym chromowanym.
- wyposazy¢ dodatkowo w syfon podtynkowy chromowany oraz rurke odpty-
wowg chrom.
6 Kmpl 6.000
RAZEM 6.000
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60/KNNR N004- |BATERIA UMYWALKOWA CZASOWA MIESZAJACA tOKCIOWA W PO- szt
d.3|01-37-03-01 |MIESZCZENIACH NIEPEELNOSPRAWNYCH:
STS 01.02 - z systemem antyblokadowym,
- bateria mieszajgca uruchamiana przez nacisniecie dzwigni w dowolny kie-
runku,
- z 4 stopniowa regulacjg wyptywu,
- 3 I/min t=15-17s GW 3/8"
Wyposazy¢ dodatkowo w 2 zawory katowe 1/2"x 3/8":
- przedtuzony trzon i rozeta przesuwana
- klasy przeptywu A,
- materiakmosigdz,
- kolor chrom
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
61|analiza indy- |Analiza wlasna: Komplet uchywtéw dla niepetnosprawnych do umywalki kmpl
d.3|widualna
STS 01.02
6 Kmpl 6.000
RAZEM 6.000
62|KNNR N004- |BIALA MISKA USTEPOWA WISZACA CERAMICZNA OWALNA kmpl
d.3|02-33-03-01 - z pbtkg lejowa, diugos¢ nie mniejsza niz 53 cm
STS 01.02
58-6 kmpl 52.000
RAZEM 52.000
63| KNNR NO004- |Stelaz do WC podtynkowy kmpl
d.3|02-33-03-01
STS 01.02
58 kmpl 58.000
RAZEM 58.000
64 KNR 215-32- | Armatura sptukujaca miske ustepowg pneumatyczna reczna scienna kmpl
d.3/02-01-00
STS 01.02
58 kmpl 58.000
RAZEM 58.000
65/KNNR N004- |BIALA UMYWALKA CERAMICZNA PROSTOKATNA kmpl
d.3|02-30-02-04 - mocowana do sciany, z przelewem, szerokos¢ 50 cm, gtebokos¢ 38cm. Do
STS 01.02 |kompletowania z syfonem i sitkiem odptywowym chromowanym.
- wyposazy¢ dodatkowo w syfon butelkowych z tworzywa sztucznego
78 kmpl 78.000
RAZEM 78.000
66|KNNR N004- [POLPOSTUMENT DO UMYWALEK PROSTOKATNYCH kmpl
d.3|02-30-05-01 ceramiczny
STS 01.02
78 kmpl 78.000
RAZEM 78.000
67 /KNNR N004- | BATERIA UMYWALKOWA CZASOWA MIESZAJACA W POMIESZCZE- szt
d.3/01-37-03-01 |[NIACH OGOLNODOSTEPNYCH:
STS 01.02 - z systemem antyblokadowym,
- wandaloodporna,
- 2 przytacza gietkie nierdzewne dt. 30 cm w komplecie z zaworami zwrotny-
mi GZ 3/87?
- Z 4 stopniowag regulacjg wyptywu (max 5 I/min),
- 51/min t=15-18s GZ 3/8"
Wyposazy¢ dodatkowo w 2 zawory katowe 1/2"x 3/8":
- przedtuzony trzon i rozeta przesuwana
- klasy przeptywu A,
- materiakmosigdz,
- kolor chrom.
78 szt 78.000
RAZEM 78.000
68/KNNR N004- |ZLEWOZMYWAK NAKLADANY, JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM szt
d.3|02-29-04-02
STS 01.02 Dane techniczne
- Wymiary zewnetrzne: 500x 800x165 mm,
- Wymiary jednej komory: 377 x 342 x 165 mm,
- Lokalizacja odptywu: z prawej strony,
- Srednica odptywu: 50 mm
- kolor stal szlachetna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
69| KNNR NO004- | Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy szt
d.3|02-18-02-00
STS 01.02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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70| KNNR NO004- | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na $cianie szt
d.3|02-29-04-03
STS 01.02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
71|KNNR N004- | Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwdjny szt
d.3|02-18-03-00
STS 01.02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
72| KNNR NO0O04- | Stelaz do pisuaru podtynkowy kmpl
d.3|02-34-02-01
STS 01.02
25 kmpl 25.000
RAZEM 25.000
73|KNNR N004- |BIALY PISUAR ZE ZINTEGROWANYM CERAMICZNYM SITKIEM kmpl
d.3|02-34-02-01 - w komplecie zestaw montazowy., do kompletowania z nadtynkowg sptucz-
STS 01.01  |ka ci$nieniowa, doptyw z gory, odptyw pionowy/poziomy.
25 kmpl 25.000
RAZEM 25.000
74| KNNR NOO04- |Bateria zlewozmywakowa scienna; mieszajgca 2-uchwytowa intensywnego wy-|szt
d.3|01-37-03-05 |ptywu, wylewka wzmocniona dtug. 250 mm o srednicy 32 mm, obrotowa, aera-
STS 01.02  |tor antywapienny bez zatrzymywania wody i bakterii.
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
75|KNNR NO004- |Bateria natryskowa (zawor natryskowy podtynkowy, wandaloodporny,przytacze |szt
d.3|01-37-08-00 |GZ 3/4, wydatek 8 I/min; wylewka natryskowa dwupotozeniowa, przeciwwykre-
STS 01.02 |ceniowe mocowanie oraz mieszacz)
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
76| KNNR NO004- | Prysznicowy odptyw liniowy / odptyw liniowy z tworzywa sztucznego z pokrywa |kmpl
d.3|02-32-02-03 |i ramg ze stali nierdzewnej, dtugosci sekcji 500, 1000, 2000, 3000, 6000 mm,
STS 01.02 |w zaleznosci od dtugosci odptywu liniowego, Wysokos$¢ zabudowy w zakresie
od 50 mm do 125 mm, ruszt drabinkowy wykonac¢ z stali nierdzewnej w tech-
nologi antyposlizgowej, w modutach o dtugosci 500 mm, 1000 mm i klasie ob-
cigzenia C 250, typ stali nierdzewnej 304 czy 316l.
32 kmpl 32.000
RAZEM 32.000
77/KNNR NO004- |Basen ptytki pod natrysk z kabing kmpl
d.3|02-32-02-03
STS 01.02
5 kmpl 5.000
RAZEM 5.000
78/KNR 2-15 Montaz wanien kapielowych zeliwnych o dtug. L=1000 mm kpl.
d.3|0222-01
STS 01.02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR N004- |(WPUST PODLOGOWY TWORZYWOWY DN50: szt
d.3/02-18-01-00 -wym. 12x 12 cm,
STS 01.02 - wykonane z polimeru, niskoszumowe,
- z urzadzeniem zabezpieczajgcym przed nieprzyjemnymi zapachami, piang i
robactwem,
- 0 przepustowosci 0,9 I/s z uszczelka,
- kratki ze stali nierdzewnej 12 x 12 cm,
- klasa K8.
59 szt 59.000
RAZEM 59.000
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
80|analiza indy- |Analiza wlasna: Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw sanitarnych kmpl
d.4|widualna Parametry ttoczni $ciekow —
STS 01.02 |- Ttocznia, wym.: 860x660x380 mm, pojemnos¢ 107 |
- Pompy typ ST65/80 2,2 kW — 2 szt. Punkt pracy wg doboru:
-Qp =32,0m3/h
-Hp =9,17 m H20
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 401-01- | Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci dna do 1,5 m gtebokoscido 1,5m  |m3
d.4|/02-02-00 kategoria gruntu 3
STS 01.02
23770.8%0.7 m3 132.720
RAZEM 132.720
82|KNR 215-33- |Rurociag kanalizacyjny PP HT S16 zgrzewany w wykopie wew. budynku fi 90 |metr
d.4/03-03-01
STS 01.02
4 metr 4.000
RAZEM 4.000
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83|KNR 215-33- |Rurociag kanalizacyjny PP HT S20 zgrzewany w wykopie wew. budynku fi 110 |metr
d.4|03-03-01
STS 01.02
8 metr 8.000
RAZEM 8.000
84 |KNR 215-33- |Rurociag kanalizacyjny PP HT S20 zgrzewany w wykopie wew. budynku fi 150 |metr
d.4|03-04-01
STS 01.02
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
85|KNR 215-33- |Rurociag kanalizacyjny PP HT S20 zgrzewany w wykopie wew. budynku fi 200 |metr
d.4|03-05-01
STS 01.02
195 metr 195.000
RAZEM 195.000
86|KNR 215-33- |Kolano kanalizacyjne HDPE zgrzewane fi 110 szt
d.4|04-03-04
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 215-33- |Kolano kanalizacyjne HDPE zgrzewane fi 150 szt
d.4|04-04-01
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 215-33- |Kolano kanalizacyjne HDPE zgrzewane fi 200 szt
d.4|04-05-01
STS 01.02
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
89|KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 160x110 szt
d.4|04-04-17
STS 01.02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
90|KNR 215-33- | Trojnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 200x110 szt
d.4|04-04-22
STS 01.02
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
91|KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 200x160 szt
d.4|04-04-24
STS 01.02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny prosty 88,5° HDPE zgrzewany fi 200x200 szt
d.4|04-04-25
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 219-01- |Rura ochronna fi 200 metr
d.4|19-03-00
STS 01.02
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 219-01- |Rura ochronna fi 250 metr
d.4(19-04-00
STS 01.02
4 metr 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm m2
d.4/01-02-00
STS 01.02
237*0.7 m?2 165.900
RAZEM 165.900
96|KNR 401-01- | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem w grun- |m3
d.4|/05-02-00 cie kategorii 3
STS 01.02
165.9-(23770.15) m3 130.350
RAZEM 130.350
97|KNNR NO004- |Rurociag kanalizacyjny PVC niszkoszumowy na uszczelke na $cianie budynku |metr
d.4|02-08-01-00 |niemieszkalnego fi 40
STS 01.02
65 metr 65.000
RAZEM 65.000
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98| KNNR NO004- | Rurociag kanalizacyjny PVC niszkoszumowy na uszczelke na $cianie budynku |metr
d.4|02-08-01-00 |niemieszkalnego fi 50
STS 01.02
180 metr 180.000
RAZEM 180.000
99|KNNR NO004- |Rurociag kanalizacyjny PVC niszkoszumowy na uszczelke na $cianie budynku |metr
d.4|02-08-02-00 |niemieszkalnego fi 75
STS 01.02
159 metr 159.000
RAZEM 159.000
100|KNNR NO004- | Rurociag kanalizacyjny PVC niszkoszumowy na uszczelke na $cianie budynku |metr
d.4|02-08-03-00 |niemieszkalnego fi 90
STS 01.02
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR NO004- | Rurociag kanalizacyjny PVC niszkoszumowy na uszczelke na $cianie budynku |metr
d.4|02-08-03-00 |niemieszkalnego fi 110
STS 01.02
331 metr 331.000
RAZEM 331.000
102| KNNR NO004- | Rurociag kanalizacyjny PVC niszkoszumowy na uszczelke na $cianie budynku |metr
d.4|02-08-03-00 |niemieszkalnego fi 125
STS 01.02
23 metr 23.000
RAZEM 23.000
103|KNNR NO004- | Dodatek za podej$cie odptywowe PCV na uszczelke fi 50 niszkoszumowy szt
d.4|02-11-01-00
STS 01.02
25+78+6 szt 109.000
RAZEM 109.000
104|KNNR NO004- | Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 110 niszkoszumowy szt
d.4|02-11-03-00
STS 01.02
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
105|KNNR NO004- |Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 160 w posadzce szt
d.4|02-22-03-00
STS 01.02
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
106|KNNR NO004- |Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 75 szt
d.4|02-22-01-00
STS 01.02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
107|KNNR N004- |Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110 szt
d.4|02-22-02-00
STS 01.02
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
108|KNNR NO004- |Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 110/160 szt
d.4|02-13-05-00
STS 01.02
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
109|KNR 401-03- | Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w Scianach |metr
d.4/39-01-00 na zaprawie cementowo-wapiennej
STS 01.02
100 metr 100.000
RAZEM 100.000
110|KNR 401-03- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w|metr
d.4|25-02-00 Scianach z cegiet
STS 01.02
100 metr 100.000
RAZEM 100.000
111|KNNR NO004- |Mate urzgdzenie do przettaczania $ciekéw do instalacji napodtogowej; korpus |szt
d.4|02-28-01-00 |pompy: PPGF30; korpus silnika: PPGF30; uszczelka: EPDM; materiat zbiorni-
STS 01.02 |ka: PP; Pojemnos$¢ brutto V=3,9 I; Max. pojemno$¢ zatgczania V=0,7 |; Napie-
cie zasilania 1~230 V, 50 Hz /analogia/
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
112|KNNR NO004- |Mate urzgdzenie do przettaczania $ciekéw do instalacji napodtogowej; korpus |szt
d.4|02-28-01-00 |pompy: PPGF30; korpus silnika: PPGF30; uszczelka: EPDM; materiat zbiorni-
STS 01.02 |ka: PP; Pojemnos$¢ brutto V=16 |; Max. pojemnos$¢ zatgczania V=2 |; Napiecie
zasilania 1~230 V, 50 Hz /analogia/
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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113|KNNR NO004- |Mate urzadzenie do przettaczania $ciek6w z urzgdzeniem tngcym; korpus szt
d.4|02-28-01-00 |pompy: PPGF30; korpus silnika: PPGF30; uszczelka: EPDM; materiat zbiorni-
STS 01.02 |ka: PP; Pojemnos¢ brutto V=17,4 |; Max. pojemnos$¢ zatgczania V=1 |; Napie-
cie zasilania 1~230 V, 50 Hz /analogia/
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
114|KNNR NO04- |Mate urzagdzenie do przettaczania $ciek6w z urzgdzeniem tngcym; korpus szt
d.4|02-28-01-00 |pompy: PPGF30; korpus silnika: PPGF30; uszczelka: EPDM; materiat zbiorni-
STS 01.02 |ka: PP; Pojemnos¢ brutto V=17,4 |; Max. pojemnos$¢ zatgczania V=1 |; Napie-
cie zasilania 1~230 V, 50 Hz /analogia/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115|KNNR NO004- | Przepompownia wody brudnej do zabudowy w podtodze; z tworzywa sztuczne- |kmpl
d.4|02-24-01-00 |go, do zabudowy w podtodze, z rusztem szczelinowym i pokrywg w klasie L
STS 01.02 |15. Z wyjmowang pompa, wigcznikiem ptywakowym i klapg zwrotna. Przezna-
czona do $ciekow bez fekaliéw zgodnie z PN EN 12050-2.
Rodzaj zabudowy: zabudowa w ptycie podtogowej; Gtebokos¢ zabudowy: 300
mm; Pokrywa: 276 x 191 mm; Ruszt szczelinowy: 276 x 191 mm; Przewéd
ttoczny: DN 32 (DA 40 mm) do potaczenia klejonego PVC; Klasa obcigzenia: L
15 (1,5 t); Rodzaj $ciekdw: bez fekaliow
Sterowanie: wigcznik ptywakowy; Pobér mocy: 0,3 kW; Napiecie robocze: 230
V ~ 50 Hz; Natezenie: 1,9 A; Ochrona silnika: zabudowana; Rodzaj ochrony:
IP 68; Dlugosc¢ kabla: 5 m.
5 kmpl 5.000
RAZEM 5.000
116|KNNR N004- | Zawér zwrotny z pompg do $ciekdw zawierajgcych fekalia i bez fekaliow, z szt
d.4|02-23-02-00 |tworzywa sztucznego, do zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyj-
STS 01.02 |nym, z pokrywg ochronng; DN125; Sterowanie / dlugo$¢ kabla: 5 m; Napiecie /
czestotliwosé: 230 V AC / 50 Hz; Rodzaj ochrony: IP 54 (szafka sterownicza);
Rodzaj ochrony: IP 68 (silnik)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
117|KNNR NO04- | Zawor zwrotny z pompa do $ciekéw zawierajgcych fekalia i bez fekaliow, z szt
d.4|02-23-03-00 |tworzywa sztucznego, do zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyj-
STS 01.02 |nym, z pokrywg ochronna; DN150; Sterowanie / dlugos¢ kabla: 5 m; Napiecie /
czestotliwos¢: 230 V AC / 50 Hz; Rodzaj ochrony: IP 54 (szafka sterownicza);
Rodzaj ochrony: IP 68 (silnik)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 707-01- |Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej ; max. wysokos¢ podnoszenia  |kmpl
d.4|06-01-00 Hmax 8 m; max. przeptyw Q=10 m3/h; przytacze ttoczne G 11; max. ci$nienie
STS 01.02 |robocze pmax
2 bar
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 215-33- |Rurociag kanalizacyjny HDPE zgrzewany na $cianie na uchwytach fi 50 metr
d.4|03-01-02
STS 01.02
89.5 metr 89.500
RAZEM 89.500
120|KNR 215-33- | Rurociag kanalizacyjny HDPE zgrzewany na $cianie na uchwytach fi 75 metr
d.4|03-02-01
STS 01.02
85 metr 85.000
RAZEM 85.000
121 |KNR 215-33- |Rurociag kanalizacyjny HDPE zgrzewany na $cianie na uchwytach fi 110 metr
d.4|03-03-01
STS 01.02
175 metr 175.000
RAZEM 175.000
122|KNR 215-33- | Rurociag kanalizacyjny HDPE zgrzewany na $cianie na uchwytach fi 125 metr
d.4|03-04-00
STS 01.02
15.5 metr 15.500
RAZEM 15.500
123|KNR 215-33- |Rurociag kanalizacyjny HDPE zgrzewany na $cianie na uchwytach fi 160 metr
d.4|03-04-01
STS 01.02
6.5 metr 6.500
RAZEM 6.500
124|KNR 215-33- |Kolano kanalizacyjne HDPE zgrzewane fi 50 szt
d.4|04-01-04
STS 01.02
57 szt 57.000
RAZEM 57.000
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125|KNR 215-33- |Kolano kanalizacyjne HDPE zgrzewane fi 75 szt
d.4|04-02-04
STS 01.02
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
126 |KNR 215-33- |Kolano kanalizacyjne HDPE zgrzewane fi 110 szt
d.4|04-03-04
STS 01.02
110 szt 110.000
RAZEM 110.000
127|KNR 215-33- |Kolano kanalizacyjne HDPE zgrzewane fi 125 szt
d.4|04-04-01
STS 01.02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
128|KNR 215-33- | Zwezka kanalizacyjna niesymetryczna HDPE zgrzewana fi 75x50 szt
d.4|04-02-36
STS 01.02
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
129|KNR 215-33- | Zwezka kanalizacyjna niesymetryczna HDPE zgrzewana fi 110x50 szt
d.4|04-03-35
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 215-33- | Zwezka kanalizacyjna niesymetryczna HDPE zgrzewana fi 110x75 szt
d.4|04-03-38
STS 01.02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
131|KNR 215-33- | Zwezka kanalizacyjna niesymetryczna HDPE zgrzewana fi 125x110 szt
d.4|04-04-35
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 215-33- | Zwezka kanalizacyjna niesymetryczna HDPE zgrzewana fi 160x110 szt
d.4|04-04-36
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 50x50 szt
d.4|04-01-14
STS 01.02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
134|KNR 215-33- | Trojnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 75x50 szt
d.4|04-02-16
STS 01.02
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
135|KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 75x75 szt
d.4|04-02-19
STS 01.02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 215-33- | Trojnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 110x63 szt
d.4|04-03-16
STS 01.02
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
137|KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 110x75 szt
d.4|04-03-17
STS 01.02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
138|KNR 215-33- | Trojnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 110x110 szt
d.4|04-03-19
STS 01.02
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
139|KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 125x110 szt
d.4|04-04-13
STS 01.02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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140|KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 160x110 szt
d.4|04-04-17
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
141 |KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny skosny 45° HDPE zgrzewany fi 160x125 szt
d.4|04-04-18
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny prosty 88,5° HDPE zgrzewany fi 75x75 szt
d.4|04-02-29
STS 01.02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
143|KNR 215-33- | Trojnik kanalizacyjny prosty 88,5° HDPE zgrzewany fi 110x110 szt
d.4|04-03-29
STS 01.02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
144|KNR 215-33- | Tréjnik kanalizacyjny prosty 88,5° HDPE zgrzewany fi 125x125 szt
d.4|04-04-25
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145|KNNR N004- |Rurocigg PE zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 32 metr
d.4|01-12-03-40
STS 01.02
1 metr 1.000
RAZEM 1.000
146|KNNR NO004- |Rurociag PE zgrzewany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 110 metr
d.4|01-12-08-40
STS 01.02
72 metr 72.000
RAZEM 72.000
147|KNNR N004- | Rurociag kanalizacyjny PVC niszkoszumowy na uszczelke na $cianie budynku |metr
d.4|02-07-01-00 |mieszkalnego fi 50
STS 01.02
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
148/ KNNR NO004- | Rurociag kanalizacyjny PVC niszkoszumowy na uszczelke na $cianie budynku |metr
d.4|02-07-02-00 |mieszkalnego fi 75
STS 01.02
150 metr 150.000
RAZEM 150.000
149|KNNR NO004- | Rurociag kanalizacyjny PVC niszkoszumowy na uszczelke na $cianie budynku |metr
d.4|02-07-03-00 |mieszkalnego fi 110
STS 01.02
96 metr 96.000
RAZEM 96.000
150| KNNR NO004- | Rurociag kanalizacyjny PVC niszkoszumowy na uszczelke na $cianie budynku |metr
d.4|02-07-04-00 |mieszkalnego fi 125
STS 01.02
34 metr 34.000
RAZEM 34.000
151 |KNNR N004- |Czyszczak kanalizacyjny niszkoszumowy z PCV na uszczelke fi 75 szt
d.4|02-22-01-00
STS 01.02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
152|KNNR NO004- | Czyszczak kanalizacyjny niszkoszumowy z PCV na uszczelke fi 100 szt
d.4|02-22-02-00
STS 01.02
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
153|KNNR N004- | Czyszczak kanalizacyjny niszkoszumowy z PCV na uszczelke fi 125 szt
d.4|02-22-03-00
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
154|KNNR NO004- |Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 110/160 szt
d.4|02-13-05-00
STS 01.02
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
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155|KNNR NO004- | Wpust podtogowy tworzywowy; wym. 12 x 12 cm, Wykonane z polimeru, nis- |szt
d.4/02-18-01-00 |koszumowe,  z urzgdzeniem zabezpieczajgcym przed nieprzyjemnymi zapa-
STS 01.02 |chami, piang i robactwem, o przepustowosci 0,9 I/s z uszczelka, kratki ze
stali nierdzewnej 12 x 12 cm, klasa K3.
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
156| KNNR NO004- | Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 50 niszkoszumowy szt
d.4|/02-11-01-00
STS 01.02
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
157|KNNR N004- | Dodatek za podejécie odptywowe PCV na uszczelke fi 110 niszkoszumowy szt
d.4|02-11-03-00
STS 01.02
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
158|KNR 215-21- | Tuleja z rury stalowej fi 100 szt
d.4|16-06-00
STS 01.02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
159|KNR 215-21- | Tuleja z rury stalowej fi 150 szt
d.4|16-08-00
STS 01.02
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
160|KNR 401-03- | Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach |metr
d.4|39-01-00 na zaprawie cementowo-wapiennej
STS 01.02
102 metr 102.000
RAZEM 102.000
161|KNR 401-03- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w|metr
d.4|25-02-00 $cianach z cegiet
STS 01.02
102 metr 102.000
RAZEM 102.000
5 Instalacja skroplin
162|KNNR N004- |Rurocigg PVC-U klejony na $cianie bud niemieszkal fi 20 metr
d.5/01-10-01-11
STS 01.02
6+6+6+30+20+30+12+18+7+7+6+12+20 metr 180.000
RAZEM 180.000
163|KNNR NO004- |Rurociag PVC-U klejony na $cianie bud niemieszkal fi 25 metr
d.5/01-10-02-10
STS 01.02
8+5+3+3+2+13+3+6+3+3+3 metr 52.000
RAZEM 52.000
164|KNNR N004- |Rurocigg PVC-U klejony na $cianie bud niemieszkal fi 32 metr
d.5/02-08-01-00
STS 01.02
16+18+4+10+50+30 metr 128.000
RAZEM 128.000
165|KNNR NO004- | Dodatek za podejscie doptywowe z PVC-U fi 20 do klimatyzatorow szt
d.5/01-16-01-00
STS 01.02
29+28 szt 57.000
RAZEM 57.000
166|KNNR NO004- | Dodatek za podej$cie odptywowe PCV na uszczelke fi 32 - do central wentyla- |szt
d.5/02-11-01-00 |cyjnych
STS 01.02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
167|KNNR NO004- | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy PVC fi 20 szt
d.5|02-18-02-00
STS 01.02
57 szt 57.000
RAZEM 57.000
168|KNR 215-21- | Tuleja z rury stalowej do fi 32 szt
d.5(16-01-00
STS 01.02
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
169|KNNR NO004- | Proba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z PVC szt
d.5/01-27-01-00
STS 01.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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170|KNNR NO004- | Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |metr
d.5|01-27-04-00 |kalnych do fi 63
STS 01.02
180+52+128 metr 360.000
RAZEM 360.000
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