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Instalacje grzewcze.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego(pompy ciepła - centrale wentylacyjne)
1

d.1
KNNR N004-
04-04-01-20
STS 01.04

Rura PE-X/Al/PE,PE-Xa z osłoną antydyfuzyjną fi 16 x 2,0 metr

259 metr 259.000
RAZEM 259.000

2
d.1

KNNR N004-
04-04-01-20
STS 01.04

Rura PE-X/Al/PE,PE-Xaz osłoną antydyfuzyjną fi 20 x 2,0 metr

93 metr 93.000
RAZEM 93.000

3
d.1

KNNR N004-
04-04-02-20
STS 01.04

Rura PE-X/Al/PE,PE-Xa z osłoną antydyfuzyjną fi 25 x 2,3 metr

29 metr 29.000
RAZEM 29.000

4
d.1

KNNR N004-
04-04-03-20
STS 01.04

Rura PE-X/Al/PE,PE-Xa z osłoną antydyfuzyjną fi 32 x 2,9 metr

47 metr 47.000
RAZEM 47.000

5
d.1

analiza indy-
widualna
STS 01.04

Analiza własna: Kształtki do rur PE-X/Al/PE,PE-Xa do instalacji c.o. kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNNR N004-
04-03-05-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych bez szwu fi 32 metr

160 metr 160.000
RAZEM 160.000

7
d.1

KNNR N004-
04-03-05-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych bez szwu fi 40 metr

118 metr 118.000
RAZEM 118.000

8
d.1

KNNR N004-
04-03-06-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych bez szwu fi 50 metr

49 metr 49.000
RAZEM 49.000

9
d.1

KNNR N004-
04-03-07-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych bez szwu fi 65 metr

80 metr 80.000
RAZEM 80.000

10
d.1

KNNR N004-
04-03-08-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych bez szwu fi 80 metr

44 metr 44.000
RAZEM 44.000

11
d.1

analiza indy-
widualna
STS 01.04

Analiza własna: Kształtki do rur  stalowych bez szwu, mosięzne, żeliwne, stalo-
we

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 216-13-
31-03-00
STS 01.04

Izolacja rury fi 18 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 20 mm

metr

259 metr 259.000
RAZEM 259.000

13
d.1

KNR 216-13-
31-04-00
STS 01.04

Izolacja rury fi 22 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 20 mm

metr

93 metr 93.000
RAZEM 93.000

14
d.1

KNR 216-13-
31-05-00
STS 01.04

Izolacja rury fi 25 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 20 mm

metr

29 metr 29.000
RAZEM 29.000

15
d.1

KNR 216-13-
31-06-01
STS 01.04

Izolacja rury fi 35 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 30 mm

metr

47 metr 47.000
RAZEM 47.000
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16
d.1

KNR 216-13-
31-07-01
STS 01.04

Izolacja rury fi 42 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 40 mm

metr

160 metr 160.000
RAZEM 160.000

17
d.1

KNR 216-13-
31-10-03
STS 01.04

Izolacja rury fi 48 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 50 mm

metr

118 metr 118.000
RAZEM 118.000

18
d.1

KNR 216-13-
30-12-04
STS 01.04 

Izolacja rury fi 60 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 60 mm

metr

38 metr 38.000
RAZEM 38.000

19
d.1

KNR 216-13-
30-13-05
STS 01.04

Izolacja rury fi 76 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 70 mm

metr

46 metr 46.000
RAZEM 46.000

20
d.1

KNR 216-13-
30-12-04
STS 01.04 

Izolacja rury fi 60 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 70 mm

metr

12 metr 12.000
RAZEM 12.000

21
d.1

KNR 216-13-
30-13-05
STS 01.04

Izolacja rury fi 76 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 80 mm

metr

34 metr 34.000
RAZEM 34.000

22
d.1

KNR 216-13-
30-15-04
STS 01.04

Izolacja rury fi 89 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 100 mm

metr

44 metr 44.000
RAZEM 44.000

23
d.1

KNR 2-16
0601-02
STS 01.04

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. 60-191 mm

m2

((2*3.14*0.070*12)+(2*3.14*0.08*34)+(2*3.14*0.1*28))*1.2 m2 47.929
RAZEM 47.929

24
d.1

KNNR N004-
04-06-03-01
STS 01.04

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z PE w budynkach niemieszkalnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNNR N004-
04-06-05-00
STS 01.04

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za budy-
nek niemieszkalny

metr

425 metr 425.000
RAZEM 425.000

26
d.1

KNNR N004-
04-06-02-00
STS 01.04

Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych metr

451 metr 451.000
RAZEM 451.000

27
d.1

KNNR N004-
01-28-02-00
STS 01.04

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr

876 metr 876.000
RAZEM 876.000

28
d.1

KNR 2-15
0110-01
STS 01.04

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych m

876 m 876.000
RAZEM 876.000

29
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu typ 11KV/600x400 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu typ 11KV/600x520 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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31
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu typ 11KV/600x600 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/600x720 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/600x800 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu typ 11KV/600x920 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/600x1000 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/600x1400 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/600x1600 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/600x1800 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/600x2200 kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

40
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/600x2600 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/600x2800 kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

42
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/900x400 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/900x600 kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

44
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/900x920 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 11KV/900x1120 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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46
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  21KV/900x920 kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

47
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 22KV/900x800 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 22KV/900x1112 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 22KV/900x1800 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 33KV/600x2000 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1

KNR 215-04-
19-04-00
STS 01.04 

Grzejnik płytowy kompaktowy z podejściami od dołu  typ 33KV/900x800 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1

KNNR 4
0412-01
STS 01.04 

Zestaw przyłączeniowy z możliwością odcięcia i spuszczenia wody szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

53
d.1

KNNR N004-
04-12-01-14
STS 01.04 

Głowica termostatyczna, wzmocniona - antywandalowa szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

54
d.1

KNR 215-04-
15-04-30
STS 01.04

Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

55
d.1

KNNR N004-
05-21-07-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

56
d.1

KNNR N004-
05-21-08-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

57
d.1

KNNR N004-
04-11-01-41
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 15 szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

58
d.1

KNNR N004-
04-11-02-40
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 20 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

59
d.1

KNNR N004-
04-11-03-40
STS 01.04

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 25 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

60
d.1

KNNR N004-
04-11-04-40
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 32 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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61
d.1

KNNR N004-
04-11-05-40
STS 01.04

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 40 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

62
d.1

KNNR N004-
04-11-06-40
STS 01.04

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 50 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

63
d.1

KNNR N004-
04-11-06-60
STS 01.04

Zawór zwrotny gwintowany fi 50 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1

KNR INSTAL
0109-06
STS 01.04

Zawór zwrotny gwintowany fi 65 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1

KNNR N004-
05-21-07-60
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1

KNNR N004-
05-21-07-60
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1

KNNR N004-
01-30-06-30
STS 01.04

Filtr siatkowy gwintowany fi 50 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

68
d.1

KNNR N004-
05-26-07-10
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy fi 65 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

69
d.1

KNNR N004-
05-26-07-10
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy fi 80 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

70
d.1

KNNR N004-
04-11-06-40
STS 01.04

Przelotowy Zawór Regulacyjny DN 50
Korpus: Żeliwo szare GJL 250 
Wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
O-ring, Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM)
Ciśnienie nominalne: PN 16
Max. Temperatura roboczna: 110°C
Kvs 38 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

71
d.1

KNNR N004-
04-11-06-40
STS 01.04

Regulator Przepływu DN 50 (kołnierzowy)
Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cyn-
ku, przyłącze z gwintem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do
podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z siłownikiem;
przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Przyłącza, siłowniki oraz adaptery należy
zamawiać oddzielnie
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Maksymalne różnica ciśnień na zaworze: 4 bar
Minimalna temperatura robocza: 2 °C (czysta woda)
Minimalna temperatura robocza: -20°C (środek przeciwzamarzaniowy)
Maksymalna dozwolona temp. Robocza: 100°C
Skok: 4 mm
Kvs = 9,17 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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72
d.1

KNNR N004-
04-11-01-40
STS 01.04

Regulator Przepływu DN 50
Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cyn-
ku, przyłącze z gwintem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do
podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z siłownikiem;
przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Przyłącza, siłowniki oraz adaptery należy
zamawiać oddzielnie
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Maksymalne różnica ciśnień na zaworze: 4 bar
Minimalna temperatura robocza: 2 °C (czysta woda)
Minimalna temperatura robocza: -20°C (środek przeciwzamarzaniowy)
Maksymalna dozwolona temp. Robocza: 100°C
Skok: 4 mm
Kvs = 9,17 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1

KNNR N004-
04-11-01-40
STS 01.04

Regulator Przepływu - Smart 15 Kvs=2,5
Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cyn-
ku, przyłącze z gwintem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do
podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z siłownikiem;
przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Przyłącza, siłowniki oraz adaptery należy
zamawiać oddzielnie
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Maksymalne różnica ciśnień na zaworze: 4 bar
Minimalna temperatura robocza: 2 °C (czysta woda)
Minimalna temperatura robocza: -20°C (środek przeciwzamarzaniowy)
Maksymalna dozwolona temp. Robocza: 100°C
Skok: 4 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1

KNNR N004-
04-11-01-40
STS 01.04

Regulator Przepływu - Smart 15 MF
Wykonanie kompaktowe, korpus z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cyn-
ku, przyłącze z gwintem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do
podłączenia miernika oraz wbudowana wkładka do współpracy z siłownikiem;
przyłącze M 28 x 1,5, skok 4,0 mm. Przyłącza, siłowniki oraz adaptery należy
zamawiać oddzielnie
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Maksymalne różnica ciśnień na zaworze: 4 bar
Minimalna temperatura robocza: 2 °C (czysta woda)
Minimalna temperatura robocza: -20°C (środek przeciwzamarzaniowy)
Maksymalna dozwolona temp. Robocza: 100°C
Skok: 4 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1

KNNR N004-
04-11-01-41
STS 01.04

Przelotowy Zawór Regulacyjny z otworem spustowym oraz 2 zaworami pomia-
rowymi 
figura skośna DN 15 LF
Korpus i Wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
Uszczelnienie wkładki: O-ring, EPDM
Uszczelnienie trzpienia: O-ring, EPDM
Uszczelnienie zawory: O-ring, EPDM
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura roboczna: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 4,75 m3/h

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

76
d.1

KNNR N004-
04-11-02-40
STS 01.04

Przelotowy Zawór Regulacyjny z otworem spustowym oraz 2 zaworami pomia-
rowymi 
figura skośna DN 20
Korpus i Wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
Uszczelnienie wkładki: O-ring, EPDM
Uszczelnienie trzpienia: O-ring, EPDM
Uszczelnienie zawory: O-ring, EPDM
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura roboczna: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 6,12 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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77
d.1

KNNR N004-
04-11-05-40
STS 01.04

Przelotowy Zawór Regulacyjny z otworem spustowym oraz 2 zaworami pomia-
rowymi  
figura skośna DN 40
Korpus i Wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
Uszczelnienie wkładki: O-ring, EPDM
Uszczelnienie trzpienia: O-ring, EPDM
Uszczelnienie zawory: O-ring, EPDM
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura roboczna: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 23,5 m3/h

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

78
d.1

KNNR N004-
04-11-06-40
STS 01.04

Przelotowy Zawór Regulacyjny z otworem spustowym oraz 2 zaworami pomia-
rowymi  
figura skośna DN 50
Korpus i Wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
Uszczelnienie wkładki: O-ring, EPDM
Uszczelnienie trzpienia: O-ring, EPDM
Uszczelnienie zawory: O-ring, EPDM
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura roboczna: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 47,89 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

79
d.1

KNNR N004-
04-11-05-41
STS 01.04

Przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia (zakres
nast. 25-60 kPa) fi 40

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1

KNNR N004-
04-11-01-41
STS 01.04

Przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia (zakres
nast. 5-30 kPa) fi 15

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

81
d.1

KNNR N004-
04-11-02-40
STS 01.04

Przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia (zakres
nast. 5-30 kPa) fi 20

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1

KNNR N004-
04-11-02-40
STS 01.04

Przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia (zakres
nast. 5-30 kPa) fi 40

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1

KNNR N004-
04-11-04-40
STS 01.04

Zawór 3-drogowy mieszający i rozdzielający do regulacji w instalacjach wody
zimnej i gorącej, gwintowany fi 32

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1

KNR 708-03-
01-02-00
STS 01.04

Siłownik zaworu przy centrali
Napędy elektryczne współpracują z automatycznymi zaworami równoważąco-
regulacyjnymi niezależnymi od zmian ciśnienia
Dane techniczne:
--Siła: 130N
--Maksymalny skok: 5 mm
--Szybkość: 12 s/mm
--Stopień ochrony IP 42
--zasilanie 24 VAC
Wyposażyć dodatkowo w dodatkową izolację termiczną
Czujnik przeciwzamrożeniowy dostarczany przez producenta Centrali Wentyla-
cyjnej 
Okablowanie do siłownika i czujnika dostarcza producent Centrali Wentylacyj-
nej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

85
d.1

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa CT PC o parametrach: H=32,5 kPa, V=12,059
m3/h
Główna + Rezerwowa
Czynnik glikol propylenowy 33%
Temp. Pracy: 45°C

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
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86
d.1

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa OP o parametrach: H=69,6 kPa, V=8,007 m3/
h
Główna + Rezerwowa
Czynnik woda
Temp. Pracy: 40°C

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

87
d.1

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW1 o parametrach: H=21,5 kPa, V=7,223
m3/h
Czynnik glikol propylenowy 33%
Temp. Pracy: 45°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW6 o parametrach: H=36,4 kPa, V=4,836
m3/h
Czynnik glikol propylenowy 33%
Temp. Pracy: 45°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Instalacja ciepła technologicznego (węzeł cieplny- centrale wentylacyjne)
89

d.2
KNNR N004-
01-06-01-00
STS 01.04

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 18x1,2 metr

13 metr 13.000
RAZEM 13.000

90
d.2

KNNR N004-
01-06-02-00
STS 01.04

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 22x1,5 metr

27 metr 27.000
RAZEM 27.000

91
d.2

KNNR N004-
01-06-03-00
STS 01.04

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 28x1,5 metr

7 metr 7.000
RAZEM 7.000

92
d.2

KNNR N004-
01-06-04-00
STS 01.04

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 35x1,5 metr

42 metr 42.000
RAZEM 42.000

93
d.2

KNNR N004-
01-06-05-00
STS 01.04

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 42x1,5 metr

174 metr 174.000
RAZEM 174.000

94
d.2

KNNR N004-
01-06-06-00
STS 01.04

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 54x1,5 metr

48 metr 48.000
RAZEM 48.000

95
d.2

KNNR N004-
01-06-07-00
STS 01.04

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 67x1,5 metr

82 metr 82.000
RAZEM 82.000

96
d.2

KNNR 4
0106-07
STS 01.04

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 76,1x2,0 m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

97
d.2

KNNR 4
0106-08
STS 01.04

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 88,9x2,0 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

98
d.2

KNNR 4
0106-09
STS 01.04

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 108x2,0 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

99
d.2

analiza indy-
widualna
STS 01.04 

Analiza własna: Kształtki do rur ze stali węglowej, ocynkowane do instalacji c.t.
(zgodnie z zestawieniem materiałów w projekcie instalacji c.t.)

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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100
d.2

analiza indy-
widualna
STS 01.04 

Analiza własna: Dostawa kształtek do rur ocynkowanych: złączki i kształtki mo-
siężne, żeliwne i stalowe (zgodnie z zestawieniem materiałów w projekcie c.t.)

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

101
d.2

KNR 216-13-
30-15-04
STS 01.04

Izolacja rury fi 108 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 120 mm

metr

5 metr 5.000
RAZEM 5.000

102
d.2

KNR 216-13-
31-06-01
STS 01.04

Izolacja rury fi 35 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 40 mm

metr

13 metr 13.000
RAZEM 13.000

103
d.2

KNR 216-13-
31-07-01
STS 01.04

Izolacja rury fi 42 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 50 mm

metr

97 metr 97.000
RAZEM 97.000

104
d.2

KNR 216-13-
30-12-04
STS 01.04 

Izolacja rury fi 54 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 60 mm

metr

18 metr 18.000
RAZEM 18.000

105
d.2

KNR 216-13-
30-13-06
STS 01.04

Izolacja rury fi 70 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 80 mm

metr

30 metr 30.000
RAZEM 30.000

106
d.2

KNR 216-13-
31-03-00
STS 01.04

Izolacja rury fi 18 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 20 mm

metr

12 metr 12.000
RAZEM 12.000

107
d.2

KNR 216-13-
31-04-00
STS 01.04

Izolacja rury fi 22 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 20 mm

metr

26 metr 26.000
RAZEM 26.000

108
d.2

KNR 216-13-
31-06-01
STS 01.04

Izolacja rury fi 28 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 30 mm

metr

7 metr 7.000
RAZEM 7.000

109
d.2

KNR 216-13-
31-06-01
STS 01.04

Izolacja rury fi 35 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 30 mm

metr

29 metr 29.000
RAZEM 29.000

110
d.2

KNR 216-13-
31-07-01
STS 01.04

Izolacja rury fi 42 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii
PCV grub 40 mm

metr

75 metr 75.000
RAZEM 75.000

111
d.2

KNR 216-13-
30-12-04
STS 01.04 

Izolacja rury fi 54 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 60 mm

metr

31 metr 31.000
RAZEM 31.000

112
d.2

KNR 216-13-
30-13-05
STS 01.04

Izolacja rury fi 70 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 70 mm

metr

52 metr 52.000
RAZEM 52.000

113
d.2

KNR 216-13-
30-13-06
STS 01.04

Izolacja rury fi 76 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 80 mm

metr

4 metr 4.000
RAZEM 4.000

114
d.2

KNR 216-13-
30-15-04
STS 01.04

Izolacja rury fi 89 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 100 mm

metr

10 metr 10.000
RAZEM 10.000
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115
d.2

KNR 216-13-
30-15-04
STS 01.04

Izolacja rury fi 108 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 100 mm

metr

10 metr 10.000
RAZEM 10.000

116
d.2

KNR 216-06-
01-01-00
STS 01.04

Płaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociągach fi do 55 m2

((2*3.14*0.04*12)+(2*3.14*0.042*26)+(2*3.14*0.058*7)+(2*3.14*0.065*29)+(2*
3.14*0.082*75)+(2*3.14*0.114*31))*1.2

m2 102.090

RAZEM 102.090
117
d.2

KNR 2-16
0601-02
STS 01.04

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji ruro-
ciągów o śr. zewn. 60-191 mm

m2

((2*3.14*0.14*52)+(2*3.14*0.156*4)+(2*3.14*0.189*10)+(2*3.14*0.208*10))*1.1 m2 82.026
RAZEM 82.026

118
d.2

KNNR 4
0521-06
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 50 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

119
d.2

KNNR N004-
05-21-07-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

120
d.2

KNNR 4
0521-09
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 100 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

121
d.2

KNNR N004-
04-11-01-41
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 15 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

122
d.2

KNNR N004-
04-11-02-40
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 20 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

123
d.2

KNNR N004-
04-11-03-40
STS 01.04

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 25 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

124
d.2

KNNR N004-
04-11-04-40
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 32 szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

125
d.2

KNNR N004-
04-11-05-40
STS 01.04

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 40 szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

126
d.2

KNNR N004-
04-11-01-60
STS 01.04 

Zawór zwrotny gwintowany fi 15 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

127
d.2

KNNR N004-
04-11-02-60
STS 01.04 

Zawór zwrotny gwintowany fi 20 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

128
d.2

KNNR N004-
04-11-03-60
STS 01.04 

Zawór zwrotny gwintowany fi 25 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

129
d.2

KNNR N004-
04-11-04-60
STS 01.04 

Zawór zwrotny gwintowany fi 32 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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130
d.2

KNNR N004-
04-11-05-60
STS 01.04 

Zawór zwrotny gwintowany fi 40 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

131
d.2

KNNR 4
0521-06
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.2

KNNR N004-
05-21-07-60
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

133
d.2

KNNR 4
0521-09
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.2

KNNR 4
0411-05
STS 01.04

Podpionowy Zawór Regulacyjny z otworem spu-stowym oraz 2 zaworami po-
miarowymi 
figura prosta DN 40
Korpus: Żeliwo Szare GJL 250
Wkładka: Mosiądz 
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
O-ringi: Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM)
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura robocza: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 28,6 m3/h

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.2

KNNR N004-
04-11-06-40
STS 01.04

Podpionowy Zawór Regulacyjny z otworem spu-stowym oraz 2 zaworami po-
miarowymi 
figura prosta DN 50
Korpus: Żeliwo Szare GJL 250
Wkładka: Mosiądz 
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
O-ringi: Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM)
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura robocza: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 38,0 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

136
d.2

KNNR 4
0411-07
STS 01.04

Podpionowy Zawór Regulacyjny z otworem spu-stowym oraz 2 zaworami po-
miarowymi 
figura prosta DN 65
Korpus: Żeliwo Szare GJL 250
Wkładka: Mosiądz 
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
O-ringi: Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM)
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura robocza: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 60,3 m3/h

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.2

KNNR N004-
04-11-01-40
STS 01.04

Regulator Przepływu z siłownikiem 24V (0-10V) DN 15 - Wykonanie kompak-
towe, korpus z mosiądzu odpor-nego na wypłukiwanie cynku, przyłącze z gwin-
tem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika
oraz wbudowana wkładka do współpracy z siłownikiem; przyłącze M 28 x 1,5,
skok 4,0 mm. Przyłącza, siłowniki oraz adaptery należy zamawiać oddzielnie 
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar 
Maksymalne różnica ciśnień na zaworze: 4 bar 
Minimalna temperatura robocza: 2 °C (czysta woda) 
Minimalna temperatura robocza: -20°C (środek prze-ciwzamarzaniowy) 
Maksymalna dozwolona temp. Robocza: 100°C 
Skok: 4 mm
Zakres przepływu: 40-400 l/h

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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138
d.2

KNNR 4
0411-02
STS 01.04

Regulator Przepływu z siłownikiem 24V (0-10V) DN 20 - Wykonanie kompak-
towe, korpus z mosiądzu odpor-nego na wypłukiwanie cynku, przyłącze z gwin-
tem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika
oraz wbudowana wkładka do współpracy z siłownikiem; przyłącze M 28 x 1,5,
skok 4,0 mm. Przyłącza, siłowniki oraz adaptery należy zamawiać oddzielnie 
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar 
Maksymalne różnica ciśnień na zaworze: 4 bar 
Minimalna temperatura robocza: 2 °C (czysta woda) 
Minimalna temperatura robocza: -20°C (środek prze-ciwzamarzaniowy) 
Maksymalna dozwolona temp. Robocza: 100°C 
Skok: 4 mm
Zakres przepływu: 80-900 l/h

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

139
d.2

KNNR 4
0411-04
STS 01.04

Regulator Przepływu z siłownikiem 24V (0-10V) DN 32 - Wykonanie kompak-
towe, korpus z mosiądzu odpor-nego na wypłukiwanie cynku, przyłącze z gwin-
tem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika
oraz wbudowana wkładka do współpracy z siłownikiem; przyłącze M 28 x 1,5,
skok 4,0 mm. Przyłącza, siłowniki oraz adaptery należy zamawiać oddzielnie 
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar 
Maksymalne różnica ciśnień na zaworze: 4 bar 
Minimalna temperatura robocza: 2 °C (czysta woda) 
Minimalna temperatura robocza: -20°C (środek prze-ciwzamarzaniowy) 
Maksymalna dozwolona temp. Robocza: 100°C 
Skok: 4 mm
Zakres przepływu: 200-2500 l/h

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

140
d.2

KNNR 4
0411-05
STS 01.04

Regulator Przepływu z siłownikiem 24V (0-10V) DN 40 - Wykonanie kompak-
towe, korpus z mosiądzu odpor-nego na wypłukiwanie cynku, przyłącze z gwin-
tem zewnętrznym ze stożkiem, 2 zawory pomiarowe do podłączenia miernika
oraz wbudowana wkładka do współpracy z siłownikiem; przyłącze M 28 x 1,5,
skok 4,0 mm. Przyłącza, siłowniki oraz adaptery należy zamawiać oddzielnie 
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar 
Maksymalne różnica ciśnień na zaworze: 4 bar 
Minimalna temperatura robocza: 2 °C (czysta woda) 
Minimalna temperatura robocza: -20°C (środek prze-ciwzamarzaniowy) 
Maksymalna dozwolona temp. Robocza: 100°C 
Skok: 4 mm
Zakres przepływu: 400-4000 l/h

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

141
d.2

KNNR N004-
04-11-01-41
STS 01.04

Przelotowy Zawór Regulacyjny z otworem spustowym oraz 2 zaworami pomia-
rowymi 
figura skośna DN 15
Korpus i Wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
Uszczelnienie wkładki: O-ring, EPDM
Uszczelnienie trzpienia: O-ring, EPDM
Uszczelnienie zawory: O-ring, EPDM
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura roboczna: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 4,75 m3/h

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

142
d.2

KNNR N004-
04-11-02-40
STS 01.04

Przelotowy Zawór Regulacyjny z otworem spusto-wym oraz 2 zaworami po-
miarowymi 
figura skośna DN 20
Korpus i Wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
Uszczelnienie wkładki: O-ring, EPDM
Uszczelnienie trzpienia: O-ring, EPDM
Uszczelnienie zawory: O-ring, EPDM
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura roboczna: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 6,12 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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143
d.2

KNNR 4
0411-03
STS 01.04

Przelotowy Zawór Regulacyjny z otworem spusto-wym oraz 2 zaworami po-
miarowymi 
figura skośna DN 25
Korpus i Wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
Uszczelnienie wkładki: O-ring, EPDM
Uszczelnienie trzpienia: O-ring, EPDM
Uszczelnienie zawory: O-ring, EPDM
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura roboczna: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 10,4 m3/h

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

144
d.2

KNNR 4
0411-04
STS 01.04

Przelotowy Zawór Regulacyjny z otworem spusto-wym oraz 2 zaworami po-
miarowymi 
figura skośna DN 32
Korpus i Wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku
Pokrętło: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przyłączeniowy: ISO 7-1,Rp
Uszczelnienie wkładki: O-ring, EPDM
Uszczelnienie trzpienia: O-ring, EPDM
Uszczelnienie zawory: O-ring, EPDM
Ciśnienie nominalne: PN 16
Temperatura roboczna: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 15,97 m3/h

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

145
d.2

KNNR N004-
04-11-04-40
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 32 z siłownikiem (regulacja dwu- punk-
towa)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

146
d.2

KNNR N004-
01-30-04-30
STS 01.04 

Filtr siatkowy gwintowany fi 32 wielkość oczek 0,75mm (GW) szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

147
d.2

KNNR N004-
01-30-06-30
STS 01.04 

Filtr siatkowy gwintowany fi 40 wielkość oczek 0,75mm (GW) szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

148
d.2

KNNR 4
0526-06
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy fi 50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

149
d.2

KNNR N004-
05-26-07-10
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy fi 65 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

150
d.2

KNNR 4
0526-08
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy fi 80 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.2

KNNR 4
0511-05
STS 01.04 

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej 300 dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.2

KNNR N004-
04-12-06-01
STS 01.04

Odpowietrznik automatyczny do pionu fi 15 szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

153
d.2

KNNR N004-
01-15-01-00
STS 01.04

Dodatek za podejście dopływowe stalowe fi 18 do central /analogia/ szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

154
d.2

KNNR N004-
01-15-02-00
STS 01.04

Dodatek za podejście dopływowe stalowe fi 22 do central /analogia/ szt

2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
155
d.2

KNNR N004-
01-15-03-00
STS 01.04

Dodatek za podejście dopływowe stalowe fi 28 do central /analogia/ szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

156
d.2

KNNR N004-
01-15-04-00
STS 01.04

Dodatek za podejście dopływowe stalowe fi 35 do central /analogia/ szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

157
d.2

KNNR N004-
01-15-05-00
STS 01.04

Dodatek za podejście dopływowe stalowe fi 42 do central /analogia/ szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

158
d.2

KNNR N004-
01-28-02-00
STS 01.04

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr

422 metr 422.000
RAZEM 422.000

159
d.2

KNNR N004-
04-06-02-00
STS 01.04

Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych metr

422 metr 422.000
RAZEM 422.000

160
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW10 o parametrach: H=18,3 kPa, V=0,358
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

161
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW11 o parametrach: H=8,0 kPa, V=0,298
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

162
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW12 o parametrach: H=14,5 kPa, V=0,309
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

163
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW13 o parametrach: H=22,3 kPa, V=0,411
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

164
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW14 o parametrach: H=28,6 kPa, V=0,871
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

165
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW15 o parametrach: H=29,2 kPa, V=1,711
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

166
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW2 o parametrach: H=27,1 kPa, V=2,895
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

167
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW3 o parametrach: H=39,0 kPa, V=2,895
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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168
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW4 o parametrach: H=30,6 kPa, V=3,01 m3/
h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

169
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW5 o parametrach: H=35,7 kPa, V=3,01 m3/
h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

170
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW7 o parametrach: H=14,5 kPa, V=0,309
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

171
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW8 o parametrach: H=20,7 kPa, V=1,571
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

172
d.2

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04

Elektroniczna pompa obiegowa NW9 o parametrach: H=14,0 kPa, V=1,624
m3/h
Czynnik glikol etylenowy 35%
Temp. Pracy: 70°C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Ogrzewanie podłogowe
173
d.3

KNR 0-31
0301-02
STS 01.04 

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy -  rurociągi z
PE-Xa o śr. 14 mm

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

174
d.3

KNR 0-31
0301-02
STS 01.04 

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy -  rurociągi z
PE-Xa o śr. 17 mm

m2

910 m2 910.000
RAZEM 910.000

175
d.3

KNR 0-31
0301-06
STS 01.04 

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy -  rurociągi z
PE-Xa o śr. 20 mm

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

176
d.3

KNR 215-43-
06-01-00
STS 01.04 

Rozdzielacz 2 obwody
Materiał: stal nierdzewna
Belka zasilania/powrotu zbudowana z osobnej rury ze stali nierdzewnej o śred-
nicy: 42,4 x 1,6 mm
Wyposażone:
- 1 przepływomierz dla każdego obwodu grzewcze-go
na belce zasilania, Przepływomierze o wydajność 0-5 l/min
- 1 termostat dla każdego obwodu grzewczego na belce powrotu. Zawór po-
wrotny M30 x 1,5 mm
Odstęp zaworów powrotnych 50 mm
Zestaw zaworów z zaworem odpowietrzającym i spustowym
Łączniki z gwintem Gz 3/4" do podłączenia pętli grzewczych
Uchwyt tłumiący akustycznie do montażu na ścianie i w szafkach

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

177
d.3

KNR 215-43-
06-02-00
STS 01.04 

Rozdzielacz 3 obwody
Materiał: stal nierdzewna
Belka zasilania/powrotu zbudowana z osobnej rury ze stali nierdzewnej o śred-
nicy: 42,4 x 1,6 mm
Wyposażone:
- 1 przepływomierz dla każdego obwodu grzewcze-go
na belce zasilania, Przepływomierze o wydajność 0-5 l/min
- 1 termostat dla każdego obwodu grzewczego na belce powrotu. Zawór po-
wrotny M30 x 1,5 mm
Odstęp zaworów powrotnych 50 mm
Zestaw zaworów z zaworem odpowietrzającym i spustowym
Łączniki z gwintem Gz 3/4" do podłączenia pętli grzewczych
Uchwyt tłumiący akustycznie do montażu na ścianie i w szafkach

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
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178
d.3

KNR 215-43-
06-03-00
STS 01.04 

Rozdzielacz 4 obwody
Materiał: stal nierdzewna
Belka zasilania/powrotu zbudowana z osobnej rury ze stali nierdzewnej o śred-
nicy: 42,4 x 1,6 mm
Wyposażone:
- 1 przepływomierz dla każdego obwodu grzewcze-go
na belce zasilania, Przepływomierze o wydajność 0-5 l/min
- 1 termostat dla każdego obwodu grzewczego na belce powrotu. Zawór po-
wrotny M30 x 1,5 mm
Odstęp zaworów powrotnych 50 mm
Zestaw zaworów z zaworem odpowietrzającym i spustowym
Łączniki z gwintem Gz 3/4" do podłączenia pętli grzewczych
Uchwyt tłumiący akustycznie do montażu na ścianie i w szafkach

kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

179
d.3

KNR 215-43-
06-04-00
STS 01.04 

Rozdzielacz 5 obwodów
Materiał: stal nierdzewna
Belka zasilania/powrotu zbudowana z osobnej rury ze stali nierdzewnej o śred-
nicy: 42,4 x 1,6 mm
Wyposażone:
- 1 przepływomierz dla każdego obwodu grzewcze-go
na belce zasilania, Przepływomierze o wydajność 0-5 l/min
- 1 termostat dla każdego obwodu grzewczego na belce powrotu. Zawór po-
wrotny M30 x 1,5 mm
Odstęp zaworów powrotnych 50 mm
Zestaw zaworów z zaworem odpowietrzającym i spustowym
Łączniki z gwintem Gz 3/4" do podłączenia pętli grzewczych
Uchwyt tłumiący akustycznie do montażu na ścianie i w szafkach

kmpl

5 kmpl 5.000
RAZEM 5.000

180
d.3

KNR 215-43-
06-05-00
STS 01.04 

Rozdzielacz 6 obwodów
Materiał: stal nierdzewna
Belka zasilania/powrotu zbudowana z osobnej rury ze stali nierdzewnej o śred-
nicy: 42,4 x 1,6 mm
Wyposażone:
- 1 przepływomierz dla każdego obwodu grzewcze-go
na belce zasilania, Przepływomierze o wydajność 0-5 l/min
- 1 termostat dla każdego obwodu grzewczego na belce powrotu. Zawór po-
wrotny M30 x 1,5 mm
Odstęp zaworów powrotnych 50 mm
Zestaw zaworów z zaworem odpowietrzającym i spustowym
Łączniki z gwintem Gz 3/4" do podłączenia pętli grzewczych
Uchwyt tłumiący akustycznie do montażu na ścianie i w szafkach

kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

181
d.3

KNR 215-43-
06-05-00
STS 01.04

Rozdzielacz 7 obwodów
Materiał: stal nierdzewna
Belka zasilania/powrotu zbudowana z osobnej rury ze stali nierdzewnej o śred-
nicy: 42,4 x 1,6 mm
Wyposażone:
- 1 przepływomierz dla każdego obwodu grzewcze-go
na belce zasilania, Przepływomierze o wydajność 0-5 l/min
- 1 termostat dla każdego obwodu grzewczego na belce powrotu. Zawór po-
wrotny M30 x 1,5 mm
Odstęp zaworów powrotnych 50 mm
Zestaw zaworów z zaworem odpowietrzającym i spustowym
Łączniki z gwintem Gz 3/4" do podłączenia pętli grzewczych
Uchwyt tłumiący akustycznie do montażu na ścianie i w szafkach

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

182
d.3

KNR 215-43-
06-07-00
STS 01.04 

Rozdzielacz 8 obwodów
Materiał: stal nierdzewna
Belka zasilania/powrotu zbudowana z osobnej rury ze stali nierdzewnej o śred-
nicy: 42,4 x 1,6 mm
Wyposażone:
- 1 przepływomierz dla każdego obwodu grzewcze-go
na belce zasilania, Przepływomierze o wydajność 0-5 l/min
- 1 termostat dla każdego obwodu grzewczego na belce powrotu. Zawór po-
wrotny M30 x 1,5 mm
Odstęp zaworów powrotnych 50 mm
Zestaw zaworów z zaworem odpowietrzającym i spustowym
Łączniki z gwintem Gz 3/4" do podłączenia pętli grzewczych
Uchwyt tłumiący akustycznie do montażu na ścianie i w szafkach

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

183
d.3

analiza indy-
widualna
STS 01.04 

Analiza własna: Dostawa i montaż Zespół mieszająco-pompujący 1'' ErP dla
rozdzielaczy ogrzewania podłogowego

kmpl
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18 kmpl 18.000
RAZEM 18.000

184
d.3

KNR 215-42-
11-10-00
STS 01.04

Szafka podtynkowa 1/R 430x700x120 
odejmowane lakierowane drzwiczki z ramką na okres montażu instalacji, tyn-
kowania i malowania ścian
zamek z przecięciem lub typu „YALE”
całość z blachy stalowej ocynkowanej, drzwiczki i ramka standardowo lakiero-
wane lakierem proszkowym w kolorze białym (RAL 9010)
kpl. prowadnic i śrub do zamontowania rozdzielacza

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

185
d.3

KNR 215-42-
11-10-00
STS 01.04

Szafka podtynkowa 2/R 560x700x120 
odejmowane lakierowane drzwiczki z ramką na okres montażu instalacji, tyn-
kowania i malowania ścian
zamek z przecięciem lub typu „YALE”
całość z blachy stalowej ocynkowanej, drzwiczki i ramka standardowo lakiero-
wane lakierem proszkowym w kolorze białym (RAL 9010)
kpl. prowadnic i śrub do zamontowania rozdzielacza

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

186
d.3

KNR 215-42-
11-10-00
STS 01.04

Szafka podtynkowa 3/R 710x700x120 
odejmowane lakierowane drzwiczki z ramką na okres montażu instalacji, tyn-
kowania i malowania ścian
zamek z przecięciem lub typu „YALE”
całość z blachy stalowej ocynkowanej, drzwiczki i ramka standardowo lakiero-
wane lakierem proszkowym w kolorze białym (RAL 9010)
kpl. prowadnic i śrub do zamontowania rozdzielacza

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

187
d.3

KNR 7-08
0102-04
STS 01.04 

Regulator pokojowy ukl.

62 ukl. 62.000
RAZEM 62.000

188
d.3

KNNR 4
0511-06
STS 01.04 

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej 600 dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.3

KNR 708-03-
01-02-00
STS 01.04

Siłowniki "GR"
--Siłownik termiczny bezprądowo zamknięty
--energooszczędny, pobór mocy tylko 1 W
--Jednoznaczne wskazania stanu
--Możliwość montażu w pozycji odwróconej
--Funkcja pierwszego otwarcia umożliwiająca pracę systemu ogrzewania
płaszczyznowego (przed zamon-towaniem regulatorów)
--Stopień ochrony IP 54
--zasilanie 230 VAC

szt

85 szt 85.000
RAZEM 85.000

190
d.3

KNR 215-43-
08-04-00
STS 01.04 

Próba szczelności ogrzewania podłogowego m2

1155 m2 1155.000
RAZEM 1155.000

191
d.3

KNR 215-43-
08-08-00
STS 01.04 

Regulacja ogrzewania podłogowego m2

1155 m2 1155.000
RAZEM 1155.000

4 Pompy ciepła instalacji ogrzewania podłogowego
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192
d.4

KNNR N004-
05-03-02-32
STS 01.04

Automatyka pompy ciepła składająca się z jednostki regulacyjnej oraz od-
dzielnej jednostki obsługowej. Opis poszczególnych elementów automatyki:

* Regulator pomp ciepła składa się z jednostki regulacyjnej do podłączania
elementów wykonawczych i czujników oraz oddzielnej jednostki obsługowej z
podświetlanym wyświetlaczem LCD. Dane techniczne:
Przyłącze elektryczne: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz ,
Pobór mocy: 8 VA,
Moc przełączania przekaźników 2A,
Wymiary nie mniej niż:
wys. x szer, x gł. [mm]: 215 x 246 x 150 ,
Masa nie większa niż 1,7kg
Do montażu na ścianie.
* Automatyka sterująca do pomp ciepła pracujących w kaskadzie, współpra-cu-
jąca i połączona poprzez CANBus ze sterownikiem głównym.
Dane techniczne:
Wymiary nie mniej niż:
wys. x szer, x gł. [mm]: 215 x 246 x 140,
Napięcie wyjścia 230 V,
Do montażu na ścianie.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

193
d.4

KNNR N004-
05-03-02-32
STS 01.04

Pompa ciepła solanka/woda przeznaczona do zabudowy kaskadowej. 
-Moc grzewcza nie mniej niż 55.83 kW (EN 1411),
-Pobór mocy nie więcej niż 11,61 kW (EN 1411),
-Współczynnik wydajności przy S0/W35 nie mniej niż 4,81 (EN 1411),
-Max dopuszczalne ciśnienie 0,6 MPa,
-Granica stosowania po stronie ogrzewania min/max: 15/60°C,
-Granica stosowania dolnego źródła min/max: -5/20°C,
-Wymiary nie mniej niż 1242x860x1154mm [szer. x gł. x wys.],
-Przyłącza:
 -po stronie ogrzewania: G2,
 -po stronie dolnego źródła: G2.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

194
d.4

analiza indy-
widualna
STS 01.04 

Analiza własna: Przejścia p.poż na instalacji o.p. (Klasa odporności ogniowej
przepustów instalacyjnych musi mieć klasę odporności ogniowej elementów
oddzielenia przeciwpożarowego)

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

195
d.4

KNNR N004-
05-31-04-00
STS 01.04

Montaż manometru różnicowego wraz z wykonaniem tulei szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

196
d.4

KNNR N004-
05-31-04-00
STS 01.04

Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

197
d.4

KNNR N004-
05-31-03-00
STS 01.04

Termomanometr 
- materiał: stop miedzi/mosiądzu,
- średnica fi 63mm,
- zakres wskazań nie mniejszy niż:
                      temperatura 0-120°C, ciśnienie od 0- 2,5 bar do 0-16bar,
- klasy dokładności nie gorsze niż: 2,5
- przyłącze procesowe: R1/2

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

198
d.4

KNNR N004-
01-30-06-30
STS 01.04

Filtr siatkowy gwintowany (gwint zewnętrzny), liczba oczek 280, DN 50 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

199
d.4

KNNR N004-
05-26-07-10
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy, liczba oczek 280, DN 65 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

200
d.4

KNNR 4
0526-08
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy, liczba oczek 280, DN 80 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

201
d.4

KNNR 4
0526-09
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy, liczba oczek 280, DN 100 szt.
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

202
d.4

KNNR N004-
04-11-05-40
STS 01.04

Zawór DN40 ON/OFF z siłownikiem rezerwy zasilania PC szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

203
d.4

KNNR N004-
05-10-01-22
STS 01.04

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych i
chłodniczych o pojemności nominalnej 18l, Dop. ciśnienie pracy: 6 bar

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

204
d.4

KNNR 4
0511-04
STS 01.04 

Naczynie przeponowe dolnego źródła 
objętość nie mniej niż 200l: ciśnienie napełniania 2  bar, ciśnienie wstępne 0.5
bar

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.4

KNNR N004-
05-04-01-00
STS 01.04

Wymiennik ciepła płytowy o mocy nie mniejszej niż 190 kW o parametrach:
- woda 35/28 °C, o przepływie nie mniejszym niż 23.38 m3/h: 
- glikol 17 /23 °C, o przepływie nie mniejszym niż 29.1 m3/h.
- przyłącza: 4x kołnierz szyjkowy DN80 PN40 TYP 11B,
- temperatura max./ min: 230°C/0°C,
- max ciśnienie robocze 25 bar
- wymiary nie mniejsze niż 784x306x272mm, 
- objętość nie mniejsza niż: 19,7l,
- waga nie większa niż: 124 kg.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

206
d.4

KNNR N004-
05-04-01-00
STS 01.04

Sprzęgło hydrauliczne o przepływie nominalnym min 39 m3/h
Pojemność nie mniejsza niż: 126 dm3
Średnica przyłączanie DN125 
Kołnierz przyłączeniowy PN16
Masa netto nie więcej niż: 80 kg

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

207
d.4

KNNR N004-
01-44-05-00
STS 01.04

Zbiornik buforowy na ciepło+  IZOLACJA, stojący, ciśnieniowy, wykonany ze
stali, do współpracy z pompą ciepła. Dodatkowo posiada wbudowaną w dolnej
części wężownicę do podłączenia dodatkowego źródła ciepła.
-Pojemność znamionowa nie mniejsza niż: 1000 l,
-Pojemność wężownicy nie mniejsza niż : 25,9 l,
-Powierzchnia wężownicy nie mniejsza niż: 3 m2,
-Max dopuszczalne ciśnienie: 0,3 MPa,

-Wymiary ( nie większy niż) :  
                    - wysokość 2240 mm,
                    - średnica 790 mm,
                    - średnica z izolacją 1010mm,
-Ciężar (nie większy niż):
                    - zbiornika napełnionego: 1184kg,
                    - zbiornika pustego: 219kg.

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

208
d.4

KNNR N004-
01-44-06-01
STS 01.04

Zbiornik buforowy na chłód+ IZOLACJA, stojący, ciśnieniowy, wykonany ze
stali,
do współpracy z pompą ciepła. Dodatkowo posiada pełną izolację cieplną za-
pobiegającą powstawaniu kondensatu.
-Pojemność znamionowa nie mniejsza niż: 1500 l,
-Max dopuszczalne ciśnienie: 0,3 MPa,
-Wymiary (nie większe niż) :  
                    - wysokość 2154 mm,
                    - średnica 1032 mm,
                    - średnica z izolacją 1220mm,
-Ciężar (nie większy niż):
                    - zbiornika napełnionego: 1698kg,
                    - zbiornika pustego: 230kg.

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

209
d.4

KNNR N004-
05-24-02-20
STS 01.04

Zawór bezpieczeństwa membranowy 3,0bara fi 3/4" szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

210
d.4

KNNR N004-
05-24-02-20
STS 01.04

Zawór bezpieczeństwa membranowy 2,5 bara fi 3/4" szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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211
d.4

KNNR N004-
05-24-02-20
STS 01.04

Zawór bezpieczeństwa membranowy 6,0 bar fi 3/4" szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

212
d.4

KNR 215-01-
22-01-00
STS 01.04

Zbiornik glikolu 
- pojemność nie mniejsza niż 400 litrów,
- materiał: polipropylen.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

213
d.4

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna pompa obiegowa dolnego źródła-do instalacji pomp ciepła -
DN50
H=194,0 kPa
V= 13 m3/h
Czynnik: Glikol propylenowy 33 %
Parametr pracy: 0*C

kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

214
d.4

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna Pompa obiegowa górnego źródła do instalacji pomp ciepła-
pompa ładująca zasobnik buforowy
- DN40
H=31,3 kPa
V= 9,61 m3/h
Czynnik: woda
Parametr pracy: 55/10 *C

kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

215
d.4

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna Pompa obiegowa  do instalacji klimatyzacji, wymuszająca prze-
pływ czynnika między wy-miennikiem, a zbiornikiem buforowym chłodu 
-DN100,
H=49,0 kPa
V= 33,28 m3/h
Czynnik: Glikol propy-lenowy 33 %
Parametr pracy: 7/12 *C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

216
d.4

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna Pompa obiegowa  Pompa obiegowa zrzutu ciepła wymienniki-
dolne źródło,
-DN50.
H=29,6 kPa
V= 14,5 m3/h
Czynnik: Glikol propylenowy 33 %
Parametr pracy: 0 *C

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

217
d.4

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna Pompa obiegowa zrzutu ciepła bufory ciepła- wymienniki,
-DN100.
H=44,0 kPa
V= 23,42 m3/h
Czynnik: woda
Parametr pracy: 50/30*C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

218
d.4

KNNR N004-
05-50-18-00
STS 01.04

Zawór mieszający 3-drogowe kołn fi 100 z siłownikiem, kvs=90 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

219
d.4

KNNR N004-
05-21-09-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 100 szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

220
d.4

KNNR N004-
05-21-10-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 125 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

221
d.4

KNNR N004-
04-11-03-40
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 25 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

222
d.4

KNNR N004-
04-11-04-40
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 32 szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
223
d.4

KNNR N004-
04-11-05-40
STS 01.04

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 40 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

224
d.4

KNNR N004-
04-11-06-40
STS 01.04

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 50 szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

225
d.4

KNNR N004-
05-21-07-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt

42 szt 42.000
RAZEM 42.000

226
d.4

KNNR N004-
05-21-08-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

227
d.4

KNNR N004-
05-50-18-00
STS 01.04

Zawór mieszający 3-drogowe kołn fi 100 z siłownikiem, kvs=145 kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

228
d.4

KNNR N004-
05-21-09-20
STS 01.04

Zawór równoważący kołnierzowy, kvs 78 m3/h fi 100 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

229
d.4

KNNR N004-
05-21-07-20
STS 01.04

Zawór równoważący kołnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

230
d.4

KNNR N004-
05-21-09-60
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 100 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

231
d.4

KNNR N004-
05-21-08-60
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

232
d.4

KNNR N004-
05-21-07-60
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

233
d.4

KNNR N004-
04-11-06-60
STS 01.04

Zawór zwrotny gwintowany fi 50 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

234
d.4

KNNR N004-
04-11-03-60
STS 01.04

Zawór zwrotny gwintowany fi 25 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

235
d.4

KNR 215-01-
14-01-10
STS 01.04 

Kurek spustowy M178 fi 15 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

236
d.4

KNNR N004-
05-29-02-00
STS 01.04

Uruchomienie Pomp Ciepła szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 Pompy ciepła instalacji ciepła technologicznego
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237
d.5

KNNR N004-
05-03-02-32
STS 01.04

Automatyka pompy ciepła składająca się z jednostki regulacyjnej oraz od-
dzielnej jednostki obsługowej. Opis poszczególnych elementów automatyki:

* Regulator pomp ciepła składa się z jednostki regulacyjnej do podłączania
elementów wykonawczych i czujników oraz oddzielnej jednostki obsługowej z
podświetlanym wyświetlaczem LCD. Dane techniczne:
Przyłącze elektryczne: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz ,
Pobór mocy: 8 VA,
Moc przełączania przekaźników 2A,
Wymiary nie mniej niż:
wys. x szer, x gł. [mm]: 215 x 246 x 150 ,
Masa nie większa niż 1,7kg
Do montażu na ścianie.
* Automatyka sterująca do pomp ciepła pracujących w kaskadzie, współpra-cu-
jąca i połączona poprzez CANBus ze sterownikiem głównym.
Dane techniczne:
Wymiary nie mniej niż:
wys. x szer, x gł. [mm]: 215 x 246 x 140,
Napięcie wyjścia 230 V,
Do montażu na ścianie.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

238
d.5

KNNR N004-
05-03-02-32
STS 01.04

Pompa ciepła solanka/woda przeznaczona do zabudowy kaskadowej. 
-Moc grzewcza nie mniej niż 55.83 kW (EN 1411),
-Pobór mocy nie więcej niż 11,61 kW (EN 1411),
-Współczynnik wydajności przy S0/W35 nie mniej niż 4,81 (EN 1411),
-Max dopuszczalne ciśnienie 0,6 MPa,
-Granica stosowania po stronie ogrzewania min/max: 15/60°C,
-Granica stosowania dolnego źródła min/max: -5/20°C,
-Wymiary nie mniej niż 1242x860x1154mm [szer. x gł. x wys.],
-Przyłącza:
 -po stronie ogrzewania: G2,
 -po stronie dolnego źródła: G2.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

239
d.5

analiza indy-
widualna
STS 01.04 

Analiza własna: Przejścia p.poż na instalacji c.t. (Klasa odporności ogniowej
przepustów instalacyjnych musi mieć klasę odporności ogniowej elementów
oddzielenia przeciwpożarowego)

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

240
d.5

KNNR N004-
05-31-04-00
STS 01.04

Montaż manometru różnicowego wraz z wykonaniem tulei szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

241
d.5

KNNR N004-
05-31-04-00
STS 01.04

Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

242
d.5

KNNR N004-
05-31-03-00
STS 01.04

Termomanometr 
- materiał: stop miedzi/mosiądzu,
- średnica fi 63mm,
- zakres wskazań nie mniejszy niż:
                      temperatura 0-120°C, ciśnienie od 0- 2,5 bar do 0-16bar,
- klasy dokładności nie gorsze niż: 2,5
- przyłącze procesowe: R1/2

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

243
d.5

KNNR N004-
01-30-06-30
STS 01.04

Filtr siatkowy gwintowany (gwint zewnętrzny), liczba oczek 280, DN 50 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

244
d.5

KNNR N004-
05-26-07-10
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy, liczba oczek 280, DN 65 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

245
d.5

KNNR 4
0526-08
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy, liczba oczek 280, DN 80 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

246
d.5

KNNR 4
0526-09
STS 01.04

Filtr siatkowy kołnierzowy, liczba oczek 280, DN 100 szt.
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

247
d.5

KNNR N004-
04-11-05-40
STS 01.04

Zawór DN40 ON/OFF z siłownikiem rezerwy zasilania PC szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

248
d.5

KNNR N004-
05-10-01-22
STS 01.04

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych i
chłodniczych o pojemności nominalnej   33l Naczynie przeponowe (przy zbior-
niku cwu)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

249
d.5

KNNR N004-
05-10-01-22
STS 01.04

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych i
chłodniczych o pojemności nominalnej 18l, Dop. ciśnienie pracy: 6 bar

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

250
d.5

KNNR 4
0511-04
STS 01.04 

Naczynie przeponowe dolnego źródła 
objętość nie mniej niż 200l: ciśnienie napełniania 2  bar, ciśnienie wstępne 0.5
bar

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

251
d.5

KNNR N004-
05-04-01-00
STS 01.04

Sprzęgło hydrauliczne o przepływie nominalnym min 39 m3/h
Pojemność nie mniejsza niż: 126 dm3
Średnica przyłączanie DN125 
Kołnierz przyłączeniowy PN16
Masa netto nie więcej niż: 80 kg

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

252
d.5

KNNR N004-
05-04-01-00
STS 01.04

Wymiennik płytowy o mocy nie mniejszej niż 186 kW o parametrach:
- woda 45/41 °C, o przepływie nie mniejszym niż 39,48 m3/h: 
- woda 37 /41 °C, o przepływie nie mniejszym niż 39,36 m3/h.
- przyłącza: 4x kołnierz szyjkowy DN80 PN40 TYP 11B,
- temperatura max./ min: 230°C/0°C,
- max ciśnienie robocze 25 bar 788x310x216mm, 
- objętość nie mniejsza niż: 15,7l,
- waga nie większa niż: 107,1 kg.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

253
d.5

KNNR N004-
01-44-05-00
STS 01.04

Zbiornik buforowy na ciepło+  IZOLACJA, stojący, ciśnieniowy, wykonany ze
stali, do współpracy z pompą ciepła. Dodatkowo posiada wbudowaną w dolnej
części wężownicę do podłączenia dodatkowego źródła ciepła.
-Pojemność znamionowa nie mniejsza niż: 1000 l,
-Pojemność wężownicy nie mniejsza niż : 25,9 l,
-Powierzchnia wężownicy nie mniejsza niż: 3 m2,
-Max dopuszczalne ciśnienie: 0,3 MPa,

-Wymiary ( nie większy niż) :  
                    - wysokość 2240 mm,
                    - średnica 790 mm,
                    - średnica z izolacją 1010mm,
-Ciężar (nie większy niż):
                    - zbiornika napełnionego: 1184kg,
                    - zbiornika pustego: 219kg.

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

254
d.5

KNNR N004-
01-44-06-01
STS 01.04

Zbiornik buforowy na chłód+ IZOLACJA, stojący, ciśnieniowy, wykonany ze
stali,
do współpracy z pompą ciepła. Dodatkowo posiada pełną izolację cieplną za-
pobiegającą powstawaniu kondensatu.
-Pojemność znamionowa nie mniejsza niż: 1500 l,
-Max dopuszczalne ciśnienie: 0,3 MPa,
-Wymiary (nie większe niż) :  
                    - wysokość 2154 mm,
                    - średnica 1032 mm,
                    - średnica z izolacją 1220mm,
-Ciężar (nie większy niż):
                    - zbiornika napełnionego: 1698kg,
                    - zbiornika pustego: 230kg.

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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255
d.5

KNNR N004-
01-44-05-00
STS 01.04

Zbiornik ciepłej wody użytkowej+ IZOLACJA, stojący, ciśnieniowy, wy-konany
ze stali,do współpracy z pompą ciepła. Ogrzewanie wody użytkowej i ładowa-
nie zasobnika odbywa się poprzez stację ładowania.
-Pojemność znamionowa nie mniejsza niż: 1000 l,
-Max dopuszczalne ciśnienie: 1 MPa,
-Wymiary (nie większe niż):  
                    - wysokość 2277 mm,
                    - średnica 790 mm,
                    - średnica z izolacją 1010mm,
-Ciężar (nie większy niż):
                    - zbiornika napełnionego: 1267kg,
                    - zbiornika pustego: 267kg.

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

256
d.5

KNNR N004-
05-24-02-20
STS 01.04

Zawór bezpieczeństwa membranowy 3,0 bar fi 3/4" szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

257
d.5

KNNR N004-
05-24-02-20
STS 01.04

Zawór bezpieczeństwa membranowy 2,5 bara fi 3/4" szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

258
d.5

KNNR N004-
05-24-02-20
STS 01.04

Zawór bezpieczeństwa membranowy 6,0 bar fi 3/4" szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

259
d.5

KNNR N004-
05-24-02-20
STS 01.04

Zawór bezpieczeństwa membranowy 10,0 bar fi 3/4" szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

260
d.5

KNR 215-01-
22-01-00
STS 01.04

Zbiornik glikolu 
- pojemność nie mniejsza niż 400 litrów,
- materiał: polipropylen.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

261
d.5

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna pompa obiegowa dolnego źródła-do instalacji pomp ciepła -
DN50
H=194,0 kPa
V= 13 m3/h
Czynnik: Glikol propylenowy 33 %
Parametr pracy: 0*C

kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

262
d.5

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna Pompa obiegowa górnego źródła do instalacji pomp ciepła-
pompa ładująca zasobnik buforowy
- DN40
H=31,3 kPa
V= 9,61 m3/h
Czynnik: woda
Parametr pracy: 55/10 *C

kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

263
d.5

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna Pompa obiegowa  do instalacji klimatyzacji, wymuszająca prze-
pływ czynnika między wy-miennikiem, a zbiornikiem buforowym chłodu 
-DN100,
H=49,0 kPa
V= 33,28 m3/h
Czynnik: Glikol propy-lenowy 33 %
Parametr pracy: 7/12 *C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

264
d.5

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna Pompa obiegowa  Pompa obiegowa zrzutu ciepła wymienniki-
dolne źródło,
-DN50.
H=29,6 kPa
V= 14,5 m3/h
Czynnik: Glikol propylenowy 33 %
Parametr pracy: 0 *C

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
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265
d.5

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna Pompa obiegowa zrzutu ciepła bufory ciepła- wymienniki,
-DN100.
H=44,0 kPa
V= 23,42 m3/h
Czynnik: woda
Parametr pracy: 50/30*C

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

266
d.5

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna Pompa ładująca zbiornik ciepłej wody użytkowej 
-DN65
H=31,3 kPa
V= 9,61 m3/h
Czynnik: Glikol propy-lenowy 33 %
Parametr pracy: 55/10 *C

kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

267
d.5

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.04 

Elektroniczna Pompa ładująca zbiornik ciepłej wody użytkowej 
-DN32
H=33 kPa
V= 5,44 m3/h
Czynnik: Woda
Parametr pracy: 40/10 *C

kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

268
d.5

KNNR N004-
05-50-18-00
STS 01.04

Zawór mieszający 3-drogowe kołn fi 100 z siłownikiem, kvs=90 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

269
d.5

KNNR N004-
05-21-09-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 100 szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

270
d.5

KNNR N004-
05-21-10-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 125 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

271
d.5

KNNR N004-
04-11-03-40
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 25 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

272
d.5

KNNR N004-
04-11-04-40
STS 01.04 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 32 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

273
d.5

KNNR N004-
04-11-05-40
STS 01.04

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 40 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

274
d.5

KNNR N004-
04-11-06-40
STS 01.04

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 50 szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

275
d.5

KNNR N004-
05-21-07-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt

42 szt 42.000
RAZEM 42.000

276
d.5

KNNR N004-
05-21-08-20
STS 01.04

Zawór kulowy kołnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

277
d.5

KNNR N004-
05-50-18-00
STS 01.04

Zawór mieszający 3-drogowe kołn fi 100 z siłownikiem, kvs=145 kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

278
d.5

KNNR N004-
05-21-09-20
STS 01.04

Zawór równoważący kołnierzowy, kvs 78 m3/h fi 100 szt
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000

279
d.5

KNNR N004-
05-21-07-20
STS 01.04

Zawór równoważący kołnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

280
d.5

KNNR N004-
05-21-09-60
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 100 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

281
d.5

KNNR N004-
05-21-08-60
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 80 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

282
d.5

KNNR N004-
05-21-07-60
STS 01.04

Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa fi 65 szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

283
d.5

KNNR N004-
04-11-06-60
STS 01.04

Zawór zwrotny gwintowany fi 50 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

284
d.5

KNNR N004-
04-11-03-60
STS 01.04

Zawór zwrotny gwintowany fi 25 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

285
d.5

KNR 215-01-
14-01-10
STS 01.04 

Kurek spustowy M178 fi 15 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

286
d.5

KNNR N004-
05-29-02-00
STS 01.04

Uruchomienie Pomp Ciepła szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 Rurociągi maszynownia pomp ciepła
287
d.6

KNNR 4
0403-01
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 15 m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

288
d.6

KNNR 4
0403-02
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 20 m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

289
d.6

KNNR 4
0403-03
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 25 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

290
d.6

KNNR 4
0403-04
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 32 m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

291
d.6

KNNR N004-
04-03-05-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 40 metr

11 metr 11.000
RAZEM 11.000

292
d.6

KNNR N004-
04-03-06-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 50 metr

55 metr 55.000
RAZEM 55.000

293
d.6

KNNR N004-
04-03-07-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 65 metr

135 metr 135.000
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RAZEM 135.000
294
d.6

KNNR N004-
04-03-08-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 80 metr

35 metr 35.000
RAZEM 35.000

295
d.6

KNNR N004-
04-03-09-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 100 metr

140 metr 140.000
RAZEM 140.000

296
d.6

KNNR N004-
04-03-10-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 125 metr

20 metr 20.000
RAZEM 20.000

297
d.6

KNNR N004-
04-03-11-10
STS 01.04

Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na ścianie fi 150 metr

50 metr 50.000
RAZEM 50.000

298
d.6

KNR 712-01-
01-04-00
STS 01.04

Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi do 57 m2

20.75 m2 20.750
RAZEM 20.750

299
d.6

KNR 712-01-
01-05-00
STS 01.04

Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi 58-219 m2

127.25 m2 127.250
RAZEM 127.250

300
d.6

KNR 712-01-
05-04-00
STS 01.04

Odtłuszczanie rurociągów m2

20.75+127.25 m2 148.000
RAZEM 148.000

301
d.6

KNR 712-02-
01-04-00
STS 01.04

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.olej grunt p-rdzewną m2

20.75 m2 20.750
RAZEM 20.750

302
d.6

KNR 712-02-
01-05-00
STS 01.04

Malowanie pędzlem ruroc fi 58-219 f.olej grunt p-rdzewną m2

127.25 m2 127.250
RAZEM 127.250

303
d.6

KNR 712-02-
15-04-10
STS 01.04

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 emalią silikon termoodp x2 m2

20.75*2 m2 41.500
RAZEM 41.500

304
d.6

KNR 712-02-
15-05-10
STS 01.04

Malowanie pędzlem ruroc fi 58-219 emalią silikon termoodp x2 m2

127.25*2 m2 254.500
RAZEM 254.500

305
d.6

KNR 216-13-
30-02-00
STS 01.04 

Izolacja rury fi 15 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną grub 20 mm

metr

4 metr 4.000
RAZEM 4.000

306
d.6

KNR 216-13-
30-04-00
STS 01.04 

Izolacja rury fi 20 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną grub 20 mm

metr

49 metr 49.000
RAZEM 49.000

307
d.6

KNR 216-13-
30-05-01
STS 01.04 

Izolacja rury fi 25 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną grub 30 mm

metr

20 metr 20.000
RAZEM 20.000

308
d.6

KNR 216-13-
30-06-01
STS 01.04 

Izolacja rury fi 32 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną grub 30 mm

metr

144 metr 144.000
RAZEM 144.000
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309
d.6

KNR 216-13-
30-08-02
STS 01.04

Izolacja rury fi 40 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną grub 40 mm

metr

28 metr 28.000
RAZEM 28.000

310
d.6

KNR 216-13-
30-10-03
STS 01.04

Izolacja rury fi 50 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 50 mm

metr

10 metr 10.000
RAZEM 10.000

311
d.6

KNR 216-13-
30-12-04
STS 01.04

Izolacja rury fi 65 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 60 mm

metr

8 metr 8.000
RAZEM 8.000

312
d.6

KNR 216-13-
30-13-05
STS 01.04

Izolacja rury fi 80 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 80 mm

metr

37 metr 37.000
RAZEM 37.000

313
d.6

KNR 216-13-
30-15-04
STS 01.04

Izolacja rury fi 100 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 100 mm

metr

24 metr 24.000
RAZEM 24.000

314
d.6

KNR 216-13-
30-16-04
STS 01.04

Izolacja rury fi 125 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 100 mm

metr

22 metr 22.000
RAZEM 22.000

315
d.6

KNR 216-13-
30-18-04
STS 01.04

Izolacja rury fi 150 otuliną z wełny skalnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową w
kolorze szarym z zakładką samoprzylepną 100 mm

metr

24 metr 24.000
RAZEM 24.000

316
d.6

KNR 216-06-
01-01-00
STS 01.04 

Płaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociągach fi do 55 m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

317
d.6

KNNR N004-
04-06-02-00
STS 01.04 

Próba szczelności instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych metr

35+6+15+36+11+55+135+35+140+20+50 metr 538.000
RAZEM 538.000

318
d.6

KNNR N004-
01-28-02-00
STS 01.04 

Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych metr

538 metr 538.000
RAZEM 538.000

319
d.6

KNNR N004-
04-36-01-00
STS 01.04 

Próba i regulacja instalacji na gorąco z regulacją szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

7 Węzeł cieplny
320
d.7

KNNR N004-
05-03-03-30
STS 01.04 

Dostawa i montaż: Kompaktowy 3-funkcyjny wymiennikowy węzeł cieplny z 2
wymiennikami płytowymi (po jednym dla instalacji grzewczej , ciepła technolo-
gicznego) i 1 wymiennikiem typu JAD (do instalacji cwu). wraz z automatyką
- Znamionowa moc ciepła na cele c.o. :Qco = 163,59kW,
- Znamionowa moc ciepła na cele c.t.1 : Qct = 440,8kW,
- Znamionowa moc ciepła na cele c.w.u :Qcwu = 93,61 kW,

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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