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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kontener
1

d.1
KNR-W 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

7.4*5*1.2 m3 44
RAZEM 44

2
d.1

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

7.4*5 m2 37
RAZEM 37

3
d.1 analiza in-

dywidualna

Ustawienie w wykopie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z częścio-
wym montażem - kontener strunobet o wym 5,4 x 3,6 m wraz z przepustami

szt

1 szt 1
RAZEM 1

4
d.1

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

26 m 26
RAZEM 26

5
d.1

KNR-W 5-08
0611-01

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-
II - bednarka ocynkowana 40x5

m

27 m 27
RAZEM 27

6
d.1

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

26 m 26
RAZEM 26

7
d.1

KNR 5-08
0404-01
7

Montaż skrzynek kontrolnych ZK - mocowanie przez zabetonowanie w goto-
wych otworach

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

8
d.1

KNR 5-10
0809-11

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III m

4*9 m 36
RAZEM 36

9
d.1

KNR-W 5-08
0617-02

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200
mm2

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

10
d.1

KNR 5-08
0602-05       

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-
nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
120mm2 - Bednarka ocynk. FeZn 25x4'

m

17 m 17
RAZEM 17

11
d.1

KNR 5-08
0205-09

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 95 mm2 -  przewód LgY-
450/750V 70mm2

m

5 m 5
RAZEM 5

12
d.1

KNR 5-08
0205-06

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 - przewód Cu
H07V-K/LgY-450/750V 16mm2

m

4 m 4
RAZEM 4

13
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

14
d.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

15
d.1 analiza in-

dywidualna

Opracowanie instrukcji współpracy z operatorem energetycznym szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

16
d.1 analiza in-

dywidualna

Sprzęt BHP i przeciwpożarowy szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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17

d.1 analiza in-
dywidualna

Tabliczki ostrzegawcze i opisowe szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2 transformator
18

d.2
KNR 5-15
0701-03

Ustawienie transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie ponad
1.0 do 3.0 t - Transformator suchy 1250 kVA 15/0,4 kV

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

19
d.2

KNR 5-15
0701-04

Podłączenie przewodów do transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV
o masie ponad 1.0 do 3.0 t

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

20
d.2

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

14 m 14
RAZEM 14

21
d.2

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5;
750 V

m

16 m 16
RAZEM 16

22
d.2

KNP 18 D13
1311-01

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III szt

1 szt 1
RAZEM 1

3 rozdzielnia SN
23

d.3
KNR 5-10
0113-02

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel
alum.YHAKXs 1x  70/25 mm2; 12/20kV

m

6*3 m 18
RAZEM 18

24
d.3

KNR 5-14
0103-03

Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg - rozdzielnica  4 polowa 20kV- 2 pole liniowe z
SZR, pole pomiarowe, pole transformatorowe

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

25
d.3

dostawa rozdzielnicy, - rozdzielnica  3 polowa 20kV- 1 pola zasilające, 1 pole
transformatorowe,  1 pole pomiarowe, polewzrostu szyn

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

26
d.3

KNR-W 5-10
0608-05

Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych ( Al
do 120 mm2) na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

27
d.3

KNNR 5
1302-01

Badanie linii kablowej S.N. odc.

1 odc. 1
RAZEM 1

28
d.3

KNP 18 D13
1302-01

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia o pojedynczym ukła-
dzie szyn do 10 pól

szt

1 szt 1
RAZEM 1

29
d.3

KNP 18 D13
1302-06

Próba napięciowa rozdzielnicy na napięcie do 60kV i 10 pól szt

1 szt 1
RAZEM 1

4 rozdzielnice nn
30

d.4
KNR 5-14
0101-06

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 250 kg- szafa rozdzielni nn - RGnn

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

31
d.4

dostawa rozdzielnic nn, - rozdzielnica  RGnn sekcja 1 + rozdzielnica RGnn
sekcja 2 + analizatory sieciowe

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

32
d.4

KNR 5-14
0311-01

Montaż miedzianych szyn zbiorczych prostokątnych pojedynczych o wymia-
rach 60x5 mm łączonych śrubami na zakładkę lub 2 nakładki

m

7*4 m 28
RAZEM 28
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33

d.4
KNR 5-10
0602-05

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o
przekroju do 240 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw  - analo-
gia montaż szyn zbiorczych miedzianyvh przy transformatorze i rozdzielnicy nn

szt.

7*2 szt. 14
RAZEM 14

34
d.4

KNR 5-08
0403-06

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) -zabez-
pieczenie napięciowo-częstotliwościowe RFT-451A

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

35
d.4

KNR 5-14
0101-01

Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastaw-
czych o masie do 20 kg - szafka termometrów - analizator parametrów sieci

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

36
d.4

KNR 5-14
0101-01

Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastaw-
czych o masie do 20 kg - szafka termometrów -przkaźnik sygnalizacyjny, 1
styk przełączny i 1 impulsowy

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

37
d.4

KNR 5-14
0516-02

Układanie przewodów 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza-
fach i na tablicach - Przewód DY-750V 1,5mm2

m

25 m 25
RAZEM 25

38
d.4

KNR 5-08
0211-02       

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
kabel YKY 3x1,5mm2'

m

10 m 10
RAZEM 10

39
d.4

KNR 4-03
0901-01

Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej
pod zaciski lub śruby

pod-
łącz.

60 pod-
łącz.

60

RAZEM 60
40

d.4
KNR 13-21
0107-07

Badanie szyn ekranowanych,mostów szynowych lub szynoprzewodów kpl.

4 kpl. 4
RAZEM 4

5 oświetlenie, gniazda, wyposa żenie dodatkowe
41

d.5
KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)

kpl.

4 kpl. 4
RAZEM 4

42
d.5

KNR 5-08
0504-04

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, przelotowych - oprawa kanałowa LED 10W

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

43
d.5

KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wy-
lotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

44
d.5

KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-
nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem - łącznik 1-biegunowy

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

45
d.5

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - gniazda
natynkowe 2xP+Z IP44

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

46
d.5

KNR 5-08
0211-02       

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
Przewód YDYp 3x1,5mm2 -

m

30 m 30
RAZEM 30

47
d.5

KNR 5-08
0211-02       

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
Przewód YDYp 3x2,5mm2

m

20 m 20
RAZEM 20

6 wył ącznik ppo ż - PWP - specyfikacja STE - rozdział 5
48

d.6
KNR 5-08
0307-06       

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świeczni-
kowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem - wyłacznik alarmowy
ppoż 2NO

szt.

1 szt. 1
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RAZEM 1

49
d.6

KNR 5-08
0214-02       

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - Przewód HDGs 300/500V 2x1,5mm2

m

8 m 8
RAZEM 8
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