Przedmiar wyposazenia sportowego HSW w Putawach

Lp.

Charakterystyka

j.m.

ilos¢

Producent - wskazaé na
etapie sktadania oferty
przetargowej

Typ/model - wskazaé na
etapie sktadania oferty
przetargowej

ARENA GLOWNA - BOISKA CENTRALNE

1.0

Siatkdwka centralna

11

Profesjonalne stupki do siatkowki z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniajacym
do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z normg wydanym przez jednostke akredytowang przez
Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywnga opinig Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej. Wykonane ze specjalnego profilu
stalowego o Srednicy 76,3 mm (lakierowane proszkowo), z wewnetrznym naciggiem siatki. Zakres regulacji wysokosci: od 1920
do 2550 mm. Kolor czerwony. Waga kompletu stupkéw: 60 kg.

kpl.

1.2

Ostony stupkéw profesjonalnych z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniajgcym
do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z normg wydanym przez jednostke akredytowang przez
Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywng opinig Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej. Wykonane z pianki poliuretanowe;.
Wymiary: wysokos$¢ 1850 mm, szerokos¢ 230 mm, gtebokos¢ 280 mm. Wewnatrz przestrzen na instalacje kabli audio-wideo.
Mocowane do stupkéw za pomoca rzepow. Kolor niebieski. Waga kompletu: 16 kg.

kpl.

13

Tuleja ze stali nierdzewnej z dnem spawanym, np. do profilu 80x80 mm - ktdry jest kompatybilny z aluminiowym adapterem do
instalacji stupkow posiadajacych Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej (FIVB) oraz pozytywng opinie Polskiego
Zwigzku Pitki Siatkowe;j.

szt.

14

Aluminiowy adapter umozliwiajgcy montaz stupkow z Certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowe (FIVB) oraz
pozytywng opinig Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej w tulei profilu 80x80 mm. Adapter musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej (nie
dopuszcza sie rozwigzan prototypowych).

kpl.

1.5

Rama podtogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokrecanym (wykonanym z panela dostarczanej
podtogi).

szt.

1.6

Siatka profesjonalna z certyfikatem z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem
uprawniajacym do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z normg wydanym przez jednostke
akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywng opinig Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej. Gérna linka
napinajgca wykonana ze splotu aramidowego (siedmio-krotnie mocniejszego niz standardowa linka stalowa). Siatka
polietylenowa o oczku 100x100 mm, mocowana do stupka w 6. punktach, kolor czarny. Wymiary siatki: dtugo$¢ 9500 mm,
wysokosé 1000 mm.

szt.

1.7

Antenki do siatki z certyfikatem z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej (FIVB) i certyfikatem uprawniajacym
do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z normg wydanym przez jednostke akredytowang przez
Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywng opinig Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej. Wykonane z wtdkna szklanego. Wymiary:
$rednica: 10 mm, dtugos¢ 1800 mm. Waga kompletu: 1,2 kg.

kpl.
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Stanowisko sedziowskie do siatkowki z certyfikatem z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej (FIVB) i
certyfikatem uprawniajacym do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z normg wydanym przez

18 jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozytywnga opinig Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej. Wykonane st 1
z catosci ze stali lakierowanej proszkowo. Posiada regulacje wysokosci podestu oraz oktadziny ochronne na catym korpusie.
Wyposazone w kétka utatwiajgce przemieszczanie. Wymiary: wysokos$¢ 1865 mm, szerokosé 970 mm, gtebokos¢ 1008 mm.

Waga: 125 kg.

Tabliczki zmian zawodnikéw dla dwdch druzyn z numerami od 1 do 25 w skrzynkach. (2 szt. = 1 kpl). Znajdujace sie w komplecie
1.9 [skrzynki pozwalajg na bezpieczne przechowywanie tabliczek. Przegrody zamocowane poprzecznie w srodku skrzynki sprawiaja, szt. 1
ze korzystanie z tabliczek jest szybkie i wygodne. Waga jednej skrzynki z tabliczkami: 5kg.

1.10 Przymiar do mierzenia wysokosci siatki aluminiowy, sktadany. Certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem bezpieczeristwa B st 1
’ lub certyfikat zgodnosci z normg wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji. '

Sygnalizator zmian zawodnikdw, zestaw 3 elementowy Olimpijski. Zestaw sygnalizatoréw: 2 stojace dla druzyn + 1 nastolikowy
dla sekretarza. Sygnalizator stojgcy zbudowany jest z podstawy, oraz obudowy z tworzywa sztucznego, w ktdrej umieszczona jest
elektroniczna aparatura optyczno-dzwiekowa. Umieszczony jest tam rowniez akumulator umozliwiajgcy prace urzadzenia w
trakcie normalnego uzytkowania bez potrzeby podtgczania go do sieci zasilajgcej 230V.

Dane techniczne:

- zasilania 230 V 50 Hz

1.11 |- tadowanie - 6W kpl. 1
- poziom sygnatu dZzwiekowego - 120 dB

- czas trwania sygnaty dzwiekowego — ok. 4 sekundy

- czas trwania sygnatu optycznego — ok. 8 sekund

- wysokos$¢ sygnalizatora stojgcego — ok. 120 cm

Zasilanie wewnetrzne — akumulator zelowy VRLA 12V/1200 mA
Zrédto $wiatta — diody LED

1.12 |Wdzek na komplet stupkow, (HxLxW) 800x1340x440 mm. Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czerwony. szt. 2

2.0 Koszykowka najazdowa centralna
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2.1

Kosz najazdowy SUPER SAM MultiAdjust lub rownowazny z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Koszykowej dla
poziomu 1 (FIBA Approved Level 1):

- konstrukcja mechanicznie rozktadana sprezynowa,

- regulowana dtugos¢ wysiegu 245-325 cm (dopasowana do wymiaréw boiska do koszykowki),

- komplet oston konstrukcji o grubosci min. 20 cm (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji), zainstalowanych od frontu, po
bokach i na wysiegniku jednostki,

- certyfikowana tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm wykonana ze szkta hartowanego osadzonego na ramie stalowej,
- ostona dolnej krawedzi tablicy wykonana z poliuretanu (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji),

- obrecz uchylna (tamana w 3 kierunkach) z siatkg nylonowa, kolor biaty, ,nie placzaca sie”,

- sze$¢ kot skretnych w przedniej czesci oraz szes¢ kot statych w tylnej czesci,

- rama zmniejszajgca punktowe sity nacisku na podtoge sportowg automatycznie pozycjonujgcg obrecz na wysokosci 260 i 305
cm,

- zestaw musi by¢ przystosowany do rozktadania i sktadania maksymalnie przez 1-2 osoby bez pomocy jakichkolwiek narzedzi,
- fabrycznie wbudowane wzmocnienia w miejscach unoszenia do transportu kosza za pomocg wdézka widtowego,

- waga zestawu nie moze przekraczac 1560 kg.

UWAGA: kosze najazdowe (bez wzgledu na dtugos¢ wysiegnika = centralne i poprzewczne) musza pochodzi¢ od jednego
producenta - w celu zapewnienia jednakowych parametréw gry (np. elastycznos¢ obreczy).

szt.

2.2

Rama podtogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokrecanym (wykonanym z panela dostarczanej
podtogi). Instalacja ram podtogowych i dekli dla wysokosci 3,05 i 2,6m - przy wysiegniku 325cm.

szt.

2.3

Montaz kosza SUPER SAM Multiadjust

szt.
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3.0

Pitka reczna centralna

3.1

Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749) z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej (IHF) i
certyfikatem uprawniajacym do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z normg wydanym przez
jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji. Gtebokos$¢é wewnatrz szkieletu (mierzona od tylniej krawedzi stupka
do poczatku tuku): géra: 100 cm, doét: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomoca pokretet (do uprzednio
zainstalowanych w talerzykéw). Swiatto bramki skrecane (narozniki spawane), skrecane przy pomocy aluminiowych tacznikéw,
wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajacym
odksztatceniom, malowane dwukrotnie (podktad + pasy) proszkowo na kolor biaty (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010) lub
czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005) - ostateczna kolorystyka bramek do uzgodnienia na etapie realizacji. Szkielet
wykonany z rury stalowej o $rednicy 35 mm i grubosci min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe
na kolor biaty (RAL 9003). Tyt (szkielet bramki) sktadany bez uzycia narzedzi, utatwiajgcy przenoszenie i magazynowanie. W
komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubosci min. 4 mm i Srednicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawang nakretkag M12 (do
montazu bramek do posadzek drewnianych badz syntetycznych nawierzchni klejonych do ptyt OSB); bezpieczne pokretta
ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o dtugosci min. 30 mm (do mocowania bramki do podtoza; 4
szt.);komplet narzedzi do montazu, a takze wymienne, odporne na warunki atmosferyczne biate zapinki (mocowanie siatki do
Swiatta; 35 szt.) oraz biate zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.).

szt.

3.2

Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem uprawniajgcym do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub
certyfikatem zgodnosci z norma wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji. Gtebokos¢: gora: 80
cm, dét: 100 cm. Wykonana z linki polipropylenowej o grubosci min. 5 mm, w kolorze biatym. taczenie bezweztowe, oczko
maksymalnie 10x10 cm. W komplecie tapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru
pasow bramki, z obcigzeniem dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocujgca tapacz do siatki (na 4 lub 5
oczku). Ostateczna kolorystyka siatki i tapacza do uzgodnienia na etapie realizacji.

para

3.3

Linki elastyczne do montazu siatki do Swiatta i szkieletu bramki;

kpl.

3.4

Montaz bramek do pitki recznej z certyfikatem IHF

kpl.
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4.0

Wyktadzina mobilna do pitki recznej

4.1

Profesjonalna, mobilna wyktadzina sportowa wyktadzina mobilna do pitki recznej (np. Taraflex Sport M Evolution) o wymiarach
44x24m do rozgrywek najwyzszej rangi dla pitki recznej posiadajacej akredytacje Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej (IHF)

oraz certyfikat Europejskiej Federacji Pitki Recznej (EHF).

Wymagania techniczne, ktdre musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

- Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i temperaturg) winylu,
- Dolna warstwa wykonana z pianki PCV o dwdch réznych gestosciach,

- Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtdkna szklanego dodatkowo zbrojonego,

- Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm,

- Grubos$¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1mm,

- Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808)

- Odbicie pitki —= 90 %

- Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

- Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym podstawowych srodkow
chemicznych i przed trwatym zabrudzenie.

Wyktadzina musi posiadaé nastepujgce dokumenty:

- Atest higieniczny,

- Swiadectwo badar ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny,

- Certyfikat zgodnosci z EN 14904 potwierdzajgcy amortyzacje na poziomie P1,

- certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej (IHF),

- certyfikat Europejskiej Federacji Pitki Recznej (EHF)

Ww. dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty.

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ komplet materiatdéw oraz narzedzi umozliwiajagcy montaz mobilnej nawierzchni.

m2

1056
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5.0 Pitkochwyty na konstrukcji aluminiowej wcigganej o wym. 24x6 m - 2 szt. (dla boisk centralnych)
Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania pitkochwytu z napedem elektrycznym, wykonana w systemie kratownic
przestrzennych tagczonych na ztgcza klinowo-stozkowe. Belka podwieszona na specjalnych zbloczach do wciggarki elektrycznej.
Sterowanie wyciggarka w formie kasety z przyciskami umieszczone na $cianie hali i zabezpieczone przed niepowotanym uzyciem.
Belka wyposazona w 48 paskéw rzepow do podwieszania siatki. Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobdw znakiem
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z norma wystawiony przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji.
Montaz w cenie. Doprowadzenie zasilania po stronie GW.
Parametry elementow konstrukcji:
Wociggarka bobinowa — 3 linowa z napedem elektrycznym. Standard zabezpieczenia BGV D8+ (wspdtczynnik bezpieczenstwa 8:1,
podwadjny hamulec elektromagnetyczny, wytgczniki kraricowe wrzecionowe). Lina stalowa @ 6 mm nieodkretna 6 x 19.
Mocowanie napedu do dZzwigara stalowego. Dane wciggarki:
- udzwig uzytkowy — 350 kg
- wysoko$¢ podnoszenia—19 m
5.1 |- predko$¢ podnoszenia—0.2 m/s szt. 2
- waga wtasna ca. 100 kg.
Zblocza do liny — rolki prowadzgce i kierunkowe dla liny.
Rolki poliuretanowe o Srednicy 190 mm mocowane do dZwigara stalowego dachu — dla jednego napedu: rolka pojedyncza,
podwdjna, potrdjna i zbiorcza potrdjna.
Belka dZwigara — dla zamocowania liny stalowej do dzwigara kratowego.
Belka stalowa — rura kwadratowa 40 x 40 x 3 mm z dwoma uchwytami typu Omega o udzwigu 500 kg kazdy. Mocowanie liny do
belki dZzwigara poprzez zacisk klinowy dla liny 6 mm i nakretke oczkowa M16. Rozstaw belek na dZzwigarze kratowym nie wiekszy
niz 15 mb.
Dzwigar kratowy — kratownica aluminiowa o przekroju 300 x 300 mm, systemowa z odcinkéw o dtugosci 4 mb, tgczonych w
belke o dtugoéci 24 mb. Rura gtéwna kratownicy 50 x 3 mm. Waga wtasna kratownicy — 180 kg. Kratownica z atestem TUV.
Sterownik do napedu bobinowego — kaseta sterownicza do obstugi napedu w tym — przycisk gora, przycisk dét, zbijak
bezpieczenstwa, wytacznik gtdwny.
Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa) grubosé splotu min. 3,0 mm, oczko 100x100 mm, kolor zielony lub czarny
(ostateczna kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji). Wymiar catkowity: 24x6 m z uwzglednieniem marszczenia. W gornej
5.2 czesci siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawedzi tkaniny wszyte obcigzenie 400g/mb. Certyfikat uprawniajgcy do m2 | 288

oznaczania wyrobow znakiem bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z norma wystawiony przez jednostke akredytowang przez
Polskie Centrum Akredytacji. Sprawozdanie z badar odpornosci na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliow i folii (materiat
trudnozapalny).
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ARENA GEOWNA - BOISKA POPRZECZNE/TRENINGOWE

1.0 Siatkéwka - 3 boiska poprzeczne

Stupki do siatkdwki profesjonalne z certyfikatem uprawniajgcym do oznaczania znakiem bezpieczeristwa B lub certyfikatem
zgodnosci z normg wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonane z profilu
aluminiowego 80x80 mm w ksztatcie litery C lub rownowaznym (warunkiem jest montaz w tulei wykonanej ze stali nierdzewnej z
dnem, kompatybilnej z aluminiowym adapterem do instalacji stupkdéw posiadajacych Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki
Siatkowej (FIVB) oraz pozytywnga opinie Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej; adapter musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej). Stupki
lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinajgcy dwuczesciowy, blokowany mimosrodowo, w catosci
ukryty wewnatrz profilu. Konstrukcja aparatu napinajacego umozliwia ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm,
do daje mozliwos¢ uzywania stupkéw takze do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).

1.1 kpl | 3

Tuleja ze stali nierdzewnej z dnem spawanym, np. do profilu 80x80 mm - ktdry jest kompatybilny z aluminiowym adapterem do
1.2 |instalacji stupkéw posiadajacych Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej (FIVB) oraz pozytywng opinie Polskiego szt 6
Zwigzku Pitki Siatkowe;j.

Aluminiowy adapter umozliwiajgcy montaz stupkow z Certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowe (FIVB) oraz
1.3 |pozytywna opinig Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej w tulei profilu 80x80 mm. Adapter musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej (nie kpl. 2
dopuszcza sie rozwigzan prototypowych).

Rama podtogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokrecanym (wykonanym z panela dostarczanej

1.4 t. 6
podtogi). sz

Ostony stupkéw do siatkdéwki z certyfikatem uprawniajgcym do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci
z normg wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji. Ostony na sztywnej konstrukcji ze sklejki o
1.5 |grubosci 0,6 cm i 0,9 cm. Wypetnienie stanowi pianka wtdrnie spieniona o grubosci 3 cm i gestosci ok. 100 kg/m3. Pokryte kpl 3
wytrzymatg tkaning PVC w kolorze czerwonym. Ostona sktadana na zawiasie, mocowana do stupka za pomoca rzepéw, w 2
punktach.

Siatka do siatkowki turniejowa z certyfikatem uprawniajagcym do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem
16 zgodnosci z norma wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji. Gorna linka stalowa, tasma gérna st 3
' biata 7 cm, tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo wyposazona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do stupkéw w 4 punktach.

Polipropylen, kolor czarny, grubos¢ 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczesciowe z kieszeniami w komplecie.
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Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z certyfikatem uprawniajgcym do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem
zgodnosci z norma wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji. Stalowe, sktadane (wymiary po
1.7 |ztozeniu nie wieksze niz 235 cm wysokosci; 80 cm szerokosci; 15 cm grubosci). Podest ze stopniowg regulacjg wysokosci (min. 3 szt. 3
poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do stupka za pomocg rzepéw w 3 punktach.

Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposazone w kotka utatwiajgce transport. Waga: nie wiecej niz 50 kg.

1.8 |Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa. szt 3

2.0 Koszykowka najazdowa - 2 skrajne boiska poprzeczne (jedno boisko obstuzg ponizsze kosze najazdowe, a drugie 2 kosze z boiska centralnego, po skréceniu wysiegnika)

Kosz najazdowy SUPER SAM 245 lub réwnowazny z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Koszykowej dla poziomu 3
(FIBA Approved Level 3):

- konstrukcja mechanicznie rozktadana sprezynowa,

- dtugos¢ wysiegu 245 cm,

- komplet oston konstrukcji o grubosci min. 20 cm (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji), zainstalowanych od frontu, po
bokach i na wysiegniku jednostki,

- certyfikowana tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm wykonana ze szkta hartowanego osadzonego na ramie stalowej,
- ostona dolnej krawedzi tablicy wykonana z poliuretanu (kolor do uzgodnienia na etapie realizacji),

21 | obrecz uchylna (tamana w 3 kierunkach) z siatkg nylonowg, kolor biaty, ,nie placzaca sie”, st 5
- sze$¢ kot skretnych w przedniej czesci oraz szes¢ kot statych w tylnej czesci,

- rama zmniejszajgca punktowe sity nacisku na podtoge sportowg automatycznie pozycjonujgcg obrecz na wysokosci 260 i 305
cm,

- zestaw musi by¢ przystosowany do rozktadania i sktadania maksymalnie przez 1-2 osoby bez pomocy jakichkolwiek narzedzi,
- fabrycznie wbudowane wzmocnienia w miejscach unoszenia do transportu kosza za pomocg woézka widtowego,

- waga zestawu nie moze przekracza¢ 1200 kg

- ilo$¢: 2 sztuki (na drugim boisku poprzecznym beda uzywane kosze z boiska centralnego — po skroceniu wysiegnika)

UWAGA: kosze najazdowe (bez wzgledu na dtugos¢ wysiegnika = centralne i poprzewczne) musza pochodzi¢ od jednego
producenta - w celu zapewnienia jednakowych parametréw gry (np. elastycznos¢ obreczy).
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Przedmiar wyposazenia sportowego HSW w Putawach

Lp.

Charakterystyka

j.m.

Producent - wskazaé na
ilos¢ etapie sktadania oferty
przetargowej

Typ/model - wskazaé na
etapie sktadania oferty
przetargowej

2.2

Rama podtogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokrecanym (wykonanym z panela dostarczanej
podtogi). Instalacja ram podtogowych i dekli dla wysokosci 3,05 i 2,6m - przy wysiegniku 245cm.

szt.

8

2.3

Montaz kosza SUPER SAM 245.

szt.

:

3.0

Pitka reczna - 2 skrajne boiska poprzeczne

31

Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749) z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej (IHF) i
certyfikatem uprawniajgcym do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub certyfikatem zgodnosci z normg wydanym przez
jednostke akredytowanga przez Polskie Centrum Akredytacji. Gteboko$¢é wewnatrz szkieletu (mierzona od tylniej krawedzi stupka
do poczatku tuku): géra: 100 cm, dét: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomoca pokretet (do uprzednio
zainstalowanych w talerzykéw). Swiatto bramki skrecane (narozniki spawane), skrecane przy pomocy aluminiowych facznikéw,
wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajagcym
odksztatceniom, malowane dwukrotnie (podktad + pasy) proszkowo na kolor biaty (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010) lub
czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005) - ostateczna kolorystyka bramek do uzgodnienia na etapie realizacji. Szkielet
wykonany z rury stalowej o Srednicy 35 mm i grubosci min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe
na kolor biaty (RAL 9003). Tyt (szkielet bramki) sktadany bez uzycia narzedzi, utatwiajgcy przenoszenie i magazynowanie. W
komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubosci min. 4 mm i Srednicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawang nakretka M12 (do
montazu bramek do posadzek drewnianych badz syntetycznych nawierzchni klejonych do ptyt OSB); bezpieczne pokretta
ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o dtugosci min. 30 mm (do mocowania bramki do podtoza; 4
szt.);komplet narzedzi do montazu, a takze wymienne, odporne na warunki atmosferyczne biate zapinki (mocowanie siatki do
Swiatta; 35 szt.) oraz biate zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.).

szt.

3.2

Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem uprawniajgcym do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B lub
certyfikatem zgodnosci z norma wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji. Gtebokos¢: géra: 80
cm, dét: 100 cm. Wykonana z linki polipropylenowej o grubosci min. 5 mm, w kolorze biatym. taczenie bezweztowe, oczko
maksymalnie 10x10 cm. W komplecie tapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru
pasow bramki, z obcigzeniem dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocujgca tapacz do siatki (na 4 lub 5
oczku). Ostateczna kolorystyka siatki i tapacza do uzgodnienia na etapie realizacji.

para

3.3

Linki elastyczne do montazu siatki do Swiatta i szkieletu bramki;

kpl.

3.4

Montaz bramek do pitki recznej z certyfikatem IHF

kpl.

4.0

Pitkochwyty na konstrukcji aluminiowej wcigganej o wym. 20x6 m - 6 szt. (boiska poprzeczne)

2017-12-15
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Przedmiar wyposazenia sportowego HSW w Putawach

Producent - wskazac na

Typ/model - wskazaé na

Lp. Charakterystyka j-m. | ilos¢ etapie sktadania oferty etapie sktadania oferty
przetargowej przetargowe;j
Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania pitkochwytu z napedem elektrycznym, wykonana w systemie kratownic
przestrzennych tagczonych na ztgcza klinowo-stozkowe. Belka podwieszona na specjalnych zbloczach do wciggarki elektrycznej.
Sterowanie wyciggarka w formie kasety z przyciskami umieszczone na $cianie hali i zabezpieczone przed niepowotanym uzyciem.
Belka wyposazona w 48 paskéw rzepow do podwieszania siatki. Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobdw znakiem
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z norma wystawiony przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji.
Montaz w cenie. Doprowadzenie zasilania po stronie GW.
Parametry elementow konstrukcji:
Wociggarka bobinowa — 3 linowa z napedem elektrycznym. Standard zabezpieczenia BGV D8+ (wspdtczynnik bezpieczenstwa 8:1,
podwadjny hamulec elektromagnetyczny, wytgczniki kraricowe wrzecionowe). Lina stalowa @ 6 mm nieodkretna 6 x 19.
Mocowanie napedu do dzwigara stalowego. Dane wciggarki:
- udzwig uzytkowy — 350 kg
- wysoko$¢ podnoszenia—19 m
4.1 |- predkosé podnoszenia—0.2 m/s szt. 6
- waga wtasna ca. 100 kg.
Zblocza do liny — rolki prowadzgce i kierunkowe dla liny.
Rolki poliuretanowe o Srednicy 190 mm mocowane do dZwigara stalowego dachu — dla jednego napedu: rolka pojedyncza,
podwdjna, potrdjna i zbiorcza potrdjna.
Belka dZwigara — dla zamocowania liny stalowej do dZzwigara kratowego.
Belka stalowa — rura kwadratowa 40 x 40 x 3 mm z dwoma uchwytami typu Omega o udzwigu 500 kg kazdy. Mocowanie liny do
belki dZzwigara poprzez zacisk klinowy dla liny 6 mm i nakretke oczkowa M16. Rozstaw belek na dZzwigarze kratowym nie wiekszy
niz 15 mb.
Dzwigar kratowy — kratownica aluminiowa o przekroju 300 x 300 mm, systemowa z odcinkéw o dtugosci 4 mb, tgczonych w
belke o dtugoéci 20 mb. Rura gtéwna kratownicy 50 x 3 mm. Waga wtasna kratownicy — 180 kg. Kratownica z atestem TUV.
Sterownik do napedu bobinowego — kaseta sterownicza do obstugi napedu w tym — przycisk gora, przycisk dét, zbijak
bezpieczenstwa, wytacznik gtdwny.
Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa) grubosé splotu min. 3,0 mm, oczko 100x100 mm, kolor zielony lub czarny
(ostateczna kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji). Wymiar catkowity: 24x6 m z uwzglednieniem marszczenia. W gornej
42 czesci siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawedzi tkaniny wszyte obcigzenie 400g/mb. Certyfikat uprawniajgcy do m2 | 720

oznaczania wyrobow znakiem bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z norma wystawiony przez jednostke akredytowang przez
Polskie Centrum Akredytacji. Sprawozdanie z badar odpornosci na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliow i folii (materiat
trudnozapalny).
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Lp.
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Przedmiar wyposazenia sportowego HSW w Putawach

Producent - wskazac na

Typ/model - wskazaé na

Lp. Charakterystyka j-m. | ilos¢ etapie sktadania oferty etapie sktadania oferty
przetargowej przetargowej

5.0 Kotary na konstrukcji aluminiowej wcigganej o wym. 40x6 m - 2 szt. (rozdzielajg boiska poprzeczne)

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania pitkochwytu z napedem elektrycznym, wykonana w systemie kratownic

przestrzennych taczonych na ztacza klinowo-stozkowe. Belka podwieszona na specjalnych zbloczach do wciggarki elektrycznej.

Sterowanie wyciggarka w formie kasety z przyciskami umieszczone na $cianie hali i zabezpieczone przed niepowotanym uzyciem.

Belka wyposazona w 80 paskéw rzepow do podwieszania siatki. Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobéw znakiem

bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z norma wystawiony przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytaciji.

Montaz w cenie. Doprowadzenie zasilania po stronie GW.

Parametry elementéw konstrukcji:

Wociggarka bobinowa — 6 linowa z napedem elektrycznym. Standard zabezpieczenia BGV D8+ (wspotczynnik bezpieczenstwa 8:1,

podwadjny hamulec elektromagnetyczny, wytaczniki kraricowe wrzecionowe). Lina stalowa @ 6 mm nieodkretna 6 x 19.

Mocowanie napedu do dZzwigara stalowego. Dane wciggarki:

- udzwig uzytkowy — 350 kg

- wysokosé podnoszenia—19 m
5.1 |- predkosé podnoszenia —0.2 m/s szt. 2

- waga wtasna ca. 100 kg.

Zblocza do liny — rolki prowadzace i kierunkowe dla liny.

Rolki poliuretanowe o srednicy 190 mm mocowane do dZwigara stalowego dachu — dla jednego napedu: rolka pojedyncza,
podwadjna, potrdjna, czterokrotna, pieciokrotna, szesciokrotna i zbiorcza szesciokrotna..

Belka dZwigara — dla zamocowania liny stalowej do dzwigara kratowego.

Belka stalowa — rura kwadratowa 40 x 40 x 3 mm z dwoma uchwytami typu Omega o udzwigu 500 kg kazdy. Mocowanie liny do
belki dzwigara poprzez zacisk klinowy dla liny 6 mm i nakretke oczkowg M16. Rozstaw belek na dzwigarze kratowym nie wiekszy
niz 15 mb.

Dzwigar kratowy — kratownica aluminiowa o przekroju 300 x 300 mm, systemowa z odcinkéw o dtugosci 4 mb, taczonych w
belke o dfugosci 40 mb. Rura gtéwna kratownicy 50 x 3 mm. Waga wtasna kratownicy — 180 kg. Kratownica z atestem TUV.
Sterownik do napedu bobinowego — kaseta sterownicza do obstugi napedu w tym — przycisk géra, przycisk dot, zbijak
bezpieczenstwa, wytacznik gtéwny.
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Przedmiar wyposazenia sportowego HSW w Putawach

Producent - wskazac na

Typ/model - wskazaé na

przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawedzi tkaniny wszyte obcigzenie 400g/mb. Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobdéw
znakiem bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z norma wystawiony przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum
Akredytacji. Sprawozdanie z badan odpornosci na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliéw i folii (materiat trudnozapalny).

Lp. Charakterystyka j-m. | ilos¢ etapie sktadania oferty etapie sktadania oferty
przetargowej przetargowej
Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokosci 3,0 m tkanina poliestrowo-bawetniana o gramaturze min. 245 (+/- 20) g/m2, w
kolorze zielonym lub niebieskiem, trudnozapalna (ostateczna kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji). Powyzej: siatka
ochronna polipropylenowa o oczku 50x50 mm, grubos¢ splotu min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski (ostateczna kolorystyka do
5.2 |ustalenia na etapie realizacji). Wymiar catkowity: 40x6 m z uwzglednieniem marszczenia. W gérnej czesci siatki dodatkowe m2 | 480
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Przedmiar wyposazenia sportowego HSW w Putawach

Producent - wskazac na Typ/model - wskazaé na
Lp. Charakterystyka j-m. | ilos¢ etapie sktadania oferty etapie sktadania oferty
przetargowej przetargowej

POZOSTALE WYPOSAZENIE

1.0 Wyktadzina ochronna

Wyktadzina ochronna w ptytach INTER FLOOR PROTECTION. Ptyty wykonane z wtdkniny igtowanej (100% PP) w kolorze szarym,
na trwatym spodzie antyposlizgowym (polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantujgcym doskonate przyleganie do podtogi.
Wyktadzina niebrudzaca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Ttumienie dzwieku 18-19dB. Odporna na ogiert wg normy EN -
13501-1. Wymiary ptyty 1000x2000 mm, grubos¢ catkowita co najmniej 6mm, waga 1 ptyty 7,2 - 7,6kg. Wyktadzina ochronna
spetnia wymagania normy PN-EN 1307+A1: 2016-02 - Wtdkiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacja. Wyktadzina gwarantuje
petne zabezpieczenie podtogi sportowej w hali przed niepozgdanymi czynnikami, typu: niedopatki papieroséw, rozlane ptyny,
1.1 |resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty). m2 | 2690
Liczba ptyt 1345 szt.

Wyktadzina ochronna INTER FLOOR PROTECTION posiada:
- karte techniczng

- karte gwarancyjng z warunkami gwarancji

- atest p. poz. wg normy EN -13501-1

- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny

Wdzek do transportu i magazynowania 100 szt. wyktadziny ochronnej Inter Floor Protection. Konstrukcja wozka wykonana z
ksztattownikéw stalowych zimnogietych 40x40x2mm. Porecz wykonana z rury stalowej ze szwem @ 32x2. Cato$é konstrukcji
(stal S 235 o gestosci 7,85 gr/cm3) spawana metoda MAG i malowana proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Zakonczenia
profili stalowych stanowig plastikowe zaslepki w kolorze czarnym. Wézek wyposazony w 4 kota skretne o srednicy 200mm i
1.2 |nos$nosci 400 kg, w tym 2 z hamulcem. Kota z tworzywa elastycznego z oprawg ze stali cynkowanej galwanicznie, przeznaczone szt. 14
do cichej pracy z ciezkimi tadunkami. Dopuszczalne obcigzenie wdzka 1200 kg. Platforma wdézka wykonana ze sklejki
wodoodpornej i antyposlizgowej 2000x1000x18 mm, w kolorze ciemnobrazowym, mocowana do konstrukcji w czterech
miejscach. Sruby i nakretki zastosowane do potaczen klasy 5.8. Gabaryty wézka: dtugos$é 2250 mm +/- 10mm, szeroko$¢ 1000mm
+/- 10mm, wysokos¢ 1325 mm +/- 10 mm, masa woézka 100 +/- 10 kg.
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Przedmiar wyposazenia sportowego HSW w Putawach

Lp.

Charakterystyka

j.m.

ilos¢

Producent - wskazaé na
etapie sktadania oferty
przetargowej

Typ/model - wskazaé na
etapie sktadania oferty
przetargowej

2.0

Mata Tatami - iloSc dopasowana do powierzchni pomieszczenia.

21

Maty do judo z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Judo (lJF). Wymiar materaca: 2000x1000x40 mm. wktad w postaci
pianki Agglofoam (100% wtdrnie spienionej pianki PU) o twardosci 230/240 kg/m3. Pokrowiec maty (géra i boki) ma by¢
wykonany z bardzo wytrzymatego, przy tym elastycznego materiatu winyl, ktéry posiada tradycyjny molet trzciny ryzowe;j.
Narozniki maty majg by¢ termicznie zgrzane pod katem 90° zapewniajgc bardzo dobre przyleganie mat do siebie po ich utozeniu.
Pokrowiec maty ma zachodzi¢ na jego spdd, ktéry ma ma by¢ pokryty materiatem antyposlizgowym, zapewniajgcym stabilnos¢
maty i jej idealne przyleganie do podtoza. Materiat antyposlizgowy ma by¢ dodatkowo wzmocniony (oblany) na krawedziach
masg uszczelniajaca, co zapobiegnie jego odrywaniu i zwiekszy Zywotnos¢ maty.

m2

185

2.2

Utozenie mat na gotowo z przycieciem krawedzi pod wymiar.

m2

185

3.0

Podnoszenie ciezarow

31

Pomost treningowo rozgrzewkowy o wymiarach 3000x2500 i grubosci 30mm. Pomost sktada sie ze specjalnej ktadki
antyposlizgowej wykonanej ze sklejki drewnianej z powtoka antyposlizgowg w kolorze szarym o grubosci min 1 mm wykonanej z
poliurathenu, oraz z mat gumowych w formacie 1000x500x30 w ilosci 10 szt z mozliwoscig potgczenia w systemie Dowella.
Wszystko spiete w ramie z profili 30x30 oraz skreconych w rogach ptytkami tréjkatnymi. Aktualny certyfikat Miedzynarodowej
Federacji Podnoszenia Ciezaréw (IWF). Pomost treningowy i startowy muszg pochodzic od jednego producenta.

szt.

3.2

Pomost sportowy o wymiarach 400x400 cm, gr. 10 cm. Wykonany z litego drzewa debowego, polerowanego; taczony za pomocga
3 igiet metalowych przechodzacych przez catosé pomostu wzdtuz i skrecanego srubami zabezpieczajacymi. Zastosowana technika
utwardzania nawierzchni powoduje ze efekty zuzycia s3 mniej widoczne. Wykornczenie pomostu w kolorze ciemno szarym.
Aktualny certyfikat Miedzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciezaréw (IWF). Pomost treningowy i startowy muszg pochodzic od
jednego producenta.

szt.

4.0

Drabinki gimnastyczne - sitownia

4.1

Drabinka gimnastyczna przyscienna 1,8 x 3,0 m, podwajna certyfikatem uprawniajagcym do oznaczania znakiem bezpieczeristwa B
lub certyfikatem zgodnosci z norma wydanym przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji. Boki wykonane
sg z drewna iglastego bezsekowego (30x100 mm), szczeble ze sklejki rownolegtowarstwowej (30x40 mm).

szt

10

4.2

Wspornik mocujgcy drabinke. Wysiegnik 160 mm, stalowy, cynkowany galwanicznie. llo$¢ dla montazu po 2 drabinki w pieciu
réznych miejscach.

szt

50

4.3

Montaz drabiny podwdjnej (g6rg i dotem do Sciany - nie dopuszcz sie montazu do podtogi)

szt

T S |
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Przedmiar wyposazenia sportowego HSW w Putawach

Lp.

Charakterystyka

j.m.

ilos¢

Producent - wskazaé na
etapie sktadania oferty
przetargowej

Typ/model - wskazaé na
etapie sktadania oferty
przetargowej

5.0

Maszyny czyszczace do parkietu i posadzek

5.1

Profesjonalny automat czyszczaco-zbierajacy, przeznaczony do czyszczenia posadzek twardych (tarket, kamien, gres itp.) na
$rednich i duzych powierzchniach. Maszyna przeznaczona jest do codziennej pracy. Jednoczesnie zmywa i osusza powierzchnie.
Urzadzienie posiada zbiorniki wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa Structufoam®, unoszong do pionu gtowice szczotki,
wygodne napetnianie wodg czystg od przodu oraz tatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duze weze spustowe. Komfort
czyszczenia urzadzenia zwieksza zdejmowany zbiornik wody brudnej oraz tatwy dostep do wszystkich podzespotéw. Urzadzenie
doskonale nadaje sie do czyszczenia $rednich i duzych wielkosciowo powierzchni. Parametry techniczne:

- Wydajnos¢ teoretyczna ~2300m2/h

- Szeroko$¢ pracy 650mm

- Moc silnika szczotki 1500 W

- Moc silnika ssawy 1200 W

- Zasilanie ~230V

- Dtugos¢ przewodu 21m

- Obroty 150 obr./min.

- Szeroko$¢ szczotki 1x 650 mm

- Szerokosc¢ pad 1x 24”

- Pojemnos¢ zbiornika 2x60 |

- Waga 88 kg

- Wymiary 680x1260x1230mm.

Wyposazenie standardowe:

- szczotka czyszczaca 650mm

- ssawa zbierajgca 1080mm

- przewdd zasilajacy 20m.

szt

5.2

Dodatkowe akcesoria: uchwyt padow, pady czyszczace (do pakietu i do wyktadzin); chemia 10l (pracujgca w stezeniu 0,2%)

szt
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Przedmiar wyposazenia sportowego HSW w Putawach

Producent - wskazac na

Typ/model - wskazaé na

Lp. Charakterystyka j-m. | ilos¢ etapie sktadania oferty etapie sktadania oferty
przetargowej przetargowej
6.0 Bieznia rozktadana lekkoatletyczna - 3 tory
| 6.1 |Bie2nia rozktadana lekkoatletyczna - 3 tory | kpl | 1 |
7.0 Gasnice
[ 7.1 [Gasnice proszkowe (GP6) - 6kg [ szt. | 31 | |

MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO

1.0

Wyposazenie magazynu

11

Wieszak na 2 komplety stupkéw. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem
stupka do siatkowki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powtoki lakierniczej stupka.

kpl

1.2

Wdzek na pitki stalowy zamykany, sktadany. Konstrukcja stalowa (prety zgrzewane), lakierowana proszkowo, na okoto 60 pitek.
Zamykany na ktddke (w komplecie), na kétkach gumowych niebrudzacych. Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu
znakiem bezpieczenstwa B lub Certyfikat zgodnosci z norma wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum
Akredytacji.

szt.

13

Regat metalowy magazynowy 5 potkowy wym. 2100x800x400 mm, malowany proszkowo lub cynkowany stelaz metalowy, potki
z ptyty regulowane. Obcigzenie minimum 100 kg.

szt.

10

14

Wdzek na materace. Platforma z ptyty o wymiarach 1200x2000mm, 2 kota state, 2 kota skretne z hamulcem, uchwyt/patgk
wozka galwanizowany. Dopuszczalne obcigzenie min. 100 kg. Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B lub Certyfikat zgodnosci z norma wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji.

szt.
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